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1. Identifikačné údaje stavby a investora  

 

Stavba    : Zberný dvor v Trebišove  

 

Miesto stavby  : Trebišov 

 

Parcelné číslo  :             stav „C“ katastrálne územie Trebišov, parc. č. 2813/1, 2813/7, 2812/3 

 
Okres   : Trebišov 

 
Kraj   :  Košický 

 
Investor  : Mesto Trebišov 

 

Charakter stavby : rekonštrukcia 

 

Účel stavby : Rekonštrukciou spevnených plôch, oplotenia a vybudovaním novej 

garáže pre techniku, prístrešku pre kontajnery, novej vrátnice a mostovej 

váhy, so zriadením nového osvetlenia sa  vytvorí priestor na triedený zber 

komunálneho odpadu v meste Trebišov. 

    

 

2. Identifikačné údaje spracovateľa projektu 

 

Generálny projektant  : APRO s.r.o.,  

       M.R. Štefánika 68/11, Trebišov 

Zodpovedný projektant  :   Ing. Ján Staš, autorizovaný stavebný inžinier 

Autori návrhu   :    Ing. Ján Staš, autorizovaný stav. inžinier 

                                                                Ing. Ján Staš, Gabriela Stašová 

  Konštrukcie :  Ing. Ján Staš  

  Zdravotechnika : Ing. Ján Džuba 

  Elektroinštalácia: Ing. Ján Titko 

                         Dopravné riešenie:        Ing. Martin Uličný 

             Nákladová časť:            Mária Némethová        

                                                 

Dodávateľ stavby  : určí sa na základe výsledkov procesu verejného obstarávania  

 
 
 
 
 

A. Sprievodná  správa 
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 3. Všeobecné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
          Stavba sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Trebišov, v meste Trebišov, na ulici Stavebnej, 

v rámci areálu Technických služieb mesta Trebišov na parcelách č. 2813/1, 2813/7, 2812/3.  

Manažment odpadového hospodárstva mesta Trebišov je v kompetencii Technických služieb, ktoré sú 

príspevkovou organizáciou jej zriaďovateľa Mesta Trebišov.  

Výstavbou zberného dvora sa zvýši kapacita triedeného zberu v meste Trebišov a esteticky a funkčne 

sa zhodnotí časť areálu Technických služieb.  

Zberný dvor slúži na odovzdanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu. A to: biologicky 

rozložiteľného a nerozložiteľného odpadu (napr. konáre, tráva, lístie), objemného odpadu, drobného 

stavebného odpadu, zeminy a kameniva, šatstva a textílií, jedlých tukov a olejov, za ktorých zber 

a nakladanie zodpovedá mesto. Na zbernom dvore je možné odovzdať aj papier a lepenku, sklo, plasty 

a viacvrstvové kombinované materiály mimo harmonogramu pravidelného vývozu separovaných 

zložiek v meste. Zber elektroodpadu sa realizuje v osobitných priestoroch v rámci areálu Technických 

služieb. 

Podmienky odovzdania odpadu a práca na zbernom dvore bude riadená prevádzkovým poriadkom 

zberného dvora schváleným mestským zastupiteľstvom.  

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné sa riadiť Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 

146/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, Zákonom č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace 

právne predpisy v odpadovom hospodárstve. 

Prístup do areálu je zo Stavebnej ulice jestvujúcou prístupovou komunikáciou.  Obidva vjazdy 

z ulice Stavebnej zostávajú zachované – jedná sa o vjazd a výjazd zo zberného dvora cez jednu bránu, 

druhá brána slúži pre vjazd a výjazd nadrozmerných vozidiel. Riešené územie je vymedzené 

oplotením celkového areálu Technických služieb. 

Urbanisticky sa tu navrhujú objekty na garážovanie techniky, prístrešok pre kontajnery, vrátnica, 

mostová váha a rekonštrukcia spevnených plôch.  Navrhuje sa aj osvetlenie areálu ako aj 

rekonštrukcia časti oplotenia, ktoré je v havarijnom stave. 

 

Kapacitné údaje 
SO 01 – stavebné objekty 

          SO 01.1 Garáž pre techniku – 221,50 m2    (plocha zarátaná v SO 02.1) 

          SO 01.2 Prístrešok pre kontajnery – 162,90 m2     (plocha zarátaná v SO 02.1) 

          SO 01.3 Vrátnica -11,10 m2               (plocha zarátaná v SO 02.1) 

          SO 01.4 Oplotenie   

- Betónové oplotenie  – 75,80 m 

- Bránka 1x2 m- 1ks 

- Oplotenie – systém atyp. oceľ. konštr. + trap. plech -35,0 m 

- Brána pri vstupe  a výstupe – nová odsúvacia automatická 5x2 m - 1 ks 

- Brána pre výjazd nadrozmerných vozidiel – jestvujúca dvojkrídlová – navrhuje sa 

rekonštrukcia - 1 ks 

           SO 01.5 Mostová váha 9x3m – 1ks         

           SO 02 – spevnené plochy:            

           SO 02.1 Spevnené plochy – s betónovým krytom  plocha – 2103,0 m2 

                         Spevnené plochy – so štrkovým krytom  plocha – 40,0 m2 

           SO 02.2 Rampa – jestvujúca – 1 ks – navrhuje sa sanácia jestv. betónovej rampy     

           Celková riešená spevnená plocha:      2143,00 m2 
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 4. Prehľad východiskových podkladov :  
Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli : 

-       Snímka z katastrálnej mapy 

- Konzultácie s investorom 

- technická literatúra - NEUFERT: NAVRHOVANIE STAVIEB 1995 

- Výškopis a polohopis riešeného územia 

     -           typizačné smernice, predpisy a normy STN 

 

4.1 Záväzné podmienky 

4.1.2.      V prípade odstupov medzi vyprojektovaním a realizáciou je potrebné dodržať   nasledovné 

podmienky: 

 - akékoľvek zmeny materiálov oproti projektu prejednať a odsúhlasiť s projektantom  

 - za zmeny materiálov bez súhlasu projektanta nesie zodpovednosť dodávateľ stavby 

 

4.1.3.  Pri práci je nutné používať pracovné a ochranné pomôcky určené pre daný druh prác. Pri 

montáži a prevádzke platia normy STN a predpisy IBP, ako aj pokyny výrobcov jednotlivých 

zariadení. Pri ich dodržaní sa zabezpečí spoľahlivá a bezpečná prevádzka. 

 

5. Členenie stavby na stavebné objekty: 
Celá stavba je s nasledovnou  objektovou skladbou : 

 
SO 01  Stavebné objekty 

SO 01.1 Garáž pre techniku  

SO 01.2 Prístrešok pre kontajnery 

SO 01.3 Vrátnica 

SO 01.4             Oplotenie 

SO 01.5             Mostová váha 

 

SO 02  Spevnené plochy 

SO 02.1 Spevnené plochy 

SO 02.2 Rampa 

 

SO 03  Elektrorozvody 

SO 03.1 Areálové osvetlenie 

 

SO 04  Vodné hospodárstvo 

SO 04.1 Areálová dažďová kanalizácia 

 

6. Vecné  a časové  väzby  stavby  na  okolitú  zástavbu 

 Navrhovaná stavba bude realizovaná na ulici Stavebnej, v okrajovej, priemyselnej časti mesta. 

Všetky práce budú realizované výlučne vo vnútri areálu Technických služieb, čím bude výrazne 

eliminovaný negatívny vplyv na okolitú zástavbu. Počas celej doby výstavby je potrebné dodržať 

nasledovné opatrenia:  

- zaistiť bezpečnosť okoloidúcich 

- stavebné práce, ktoré sú zdrojom hluku realizovať počas pracovnej doby, mimo dní pracovného       

  voľna, resp. štátnych sviatkov 

- zabezpečiť neustále čistenie miestnej komunikácie po výjazde automobilov z areálu staveniska 

 

        7. Doba výstavby 
Stavba bude realizované v jednej časovej etape, s predpokladanou dobou výstavby  

10 mesiacov. Predpokladaný termín ukončenia stavby je rok 2020. 
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 Z pozície investora a technického dozoru stavby rozvrhnúť postup prác tak, aby boli 

zrealizované ucelené celky, dodržaný technologický postup v náväznosti na celkovú dobu výstavby. 

Navrhovaný postup výstavby bude spresnený pred realizáciou. 

 

        8. Predpokladané celkové náklady stavby 
 
Náklady na výstavbu realizovaného diela sú presne špecifikované v rozpočte. 
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1.  CHARAKTER  ÚZEMIA  STAVBY 

1.1. Zhodnotenie staveniska 

1.1.1. Popis lokality 

Navrhovaná stavba bude realizovaná na ulici Stavebnej, v okrajovej, priemyselnej časti mesta 

Trebišov vo vnútri areálu Technických služieb mesta Trebišov.  

 

1.1.2. Všeobecná geologická charakteristika 

 Geomorfologicky patrí záujmové územie do oblasti Východoslovenskej nížiny, celku 

Východoslovenskej roviny. Na geologickej skladbe územia sa podieľajú pokryvné štvrtohorné 

proluviálne sedimenty. Proluviálne sedimenty (prívalové sedimenty) vytvárajú kužeľovité telesá, 

spojené, prípadne i súvislé plášte pokryvov, ktoré boli naplavené prívalovými vodami pri úpätiach 

pohorí a pahorkatín. 

 

1.1.3. Klimatické pomery 

 Klíma je tu nížinná, prevažne teplá. Priemerná teplota v januári je  - 1,5° až  - 4,0°C, v júni 

18,5° až 19,5°C a ročné zrážky 650 až 700 mm. Stavenisko leží v teplej klimatickej oblasti, mierne 

vlhkej podoblasti, v teplom, mierne vlhkom okrsku. 

 

1.1.4. Seizmicita územia 

 Podľa mapy seizmických oblastí spadá skúmaná lokalita do oblasti, v ktorej intenzita 

zemetrasenia nepresahuje 6. stupeň M.C.V. (podľa atlasu SSR 1980). Podľa STN 73 0036 daná 

lokalita neleží v oblasti so seizmickými účinkami zemetrasenia. 

 

1.1.5. Umiestnenie stavby z hľadiska životného prostredia 

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, z hľadiska 

prevádzkovania nie je zdrojom exhalátov alebo škodlivín. Navrhovaná stavba sa nedotýka chránených  

území a kultúrnych pamiatok. Z hľadiska záberu nedochádza k záberu poľnohospodárskeho ani 

lesného pôdneho fondu. 

 

1.2. Údaje o prieskumoch 

 Inžiniersko-geologický prieskum nebol poskytnutý. 

1.3. Prehľad mapových a geodetických podkladov 

- kópia z pozemkovej mapy 

- polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia 

 

1.4. Príprava územia pre stavbu 

 Projekt rieši rekonštrukciu spevnených plôch, oplotenia, preto pred začatím výstavby, bude 

určená skládka stavebného odpadu. Pred začatím výkopových prác investor prizve správcu 

podzemných sietí na vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení.  

B. Súhrnná technická správa 
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           Pri realizácií predmetnej novostavby z dôvodu umiestnenia objektu SO 01.1 – garáže pre 

techniku a SO 01.2 - prístreška pre kontajnery, bude potrebné pred realizáciou  odstrániť časť stavby 

„skleníkové hospodárstvo“, súpisné číslo 2165 na parcele č. 2813/7 (jestvujúce skleníky). Odstránenie 

sa bude týkať skleníkovej časti, pričom murovaná budova zostáva zachovaná. Skleníky už dlhé roky 

nie sú prevádzkované vzhľadom na nevyhovujúci technický stav. 

Zastavaná plocha skleníkov :  388,50 m2 

Obostavaný priestor cca :  1165,0 m3 

Jestvujúce skleníky v počte 2 ks sú situované pri jestvujúcej murovanej budove v severnej časti areálu 

Technických služieb z južnej strany murovanej budovy. Obidva skleníky majú jednoduchý 

obdĺžnikový pôdorys. Celá konštrukcia skleníkov je z oceľových profilov s výplňou priehľadným 

sklom, vrátane strechy. Predpokladá sa uloženie skleníkov na základových pásoch s otáznou hĺbkou 

založenia, po obvode s betónovou podmurovkou. Konštrukciu skleníka tvorí oceľový skelet, nosne 

stĺpy tvoria oceľové profily, vrátane oceľovej konštrukcie strechy so zasklením. V obidvoch 

skleníkoch sú betónové podlahy, na ktorých sú umiestnené vyvýšené sadbové stoly (cca na 2/3 plochy 

skleníka), zvyšnú plochu tvoria komunikačné priestory. V skleníku sú zavedené rozvody na 

zavlažovanie a vykurovanie, ktoré sú zastaralé, nefunkčné. Skleníky sú bez elektroinštalácie. 

Príprava územia bude ďalej pozostávať aj z vybúrania pôvodnej asfaltovej plochy, ktorá je 

v dezolátnom stave v plnom rozsahu vrátane podkladných  vrstiev v mieste navrhovanej betónovej 

spevnenej plochy – rieši objekt SO 02.1. Všetky betónové obrubníky ohraničujúce riešené spevnené 

plochy budú vybúrané aj s betónovým lôžkom a budú nahradené novými obrubníkmi.  

Medzi dvoma skleníkmi je potrebné vybúrať výsadbové záhony komplet s betónovým 

múrikom po obvode (nie je predmetom projektu – rieši investor vo vlastnej réžii).  

Na riešenom území v mieste navrhovaných stavebných objektov je potrebné odstrániť 12 ks 

stromov, z toho je 10 smrekov a 2 lipy – stromy sú prestarlé a bez doterajšej odbornej starostlivosti.. 

V návrhu sa zrealizuje náhradná výsadba – 10 líp. 

Nakoľko sa pod riešeným územím v mieste navrhovanej spevnenej plochy nachádzajú 

jestvujúce káble – Slovak Telekom, ktoré je potrebné v budúcnosti preložiť mimo riešeného územia, 

navrhuje sa v tejto etape zrealizovať zemný výkop ryhy s uložením chráničky z rúr HDPE d=100 mm 

ako predpríprava pre uloženie nového kábla Slovak Telekom. Priebeh trasy  HDPE rúr  je navrhnutý 

tak, aby čo v najmenšej miere zasahoval do riešeného územia, navrhuje sa zrealizovať v severnej 

a severovýchodnej časti pozemku a tým aby sa v optimálnej miere využil terén bez zástavby, dodržia 

sa podmienky vyjadrenia Slovak Telekom VPD: 2218000211 zo dňa 4.9.2018. 

Na danom území v dotyku s realizovanou stavbou sa nachádza aj rozvod plynu SPP, stavebné 

práce budú realizované vo vzdialenosti min. 1,0 m od jestvujúcich vedení SPP. 

 

2.  CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-    TECHNICKÉ  

RIEŠENIE  STAVBY 
 

SO 01      STAVEBNÉ OBJEKTY 

SO 01.1 Garáž pre techniku 

V severovýchodnej časti areálu je navrhovaná garáž pre umiestnenie techniky a vozidiel pre 

manipuláciu s odpadom, na navrhovanej betónovej spevnenej ploche (rieši objekt SO 02.1) zberného 

dvora, v areáli Technických služieb na parcele č. 2813/1 a 2813/7, kat. územie Trebišov. Objekt je 

navrhnutý ako jednoloďová oceľová hala s osovou šírkou 10 m a modulom 5x4=20 m. V garáži bude 

umiestnená technika zberného dvora – ramenový nosič kontajnerov, traktor s prídavnými 

zariadeniami, vlečka, drvič a iné zariadenia a náradie určené pre prácu na zbernom dvore v prípade 

potreby a priestorovej kapacity. 

              Základy : Základové konštrukcie garáže budú tvoriť monolitické pätky z betónu triedy 

C20/25 rozmerov 700/1000 mm v=800 mm. Základy sú uložené do nezamrznej hĺbky. Pätky sú 

vystužené armokošom zo zváraných KARI sietí KY50 8,0/8,0 150x150 mm. Pod pätky je potrebné 
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 previesť zhutnený štrkový vankúš hr. 200 mm, ktorý je potrebné hutniť po max 100 mm na únosnosť 

Edef2 = 250 MPa. 

               Nosné konštrukcie :   Oceľová konštrukcia haly je navrhnutá ako rámová tvorená väzníkom 

HE200A mm tuho uchytený na oceľové stĺpy 2xU180box. Na väzníkoch sú uložené oceľové väznice 

IPE 140 mm. Konštrukcia je stužená za pomoci stužidiel 2xU65box. K betónovým pätkám je uchytená 

za pomoci kotevných platní P280x15 – 290 mm a chemickej kotvy 4xM20 8.8 mm. Oceľová 

konštrukcia sa opatrí antikoróznym náterom (2x základný náter + 1x krycí náter) farby napr. sivej, 

resp. sa farba upresní pri realizácii.  

Po obvode garáže, zo všetkých strán sa navrhuje opláštenie z trapézového poplastovaného 

plechu RAN 85/0,75 prikotvené k oceľovým profilom IPE 140. 

Zo západnej strany sú do garáží navrhované oceľové dvojkrídlové vráta – celkom 5 ks, farba 

sa upresní pri realizácii, po obvode vrát je navrhovaný oceľový rám z jaklových profilov 

100/100/5mm.  

Strešné a klampiarske konštrukcie:  Strešnú krytinu bude tvoriť trapézový, poplastovaný 

plech RAN 85/0,75. Plechy budú ukladané na oceľové väznice IPE 140, ku ktorým budú kotevné 

pomocou nastreľovacích klincov v horných vlnách. Sklon strešnej konštrukcie je 7°. Odvodnenie 

strechy je do areálovej dažďovej kanalizácie cez strešný poplastovaný plech – žľab Ø 150 mm 

a strešné zvody Ø 100 mm. 

  

SO 01.2 Prístrešok pre kontajnery 

        V severnej časti areálu je navrhovaný prístrešok pre kontajnery pre umiestnenie 

veľkokapacitných kontajnerov na triedený odpad, prioritne pre biologicky rozložiteľný odpad, 

objemný odpad, šatstvo a textílie, papier a lepenku a iný druh odpadov v prípade potreby. Jedlé tuky 

a oleje budú umiestnené v špeciálnej nádobe na to určenej. V zmysle par. 82 od. 3 pís. c) zákona č. 

79/2015 o odpadoch bude pod prístreškom vyčlenený priestor pre komunálne odpady vhodné na 

prípravu na opätovné použitie, najmä pre veľkoobjemový odpad (napr. celé kusy nábytku), ktorý budú 

môcť byť umiestnený mimo kontajner na otvorenej ploche pod prístreškom. Ide o jednoduchý oceľový 

prístrešok pre kontajnery, na navrhovanej betónovej spevnenej ploche (rieši objekt SO 02.1) zberného 

dvora, v areáli Technických služieb na parcele č. 2813/1 a 2813/7, kat. územie Trebišov.  

Objekt je navrhnutý ako jednoloďová oceľová konštrukcia prístreška s osovou šírkou 7 m a modulom 

4x5=20 m. 

             Základy : Základové konštrukcie prístrešku budú tvoriť monolitické pätky z betónu triedy 

C20/25 rozmerov 700/1000 mm v=800 mm. Základy sú uložené do nezamrznej hĺbky. Pätky sú 

vystužené armokošom zo zváraných KARI sietí KY50 8,0/8,0 150x150 mm. Pod pätky je potrebné 

previesť zhutnený štrkový vankúš hr. 200 mm, ktorý je potrebné hutniť po max 100 mm na únosnosť 

Edef2 = 250 MPa. 

Nosné konštrukcie : Oceľová konštrukcia prístreška je navrhnutá ako rámová tvorená 

väzníkom HEA160 mm tuho uchytený na oceľové stĺpy 2xU180box. Na väzníkoch sú uložené 

oceľové väznice IPE 160 mm. Konštrukcia je stužená za pomoci stužidiel 2xU65box. K betónovým 

pätkám je uchytená za pomoci kotevných platní P280x15 – 290 mm a chemickej kotvy 4xM20 8.8 

mm. Oceľová konštrukcia sa opatrí antikoróznym náterom (2x základný náter + 1x krycí náter) farby 

sivej resp. sa farba upresní pri realizácii.   

Zo severnej a východnej  strany prístrešku sa navrhuje opláštenie z trapézového 

poplastovaného plechu RAN 85/0,75 prikotvené k oceľovým profilom IPE 160. 

Strešná a klampiarske konštrukcie : Strešnú krytinu bude tvoriť trapézový, poplastovaný 

plech RAN 85/0,75. Plechy budú ukladané na oceľové väznice IPE 160, ku ktorým budú kotevné 

pomocou nastreľovacích klincov v horných vlnách. Sklon strešnej konštrukcie je 7°. Odvodnenie 

strechy je priamo na terén a cez strešný poplastovaný plech – žľab Ø 125 mm a strešné zvody Ø 90 

mm. 
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SO 01.3 Vrátnica 

Novonavrhovaný objekt SO 01-3 - vrátnica bude situovaný pri mostovej váhe a bude ho tvoriť 

samostatne stojaca unimobunka pôdorysného rozmeru 4,55 x 2,435 m.  Navrhuje sa napojenie objektu 

na  NN rozvody. Vrátnica bude slúžiť pre pracovníkov zberného dvora. 

Základy:    Základovú konštrukciu bude tvoriť spevnená betónová plocha vrátane podkladných vrstiev 

– riešená v objekte SO 02.1 – spevnené plochy. Na spevnenú plochu sa v rohoch uložia betónové 

kocky 500/500/100mm, na ktoré sa uloží kontajnerová bunka. Kocky slúžia na vypodloženie 

kontajnera kvôli nutnému odvetraniu priestoru pod kontajnerom. 

Nosné konštrukcie :      Objekt má konštrukčne nosný oceľový rám, zváraný z otvorených 

a valcovaných profilov.  Podlahu tvorí oceľový rám, priečne podlahové nosníky s položeným krycím 

pozinkovaným plechom hrúbky 0,55 mm. 

Strešné konštrukcie : Strešné zakrytie z pozinkovaného profilovaného plechu 0, 75 mm hrubého, 

hĺbka vlny 35 mm, odvetrané uloženie cez oceľové nosníky privarené do základnej  oceľovej 

konštrukcie. Odtok vody zo strechy je riešený 4 zvodmi priemeru 60 mm. 

Podlahy :    Podlahové nosníky s vloženým spodným pozinkovaným profilovaným plechom hr. 0,55 

mm, podlahová doska 22 mm priskrutkovaná cez zospodu ležiacu parozábranu (PE fólia 0,2 mm v 

pásoch položená a zlepená ) k profilovým oceľovým nosníkom. Nášľapné vrstvy podláh: PVC hr. 1,4 

mm. 

Obvodový plášť :   Pozinkovaný profilový plech hr. 0,55 mm, 8 mm hĺbka vlny, prinitovaný pr. 

priskrutkovaný na pozinkovanej pr. drevenej stenovej spodnej kostre.  Vonkajšie lakovanie 

dvojzložkovou farbou RAL, podľa spresnenia investora. 

Vnútorné povrchové úpravy :  Vnútorne povrchové úpravy bude tvoriť drevotriesková obojstranne 

laminovaná doska podľa DIN 68765, hrúbka 10 mm V20 E1, biela prinitovaná na oceľovej spodnej 

konštrukcii cez spodnú parozábranu (PE fólia 0, 2 mm, v pásoch položená a parotesne zlepená) 

hlavičky nitov zakryté plastovými čiapočkami príslušnej farby. Všetky spoje a rohové spojenia 

ukončené PVC lištami. Vnútorné povrchové úpravy sú  umývateľné, musia vyhovovať hygienickým 

predpisom. 

Výplne otvorov :  Vonkajšie okná a vchodové dvere plastové, zasklené izolačným dvojsklom. 

Klampiarske výrobky, oceľové konštrukcie :  Dažďové odpadové vody budú odvádzané zo strechy 

objektu vnútornými dažďovými zvodmi (dažďové zvody sú súčasťou dodávky jednotlivých 

kontajnerov) na spevnenú plochu a odtiaľ cez navrhovanú areálovú dažďovú kanalizáciu do 

novonavrhovanej akumulačnej nádrže  a následne  budú prebytočné vody odvádzané do vonkajšej 

otvorenej vodnej plochy. Odvodnenie všetkých spevnených plôch ako aj odvedenie vody zo striech – 

rieši  objekt SO 04.1 – Areálová dažďová kanalizácia.  

 

SO 01.4 Oplotenie 
Objekt SO 01.4 – oplotenie, rieši rekonštrukciu časti oplotenia na západnej strane  a časť 

oplotenia na východnej strane pri vjazde a výjazde z areálu Technických služieb. Riešená časť 

oplotenia sa nachádza na parcele č. 2813/1 a 2812/3, kat. územie Trebišov. Navrhovaným technickým 

riešením sa upraví a technicky  a esteticky zhodnotí  časť jestvujúceho oplotenia areálu organizácie. 
Búracie práce :   Búracie práce budú pozostávať hlavne z demontáže časti jestvujúceho oplotenia 

dĺžky 67,60 m z trapézového plechu s betónovými stĺpikmi na západnej strane areálu. Z východnej 

strany sa demontuje jestvujúca vstupná  dvojkrídlová brána hlavného vstupu a výstupu z areálu š. 5,5 

m z oceľových profilov, na jej miesto sa navrhuje  nová posuvná brána. Medzi dvoma bránami sa 

navrhuje demontovať jestvujúce oplotenie z oceľ. profilov a trapézového plechu dĺžky 10,0 m, 

a smerom  severne od dvojkrídlovej brány pre výjazd nadrozmerných vozidiel z areálu demontovať 

oplotenie v dĺžke 25,0m . Jestvujúcu dvojkrídlovú bránu pre výjazd nadrozmerných vozidiel z areálu 

navrhujeme zvesiť, oceľové stĺpiky brány demontovať (na mieste pôvodných stĺpikov navrhujeme 

osadiť nové stĺpiky, výšku brány upraviť (skrátiť zrezaním cca o 250mm – prispôsobiť výške 

navrhovaného oplotenia. Navrhujeme výmenu 30% oceľových profilov brány, jestvujúci náter brány 

odstrániť. Jestvujúce reklamné panely z brány demontovať a po rekonštrukcii brány spätne 

namontovať. Opravenú bránu namontovať na nové oceľové stĺpiky pomocou nových kovových 

závesov. Taktiež sa navrhuje demontáž jestvujúcej závory, ktorá sa nachádza západne od hlavného 
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 vstupu pri objekte vrátnice. Všetky demontované oplotenia budú nahradené novým oplotením, 

demontovaná závora bude nahradená novou závorou. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné v riešenom území vytýčiť všetky existujúce 

inžinierske siete.   

 

Technické riešenie  

1. Oplotenie OP1 :   Zo západnej strany je navrhované oplotenie betónové dielce + 1 ks bránka  

(v mieste jestvujúceho  oplotenia   z trapézového plechu s betónovými stĺpikmi, ktoré sa demontuje) 

s napojením k rohu jestvujúcej budove garáží na severozápadnej časti. Betónové dielce a stĺpy sú 

vyrobené z vibrovaného betónu so železnou výstužou.   Montované ploty sa skladajú z nosných stĺpov 

a plotových železobetónových dosiek, ktoré sa kladú na seba podľa požadovanej výšky plota. Ich 

montáž sa  prevádza vkladaním jednotlivých dielcov do vopred zabetónovaných stĺpikov.   Stĺpiky sú 

zabetónované v zemi. výkop s priemerom 30cm, v hĺbke 75cm so suchou  betónovou zmesou /štrk 

frakcie 0-16, cement 425r, voda, zrýchľovač stvrdnutia zmesi/. Betónové dielce so stĺpikmi sú zlepené 

stavebným lepidlom na betón. Betónové základy sú nepotrebné. Jednotlivé betónové dielce plotu majú 

mieru 200 x 50 x 5cm. stĺp: 14 x 12cm. výška 325cm,  z toho 75cm je v zemi, maximálna výška plotu 

je 250 cm. Hlavnou výhodou použitia betónových oplotení je ich pevnosť, takmer neobmedzená   

životnosť a možnosť použitia v prevedení bezfarebnom, alebo farebnom, podľa vlastného želania. 

Pohľadové tvary sú na prednej strane, zadná časť výrobku je   hladká s úpravou hladitkom. Veľké 

množstvo kombinácií jednotlivých typov, prakticky bez údržby - odolný voči  vetru, snehu, ľadu atď. 

plne rozoberateľný. Možnosť náteru fasádnou farbou. Pri jestvujúcom objekte garáží je navrhovaná 

jednokrídlová otváracia bránka „ESPACE“ šírky 1,0 m a výšky 2,0 m. Konštrukcia bránky bude 

oceľová, s výplňou s jaklových profilov.  

Pri realizácií oplotenia areálu je potrebné dodržať všetky technologické predpisy a konštrukčné detaily 

dodávateľskej firmy oplotenia. 

Pred zhotovením oplotenia je potrebné odsúhlasiť jednotlivé typy a konštrukcie brán s generálnym 

projektantom a výber upresniť na základe vzorkovníka od dodávateľa oplotenia. 

2. Oplotenie OP2 :   Areál z východnej strany je oplotený trapézovým plechom v kombinácii 

s oceľovými tyčami kotvenými do oceľových stĺpikov kruhového prierezu, ktoré  sú osadené do 

vykopaných dier  a následne  zabetónované. V mieste vstupu a výstupu z areálu je osadená 

dvojkrídlová  brána a jednokrídlová bránka z oceľových profilov. Nakoľko je bránka poškodená, je 

navrhovaná jej demontáž, kde v mieste jestvujúcej hlavnej brány pre vjazd a výjazd z areálu je 

navrhovaná nová automatická odsúvacia brána š.5,0 m. Od tejto brány smerom na južnú stranu ostáva 

pôvodné oplotenie – táto časť sa nerieši, ostáva bez zmien. Severne od hlavného vstupu do areálu je 

dvojkrídlová brána z oceľových profilov š. 5,185 m pre výjazd nadrozmerných vozidiel z areálu - túto 

je potrebné opraviť a skrátiť (navrhuje sa 30 %   oceľ. profilov brány vymeniť, navrhuje sa výmena 

bočných stĺpikov brány a previesť po očistení nový syntetický náter.) Medzi dvoma bránami sa 

navrhuje demontáž oplotenia v dĺžke 10,0m a smerom severne od jestvujúcej brány pre výjazd 

nadrozmerných vozidiel sa navrhuje demontáž oplotenia v dĺžke 25,0 m (poškodená časť).  

Východná demontovaná strana areálu je navrhovaná oplotiť systémom oceľových atypických 

konštrukcií, (potrebné prispôsobiť jestvujúcemu oploteniu areálu),  ako je montáž s hlbokým kotvením 

oceľ. stĺpika do betónovej pätky  (min. hĺbky 50 cm). Navrhujeme oplotenie osadiť s betónovým 

panelom ( v. 20 cm), ktorý sa vkladá do bočných strán stĺpika pomocou oceľ. L profilov privarených  

na  oceľ. stĺpiky,  na ktoré je navrhované oplotenie vlnitým trapézovým plechom v kombinácii s oceľ. 

tyčami. 

Pri hlavnom vstupe a výstupe do areálu pre techniku bude situovaná automatická odsúvacia brána 

„ESPACE MAX“, šírky 5,0 m a výšky 2,0 m. Konštrukcia brány bude oceľová, s výplňou z jaklových 

profilov.  

Automatická závora FAAC 640 : V areáli je jestvujúca závora, ktorá sa navrhuje po  

demontáži nahradiť novou závorou – navrhujeme FAAC 640 - automatickú hydraulickú závoru s 

dĺžkou ramena do 7 m. Výhodou je  použitie kvalitných materiálov a povrchové úpravy (kataforéza a 

niploy) a využitie osvedčené FAAC hydraulickej technológie zaručujú dlhú životnosť. Pokroková 

technológia maximálny výkon zariadenia je riadený SMT mikroprocesorom. S prídavnou kartou môže 
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 závora tiež kontrolovať servis zvonka a spolu pracovať s ďalšou závorou. Status závory môže byť 

signalizovaný kontrolným zariadením na protistrane. Perfektné spomalenie - perfektné zastavenie v 

koncovej polohe vďaka nastaviteľnej elektronickej brzde, ktorá spomaľuje zatváracie a otváracie 

pohyby. Teplotné čidlo detektuje zvýšenie teploty a aktivuje chladiaci ventilátor.  

 

TECHNICKÉ PARAMETRE  

- NAPAJANIE - 230 Vac (+6% - 10%) 50Hz 

- PRÍKON (W) - 220 

- PRÚD (A) - 1 

- TYP OLEJA - FAAC HP oil 

- MNOŹSTVO OLEJA (L) - 1,8 

- TEPELNÁ POISTKA VO VINUTIU - PREPÚŠŤACIE BY-PASS VENTILY (V DODÁVKE) 

- ROZMEDZIE OKOLITÝCH TEPLÔT - -40°C + 55°C 

- POVRCHOVÉ OŠETRENIE BOXU - Kataforéza RAL 2004 

- SPOMALENIE PRED KONCOVOU POLOHOU - ELEKTRONICKÉ 

- STUPEŇ KRYTIA - IP 44 

 

Systém závory je zložený z kovového tela závory ( box s vekom) a trámu (väčšinou hliníkového) s 

držiakom. Hydraulický pohon je uložený vo vnútri boxu. Je zostavený z hydraulického agregátu, 

dvoch jednočinných piestov,  jednej vyvažovacej tlačnej pružiny a mechanického ústrojenstva. 

Elektromotor ovláda riadiaca jednotka v plastovom boxe s odpovedajúcim krytím. Riadiaca jednotka 

kontroluje pracovný režim a chráni proti privretiu. V kombinácií so zapojenou kontrolnou fotobunkou 

stráži aj  priestor pod zatváracím trámom. Manuálne odblokovanie zaručí, že v prípade potreby ( pri 

výpadku prúdu ) , je možné závoru-trám uvoľniť a pohybovať trámom ručne ( rýchlosťou akou sa 

pohybuje elektricky ). 

Navrhuje sa elektrické zapojenie závory (systém štandard).  

Pred začatím montáže preverte podmienky pre správnu a bezpečnú prevádzku závory.  

• Rameno závory pri pohybe nesmie narážať na prekážky alebo káble (elektrického vedenia). 

• Skontrolujte pevnosť základu pre ukotvenie závory. 

• Preverte či sú správne zvolené bezpečnostné prvky pre danú aplikáciu. 

• Správna elektroinštalácia – vhodné typy káblov a chráničiek káblov ( kontrola uzemnenia ).  

Potrebné je najprv - uloženie základovej dosky (základová doska nie je súčasťou  závory) 

Zabetónovaná základová doska umožňuje jednoduchú montáž závory. Potrebné je pripraviť betónový 

základ a chráničky  káblov pretiahneme základovou doskou –viď. obrázok.  Nutné zaistiť vodorovné 

zabetónovanie základovej dosky. Pred montážou skontrolovať riadne vytvrdnutie betónu. 

Následne je potrebná mechanická inštalácia závory. Závora sa nasunie na šruby základovej dosky 

a pripevní sa maticami. Skontrolujeme správne uloženie (smer zatvárania). Inštalačný otvor tela 

závory smeruje dovnútra objektu, prevedie sa regulácia vyrovnávacej pružiny. Závora je vyvážená ak  

rameno zostáva pod uhlom 45° v kľudovej polohe. 

 

SO 01.5 Mostová váha 
           Na    základe    požiadaviek   investora    bola    vypracovaná   projektová dokumentácia  pre 

stavebný objekt SO 01.5 - MOSTOVÁ VÁHA (PREFABRIKOVANÁ MOSTOVÁ VÁHA, 

ROZMER 9 000 x 3 000 mm). Mostová váha bude slúžiť na váženie množstva odovzdaného odpadu, 

ako aj množstva odpadu konkrétneho druhu, ktorý bude zo zberného dvora vyvážaný prioritne na 

ďalšie zhodnotenie. 

Mostová váha je riešená ako zapustená, prefabrikovaná, prenosná. Prefabrikáty sú montážne prepojené 

a je možnosť váhu bez veľkých problémov premiestniť na nové miesto. 

Prefabrikovaná vaňa zapustenej cestnej váhy je navrhnutá tak, že z konštrukčného hľadiska 

nemožno prechádzať s vozidlami priečne cez cestnú váhu. Po oboch stranách v pozdĺžnom smere váhy 

musia byť osadené kovové zábrany – smerové stĺpiky alebo zvodidlá, ktoré zabránia priečnemu 

prejazdu vozidiel.  Mostová váha je navrhovaná - osadená v spevnenej ploche, preto je potrebné 

zabezpečiť, aby do styku stenové prefabrikáty vane váhy a spevnená plocha v zime nezatekala voda.  
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 Mostové váhy TENZONA sa používajú na zisťovanie hmotnosti dopravných prostriedkov, ktoré 

svojou konštrukciou zodpovedajú  STN 73 6203 a vyhovujú zaťažovacej schéme - štvornápravové 

vozidlo – trieda B.  

Samotný princíp tenzometrickej váhy spočíva v transformácii účinku mechanického pôsobenia 

tiaže meraného telesa na úmernú elektrickú veličinu, ktorá sa v príslušnom vyhodnocovacom centre 

spracuje na výsledný údaj o hmotnosti meraného telesa. 

Nákladný automobil, resp. súprava určená na váženie, vyjde na mostovú časť váhy, pričom musí 

počas váženia celou svojou styčnou plochou (kolesami) zotrvávať na vážnom moste. Po zastavení 

obsluha dopravného prostriedku vypne pohonnú jednotku a opustí vážnu plochu. Po ustálení váhového 

ukazovateľa poverená osoba (obsluha váhy) spracuje potrebné informácie o váženom prostriedku a 

zaeviduje sa váhové množstvo - vystaví sa vážny doklad. Nakoniec súprava opustí váhu a môže 

nasledovať váženie ďalšieho dopravného prostriedku. 

 

Základné technické parametre 

Váhový indikátor:    

Max. váživosť:                        30 000 kg 

Min. váživosť:                         200 kg 

Trieda presnosti:                      III 

Umiestnením cestnej váhy na hore uvedené miesto sa nezvýši požiarne zaťaženie uvedenej lokality, 

nie je potrebné preriešiť umiestnenie z hľadiska PO. 

Výstavbou a prevádzkovaním mostovej váhy sa nezvýši zaťaženie z hľadiska životného prostredia 

v uvedenej lokalite.  

Vážna  plocha má rozmer  9000 x 3 000  mm.  Vážny most je konštrukčne riešený ako masívny 

jednodielny železobetónový panel použitý betón (vyhovujúci DIN 8119) je vodotesný, mrazuvzdorný, 

odolný voči rozmrazovacím soliam. Hmotnosť mostov 2x 15,5 t.  Súčasťou dodávky vážneho mostu sú 

tlakové platne osadenia snímačov a spojovací materiál, tesniaci T-profil po obvode.  Pätky sú  osadené na 

zhutnenom vankúši štrkodrva frakcia 16-32 mm, hrúbky 270 mm, Tesne pred montážou prefabrikovanej 

vane rozprestrieť vrstvu štrkopiesok drva 0-4 mm. Štrkopiesková vrstva hrúbky 30 mm musí byť pod 

pätkami urovnaná s presnosťou max. ± 3 mm. Autožeriavy pre montáž prefabrikovanej mostovej váhy 

zabezpečuje dodavatel stavebných prác. 

      Základová konštrukcia je navrhnutá na dovolené namáhanie základovej pôdy 0,200 MPa, na túto 

únosnost je potrebné zhutniť vankúš zo štrkodrvy.  Spätné  zásypy  vane cestnej váhy budú  robené so  

štrkopieskom. Po obvode váhy je vo  vankúši zo štrkodrvy osadená PVC drenáž  100mm a je vyvedená 

do areálovej kanalizácie – viď. SO 04.1.  V prípade zistenia nevyhovujúceho podložia je potrebné navrhnúť 

úpravu zakladania cestnej váhy, prispôsobiť zakladanie skutočným hydrogeologickým pomerom v mieste 

osadenia cestnej váhy.  

Prívodný kábel - váhový  vedúci  signál (úroveň slaboprúdu)  od tenzometrických  snímačov cez 

zlučovaciu skrinku po váhový ukazovateľ, budú  vedené  do miestnosti  pre obsluhu  váhy vo vrátnici 

(vážnom domčeku) - v chráničke z  rúrok KOPOFLEX  63 mm   Chránička  je umiestnená   v  hĺbke   

min.  800   mm   pod   terénom, je zasypaná pieskom a  nad  ňou   je   položená   signalizačná   fólia. 

Váhový ukazovateľ aj s PC je napojený na jestvujúci zásuvkový obvod (230V) vo vrátnici (vážnom 

domčeku). 

V prípade, ak sú dodávané k cestnej váhe aj semafóry, optozávory, kamery, smerové stĺpiky atď. 

dodávateľ stavebných prác zabezpečuje dodávku aj montáž chráničiek, kabeláže, oc. stĺpov pre vyššie 

uvedené zariadenia. Firma TENZONA Bratislava s.r.o. zabezpečuje len dodávku váhového kábla.     

 Medzera  medzi  panelom a obvodovými železobetónovými stienkami prefabrikovanej vane  je  

prekrytá  gumeným  T  profilom č. 3790, tesniaci profil je  dodávkou f. TENZONA Bratislava s.r.o. 
požidavky  
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SO 02  SPEVNENÉ PLOCHY 

SO 02.1 Spevnené plochy 
Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie vnútroareálových spevnených plôch objektu 

zberného dvoru. Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Trebišov v areáli spoločnosti Technické 

služby mesta Trebišov. 

Búracie práce :  Búracie práce budú pozostávať hlavne z odstránenia existujúceho asfaltového 

krytu hr. nad 50 do 100 mm o výmere 1500 m2, vrátane odstránenia podkladnej vrstvy v mieste 

novonavrhovanej spevnenej plochy.  
Technické riešenie: 

Dopravná obsluha prevádzkového zariadenia zberného dvora bude umožnená účelovými 

komunikáciami a spevnenými plochami areálu spoločnosti Technické služby mesta Trebišov. 

Jestvujúca spevnená plocha s asfaltovým krytom v priestore riešenej prevádzky zberného dvora sa 

vybúra a nahradí vozovkou s cemento - betónovým krytom v celkovej výmere 2103,0 m2. Smerové 

parametre spevnenej plochy sa zachovajú, umožnia premávku nákladných vozidiel dĺžky do 9,0 m. 

Premávka v areáli dvora bude dopravným značením usmernená do jednosmerného okruhu. Cemento - 

betónový kryt vozovky bude ohraničený cestným obrubníkom. Úprava exist. komunikácia so 

štrkovým krytom dĺžky 4,0 m umožní plynulé napojenie na navrhovanú spevnenú plochu. 

Skladba konštrukčných vrstiev plochy s betónovým krytom (2103,0 m2): 

- BETÓN C30/37-XF4-Dmax32                            240 mm STN EN 206-1 

- CBGM 5/6       200 mm STN EN 14227-1 

- ŠTRKODRVINA ŠD 31,5 (45) Gc                         180 mm STN EN 13 285 

  SPOLU                                                  620 mm 

Skladba konštrukčných vrstiev plochy so štrkovým krytom (40,0 m2): 

     - ŠTRK VIBROVANÝ ŠV                                        200 MM       STN 73 6126  

     - ŠTRKODRVINA ŠD 31,5                                     250 MM       STN 73 6126 

       SPOLU           450 MM 

Odvodnenie  

 Voda z povrchového odtoku zo spevnených plôch bude odvedená do odvodňovacích žľabov 

a uličných vpustí.  

Zemné práce 

  Pred začatím zemných prác je nutné odobrať 20 cm hrubú vrstvu kultúrnej vrstvy 

pôdy a umiestniť na dočasnej depónii pred spätným použitím na stavbe. 

Časť výkopovej zeminy bude použitá pre spätný zásyp a terénne úpravy. Ostatná časť  

vyťaženej zeminy z výkopu bude umiestnená na mieste určenom investorom. 

 Najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2 nesmie byť menšia 

ako 45 MPa (STN 73 6126 Z1).  Úpravu podložia, resp. výmenu zemín v podloží konzultovať s 

prizvaným geotechnikom. Pláň musí zodpovedať požiadavkám STN 72 1006. V prípade, že sa nebude 

dať zemina zhutniť mechanicky (premočené podložie na jar a pod.), navrhujeme použiť iný účinný 

spôsob zlepšenia únosnosti podložia. 

 

SO 02.2 Rampa 
             Riešený objekt SO 02.2 – rampa, sa nachádza na spevnenej ploche medzi dvoma jestvujúcimi 

objektmi garáží, juhozápadne od navrhovanej vrátnice, na parcele číslo 2813/1, kat. územie Trebišov, 

v areáli Technických služieb. Ide o rekonštrukciu jestvujúcej betónovej rampy. Betónová rampa slúži 

k  presypaniu triedeného odpadu z veľkoobjemových kontajnerov do veľkokapacitných áut. 

 

Technické riešenie :  

Rekonštruované spevnené plochy v areáli – rieši objekt SO 02.1 – spevnené plochy.  

Objekt SO 02.2 – rieši sanáciu jestvujúcej betónovej rampy: 
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 Odstránime všetky voľné a slabo upevnené častice z podkladu. podklad musí byť nosný, to 

dosiahneme otryskávaním. Dostatočné zdrsnenie podkladu je vtedy, pokiaľ nie je viditeľné  zrno 

kameniva v betóne. 

Ochrana výstuže proti korózii: 

pre trvalú ochranu betónových konštrukcií musíme očistiť voľne položenú , alebo viditeľnú výstuž v 

betóne do stupňa čistoty a opatrí sa viacvrstvovou minerálnou ochranou proti korózii. potom 

nanesieme spojovací mostík ako protikoróznu úpravu a komponentný betón  na opravy v poškodených 

miestach pripravených betónových konštrukciách. 

Konečná úprava v opravách betónov je veľmi dôležitá a musí byť vykonaná v dostatočnej miere. 

Ako systém na povrchovú úpravu sa použije: 

antikorózna ochrana                  K&H             sakret antikorózna ochrana a spojovací mostík K&H 

spojovací mostík                       K&H             sakret antikorózna ochrana a spojovací mostík K&H 

náhrada chýbajúceho betónu    BE 04           sakret betón BE 0/4 

náhrada chýbajúceho betónu    BE 08           sakret betón BE 0/8 

polymérová disperzia                AF                sakret polymérová disperzia AF 

Jestvujúcu oceľovú podlahu – rošt je potrebné odstrániť a navrhujeme privariť nový rošt z oceľového 

valcovaného plechu  ťahokov 50/37/4,5/3/1x2m. Jestvujúce oceľové trubky zábradlia je potrebné 

vymeniť v rozsahu 50 %. Všetky oceľové prvky rampy očistiť od starých náterov a po očistení opatriť 

základným a dvojnásobným syntetickým náterom. 

Po oboch stranách rampy sa navrhujú žľaby na odvodnenie odpadových vôd – rieši objekt SO 04.1 – 

Areálová dažďová kanalizácia. 

 

Odvodnenie : 

Odvedenie dažďových vôd zo striech novonavrhovaných objektov a novonavrhovaných 

spevnených plôch v areáli zberného dvora v Trebišove do novonavrhovanej akumulačnej nádrže so 

zaústením bezpečnostného prepadu do novonavrhovanej vodnej plochy, ktorá bude zrealizovaná 

v areáli zberného dvora na pozemku investora. 

Odvodnenie všetkých spevnených plôch – rieši  objekt SO 04.1 – Areálová dažďová 

kanalizácia.  
 

SO 03  ELEKTROROZVODY 

SO 03.1 Areálové osvetlenie 
          Predmetom projektu  je   svetelná a zásuvková elektroinštalácia, vnútroareálové osvetlenie  a 

uzemnenie stožiarov  pre objekt „Zberný dvor v Trebišove„ v zmysle súčasne platných predpisov a 

noriem STN. Projekt obsahuje riešenia vnútorných elektrických rozvodov pre elektroinštaláciu objektu 

a  el. rozvádzače  budovy  .Riešená  je taktiež ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom pri poruche 

(bleskozvod). 

Všeobecné elektrotechnické údaje. 

Napäťová sústava :3NPE ~ 50 Hz,400/230V,  TN-C-S 

Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41: 

A) Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)  

-čl.A.1 Základná izolácia živých častí 

-čl.A.2 Zábranami alebo krytmi 

-čl.B.2 Prekážkami 

-čl.B.3 Umiestnením mimo dosah 

B) Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) 

  v zmysle čl.411.3  (STN 33 2000-4-41 :2007-10)      

-čl.411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie 

-čl.411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 

-čl.411.3.3  Doplnková ochrana 

C) Systém TN v zmysle čl.411.4 (STN 33 2000-4-41 :2007-10)            

     -Meranie spotreby el. energie: nie je realizované 

Určenie vonkajších vplyvov (určenie prostredia) 
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 Bolo určené podľa STN 33 2000-5-51  a STN 33 2000-3 

Meranie spotreby el. energie: v navrhovanom  elektrorozvádzači merania ER              

 

Výkonové údaje: 

-Inštalovaný príkon objektu: Pi=6,66  kW  ;   Pp= 3,9  kW  ;    ß=0,6                                                                                                                      

           -Špecifikácia inštalovaného príkonu:    -svetel.inštalácia- VO                       0,66    kW 

                                                                          -strojné vybavenie- váhy                   2,5    kW 

                                                                          -ostatné spotrebiče (brány)                1,-    kW 

Štruktúra el. inštalácie. 

Novonavrhované stavebné objekty budú napojené z viacerých existujúcich el. rozvádzačov a to:  z el. 

rozvádzača RA1(pohon brány č.2), z el. rozvádzača R2(garáže pre techniku, prístrešok pre kontajnery, 

zásuvka 400V pre čerpadlo) a z el. rozvádzača R3 (vonkajšie osvetlenie, vrátnica, váha). 

Z existujúceho  rozvádzača R2 bude napojený novonavrhovaný el. rozvádzača RP1 a z existujúceho 

 el. rozvádzača R3 bude napojený novonavrhovaný el. rozvádzača RP2. 

Elektrorozvádzače 

Rozvádzač RA1-exist. (1.NP administr. budovy) 

rozvádzač sa doplní o kombinovaný prúdový chránič 10A/2p/30mA a z neho bude vedený 

vývod pre napájanie pohonu brány káblom CYKY-j 3x2,5. 

Rozvádzač R2-exist.  

rozvádzač sa doplní o svetelný istič IJ 10A pre napájanie svetel. okruhu pre SO 01.2,o kombinovaný 

prúdový štvorpólový chránič pre zásuvku 400V (pre čerpadlo)a o vývodový istič IJ 25A pre napájanie 

nového rozvádzača RP2. 

Rozvádzač R3-exist.  

rozvádzač sa doplní o trojpólový istič  25A/B/  pre napájanie podružného rozvádzača RP1 

Rozvádzač  RP1  

celoplastová typizovaná nástenná  rozvodnica,IP65,48 modulová ,osadená na stene budovy  SO 01.3  

(prípadne vo vnútri budovy podľa dohody s investorom). Obsahuje vypínač 32A, vývod pre napájanie 

budovy SO 01.3,  okruh 400V pre všeobecné použitie, napájanie okruhov pre vnútroareál. osvetlenie, 

napájanie el. rozvádzača pre váhu. 

Rozvádzač bude obsahovať ovládanie vnútroareál. osvetlenia  astronomickými hodinami. 

Rozvádzač  RP2  

celoplastová typizovaná nástenná  rozvodnica,IP65,12 modulová ,osadená na OK skeletu prístrešku 

SO 01.1. 

Bude obsahovať istič pre istenie osvetlenia prístrešku kombinovaný prúdový chránič pre istenie 

vodotesných zásuviek  230V/16A. 

Vodič PE v rozvádzači prepojiť s uzemnením vnútroareálového osvetlenia.  

Oceľovú konštrukciu prístrešku SO 01.1  prepojiť s uzemnením vnútroareál. osvetlenia. 

 

Napájanie jednotlivých stavebných objektov 

SO 01.1-garáž pre techniku 

Elektroinštalácia svetelného  a zásuvkového okruhu  sa prevedie po OK garáže. 

Káble CYKY-j 3x1,5 a CYKY-j 3x2,5 sa osadia na NIEDAX-lišty a vývody budú ukončené 

v stropných svietidlách „L“ v krytí  IP 65 a nástenných zásuvkách IP44. 

Napojenie a istenie  okruhov bude z navrhovaného el. rozvádzača RP2,ktorý sa osadí na stojku 

oceľového prístrešku 

SO 01.2-prístrešok pre kontajnery 

Elektroinštalácia svetelného  okruhu  sa prevedie po OK prístrešku. 

Káble CYKY-j 3x1,5  sa osadia na NIEDAX-lišty a vývody budú ukončené v stropných svietidlách 

„L“ v krytí  IP 65 . 

Napojenie a istenie  okruhov bude z existujúceho  el. rozvádzača R2,ktorý sa doplní  o istič IJ 10 A 

SO 01.3-vrátnica 

Vrátnicu bude tvoriť samonosná UNIMO-bunka s vlastnou el. inštaláciou. 
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 Bunka sa na el. rozvodnú sieť pripojí z navrhovaného el. rozvádzača RP1-okr.č.2, ktorý bude osadený 

z vonku na stene UNIMO-bunky(viď č.v.502). 

Napájanie RP1 bude z existujúceho el. rozvádzača R3 káblom CYKY-j 5x6. 

Z vonku sa na objekt vrátnice osadí zásuvka 400V pre všeobecné použitie-okr.1 

 

SO 01.5-mostová váha 

V dodávke technológie mostovej váhy  bude aj  el. rozvádzač technológie R-váha. Jeho napájanie 

bude z navrhovaného  el. rozvádzača  RP1-okr.č.3 

(presnú polohu rozvádzača  a dĺžku ukončenia kábla upresniť s dodávateľom technológie váhy). 

SO 03.1Vnútroareálové osvetlenie: 

Osvetlenie bude napojené v dvoch vetvách (okr.4 a okr.5) z rozvádzača RP1.Zapojenie svietidiel  bude 

káblom CYKY-j 3x4 slučkovaním. 

Napájacie káble budú uložené v el. rúrke FXP 32 ako doplnkovej ochrane proti mechanickému 

poškodeniu a v miestach križovania z vozovkou v ochrannej rúrke HDPE 63x3,8 

Spínanie osvetlenia bude cez stýkače KM1 a KM2 buď astronomickými hodinami, alebo priamo 

tlačidkom, ktoré bude osadené na vrátkach rozvádzača  RP1. 

Svietidlá budú osadené na pozinkovaných stožiaroch typ STK 76/100/3-výška 10m + jedno  

výložníky. 

Použijú sa svietidlá typu B-LED 120W/9600lm (napr. typ VT-15123ST). 

Do výkopu sa spolu s káblami uloží pozinkovaný vodič FeZn 30x4mm,-hlavné zemniace vedenie. 

Odbočky k stožiarom sa zrealizujú vodičom FeZn ø 10mm cez svorky SR3 a na OK stožiarov sa 

uzemnia cez svorky SP2. 

Do stožiarov sa osadia stožiarové svorkovnice EKM 2020-2D1. 

Vývody zo svorkovníc k svietidlám  budú káblom CYKY-j 3x1,5. 

Nešpecifikované stavebné objekty      

-pohon výsuvnej brány č.2 bude napájaný z existujúceho el. rozvádzača na prízemí administratívnej 

budovy káblom CYKY-j 3x2,5 

-na existujúcu budovu, susediacu so SO 01.2 sa z vonku osadí zásuvka IZVZ 3253 (okr.č.3) pre 

napájanie čerpadla zbernej nádrže. napájanie okruhu bude z exist. rozvádzača R2,ktorý sa pre potreby 

istenia zásuvky doplní o 4.pólový kombinovaný prúdový chránič. 

-Všetky káble budú osadené v el. inštalačných rúrkach príslušných prierezov ako doplnkovej 

ochrane proti mechanickému poškodeniu. 

-Oceľovú  konštrukciu prístrešku SO 01.1  prepojiť s uzemnením vnútroareál. osvetlenia. 

 

SO 04  VODNÉ HOSPODÁRSTVO    

SO 04.1 Areálová dažďová kanalizácia 
 

       Objekt SO 04.1 – Areálová dažďová kanalizácia rieši spôsob odvedenia dažďových vôd zo striech 

novonavrhovaných objektov a novonavrhovaných spevnených plôch v areáli zberného dvora v 

Trebišove do novonavrhovanej akumulačnej nádrže (2 samostatné nádrže) so zaústením 

bezpečnostného prepadu do novonavrhovanej vodnej plochy, ktorá bude zrealizovaná v areáli 

zberného dvora na pozemku investora. Novonavrhovaná kanalizácia bude slúžiť iba na odvedenie 

dažďových vôd z novonavrhovaných objektov SO 01.1-Garáž pre techniku, SO 01.2-Prístrešok pre 

kontajnery a SO 02.1-Spevnené plochy. 

Odvedenie dažďových odpadových vôd z areálu zberného dvora bude zabezpečené 

novonavrhovanou gravitačnou dažďovou kanalizáciou, ktorá bude zrealizovaná z PVC potrubia.  

Celá trasa kanalizácie bude zrealizovaná v nasledujúcich kanalizačných vetvách:        

- dažďová kanalizácia DK   

- dažďová zaolejovaná kanalizácia ZK1 

- dažďová zaolejovaná kanalizácia ZK2     

Celková dĺžka novonavrhovanej dažďovej kanalizácie – 275,70 m 
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 Dažďová kanalizácia DK 

Novonavrhovaná dažďová kanalizácia DK bude odvádzať všetky dažďové odpadové vody zo 

striech novonavrhovaných objektov a rekonštruovaných spevnených plôch v areáli zberného dvora 

Trebišov. Táto kanalizácia bude zrealizovaná z PVC kanalizačného potrubia SN8 D200x5,9mm resp. 

D250x7,3mm v celej trase a bude zaústená do novonavrhovanej akumulačnej nádrže KL AN24. 

Bezpečnostný prepad z tejto nádrže bude zaústený cez výustný objekt VO do novonavrhovanej vodnej 

plochy. . Do novonavrhovanej kanalizácie budú pomocou odbočky KGEA 200/150, alebo do šachiet 

DŠ2, DŠ3 zaústené kanalizačné prípojky z vonkajších dažďových zvodov PD1 – PD4 a vyčistená 

zaolejovaná dažďová kanalizácia ZK1.  

Celková dĺžka  kanalizácie DK bude 53,50m 

 

Novonavrhované prípojky z dažďových zvodov budú zrealizované z PVC potrubia 

D160x4,7mm v celej trase. Dažďové vody zo striech budú odvádzané pomocou lapačov strešných 

splavenín HL600, ktoré budú napájané cez kanalizačné prípojky D160x4,7 mm do novonavrhovanej 

stoky DK do vopred pripravenej odbočky KGEA 200/150 alebo do koncovej revíznej šachty DŠ3 

zrealizovanej pri realizácii stoky DK.  

Celková dĺžka kanalizačných prípojok PD1 – PD4 – 64,90m 

Novonavrhovaná kanalizácia bude slúžiť na odvádzanie dažďových vôd z rekonštruovaných 

spevnených plôch. Z dôvodu možného znečistenia odpadových vôd ropnými latkami je na 

novonavrhovanej kanalizácii navrhovaný odlučovač ropných látok KL 20/1 sII. Po prečistení v ORL 

bude novonavrhovaná kanalizácia zaústená do revíznej kanalizačnej šachty DŠ1 zrealizovanej na 

kanalizácii DK. Novonavrhovaná kanalizácia bude zrealizovaná z PVC potrubia D250x7,3mm v celej 

navrhovanej trase. Na kanalizácii budú zrealizované 2 revízne kanalizačné šachty ZŠ1 – ZŠ2. 

Novonavrhovaná dažďová zaolejovaná kanalizácia ZK1 bude zrealizovaná v staničení 28,30 – 

58,50m.  

Do tejto novonavrhovanej kanalizácii budú zaústené: 

- 6 ks uličnej vpuste UV1 – UV6 

- zaolejovaná kanalizácia ZK2 

Celková dĺžka zaolejovanej kanalizácie ZK1 bude 30,20m 

Návrh ORL: 

- plocha sp. plôch     1700,00 m2 

- vrcholový  odtokový súčiniteľ                                   0,8 

q15min (pre Trebišov) pri p=0,5    144,20 l.s-1.ha-1  

 

Qdaž(parkoviska)      19,61 l.s-1 

 

Na základe výpočtu navrhujem ORL –KL  20/1 sII s výstupnou hodnotou ropných látok do 0,1 mg/l 

NEL. 

Novonavrhované prípojky od uličných vpustí budú zrealizované z PVC potrubia D200x5,9mm 

v celej trase. Prípojky budú zaústené do novonavrhovanej šachty ZŠ1, ZŠ2, ktoré budú zrealizované 

pri realizácii stoky ZK1 resp. priamo do kanalizácie ZK1 cez vopred pripravenú odbočku 

KGEA250/200 a koleno KGB200/45°. Odbočky a kolená budú osadené na stoku ZK1 pri jej realizácii. 

Celková dĺžka prípojok PUV1-PUV6 bude 25,80m 

. Kanalizácia ZK2 bude zaústená do revíznej kanalizačnej šachty ZŠ1 zrealizovanej na 

kanalizácii ZK1 pred odlučovačom ropných látok ORL. Novonavrhovaná kanalizácia bude 

zrealizovaná z PVC potrubia D250x7,3mm v celej navrhovanej trase. Na kanalizácii budú 

zrealizované 2 revízne kanalizačné šachty ZŠ3 – ZŠ4. Novonavrhovaná dažďová zaolejovaná 

kanalizácia ZK2 bude zrealizovaná v staničení 34,00 – 88,10m.  

Do tejto novonavrhovanej kanalizácii budú zaústené: 

- 1 ks uličnej vpuste UV7 

- 3 ks vpustov z líniových žľabov Ž1 – Ž3 

Celková dĺžka zaolejovanej kanalizácie ZK2 bude 54,10m 

Novonavrhované prípojky od uličnej vpuste a líniových žľabov budú zrealizované z PVC 

potrubia D160x4,7mm resp. D200x5,9mm v celej trase. Prípojky budú zaústené do novonavrhovanej 
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 šachty ZŠ4, ktorá bude zrealizovaná pri realizácii stoky ZK2 resp. priamo do kanalizácie ZK2 cez 

vopred pripravenú odbočku KGEA250/150 a koleno KGB150/45°. Odbočky a kolená budú osadené 

na stoku ZK2 pri jej realizácii. 

Celková dĺžka prípojok PUV6 a PZ1 – PZ3 bude 47,20m 

Keďže pri pozemku investora nie je zrealizovaná verejná dažďová kanalizácia a v blízkosti nie 

je ani žiaden recipient, je nutné dažďové vody zachytávať do novonavrhovaného vodozdržného 

zariadenia o objeme 24,00 m3 a v čase bez zrážok budú vody z tejto nádrže využívané na zalievanie 

zelene. Navrhuje sa ako prefabrikát dvoch prepojených nádrži o objeme 2 x 12,0m3 z vodostavebného 

betónu B20 s vonkajšími rozmermi 2600x3600x1870 mm a hrúbkou stien 100 mm a dna 120 mm. 

Retenčná nádrž bude osadená na štrkopieskovom lôžku hr. 150 mm a podkladnom betóne B15 hr. 150 

mm. Strop bude prefabrikovaný hr. 170 mm s otvorom pre osadenie štvorcového uzamykateľného 

poklopu 600x600 mm. Vstup do akumulačnej nádrže bude zabezpečený cez stúpacie železa tvaru A 

(súčasť dodávky nádrže). Retenčná nádrž bude chránená proti zemnej vlhkosti hydroizoláciou. 

Z nádrže bude zabezpečený prepad do otvorenej vodnej plochy s výsadbou vlhkomilných rastlín, ktoré 

sa budú nachádzať po celom obvode vodnej plochy s hĺbkou dna cca 10 cm. Celý reliéf nádrže bude 

pokrytý vodopriepustnou netkanou textíliou, ktorá zabráni prerastaniu nežiadúcich burín a náletových 

drevín. Textíliu pokryje vrstva riečneho štrku vo frakcii 16-32. Prvok vodnej plochy bude plniť 

viacero pozitívnych funkcií v okolitom prostredí: zmierni problémy prívalových dažďov na ploche, 

zlepší kvalitu vôd filtrovaním dažďovej vody cez pôdny profil, upraví mikroklímu okolitého prostredia 

vyparovaním dažďovej vody, doplní zásoby podzemných vôd, skrášli záhradnú architektúru 

a v neposlednom rade ušetrí peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody. 

 

2.1. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, z hľadiska prevádzkovania 

nie je zdrojom exhalátov alebo škodlivín. Navrhovaná stavba sa nedotýka chránených  území a 

kultúrnych pamiatok. Z hľadiska záberu nedochádza k záberu poľnohospodárskeho ani lesného 

pôdneho fondu. 

 

2.2.BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Objekty sa delia podľa charakteru výstavby, používajú sa objekty navrhnuté podľa platných STN, 

ON  a daných predpisov. Konštrukcie sú navrhnuté stavebne bezpečne, materiál je volený v súlade pre 

potreby výstavby a prevádzky. Celkové riešenie spĺňa požiadavky hygienicky nezávadnej prevádzky. 

Inžinierske siete sú navrhnuté podľa platných predpisov. Navrhnuté spevnené plochy naväzujú na 

komunikačný systém sídla. 

Postup výstavby je volený tak, aby pri výstavbe boli vytvorené zodpovedajúce sociálno – hygienické 

podmienky a pracovné prostredie pracovníkov. 

 

3.ČLENENIE  STAVBY  NA  STAVEBNÉ  OBJEKTY, ETAPY  VÝSTAVBY 

 
3.1. STAVEBNÉ OBJEKTY 

SO 01  Stavebné objekty 

SO 01.1 Garáž pre techniku  

SO 01.2 Prístrešok pre kontajnery 

SO 01.3 Vrátnica 

SO 01.4             Oplotenie 

SO 01.5             Mostová váha 

 

SO 02  Spevnené plochy 

SO 02.1 Spevnené plochy 

SO 02.2 Rampa 

 

SO 03  Elektrorozvody 

SO 03.1 Areálové osvetlenie 
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SO 04  Vodné hospodárstvo 

SO 04.1 Areálová dažďová kanalizácia 

 
3.2.ETAPY  VÝSTAVBY 

Požadovaný rozsah stavebných prác predpokladáme realizovať v jednej celistvej etape, čo závisí 

od zabezpečenia a financovania krytia stavby. 

 

4. RIEŠENIE  POŽIARNEJ  OCHRANY 

 

Požiarna bezpečnosť v stupni projekt stavby pre stavebné konanie „ZBERNÝ DVOR V 

TREBIŠOVE“ je riešená podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. nadväznosti na ustanovenia STN 92 

0201-1 až STN 92 0201-4 a súvisiacich STN vrátane zmien. 

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je navrhovaná stavba nevýrobnou stavbou v súlade 

s ustanoveniami § 1 ods. m) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.. Prvé nadzemné podlažie je určené 

v zmysle čl. 2.2.5 STN 92 0201-2. Požiarna výška RD v zmysle § 7 ods. 5) vyhlášky MV SR č. 

94/2004 Z. z. hp = 0 m,  nnp = 1. 

Navrhovaná stavba je rozdelená na jednotlivé samostatné požiarne úseky (PÚ) v súlade s 

ustanoveniami § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z..  

Stavebné konštrukcie, zaisťujúce stabilitu, vrátane požiarne deliacich konštrukcií v rámci tejto stavby 

sú nehorľavé - objekty majú nehorľavý konštrukčný celok v súlade s § 13 ods. 2) vyhlášky MV SR č. 

94/2004 Z. z. a v súlade s čl. 2.6.3 STN 92 0201-2, okrem SO 01.3 ktorý má horľavý konštrukčný 

celok v súlade s § 13 ods. 4) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a v súlade s čl. 2.6.5 STN 92 0201-2. 

Únik osôb z priestorov jednotlivých priestorov bude riešený nechránenými únikovými cestami (NÚC), 

ústiacimi priamo na voľné priestranstvo. Je predpoklad, že skutočné dĺžky a šírky ÚC a ich návrh budú 

vyhovovať požiadavkám vyhlášky MV SR č. 94/2004  Z. z. v nadväznosti na ustanovenia STN 92 

0201-3. Použitie 1 únikovej cesty pre niektoré priestory SO je v súlade s ustanoveniami čl. 8.2.1, pol. 

2, resp. 3.a), 3.b), 3.c) z tab. 3 STN 92 0201-3. 

Potreba vody na hasenie požiarov pre navrhovanú stavbu podľa čl. 3.4.1  STN 92 0400 sa pre SO 01.1, 

SO 01.2 neurčuje. Pre SO 01.3 potreba požiarnej vody nie je určovaná a požadovaná v súlade 

s ustanoveniami § 3 ods. 3  vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. v nadväznosti na ustanovenia čl. 3.4.3 

vrátane poznámky STN 92 0400. I 

V priestoroch stavby budú umiestnené prenosné hasiace prístroje (PHP) v súlade s ustanoveniami STN 

92 0202-1 a vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z..   

PÚ Si a/As Mc 
počet PHP 

Mc 
snehový vodný práškový penový 

SO 01.1 - N 1.1 200,00 0,60 9,859006     2   12 

SO 01.2 - N 1.1 140,00 0,80 9,524705     2   12 

SO 01.3 - N 1.1 9,72 1,00 2,805922     1   6 

Príjazd hasičskej techniky k vstupom do navrhovanej stavby je umožnený po jestvujúcich 

komunikáciách ktoré svojou realizáciou vyhovujú požiadavkám § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.. 

Nástupné plochy, vnútorné, vonkajšie zásahové cesty nie sú požadované v súlade s ustanoveniami     § 

83 ods. 1 písm. a), § 84, § 86   vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.. 

Pre hasenie požiarov el. rozvodov a inštalácií pod prúdom bude použité hasebné médium na ABCE 

práškov. Protipožiarny zásah pre navrhnutú stavbu bude zabezpečovaný hasičskou jednotkou 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove. 

 

5.UŽÍVANIE OSÔB S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU 

           V tomto stupni projektovej prípravy neboli zo strany investora a kompetentných orgánov 

uplatnené požiadavky na riešenie užívania osôb s obmedzenou schopnosťou, ani sa nepredpokladá 

využívanie osobami s pohybovým obmedzením.  

 



                                 APRO s.r.o.       „ ZBERNÝ DVOR  V TREBIŠOVE „ 

                                 M.R. Štefánika 68/11                        Sprievodná a súhrnná technická správa  
                                 075 01 Trebišov                              

  
 

 

 Dátum: 05/2018 Strana:20/20 

 6.RIEŠENIE  CIVILNEJ  OCHRANY 

 V tomto stupni projektovej prípravy neboli zo strany investora a kompetentných orgánov 

uplatnené požiadavky na riešenie civilnej ochrany. 

 

7. DOPRAVNÉ  RIEŠENIE, NAPOJENIE  NA  KOMUNIKAČNÚ  SIEŤ 

 Z dopravného hľadiska zostávajú všetky princípy doterajšieho riešenia dopravy, dopravne je 

lokalita napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu, ulica Stavebná. Obidva vjazdy z ulice Stavebnej 

zostávajú zachované – jedná sa o vjazd a výjazd zo zberného dvora, riešené územie je vymedzené 

oplotením areálu. 

 

 8. VPLYV  STAVBY  NA  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE 

 Navrhovaná stavba bude realizovaná na ulici Stavebnej, v okrajovej, priemyselnej časti mesta. 

Všetky práce budú realizované výlučne vo vnútri areálu technických služieb, čím bude výrazne 

eliminovaný negatívny vplyv na okolitú zástavbu.  Zberný dvor v Trebišove - z hľadiska stavby a 

svojej prevádzky nie je zdrojom  negatívnych vplyvov na životné prostredie. Realizácia predmetného  

riešenia  negatívne neovplyvní žiadnu zo zložiek životného prostredia, pričom dlhodobé pozitíva  

prevažujú nad krátkodobými negatívami.  

  

8.1. NÁVRH  OPATRENÍ  NA  ODSTRÁNENIE  NEGATÍVNYCH  ÚČINKOV  STAVBY 

 V štádiu projektu pre realizáciu stavby, ako aj pri samotnej realizácii je potrebné dodržať 

nasledovné predpisy: 

-     nariadenie vlády č.510 v minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách      

         na stavenisko 

-     bezpečnostné   predpisy,     predpisy    ochrany    zdravia    a zdravých       životných    

          podmienkach,    hygienické     predpisy    a požiadavky     na      bezpečnosť     práce  

         v stavebníctve. 

-     Na stavbe práce realizovať v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o        

    minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko – toto   

    nariadenie vlády  nadobudlo účinnosť 1. júla 2006. 

 

8.2. ZNEŠKODŇOVANIE  ODPADOV 

8.2.1. Stavebný odpad 

Všetky odpady budú likvidované v zmysle platnej legislatívy /Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení 

zákonov č. 79/2015 Z.z. Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, 

vyhláška MŽP SR 365/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

Počas výstavby aj počas prevádzky budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade 

s platnou legislatívou. Bilancia odpadov je rozdelená na odpady, ktoré jednorázovo vzniknú pri 

výstavbe. Stavebný odpad sa vyvezie na povolenú skládku odpadu.  

Druh odpadu       Kategória množstvo 

17 01 01 Betón                                                                                „O“                               182 t 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné  

               ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                  „O“                             1006 t 

17 04 05 Železo a oceľ                                                                    „O“                                   7 t 

17 02 02 Sklo                                                                                   „O“                                 10 t 

17 02 01 Drevo                                                                                „O“                                   2 t   

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05                „O“                               574 t 

15 01 06 Zmiešané obaly                                                                 „O“                                74 kg 

 

 

UPOZORNENIE: 

Pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete!                                

Trebišov, 05 / 2018            vypracoval : Ing. Ján Staš 

                                                                                    autorizovaný stavebný inžinier 


