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Priloha B k sutaznym podkladom

Specifikacia predmetu zakazky:

C. Operacny stol oddelenie uirazovej chirurgie

ano/nie
e Operacny stol s vymenitelnou hlavnou doskou na ano
zabudovatel'nej zékladni stola

e Zabudovana platiia umozfiujlica rotaciu stola min. | ano
v uhle 360° pohybom na obe strany

e Zakladna operacného stola umoziujica ano
navezenie hlavnej dosky opera¢ného stola
minimalne z 2 stran

e Z&lozny ovladaci panel na nohe stola musi byt ano
vZdy pristupny pre pouZitie a to aj pri navezeni
dosky stola transportérom

e Univerzélna doska stola s IPC (- pamét'ova pena) | ano
polstrovanim, 2 pary motorov

e Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola: ano
e Zdvih ano
e Trendelenburg / Antitrendelenburg ano
e Kombinovany Trendelenburg a lateralny sklon ano
e Lateralny néklon ano
e Longitudilny (pozdizny) posun ano
e Sklon chrbtového dielu spodny ano
e Samostatne ovladane sklony noznych dielov ano
e (Celkova nosnost’ nohy stola s hlavnou doskou ano

miniméalne 380 kg

e Ovladanie stola — zalozny ovladac na nohe stola a | ano
volitel'ne: rucny (kéblovy resp. bezkablovy
ovladac), nozny ovladac alebo tycovy ovladac pre
tzv. "plavajucu” dosku stola

e 3 preddefinované Standardné polohy stola: flex ano
poloha, reflex poloha a poloha horizontalneho
chrbta

e Priamo na ru¢nom ovladac¢i minimalne 3 ano
preddefinované nulové polohy

e Motorizovany zdvih dosky stola s minimalnom ano
rozsahu 625 mm —1 150 mm

e Motorizovany naklon dosky stola (Trendelenburg | ano
/ Antitrendelenburg) v minimalnom rozsahu -45°
[ +45°

e Motorizovany maximalny kombinovany sklon ano
trendelenburg / lateral v minimalnom rozsahu -
30° / +20° alebo 40° / +10°

e Motorizovany lateralny naklon na obidve strany v | @no
minimalnom rozsahu -28° / +28°

e Motorizovane polohovanie chrbtového dielu v ano
minimalnom rozsahu - 90° alebo -55°(a manualne
min. 105°) / +90°
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e Motorizovany néklon noznych dielov v ano
minimalnom rozsahu -100° / +90°

e Motorizovany longitudalny (pozdizny) posun ano
dosky stola — 400 mm

e Pocet trovni nastavenia rychlosti polohovania ano
univerzalnej dosky stola — minimalne 4 tUrovne

¢ Indikator sklonov na dotykovom farebnom ano

displeji ovladaca stola

e Moznost’ zablokovania nohy stola a samostatne aj | ano
dielov dosky stola proti pohybom

e Jednotlivé diely dosky stola so zabudovanymi ano
senzormi pre automatické predchéadzanie kolizii s
upozornenim na kolizny stav na displeji ako aj
akustickou signalizaciou

e Jednotlivé diely dosky stola musia byt RTG ano
transparentné

e Minimalne 10 pamdt'ovych miest pre uZivatefom | ano
zadané prednastavené polohy dosky stola

e Farebny displej ovladaca s jasnou identifikaciou | ano
sklonov a Casti stola ako aj so zobrazenim
chybovych a servisnych hlaseni

e Dotykovy displej umoziujuci vol'bu segmentu, ano
ktory sa ma polohovat’ jednoduchym vyberom
dotykom na displeji

e Operacny stdl s automatickou identifikaciou ano
orientéacie navezenej dosky stola (poloha hlavy a
nodh) a automatickym nastavenim ovladaca na
danu polohu

e Operacny stol s automatickou identifikaciou ano
pripojenych dielov (segmentov) k hlavnej doske
stola so zabudovanym antikoliznym systémom
pre predidenie kolizii (napr. s podlahou pri
extrémnom polohovani)

e Vsetky komponenty opera¢ného stola, ktoré ano
prichadzaju do kontaktu s telom pacienta musia
mat’ makké polstrovanie. Hlavné diely stola
(hlava, chrbat, sedaci diel, nozny diel a podpery
koncatin) musia mat’ polstre s pamét'ovou penou
s termoizolaénym a paropriepustnym potahom

e VyZaduje sa identické rozhranie hlavnej dosky ano
stola pre univerzalne vyskladanie pridavnych
segmentov podla potrieb chirurgického vykonu

e PoZaduje sa kompatibilita s existujacim Getinge | ano
systémom extenzie dolnych koncatin. V pripade
nekompatibility sa poZaduje dodanie nového
extenzného systému pre obe dolné koncatiny s
vozikom a kompletnym prislusenstvom alebo
adapter pre pouZitie existujuceho

e Zostava operacného stola: ano

e Zabudovatel'na celonerezova zakladna ano
opera¢ného stola s vyssie uvedenymi
vlastnost’ami — 1 ks
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e Prepojovacia skrinka (pri napajani odspodu) ano

e Rucny bezkablovy ovlada¢ s farebnym ano
dotykovym displejom a s indukénou prenosnou
nabijacou stanicou — 1 ks

e Pevny transportér hlavnej dosky opera¢ného stola | ano
pre zabudovatel'ni nohu, umyvatel'ny — 1 ks

e Hlavna doska stola — 1 ks univerzalna miniméalne | a@no
s 2 parmi elektricky ovladanych klbov

e Rozhrania pre sedaciu a chrbtovu ¢ast’ musia byt | ano
identické, t.j. prislusenstvo musi byt pripojiteI'né
na ktortikol'vek stranu hlavnej dosky stola

e Nozna podpera — 1 ks 4 dielna, samostatne ano
odoberatel'né jednotlivé casti

e Kolenny drZiak pre artroskopiu kolena ano

e Chrbtovy diel pre operécie na ramenach s ano

oddelitelnymi bo¢nymi ¢ast'ami a adaptérom pre
hlavovu fixa¢nu helmu

e Chrbtovy predlZzovaci diel — 1 ks ano

e Hlavovy segment — 1 ks, 2 kibovy éno

e Minimalne sklony hlavovej podpery v dvoch ano
paroch klbov -45° / +30°

e Vhodné aj pre lateralnu polohu pacienta ano

o Adaptér pre hlavovy diel - skratenie dizky stola | éno

e Helma pre fixaciu hlavy pacienta pri ano
artroskopiach na ramene

e RozSirujuce podperné dosky stola s matracom, ano

alebo ind moznost rozsirenia Sirky stola v pripade
bariatrickych pacientov — 1 par

e Boc¢na podpera ramena pacienta — 2 ks vySkovo a | ano
stranovo nastavitenad umiestnena na ramene o
dizke minimalne 400 mm, podpera ramena
pacienta s gulovym kibom, I'ahko
prisposobitel'na polohe ruky pacienta v r6znych
poziciach

e Radialne oto¢né svorky na bo¢nt listu s otvorom | @no
pre prisluSenstvo — 4 ks

e Anesteziologicky ram — 1 ks vyskovo ano
nastavitel'ny s otocnou svorkou k bocnej liste
stola

e Drziak ruky na anestéziologicky ram s ano
nastavitelnym pasom — 1 ks

e Vyskovo nastavite'ny infizny stojan na bo¢nt ano
listu ukonéeny s hac¢ikmi — 1 ks

e Drziak dychacich hadic pre anestéziu — 1 ks ano

e NastaviteI'ny pas pre uchytenie tela pacienta so ano

spojom na suchy zips a s poistkou proti
samovol'nému uvol'neniu z listy — 2 ks

e Pas pre uchytenie dolnej koné¢atiny na suchy zips | ano
-2Kks

e Trojdielne rameno pre fixaciu bo¢nych podpier ano
pri polohovani pacienta na boku s réznym
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polohovanim — 2 ks

e Bocné podpera pacienta pre 3 kibové rameno — ano
podpera pre chrbat — 1 ks

e Bo¢na podpera pacienta pre 3 kibové rameno — ano
podpera pre hrudnik — 1 ks

e Doska pre operaciu ruky pripojite'na k hlavnej ano
doske operacného stola vratane podpery o
podlahu — 1 ks

e Vy8kovo nastaviteI'na v minimalnom rozsahu 700 | ano
— 1160 mm, rozmer — 380 x 846 mm s podperou
a bo¢nou EU listou

e Pevn4 lateralna podpora tela pacienta na bo¢nu ano
liStu — zaobleného tvaru — 1 sada
e Trakcéna hlavna doska s rozhranim ano

kompatibilnym s existujiucim trakénym
zariadenim Getinge, resp. s adaptérmi pre
pripojenie existujuceho trak¢ného kompletu, resp.
samostatny extenzny komplet na voziku s plnym
prislusenstvom pre priamu aplikaciu po dodani,
bez potreby dokupovania komponentov.
Extenzny komplet pre dolné obe koncéatiny — 1 ks

e Hlavna doska stola musi mat’ kompatibilné ano
rozhranie aj s Getinge chrbtovym artroskopickym
4 dielnym segmentom

e Matrace jednotlivych Casti stola musia byt ano
minimalne 2 vrstvové s antidekubitnymi
vlastnost'ami a povrchovym paropriepustnym a
termoizolacnym pot'ahom

e PoZadujeme, aby bol stél kompatibilny s ano
prislusenstvo stola MAQUET MEERA:
e Podpera hornej koncatiny ano
e NastaviteI'né rameno pre podpery tela pacienta ano
e Pubis—sacrum-sternum podpera ano
e Podperna doska hornej konéatiny v polohe na ano
bruchu
e Stolik pre operacie na ruke ano
e Humerus zariadenie ano
e Humerus protitahové zariadenie ano
e Weinberger trakcia ruky ano
e Extencny systém dolnych koncatin s vozikom ano
e Predlzovacia / skracovacia ty¢ k extenzii ano
e Celonerezova podloZka pre ext. topanky ano
e Trakcéné topanky pre dospelych ano
e NozZné podpery k extenénému zariadeniu ano
e Vodiaca ty¢ k extenzii s rozmerom 430 x 100 x | @no
100 mm
e Karbdnova chrbtova doska s rozmerom 150 x 520 | @no
mm
e Adaptér pre karbonova dosku ano
e V pripade nekompatibility poZadujeme ano

dodavku zostavy operacného stola vratane
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tychto komponentov
ano
- SUKL kad ano
- Oznacenie CE ano
- Slovensky navod na obsluhu ano
- Vratane dopravy, zaSkolenia a ano
indtal4cie vo FNsP Zilina
- Zé&ruka minimalne 24 mesiacov ano
- Zaruény servis a pozarucny servis ano
- Nové nepouZzivané a nerepasované ano
zariadenie
- Moznost’ objednania a dodavky ano
prislusenstva a nahradnych dielov

Ak v tomto opise predmetu zakazky alebo v ktorejkol'vek dokumentacii poskytnutej verejnym
obstaravatelom v ramci pripravy tohto verejného obstaravania, technické poZiadavky
odkazuju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast’ alebo
miesto povodu alebo vyroby, verejnym obstaravatel’ umoznuje predloZzenie ekvivalentu. Pre
ucely tejto zakazky bude verejny obstaravatel’ akceptovat’ ekvivalent ako ponuknuté rieSenie
uchadzaca spinajice uZzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na
zabezpetenie uéelu, na ktory st uréené, pricom pontknuté rieSenie bude splitat’ resp. sa nim
dosiahne rovnaka alebo vys$ia vykonnostna tiroven v porovnani s verejnym obstaravatel'om
pozadovanymi technickymi parametrami.

V Bratislave, dna 02.10.2020

Ing. Cubomir Magula

konatel’ spolo¢nosti
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