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Operacny stél Promerix

Promerix je mobilny operacny stol pre vSetky typy operacnych
vykonov, ktory spifia aj najstriktnejsie poziadavky modernych
operacnych sal. Pomocou modularnej vrchnej dosky a Sirokej
Skaly prisluSenstva je mozné Promerix konfigurovat' pre kazdy
operacny zakrok ako aj pre kazdého pacienta.

Promerix poskytuje otvoreny pristup k operacnému polu a
vynikajucu egrondmiu pri praci bez obmedzenia bezpecnosti
pacienta. Elektro - hydraulické nastavenie sa ovlada
pomocou ruéného ovladaca, bud bezdrétovo alebo s kablom,
alebo pomocou nozného pedala.

Udrzba Promerixu je tiez velmi jednoducha.




“ Nové nozné segmenty naozaj zlepsuju celkové pracovné
prostredie. Tento systém robi vSetko viac flexibilnym a
tym nam umoznuje lepSie pomahat pacientovi.

- Pia Gronberg, operacna sestra v Boras Hospital.

Mobilné operacné stoly firmy Merivaara:

Hydraulické Elektromechanické Elektrohydraulické

T
Peie

Practico Promerix
Promerix B3

Practico Manual
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Nastavitelny podla Vasich potrieb

Vhodny pre vSeobecnu aj Specializovanu chirurgiu

Modularna konstrukcia, odnimatelné segmenty vrchnej dosky a reverzné funkcie umoznuju Siroké moznosti
polohovania pacienta
Elektro - hydraulické prisposobovanie

Ergonomicky a lahko ovladatelny

Mobilny st6l s pohonnym kolesom (voliteln€) a stabilnym uzamykacim systémom

Maximalna zataz (SWL) 325 kg, 275kg s posuvnou funkciou

Naplifia poZiadavky pri réntgene a pouZiti C-ramena pomocou posuvnej funkcie a materialu z ktorého je vyrobeny

Promerix je kompatibilny s Storz OR 1TM NEO (volitelné)

EfektivnejSia artroskopia ramena
pomocou chrbtovej ¢asti Beach Chair

Unikatna chrbtova ast Beach Chair firmy Merivaara Unikadtna
bola Specialne navrhnuta pre artroskopie ramena. Merivaara!
Patentované prislusenstvo Beach Chair prakticky
odstranuje manualne zaobchadzanie a Setri vzacny Cas
pri polohovani pacientov.

Lahky a prijemny pre pouzivatela, stdl poskytuje
pokrocilu ergonémiu pre pacienta aj operacny tim.
Multipolohovatelna opierka hlavy a odnimatelna
podpera ramena umozfiuje prijemné polohovanie
pacienta pri artroskopii ramena. Taktiez napomahaju k
uvolneniu tlaku na druhé rameno - ¢o byva Castym
problémom pri lateralnej polohe. Operatér tak ma
otvoreny pristup k operovanej Casti tela a pracovna
poloha je dobra.




Predprogramované polohy

x

Beach Chair

Reflex Level (nulové poloha)

Dostupné s posuvnou vrchnou doskou

Pozdizny posun (410mm) pri posuvnom modeli
(volitelné)  umozriuje  jednoduchy  pristup k
operovanému miestu pre operaény tim aj pre C-
rameno.

Kolenno - hrudny pristroj pre spinalne vykony

Kolenno - hrudny pristroj bol navrhnuty pre spinalne
vykony ktoré vyZzaduju dokladné a Specialne polohovanie
v genokubitalnej pozicii. Tato poloha napomaha k
uvolneniu tlaku na brusnud dutinu a hrudnik.
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Delené nozné
segmenty, ovladanie
plynovou pruzinou,

MOd u Ié rna ggz;:gaso mm 1000
konstrukcia

Nozny segment,
ovladanie plynovou
pruzinou, dizka 645
mm 1000 30147

25-gynekologicky
segment
1000 60425

Deleny nozny
segment, ovladané
plynovou pruzinou,
dizka 880 mm 1000
60475

o Pt

=

40-gynekologicky segment
1000 60440

25- segme_r;iu h
1000 60250

extenzia 25-segment
1000 60250

Deleny nozny segment,
aktivny riadiaci uhol,
mechanicka dvojkibova
abdukcia, dizka 880 mm,
1000 60480

Deleny nozny segment, 4
segmenty vratane pevnej
panvovej dosky, dizka 865

mm,
1000 60484

Delené nozné
segmenty

® 4 segmentové riadené
s panvovou doskou

e Delené nozné segmenty s
riadenym nastavenim uhla a
mechanickou dvojkibovou
abdukciou, zvlast vpravo a vlavo
alebo paralelne

e Delené nozné segmenty
ovladané plynovou pruzinou v
dvoch réznych dizkach (680mm
a 880mm)




40-segment ORL - segment hornej
1000 60240 Casti chrbta 1000 60325

Specialna opierka
hlavy 1000
30126)

Beach Chair chrbtova
Gast pre artroskopiu
ramena 1000 60525

me==h

Sedacia ¢ast 40-segment 25-segment
1000 60240 1000 60250

Opierka hlavy
) 60140
=

Dvojclankova
opierka hlavy
60142

25-kratky segment
1000 60225

Opierka hlavy pre hrudnu
a obli¢kovu polohu
60147

(vyZzaduje adaptér 60146)

Pritazlivy vzhlad a
dlhovekost’ vdaka krytu
zakladnej dosky z uSlachtilej
ocele

dosky stola
e Jednoducha konstrukcia

e Dostupné s volitefnym krytom
zakladnej dosky a koliesok z
uslachtilej ocele

e Rychla a jednoducha
konfiguracia

-

e Elegantny vzhlad operacény tim

e Poskytuje vybornu ochranu a
odpor voci mechanickému
poskodeniu a opotrebovaniu
a tiez aj voci Cistiacim
prostriedkom.

Optimalna velkost a vaha

Jednoduché oddelenie vrchnej

e Unikatny uzamykaci mechanizmus

Efektivita a dobra ergonémia pre
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MultifunkCny stél pre rézne vyuzitie

ORL

Laparoskopia

Oftalmoldgia, ORL

ORL Urolégia




Litotomicka poloha (nizka)

Litotomicka poloha (vysoka)

Laparoskopia VSeobecna chirurgia
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MultifunkCny stél pre vsetky zakroky

Neurochirurgia

Neurochirurgia

Spinalna a vertebralna chirurgia Lateralna poloha
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Operacie obli¢iek a hrudnika

Laparoskopia, MIS

Operéacie ruky Ortopedické zakroky s extenziami
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Moderne vlastnosti pre bezpecCnost pacienta a

jednoduché pouzitie

Merimote™ — multifunkény dialkovy
ovladac

e Intuitivny dotykovy displej, jednoduché pouzitie
e Prijemny pre pouzivatela, heuristicky feedback

e Ukladanie neobmedzeného mnozZstva nastaveni
polohy do pamate zariadenia

e Poskytuje pristup ku pokrocilej technickej podpore

Logicky navrhnuté rucné
ovladace

e Podsvietenie

e Diagnostické LED osvetlenie pre:
- orientaciu medzi pacientmi
- stav nabitia batérie stola
- stav uzamknutia k podlahe
- stav piateho kolieska

e Predprogramované polohy pre:
- Flex, Reflex, Beach Chair, Level
- M1 + M®rogramovatelné polohy

InfraCerveny ovladac

e 64 roznych kédov pouzitelnych pri
réznych operaénych stoloch

e Jednoduché nastavenie

Jasné a logickeé ovladacie zariadenia

e Merimote dotykovy ovladac (volitelné) -
NOVINKA!

e Rucny ovladac s kablom
¢ Infracerveny ru¢ny ovladac

* Nozny pedal
- Vy8ka, Trendelenburg, lateralny sklon

e Ovladaci panel

- Stél je vzdy mozné ovladat z panela
miesto inych ovladacich prvkov

- PIné pevne zapojené ovladanie pre: vyska, Trendelenburg
Lateralny sklon, uzamknutie chrbtovej noznej €asti a
uzamknutie k podlahe

- Diagnostické LED osvetlenie pre: orientaciu medzi pacientami
stav batérie, uzamknutie k podlahe a piate koliesko




Maximalna stabilita aj pri posuvnej verzii

e Operacny stél Promerix je navrhnuty pre maximalnu e normalny a reverzny mod
zataz:
o . e stabilny mechanizmus uzamknutia k lah
- B3 (bariatricky, neposuvny) s maximalnou ny 1zmus bz utia k podiahe
z4tazou 325 kg * maximalna zdvihova kapacita 490kg
- posuvna verzia s maximalnou zatazou
275 kg
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PC softvér (pre servis a aktualizacie)

e USB pripojenie k PC

e Virtualny ruény set

Aktualizacie softvéru

¢ Nastavenie parametrov

¢ Nastavenie predprogramovanych poléh
¢ Diagnostika

Riadiace koleso

e ZlepSena ergondémia pri prevoze pacienta

e Dvojsmerné pohyby (vpred a vzad)

® Plynulé nastavenie rychlosti

¢ Riadiaca packa pripevnena k pridavne;j liste - sloboda pri ovladani
* Moznost pouzitia aj ako 5te koliesko

Napajanie
e Pohon na batérie
- Vysoka kapacita batérie
- Vystadi na cely tyzden operacii
e Pohon pri zapojeni do siete
- Stdl je mozné pouzivat aj pri nabijani batérii

Zakladna, kolieska a uzamknutie k podlahe

¢ \/yborna mobilita pomocou silnych antistatickych dvojitych koliesok

e Spolahlivé a stabilné uzamykanie k podlahe, elektrohydraulicky
uzamykaci mechanizmus

e Volitelné piate a riadiace koliesko

e Kryt z uSlachtilej ocele - volitefna moznost

Pamatovy matrac pre maximalnu bezpecnost
a pohodlie pacienta

Vyberte si z matracov typu IS alebo VEF. Viscoelasticka
pena (VEF) reaguje na telesné teplo a hmotnost, tvaruje
sa podla tvaru tela a tym uvolnuje tlak a minimalizuje
riziko prelezanin. VEF udrziava vacsiu Cast tela v
kontakte s matracom, ¢im sa znizuje tlak na kostné
vybezky.

e 80mm viskoelasticky matrac s paméatovou penou

e Ultrazvukom Sité vy na prevenciu presaku tekutin
a redukciu rizika infekcie

e Systém filtracie vzduchu pre umoznenie cirkulacie vzduchu
a zaroven zabranenie pretekaniu tekutin

¢ Plne antistaticky a bezlatexovy povrch, Super Stretch Struktura
prepustajuca vypary




Technicka Specifikacia

Segmenty vrchnej dosky

6 segmentov

Dizka vrchnej dosky 2100 mm

Sirka vrchnej dosky (bez list) 540 mm

Hmotnost’ ‘;%5 (IS((?O kg

Maximalne zatazenie 225 :35 kg

Maximalna zdvihova kapacita 490 kg

Vzdialenost od podlahy 25 mm

ROZSAH NASTAVENI

Vyska 650-1110 mm
B3: 610-1070 mm

Lateralny sklon _8235 0_5'0:-2.5:_200

Trendelenburg 35°

Reverzny Trendelenburg 35°

Pozdizny posun (nie pri modeli B3) | 410 mm

Hlavovy segment -45° ... +45°

Chrbtova ¢ast’ -45° ... +80°

Nozny segment - 950 ";+7O° R
B3:-95° ... +70

Volitelny integrovany elevator

obli¢kovej Casti - opierka spodnej | 0-110 mm

Casti chrbta

Predvolené polohy 1+3

Programovatelné polohy (M1, M2) 5.0

NASTAVENIA

Vyska, flex, reflex, posuvny
Trendelenburg a lateralny sklon
noznej a chrbtovej Casti

Ovladané motorom

e EN60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-46

e UL 60601-1, CAN/CSA C22.2, No 601.1-M90, R2001

e Promerix is classified into the class | according to European Council

Directive 93/42/EEC Class | (Annex IX)
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Dizka vrchnej dosky 2100 mm

e

Vyska
650-1110 mm
B3: 610-1070 mm

PozdiZny posun 410 mm (nie pri B3)

N

hlavovy segment
-45° . +45°

chrbtova ¢ast
-45° ... +80°

nozny segment
-105° ... +70°
B3:-95° ... + 70°

Trendelenbug =+ 35°




Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 Lahti, FINLAND
Tel. +358 33394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com

The status of the information, specifications and illustrations in this
publication is indicated by the date of publication. Whilst the greatest care
has been taken over its compilation, Merivaara Corp.is not responsible for
any errors or omissions. Merivaara Corp. reserves the right to make changes
to the technology, features, specifications and design of the equipment and
models without notice. Please check the Merivaara website for the latest
updated specifications and other information.

All trademarks are Merivaara property unless otherwise stated. Patents
granted or pending.
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