
Príloha č. 1  

Opis predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky: 

Aktívne sieťové prvky a príslušenstvo - 58 

 

Technická špecifikácia: 

 

Názov 
položky 

Popis Počet 

Wifi router 
15 

Frekvenčný rozsah: min. 2,4 a 5 GHz 
Rýchlosť: min.  4000 Mbps 
Podpora: 802.11a, 802.11c, 802.11b, 802.11g, 802.11n 
USB 3.0: ÁNO 
USB 2.0: ÁNO 
GWAN: ÁNO 
GLAN: min. 4 
Podpora IPv6 
Pevná anténa: min. 6 
Referenčný model: https://www.agem.sk/sietove-produkty/bezdrotove-
siete/ap-router/tp-link-archer-c4000-ac4000-mu-mimo-tri-band-185792159 
alebo ekvivalent 

1 

Redukcia 
thunderbolt 
to RJ-45 
 

Sytémové požiadavky: OS X 10.7.4 alebo novší 
Referenčný model: 
https://www.apple.com/sg/shop/product/MD463ZM/A/thunderbolt-to-
gigabit-ethernet-adapter alebo ekvivalent 

1 

Sieťová 
karta 2 v 1 
 

porty: 1xUSB 3.0, 1x Gbit eth, 3x USB 3.0 porty 
USB 3.0 - 10/100/1000 gigabitový adaptér s 3-portovým hubom 

1 

Wifi router 
16 

Podporované štandardy: min. 802.11a/b/g/n/ac  
Rýchlosť WiFi prenosu: min. 1 900 Mb/s  
Dual-Band (2.4GHz až 600 MB/s + 5GHz až 1 300 MB/s), prípadne Tri-band  
USB 2.0: ÁNO 
GWAN: ÁNO 
GLAN: min. 4 
Musí zvládať šifrovanie: WPA2, WPA2-PSK, prípadne ďalšie 
Ďalšie funkcie: VPN server, MU-MIMO, IPTV, AP mód, IPv6 Ready, podpora 
cloudu, funkcia na nasmerovanie klientov do menej preťaženého pásma 
Referenčný model: https://www.alza.sk/tp-link-archer-a9-d5586326.htm 
alebo ekvivalent 

1 

PoE 
prepínač 5 

Aktívny sieťový prvok, 1U ethernetový prepínač s integrovanými RJ45,SFP a 
SPF+ portami s PoE napájaním. 
Prostredie: interiér 
10/100/1000 RJ45 Ethernet porty: integrované 48 ks, s podporou PoE+ IEEE 
802.3at/af a zároveň 24V pasívne  PoE 
1 Gbps SFP Ethernet porty: integrované 2 ks 
1/10 Gbps SFP+ Ethernet porty: integrované 2 ks 
Zdroj: 500W 
Rack unit: 1U 
Total Non-Blocking Throughput: 70 Gbps 
Prepínacia kapacita: 140 Gbps 

2 
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Tabuľka MAC adries: 16384 záznamov 
Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou  
sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť  
integrácie do existujúceho Unifi controlleru  
verzie 5.13.32 alebo vyššej. 
Referenčný model: https://store.ui.com/collections/unifi-network-routing-
switching/products/unifiswitch-48-500w alebo ekvivalent 
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