
Príloha č. 1  

Opis predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky: 

Jednotka distribúcie napájania do Racku (Power distribution unit – PDU) - 62 

 

Technická špecifikácia: 

 

Názov 
položky 

Popis Počet 

Jednotka 
distribúcie 
napájania do 
Racku 
(Power 
distribution 
unit – PDU) 

Montáž: vertikálna do rackov 
Vstupné napätie: 400V 
Vstupná frekvencia: 50/60Hz 
Počet fáz na vstupe: 3 
Maximálny vstupný prúd na fázu: 16A 
Vstupný konektor: IEC 60309 16A 3P + N + PE 
Vstupný výkon: 11kW 
Poistky: Áno 
Minimálna dĺžka prívodného kábla: 1,7m 
Minimálny počet výstupných konektorov na fázu: 6 x IEC-320-C13 + 1 x IEC-
320-C19 
Výstupné napätie: 230V 
Výstupná frekvencia: 50/60Hz 
Meranie výstupného prúdu: Áno 
Konfigurovateľné alarmy: Áno 
Pripojenie do dátovej siete: RJ-45, 1Gbit 
Podporované protokoly a štandardy: HTTP, HTTPS, SNMP, DHCP 
Možnosť spínania jednotlivých výstupov (switching): Áno 
Kompatibilná konfigurácia: 
https://www.apc.com/shop/us/en/products/Rack-PDU-2G-Switched-ZeroU-
11kW-230V-21-C13-3-C19/P-AP8981#  
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