
Vysvetlenie súťažných podkladov č. XI 

 

 

Otázka: 

Dobrý deň. 

1. 

Poskytne verejný obstarávateľ výpis stolárskych výrobkov?  

 

2. 

p.č. 110 Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL 

laminát, pre jednokrídlové dvere - 34 ks 

p.č. 113 Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia M10, plné, - 34 ks 

 

p.č. 116 Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk dvojkridlova - 3 ks 

p.č. 117 Dvere vnútorné, fóliované M10, plné, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.FOST10 rozmer 1450x2080 

mm - 3 ks 

 

Máme za to, že sa jedná o dve rôzne prevedenia nakoľko zárubňa a dvere majú k sebe pasovať. Aké 

prevedenie povrchovej úpravy máme uvažovať? 

 

3. Pri obložkových zárubňach je potrebné napísať šírku muriva. Doplní verejný obstarávateľ šírku muriva? 

 

Odpoveď: 

1.Výpis stolárskych výrobkov prikladáme v osobitnej prílohe. 

 

2. p.č. 110 Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL 

laminát, pre jednokrídlové 

dvere - 34 ks 

p.č. 113 Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia M10, plné, - 34 ks 

p.č. 116 Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk dvojkridlova – 3 ks 

p.č. 117 Dvere vnútorné, fóliované M10, plné, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.FOST10 rozmer 1450x2080 

mm - 3 ks 

 

Interiérové dvere sú uvažované s povrchovou úpravou CPL Laminát, rovnako aj obložkové zárubne. 

 

 

3. Počet dverí pre rôzne šírky muriva sú rozpísané vo výpise dverí, prikladáme v osobitnej prílohe. 


