
Schemat blokowy układu gospodarki paliwem – Elektrociepłownia BS Marka 

 

Zbiornik 

przykotłowy na 

zrębki o 

pojemności 

zapewniającej 

pracę kotła z 

nominalną 

wydajnością przez 

min. 1h 

Kocioł parowy który 
ma mieć możliwość 
pracy: 
a) W 100% na pyle 
b) W 100% na 

zrębkach 
c) Przy 

jednoczesnym 
podawaniem pyłu 
i zrębkach w 
dowolnych 
proporcjach 

 

Palnik 

pomocniczy 

Palniki na 

pył 

Zadaszenie dołu 

rozładowczego 

Stacja separacji 
zawierająca: 

a) Przesiewacz 
elementów 
nadwymiarowych 

b) Separator 
zanieczyszczeń 
metalowych 

Dół rozładowczy zadaszony 
z ruchomą podłogą o 
pojemności zapewniającej 
pracę  kotła z nominalną 
wydajnością przez okres 
drugiej i trzeciej zmiany bez 
konieczności dosypywania 
paliwa do dołu 
rozładowczego. 

Plac składowy w pobliżu 
elektrociepłowni do 
składowania odpadów 
kawałkowych z których 
przy pomocy rębaka 
zostaną przygotowane 
zrębki 

Transport zrębków z placu składowego przy 
pomocy ładowarki kołowej, samochodu 
wywrotki lub samochodu z ruchomą 
podłogą 

Istniejące zbiorniki 
pyłu przy Padma 3.0 

Istniejący zbiornik pyłu 
przy Padma Art 

Dół rozładowczy zadaszony 
z ruchomą podłogą 

Układ 
przenośników 

Układ 
przenośników 

Transport pneumatyczny pyłu 

Zbiornik 
magazynowy pyłu 
 

Transport pyłu za pomocą samochodów 
kontenerowych 

ZAKRES GENERALNEGO WYKONAWCY 

ZAKRES ZAMAWIAJĄCEGO 


