PROTOKOL & 40-23
o urCeni prostredia vypracovany odbormou komisiou

Projekiova a iniinierska kancelaria. Ing. Anton GaZovéjak Pototna 7 Nitra

V Nitre - 5.10.2003

Zlozenie komisic:

predseda - Ing. Malik Bohumil- HIP
¢lenovia - p. Urbanova projektant techolog Casti

- Ing. GaZovcjak Anton - projektant clektro

Nazov stavby:. Kozarovee - Kanalizadna sief

Objekt: SO 84-El.pr ipojka nn a prevadzkovy rozved silnopridu Csvi,
CSv2, ?CS PCS2

Podkiady pouzité

pre vypracovame

projekitu; -situdcie M 1:500

Popis stavby Stavba zahrituje cl.pripojky nn a previdzkovy rozvod silnopridu pre

CS horeuvedenej stavby. ElLpripojka zagina odboSenim z verejneho
rozvodu nn a kondi rozvadzali ER1; prevadzkovy rozvod silnopridu
zaina v rozvadzaci RMI a kondi na svorkéich technologickych spotre-
bicov. Stavba ma Ciastoéne charakier distribuéného rozvodu a je
umiesinend vo verejne pristupnom leréne.

Rozhodnutie-uréenie :

vonkajSich vplyvov: -vrtorny priestor ferpacej Suchty ako prostredic mokré, podla ¢l
324
-vonrkaj§i Cindtel prosiredia: AAS, ABS, ACL, AD4, AEL, AF4, AK1,
ALI, AP1, AR1
-vyuzitie: BA4, BC4, BD1
~konstrukcia: CAl, CBI
-ostany priestor ako prosiredie vonkajSie, podla ¢l 4.1.1
-vonkajsi émitel prostredia: AAT , AB7, AC1, AD3, AE4, AF2, AK2,
AL2, AMI,AN2, API, AQ3, ARI, AS2
-vyuZitic: BA4, BC3, B}
~konstrukcia: CAl, CB1

Zddvodnenie: -vpriestore ferpacej Sachty je trvalo pritomnd voda a el zariadenia st v
nej ponoreng
-vo vonkaj§am priestore stavby pdsobia na elekirické zariadenia bez
obmedzenia klimatické vplyvy mierncho pasma

Diétum napisania protokolu: 5.10.2003 podpis predsedu komisic
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Projekt : Kozarovce-CSV2 Strana :

Autor : Ing.Ant.GaZovgjak, PIK Niira Stbor . Kozarovee-kan
Siet TH. menovité napétie AC 230 / 400V

K. zobrazeniu wwpinacich charakteristk boli pouZité idaje vyrobcu. )
Charaktetisiky s vedené v 75% pridového rozptylového pasma podia &, 433.2M2.2 CSN 33 2000-2-43,
K vwpaitu skratov boli pouzite CSN 33 3020 & CSN 33 3022,

@ Vypinacie charakteristiky a nastavenie spusti Datum :8.10.2003
%

ZapojeniedPristroj Parndmka
——— Siet TN, menovité nagatie AC 230 7 400 V
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P=dkw U =242/420VB =1
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Hranica delenic
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POZNAMKA:

NAPKIOVA SUSTAVA: 38,PE~50Hz 400/230V TH-C-S

QOCHRANA PRED URAZOM EL_PRUDOM STN 33 2000--4-~41:
-v normdine] prevddzke; izolovanfm Zivych Zast, L412.1, keytmi, €.412.2
~pri poruche: somodinnym odpofenim nopdjania, &L.413.1

PROSTREDIE: VONKAJSIE, 814,11 STN 33 0300
Detally riediocej Zosti a software bude rieseny v reafizatnom projekte

Preo; o Investor; OBEC KOZAROVCE Stupeh P.St.pre stkonanie
7 wammﬁ Stovia : KOZAROVCE-KANALIZACNA SIEY Ddtum 16/2003
Ing.Anton GaZovdjak Zdkazkové Eflo 40.4-2003

auloripovan inginier. Objekt : SO 04—ELPRIPOJKA nn A vonggl;.zr Archivne Lslo 40423RM1

949 01 NITRA ROZVOD SILNOPRUDU- Cast elektro

| Pototnd 7 tl,037,/7418496 Formdt "

;Z;; gf%;gji;t ym"‘ vikresu: Werftko Cislo wykresu

Vypracavak i
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POZNAMKA:
NAPETOVA SUSTAVA: 3 PEN~50Hz 4(}0/230\! TN-C Distribuény rozvod

OCHRANA PRED {IRAZOM ELPRUDCM STN 33 2000-4-4t:
~v normdinej prevddzke: izolovanim fivyeh tostr, &L412.1, kiytmi, &.412.2
~pri poruche: samotinnym odpejenfm napdiania, ¥.413.1

PROSYREDIE F‘ODL{\ STH 33 0300: VONKAJSIE, &.4.1.1
Detaily rozvodu budd riedené v realizatnom projekte

P o Investor: OBEC_KOZAROVCE Stupe 8t pre stkonanie
a
D ol Stavba : KOZAROVCE~KANALIZACNA SIET Datum 10/2003
1r}g‘An‘tbn GGZOVéjC]k Zdkazkové Eislo 40,4-2003
wdsripovany inginiin Archivne sl 40423sit
Objekt : SO O4~ELPRIPOKA nn A VONKAR L

948 0% NITRA ROZVOD SILNOPRUDU- Cust elekéro

Pototnd 7 tel.037 /7418496 Farmét A

iz?:}(f gf;gj\?gj:?: Nazov vkresu: Merftko {tslo vykeesy

Vypi'ucovo%:

NCOATOVEAK SITUACIA ROZVODU 1:200 2
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