PROTOKOL & 40-23
o urCeni prostredia vypracovany odbornou komisiou

Projektové a inzinierska kancelaria, Ing Anton Gazoveiak Potoéna 7 Nitra

V Nitre : 5.10.2003

Zlozenie komisic:
predseda - Ing. Malik Bohumil- HIP
¢lenovia - p. Urbanova projektant techolog. Sasti
- Ing. Gazov¢jak Anton - projekiant elektro

Nazov stavby: - Kozdrovee - Kanalizaéna siet’
Objekt: 50 04-ELpripojka nn a prevadzkovy rozvod silnopridu CSVi,
CSv2, PCS1,

Podklady pouzité
pre vypracovanic
projektu: -situdcie M 1:500

Popis stavby Stavba zahriuje el pripojky nn a prevadzkovy rozvod silnopridu pre
'S horeuvedenej stavby. El. pripojka zatina odbotenim z verejného
rozvodu nn a konéi rozvadzati ER1; prevadekovy rozvod silnopridu
zatina v rozvadzaci RM1 a konti na svorkach technologickych spotre-
bicov. Stavba ma ¢iasto¢ne charakter distribu¢ného rozvodu a je
urniesinena vo verejne pristupnom teréne,

Rozhodnutie-urcenie

vonkajSich vplyvov: -vaiitorny priestor Cerpacej Sachty ako prostredic mokré, podla ¢l
3.24
-vonkaj§i Cinitel prostredia: AAS, ABS, AC1, AD4, AEL, AF 4, AK1,
AL, API, ARI
-wyuzitie: BA4, BC4, BD1
-konstrukcia: CAY, CBI1
-ostatny priestor ako prostredie vonkajSie, podla ¢l 4.1.1
-vonkujsi Cinitel prostredia: AAT , ABT, AC1, AD3, AE4, AF2, AK2,
AL2, AM1, AN2, AP1, AQ3, ARI, AS2
-vyuzitie: BA4, BC3, BD1
-konstrukcia: CAl, CB1

Zdovodnenie: -vpricstore ¢erpacej Sachty je trvalo pritomna voda a el zariadenia sG v
nej ponorensé
-vo vonkajSom priestore stavby pdsobia na elektrické zariadenia bez
obmedzenia klimatické vplyvy mierncho pasma

Datum napisania protokolu: 5.10.2003 podpis predsedu komisic
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Vypinacie charakteristiky a nastavenie spusti Détum :8.10.2003
Projekt : Kozarovce-PCS1 Strana :

Autor : ing.

Ant.Gazovciak, PIK Nitra Shber . Kozaroveakan

Siet TH. menovité napatie AC 230 / 400V

K zobrazeniu viypinacich charakteristik boli pouZite ddeje wrobou.
Charskteristiky sd vedené v 75% pridového razptylovéhe pésmea podla &, 433.2N2.2 SN 33 2000-4-43.
K wpottu skratov boli pouzite CSN 33 3020 a CSK 33 3022,
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ROZVADZAC ER1+RM1
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POZNAMKA:

NAPETOVA SUSTAVA 3,N.PE~50Hz 400/230V TN-C-S

QCHRANA PRED URAZOM ELPRUDOM STN 33 2000-4-41:
~v nermdinej prevddzke: izolovanim Zivjch Zastr, ¥.412.%, krytmi, #.412.2
~pri poeruche: samo&innym adpojenim napdjania, &.413.1

PROSTREDIE: VONKAJSIE, 2l4.1.1 STN 33 0300

Detaily riadiace] Zasti budi riedené v realizatnom projekte

P o Investor: OBEC KOZAROVCE Stupedt 9 p.stpre stkonanie
?Wi [+7
/wmw,wﬁ Stavba : KOZAROVCE-KANALIZACNA SIEY Ddtum 10/2003
ing.Anton GaZovijak Zdkazkové &fslo 40.1-2003
aulorizeoamny. injinir Otk : SO 04-ELPRIIA mn A VONKAI Archine tslo 40123RM1
949 01 HITRA ROZVOD SILNOPRUDU~PUEY Last elektro
Pototnd 7 tel.037,/7418496 Format 4
ﬁfg E&?&gzﬁt Ndzav vfkresy: Werttko {fslo vykresy
Vypracavak: .
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Detail uloZenia kdblov
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POZNAMKA:

NAPATOVA SiJSTA‘.{k SPEN~BO0Hz 400/230V T™N~C Distributny rozvod

OCHRANA PRED URAZOM EL.PRUDOM STN 33 2000-4—41:

-v normdlne] ‘prevddzke: izolovanim Zivych Zast, &.412.1, kryimi, &.412.2
—pri poruche: samotinnym odpojenfm napdjanio, &l.413.%

PROSTREDIE PCOLA STN 33 0300; VONKAJSIE, &.4.1.1

Detaily rozvodu budu riedené v realizagnom projekte
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7 Loncedind Stavba : KOZAROVCE-KANALIZAGNA SIET Détum 10/2003
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