
Výrobca: Rok výroby:

Výrobný typ: Výrobné číslo:

Výška zdvihu: 4 600 mm Nosnosť: 1 600 kg Vyloženie ťažiska: 500 mm

m/s m/s km/h

(bez kabíny) 3 290 kg

Rozmery:

Dĺžka k čelu vidlíc: 1 901 mm Šírka: 1 050 mm Výška: 2 070 mm

Druh motora: Elektrický Objem: - cm3 Počet valcov: -

Výrobca: - Výrobné číslo: -

Typ: - Otáčky: - ot/min Výkon: 2x5.0 kW

Prevádzková: Parkovacia:

Druh kolies: diskové

Predné: SE 18 x 7 - 8

Zadné: SE 15x4,5 - 8

Počet: 4 Poháňané: predné Rázvor: 1 386 mm

Tlaky na prednú nápravu: Tlaky na zadnú nápravu:

S bremenom: 4 062 kg S bremenom: 721  kg

Bez bremena: 1 506 kg Bez bremena: 1 676  kg

48 V /12 V záporný

vyhovuje

48/625 žltá
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Dátum:

3.2.2021

65,0 dB v súlade s EN 12053 a EN ISO 4871

                                                                                                                                                                 

Vydal:                             

HYSTER Slovakia s.r.o. 

Buzulucká 3                                 
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Stupeň odrušenia:

Kapavita (V/Ah) - podľa batérie Farba:

Vnútorný hluk vozidla:
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Rozmer pneumatík: Hustenie:

Plné pneu.

Plné pneu.

Cestovná rýchlosť bez záťaže:

0,59 0,43 16

Pohotovostná hmotnosť:

Zdvíhacia rýchlosť bez záťaže:
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Čelný vysokozdvižný vozík elektrický 
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HYSTER 2012

J1.6XNT K160B04497K

Zdvíhacia rýchlosť so záťažou:



Výrobca: Rok výroby:

Výrobný typ: Výrobné číslo:

Výška zdvihu: 4 600 mm Nosnosť: 1 600 kg Vyloženie ťažiska: 500 mm

m/s m/s km/h

(bez kabíny) 3 290 kg

Rozmery:

Dĺžka k čelu vidlíc: 1 901 mm Šírka: 1 050 mm Výška: 2 070 mm

Druh motora: Elektrický Objem: - cm3 Počet valcov: -

Výrobca: - Výrobné číslo: -

Typ: - Otáčky: - ot/min Výkon: 2x5.0 kW

Prevádzková: Parkovacia:

Druh kolies: diskové

Predné: SE 18 x 7 - 8

Zadné: SE 15x4,5 - 8

Počet: 4 Poháňané: predné Rázvor: 1 386 mm

Tlaky na prednú nápravu: Tlaky na zadnú nápravu:

S bremenom: 4 062 kg S bremenom: 721  kg

Bez bremena: 1 506 kg Bez bremena: 1 676  kg

48 V /12 V záporný

vyhovuje

48/625 žltá
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Dátum:

12.4.2021

65,0 dB v súlade s EN 12053 a EN ISO 4871

                                                                                                                                                                 

Vydal:                             

HYSTER Slovakia s.r.o. 

Buzulucká 3                                 
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Stupeň odrušenia:

Kapavita (V/Ah) - podľa batérie Farba:

Vnútorný hluk vozidla:
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Rozmer pneumatík: Hustenie:

Plné pneu.

Plné pneu.

Cestovná rýchlosť bez záťaže:

0,59 0,43 16

Pohotovostná hmotnosť:

Zdvíhacia rýchlosť bez záťaže:
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Čelný vysokozdvižný vozík elektrický 
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HYSTER 2015

J1.6XNT K160B11697S

Zdvíhacia rýchlosť so záťažou:


