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TECHNICKA SPRAVA

Nézov stavby: - NOVE TEPELNE HOSPODARSTVO § POMOCOU OBNOVITEENYCH ZDROJOV ENERGIE A
ZDROJA VYSOKOUCINNEJ KOGENERACIE

Miesto stavby: ~ NOVE MESTO NAD VAHOM, ul. BZINSKA KASARNE, parc. ¢. 3854/127, 3854/126
Investor; MESTSKY BYTOVY PODNIK, ul. Vajanského &. 211/16, Nové Mesto nad Vahom

Charakter akcie: INVESTICIA

1. uvon.

Stavba / existujlca kotoliia/ sa nachadza v k.0. Nové Mesto nad Vahom na ulici Bzinskej v areali byvalych kasarni.
p.C. 3854/127, 3854/126. Existujiica kotoliia v minulosti vykurovala prifahlé budovy, kde boli zabudované kotly na zemny
plyn. V blizkosti kotolne sa nachadza DRS Idoregulaéné stanica/ zemného plynu.

Predmetom projektovej dokumentacie je navrhnat novy efektivny energeticky zdroj pre vyrobu kombinovaného
zdroja elekirickej energie a tepla. Parametre nového energetickeho zdroja zabezpedia do budiicnosti zvySenie bezpeénosti
dodavok energii, ako i zvy$ent potrebu dodévok energii pre celé tepelné hospodarstvo Mestského bytového podniku Nové
Mesto nad Vahom. Navrhnuté rie$enie musi obsahovat i podmienky pre dalSie rozsirovanie energetického zdroja a spdsob
Jeho zapojenia do centrélineho dispecerského riadenia v tepelnom hospodarstve podniku. Privod plynového potrubia vie
zabezpetit dodavku zemného plynu o tlaku 90 kPa a mnoZstve 300 Nm3/h.

Technolégia kotolne ,,Bzinska“ je navrhnuta planovanou kogeneraénou jednotkou a nahradnym zdrojom
bude plynovy nizkoteplotny kotol.. Pre zvySovanie i¢innosti tepelného zdroja bude treba osadit’ d'alsie
technologickeé prvky ako tepelné éerpadia.

2. VYCHODZIE PODKLADY.

Podklady pre vypracovanie ponuky:

I Sitazné podklady vratane projektovej dokumentacie
I uréenie miestnosti pre novti kotolfiu
[ obhliadka a analyza skutkového stavu
[ konzultécia so zadavatefom / obstaravatefom
3. VYKON A BILANCIA POTREBY TEPLA.

Pri navrhu vykonu kotolne sa so spotrieb tepelnych vykonov deklarovanych v sitaznych podkladach
a planovanymi zmenami vystavby budcich objektov, ktoré budi vykurované z tejto kotolne. V budiicnosti sa planuju v areali
vybudovat' kipalisko ktoré bude vykurované a zasobované elektrickou energiou z KGJ, Zamerom projektu je vybudovanie
systémoveého rieSenia energobloku s vyZitim aerotermalnej, aerotermicke] energie ako energie z vyuZitia priemyselnych
procesov.
4, TECHNICKE RIESENIE KOTOLNE

Technologicky navrh vyroby tepla je pomocou kombinovanou vyrobou tepla a eletriny, kde sa pouZiji nasledovné
technologické zariadenia:

KoJ 1~ Kogeneraéna jednotka Tedom Cento 530 s elektrickym vykonom Ev=528 kWe, tepelnym vykonom

Tv=672 kW, (cinnost zdroja 94,8%
K1 - plynovy nizkoteplotny kotol s vikonom do 700 kW./Wiessmann VITOPLEX 200 TYP SX 2 A 700 kW/,

Systém pouzitych zariadeni na vysenie Giéinnosti vyroby tepla s vyuZitim aerotermickej . aerotermalnei energie ako

aj odpadného tepla s priemyselnych procesov (obnovitelné zdroje - 02):

T(? 1~ Tepelné Cerpadio Waterkotte ECO TOUCH 5300.5 TAD s elektrickym  prikonom 49,8 kW / 300 kw,
TC 2 - Tepelné erpadio Waterkotte ECO TOUCH 5300.5 TAD s elekirickym prikonom 49,8 kW / 300 kw,
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Prevadzka v zimnom obdobi (predpokladana prevadzka 4500 mtH

Kombinaciou technologickych zariadeni sa vyuziva odpadné teplo zo spalin zdrojov KGJ 1azkotla K1 ,chladenim
turbokompresora spalovacieho motora KGJ. Pomocou tepelnych &erpadiel / TC /, takto ziskan( nizko potencialnu energiu
vieme premenit na vy3§i vyhrevny potencial a ziskané teplo vyuzit na ohrev vratnej vykurovacej vody, za ugelom znizenia
spotreby ZP.

V prvom stupni vieme ziskat teplo priamo zo spalin zdrojov tepla (KGJ a K1) cez vymennik tepla E1 TK1. Teplotu
spalin vieme ochladit z 120°C na cca 60°C. V prvom stupni ziskane teplo zo spalin vyuZivame na ohrev primarnej vratnej
vykurovacej vody o teplote L 52°C /248 °C.

V druhom stupni vieme ziskat teplo zo spalin cez vymennik tepla E2- TK 1. S tymto vymennikom vieme vyuZit
v max. miere entalpiu spalin, kde hiboko pod rosnym bodom st vychladené spaliny. Z druhého stupiia ziskané teplo sa bude
vyuzivat na napajanie primaru vstupov TC1 a TC2.

Druhym zdrojom napajania vyparnika TC1 a TE2 bude ziskavat teplo zo spalin za kotlom K1 pomocou
termokondenzatora vymennika E3 z TK2.

Vymenniky E2, E3 v TK1 st napojenie na vyparnikovy okruh { primar / tepelného cerpadia s kde teplotny spad
bude 209C / 10 °C. Okruh kondenzatora / sekundar / 62°C / 55°C. Celkové ziskané teplo pomocou TC 1aTC 2 bude 483,2
KW.

\/ zimnom obdobi sa vyuZivajli véetky inétalované zdroje tepla podla poZiadavky tepla CZT.
Prevadzka v letnom a prechodnom obdobi (predpokladané prevadzka 4260 mtH) :

V prechodnom obdobi sa tiastoéne prekryva chod jednotlivych instalovanych zariadeni. Zaroveh sa deklaruje
prevadzka TC typu ECO TOUCH 5300.5 TAD s elektrickym prikonom 49,8 kW / 183,2kW konstantne po¢as celého obdobia
4260 mtH. V pripade odstavky KGJ a nizkoteplotneho kotla budeme ziskavat teplo pre TC zo studne (aerotermaina),

pomocou vymennika VT3 a VT4, Aerotermicka energia ziskana s vymennikov E3 a E4 na dalsiu podporu TC. Vyrobené
obnovitemé teplo z TC bude vykurovat zasobn( nadrz 60 m3.

4.1 STANOVENIE INSTALOVANEHO VYKONU.

Ingtalovany vykon sa stanovil podla potrieb a podfa menovytého vyberu kogeneraénej jedenotky KoJ a

kotla.
-vykurovanie KoJ 672 kW
- vykurovanie plynovy katol 700 kW
~T6 300 kW
=TC2 300 kW
Qmax= 1972 kW
Kogeneraéna jednotka TEDOM TYP CENTO 530 na zemny plyn 1ks
- typ motoru E 3262 LE 202, MAN 12 valcov, 25 800 cm?
-vykon kogeneratnej jednotky v palive 100% 1340 kW, 50% 720 kW
- tepelny vykon 536 kW
- tepelny vykon — celkovy 100% 672 kW, 50% 372 kW
- elektricky vykon — celkovy 100% 528 kW, 50% 264 kW
- prevadzkova spotreba ZP 100% 142 Nm3.h-1, 50% 76,2 Nm3.h-*
- pripojka plynu DN 50
- mnozstvo spalin 2218 Nm3/h
- teplota spalin za vymennikom 120°C-150°C
- hladina akustického tlaku 1m od KJ 85 dB(A)
- celkova hmotnost motora 9800 kg



Teplovodny kotol VIESSMANN VITOPLEX200TYP SX2 A
Automaticky plynovy horak typ Wieshaupt WM-G20/2-A, ZM-32M, 2

- menovity tepelny vykon kotla

- max. prevadzkovy vykon

- max, prevadzkovy prikon

- O¢innost
- in3talovana spofreba ZP

- prevédzkovy tiak

- pripojka plynu

- mnoZstvo spalin

- teplota spalin na vstupe ECO
- elekirické napétie
- hladina akustického tlaku 1m od horéka (bez timica hiuku)
- celkova hmotnost

TEPELNE CERPADLO RADA ECO TOUCH 5300.5 TAD

Vystupna teplots a2 W10
Teplota vody a7 BO

Power Rec. B0/ W35

Viac Poget $tandardny vykon
Viac prikon Rec. W10 / W35
Viac menovity vykon
hmotnost vyrobku

Rozmery SxHxD
Pripojenie poirubia k TC
Chiadivo

TEPELNE CERPADLO RADA ECO TOUCH 5300.5 TAD

Vystupna teplota az Wil
Tenlota vody az BO

Power Rec. B0/ W35

Viac Pocet Standardny vykon
Viac prikon Rec. W10 / W35
Viac menovity vykon
hinotnost vyrobku

Rozmery SxHx D
Pripojenie potrubia k TC
Chiadivo

MIESTNOST PRE KOGENERAGNU JEDNOTKU

1ks
1ks

700 kW
761 kW
745 kw

89 %

97 nm3.h-1
20kPa

DN 25
1065 m3th
120°- 180°C
220 VI50Hz
81dB(A)
1725 kg

65°C

80°C

49,8 kW

W10 7 W35 kw

42,8 kW

300 kw

1180 kg

2300 x 1827 x 930 mm
DN 100 Victaulic
Ri34a

g5°C

60°C

498 kv

W10/ W35 kw

49,8 kW

300 kw

1180 kg

2300 x 1827 x 930 mm
DN 100 Victautic
R134a

Projektovéa dokumentécia navrhuje technické riesenie plynofikacie kogeneracie. Pre vyrobu pozadovaného
mnoZstve tepelne] a elektricke] energie sa do kogeneracie instaluj 1 ks kogeneracnej jednotky s celkovym vykonom v plyne

1340 kW, 1249 kVA, 999 kW, 50 Hz, 400/230 V.

Kogeneracia je navrhnuta podra TPP 811 01, STN 070703, STN EN 15001-1 a siiv. predpisov. Kogeneraéne

jednotky st vikonom nad 70 kW, Vnitorny priestor strojovne je priestorom bez nebezpedenstva vybuchu podia STN
332320. Plynofikacia kogeneracie je vytvorena stredotlakym rozvedom zemného plynu o tlaku PN 30 kPa, Kogeneracia je
umiestnena na PP, podfa vykresovej Gasti PD, V miestnosti kogeneracie budi indtalované kogeneratné jednotky typ CENTO
330 s motorom MAN spotreba ZP 142 Nm¥h. V miestnosti kogeneracie sa planuje v budl instalovat daléiu kogeneradn(

Jednotku v inych etapéach.

Kogeneratna jednotka bude intalovana v skrini {tepelne, zvukovo izolované). Chladenie, vetranie, privod
vzduchu na spafovanie kogeneraénej jednotky bude cez vzduchotechnické zariadenie z vonkajsieho prostredia.

Vzduchotechnické zariadenie bude sacast'ou dodavky v stlade TPP 811 01.



\ kogenerécli mus! byt zabezpegeny prived pre 3 - nagobnl vymenu v priestore kogeneracie za hodinu. V3etky
kovové Gasti zariadeni v kogeneracii musia byt vodivo spojené a uzemnené. Pre umiestnenie , vyhotovenie a
prevadzkovanie kofolne plati TPP 811 01, STN EN 1775, STN EN 15001-1 a sGv, predpisy.

Kogeneratna jednotka bud mat’ samostatny vyfuk spalin. Spaliny z motoru Kd je vedeny do existujiiceho
murovaného komina vymennika tepla spalin, kde sa ich teplota zniZi na 120°C. Odvod spalin do okolitého priestranstva
bude potrubim D350 cez timi¢ vifukovych plynov. Obtah spalin je navrhnuty podra STN EN 1443, STN EN 13384-2. Ustie
vifuku bude vo viske 10,0 m nad okolitym terénom. Material kominavého systému (odvodu vyfukovych spalin) musi
odolavat' teplotam do 550°C a pretlakom spalin (potrubie musi byt tesny - max. tiak v vyfukovich spalin je podla dodévatela
kogeneratnej jednotky max 6 kPa.

Plynovy spotrebié pracuje po spustent automaticky, pomocou riadiacej automatiky. Bezpetnost prevadzky zaistuje
plynova zabezpedovacia armatira, ktord v pripade poruchy zastavi privod plynu do K.

V kogeneracii musia byt indtalované indikatory vyskytu ZP v ovzdust, ve funkcil optickej, zvukove] signalizacie, pri
dosiahnuti 10 % DMV a pri dosiahnuti 20% DMV vo funkeii uzatvarania havarijného rychlouzaveru ( BAP).

MIESTNOST PRE PLYNOVD KOTOLRU

Projektova dokumentécia navrhuje technické riedenie plynovej kotolne, v samostatne] miestnosti. Pre
zabezpetenie krytia tepelnych strét sa do plynovej kotolne inétaluje tepelny zdroj s vykonom 1 x 700 kW, Plynova kotolfia
je navrhnuta podla STN 070703, vyhl. SUBP ¢.25/84 Zb. a siiv. predpisov, kategéria kotolne || {500 kW az 3,5 MW).
Vnittorny priestor kotolne je priestorom bez nebezpeenstva vybuchu podla STN 332320, Plynofikacia kotolne je vytvorena
stredotlakym rozvodom zemného plynu o flaku PN 30 kPa. Kotoliia jo umiestnena na PP. podra vykresovej ¢asti PD. V
kotolni bude inétalovany teplovodny nizkotlakovy kotol typ VIESSMANN VITOPLEX 200 SX2A prevadzkovy vykon 700
kW, s plynovym horakom Wieshaupt WM-G20/2-A, ZM-32M, max, spofrebou ZP 179 m*/h. Priestor kotoine musi byt vetrany
v silade s vyhl. 25/84 Zb. & 6 s 3 x nasobnou vymenou vzduchu za hodinu s prirodzenym vetranim, ale v kotolne musi byt
zabezpeteny privod spalovacieho vzduchu. Spalovanie na 1m?ZP si vyZaduje cca 10 m? vzduchu, Vetky kovové Casti
zariadeni v kotolni musia byt vodivo spojené a uzemnene.

Plynovy spotrebié VIESSMANN VITOPLEX 200 v kotolni bude pripojeny na samostatny trojzloZkovy montovany
kominovy systémy D 315/500/600 mm, s tepelnou izolaciou. Obtah spalin je navrhnuty podfa STN EN 1443, STN EN
13384-1, STN EN 15287-1,2 a sitv. normy. Uginna vy3ka obtahu spatin je H=13,5 m.

Plynovy horak plyn. spotrebica pracuie po zapaleni automaticky, pomocou automatiky plynového horaku.
Bezpetnost prevadzky zaistuje plynova zabezpedovacia armatira, ktora v pripade poruchy zastavi privod plynu.

¥ kotolni musia byt indtalované indikétory vyskytu ZP v ovzdusl, vo funkcii optickej, zvukovej signalizacie, pri
dosiahnuti 10 % DMV a pri dosiahnuti 20% DMV vo funkeii uzatvérania havariiného rychlouzaveru { BAP).

MIESTNOST VODARNICKY

Miestnost vodamicky bude zabezpedovat' privod upravenej vody pre potrebu chiadenia kogeneraénej jednotky. KJ
nebude mat' pre nidzové chladenie spafovacieho motora ventilaéné jednotky, ktoré by boli csadené na streche. Kvoli hluku
ventitadnych jednotiek je navrhnuté vodné chladenie motora K. ale aj chladenie turba motora. Pre potrebu chladenia motora
je navrhnuté chladenie pri min. vykone KJ L. je 30% / tepelny vykon 223,2 kW/, Pre chladenie motora s¢ navrhnuté vitane
studne s vjdatnostou zdroja 2 x 2.4 s a jedna drenana studia. Vitlak vody budu zabezpegené s ponornymi Gerpadlami,
ktoré budi oviadané z vodarnicky podTa potreby vody. Vo vodarnicke budd umiestnené uzatvaracie armatdry, cyklonové
odlugovade hrubjch necistét a filtradné jednotky. Rozvod studniénej vody bude urobené PP potrubia DNSO.

GISTENIE DOSKOVYCH VYMENNIKOV TEPLA

Nakolko sa v areali pouzivajil miestnu vodu s vysokou tvrdostou doskové vymenniky sa budi CastejSie zanasat,
preto sl navrhnuté dvojica vymennikov tepla, Predpoklad Eistenia vymennikov tepla bude po 4 mesiacoch, ked sa doskovy
vimennik tepla bude treba vy&istit 10% roztokom kyseliny citrénovou.

Z hiadiska obsiuhy je kotoliia navrhnuté ako kotoliia s automatickou bezobsluznou prevadzkou s obcasnou
konirolou. V miestnosti kogeneracia je vyveden dvojica trubiek DN 200 do strojovne rozdefovaca a zberata, odkial s(l
dopojené vetvy k danym vykurovacich objektov..

V kotolni st riesené nasledovné havarijné stavy - riefené ako nevratné poruchy, na odstranenie je nutny zasah
obsluhy. Tieto stavy sii signalizované akustickou signalizaciou:

-dvojstupfiova defekcia tinku zemneho plynu a co

-miniméalny Hlak vody vo vykurovacej stistave UK primarna strana fvystup z kogeneratnej jednotky/ a zaplavenie
kotolrie

-prekrodenie maximalnej vystupnej teploty vody z kotla.

7 hiadiska znedistovania ovzdusia je kotoliia podia MZP SR €.41 0/2012 Z.z. charakterizovand ako stredny zdroj
znedistovania ovzdudia



5. ZABEZPECOVACIE A POISTNE ZARIADENIA KOTOLNE

5.1 ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE
5.1.1 OKRUH UK NAVRH TLAKOVEJ EXPANZNEJ NADOBY ( STNEN 12828, STN 13 4309 )
Samotné kotlové telesa budi zabezpedené tlakovou expanznou nadobou s membranou spojeny pomocou expanzného

potrubia pre nasledovné vstupné udaje:
kotol s vykonom 700 kW:

- Objem ststavy Vasem = 1201
- Maximalna navrhnuta poruchova teplota Qmax = 80°C
- Sucinitel zvatsenia objemu ] = 281

Zvacsenie objemu pri max. teplote vykurovacej vody

Ve = ex (Vssums / 100) = 16,0 litrov

Objem vodnej rezervy Vur = 3litrov
- Min. plniaci pretlak systému Po = 5,3 bar
- Konedny navrhovany tlak systému Pe = 5,8 bar
- Otvéraci pretiak poistného ventilu [ = 6,0 bar

Potrebna velkost tiakovej expanznej nadoby:
Vexp,min = { Ve + Vi ) X (pe + 1)/ (D= po) = (16,0 + 3) x 6,8/ 0.5= 56 navrh /30 I

KoJ-1 s vykonom 672 kW:

- Objem sﬂstavy Veysem = 220 |
- Maximalna navrhnuté poruchové teplota Qumax = 80°C
- Suginitel zvaésenia objemu e = 791

Zvac3enie objemu pri max. teplote vykurovacej vody
Ve = ex (Vssems / 100) = 16,0 litrov

Objem vodnej rezervy Vir = 3litrov
- Min. plniaci pretlak systému Po = 5,3 bar
- Konegny navrhovany tlak systému Pe = 5,8 bar
- Otvéraci pretlak poistného ventilu P = 6,0 bar

Potrebna velkost tlakovej expanznej nadoby:
Vexp,min = (Ve + Vir ) X (pe + 1)/ (pe=po ) = (7,9 + 3)x6,8/0,5=78navrh /80 1/

Pre zabezpecenie statického tlaku v sistave kotlov - budu pouZita tiakova expanzné nadoba s gumovym vakom s
objemom 1x 501, 2 x 80 1, ktora musi vyhovovat predpisom EN 13831 . Plniaci pretlak na strane plynu bude 530 kPa. Max.
pracovny pretlak PN = 580 kPa, Kotly budti napojené a expanznl nadobu v stilade s normou STN EN 12828. Dimenzia
poistneho potrubia od zdroja bude DN 40 do 700 kW. Expanzné potrubie je vybaveny miestnym tlakomerom 0-1 MPa na
ktorom sa vyznaci najniz§i piniaci pretlak v studenom stave (530 kPa) a konecny prevadzkovy pretlak sustavy,

5.2 NAVRH POISTNEHO VENTILU ( STN 13 4309)

Kotle budd vybavené poistnym ventilom od dodavatefov kotloy kontrolny vypocet je vykonany v zmysle STN 13
4309. Vypocet potrebného minimalneho prierezu sedla poistnych ventilov STN 13 4309:
Kotol 500 kW je navrhnuty poistny ventil DN 40/50

Qp 700
S = = = 1010,5 mm?
av. K 0,55.1,26

Najmensi geometricky priemer sedla; dmin = 2. (So.m1)05 =2 (7215, 71)95=30,32 mm
Viyhowujii poistné ventily DN s priemerom sedla 32 mm.
Systém bude zabezpedeny pruzinovym poistnym ventilom typu / P 15 217-6016 DN40 /PN16 s priemerom sedla 38 mm,
ktoré budii osadené na kotloch s vykenom 700 kW.

Poistné ventily musia byt namontovany vo zvislej polohe. Otvaraci pretlak poistného ventilu bude 0,60 MPa,
Odfukoveé potrubie poistného ventilu o dimenzie DN 40 a DN 32 budu ukonéené nad podlahou kotolne.



53 NAVRH POISTNEHO EXPANZNEHO POTRUBIA.

Vypocet poistného potrubia je prevedeny v zmysle STN 06 0830 ¢1.60:

dp=15+1,4,/Q =327mm
Navrh: Paistné potrubie DN40

5.4 MERANIE A REGULACIA.

Systém riadenia a regul4cie bude podrobne rieSené v samostatnej Casti ,MaR + Silnoprad". Nova regulécia
kotolne bude zaradena do regulacie a riadenia ostatnych VS a kotolni na dispecingu (nadradena MaR). Na systém regulacie
energobloku bude zhotovena projektova dokumentacia skutkoveho stavu.

6. POTRUBIA , ARMATURY, TEPELNE IZOLACIE.

Technologické rozvody potrubi v kotolni budd prevedené z ocefovych rir bezgvovych tr. 11 353.1, spajanych
zvaranim. Rozvody studenej vody budii prevedené z plast - hlinikovych rur. Potrubia budtl vedené vo vyznacenych vyskach
a spadoch, uloZené na stropnych zavesoch. Odvzduiiovacie zariadenie treba umiestnit vzdy na najvyssich bodoch
potrubia.

Kotolfia bude vybavena v potrebnom rozsahu armatirami, klapkami, spatnymi klapkami, filtrami, teplomermi a
tiakomermi. Po ukongeni montaze sa cely rozvod natrie zakladnou farbou. Tie €asti, ktoré nebudu zaizolované sa natrl
dvojnasobnym naterom s prislunym odtiefiom.

Vetky povrchy potrubi s prevadzkovou teplotou vy$sou ako 50°C musia byt opatrené tepelnou penovou izolaciou
hr. 15 mm , 20 mm, 30 mm, podia dimenzie potrubia.

7 STAVEBNE, TLAKOVE A TESNOSTNE SKUSKY

Pri montazi a vykurovacich skuskach je nutné dodrzat véetky platne predpisy a normy tykajuce sa teplovodnych
plynovych kotolni. Po ipinom dohotoveni a namontovani technologického zariadenia treba pred uvedenim do prevadzky
podrobit skiigkam. Skasky zariadenia sa prevedu podia STN 06 0310, &.131-143. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky
sa vykonaji nasledovné skisky:

1)  Stavebna skiska - sa zistuje, ¢i celkove prevedenie a pouzity material zodpoveda prediozenym poZiadavkam projektovej
dokumentacii a kontroluje sa pripravenost k tlakovym skaskam ( funkcia odvzdushovania a odkalenia, spravnost uloZenia
potrubia a spadovanie, moznost tepelnej dilatacie, spravnost udajov vyrazenych na tlakovych Castiach potrubia).

2) Tlakova skiska pevnosti — sa prevadza kvapalinou za studena ked sa natlakuje na 1,2 nasobok prevadzkového tlaku
v nasom pripade sa jedna o natlakovanie na 4atm.

3) Tlakové skuska tesnosti — sa v nasom pripade sa prevadza naraz zo skiskou pevnosti, Tlakova skiska pevnosti a
tesnosti sa prevedie vlastnym médiom - vodou. Po postupnom natlakovani systému sa kontrolujii zévitové spoje.
V pripade netesnosti treba tlakov( skusku po odstraneni chyby znovu zopakovat. Su¢asne treba zabezpedit prvi skidku
vykurovania bude trvat 24 h,
Skusky zariadenia sa potvrdia zapisom stavebného dozoru, zapisanim do dennika, skisky prebehli bez zavad.

8. UVEDENIE DO PREVADZKY A PREVADZKOVE POZIADAVKY KOTOLNE

Po dokon&eni montaznych préc a odskisani kotolne bude potrebné vypracovat prevadzkovy predpis kotolne
s kogeneraénou jednotkou a dal$imi sti¢astami energobloku, zabezpedit zaskolenie obsluhy, vyvesit technologicku schému
zapojenia kotolne v priestore kotolne. Chod kotolne bude plne automatizovany, preto bude potrebny ob&asny dozor
v pravidelnych intervaloch.

Obsluha kotolne musi mat potrebné skisky z prevadzkovania plynovych zariadeni, obsluha tlakovych zariadent,
elektrickych rozvodov apod, Obsluhujici personal musi spifiat kvalifikatné poZiadavky pre obsluhu plynovej kotolne podra
poziadaviek vyhl.¢.25/1984, 508/2009 Z.z., 75/1996 Z.z. a svisiacich STN noriem.

Pri prevadzkovani musia byt dodrZiavané hezpetnostné predpisy podla Vyhlasky &.25/1 983 v zneni neskorsich
predpisov, ako ostatné povinnosti vyplyvajlice z prevadzkovania plynovych kotolni. Plynové zariadenia podliehaj
periodickym skuskam, kontrolam a reviziam podia prislusnych predpisov.

Plynova kotolia musi byt vybavena:

- prevadzkovym poriadkom

- snehovym hasiacim pristrojom S6

- penotvornym prostriedkom alebo vhodnym detektorom pre kontrolu tesnosti spojov
- lekarnitkou pre prvu pomoc

- baterkou



9. KATEGORIZACIA TECHNOLOGICKYCH ZARIADEN| PODLA 508/2009 Z.z.

Technickymi zariadeniami technologickej éasti kotolne sti v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z.z, priloha ¢.1 nasledovné

navrhované zariadenia: '

1. membranova expanzna nadoba vykurovacieho systému VAREM LR 30076, objem 80 -2 ks, objem 50 -1 ks prevadzkovy
pretlak 0,6 MPa — bezpeénostny sicin 150 —technicke zariadenie A.b1.

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Znecist'ovanie ovzdusia

Navrhované plynové kotle zmena jestvujiicich stacionarnych zdrojov sa musf vykonavat najlepsou dostupnou
technikou a musia byt spinené ustanovené poZiadavky zabezpecenia rozptylu emisii znegistujicich latok. V zariadeniach na
spalovanie paliv sa nesmi spalovat'iné paliva nez uréené stihlasom organu statnej spravy ochrany ovzdusia (dalej len
,organ ochrany ovzdusia‘. Paliva uréené na spalovanie v stacionarnom zariadeni je potrebné z hladiska ochrany ovzdugia
posudzovat ako zdroje znegistovania ovzdusia typu ,stacionarne zariadenie na spalovanie paliv®, na ktory sa vztahuj
prislusné ustanovenia zakona & 478/2002 Z.z, 137/2010. o ochrane ovzdusia, kde st uvedené aj povinnosti
prevadzkovatefa zdroja zneistenia ovzdusia. Z plynovych kotlov budd do ovzdusia produkované hlavne oxidy dusika (NOx)
a oxidy uhlika,

Vzhladom na intalovany tepelny prikon zdrojov tepla (kotolfia )= 1972,0 kW sa jedna o stredny zdroj zneéistenia
ovzdusia, pre ktoré su stanovené emisné limity. Emisné limity si uvedené v prilohe .4, zakona & 706/2002 Z.z. Skutoéné
dosahované hodnoty emisii znegistujicich Iatok (NOx, CO) pri navrhovanych zdrojoch znegistovania ovzdusia splfiaji
najprisnejSie poziadavky ochrany ovzdusia. Na zaklade uvedeného je mozné konstatovat, Ze v ramei stavby je pri ochrane
ovzdusia volena najlepsia dostupna technika s prihliadnutim na primeranost’ vydavkov na jej obstaranie a prevadzku podla
§18 pism. 3) zakona &. 478/2002 Z.z. 0 ochrane ovzdusia.

Rozptyl emisii znecistujucich latok plynovej kotolne bude zabezpeceny stavebnicovym kominom ukon&enym minimalne 1,5m
ad atikou administrativnej budovy. Rozptyl emisii znecistujucich latok od jednotlivych plynovych ziariov bude zabezpedeny
navrhnutymi kominmi ukon&enymi minimalne 1,0m nad atikou strechy, ¢o zodpoveda poziadavkam prilohy ¢.6 vyhlasky MZP
SR €. 706/2002 Z.z.

Hluk

Zdrojom hluku budu plynovy kotol, obehové Cerpadla a kogeneracna jednotka. Kogeneraéna jednotka bude
vybavena protihlukovou kapotou stroja, vzduchotechnicke jednotky budd mat' ma vstupe a vystupe timice hluku ale aj
vetracie mriezky bud mat timice hluku. Obehové cerpadla Gundfos sii modernej kontrukcie, vyznaCujli sa tichym chodom.
Aby sa hluk a vibrécie neprenasali z kotolne do stavebnych kon3trukcii objektu, budd ocelové rozvody vykurovacej vody
uchytené na objimkach s gumenymi podlozkami.

Tekuté odpady

Z plynovej kotolne sa bude odvadzat kondenzat vzniknuty pri prevadzke plynovych zariadeni. Kondenzat bude
neutralizovany v neutralizatore kondenzatu a nasledne odvadzany do kanalizacie.

Tuhé odpady
Pri prevadzke plynovej katolne a plynovych Ziaricov nevznikajd tuhé odpady.

1 VYPOCET HODNOTY U ( CAST E - KRITERIA HODNOTENIA PONUK)

Ziriadanls Zimné obdobie Letné obdobie Spolu

vykonvkW |prevadzkavmtH | v MWh | vikon v kW prevadzkav mtH | v MWh | v MWhirok
7C 1 300 4500 | 1350 183,2 4260 | 780,432 2130,432
1C2 300,0 4500 | 1350 0 0 0 1350,000
Spolu zimné obdobie 2700 Spolu letné obdobie 780,432 3480,432
Predpokladany objem dodavok tepla v systéme CZT - zdroj kotolfia BZINSKA | 8750,000
Predpokladany objem vyroby tepla kombinovanou vyrobou zo Zakladného riesenia | 2700,600
Uzr 30,86%
Uor 39,78%
U=Uza+Upr 70,64%
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13. ZAVER

Navrhnuté vykurovacie zariadenia bud pracovat za predpokladu kompletného namontovania a dodrzania predpisov
pre ich prevadzku a (drZbu podra technickej dokumentécie dodane] jednetlivymi vyrobcami.

Podra zakona 657/2004 Z. z. je (¢innym centralizovanym zésobovanim teplom systém centralizovaného
zasobovania teplom, ktorym sa dodéva aspofi 50 % tepla vyrobeného z obnovitefnych zdrojov energie , alebo 50 % tepla
z priemyselnych procesov, 75 % tepla vyrobeného vysoko dinnou kombinovanou virobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich
kombinaciou

Navrhovany zdroj je kombindcia vykurovacich systémov s predpokladanou virobou tepla dosahujicou
70,64 % , z celkového mnoZstva tepla dodévanéhe do systému zasobovania teplom .

10
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Priloha ¢é. 3 Zmluvy: Zoznam odbornikov

Zoznam odbornikov

ESCO Slovensko, a. s. (vediici skupiny dodavatel'ov ESCO Slovensko a. s. a HELORO s.r.0.), ako uchadza¢
predkladajici ponuku vramci rokovacieho konania so zverejnenim na obstaranie nadlimitnej zdkazky
»Dodavkaa inStaldacia energobloku s vyuZitim 0Z ul. Bzinskd” vyuZije na preukazanie technickej spésobilosti
alebo odbornej spdsobilosti technické a odborné kapacity spoloénosti HELORO s.r.o. v stilade s ustanovenim

§ 34 ods. 3 ZvO.

Oznadenie pozicie Odbornika

Meno a priezvisko odbornika

Suéasna pracovna pozicia /
vztah k zdujemcovi

Odbornik & 1 - elektrotechnik
na riadenie éinnosti alebo na
riadenie prevadzlcy

Ivan Susansky

Udrzbar- elektrikar / zamestnanec
v trvalom pracovnom pomere
Eleltrikdr - rozpoétar
Jzamestnanec v trvalom pracovnom

vyhradenych technickych
rariadenf tlakovych

Be.Viliam Bielik

Peter Marké
pomere
Odbornfk ¢ 2- Osoba nariadenie | Franti3ek Nagy Elektrikdr-revizny technik /
oprav pri pracach vyhradenych zamestnanec v trvalom pracovnom
technickych zariaden! tlakovych pomere
Be.Viliam Bielik Veduci realizécie a pobo&ky /
zamestnanec v trvalom pracovnom
pomere
Odbornik & 3 - Osobana Gabor Odor Servisny technikudrzbar- elektrikdr
riadenie oprav pri pracach / zamestnanec v trvalom
vyhradenych technickych pracovnom pomere servisny
zariaden{ plynovych Baldzs Bukovszky technik,drzbas- elektrikar /
zamestnanec v trvalom pracovnom
pomere
Odbornik €. 4 - Revizny technik | FrantiSek Nagy Elektrikar-revizny technik /
vyhradenych technickych zamestnanec v trvalom pracovnom
zariadeni elektrickych pomere
Peter Marké Elektrikar-rozpoftar / zamestnanec
v trvalom pracovnom pomere
Odbornik & 5 - Revizny technik Bc.Viliam Bielik Veduci realizicie a poboéky /
vyhradenych technickych zamesthanec v trvalom pracovnom
zariaden{ plynovych pomere .
Frantiek Nagy Elektrikér-revizny technik /
zamestnanec v trvalom pracoviom
pomere
Odbornik & 6 - Revizny technik | Frantigek Nagy Elektrikar-revizny technik /

zamestnanec v trvalom pracovnom
pomere

Vedici realizicie a pobotky /
zamestnanec v trvalom pracovnom
pomere

Odbornik ¢ 7 - Stavbyveduci

Ing. Michal Chmulik

Ing, Ivan Krcho

Technik MaR a elektro /
zamestnanec v trvalom pracovnom
pomere

Obchodny zdstupca / zamestnanec
v trvalom pracovnom pomere

V3etci menovan{ zamestnanci maji TPP v spoloénosti HELORO s.r.o.
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