Vyhlasenie o parametroch &
MBK okno §.1.0.-2015/001/KBE 76mm/CPR

L3

Jedinetny identifikaény kod typu vyrobku: Plastové oknj a balkénové dvere KBE 76mm
76mm-1K O, 76mm-1K BD, 76mm-2K O, 76mm-2K BD

Zamyslané pougitie: Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konstrukcii bytovych a nebytovych objektov,
na ktoré sa nevztahuji poZiadavky na poziarnu odolnost’ a dymotesnost’,

Viyrobca: MBK okno S.r.0,Kratanska cesta 40A,92 901 Dunajska Streda

Systém postidenia a overenia nemennost parametrov: Systém 3
Harmonizovana norma: STN EN 14351 -1+A1:2010
Notifikované Subjekty:

Technicky a skasobny listay stavebny n.o., Studena 3, 821 04 Bratislava NO 1 301,
ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovana osoba &. 0757

Tabutka 1 — 7Bmm-1K 0 Okna jednokridiové ~ otvaracie g skiopnsg, otvéracie, sklopné, vyklopné, pevné g nadsvetlfkom/dolnym,
cny i ym sklopnym otvaracim

Harmonizovang
technicka
$pecifikacia

Parameter

Trieda E1200
Unosnost bezpeénostného

Akustické viastnosti

podra pouzitého zasklenia
Ru= (33-48) dB

Uw=(0,77 ~ 1,3) WIm2K) — podrfa pouzitého zasklenia
zasklenie (4-1 6-4) mm s Ug=1,1 W/(m2K):

Solarny faktor g= 0,63, Svetelna priepustnost 1 = 0,80
Zasklenie (4-16-4-16-4) mm s U =0.6 Wim2K):

Solarny faktor g= 0.50, Svetelna priepustnost 1 = 0,71

EN 14351-1+A1:2010

Tabulka 2 — 78mm- 1K BD: Jednokridiove balkénové dvere — otvaracie a sklopna otvéracie, : 3, pevneé
Podstatne vlastnostj Harmonizovang

technicka
Specifikacia
_
Nwa E1200
ﬂﬁ\
neobsahuje
R e
vybaveniz
Podla pouzitého zaskienia

Akustické viastnosti R.= (33-46) dB

Stéinitel prechodu tepla Uw=(0,77 - 1,3) W/(m2K) — podla pouzitého Zasklenig

zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 Wi{m2K):
Radiaéné viastnosti Solarny faktor g= 0,83, Svetelna priepustnost 1 = 0,80

zasklenie (4-16-4-1 6-4) mm s Ug=0,6 W/ m2K):
Solarny faktor g= 0.50, Svetelng priepustnost 1 = 0,71

EN 14351-1+A1:2010




Tabulka 3 = 76mm-2K O Dvojkridlové okna otvaracie a sklopné, otvaracie, skiopné, vykiopne, pevné

Podstatné viastnosti Parameter Harmonizovang
technicka
Specifikacia
Odolnest proti zatazeniy vetrom | Trieda C5
Vodotesnost ~ nechrénens (a) | Trieda E750
Vodotesnost — chrdnené (B) [ NPD
Nebezpeéns latky neobsahuje
Unosnost bezpesnostného . .
vybavenia 350 N, EN 14351-1+A1:2010
) . podla pouzitého zasklenia
Akustické vlastnosti Ru= (32-45) dB
Sudinitel prechoduy tepla Uw=(0,78 — 1,.3) WHmM3K) - podia pouditého zasklenia

zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m2K):
. . Solarny faktor g= 0,83, Svetelns priepustnost' t = 0,80
Radiadne viastnosti zasklenia (4-16-4-16-4) rmm s Ug=0,6 Wi(mak):

Solamy faktor g= 0,54, Svetelna priepustnost + = 0,69

Harmonizovana
technicka
Specifikacia

Vodotesnost - chraneng (B)
Nebezpadné latky neohsahuje
Unosnost bezpeénostného 350 N

vybavenia
Akustické viastnosti R

Odolnost proti zataZeniu vetrom Trieda C4
Vodotesnost — nechranené (A Trieda 9A

EN 14351-1+A1:2010

Sucinitel prechody tepla

Zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 Wm2K);
I . Solamy faktor g= 0,63, Svetelna briepustnost v = 0,80
Radiatné viastnost Zasklonie (4-16-4-16-4) mm s Ug=0,6 Wi(maky:

Solarny faktor g= 0,50, Svetelna priepustnost' 1 = 0,71

Podpisal za a v mene vyrobcu;
Dezider COTRKenalel
V Dunajskej Strede dfia 17.Jana 2021
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