
Vyhlásenie o parametroch .
0131/2021/001/01/GENEO/CPR

Jedine ný identifika ný kód typu výrobku: Okná a balkónové dvere z plastu, systém REHAU GENEO AD/MD
Zamýš ané použitie: Výrobok je ur ený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevz ahujú požiadavky na
požiarnu odolnos  a dymotesnos .
Výrobca:  Bala a.s.
Systém posúdenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 3

Harmonizovaná norma: STN EN 14351-1+A2:2016

Notifikované subjekty:  NO . 1478 LIGNOTESTING a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava
NO 0757 ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko

Deklarované parametre:
Tabu ka 1: Jednokrídlové okno otváravo-sklopné, otváravé, sklopné, vyklopné, pevné

Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnos  proti za aženiu vetrom Trieda C5

EN 14351-1+A2:2016

Vodotesnos – nechránené (A) Trieda E900
Nebezpe né látky neobsahuje

Únosnos  bezpe nostného vybavenia vyhovuje 350N
Akustické vlastnosti NPD

Sú inite  prechodu tepla Ug = 0,4W/(m2K) SWISSPACER U Uw = 0,64 W/(m2K)

Radia né vlastnosti
zasklenie (8VSG-16-4-16-4ESG) mm s Ug=0,4 W/(m2K):
Solárny faktor g= 0,35, Svetelná priepustnos  = 0,58

Prievzdušnos Trieda 4, VL = 0,20 m3 h-1m-1, VA = 0,54 m3 h-1m-2

Tabu ka 2: Viackrídlové okno otváravé/otváravo-sklopné, so st pikom/bez st pika
Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovaná technická špecifikácia

Odolnos  proti za aženiu vetrom Trieda C5

EN 14351-1+A2:2016

Vodotesnos – nechránené (A) Trieda E1200
Nebezpe né látky neobsahuje

Únosnos  bezpe nostného vybavenia Vyhovuje 350N
Akustické vlastnosti NPD

Sú inite  prechodu tepla Ug = 0,4 W/(m2K)
SWISSPACER U Uw = 0,64 W/(m2K)

Radia né vlastnosti
zasklenie (8VSG-16-4-16-4ESG) mm s Ug=0,4 W/(m2K):
Solárny faktor g= 0,35, Svetelná priepustnos  = 0,58

Prievzdušnos Trieda 4, VL = 0,20 m3 h-1m-1, VA = 0,54 m3 h-1m-2

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na
výhradnú zodpovednos  uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

.

Ing. Ladislav Németh – predseda
V Šamoríne, d a  21.06.2021



Vyhlásenie o parametroch .
0131/2021/002/1/GENEO-DVERE/CPR

Jedine ný identifika ný kód typu výrobku: Plastové vchodové dvere systém REHAU GENEO
Zamýš ané použitie: Výrobok je ur ený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa
nevz ahujú požiadavky na požiarnu odolnos  a dymotesnos .
Výrobca:  Bala a.s.

Systém posúdenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 3

Harmonizovaná norma: STN EN 14351-1+A1:2010

Notifikované subjekty: NO . 0757 ift Rosenheim, Rosenheim, Nemecko

Deklarované parametre:
Tabu ka 1 – Plastové vchodové dvere jednokrídlové dnu/von otváracie, so pevným svetlíkom

Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovaná technická
špecifikácia

Odolnos  proti za aženiu vetrom Trieda C2

EN 14351-1+A1:2010

Vodotesnos Trieda 4A
Nebezpe né látky neobsahuje

Únosnos  bezpe nostného vybavenia NPD
Výška Výška krídla: najviac 2400 mm

Akustické vlastnosti NPD

Sú inite  prechodu tepla so zasklením s deklarovaným Ug=0,4 W/(m2K), s Swisspacer U dišt. rámikom: UD=0,64 W/(m2K)

Radia né vlastnosti
zasklenie (8VSG-16-4-16-4ESG) mm s Ug=0,4 W/(m2K):
Solárny faktor g= 0,35, Svetelná priepustnos  = 0,58

Prievzdušnos Trieda 2

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos  uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ladislav Németh – predseda
V Šamoríne, d a  21.06.2021



Vyhlásenie o parametroch (DoP) . 131/2021/001/1
15

Výrobok: Okná a balkónové dvere zo systému REHAU Geneo MD AVCP: Systém 3 hEN: EN 14351-1:2006+A1:2010
Zamýš ané použitie: do zvislých obvodových konštrukcií v objektoch bývania a komer ných stavbách, na ktoré sa nevz ahujú požiadavky na požiarnu odolnos  a tesnos  proti prieniku dymu.
Výrobca: BALA, a.s., Ve ká Budafa 66, 930 34 Holice, Slovenská republika
Ozna enie: A3 A4 A5 A6 B1 1NP B1 2NP B2 B3
Typ výrobku: viackr.okno viackr.okno viackr.okno viackr.okno viackr.okno viackr.okno viackr.okno jednokr.okno
Podstatná vlastnos
Vodotesnos
     Nechránené (A) (skúšobný tlak v Pa) E1200 E1200 E1200 E1200 E1200 E1200 E1200 E900
     Chránené (B) (skúšobný tlak v Pa) NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Nebezpe né látky neuvo ujú sa neuvo ujú sa neuvo ujú sa neuvo ujú sa neuvo ujú sa neuvo ujú sa neuvo ujú sa neuvo ujú sa
Odolnos  proti za aženiu vetrom C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5
Odolnos  proti nárazom 2 2 2 2 2 2 2 2
Únosnos  bezpe nostného vybavenia NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Výška a šírka (mm) 5945+5025x2050 2060x2300 3230x2300 1930x3160 7400x2250 7400x2250 5650+1825x2250 600x1250
Sú inite  prechodu tepla Ug W/(m2.K) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Akustické vlastnosti Rw dB
Sú inite  prechodu tepla Uw W/(m2.K) 0,60 0,66 0,63 0,65 0,62 0,62 0,62 0,78
Radia né vlastnosti
     Solárny faktor (g) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,38 0,35 0,37
     Svetelná priepustnos  ( v) 58% 58% 58% 58% 58% 58,5% 58% 58,5%
Prievzdušnos 4 4 4 4 4 4 4 4

Notifikovaná osoba ift NB 0757, TSUS NB 1301
Systém 3: Notifikovaná(é) osoba(y) posúdila(i) parametre na základe skúšky (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpo tu, tabu kových hodnôt
alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku.
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos  uvedeného výrobcu.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Meno a funkcia Miesto a dátum vydania
Ing. Ladislav Németh - predseda predstavenstva Ve ká Budafa, 21.06.2021

Parameter



Vyhlásenie o parametroch (DoP) . 131/2021/001/2
15

Výrobok: Okná a balkónové dvere zo systému REHAU Geneo MD AVCP: Systém 3 hEN: EN 14351-1:2006+A1:2010
Zamýš ané použitie: do zvislých obvodových konštrukcií v objektoch bývania a komer ných stavbách, na ktoré sa nevz ahujú požiadavky na požiarnu odolnos  a tesnos  proti prieniku dymu.
Výrobca: BALA, a.s., Ve ká Budafa 66, 930 34 Holice, Slovenská republika
Ozna enie: B4 B5 B6 B7 B8
Typ výrobku: jednokr.okno jednokr.okno viackr.okno viackr.okno viackr.okno
Podstatná vlastnos
Vodotesnos
     Nechránené (A) (skúšobný tlak v Pa) E900 E900 E1200 E1200 E1200
     Chránené (B) (skúšobný tlak v Pa) NPD NPD NPD NPD NPD
Nebezpe né látky neuvo ujú sa neuvo ujú sa neuvo ujú sa neuvo ujú sa neuvo ujú sa
Odolnos  proti za aženiu vetrom C5 C5 C5 C5 C5
Odolnos  proti nárazom 2 2 2 2 2
Únosnos  bezpe nostného vybavenia NPD NPD NPD NPD NPD
Výška a šírka (mm) 2000x600 1645x1250 2150x1500 1500x1520 2150x2000
Sú inite  prechodu tepla Ug W/(m2.K) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Akustické vlastnosti Rw dB
Sú inite  prechodu tepla Uw W/(m2.K) 0,75 0,71 0,65 0,71 0,69
Radia né vlastnosti
     Solárny faktor (g) 0,35 0,37 0,38 0,37 0,37
     Svetelná priepustnos  ( v) 57,4% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5%
Prievzdušnos 4 4 4 4 4

Notifikovaná osoba ift NB 0757, TSUS NB 1301
Systém 3: Notifikovaná(é) osoba(y) posúdila(i) parametre na základe skúšky (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpo tu, tabu kových hodnôt
alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku.
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos  uvedeného výrobcu.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Meno a funkcia Miesto a dátum vydania
Ing. Ladislav Németh - predseda predstavenstva Ve ká Budafa, 21.06.2021

Parameter



Vyhlásenie o parametroch (DoP) . 131/2021/002/1
15

Výrobok: dvere zo systému REHAU GENEO AVCP: Systém 3 hEN: EN 14351-1:2006+A1:2010
Zamýš ané použitie: do zvislých obvodových konštrukcií v objektoch bývania a komer ných stavbách, na ktoré sa nevz ahujú požiadavky na požiarnu odolnos  a tesnos  proti prieniku dymu.
Výrobca: BALA, a.s., Ve ká Budafa 66, 930 34 Holice, Slovenská republika
Ozna enie: A2 A7
Typ výrobku: jed.kr.dv+svetil jed.kr.dv+svetil
Podstatná vlastnos
Vodotesnos
     Nechránené (A) (skúšobný tlak v Pa) 4A 4A
     Chránené (B) (skúšobný tlak v Pa) NPD NPD
Nebezpe né látky neuvo ujú sa neuvo ujú sa
Odolnos  proti za aženiu vetrom - priehyb rámu C2 C2
Odolnos  proti nárazom 2 2
Únosnos  bezpe nostného vybavenia Netýka sa Netýka sa
Výška a šírka (mm) 2150x2100 3050x2100
Sú inite  prechodu tepla Ug W/(m2.K) 0,4 0,4
Akustické vlastnosti Rw dB
Sú inite  prechodu tepla Uw W/(m2.K) 0,83 0,78
Radia né vlastnosti
     Solárny faktor (g) 0,35 0,35
     Svetelná priepustnos  ( v) 58% 58%
Prievzdušnos 2 2

Notifikovaná osoba ift NB 0757, TSUS NB 1301
Systém 3: Notifikovaná(é) osoba(y) posúdila(i) parametre na základe skúšky (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpo tu, tabu kových hodnôt
alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku.
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos  uvedeného výrobcu.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Meno a funkcia Miesto a dátum vydania
Ing. Ladislav Németh - predseda predstavenstva Ve ká Budafa, 21.06.2021

Parameter



Vyhlásenie o parametroch (DoP) . 131/2021/003/1
15

Výrobok: dvere zo systému Aliplast Superial AVCP: Systém 3 hEN: EN 14351-1:2006+A1:2010
Zamýš ané použitie: do zvislých obvodových konštrukcií v objektoch bývania a komer ných stavbách, na ktoré sa nevz ahujú požiadavky na požiarnu odolnos  a tesnos  proti prieniku dymu.
Výrobca: BALA, a.s., Ve ká Budafa 66, 930 34 Holice, Slovenská republika
Ozna enie: A1
Typ výrobku: dvere+svetik
Podstatná vlastnos
Vodotesnos
     Nechránené (A) (skúšobný tlak v Pa) E750
     Chránené (B) (skúšobný tlak v Pa) NPD
Nebezpe né látky neuvo ujú sa
Odolnos  proti za aženiu vetrom - priehyb rámu C1
Odolnos  proti nárazom 2
Únosnos  bezpe nostného vybavenia Netýka sa
Výška a šírka (mm) 10505x3050
Sú inite  prechodu tepla Ug W/(m2.K) 0,4
Akustické vlastnosti Rw dB
Sú inite  prechodu tepla Uw W/(m2.K) 0,61
Radia né vlastnosti
     Solárny faktor (g) 0,35
     Svetelná priepustnos  ( v) 58%
Prievzdušnos 4

Notifikovaná osoba ift NB 0757, TSUS NB 1301
Systém 3: Notifikovaná(é) osoba(y) posúdila(i) parametre na základe skúšky (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpo tu, tabu kových hodnôt
alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku.
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos  uvedeného výrobcu.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Meno a funkcia Miesto a dátum vydania
Ing. Ladislav Németh - predseda predstavenstva Ve ká Budafa, 21.06.2021

Parameter




































