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1. VSEOBECNE

1.1 PREDMET PROJEKTU

Predmetom tohto projektu je navrh novej osvetlovacej sustavy v revitalizovanom vnuatrobloku medzi
ulicami Polskd a Justicnd v mestskej Casti Bratislavy — Staré mesto. Osvetlovacia slstava bude
pozostavat z ocelovych stoziarov vySky 4m, na ktorych budd osadené parkové svietidla. Napojenie bude

rieSené v dvoch miestach zo stoziarovej svorkovnice existujlcich svetelnych bodov na hlavnej ulici.

1.2 PROJEKTOVE PODKLADY — PODKLADNE UDAJE

Nazov stavby: REVITALIZACIA VNUTROBLOKU POLSKA - JUSTICNA
Nazov objektu: Verejné osvetlenie

Stupen dokumentacie: DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY
Miesto stavby: ul. Pol'ska - Justi¢na

Katastralne tGzemie: Bratislava — Staré mesto

Okres: Bratislava

Kraj: Bratislavsky

Objednavatel: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne namestie 1
814 99 Bratislava

Pre spracovanie tohoto projektu boli pouzité nasledovné podklady:
- Projekt stavebnej ¢asti, M 1:250
- Poziadavky architektary

- Poziadavky investora

1.3 ZAKLADNE POJMY

. osvet Povacia ststava - kompaktny subor prvkov tvoriaci funkéné zariadenie, ktoré spina poZiadavky
na uroven osvetlenia priestoru. Zahriiuje svietidla, podporné a nosné prvky, elektricky rozvod, rozvadzace,
ovladaci systém.

. svetelné miesto - kazdy stavebny prvok v osvetlovace] sustave (stoziar, osvetlovaci vyloznik, preves)
vybaveny jednym alebo viac svietidlami.

. svietidlo - zariadenie, ktoré rozdeluje, filtruje alebo meni svetlo vyzarované jednym alebo viac
svetelnymi zdrojmi a obsahuje, okrem zdrojov svetla samotnych, vSetky diely nutné pre upevnenie a ochranu
zdrojov a v pripade potreby pomocné obvody, vratane prostriedkov pre ich pripojenie k elektrickej sieti.

. svetelny zdroj (umely) - je zdroj optického Ziarenia, spravidla viditelného, zhotoveny k tomuto ucelu.

. rozvadza ¢ spinacieho miesta - dialkovo alebo miestne ovladany rozvadza¢ s vlastnym privodom

elektrickej energie a samostatnym meranim spotreby el. energie.
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. osvetfovaci stoziar - podpora, ktorého hlavnym UGcelom je niest jedno alebo viacero svietidiel
a ktory pozostava z jednej alebo viacerych Casti: drieku, pripadne nadstavca; pripadne vyloznika. Mbze tiez
slazit k upevneniu privodného alebo iného vedenia. Tiez mdze byt nosiCom reklamného a informa¢ného
zariadenia, zariadenia navadzacieho systému alebo dopravného znacenia. Osvetlovacie stoziare m6zu byt s

paticou alebo bez patice

. menovita vySka stoziara - vySka svetelného stredu svietidla nad Uroviou votknutia.

. vrchol stoziara - najvySSi bod stoziara.

. driek stoZiara - zakladn& nosné Cast osvetlovacieho stoZiara.

. zavesna vySka svietidla - vySka svetelného stredu svietidla nad osvetlovanou plochou.

. Urove n votknutia - vodorovna rovina vedena miestom votknutia stoziara.

. vylozZenie - vodorovne merand vzdialenost svetelného stredu svietidla od osi drieku stozZiara.

. vyloznik - Cast stoziara, ktord nesie svietidlo v urcitej vzdialenosti od osi drieku stoziara; vyloznik

mdze byt jednoramenny, dvojramenny alebo viacramenny a moZe byt pripojeny k drieku pevne alebo
odnimatelne. Vnutorny priemer vyloznika je 60 mm. Viacramenné vyloZniky musia byt spevnené vystuhou proti
rozlomeniu. Vylozniky musia mat rovnakud povrchov( Gpravu ako stoziare.

. konzola - vyloznik k upevneniu svietidla na budovu, na vySkovu stavbu alebo na iny stoziar ako
osvetlovaci. Rozmery a prevedenie je rovnaké ako u predchadzajuceho.

. uhol vylozZenia svietidla - uhol, ktory zviera os spojky (spojovacia ¢ast medzi koncom drieku alebo
vyloznika a svietidlom) svietidla s vodorovnou rovinou.

. elektrické €asti stoZiara (elektro vyzbroj) - rozvodnica pre osvetlovaci stoZiar a elektrické spojovacie

vedenie medzi rozvodnicou a svietidlom.

. patica - samostatna cast osvetlovacieho stoziara, ktora tvori kryt elektrickej vyzbroje.
. preves - nosné lano medzi dvoma objektmi, na ktorych je umiestené svietidlo.
. znizena intenzita osvetlenia - moznost regulovat intenzitu verejného osvetlenia v ktorejkolvek dobe

prevadzky verejného osvetlenia, pri dodrZzani rovnomernosti osvetlenia.
. jednotné ovladanie verejného osvetlenia - moznost jednotne zapinat a vypinat z jedného miesta

vSetky technické zariadenia sliziace k zabezpeceniu umelého osvetlenia:

a) po samostatnych ovladacich kabloch, resp. mestskou datovou optickou sietou.

b) s inym dialkovym ovladanim.

» spatna signalizacia porich - moznost vyhodnocovat prevadzkovy stav rozvadzacov (spinacich
miest) verejného osvetlenia.

» osvetlovana plocha - plocha, na ktorej sa vykonava zrakova ¢innost. V pripade cestnej komunikacie
je osvetlovana plocha ohrani¢ena Sirkou jazdného pasu.

» prevadzkové hodnoty - skutoéné hodnoty v lubovolnej dobe prevadzky za okolnosti v tejto dobe sa
vyskytujacich (ako napétie siete, prddova zataz, rocné obdobie, stav svetelnych zdrojov a svietidiel,

znecistenie a pod.).
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» kablovy subor - zariadenia ur¢ené k spojovaniu, odbocovaniu, ukon€ovaniu, kotveniu kablov alebo
rozvetvovanie zil. Zabranuje vnikaniu vihkosti do kablov a zamedzuje vytekanie kablovej hmoty.
Kéablové armatlry su kovové a nekovové.

e spinacie miesto - dialkovo ovladany vonkajSi rozvadza¢ so samostatnym meranim spotreby
elektrickej energie.

* rozpinacie miesto - vonkajSi rozvadzag, kde sa stykaju viac ako dva trojfazové kable verejného
osvetlenia, uréeny k rozboc€eniu a pripadnému odisteniu jednotlivych vetiev.

e spravca - subjekt, ktory zaistuje vykon vlastnickych prav k majetku alebo niektord so zakladnych
povinnosti tychto vlastnickych prav, teda ¢innost prevadzkovd, udrziavaciu a spravnu.

» autorizovana osoba - je fyzicka osoba, ktorej bola udelena autorizacia vo vystavbe. Autorizovanou
osobou suU autorizovany architekt, autorizovany inzinier vo vystavbe a autorizovany technik vo
vystavbe.

e autorizovany inzinier (technik) vo vystavbe - je fyzick& osoba, ktorej bola udelena autorizacia vo
vystavbe pre prislusny obor (alebo viacero oborov) ¢innosti a je zapisana v zozname autorizovanych
inzinierov (technikov).

1.4 PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychadza najma z nasledujlcich noriem a predpisov :
STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Kapitola 51:
Spolo¢né pravidla
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti. Kapitola 41: Ochrana pred
arazom elektrickym pradom.
STN 33 2000-4-42 Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpedénosti. Kapitola 42: Ochrana pred
tepelnymi G€inkami
STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 4: Bezpe&nost Kapitola 43: Ochrana
proti nadpradom
STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Kapitola 52:
Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 54:
Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice.
STN 33 2000-7-714 Elektrické instalacie budov, Cast7: PoZziadavky na osobitné instalacie alebo priestory,
Oddiel 714: InStalacie vonkajSieho osvetlenia
STN 332000-5-51 Prostredia pre elektrické zariadenia, Ur€ovanie vonkajSich vplyvov
STN:33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov, Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti
STN EN 62305 Ochrana pred zasahom bleskom
STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Cast 1: VSeobecné principy
STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Cast 2: ManaZérstvo rizika

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota
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STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach

TNI CEN/TR 13201-1: 2015 Osvetlenie pozemnych komunikacii, Cast 1: Vyber tried osvetlenia

STN EN 13201-2: 2017 Osvetlenie pozemnych komunikécii, Cast 2: Svetelnotechnické poZziadavky

STN EN 13201-3: 2016 Osvetlenie pozemnych komunikéacii, Cast 3: Svetelnotechnicky vypocet

STN EN 13201-4: 2017 Osvetlenie pozemnych komunikéacii. Cast 4: Metédy merania svetelnotechnickych
vlastnosti

STN EN 60 529: 1993 Stupne ochrany krytom (Kryti — IP kéd)

STN EN 60721-3-0: 1997 Klasifikacia podmienok prostredia, Cast 3: Klasifikacia skupin parametrov prostredia
a ich stupriov prisnosti, Uvod

STN EN 60721-3-4: 1999 Klasifikacia podmienok prostredia, Cast 3: Klasifikacia skupin parametrov prostredia
a stupfiov ich prisnosti, Oddiel 4: Stacionarne pouZitie na miestach nechranenych proti poveternostnym
vplyvom

STN EN 61140 Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spolo¢né hladiska pre inStalaciu a zariadenia.
STN 73 6110/01 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6005 Priestorové Uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

STN 33 2000-1 Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 1: Z&kladné principy, stanovenie v3eobecnych
charakteristik, definicie

Z&kon 124/2006 - o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Vyhlaska €. 508/2009 z.z na zaistenie bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a bezpecnosti technickych

zariadeni.
1.5 NAPATOVE SUSTAVY A OCHRANA

Je pouzita rozvodna siet: 1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41:;

A/ poziadavky na zékladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle ¢&l. 411.2 (STN 33-
2000-4-41)
I. A.1 Z&kladna izol4cia Zivych Casti
I. A.2 Zabranami alebo krytmi
l. B.2 Prekazkami
[. B.3 Umiestnenim mimo dosah

O« O O O

B/ poziadavky na ochranu pri poruche(ochranu pre nepriamym dotykom) v zmysle ¢l. 411.3 (STN 33
2000-4-41):
- ¢l. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
- ¢l. 411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana
C/ System TN v zmysle ¢€l. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

U vSetkych osvetlovacich telies vykonat ich pripojenie na ochranny vodi¢ a uzemnovaciu sustavu!
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1.6 OCHRANA PRED ATMOSFERICKYM PREPATIM

Ochrana pred atmosférickym prepatim sa zrealizuje zemniacim pasikom FeZn 30x4mm resp.
gulatinou FeZn @10 mm, ktora sa uloZi na dno vykopu (podla STN 34 1390 ¢l. 185) pre kablové vedenie
verejného osvetlenia, priebezne sa pripoji na vSetky navrhované stoziare privarenim resp. svorkami.
Zemniaci pasik sa zaroven prepoji na vSetkych koncoch novej slstavy s existujucim zemniacim pasom
VO. V pripade ocelovych stoziarov samostatne stojacich napajanych vzduSnym vedenim je nutné vykonat
uzemnenie stoziara normalizovanym ty€ovym zemni¢om podla predpisov uréenych prisluSnou STNL!.

Celkovy odpor uzemriovacej sustavy nesmie byt vacési ako 5 Q.

1.7 PROSTREDIE A KRYTIE

Podla protokolu o prostredi prilozeného ako sucast tohto projektu pod pismenom C) je
zariadenie inStalované v prostredi:
VonkajSie klasifikovanym triedou 4.1.1 . v zmysle STN 33 2000-5-51
Krytie — Svietidla min. IP 65
Elektrické pristroje, rozvadzace, stoziarové svorkovnice min. IP 44

Dalej pozri ,Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov®, ktory je suéastou projektu pod pismenom C).

1:8 BILANCIA ODBERU EL . ENERGIE
Zaradenie EZ pod Fa miery ohrozenia: skupina B
Celkova bilancia odberu el. energie osvetlovacej sustavy je nasledovna:
InStalovany prikon — prepo €itany:
Nova osvetlovacia sUstava verejného osvetlenia: 0,4 kw
Stupen délezZitosti dodavky el. energie podla STN 36 1610 Il

1.9 KOMPENZACIA U CINNIKA

VSetky pouzité svietidla si kompenzované pre cos ¢ 0,9.

1.10 MATERIALNE DISPOZICIE

Svetelné miesta :

» Celkovy pocet novych stoziarov 12 ks
« Pocet inStalovanych svietidiel: 12 ks
Druh vedeni :
» Nové kablové zemné vedenie: CYKY-J 4x10 mm?2
« Napojenie svietidiel: CYKY-J 3x1,5 mm?

Nové stoZiare:

» Stoziar ocelovy Ziarovo zinkovany, votknuty, vySky 4m nad zemou, odtien RAL9023 metallic grey
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Nové svietidla:
e Svietidlo ,P1* — parkové svietidlo, pouzité optiky symetrické (PL1.2s) a asymetrické (ST1.2a,
P1.0a, ST1.2c), merny svetelny vykon min. 85Im/W, CRI 280, 3000K, podla Specifikacie zariadeni
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2. TECHNICKY POPIS

N
=
s

VO

)

Subor technického zariadenia potrebného pre vystavbu, prevadzku, Gdrzbu a kontrolu vonkajSieho
osvetlenia zahriuje:
« Vlastna osvetlovaciu sUstavu (svietidla, svetelné zdroje, stoziare, vylozniky).
« Napdjaciu suUstavu (pozostavajicu z elektrického rozvodu vonkajSieho osvetlenia od
pripojenia na verejnu rozvodnu siet v napajacom mieste).
« Ovladaci systém, sliziaci k zapinaniu a vypinaniu vonkajSieho osvetlenia, riadeniu a ku

kontrole ¢innosti.

2.2 TECHNICKY POPIS ROZVODQV

Projektovana osvetlovacia sUstava bude napajana z dvoch existujucich stoziarov verejného osvetlenia
nachadzajlcich sa na ul. Karadzi€ova podla situacného vykresu. Pre kablovy rozvod bude pouzity kabel
CYKY-J 4x10mm?. Kébel bude ulozeny v celoplastovej ohybnej chranicke @=63mm vo vykope podla
platnych STN. V subehu s kdblom bude v zemi vedena zemniaca sUstava vyhotovena pasovinou FeZn
30x4mm, ktord bude pripojenda k existujlcej zemniacej sUstave. Priebezne budu vSetky stoziare pripojené
k zemniacej sustave uloZenej v zemi gulatinou FeZn @10mm. Parkové svietidl4 budi inStalované na vrch
ocelovych stoziarov vysky 4m, ktoré budu s povrchovou Gpravou totoznou ako pouZité svietidla — RAL9023.
Celkovo bude v rieSenom priestore vybudovanych 12ks novych svetelnym miest. Osvetlenie vnuatrobloku
bolo navrhnuté kombinaciou symetrickych a asymetrickych kriviek svietivosti aby sa na zéklade vyhlasky
Ministerstva zdravotnictva SR €. 539/2007 Z.z. zamedzilo prekroceniu limitnych hodn6t rusSivého svetla
dopadajuceho na okolité okna obytnych budov v rieSenej €asti.

Povodné svetelné miesta v pocte 4ks budd kompletne zdemontované.
2.3 TECHNICKY POPIS NAVRHOVANEHO RIESENIA
Nova vystavba bude realizovana podla nasledovnych typizovanych rieSeni.

Riesenie: N4/P1

V projekte v ramci rieSenia N4/P1 navrhujeme:

Vyty€enie nového svetelného miesta

Pokladka nového kablového vedenia

Vystavba stoziarového zakladu

InStalacia uzemnovacej sustavy cez stoZiarovy zaklad.

Montéz nového ocelového prirubového stoziara pre verejné osvetlenie vysky 4m
Privedenie kabeldze do drieku stoziara a inStalacia stoZiarovej svorkovnice
InStalacia kabla CYKY-J 3x1,5 pre napojenie svietidla

Pripojenie a inStalacia svietidla P1 na vrch stoziara

O NG~ WNPE
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2.4 ZEMNE PRACE

Zhotovitel si skontroluje postup pri osadzani zakladov stoziarov a chraniciek.

prace realizovat ruéne.

Zemné prace budu pozostavat z vykopu a zasypu kablovej ryhy a vykopu jamy pre zéklady stoziarov.
Cast vykopanej zeminy sa pouZije pre spatny zasyp a prebytok bude pouZity do nasypu Upravy ciest. Po
ukonéeni zemnych prac a polozenia kéblov je nutné terén uviest do pévodného stavu.

Pred zahajenim vykopovych prac pre VO je potrebné presné vytyCenie jestvujicich inZinierskych sieti
a novych preloZzenych vedeni, aby podla vyty¢eného stavu podzemnych vedenim bolo mozné uloZenie
nového kablového vedenia a zakladov pre stoziare pri dodrzani normovanych vzdialenosti podia
STN 73 6005. Pred zacCiatkom prac na budovani zakladov pre stoZiare VO, sa zhotovitel presvedCi i

nedéjde ku kolizii sinymi inzinierskymi sietami vtrase VO, ktoré su uz prelozené do novych tras.
V blizkosti vzrastlych drevin venovat zvySenu pozornost ochrane korefiového systému a vykopové

Realizacia musi by t' v sulade s platnymi predpismi a normami STN!
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3. SPECIFIKACIA POUZITYCH ZARIADENI

3.1 STOZIARE VEREJNEHO OSVETLENIA (ALEBO EKVIVALENT )
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Kuzefovy ocefovy stoziar vySky 4m. Vrchny priemer stoZiara @80mm. Vo vrchole vovarena redukcia na
@76mm dizky 200mm pre nasunutie svietidla DL30. Votknutie 0,8m. Nastrek do odtiena svietidla — RAL9023

metallic grey.

Stran:

31

Zékazka ¢.: Dokumentacia: 1 2 3 7
20-254 Revitalizacia vnutrobloku Pol'ska - Justi¢na




LIGHTECH

LIGHTING DESIGN COMPANY

LIGHTECH s.r.o.
Stara Vajnorska 90, 831 04 Bratislava
www.lightech.sk

3.2 TYPIZOVANA STOZIAROVA SVORKOVNICA (ALEBO EKVIVALENT )

Promér sloupu = 50 mm
Plipojovad kabel < 35 mm®

n

268

80
Rozmény v mm
PouZit Podminky pro volbu Techmicka data
Tato rozwodnice Je uréena pro montad do « Pro montal do sloupd vefejného « Odpoyidd IEC 60439-1
sloupl vefeného cswatlenl. Umatiupe oswathanl « Narazuvzdomy termaoplast
smiyckove zapojen! pHivodnich kabelo Pramér sloupu: = 90 mm » Vaechny kovowé Lastl chranény protl
a ochranu svitidla pojistkami. Rozmér dvifek: = 80 x 280 mm korozl
« 4 neba 5 platfovych svorek pro « Prihledmy kryt pojistek
2 kabsly 4 - 16 mm’ nebo « Stupet kryti: 1P 43
2 kabealy 16 - 35 mm® « THda ochrarmy il
- Pojistky D'l (EZ7) Do 25 A » Utgsnani kabeld s rozsahem:
@ 19 - 28 mim - phivadni kabel
@ 8-14mm - kabel ke svitidiu
{2 utésnéni pro 2 kabely ke svitidiu
3% 1.5 mm* -5 K 2.5 mmd)
Pojistkovy spodek Prarez jader jmm’} Objednad disio
proTkabel pro2kabely pro I kabely
1xD I EIT 5 6-16 5% 6-16 - EKM-2072-102-5-16
2Dl 2T} 5% 6-16 5% 6-16 - EEM-2072-203-5-16
—_——— — —— e
2x Dl (EXTh AxI5-35 4% 16-35 - EEM-3072-100F-4-35
XD (E2T SKI5-35  SX16-35 ERMt-20721 02535
2D 2T} 5¥25-35 5% 16-35 - EEM-2072-202-5-35
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3.3 POZIADAVKY PRE SVIETIDLA

Zakladné podmienky:

Elektrické zariadenia novo budovaného verejného osvetlenia musi spifat podmienky stéasne
platnych technickych noriem, najma potom rady STN EN 33 2000-1 az STN EN 33 2000-6.
Umiestenie prvkov zariadenia vonkajSieho osvetlenia musi vyhovovat podmienkam pre ich prevadzku a
Udrzbu. Do ochrannych pasiem inych inzZinierskych sieti, technickych zariadeni alebo vyhradenych
pozemkov je mozné umiestnit zariadenia vonkajSieho osvetlenia v sulade s ustanoveniami technickych
noriem, vyhlaSok alebo zakonov, ktoré ochranné pasma vyhradzuju.

Zakladné predpisy pre projektovanie a vystavbu:

VSetka ¢innost' prebiehajuca v ramci stavebného konania musi byt v stlade s vSeobecne platnymi
pravnymi predpismi, technickymi predpismi, vyhlaSkami, normativnymi dokumentmi a pod.
Pre zabezpecenie bezpecnosti elektrickych zariadeni je dolezity zdkon &. 22/1997 Z.z., o technickych

poziadavkach na vyrobky, so vSetkymi platnymi zmenami a doplnkami.

Udrzate nost’ a servis:

Svietidla musia byt pevne skonstruované z materialov odolnych proti korézii a navrhnuté tak, aby sa
nedeformovali pri inStalacii. Puzdra svietidiel musia umoznit Gplny pristup ku komponentom pomocou
Ucelovych zabudovanych, rychlo snimatelnych demontédznych prostriedkov bez zbyto€ného naruSenia

ostatnych komponentov alebo bez odstranenia svietidla alebo susednych povrchovych Uprav.

Zivotnos t' a zaruka:

Uginnost a kvalita osvetlenia v priebehu jeho prevadzky je meratelna. Zivotnost svietidla, resp pokles
jeho svetelného toku je technickym parametrom navrhovanych svietidiel. Standardom pre oznagovanie je
format ,LxByCz" .

Degradacia vyzarovaného svetelného toku LED svietidiel je vyjadrena uzitoénou Zivotnostou svietidla
Lx, kde vyzarovany svetelny tok svietidla poklesne na x% pdvodného svetelného toku. Typickou hodnotou
X je 70% na konci Zivotnosti svietidla.

Percento LED svietidiel, ktorych svetelny tok poklesne pod cielovy svetelny tok na konci ich uzito¢nej
Zivotnosti (hodnota Lx), je vyjadreny podielom postupného zlyhania By (percento zlyhani, ktoré su
dosledkom postupného poklesu svetelného toku). Hodnota B50 teda znamenda, Zze 50% z pocétu LED
rovnakého typu nedokaze vyzarovat deklarovani hodnotu Lx na konci uZitoénej Zzivotnosti svietidla.
Standarne uvadzana je prave hodnota B50 (median).

Percento LED svietidiel, ktoré zlyhali kompletne na konci svojej zivotnosti sa vyjadruje hodnotou Cz.
Napr. hodnota C3 znamena, ze 3% z celkového poctu inStalovanych LED svietidiel rovnakého typu

kompletne zlyhalo.

Zakazka C.: Dokumentacia: 1 2 3 5
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Zaruéna doba:

Pre vSetky ponukané svietidla LED a/alebo systémy dodavatel alebo vyrobca musi poskytnat najmenej
10-roénu zaruku za fungovanie LED a dielov riadenia. Ak su na pracovisku k dispozicii systémy na hodinové
pocitanie prevadzkovej doby LED, na splnenie zaruky sa pozaduje 100 000 hodin.

Ugastnik vyberového konania poskytne zakaznikovi pisomn( zaruku pokryvajacu osvetlenie /
elektrotechniku, zariadenia, material a pracu na elektrickej inStalacii zahrnut do préac tejto zmluvy az do troch
rokov po kolaudacii projektu. Ugastnik vyberového konania ruéi za to, Ze v3etky komponenty budu bez chyb
materidlov alebo spracovania po dobu jedného roka od datumu prevzatia zdkaznikom. Individualne zaruky
vyrobcov komponentov namiesto zodpovednosti jedného zdroja, ktorym je vyrobca zariadenia, nebudi
akceptovatelné.

Polozky, ktoré zlyhaju pocas =zaruCnej doby (za predpokladu dodrzania zaruénych podmienok
a prevadzkového prespisu), ako su svietidla (s vylu€¢enim spotrebnych poloziek), budd vymenené pre
zékaznika bezplatne. Ugastnik vyberového konania poskytne zaruku a osvedd&enia o zaruke pred spustenim
a/alebo zapnutim zariadenia. U&astnik vyberového konania skontroluje prostrednictvom svojho dozoru spravnu
montéz, inStalaciu a pripojenie, ako aj riadne fungovanie pred zapnutim systému. VSetky zaruéné prace budu
vykonané bez dodatocnych nakladov za pracu, diely alebo dopravu. Zaruka za vymenené zariadenia a
komponenty bude rovnakd ako za originalne zariadenia a zacne plynit od datumu inStalacie vymenenej
polozky. Nahradné diely (vratane svietidiel a zdrojov/svietidiel LED) pouzité po€as obdobia zodpovednosti za
chyby budd vymenené uc¢astnikom vyberového konania bez dodato¢nej platby. VSetky takéto vymenené
zariadenia bud( uvedené (castnikom vyberového konania v dodatku k prevadzkovej prirucke vo forme
zoznamu nahradnych dielov. Zakladné navrhované principy, ktoré by mali byt dodrzané pri prevadzke
navrhovanej slstavy, su sucastou tejto dokumentécie v ¢asti Technickd sprava — kapitola 4.1. Plan udrzby
sustavy vonkajSieho osvetlenia. DalSie podrobnosti méZu byt upravené v dokumentoch hlavnej zmluvy
projektu.
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1. V pripade pouzitych LED svietidiel pre osvetlenie musi byt chromatickost na Urovni max 3000K a
minimalny index podania farieb Ra=80.

2. Svetelny tok svetelného zdroja pri vSetkych typoch navrhnutych LED svietidiel nesmie klesnit pod 80%
nominalneho svetelného vykonu a to po dobu pozadovanej Zivotnosti LED svietidiel, t.j. 100 000
prevadzkovych hodin.

3. Krytie svietidla musi byt minimalne 1P66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych ¢asti a vody
zaruCuje stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost svietidla proti vniknutiu
prachu a vlhkosti dovoluje pouzitie modernych elektronickych komponentov do svietidla a zvySuje
prevadzkovu spolahlivost svietidla.

4. Svietidlo je vyhotovené s triedou ochrany elektrickych zariadeni II.

Primarna ochrana pred prepatim minimalne na Grovni 10 kV.
Merny svetelny vykon svietidla (vratane vSetkych strat), musi dosahovat hodnoty minimalne uvedené v
tabulke .

7. Vyzarovanie bez svetelného smogu (t.j.bez vyZarovania do horného polpriestoru) max 3% z celkového
svetelného toku.

8. Odolnost proti mechanickému poskodeniu (pre cestné svietidla) minimalne stupen IK 08 — Vysoka
mechanickd pevnost svietidla zaru€uje jeho odolnost proti itokom vandalov, padu konéarov, stromov Ci
padu ladu a snehu zo striech domov a pod.

9. Svietidla musia byt vyhotovené s moznostou vymeny predradnika, alebo LED modulu priamo na
mieste prevadzky.

10. Svietidlo musi byt vybavené univerzalnou prirubou umoZfiujlcou prichytenie priamo na stip s @ od
60mm do 76mm

11. Svietidla musia byt vybavené technoldgiou kompenzaciu poklesu G¢innosti LED diéd a udrzatelnosti
svetelného toku po celld dobu Zivotnosti., t.j. 100 000 hodin. Svietidla vybavené LED diédami vykazuju
pokles svetelného vykonu pocas zivotnosti svietidla. Moderné svietidla integruju do elektronickych
predradnikov dalSie funkcie, ktorymi priebezne kompenzuju pokles ucinnosti a tym svietidlo dosahuje
pozadované svetlo-technické parametra pocas celej Zivotnosti.

12. Teleso svietidla a kryt svietidla musia byt vyrobené z jedného kusu materialu metdédou
vysokotlakového liateho hlinika a zarucit vysokd mechanickd pevnost, odolnost voci korézii a stalost
mechanickych parametrov.

13. Vyzbrojou svietidla musi byt elektronicky predradnik s PFC (Power factor correction)

14. Elektronicky predradnik zvySuje spolahlivost prevadzky a predlzuje Zivotnost pouzitych svetelnych
zdrojov stabilizaciou napétia.

15. Elektronicky predradnik musi mat funkciu regulacie vykonu od externych zariadeni (rozhranie DALI
D4i) pre dodato¢nu inStalaciu dynamického riadenia svietidiel v zavislosti od intenzity preméavky a
poveternostnych a ¢asovych podmienok.
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17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PoZaduje sa, aby LED modul bol vyrobeny podla Standardov Zhaga. Svietidlo musi byt vybavené
minimalne 1 konektorom podla ZHAGA 18 Standardu pre zabezpecenie moznosti dynamického
riadenia osvetlenia pomocou senzorov a zabezpecéenie komunikacie s riadiacim softvérom. Pripojovaci
systém typu plug-and-play umoznuje jednoduché pridavanie alebo aktualizovanie senzorov a / alebo
komunikaénych modulov, ¢o umoznuje svietidlam drzat krok s rychlym rozvojom digitalnej siete a
technoldgie snimania, zatial ¢o tvorcovia modulov mézu nadalej inovovat a diverzifikovat pomocou
otvoreného globalneho Standardu rozhrania. Nahradenim modulu namiesto celého svietidla je svietidlo
chranené pred buduicnostou, ¢o je zakladna poZiadavka pri osvetleni Smart City. Nova certifikacia
Zhaga-D4i je k dispozicii pre svietidla LED, ktoré maju napajanu zasuvku pre senzory a komunikaciu
Zhaga Book 18 a pouZivaju riadiace zariadenia LED, ktoré spifiaju poZiadavky D4i. Vyrobcovia OEM
svietidiel, ktori maju v Gmysle vyvijat vyrobky na certifikaciu Zhaga-D4i, maji Gzitok z dostupnosti
zasuviek s certifikatom Zhaga a ovladacich zariadeni LED s certifikdtom D4i od mnohych dodavatelov.
Zéaruka na svietidla musi byt garantovana miniméalne poc¢as doby 10 rokov.

Ku kazdému typu navrhovaného svietidla musia byt dodané subory uréujdce parametre svietidiel a ich
svetelnych zdrojov vo formate Eulumdata, vratane vSetkych nalezitosti pre overenie vypoctu, vratane
programu stmievania.

Sucastou navrhu musi byt katalégovy list svietidla, ktory bude obsahovat vSetky poZadované udaje o
svietidle a prehlasenie o zhode.

Certifikaty CE a ENEC na svietidla, vydané autorizovanymi osobami alebo notifikovanymi osobami
ktoré maju opravnenie na posudzovanie zhody. Vlastnosti svietidla (IK, IP, svetelno-technické
parametre) musia byt dolozené certifikovanou skiskou CE. Ak je uvedeny doklad vydany mimo SR a
Ugastnik poda doklad v pévodnom jazyku, siéasne musi byt preloZzeny do Statneho jazyka, ktorym je
slovensky jazyk, okrem dokladov podanych v ¢eskom jazyku.

Svietidla musia byt vyrobené v silade s normami:

STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3, STN EN 60 598-2-1, STN EN 55 015, STN EN 61 547, STN
EN 60 000-3-2

Svietidlo musi byt originalne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat o tzv. retrofit
svietidlo, ktoré je mozné osadit aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou, Ziarivkou) aj LED zdrojom.
Opticky systém je tvoreny 3-zénovym fazetovym reflektorom z UV odolnému materialu vo vyhotoveni
plastovom, postriebrenom a vysoko zrkadlovom - pre cestné svietidla.
Do dolného pol priestoru musi svietidlo vyzarovat 97% svojho svetelného toku, do horného maximalne
3%.

Optiky musia byt chranené vysoko odolnym priehladnym polykarbonatovym difizorom, vyrobeného z
UV odolného materialu.

Chladenie svietidla — hlinikové telo svietidla, ktoré pini funkciu chladi¢a; tepelné prepojenie svietidla so
stoziarom (vdaka ¢omu sa Cast tepla odvedie do nosnej konsStrukcie). Svietidlo musi byt chladené len

pasivne a nie aktivne pouzitim ventilatorov alebo podobnych zariadeni.

Zakazka ¢.:

20-254 Revitalizacia vnutrobloku Pol'ska - Justicna

Dokumentacia: 1 2 3 4




LIGHTECH s.r.o.

|-_ i G H T E C H Stara Vajnorska 90, 831 04 Bratislava

www.lightech.sk

LIGHTING DESIGN COMPANY

26. Svietidlo musi byt navrhnuté tak, aby voda po nom stekala (neostavala na nom) a tym ho samodistila.
Tym je zabezpeceny vyrazne lepSi samodistiaci efekt a zabraruje sa usadzovaniu necistot na povrchu
svietidla.

27. Povrchova Uprava telesa svietidla, jeho farebna Skala musi byt nanaSana metédou vypalovaného
polyesterového laku. Kvalitnd vypalovana farba na povrchu svietidla zvySuje odolnost telesa svietidla
proti vonkajSim vplyvom. Farebné prevedenie svietidla velmi zvySuje esteticky dojem sustavy VO,
zvySuje atraktivitu verejnych priestranstiev. Vdaka moznosti farebnych kombinacii a zladenie
farebného prevedenia napr. stoziare s mestskym mobiliarom je mozné zaclenenie do architektonickych
celkov.

28. Svetelné zdroje LED musia byt vybavené tepelnou ochranou.

29. Svietidla musia mat zabudovany regulator, ktory umozni automaticky regulovat intenzitu osvetlenia v
zavislosti na profile stmievania — elektronicky regulovatelny predradnik.

30. Regulator musi umoziovat regulovat svietidlo podla vopred zadefinovaného harmonogramu - profil

3.3.1 Svietidla pre parkové osvetlenie (alebo ekvivalent)

Oznacenie Nakres, zakladné technické parametre
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Krivka
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symetricka krivka
celkovy svetelny tok min. 3100Im
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asymetricka krivka
celkovy svetelny tok min. 2400lm
celkovy max. prikon svietidla max. 28W
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asymetricka krivka
celkovy svetelny tok min. 2350Im
celkovy max. prikon svietidla max. 23W
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Krivka
Svietivosti
ST1.2c

o

157 o 15 ar

cdikim N=100%

asymetricka krivka
celkovy svetelny tok min. 4000lm

celkovy max. prikon svietidla max. 49W
Merny svetelny vykon Min. 85 Im/W
Teplota 3000 K
chromatickosti
Index podania farieb Min. Ra 80
Krytie Min. IP 66
Mechanické odolnost’ Min. IK 08
Hmotnost Max. 10 kg
NEVETENIT 220-240V, 50/60Hz, AC
Trieda izolacie Il
Typ svetelného zdroja LED
MontaZz Na vrchol stoZiara, 60mm
Prepatova ochrana 10kV 1,2/50us
Zivotnost 100 000h (L80/B10) pri dT=25°C
Certifikacia CE, ENEC, ROHS
Doplnkové SMART Ano, zhaga
rozhranie -
konektor
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PRI REALIZACIi JE NUTNE DODRZA T ODSTUPOVE VZDIALENOSTI OD INZINIERSKYCH SIETI NASLEDOVNE :

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOST MEDZI
SUBEZNYMI PODZEMNYMI VEDENIAMI
TAB. .3 ROZMERY V mm, STN 73 60 25

Silové kéble plyn
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vané kable /silové, slabopridové/ so chrénio beténovim #abomn.

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI MEDZI KRIZUJOCIMI SA
PODZEMNYMI VEDENIAMI
TAB.&.4, ROZMERY V mm, STN 73 60 05
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FLEKTRIZACNY ZAKON &.79 /1957

Ochranné pdsmo — v rozsahu stanovenom prevadzkovymi predpismi,sd v fiom zakdzang, alebc obmedzené stavby, zaria—
denia, Opravy powrchu a porasty, ktoré by ohrozovali energetické diela a ich plynull a bezpe&nl prevadzku. Ochranné
padsmo je vymedzené zvislymi rovinami po oboch strandch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti udanej v tabulke.

VEDENIE, ZARIADENIE OCHRANNE PASMO
VZDUSNE NN nemd
VZDUSNE WN / 22 kv, 35 KV/ 10 m
VZDUSNE VWN 0D 60 DO 110 kV VRATANE 15 m
VZDUSNE VVN OD 110 DD 220 kV VRATANE 20 m
VZDUSNE VVN 0D 220 DO 380 kV VRATANE 25 m
KABLE VSETKYCH DRUHOV NAPATIA tm
TRAFOSTANICE 30 m

SCHEMA VYHRADENYCH PASIEM PODZEMNYCH VEDENI
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PRIDRUZENY PRIESTOR ‘ DOPRAVNY
PRIESTOR VHODNY PRE UKLADANIE PODZ.VEDEN\" PRIESTOR

Y min. 600 mm, vinimoéne sa vzdialenost méze zmensit
do 300 mm u kéblov do 10 kV.

X min. vzdialenosti podla obrazku ¢.3 a tab &.3

NAJMENSIE POVOLENE KRYTIE OZNAM. KABLOV
V OBYTNOM UZEMI MIEST A OBCI

KABEL NAJMENSIE DOVOLENE KRYTIE /m/

CHODNIK | VOLNY TEREN | VOZOVKA

MIESTNY 0,4 0,6 0,9

DIALKOVY 0,5 0,6 0,9

)

Pri dialniciach, cestach 1.tr., cestach rychlostnich komunikaciach,
musT byt krytie 1,2 m.
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KLADEME KABLOV DO ZEME
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4. UDRZBA SUSTAVY VONKAJSIEHO OSVETLENIA

Ako kazdé technické zariadenie aj zariadenia a pristroje sustavy VO zaradené do prevadzky
podliehaju svojej technickej a efektivnej zivotnosti. VO je zariadenie inStalované vo vonkajSom prostredi.
Udrzba je jednym zo zékladnych predpokladov udrzania optimalnych parametrov zariadenia, dostatoénej
efektivnej Zivotnosti a stabilnej osvetlenosti. Udrzba ststav VO znamena preventivnu Gdrzbu, nahradzanie
opotrebovanych a chybnych Casti osvetlovacej sustavy. Délezitou ¢innostou Udrzby je zabezpedit bezpecnost
elektrického zariadenia podla platnych STN-EN a zabezpecovat pravidelné vykonavanie predpisanych revizii.
Daldou déleZitou &innostou GdrZby je upozorfiovat na technické nedostatky zvereného zariadenia s cielom ich
odstranenia.

Udrzba sustav VO realizuje preventivne udrzbové prace podfa platnych STN-EN a kontrolna &innost na:

. Zemnom kéblovom vedeni VO

. Ovladacich zariadeniach

. Svietidlach

. Rozvadzacoch

. Konzervéacia nosnych Casti a pristrojov voci poveternostnym vplyvom

. Prevadzkovanie zariadenia podla ro¢nych harmonogramov avedenie z&znamov o stave

prevadzkovaného zariadenia

. Opravy poruch svietidiel

. Odstrafiovanie kablovych porach

. Vymena chybnych svetelnych zdrojov a inych chybnych ¢asti zariadenia

. Zabezpecenie likvidacie vzniknutého odpadu podfa predpisov o nakladani s nebezpeénym odpadom

Plan udrzby sustavy verejného osvetlenia

LED svietidla
Vymena svetelnych zdrojov Bez vymeny pocas Zivotnosti svietidla
Cistenie svetelnoginnych &asti Kazdé 2 roky
Nater stoZiarov 5 rokov
Revizie V zmysle STN kazdé 3 roky

4.1 KONTROLNA €INNOST

Kontrolna ¢innost' vyplyva z povinnej starostlivosti a Udrzby o elektrické zariadenie vratane odbornych
protokolovanych skiSok podla STN 33 1500, STN 33 2000-6 a dalSich noriem slvisiacich s verejnym
osvetlenim a kontrolou vyhradenych technickych zariadeni.

Po ukonceni el. inStalacie sa vykonaju komplexné skisky zariadenia, revizny technik vyhradeného
technického zariadenia elektrického vykona prvi odborna prehliadku a vyda o nej spravu. Po zaSkoleni

obsluhy uzivatel preberie zariadenie do skuSobnej prevadzky.
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Technicka inSpekcia pred uvedenim do prevadzky overuje &i vyhradené technické zariadenie
elektrické skupiny A po ukon€eni vyroby, montaze, rekonstrukcie zodpoveda osvedcenej konstrukénej
dokumentécii a je sposobilé na bezpecnu a spolahlivi prevadzku (prva tradna skuska) v zmysle vyhlasky €.
508/2009 Z. z. - §12. Tl v ustanovenych lehotach overuje &i vyhradené technické zariadenie skupiny A spifia
podmienky pre bezpecnu a spolahlivi prevadzku (opakovana Uradna skdska) v zmysle vyhlasky €.508/2009
Z.z.-812.

Prva dradnua skisku a opakovanu uradna skusku vykonava Technicka inSpekcia na zaklade Ziadosti.

Revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického preveruje odbornou prehliadkou
a odbornou skiskou bezpeénost vyhradeného technického zariadenia po ukonéeni vyroby, montaze,
rekonStrukcie a opravy, poc¢as jeho prevadzky v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z. z. - §13 v rozsahu a lehotach

uréenych bezpeénostno-technickymi poziadavkami podla prilohy €. 8 vyhlaSky €.508/2009 Z. z.
4.2 PREVENTIVNA UDRZBA

Preventivna udrzba je neoddelitelnou sucastou prevadzky verejného osvetlenia. Planované udrzbové
prace ako hromadnd vymena svetelnych zdrojov, vymena kompenzaénych kondenzéatorov po efektivnej
Zivotnosti a nater stozZiarov alebo zatesnenie patic si ¢innostami, ktoré zvySuji zivotnost a funkénost systému

a tym zabranuju vaZznym porucham a nepredpokladanym finanénym investiciam.

4.3 BEZNA UDRZBA A ODSTRANOVANIE ZAVAD

Operativna vymena chybnych svietidiel

Operativna vymena chybnych Casti svietidiel alebo poskodenych svietidiel.

Skupinova vymena a rekonstrukcia starych svetelnych miest

Cistenie svietidiel a rekonstrukcia tesneni a Sistenie elektrickych spojov svorkovnic.

Odstrafiovanie porich spdsobenych vandalizmom, poveternostnymi vplyvmi alebo dopranymi

nehodami.

. Servisna a obchodna €innost

. RozSirovanie a doplfiovanie Udrzby o nové ¢asti sUstavy

. Spolupraca s externymi dodavatelmi na investi¢nej vystavbe

4.4 POZIADAVKY NA OCHRANU DREVIN

Pocas vystavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpecit ochranu existujdacich drevin tak, aby

nedoslo k ich poskodeniu:

. V priestore korefiového systému stromu (plocha priemetu koruny stromu rozSirena o 1 m) vykopové
prace realizovat ruéne miniméalne 2,5 m od paty kmerov stromov z dévodu zabezpeéenia ochrany korefového
systému stromu

. Pri hibeni vykopov sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm
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. Zabezpecit stromy pred mechanickym poSkodenim kmera a konarov drevenym debneni, ktoré je

potrebné umiestnit vo vzdialenosti min. 1,5 m od kmenov stromov

. Neskladovat a nenahffiat zeminu na bazu kmena stromov

. V priemete koruny stromov neskladovat tazké stavebné materidly a neparkovat stavebné mechanizmy
. Neodkryvat nadmieru nevyhnutne potrebny korefiovy systém drevin

. V priestore so zvySenym narokom na ochranu drevin vykonat ruény vykop

5. BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

« Montaz elektrickych rozvodov a zariadeni mézu vykonavat iba odborne spdsobilé osoby podla. vyhl.
MPVSR ¢€.508. Pri montazi sa musia dodrziavat platné bezpecnostné predpisy.
. Pri montazi, pred uvedenim do prevadzky sa musi vykonat odborna prehliadka a odborna skuska
podla. STN 33 1500, STN 33 2000-6 a vyhl. MPVSR ¢.508
. Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR ¢€.508, priloha €.1 : technické zariadenie
elektrické skupiny B.
. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajdcich
z navrhovanych rieSeni elektroinStalacie ako aj montaze elektrickych zariadeni a navrh ochrannych opatreni
proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle 84, zdkona NR SR €.124/2006 Z.z.
» Elektroinstalaény materiél a elektrické zariadenia musia: byt posudzované podla zdkona NR
SR €.56/2018 Z.z. — O technickych poziadavkéach na vyrobky a o posudzovani zhody...a musia byt na
kazdy elektroinStalacny vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroinStalacie vydané vyhlasenie
0 zhode.
« Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinStalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok
a zariadenie opraviiuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti
a zdravia 0os6b a majetku.
« Pri praci ne elektrickych zariadeniach a pri elektroinStalaciach z hladiska bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vyplyvajacich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinStalacie,
v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34
3100
. Pocas montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat prislusné
bezpeénostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach - podla STN 34 3100, ¢l. 141 az 149,
¢l. 161 az 163, ¢l. 166 az 177.
. Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach musi byt v sllade s
vyhlaskou SUBP ¢& 374.
» Pre kazdu elektroinStalaciu sa musi uréit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na
kvalifika¢nej rovni podra vyhlasky SUBP ¢.508 Z.z.
e Pre obsluhu apracu na elektrickych inStalaciach dodrziavat pracovné postupy podla

kvalifikacie os6b.
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e Podla STN 34 3100 ¢&l. 5 — zaistovat bezpecnost pri praci, ide o bezpecnostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpeénosti pri praci.

* Podla STN 34 3100 ¢l.6 — obsluhovat nainStalované elektrické zariadenia.

e Podla STN 34 3100 ¢&l. 7 — vykonavat prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 — spolo¢né
ustanovenia , €l.7.2 — praca na elektrickych inStalaciach nn, ¢€l.7.3 — praca na elektrickych inStalaciach
nn, ¢l. 7.5 — praca na elektrickych insStalaciach vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi.

+ Podla STN 34 3100 ¢l. 8 — zabezpecovat protipoziarne opatrenia a hasenie poziarov na elektrickych
inStaléaciach.

e Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajSich a kablovych vykonavat a riadit podla STN 34
3101 a suvisiacich predpisov a STN.

« Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch vykonavat a riadit podla STN 34 3103
a slvisiacich predpisov a STN.

e Ochranné opatrenia proti nebezpeénym ucinkom statickej elektriny zabezpecovat v zmysle STN 33
2030 a suvisiacich predpisov a STN.

« Odporu¢ame dodrziavat podla STN EN 50110-1 — Prevadzka elektrickych inStalacii, ustanovenia ¢l.4
— z&kladné principy, €l. 5 — zvy€ajné prevadzkové postupy, ¢l.6 — pracovné postupy , ¢l.7 — postupy
na udrzbarske prace...

« Bezpodmienecne dbajte na to , aby vSetky prace na elektroinStalacii boli urobené len odbornikmi
v zmysle vyhlasky ¢€.508 Z.z , 814 . Odborna spdsobilost pracovnikov na cinnost na elektrickych
zariadeniach musi byt posudzovana podla vyhlasky ¢.508 §19,821,822,823 a §24.

« Pohyblivé a poddajné privody — sa musia klast a pouzivat tak, aby sa nemohli posSkodit a aby boli
zabezpecené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

e Pri pouzivani rozpajatefnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napatie.

e Elektrické zariadenia , ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestfiovani odpojit
od elektrickej siete, pokial nie s upravené tak, ze sa mdze s nimi manipulovat i pod napatim.

«  Pri napajani zariadeni Snarou, ochranny vodi€ v Sndre musi byt dlhSi ako krajné (fazové) vodice, pre
pripad zlyhania odlah&ovacej svorky — aby bol poslednym prerusenym vodi¢om.

« Docasné elektrické zariadenia alebo ich ¢asti musia byt v ¢ase , ked sa nepouzivajd, vypnuté, pokial
ich vypnutie neohrozi bezpeénost 0s6b a technickych zariadeni. Hlavny vypina¢ musi byt trvalo
pristupny a viditelne oznaceny. Docasné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi
s nebezpecenstvom vybuchu.

e Stroje, zariadenia, alebo ich casti musia byt zabezpeCené proti samovolnému spusteniu po
prechodnej strate napatia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené
s nebezpecenstvom (razu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat ani v pripade nahodného skratu, alebo uzemrovacieho spojenia
v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit ani nddzové , alebo

havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.
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e« Rozvadza¢ , resp. rozvodnica (dalej len rozvadzac), pre elektrickl inStalaciu méze vyrabat len
subjekt , ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozvadzacov podla vyhl. 508 Z.z.

* Rozvadza¢ musi byt vyrobeny podla STN EN 614 39-1, STN EN 614 39-2, STN EN 614 39-3, STN
EN 614 39-4, STN EN 614 39-5.

e Krozvadzacu musi byt dodana sprievodna dokumentacia s uréenim podmienok na jeho inStalaciu,
prevadzku, udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho suéastou.

« Pripojovacie svorky, objimky a pod., sliziace na pripojenie nezivych €asti s vonkajSimi ochrannymi
vodiémi, nesmua mat’ ina funkciu.

e« Rozvadza¢ vizolaénom kryte musi byt viditelne oznaCeny c&islom symbolu z vonkajSej strany
rozvadzaca. Spoje medzi pradovymi ¢astami sa musia urobit’ takymi prostriedkami, ktoré zabezpecia
dostato¢ny staly tlak.

* Vykonanie kusovej skusky vo vyrobni rozvadzaca, nezbavuje montaznu organizaciu, ktora rozvadzac
inStaluje, povinnost prekontrolovat rozvadza¢ po jeho preprave ainStalovani podla STN 33
1500/1991, STN 33 2000-6, STN EN 614 39-1.

e ElektroinStalacia a elektrické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich &astiach konStruované ,
vyrobené , montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napétie tak, aby sa nestali
pri zvy€ajnom pouzivani zdrojom Urazu , poziaru, alebo vybuchu.

« Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konStrukénej dokumentécie,
vyhotovenej podla vyhlaSky €. 508 Z.z. 86 priloha ¢.2 a ¢.3 zadkona ¢€.56/2018 Z.z. priloha ¢.4, STN 33
2000-1 a im pridruzenym predpisom STN.

e Elektrické zariadenia sa smu pouZivat (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konStruované a vyrobené.

» VSetky cCasti elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu
nepriaznivo ovplyviiovat iné zariadenia , musia byt dostatoéne dimenzované a chranené proti
Gucinkom skratovych pradov a pretaZeniu.

« Je nutné zabranit prddom spdsobujdcim Graz a nadmerné teploty, ktoré mdzu spdsobit poZiar, alebo
Skodlivé ucinky, ktoré ohrozuju bezpeénost osdb, hospodarskych zvierat a majetku.

« Do rozvodnych zariadeni musia byt inStalované odpéjacie pristroje — hlavné vypinace pre vypinanie
elektroinStalacie ako celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamzité preruSenie
napdjania, s ich ozna¢enim , bezpeénym a rychlym ovladanim.

+ VSetky Ccasti elektrickej inStalacie, ktoré slizia na zaistenie bezpecnosti oséb v pripade
nebezpecenstva (napr. hlavné vypinace zariadeni), musia byt ndpadne oznacené a v ich blizkosti
musi byt umiestnena bezpecnostna znacka, alebo napis s prislusnym pokynom.

e VSetky elektrické zariadenia, ktoré mdzu spdsobit vysoké teploty, alebo elektricky obluk, musia sa
umiestnit’ a chranit tak, aby sa zabranilo nebezpecenstvu vzniku a rozSirenia poziaru horlavych latok,
aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky chladenia podla ich navodu na montaz od vyrobcu

a dodavatela.
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e Ak budu elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po Castiach , musia byt ich nehotové Casti
spolahlivo odpojené a zabezpecéené proti neziaducemu zapojeniu, pripadne musia byt zabezpecené
inak, aby pod napatim nedoSlo k ohrozeniu osob.

» Elektrické zariadenia , u ktorych sa zisti, Ze ohrozuju zivot, alebo zdravie 0sbb, treba ihned odpojit
a zabezpedit.

e Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraznou znackou
podla STN EN 61310-1, upozoriujucou na nebezpe€enstvo Urazu elektrickym pradom, alebo
oznacené na kryte bleskom Cervenej farby podfa STN EN 60417, znacka ¢. 5036.

»  Elektricka inStalacia sa musi usporiadat tak, aby medzi elektrickymi cudzimi inStalaciami nenastali
vzajomné Skodlivé Uginky.

« Elektrické vedenia musia byt uloZzené a vyhotovené tak, aby boli prehlfadné , ¢o najkratSie, a aby sa
krizovali len v odévodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konStrukciami
musia byt vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.

« Vzdialenosti vodiCov a kablov navzajom, od Casti budov, od nosnych konStrukcii sa musia zvolit
podla druhu izolacie a spdsobu ich uloZenia. Spoje, ktorymi sa izolované elektrické vedenia spéjaju,
nesmu znizovat stupen izolacie elektrického vedenia. V rarkach a podobnom UloZznom materiéli sa

nesmu vodice spéjat.

Najma sa musia urobit opatrenia:

» proti dotyku, alebo priblizeniu sa k ¢astiam s nebezpeénym napéatim (zivym cCastiam), proti
nebezpec¢nému dotykovému napdtiu na pristupnych vodivych nezivych astiach (obaloch, puzdrach,
krytoch a konstrukciach) v zmysle STN 61140

« proti Skodlivym G¢inkom atmosférickych vybojov , v zmysle STN EN 62305-3

« proti nebezpecenstvu vyplyvajicemu z nabojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030

» proti nebezpe¢nym G¢inkom elektrického obluku

e proti Skodlivému pbsobeniu prostredia na bezpeénost elektroinStalacie a elektrického
zariadenia

« Ak emituje nejaky druh Ziarenia, treba zabezpecit, aby pouzivatel, alebo pracovnik technickej
obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej Grovni tohto Ziarenia. Ide o Sirenie zvukovych vin,
vysokofrekvenéné Zziarenie, infracervené Ziarenie, viditelné a koherentné svetlo s vysokou intenzitou,
ultrafialové svetlo, ionizujice Ziarenie atd.

« Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpeénost elektrickych zariadeni v zmysle vyhlasky
€.508 Z.z. sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skiskami podla STN 33 1500, STN 33 1600,
STN 33 2000-6.

e Pri odbornej prehliadke a odbornej skiske sa vyhodnoti:

0] zhodnost elektroinStalacie s technickou dokumentaciou
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0 spravna funkcia ochrannych a zabezpecovacich zariadeni
0 vysledky vSetkych prehliadok a skidSok , vratane nameranych hodnét veli¢in a pouzitych
meracich pristrojov
o} doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.) ak su potrebné z hladiska
celkového posudenia
0 dalSie skuto¢nosti, ktoré mdzu ovplyvnit bezpeénost zariadenia
e Po ukonceni elektroinstalaénych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej skisky
a projektu skuto¢ného vyhotovenia elektroinStalacie a elektrického zariadenia, je uréeny odborne
spOsobily pracovnik montaznej organizacie povinny investora a pracovnikov investora, resp. majitela
a pod. poucit vzmysle 820 vyhlaSky €.508 Z.z. o moznych ohrozeniach elektrickym pridom pri
neodbornom zaobchadzani s elektrickymi zariadeniami resp. o poSkodeni elektrickych zariadeni
neobvyklym a neodbornym zasahovanim do elektrickych zariadeni a elektroinstalacie.
e Z predmetného poucenia je treba urobit zapis s podpisom zic¢astnenych.
« MontadZzna organizacia elektroinStalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za vykonanie

poucenia investora v zmysle §20, vyhlaSky €. 508 Z.z.

ZEMNE PRACE V PRIESTOROCH S RIZIKOM POSVKODVENIA KORE NOVEHO SYSTEMU
ZELENE REALIZOVAT RUCNE!

Pri vykone zemnych prac je nutné vykonat vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti dotknutych
priestorov a komunikacii.

Pri kladeni nn zemnych a vzduSnych vedeni je nutné dodrZiavat vSetky platné predpisy a normy
tykajuce sa pokladky nn vedeni v zemi aich krizovani s oznamovacimi a silovymi vedeniami a inymi
inzinierskymi sietami.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné prizvat majitefov a spravcov podzemnych inzinierskych
sieti k vyty¢eniu ich podzemnych vedeni.

Pred ukon€enim zemnych prac (pred spatnym zahozom ryhy) treba pozvat zastupcu

prevadzkovatela k technickému posudeniu uloZenia kablov.

DODAVATEL JE POVINI‘\'IY DO JEDNEJ SUPRAVY DOKUMENTACIE ZAKRESLI T VSETKY
ODCHYLKY SKUTO CNEHO VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE!

6. VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPE ENOSTI A ZDRAVIA PRI PRACI V_ZMYSLE ZAKONA NR SR
€.124/2006 Z.z.

Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym pridom nasledovne:
» ohrozenie oséb dotykom so zivymi ¢astami ( priamy dotyk ) — rieSi v ¢asti TS ,, Ochrana pred

Urazom el. prddom v normalnej prevadzke podla STN 33 2000 — 4 -41
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« ohrozenie osbb dotykom s ¢astami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienok, najma
poruSenim izolacie ( nepriamy dotyk ) — rieSi v €asti TS , Ochrana pred Urazom el. pradom pri
poruche podfa STN 33 2000 — 4 —41

» ohrozenie elektrostatickymi javmi — ochrana sa zrealizuje gulatinou FeZn @10 mm, ktora sa
ulozi na dno vykopu pre kablové vedenie verejného osvetlenia, priebezne sa pripoji na vSetky
navrhované osvetlovacie telesa privarenim resp. svorkami.

» iné javy ako napr. pretazenie, skratové Gc¢inky a pod. - su rieSené istiacimi prvkami

» Z hladiska bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje v
technickej sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie predpisy.

« Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia a preto
pri reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a reviznych predpisov

mozno vyhodnotit projektové rieSenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia ako nulové.

7. POZIADAVKY Z HIADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na ZzZivotné prostredie. Z hladiska nakladania s
odpadmi je potrebné riadit sa zadkonmi a vyhlaSkami tykajacimi sa odpadov, a to najmé:
- Z&kon ¢&. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
- VyhlaSka ¢. 365/2015 Z. z. VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov
- Vyhlaska €. 371/2015 Z. z. VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch
- Vyhlaska &. 373/2015 Z. z. VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky o
rozSirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o nakladani s vyhradenymi pradmi

odpadov

V zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

(1) Kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat v sulade s tymto zakonom;
ten, komu vyplyvaju z rozhodnutia vydaného na zéklade tohto zdkona povinnosti, je povinny nakladat s
odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat aj v stlade s tymto rozhodnutim.

(2) Kazdy je povinny nakladat s odpadom alebo inak s nim zaobchadzat takym spdsobom, ktory
neohrozuje zdravie ludi a neposkodzuje Zivotné prostredie, a to tak, aby nedochéadzalo k a) riziku znecistenia
vody, ovzdusSia, pody, horninové- ho prostredia a ohrozenia rastlin a zivoc¢ichov, b) obtazovaniu okolia hlukom
alebo zapachom a c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného vyznamu.22)

(3) Povinnost znaSat naklady na ¢innosti nakladania s odpadom a ¢innosti k nim smerujdce s povinné
plnit osoby v nasledujicom poradi, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak: a) drzitel odpadu, pre ktorého sa

nakladanie s odpadom vykonava, ak je znamy, alebo b) posledny znamy drzitel odpadu.
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(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevztahuje na oddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu patriace
do vyhradeného prddu odpadu (8 27 ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vztahuje rozSirena
zodpovednost vyrobcov znaSajucich naklady na ¢innosti nakladania s odpadom a na ¢innosti k nim smerujuice.

(5) Ak je drzitel odpadu znamy, ale nezdrziava sa na Uzemi Slovenskej republiky, zabezpeci
nakladanie s odpadom na naklady drzitela odpadu organ Statnej spravy odpadového hospodarstva, na ktorého
Uzemi sa odpad nachadza.

(6) Fyzické osoby nesmu nakladat a inak zaobchadzat s inym ako s komunalnym odpadom a drobnym
stavebnym odpadom s vynimkou zaobchadzania podia § 63 ods. 1 a § 72.

Zoznam skupin odpadov:

gliﬁlp?iny Néazov skupiny

0 Odpady pochadzajuce z geologickeho prieskumu, taZby, dpravy a dalieho spracovania nerastov a kamena

02 Odpady z polnohospodarstva, zahradnictva, lesnictva, polovnictva a rybarstva, akvakultiry a z vyroby a spracovania potravin
03 Odpady zo spracovania dreva a z vyroby papiera, lepenky. celuldzy, reziva a nabytku

04 Odpady z koZiarskeho, koZugnickeho a textilného priemyslu

05 Odpady zo spracovania ropy, éistenia zemného plynu a pyrolyzneho spracovania uhlia

06 Odpady z anorganickych chemickych procesov
07 Odpady z organickych chemickych procesov

08 Qdpady z vyroby, spracovania, distriblcie a pouZivania naterovych hmdt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materidlov a
tlagiarenskych farieb

09 Qdpady z fotografického priemyslu

10 Odpady z tepelnych procesov

1 Odpady z chemickej povrchovej dpravy kovov a nanasania kovov a inych materialov: odpady z hydrometalurgie neZeleznych
kovov

12 QOdpady z tvarovania, fyzikalnej a mechanickej apravy povrchov kovov a plastov

13 Odpady z olejov a kvapalnych paliv okrem jedlych olejov a odpadov uvedenych v skupinach 05 a 12

14 Odpadové organicke rozpustadla, chladiace latky a hnacie média okrem 07 a 08

15 Odpadoveé obaly. absorbenty, handry na Eistenie, filtracny material a ochranné odevy inak nedpecifikované

16 Odpady inak nespecifikované v tomto kataldgu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest

18 Odpady zo zdravotne] alebo veterinarnej starostlivosti alebo s nimi sivisiaceho vyskumu okrem kuchynskych a restauraénych
odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti

19 Odpady zo zarladeni na Gpravu odpadu, z gistiami odpadovych véd mimo miesta ich vzniku a Gpravni pitnej vady a priemyselnej
vody

20 Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a ingtitacii) vratane ich zloZiek z triedeného
zberu
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DRUH ODPADU CisLO ODPADU KATEGORIA POVOD VZNIKU
Vykopova zemina 17 05 06 (0] zemina z hibenia
zakladovych

konstrukcii, z vykopov
pre siete, uloZenia

potrubi
ZmieSané odpady zo 17 09 04 (0] odpady z baracich
stavieb stavebnych préac
Zelezo a ocel 17 04 05 [e) zbytky kovovych
konstrukcif
v beténovych
zakladoch
Betdn 170101 (0] zbytky beténu zo

zakladovych a
konstrukcii

Drevo 17 02 01 (0] zbytky dreveného
chodnika

Strky 17 0906 ) trkové 167ka

Zemina a kamenivo 17 0504 (0] odstrafiovanie
travnatych pléch

Odpadové rastlinné 02 0103 (0] zbytky z odstranovania

tkaniva travnatych pléch

Bituménové zmes 17 0302 (0] Povrch spevnenegj

asfaltovej plochy

N - nebezpecné odpady
O - odpady, ktoré nie si nebezpecné (dalej len ,ostatné odpady*)
- S odpadmi pri ktorych nie st uvedené mnoZzstva sa neuvazuje

V zmysle §14 odsek 1 e) zakona €. 79/2015 o odpadoch je drzite F odpadu povinny odovzda t odpady
len osobe opravnenej naklada t s odpadmi pod Fa tohto zakona,
ak nie je v odseku 5, 8 38 ods. 1 pism. a) a d), 8 49 pism. a) a b) a 8 72 ustanovené inak a ak

nezabezpe €uje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam.

Vypracoval: Ing. Branislav Golec
Kontroloval: Ing. Eduard Kacik
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