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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1 Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
branży drogowej dla zadania : 

"Rozbudowa strefy aktywno ści gospodarczej w Andrychowie poprzez 
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbu dow ę i przebudow ę 

infrastruktury drogowej w strefie." 
 

1.2 Lokalizacja inwestycji 
 
 Inwestycja znajduje się na terenie województwa małopolskiego,  powiat wadowicki, w 
północno-zachodniej części  miasta Andrychów, na działkach o nr ewid. : 5971, 6902, 6904, 
6974, 5970/1, 5970/2, 6001/2, 6156/8, 6897/1, 6897/2, 6898/1, 6898/2, 6899/1, 6899/2, 
6900/3, 6900/4, 6900/5, 6900/6, 6901/1, 6901/3, 6901/4, 6903/1, 6903/2, 6905/1, 6905/5, 
6905/6, 6905/7, 6905/8, 6905/9, 6905/10, 6905/11, 6906/1, 6906/3, 6906/4, 6907/3, 6907/4, 
6907/5, 6907/6, 6973/1, 6973/2, 6975/1, 6975/2, 3011/13 jednostka administracyjna  
121801-4 Andrychów – Miasto , obręb 0001 Andrychów.   
Dokładną lokalizację inwestycji przedstawiono  na rys. D-01 ”Orientacja”. 
 
 
1.3 Inwestor 

 
Gmina Andrychów 
34-120 Andrychów 
ul. Rynek 15 

 
1.4 Wykonawca 

 
TOMBET 
Korytnica 10A 
28-305 Sobków 

 
1.5 Jednostka projektowa 

TECHMAP KIELCE Sp. z o.o. 
Ul. Zagnańska 84A 
25-528 Kielce 

 
 
1.6 Podstawa opracowania 

Dokumentację projektową wykonano na podstawie: 

• Warunków technicznych i uzgodnień rozwiązań projektowych z Inwestorem. 
• Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
• Dokumentacja geotechniczna, opracowana przez „APLAN STUDIO”  

ul. Szarych Szeregów 10, 34-120 Andrychów; 
• Norm i przepisów prawa budowlanego, 
• Umowy  o prace projektowe; 
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

 Celem niniejszego opracowania jest wykonanie PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO branży drogowej dla inwestycji pn.:  
"Rozbudowa strefy aktywno ści gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie 
nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudow ę i przebudow ę infrastruktury 
drogowej w strefie."  

 

 Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje: 

• Przebudowę ul. Strefowej, na odcinku od ul.Biała Droga do cieku Bobrek, na dł. 

ok.380m; 

• Budowę dróg wewnętrznych:  

o Łącznika pomiędzy ul. Strefową, a ul. Przemysłową, o dł ok. 455m; 

o Sięgacza od ul. Strefowej, w kierunku południowym, o dł. ok.150m; 

• zjazdów do działek; 

• chodników; 

• ścieżek rowerowych; 

• Niwelacji terenu, pomiędzy drogami; 

 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 
3.1 Funkcja i sposób zagospodarowania terenu 

 
 Przeznaczony pod inwestycję teren zlokalizowany jest w północno-zachodniej części 
miasta Andrychów, pomiędzy drogami: ul. Przemysłową - od str. południowej, Białą Drogą – 
od str. zachodniej, oraz ul. Strefową – od str północnej. Ul. Strefowa została przewidziana do 
przebudowy. 
 
 Obecnie, teren planowanej inwestycji, poza użytkami drogowymi,  stanowią użytki 
rolne. Obszar jest mocno pochylony w kierunku wschodnim o spadkach od 3% do 20%, w 
kierunku cieku.  

Obsługa komunikacyjna działek przeznaczonych pod inwestycję obecnie odbywa się, 
poprzez ul. Biała Droga, ul. Przemysłową, oraz ul. Strefową. Wszystkie drogi posiadają 
jezdnie bitumiczne, o szer. 5-6m. Ul. Przemysłowa wyposażona jest w jednostronny ciąg 
pieszo-rowerowy z kostki betonowej, po jej północnej stronie.  
 W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa ul. Strefowej. Ul. 
Strefowa posiada jezdnię bitumiczną o szer. 6m, bez poboczy oraz chodników,  o spadku 
podłużnym o wartościach 8-12%, wypłaszczający się do 1% w rejonie cieku. Droga nie 
posiada systemu odwadniającego, ani oświetlenia. 
 Działki przeznaczone do makroniwelacji  nie są uzbrojone. Wzdłuż pasów drogowych 
ul. Strefowej i Białej Drogi zlokalizowane są: sieć wodociągowa ⱷ200, oraz kable doziemne 
energetyczne eWN. 
   

Teren inwestycji jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego: Uchwała nr XLIX – 463 -06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dn. 28 
września, zmieniona uchwałami: nr XXXV-291 – 09 z dn. 30 kwietnia 2009r, nr XLIV – 356-
09 z dn. 29 grudnia 2009r, oraz nr X-76-11 z dn.30 czerwca 2011r. 
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3.2 Warunki gruntowo-wodne 
 
 Dokumentacja geotechniczna została, opracowana przez „APLAN STUDIO”  
ul. Szarych Szeregów 10, 34-120 Andrychów; 

 
Na terenie inwestycji stwierdzono występowanie gruntów wysadzinowych, w postaci 

głównie glin pylastych, lokalnie glin piaszczystych, w niższych warstwach żwiry i pospółki 
gliniaste, oraz zwietrzeliny gliniaste i łupki ilaste. 

 
Grunty w obrębie inwestycji przydzielono do grupy nośności podłoża G4.  
W żadnym z otworów na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie nawiercono wody, za 

wyjątkiem otworu w rejonie cieku Bobrek. W związku z powyższym tym warunki wodne 
uznano za korzystne.   

 
 

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 
 Projektowane zmiany na  przedmiotowym terenie w zakresie branży drogowej i 
ukształtowania terenu obejmują budowę nowego układu komunikacyjnego dróg 
wewnętrznych, przebudowę ul. Strefowej, oraz niwelację terenu pomiędzy drogami. 

 
5.1 Projektowane parametry techniczne  

 
� Ul. Strefowa: 

 
• Klasa drogi L; 
• Prędkość projektowa Vp=30 km/h;  
• Kategoria ruchu: KR5, 
• Obciążenie ruchem dla dróg klasy L: 115kN, 
• Droga dwukierunkowa, jednopasowa; 
• Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: od 21,00 do 30,00m, 
• Jezdnia: 

• Szerokość jezdni 7,00m, (2 pasy x3,5m); 
• Długość odcinka: ~380,00m 
• Spadek poprzeczny dwustronny 2%  
• Spadek podłużny maksymalnie dopasowany do terenu istniejącego: -3,00%; -

9,5%; -4,0%; -12,0%; -4,0%; -12%;  -1% 
• Załomy wyokrąglone łukami pionowymi wklęsłymi: R=300m , R=500m; 
• Załomy wyokrąglone łukami pionowymi wypukłymi: R=300m. 
• Nawierzchnia bitumiczna; 

• Ścieżka rowerowa przyległa do jezdni o szer. 2,50m, o spadku dopasowanym do 
jezdni o nawierzchni bitumicznej; 

• Chodnik o szer. 2,2m oddzielony od ścieżki zieleńcem szer. 1,0m o nawierzchni z 
kostki betonowej; 

 
� Łącznik 

• Szerokość jezdni 7,00m; 
• Długość odcinka: ~450,00m 
• Ilość pasów drogowych: dwa o szerokość 3,5m, po jednym w każdym kierunku, 
• Spadek poprzeczny dwustronny 2%; 
• Spadek podłużny o wartościach:0,5%, 1,5%, wyłukowanie łukiem wklęsłym 

R=2000m; 
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• Promienie łuków w planie wyokrąglających skrzyżowanie Łącznika z ul. Strefową 
R=6m, oraz R=15m (w rejonie powierzchni utwardzonych kostką – dodatkowa 
powierzchnia skrętna dla sam. ciężarowych); 

• Promienie łuków w planie wyokrąglających skrzyżowanie Łącznika z ul. 
Przemysłową R=6m; 

• Ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5m, przyległy do jezdni, o spadku 2%; 
 

� Sięgacz 
• Szerokość jezdni 6,00m; 
• Długość odcinka: ~149,00m 
• Ilość pasów drogowych: dwa o szerokość 3m, po jednym w każdym kierunku, 
• Spadek poprzeczny dwustronny 2%; 
• Spadek podłużny o wartościach:0,5%, 1,5%, wyłukowanie łukiem wklęsłym 

R=2000m; 
• Promienie łuków w planie wyokrąglających skrzyżowanie Łącznika z ul. Strefową 

R=6m, oraz R=15m (w rejonie powierzchni utwardzonych kostką – dodatkowa 
powierzchnia skrętna dla sam. ciężarowych); 

• Promienie łuków w planie wyokrąglających skrzyżowanie Łącznika z ul. 
Przemysłową R=6m; 

• Ciąg chodnik o szer. 2,0 m, przyległy do jezdni, o spadku 2%; 
 

� Makroniwelacja 
 

Teren inwestycji pomiędzy drogami przeznaczono do makroniwelacji, przy założeniu 5% 
spadku, zgodnego z istniejącym pochyleniem; Na połączeniu terenu podlegającego 
makroniwelacji, a istniejącym poziomem, należy ukształtować skarpy o nachyleniu 1:2. 

 
5.2  Konstrukcja nawierzchni  

 
Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dróg dla ruchu KR4 i KR5;  

 
Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Strefowej  i Ł ącznika P3-P4  (KR5): 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 4cm 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) gr. 8 cm 
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr.12 cm 
 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. 20cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm 
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm 

RAZEM gr. 84 cm 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni Si ęgacza P5-P6  (KR4): 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 4cm 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) gr. 6 cm 
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr.10 cm 
 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. 20cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm 
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm 

RAZEM gr. 80 cm 
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Konstrukcja chodnika i ci ągu pieszo-rowerowego wzdłu ż łącznika P3-P4: 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa  gr. 5 cm 
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm 

RAZEM gr. 28 cm 
 
 
Konstrukcja ścieżki rowerowej wzdłu ż ul. Strefowej: 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 4 cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. 10cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa     gr. 15 cm 
RAZEM gr. 29 cm 

 
Konstrukcja zjazdów : 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 
 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. 25cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm 
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm 

RAZEM gr. 78 cm 
 

5.3  Odwodnienie 
 

Odwodnienie nawierzchni dróg, wraz z chodnikami, ścieżkami zaprojektowano, jako 
powierzchniowe, z zastosowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, które 
zapewnią swobodne wprowadzenie wód opadowych do zaprojektowanych wpustów 
ściekowych, a następnie kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji jest przedmiotem 
odrębnego opracowania. 

 
5.4  Roboty rozbiórkowe. 

 
W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni ul. Strefowej istniejąca nawierzchnia 

dotychczasowej drogi w całości przeznaczona jest do rozbiórki. 
 

5.5  Roboty ziemne. 
 
Roboty ziemne dotyczą: 
- wykonania wykopów i nasypów  niezbędnych pod wykonanie konstrukcji 

nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, 
- wykonania makroniwelacji pomiędzy drogami, obejmującymi przemieszczenie mas 

ziemnych z nadaniem spadku poprzecznego terenu o wartości 5%. 
Roboty ziemne należy poprzedzić robotami rozbiórkowymi oraz należy zdjąć 

istniejący humus, w miejscach jego występowania. 
Z bilansu mas ziemnych wynika, że będą przeważały roboty ziemne w nasypie.  
Przewidywana ilość mas ziemnych do wykonania nasypów wynosi: 55084,15 m3 
Przewidywana wielkość wykopów: 97154,91 m3 
Ilość mas ziemnych do dowozu w celu wykonania makroniwelacji, oraz  

pod budowę dróg: 42070,76 m3. 
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5.6  Oświetlenie 
 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się oświetlenie dróg. 
Budowa oświetlenia jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

 
 
 

 
5 BILANS POWIERZCHNI 
 

• JEZDNIA  UL. STREFOWA - 2800 m2 

• JEZDNIA ŁĄCZNIK 3190 m2 

• JEZDNIA SIĘGACZ- 1170 m2 

• CHODNIK  - 880 m2 

• ZJAZDY – 150 m2 

• ŚCIEŻKA ROWEROWA  - 930 m2 

• CIĄG PIESZO-ROWEROWY  - 1650m2 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 

- warunki techniczne znak BTID.7234.4.2017.AW z dn. 02.06.2017r. wydane przez Urząd 

Miejski w Andrychowie 

- warunki techniczne znak NDP.7012.10.2017 z dn. 19.06.2017r. wydane przez Zarząd 

Powiatu w Wadowicach 

- warunki techniczne znak BTIP.7234.4.2017.AW z dn. 16.01.2017r. wydane przez Urząd 

Miejski w Andrychowie 

- uzgodnienie projektu branży drogowej znak BTIP.7234.4.2017.AW z dn. 28.02.2018r. 

wydane przez Urząd Miejski w Andrychowie 

- uzgodnienie projektu branży drogowej znak BTIP.7234.4.2017.AW z dn. 31.10.2017r. 

wydane przez Urząd Miejski w Andrychowie 

- uzgodnienie projektu branży drogowej znak NDP.673.1.2.2018 z dn. 30.01.2018r. wydane 

przez Zarząd Powiatu w Wadowicach 

 

 

 

Opracowała: 

 
mgr inż. Emilia Foks



 



 
Emilia Foks                   Kielce, luty 2018 
Nr upr. SWK/0064/POOD/07   
Członek Świętokrzyskiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa 
SWK/BD/0225/07 
 
 
 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie projektanta branży drogowej do przedmiotowego opracowania pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi: 

 
 
 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:  

 

”  Rozbudowa strefy aktywno ści gospodarczej w Andrychowie poprzez 

uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbu dow ę i przebudow ę 

infrastruktury drogowej w strefie.” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 
Podstawa prawna:art.20 ust.4 Prawo Budowlane 

 
 
 

................................ 
Podpis projektanta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 
 

 
Mariusz Pobocha        Kielce, luty 2018 
Nr upr. SWK/0142/POOD/09   
Członek Świętokrzyskiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa 
SWK/BD/0031/10   
 
 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie sprawdzającego branży drogowej do przedmiotowego opracowania 
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi: 

 
 
 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu  dla inwestycji:  

”  Rozbudowa strefy aktywno ści gospodarczej w Andrychowie poprzez 

uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbu dow ę i przebudow ę 

infrastruktury drogowej w strefie.” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 
Podstawa prawna:art.20 ust.4 Prawo Budowlane 

 
 
 
 
 
 

................................ 
Podpis sprawdzającego 
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