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mur oporowy ANDRYCHOW.ath ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/SCIANA OPOROWA Z GRUNTU ZBROJONEGO typu VIA-BLOCK - MUR OPOROWY 1 dt. 378,5m |1 12
2/SCIANA OPOROWA Z GRUNTU ZBROJONEGO typu VIA-BLOCK - MUR OPOROWY 2dt. 1582 m [13 24
3|SCIANA OPOROWA Z GRUNTU ZBROJONEGO typu VIA-BLOCK - MUR OPOROWY 3 di. 1454 m |25 36

Norma 3.16



mur oporowy ANDRYCHOW.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.16

Lp. Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz ] Razem
1]SCIANA OPOROWA Z GRUNTU ZBROJONEGO typu VIA-BLOCK - MUR OPOROWY 1 dt. 378,5m
1][KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3w |m3
d.1|0201-04 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
378.5*2.3*5.0 m3 4352.750
RAZEM 4352.750
2|KNR-W 2-01 [Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-|m3
d.1/0210-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-II
Krotnosé = 8
4352.75 m3 4352.750
RAZEM 4352.750
3IKNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1/1101-01
0.1*0.7*378.7 m3 26.509
RAZEM 26.509
4KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m - Beton zwykty C25/ |m3
d.1/0202-02 30 (B-30)
0.5*0.25*378.5 m3 47.313
RAZEM 47.313
5KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1/0290-01
0.41 t 0.410
RAZEM 0.410
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02
1.35 t 1.350
RAZEM 1.350
7IKNR 2-02 Sciany oporowe -$ciana oporowa Via-Block wg. dokumentacji technicznej, ( blo- [m2
d.1/0107-07 czki betonowe 40 x 20 x 24cm,
analiza indy- |jednokierunkowe poliestrowe geosiatki do zbrojenia gruntu, bodkiny , kotki monta
widualna zowe )- dostawa i montaz {
Typ 2 4.0*4.0 m?2 16.000
Typ 3 4.2%(4.0+6.0+2.9) m2 54.180
Typ 4 4.4*4.0 m?2 17.600
Typ 5 4.6*4.0 m?2 18.400
Typ 6 4.8*4.0*2 m2 38.400
Typ 7 5.0*4.0*2 m?2 40.000
Typ 8 5.2*4.0*3 m?2 62.400
Typ 9 5.4%4.0*2 m2 43.200
Typ 10 5.6%*4.0*3 m?2 67.200
Typ 11 5.8%4.0*2 m?2 46.400
Typ 12 6.0*4.0*2 m2 48.000
Typ 13 6.2%(4.0+4.0+8.0) m2 99.200
Typ 14 6.4*4.0*4 m?2 102.400
Typ 15 6.6%(4.0+8.0+4.0+3.4) m2 128.040
Typ 16 6.8%(4.0*3+10.0*2+14.0) m2 312.800
Typ 17 7.0%(4.0*3+14.0+10.0+2.1+6.5+10.0) m?2 382.200
Typ 18 7.2%(4.0*2+10.0*2+8.0) m2 259.200
Typ 19 7.4%(2.0+1.6) m2 26.640
Typ 21 7.8*10.0 m?2 78.000
Typ 22 8.0%(58.0+30.0) m?2 704.000
RAZEM 2544.260
8[KNR 2-01 Wypetnienie pustych wnek bloczkéw kruszywem drenazowym z ubiciem recz-  |m3
d.1/0502-02 nym
analogia
0.1%(2544.0-75.7) m3 246.830
RAZEM 246.830
9KNR 4-01 Wypetnienie pustych wnek bloczkéw z betonu monolitycznego (ostatnia m3
d.1{0203-01 warstwa)
analogia
0.1*0.2*378.5 m3 7.570
RAZEM 7.570
10KNR 2-01 Warstwa filtracyjna szer. min 20 cm w gotowym suchym wykopie z kruszywa na{m3
d.1/0610-07 turalnego (zwiry) o uziarnieniu od 8 do 16mm lub od 8 do 32mm lub od 16 do
32mm lub kruszywa tamanego (grysy, klifice, ttucznie) o uziarnieniu od 8 do
16mm lub od 8 do 31.5 lub 16 do 31.5mm.
0.2*2544.0 m3 508.800
RAZEM 508.800
11|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su-m
d.1/0611-04 chym - rura drenarska perforowana zabezpieczona przed zamuleniem poprzez
analogia owinigcie geowtékning separacyjng o wodoprzepuszczalnosci minimum 100x10-
3m/s.
378.5 m 378.500
RAZEM 378.500
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - Mate-|m3
d.1/0236-01 riat zasypowy $cian oporowych, grunt niespoisty o kacie tarcia wew. =34 , o cie-
analiza indy- |zarze =19.0kN/m3 Cc=1+3, Cu=4
widualna




mur oporowy ANDRYCHOW.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.8*2544.0 m3 12211.200
RAZEM 12211.200
2)SCIANA OPOROWA Z GRUNTU ZBROJONEGO typu VIA-BLOCK - MUR OPOROWY 2 di. 158,2 m
13][KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0201-04 gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
158.2*1.9"5.0 m3 1502.900
RAZEM 1502.900
14/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-|m3
d.2/0210-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-1I
Krotnos¢ = 8
1502.9 m3 1502.900
RAZEM 1502.900
15KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2/1101-01
0.1*0.7*158.2 m3 11.074
RAZEM 11.074
16/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m - Beton zwykly C25/ |m3
d.2/0202-02 30 (B-30)
0.5*0.25%158.2 m3 19.775
RAZEM 19.775
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2/0290-01
0.17 t 0.170
RAZEM 0.170
18 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane [t
d.2|0290-02
0.562 t 0.562
RAZEM 0.562
19KNR 2-02 Sciany oporowe -§ciana oporowa Via-Block wg. dokumentacji technicznej, ( blo- |m2
d.2/0107-07 czki betonowe 40 x 20 x 24cm, L
analiza indy- |jednokierunkowe poliestrowe geosiatki do zbrojenia gruntu, bodkiny , kotki monta
widualna zowe )- dostawa i montaz
Typ 9 5.4%(4.0%5+4.8) m?2 133.920
Typ 10 5.6%(4.0*6+6.0) m?2 168.000
Typ 11 5.8*3.4 m2 19.720
Typ 12 6.0%(8.0+12.0) m?2 120.000
Typ 13 6.212.0*2 m?2 148.800
Typ 14 6.4*8.0 m?2 51.200
Typ 15 6.6*8.0 m?2 52.800
Typ 16 6.88.0 m?2 54.400
Typ 17 7.0*8.0 m2 56.000
Typ 18 7.2%12.0 m2 86.400
Typ 19 7.4*12.0 m?2 88.800
RAZEM 980.040
20KNR 2-01 Wypetnienie pustych wnek bloczkéw kruszywem drenazowym z ubiciem recz-  |m3
d.2|0502-02 nym
analogia
0.1*(980.04-31.64) m3 94.840
RAZEM 94.840
21|KNR 4-01 Wypetnienie pustych wnek bloczkéw z betonu monolitycznego (ostatnia m3
d.2/0203-01 warstwa)
analogia
0.1*0.2*158.2 m3 3.164
RAZEM 3.164
22|KNR 2-01 Warstwa filtracyjna szer. min 20 cm w gotowym suchym wykopie z kruszywa najm3
d.2/0610-07 turalnego (zwiry) o uziarnieniu od 8 do 16mm lub od 8 do 32mm lub od 16 do
32mm lub kruszywa tamanego (grysy, klifice, ttucznie) o uziarnieniu od 8 do
16mm lub od 8 do 31.5 lub 16 do 31.5mm.
0.2*980.04 m3 196.008]
RAZEM 196.008
23KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su-m
d.2/0611-04 chym - rura drenarska perforowana zabezpieczona przed zamuleniem poprzez
analogia owinigcie geowtékning separacyjng o wodoprzepuszczalno$ci minimum 100x10-
3m/s.
158.2 m 158.200
RAZEM 158.200
24/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - Mate-|m3
d.2/0236-01 riat zasypowy $cian oporowych, grunt niespoisty o kacie tarcia wew. =34 , o cie-
analiza indy- |zarze =19.0kN/m3 Cc=1+3, Cu=4
widualna
4.8*980.04 m3 4704.192
RAZEM 4704.192
3SCIANA OPOROWA Z GRUNTU ZBROJONEGO typu VIA-BLOCK - MUR OPOROWY 3 dt. 1454 m
25|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0201-04 gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
145.4*0.2*5.0 m3 145.400

Norma 3.16



mur oporowy ANDRYCHOW.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 145.400
26|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0210-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-II
Krotnos¢ = 8
145.4 m3 145.400
RAZEM 145.400
27|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.311101-01
0.1*0.7*145.4 m3 10.178
RAZEM 10.178
28KNR 2-02  [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m - Beton zwykty C25/ |m3
d.3/0202-02 30 (B-30)
0.5*0.25*145.4 m3 18.175
RAZEM 18.175
29KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3/0290-01
0.155 t 0.155
RAZEM 0.155
30KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3|0290-02
0.516 t 0.516
RAZEM 0.516
31KNR 2-02 Sciany oporowe -$ciana oporowa Via-Block wg. dokumentacji technicznej, ( blo- [m2
d.3/0107-07 czki betonowe 40 x 20 x 24cm,
analiza indy- |jednokierunkowe poliestrowe geosiatki do zbrojenia gruntu, bodkiny , kotki monta
widualna zowe )- dostawa i montaz
Typ 1 3.8%(7.6+48.0) m?2 211.280
Typ 2 4.0%(7.6+4.0) m?2 46.400
Typ 3 4.2*4.0 m?2 16.800
Typ 5 4.6%12.0 m?2 55.200
Typ 8 5.2*8.0 m2 41.600
Typ 11 5.8*8.0 m?2 46.400
Typ 12 6.0*4.0 m?2 24.000
Typ 13 6.2*4.0 m2 24.800
Typ 16 6.8%9.4 m?2 63.920
Typ 17 7.0%(2.8+4.0+4.0+6.0) m?2 117.600
Typ 18 7.2*4.0%2 m2 57.600
Typ 19 7.4*4.0 m?2 29.600
RAZEM 735.200
32|KNR 2-01 Wypetnienie pustych wnek bloczkéw kruszywem drenazowym z ubiciem recz-  |m3
d.3|0502-02 nym
analogia
0.1%(735.2-29.08) m3 70.612
RAZEM 70.612
33KNR 4-01 Wypetnienie pustych wnek bloczkéw z betonu monolitycznego (ostatnia m3
d.3/0203-01 warstwa)
analogia
0.1*0.2*145.4 m3 2.908
RAZEM 2.908
34/KNR 2-01 Warstwa filtracyjna szer. min 20 cm w gotowym suchym wykopie z kruszywa na{m3
d.3/0610-07 turalnego (zwiry) o uziarnieniu od 8 do 16mm lub od 8 do 32mm lub od 16 do
32mm lub kruszywa tamanego (grysy, klince, ttucznie) o uziarnieniu od 8 do
16mm lub od 8 do 31.5 lub 16 do 31.5mm.
0.2*735.2 m3 147.040
RAZEM 147.040
35KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su-m
d.3/0611-04 chym - rura drenarska perforowana zabezpieczona przed zamuleniem poprzez
analogia owinigcie geowtdkning separacyjng o wodoprzepuszczalnosci minimum 100x10-
3m/s.
145.4 m 145.400
RAZEM 145.400
36KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il - Mate-|m3
d.3/0236-01 riat zasypowy $cian oporowych, grunt niespoisty o kacie tarcia wew. =34 , o cie-
analiza indy- |zarze =19.0kN/m3 Cc=1+3, Cu=4
widualna
4.8*145.4 m3 697.920
RAZEM 697.920

Norma 3.16



