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[v8etkym zndmym z4ujemcom]

V Bratislave dna 07.07.2021

VEC: Vysvetlenie sutaznych podkladov &. 16 — Staké&in — Intenzifikdcia Upravne vody

Obstaravatel Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a. s., so sidlom Komenského 50, 042 48
KosSice, ICO: 36 570 460 (dalej aj ako ,Obstaravatel”) v stlade so zadkonom &. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
aj ako ,ZV0") Ozndmenim o vyhlaseni verejného obstardvania, ktoré bolo dria 04.06.2021 uverejnené
v Dodatku k Uradnému vestniku Eurépskej Unie pod &islom 2021/S 107-282797 a dfia 07.06.2021 vo
Vestniku verejného obstaravania ¢islo 134/2021 pod oznacenim 28840 - MSP (obe oznamenia dale;j
spoloéne aj ako ,0znamenie") vyhlasil verejné obstardvanie na predmet zdkazky ,Stakéin —
Intenzifikacia Gpravne vody" (dalej aj ako ,Zakazka").

Spolo¢nost Tatra Tender s. r. 0., so sidlom Kréméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenska republika
realizuje pre Obstardvatela predmetnd verejnt sitaz na obstaranie Zakazky a na zaklade poverenia
Obstaravatela vykonava v mene Obstaravatela niektoré Ukony spojené s jej realizaciou.

Obstaravatelovi boli v procese verejného obstardvania doru¢ené nizéie uvedené otédzky / Ziadosti
o vysvetlenie sutaznych podkladov. V sllade ustanovenim § 48 Zakona Obstaravatel vsetkym
zdujemcom poskytuje niz&ie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabulke.

Ziadosti o vysvetlenie / doplnenie sutaznych podkladov

Cislo Otézka / obsah Ziadosti a odpoved

Otazka:

V podkladoch pre S0201 , kde je pilotova stena a pilotové zaklady pre nadrze nad objektom
Upravne vody nie su ziadne vykresy , TS ani staticky vypocet k tymto konstrukciam.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie nasledovnych podkladov:

- TS astaticky vypocet s reakciami do zakladov od nadrzi pre zakladové piloty .
Naprojektované st pr. 300 mm — taky priemer pilét nerealizuje Ziadna spolo¢nost, preto
treba navrhnat alternativu, ak je mozna a umoznuje to sutaz

1 - TS, staticky vypocCet pilotovej steny, vykresy vystuze pilét a stuzujiceho venca.
Z podkladov nie je jasnég, ¢i je pilotova stena kotvena a aké je jej povrchovéa Uprava po
odkopani, nakolko predpokladéame, Ze je to trvald konstrukcia, ktord bude po dokope
obnazena.

Odpoved:

Pre exteriérové zasobniky sa zrealizuju zdkladové dosky podopierané rastrom pilét.

Tatra Tender s.r.o. je obchodna spolo¢nost so sidlom na Kréméryho 16, 811 04 Bratislava,

ICO: 44 119 313, DIC: 2022594761, IC DPH: SK2022594761, ktord je zaregistrovana

v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, Oddiel Sro, VloZka ¢islo: 51980/B,

podnikajuca v sulade s prdvnymi predpismi Slovenskej republiky. 1
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Pre zasobnik koagulantu (hlinitého a Zelezitého) sa zrealizuje z&kladova doska 4,0 x 4,0 m,
0,60 m hrub3, podopreta 16-timi mikropilétami. Predpoklada sa zasobnik s tiaZzou 55 kN, objem
40 m3 koagulantu s tiazou 540 kN, celkom s doskou 915 kN.

Pre zasobnik hydroxidu vapenatého (Ca(OH)2) sa zrealizuje zakladova doska 3,5 x 3,5 m, 0,45
m hrubd, podopreta 9-timi mikropilétami. Predpoklada sa zasobnik s tiazou 133 kN, objem 40
m3 vapna s tiazou 560 kN, celkom s doskou 830 kN.

Z4kladové dosky st z beténu STN EN 206-1 C25/30-XC2-Cl 0,4-Dmax 16 mm, betonarska
vystuz B500 B.

Sucastou vysvetlenie je ako samostatna priloha prilozeny doplneny vykres E.1.2-07 TVAR
ZAKLADOVYCH DOSIEK A SKLADBA MIKROPILOT.

Otazka:

V Casti Statika nie je o pilétach Ziadna zmienka . Piléty su zachytené iba v stavebnej Casti ,
zmienka je v technickej sprave, ze zakladové dosky pod zasobnikmi vapna a kolagulantu su
osadené na betdénovych pilétach @ 300 mm z beténu STN EN 206-1 C 25/30. V doru¢enych
podkladoch sme nenasli ani vykres vystuze pilét.

Vo vykaze vymer je uvedeny beton C25/30 - XC2 - Cl 1,0 - Dmax 8 - S1 a vystuz 10 505:
1) Betodn so $pecifikaciou Cl 1,0 sa smie pouzivat iba pri nevystuzenom beténe. Budu teda pildty
nevystuzené? Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, preto je potom vo vykaze
vymer uvedenych 7,296 t vystuze?

2) V zmysle STN EN 1536 sa beton pilét nesmie vibrovat. Z uvedeného dévodu musi byt Gerstvy
betdn pilét dostatocne plasticky a schopny samozhutnenia, ¢o vedie k realizacii pilét z cerstvého
beténu s konzistenciou S3, S4 a7 S5. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i trva
projektant na beténe s konzistenciou S17?

Odpoved:
Pre exteriérové zasobniky sa zrealizuju zdkladové dosky podopierané rastrom pilét.

Pre zasobnik koagulantu (hlinitého a Zelezitého) sa zrealizuje zékladova doska 4,0 x 4,0 m,
0,60 m hrub4, podopreta 16-timi mikropilétami. Predpoklada sa zasobnik s tiaZzou 55 kN, objem
40 m3 koagulantu s tiazou 540 kN, celkom s doskou 915 kN.

Pre zasobnik hydroxidu vapenatého (Ca(OH)2) sa zrealizuje zakladova doska 3,5 x 3,5 m, 0,45
m hrubd, podopreta 9-timi mikropilétami. Predpoklada sa zasobnik s tiazou 133 kN, objem 40
m3 vapna s tiazou 560 kN, celkom s doskou 830 kN.

Z4kladové dosky st z beténu STN EN 206-1 C25/30-XC2-Cl 0,4-Dmax 16 mm, betonarska
vystuz B500 B.

Sucastou vysvetlenie je ako samostatna priloha prilozeny doplneny vykres E.1.2-07 TVAR
ZAKLADOVYCH DOSIEK A SKLADBA MIKROPILOT.

Tatra Tender s.r.o. je obchodna spolo¢nost so sidlom na Kréméryho 16, 811 04 Bratislava,

ICO: 44 119 313, DIC: 2022594761, IC DPH: SK2022594761, ktord je zaregistrovana

v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, Oddiel Sro, VloZka ¢islo: 51980/B,

podnikajtca v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky. 2



