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C.M. | NAZOV ’ PLOCHA | DRUH POVRCH POVRCH POZNAMKA
MIESTNOSTI m2 | PODLAHY STIEN STROPU

2.01 | HALA FILTROV 1109,5 | KERAMICKA DLAZBA STUKOVA | STUKOVA KERAMICKY OBKLAD
KOMUNIKACNE DLAZBA+ OMIETKA | OMIETKA V. 1500 mm
PLOCHY KOMPOZITOVE + SADROKART.

PODLAHY A ROSTY PROTIPOZIARNY

2.02 | FILTRACNE 393,3 | BETONOVY KERAMICKY | STUKOVA
JEDNOTKY POTER OBKLAD OMIETKA

2.03 | FILTRACNE 393,3 | BETONOVY KERAMICKY | STUKOVA
JEDNOTKY POTER OBKLAD OMIETKA

2.04 | POMALE 178,2 | BETONOVY STUKOVA | STUKOVA KERAMICKY OBKLAD
MIESANIE POTER OMIETKA | OMIETKA V. 1500 mm
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Kablovy rebrik VT2A
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/VTQA - Kablovy rebrik z antikorozne] ocele, rozmer 300x60mm, kotvenie max. kazdyeh 2,5m, N=
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LEGENDA ELEKTRICKYCH ZNACIEK:

—— - Spolocna kablova trasa

—— - Svetelna el. instalaci

- Svetelnd el instalacia - nudzové osv. vedené po povrchu a kotvené do uzatvaratelnych Klipov
—— - Zasuvkova el. instalacia

RS2A - Rozvadzac pre stavebnu elektricku instalaciu

HUP - Hlavna uzemnovacia pripojnica objektu

P - Svietidlo interierove, linearne, prisadene, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 55W,
min 5500Im, CRI=80, 4000K

PS - Svietidlo interierove, linearne, prisadene, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 55W,

min 5500Im, CRIz80, 4000K
+Snimac pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekcny uhol 360°

Q - Svietidlo reflektorove asymetricke, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 120W min 12000Im, CRI=80, 4000K
QS - Svietidlo reflektorove asymetricke, AC 230V/50Hz, min P44, zdroj LED max 120W min 12000Im, CRI=80, 4000K
+Snimac pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekcny uhol 360°
R - Svietidlo reflektorove symetricke, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 80W min 8000Im, CRI=80, 4000K
S - Svietidlo reflektorove, symetricke, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 40W min 4000im, CRI=80, 4000K
NP3 - Svietidlo pre nudzove osvetlenie s piktogramom, s centralnym zdrojom, prisadene na stenu,
zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min P44
NB3 - Svietidlo pre nudzove osvetlenie bezpecnostne, s centralnym zdrojom, prisadené na strop,
zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min P44
XC1 - Zasuvkova skrina nastenna, plastova, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany I, min 1P44,

Vybava: 2x zasuvka 230V/16A (1P+N+PE), Tx zasuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zasuvka 400V/32A
(3P+N+PE), Ix istic B16/1, Ix istic C16/3, 1x istic C25/3, skratova vyp. schopnost pristrojov 10 kA

MSO3 - Ovladacia skrinka pre ovladanie 9 okruhov osvetlenia, signalizacia zopnuteho stavu signalkami
bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44

1A 1A - Kablovy Zlab z antikoroznej ocele, rozmer 50x60mm, kotvenie max. kazdych 2,0m, ¢

_m_ dovolené zatazenie min. 1,5 kN/m, hrubka plechu min. 1,5mm ) 4

AP 42 - Kablovy zlab z antikoroznej ocele, rozmer 100x60mm, kotvenie max. kazdych 2,0m, Y _ 7
_m_ dovolené zatazenie min. 1,5 kN/m, hrabka plechu min. 1,5mm

Ve

dovolené zatazenie min. 1,5 kN/m, hrubka plechu min. 1,5mm Y

POZNAMKY: S

- Na kotvenie nosnych prvkov pouzivat nerezovy kotviaci materidl
- Svietidla typ P a PS osadit no kablovom Zlabe
- Kablove rozvody pre nudzové osvetlenie musia spinat poziadavky na funkcnu trasu (funkcnost 60 min)
- Pred rozvadzacom musiostaf po celu dobu prevadzky minimalny obsluzny priestor 800mm
- v.0. ... stredna vyska osadenia zoriadenia prip. vyvedenia kabla od podiahy
s.h. ... spodna hrana zariadenia merana od zakladnej vysky stavby +-0,000
h.h. ... horna hrana zariadenia merana od zakladnej vysky stavby +-0,000

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM:

Ochranne opatrenie: 411 - Samocinné odpojenie napajonia

: / Ipajan vid Technicktij spr(:]va Vhodne na vseobecne
Ochranne opatrenie: 412 - Dvojita alebo zosilnena izolacia (vid Technicka sprava pouzitie vratane laikov

( )
( )
4151 - Pridové chranice RCD (vid Technicka sprava) } Doplnkové ochranné
415.2 - Doplnkove ochranné pospajanie (vid Technicka sprava) opatrenia

ROZVODNY SYSTEM:

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Odborn@ pomoc pre pripravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
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VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: HLAVNY INZINIER PROJEKTU: w 3
Ing. L. Orosi Ing. A. 11163 Ing. L. Hnidiak -
KRAJ Presovsky OKRES: Snina t s.r.o. KOSICE s
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“ . P _. B . .. Tel: 055 / 622 57 05
STUPEN:  Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie a realizaciu stavbyfl Faox: 055 625 41 52

STAVBA: CISLO ZAKAZKY: PARE:

STAKCIN — INTENZIFIKACIA UPRAVNE VODY| (810605

AKCIA: . _ o _ _ . | pATUM:
Starina — Upravila vody a zdvojenie privodného potrubia 01. 2015

oBueT: SO 0202 — Stavebné Gpravy objektov [l. stupfia Gpravy MIERKA: CISLO PRILOHY:

HALA FILTROV &.2 — ELEKTROINSTALACIA
PRILOHA: 1:100 E.2.2.4—4
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