Objekt:

Objednavatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia ulice T. Vansovej pozemok KNE €. 309/1 k.4. Horné Kockovce

Zhotovitel: Spracoval: Dage Slovakia s.r.o.
Miesto. Horné Kockovce Datum: 6. 4. 2021
C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom JEdHOtKOV? cena Gelkava cena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace

Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v ploche

1[113106612.S nad 20 m2, -0,26000t m2 65,000 2,120 137,940
"rozobratie zamkovej dlazby exist. vjazdov"65 65,000
Sucet 65,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého,

2[113107131.8 hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 5,400 12,600 68,040
"Gprava vjazdu"45*0,12 5,400
Sucet 5,400
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva

3[113107222 hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t m2 312,000 0,720 225,330
"odstranenie Strkovej plochy hr. 120 mm pre doplnenie asf.
krytu"183+59+70 312,000
Sucet 312,000
500 do 1000 m2, pruh §. cez1 mdo 2 m, hr. 50 mm 0,127

4[113153210.S t m2 660,000 2,420 1 598,670
"frézovanie obrusnej vrstvy hr. 50 mm"660 660,000
Sucet 660,000
Vytrhanie obrub beténovych, s vybaranim 16zka, z krajnikov

5|113206111.S alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 40,000 1,380 55,110
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100

6[122201101.S m3 m3 95,000 4,590 435,940
"vykopy pre konstrukciu vozovky - prediZzenie cesty a nesp.
vjazdy"95 95,000
Sucet 95,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam

71122201109.S za lepivost’ horniny 3 m3 31,667 0,680 21,460
95/3 31,667
Sucet 31,667

8/130201001.S Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne [m3 18,000 31,520 567,400
"vykop jamy pre vsakovaci vpust"18 18,000
Sucet 18,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z

9]|162301101.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 31,000 1,110 34,440
"material pre opatovné pouzitie"15,4+15,6 31,000
Sucet 31,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000

10/162501132.S m m3 82,000 3,080 252,380
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
11]162501133.S kazdych dalSich a zacatych 1000 m m3 82,000 0,260 20,960

"priplatok za d'al§ich 14 km"82 82,000
Sucet 82,000
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Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100
12]167101102.S do 1000 m3 m3 113,000 1,440 163,220
"prebytoéna zemina"82 82,000
"zemina na opétovné pouzitie"15,4+15,6 31,000
Sucet 113,000
13]171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 113,000 0,510 57,760
14[171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo t 139,400 10,000 1 394,000
82*1,7 139,400
Sucet 139,400
Zasypy , dosypavky a drobné terénne upravy vhodnou
15|/174101003R zeminou m3 15,600 2,810 43,850
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, $achiet, ryh, zarezov
16{174201101 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 18,000 1,240 67,330
"l6zko pre vsak"0,25*4+1*1*4*0,4 2,600
"spéatny zasyp vykopovou zeminou"15,4 15,400
Sucet 18,000
| 17]583410004100  |Kamenivo frakcia 125 mm, STN EN 13242 + A1 [¢ 4,420 10,220 45,180
2,617 4,420
Sucet 4,420
18181201102 |iprava piéne v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim [m2 202,000/ 0,330| 67,330|
"Uprava a zhutnenie zemnej plane "202 202,000
Sucet 202,000
2 Zakladanie
10]289971213 |Zhotovenie vrstvy z geotextilie [m2 32,000| 0,240| 7,820|
"vsakovanie"32 32,000
Stcet 32,000
[ 20l693110005560  |Geotextilia, netkana separacno-filtracna geotextilia [m2 32,000 0,940 30,220
5 Komunikacie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
21]|564782111.S 63 mm po zhut.hr. 300 mm - rezerva m2 66,667 14,880 991,860
"rezerva v pripade potreby vymeny podloZia, vratane
vykopu, zhutnenia a doplnenia vrstvy z hrubého kameniva"
200/3 66,667
Sucet 66,667
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
22|564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 202,000 4,960 1 001,020
"Predizenie komunikacie a tprava nespev. vjazdov SD fr. 0-
32 mm"202 202,000
Sucet 202,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
23|564861111.S zhutneni hr. 200 mm m2 202,000 6,460 1 304,020
"PrediZenie komunikécie a Gprava nespev. vjazdov SD fr.
32-63 mm"202 202,000
Sucet 202,000
zr:utnenim, §tri(opiesk0m alebo kramern. tazenym rhr. 120
241569241111.S mm m2 59,000 3,220 190,110
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"krajnica SD 16-32 mm"59 59,000
Sucet 59,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
25|573231107.S cestnej emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 1 106,000 0,500 553,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
261573231109.S cestnej emulzie v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 1 106,000 0,611 675,889
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do3 m z
27|577144271.S modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 106,000 9,822 10 863,378
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu
28(577164331.S §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 70 mm  |m2 1 106,000 11,744 12 989,356
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
pesich hr. 80 mm pre pesich nad 50 do 100 m2 so
29|596911162.S zriadenim |6zZka z kameniva hr. 40 mm m2 65,000 8,100 526,500
"opétovné uloZenie vyburanej dlazby"65 65,000
Sucet 65,000
8 Rurové vedenie
30(895941111 Zriadenie vsakovacieho vpustu ks 4,000 49,189 196,756
Osadenie ulicnej vpuste na perforované vsakovacie
31|895991144 potrubie DN 400, ks 4,000 5,911 23,644
32 |286630037500R | PP potrubie pre vsakovaci vpust D 400 mm m 8,000 38,889 311,111
4*2 8,000
Sucet 8,000
33[899201111 Osadenie liatinovej mreze hmotnosti do 50 kg ks 4,000 7,922 31,689
Kalovy ké$ k bodovym uliénym vpustom pre vysoku zataz
341592230001100.S |so svetlou Sirkou 400 mm, ks 4,000 25,000 100,000
3515524251000 MreZa pre vozovku s ndlevkou vratane liatinového rému ks 4,000 105,556 422,222
Vyskova tprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
36/899231111.S zvy$enim mreze kpl 1,000 69,400 69,400
"vySkova Uprava na exist. beténovej Sachte"1 1,000
Vys§kova Uprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm
37|899331111.S zvySenim poklopu ks 5,000 65,344 326,722
Vyskova aprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm
38|899431111.S zvySenim krycieho hrnca ks 4,000 37,800 151,200
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Naklady na do¢asné dopravné znacenie pocas realizacie
stavby (zapozicanie znacenia vratane manipulaénych prac) -
39]|914001112R znacenie realizované podla vykresu PDZ kpl 1,000 555,556 555,556
Osadenie cestného obrubnika beténového do l6zka z
40/916362111.S beténu prostého tr. C 12/15 s bocnou oporou m 40,000 8,400 336,000
"cestny obrubnik zapusteny"40 40,000
Sucet 40,000
4115921745300 Obrubnik beténovy cestny bez skosenia 150x250x1000 mm |ks 40,000 3,333 133,333
Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych
42]918101111.S kociek z beténu prostého tr. C 12/15 m3 2,400 95,189 228,453
"l6zko pod obrubniky"0,06*40 2,400
Sucet 2,400
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C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jednotkov:_a s Celkovd SRl
zadania zadania
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
43]919735111.S hibky do 50 mm m 10,000 2,190 21,890
"napojenie na hlavnu cestu™0 10,000
Sucet 10,000
Asfaltova zélievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10,
Biguma TL 82 a pod.) vratane nateru adhéznou hmotou, alt.
441116171000 pouZitie asf. pasky Dunaflex m 10,000 2,220 22,220
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnu dopravu
45(979087112 sutiny t 157,690 2,930 462,560
"vyburané asfaltové vrstvy"(33,3)*2,2 73,260
"vyburané obrubniky, bet. vrstvy"(5,4+4)*2,2 20,680
"vyburané nestmelené vrstvy"(37,5)*1,7 63,750
Sucet 157,690
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a hrubym
46[979082113.S urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 157,690 5,790 912,850
Priplatok k cene za kazdych dalSich i zacatych 1000 m nad
47(979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 157,690 0,390 61,320
Poplatok za skladovanie - betdn, kamenivo - triedeny
481979089012 stavebny odpad t 84,430 13,330 1125,730
"vyburané obrubniky, bet. vrstvy"(5,4+4)*2,2 20,680
"vybulrané nestmelené vrstvy"(37,5)*1,7 63,750
Sucet 84,430
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. Cislo odpadu 17 32 02
49|979089612 a netriedeny stavebny odpad t 73,260 5,560 407,000
"vyburané asfaltové vrstvy"(33,3)*2,2 73,260
Sucet 73,260
99 Presun hmoét HSV
Presun hmoét pre pozemni komunikaciu a letisko s krytom
50/998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 580,617 0,830 483,850
VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady
Priprava staveniska -rezerva pre pripad ochrany
51|000500021.S existujucich inzinierskych sieti eur 700,000 0,560 388,890
VRNO6 Zariadenie staveniska
52|000600021 |Zriadenie prevadzka a odstranenie staveniska |ka 1,000 555,560 555,560
OST Ostatné
Naklady na geodetické prace - vyhotovenie geometrického
53[1111101 planu kpl 1,000 1 667,670 166,670
5411111102 Vyty&enie existujucich inZinierskych sieti kpl 1,000 111,110 111,110
55|1111103 Porealizacné geodetické zameranie realizovanej stavby kpl 1,000 166,670 166,670
Celkom 42 117,010
g '



