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Popis hernych prvkov zostavy

3x podesta v dvoch vySach, skryse, 2x vypuklé
okno, lezecka stena s uchytmi, lezecka stena
dierova, lanové rebriny, rebrik, skiz,

balan¢né prvky, 2x slidetyCe

Vekova skupina 3-6

Rozmery (m) 7,1 x 3,8 x 2,8
Potrebna plocha (m) 10,6 x 6,8
Povrch timiaci naraz (m2) 50
Max. vySka padu (m) 1,4
PocCet uzivatelov 14

Vykopy pre zakladové patky

A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (12x)
B - 450x700 mm, hl. -0,8 m (2x)
C - 300x750 mm, hl. -0,6 m (2x)

Po osadeni herného prvku vykopy zabetonovat betonom
C16/20, horna hrana -0,2 m pod final. uroviiou dopadove;j
plochy. Dno patek pre agatové stojky ponechat’ otvorené.

hranica dopadovej plochy herného prvku s nutenym pohybom
sa nesmie pretinat' s hranicou dopadovej plochy iného prvku

Ocel d min.
108mm

Mierka 1:25

200

/771 Betonova patka C16/20

Rastly terén

BezpecCnostna dopadova
zdéna hlbka min. 200mm

BUDOVANIE PRVKOV ZELENEJ INFRASTRUKTURY -
MESTSKY PARK NITRA, CAST NOVY PARK

CVRCEK, POLYFUNKCNA PRELIEZKA M :1:50

MATERIALY NOSNEJ KONSTRUKCIE

Nosna konstrukcia je z prirodzene rastlej, odkornenej, zbavenej beli

a obrusenej agatovej gulatiny O 100 - 250 mm. Spoje su nerezové alebo
pozinkované, opatrené plastovymi bezpecnostnymi krytkami.

MATERIALY HERNYCH PRVKOV

Drevené Casti su z prirodzene rastlej agatovej gulatiny. PloSné prvky su z
agatovych dosiek a vodovzdornej protiSmykovej preglejky hr. 16 a 18 mm,
priame alebo ohybané ocefové trubky. Retaze z 6 mm ocel. drétu. Lana
su kombinované O16 mm viacpramenné polypropylenové s ocelovym
jadrom z hlinikovymi alebo plastovymi spojkami. Sklz je nerezovy plech.
POVRCHOVA UPRAVA

Drevené Casti su oSetrené pigmentovanyni lazurami na bazi lanovych
olejov. Povrchova uprava kovovych konstrukci je praskovym lakom alebo
Ziarovym zinkom. Retaze su Ziarovo zinkovaneé.

vizualizacie a foto prvku
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