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Kopírovanie a akékoľvek zmeny v tejto projektovej dokumentácie je možné realizovať len so súhlasom projektanta stavby!!!!

Alternatívne je možné použiť iný certifikovaný
zatepľovací systém (napr. WEBER, BAUMIT,
STOMIX,CEMIX, CAPATEC,  a iné ......).  Pri
zmene
je nutné dodržať navrhovanú hrúbku a typ
izolantu!!!

UPOZORNENIE !!!:
Aplikáciu sanačných materiálov ju nutné realizovať v súlade s
technologickým predpisom výrobcu a platnou normou !!

Kontaktný zatepľovací systém: BASF

Skladba N1  
Úprava soklovej časti - KZS MultiTherm M hr. izolantu 50mm (XPS do výšky 550mm od terénu)

- Odstránenie keramického obkladu soklovej časti
- Očistenie podkladu(odstránenie nesúdržnej omietky, očistenie fasády tlakovou súpravou WAP)
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund® PGM  / PPB (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (minimálna plocha lepenia musí tvoriť 40% povrchu dosky)
- Teplený izolant  MINERÁLNA VLNA hr.50 mm (od výšky 550mm od terénu)
- Teplený izolant  XPS hr. 50 mm (do výšky 550mm od terénu)
- Ukotvenie - rozperná kotva EJOTTHERM STR U 2G  (počet podľa ťahovej skúšky)
- Hmota pre vytvorenie základnej vrstvy PCI MULTICRET® Super + armovacia tkanina VERTEX R117
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund®PGU
- Povrchová úprava silikónová omietka Prince Color® Multiputz ZS 2,0 zatieraná hr. zrna 2,0

   mm príp.Multiputz RS 2,0 ryhovaná hr. zrna 2,0 mm  do výšky 500mm od terénu
- Povrchová úprava mozaiková omietka  hr. zrna 1,8 mm

Skladba O1:  
Zateplenie ostení okien - KZS MultiTherm M hr. izolantu 30mm

- Očistenie podkladu(odstránenie nesúdržnej omietky, očistenie fasády tlakovou súpravou WAP)
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund® PGM  / PPB (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (minimálna plocha lepenia musí tvoriť 40% povrchu dosky)
- Teplený izolant  MINERÁLNA VLNA hr.30 mm
- Hmota pre vytvorenie základnej vrstvy PCI MULTICRET® Super + armovacia tkanina VERTEX R117
nadpražie rohová lišta s okapovým nosom; ostenie rohová lišta
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund®PGU
- Povrchová úprava silikónová omietka PCI MULTIPUTZ®NoBIO  Z 1,5 MM (farba biela)

Skladba O2:  
Zateplenie ostení okien - KZS EPS hr. izolantu 30mm

- Očistenie podkladu(odstránenie nesúdržnej omietky, očistenie fasády tlakovou súpravou WAP)
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund® PGM  / PPB (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (minimálna plocha lepenia musí tvoriť 40% povrchu dosky)
- Teplený izolant  EPS hr.30 mm
- Hmota pre vytvorenie základnej vrstvy PCI MULTICRET® Super + armovacia tkanina VERTEX R117
nadpražie rohová lišta s okapovým nosom; ostenie rohová lišta
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund®PGU
- Povrchová úprava silikónová omietka PCI MULTIPUTZ®NoBIO  Z 1,5 MM (farba biela)

Skladba A1:  
Zateplenie stropov - vo vstupnej časti, spoločné priestory hr. 80mm

- Očistenie podkladu (ručné očistenie podkladu)
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund® PGM  / PPB (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (minimálna plocha lepenia musí tvoriť 40% povrchu dosky)
- Teplený izolant  MINERÁLNA VLNA hr.80 mm
- Ukotvenie - rozperná kotva EJOTTHERM STR U 2G  (počet podľa ťahovej skúšky)
- Hmota pre vytvorenie základnej vrstvy PCI MULTICRET® Super + armovacia tkanina VERTEX R117
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund®PGU
- Povrchová úprava silikónová omietka PCI MULTIPUTZ®NoBIO  Z 1,5 MM

Skladba A2:  
Zateplenie stropov - pivničná časť hr. 80mm

- Očistenie podkladu (odstránenie nesúdržnej omietky)
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund® PGM  / PPB (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (celoplošne nalepená lamela dosky)
- Tepelný izolant  Doska z kamennej vlny o forme lamiel FASROCK L frézovaný LG1 hr. 80 mm
- Povrchová úprava striekaná akrylátová farba - biela

Skladba L1:
Zateplenie čela a stropov lodžií - KZS MultiTherm M hr. izolantu 50mm

nosná konštrukcia lodžie - lodžiový panel
- Očistenie podkladu (odstránenie nesúdržnej omietky, očistenie fasády tlakovou súpravou WAP)
- Reprofilácia poškodených časti panelov PCI®POLYCRET K 40  (podľa potreby)
- Penetrácia podkladu  (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Teplený izolant  MINERÁLNA VLNA hr.50 mm
- Ukotvenie - rozperná kotva EJOTTHERM STR U 2G  (počet podľa ťahovej skúšky)
- Hmota pre vytvorenie základnej vrstvy PCI MULTICRET® Super + armovacia tkanina VERTEX R117
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund®PGU
- Povrchová úprava silikónová omietka PCI MULTIPUTZ®NoBIO  Z 1,5 MM

Skladba L2:
Zateplenie stien lodžií - KZS MultiTherm M hr. izolantu 50mm 

- Očistenie podkladu(odstránenie nesúdržnej omietky, očistenie fasády tlakovou súpravou WAP)
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund® PGM  / PPB (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Oprava poškodených časti panelov (podľa poškodenia)
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (minimálna plocha lepenia musí tvoriť 40% povrchu dosky)
- Teplený izolant  MINERÁLNA VLNA hr.50 mm
- Ukotvenie - rozperná kotva EJOTTHERM STR U 2G  (počet podľa ťahovej skúšky)
- Hmota pre vytvorenie základnej vrstvy PCI MULTICRET® Super + armovacia tkanina VERTEX R117
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund®PGU
- Povrchová úprava silikónová omietka PCI MULTIPUTZ®NoBIO  Z 1,5 MM

Skladba P1:
Sanácia lodžiovej dosky

- Odstránenie starých nášľapných vrstiev ( dlažby)
- Odstránenie spádového betónového a čela oplechovania
- Očistenie podkladu

Skladba novej vrstvy podlahy
- Reprofilácia poškodených časti panelov PCI®POLYCRET K 40  (podľa potreby)
- spojovací mostík na cementovej báze PCI PERICEM® Grund
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (celoplošne nalepená doska XPS)
- Tepelný izolant  - Doska penového polystyrénu XPS 200S hr. 30 mm
- Betónový poter samonosný hr. 50-70mm + PCI PERICEM®  Plastifikátor
- spojovací mostík na cementovej báze PCI PERICEM® Grund
- Hliníkový systémový profil - čelo lodžiovej dosky
- Samolepiaca butylkaučuková páska - PCI Pecitape® Butyl alt. PCI Pecitape® Objekt (do kútov zapracovať)
- Stierková rychlotuhnúca hydroizolácia - PCI Seccoral® 2K Rapid
-  Lepiaca hmota na dlažbu - PCI Pericol® Fluid - trieda C2FE S1
-  Keramická mrazuvzdorná protišmyková dlažba (farba a typ podľa požiadaviek vlastníkov)
- Cementová škárovacia hmota - PCI Nanofug® Premium
Všetky styky pretmeliť vode odolným trvalo pružným PUR tmelom!!!! Viď výkres detailov.

Skladba S1:
Zateplenie strešného plášťa hr. 200 mm + hydroizolácia

- Hydroizolačná fólia FATRAFOL 810
- Geotextília
- Izolačné dosky Expandovaný polystyrén
 vrchná vrstva - EPS 150 S Stabil hr. 60 mm
 spodná vrstva - EPS 100 S Stabil hr. 140 mm
- Pôvodné vrstvy strešného plášťa

Skladba S2:
Hydrolizolácia strešného plášťa strojovne výťahu

- Hydroizolačná fólia FATRAFOL 810
- Geotextília
- Pôvodné vrstvy strešného plášťa (trapézový plech)
- Pod trapézový plech - sadrokartónový systém
   z CD profilov so sadrokartónovou doskou

Skladba S3:
Stieška nad lodžiami
             - Pôvodné oplechovanie odstrániť
             - Fóliová krytina
             - Podkladová textília
             - Oplechovanie viď. výkres klampiarskych výrobkov
             - Spádový polystyrén EPS 150 S hr. 40/60 mm
             - ŽB konzola

Skladba S4:
Strieška nad vchodom
                - Štrk fr. 32 mm
                - Geotextília
                - Hydroizolačná fólia FATRAFOL 810
                - Geotextília
                - Pôvodné vrstvy strešného plášťa

Skladba NK:  
Náter kovových konštrukcií (strieška zadného vchodu)

- Očistenie podkladu (odstránenie nesúdržného náteru, odmastenie)
 - 1x základný náter kovových konštrukcií
 - 2x vrchný náter antikor

Skladba F3:  
Zateplenie stien strojovne výťahu - KZS MultiTherm M hr. izolantu 50mm

- Očistenie podkladu(odstránenie nesúdržnej omietky, očistenie fasády tlakovou súpravou WAP)
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund® PGM  / PPB (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Oprava poškodených časti panelov (podľa poškodenia)
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (minimálna plocha lepenia musí tvoriť 40% povrchu dosky)
- Teplený izolant  MINERÁLNA VLNA hr.50 mm
- Ukotvenie - rozperná kotva EJOTTHERM STR U 2G  (počet podľa ťahovej skúšky)
- Hmota pre vytvorenie základnej vrstvy PCI MULTICRET® Super + armovacia tkanina VERTEX R117
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund®PGU
- Povrchová úprava mozaiková omietka

Obnova bytového domu Adlerova 4 Košice

Skladba F1:  
Zateplenie obvodového plášťa - KZS MultiTherm M hr. izolantu 160mm   

- Očistenie podkladu(odstránenie nesúdržnej omietky, očistenie fasády tlakovou súpravou WAP)
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund® PGM  / PPB (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Oprava poškodených časti panelov (podľa poškodenia)
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (minimálna plocha lepenia musí tvoriť 40% povrchu dosky)
- Teplený izolant  MINERÁLNA VLNA hr.160 mm
- Ukotvenie - rozperná kotva EJOTTHERM STR U 2G  (počet podľa ťahovej skúšky)
- Hmota pre vytvorenie základnej vrstvy PCI MULTICRET® Super + armovacia tkanina VERTEX R117
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund®PGU
- Povrchová úprava silikónová omietka PCI MULTIPUTZ®NoBIO  Z 1,5 MM

Skladba F2:  
Zateplenie pohľadových stien lodžii - KZS NEO hr. izolantu 100mm   

- Očistenie podkladu(odstránenie nesúdržnej omietky, očistenie fasády tlakovou súpravou WAP)
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund® PGM  / PPB (v prípade potreby podľa ťahovej skúšky)
- Oprava poškodených časti panelov (podľa poškodenia)
- Lepiaca hmota malta PCI MULTICRET® PS (minimálna plocha lepenia musí tvoriť 40% povrchu dosky)
- Teplený izolant  polystyrén hr.100 mm
- Ukotvenie - rozperná kotva EJOTTHERM STR U 2G  (počet podľa ťahovej skúšky)
- Hmota pre vytvorenie základnej vrstvy PCI MULTICRET® Super + armovacia tkanina VERTEX R117
- Penetrácia podkladu PCI Multigrund®PGU
- Povrchová úprava silikónová omietka PCI MULTIPUTZ®NoBIO  Z 1,5 MM

Skladba OS:  
Skladba obvodového plášťa strojovne
           - z interiéru - osadiť medzi pôvodnú oceľovú konštrukciu, konštrukciu z CD profilov
                                so sadrokartónovou doskou (protipožiarna)
                             - na sadrokartónovú dosku realizovať štukovú omietku
                             - osadiť z exteriéru na CD profily OSB dosky hr. 18 mm
                             - zateplenie šachty ozn. F3

Skladba C1:
Úprava stien a stropov
( schodiskový priestor + chodby )
- Pôvodná omietka - ponechať
- Penetrácia
- Lepidlo s mriežkou
- Šťuková omietka
- Náter ( do výšky 1,2 m olejový náter
  alt. umývateľná farba )

Skladba B1:
Úprava podlahy
( schodiskový priestor + chodby )
- Pôvodné PVC podlady -odstrániť
- Lepiaca hmota
- Nová PVC podlaha

Mesto Košice


