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Náter jednovrstvový asfaltový  1,8kg/m2           STN 73 6129

Rozfrézovanie  pôv. krytu v hr. do 200 mm s doplnením ŠD 0-32 mm
hr. 60 mm + Recyklácia jestv. voz. v hr. do 300 mm; 4% cementu
s urovnáním povrchu a zhutnením

Odstránenie krovia
v šírke 2 m

VOZOVKAKRAJNICA KRAJNICA

Asfaltový recyklát                  hr.   50 mm
Náter emulzný  infiltračný  1,0 kg/m2           STN  73 6129

Spevnenie krajnice ŠD fr. 0-32 mm; hr. 150 mm
Spevnenie krajnice ŠD fr. 0-32 mm, hr. 150 mm

R=
0,

5m

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

OBEC   Palota

Ing. Jiří STARÝ
VYPRACOVAL

OKRES  MedzilaborceKRAJ  Prešovský

STAVEBNÍK

OBSAH

OBJEKT

NÁZOV
STAVBY

ZODP. PROJEKTANT
Ing. Jiří STARÝ

ÚDI Košice s.r.o.

DÁTUM

FORMÁT

Útvar dopravného inžinierstva
    Hlinkova 39, tel. 6334038

ARCH. ČÍSLO

MIERKA

STUPEŇ

ČÍSLO ZÁKAZKY

1:50

KRESLIL KONTROLOVAL
Ing. Béreš

11/2019

1A4

ČÍSLO VÝKRESU

Č. KÓPIE

4.1

DSP,DRS

LESY SR š.p. Banská Bystrica , OZ Vranov n.T.

     LC  PALOTA,  rekonštrukcia

Ing. Jiří STARÝ
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