
Detský sensor / Jemný    Neonátový ovinovací senzor Infračervený ušný teplomer

!ǳǘƻƳŀǘƛŎƪŀ ŦǳƴƪŎƛŀ ǾȅǇƴǳǘƛŀ ǇǊŜ ǑŜǘǊŜƴƛŜ ōŀǘŞǊƛŜ, indikátor stavu batérie 
bǳƳŜǊƛŎƪý ŘƛǎǇƭŜƧ ǎ ǇƭŜǘƘȅȊƳƻƎǊŀŦƛŎƪƻǳ ƪǊƛǾƪƻǳ, modulácia pulzového tónu 
Zobrazenie aktuálneho času a indikácie pacienta
Meranie pre dospelých aj detí, ochranné puzdro
Lithiové batérie s výdržou až 20 hodín
Uloženie dát SpO2 až 500 hodín
Počítačový softvér pre úložisko dát

Sensor pre dospelých / Klipový Sensor pre dospelých / Jemný Detský sensor / Klipový

Technika: LED dióda s dvoma vlnovými dĺžkami
Rozsah zobrazenia: 1%~100%
Presnosť merania:         ±3%(rozsah od 70% do 100%)

Rozsah merania: 25~250bpm
Presnosť merania:          ± 2bpm alebo ±2%

Rozsah merania: 32℃~43℃
Presnosť merania:           ± 0.2℃
Dĺžka merania: ≤ 5 sekúnd
Meracia sonda: Infračervená ušná sonda

Monitoring a bodové meranie

Podsvietený LCD displej 128 x 64 pixelov

Až do 500 hodín, minimálne 100 pacientov

3.5” farebný LCD displej s plethyzmografickou krivkou

2000mAh lithiová batéria s výdržou 20 hodín

158mm x 73mm x 25mm

230g

Bezdrôtové pripojenie alebo USB kábel

Nastaviteľné audio-vizuálne alarmy
Indikátor nízkeho napätia batérie

SpO2 / Saturácia Displej

Pulzná frekvencia

Teplota (voliteľné)

Rozlišenie dispeja

Pracovné režimy

Úložisko dát

Kompatibilita

Hmotnosť s batériou

Rozmery

Alarmy

Nabíjanie
Nabijací stojan alebo USB kábel

Zdroj

Handheld Pulse Oximeter
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Vlastnosti

Technická špecifikácia




