Zatacznik nr 10 do SWZ
Nr sprawy: S.270.1.2021

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa i adres zamawiajacego

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parnistwowe
Nadle$nictwo Koniecpol

ul. Rézana 11, 42-230 Koniecpol

2. Opis przedmiotu zaméwienia

KOD CPV:
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania - 71.32.00.00-7
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

-45.11.00.00-1
Roboty budowlane -45.00.00.00-7
Roboty budowlane w zakresie wiez kontrolnych -4521.33.32-9
Konstrukcje z betonu zbrojonego -45.22.30.00-6
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne specjalistyczne

- 45.26.00.00-7
Roboty instalacyjne elektryczne -45.31.00.00-3
Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych -45.40.00.00-1
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw -45.42.11.00-5
Naktadanie powierzchni kryjacych -45.44.20.00-7

Przedmiotem zamoéwienia jest projekt wykonawczy i modernizacja 2 szt. istniejacych, zelbetowych wiez
obserwacyjnych (dostrzegalni) przeciwpozarowych w Lesnictwie Kuczkéw, obreb Koniecpol o wysokosci
ca. 32,50m. (Nr inw.291/439) i w Les$nictwie Perzyny, obreb Szczekociny o wysokosci ca. 32,50m. (Nr inw.
291/451)

2.1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu wykonawczego i modernizacji 2 szt. istniejgcych wiez
(dostrzegalni) przeciwpozarowych o konstrukciji zelbetowej z zamontowang na szczycie kabing obserwacyjng na
kazdej z wiez.

Zambwienie obejmuje dla kazdej z wiez oddzielnie:
- wykonanie koncepcji modernizacji;
- wykonanie projektu budowlanego sktadajacego sie z:
= projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu;
= projektu architektoniczno — budowlanego;
= projektu technicznego (zawierajacego rozwigzania konstrukcyjne wraz wynikami obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych oraz projektowane rozwigzania techniczne i materiatowe);
- wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlanego;
Lokalizacja: Nadlesnictwo Koniecpol, LeSnictwo Kuczkéw, obreb Koniecpol (Nr inw.291/439) i Lesnictwo Perzyny,
obreb Szczekociny (Nrinw. 291/451)

2.2. Opis wymagarn Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

I.  INFORMACJE WSTEPNE



Wykonawca jest zobowigzany dla kazdej z wiez oddzielnie:
= wykona¢ koncepcje modernizacji wiezy zgodng z programem funkcjonalno-uzytkowym;
= wykona¢ projekt budowlany zgodny z koncepcjq i programem funkcjonalno-uzytkowym;
= uzyskac akceptacje, Zamawiajgcego, koncepcji i projektu budowlanego;
= zrealizowaé roboty budowlano-montazowe.

IIl. MATERIALY

Wyroby budowlane w obu przypadkach, stosowane do wykonywania rob6t budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry
(atesty, aprobaty techniczne itp.).

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci, porzadku i wolne od
przeszkad.

Po zakoriczeniu robdt teren w bezposrednim sasiedztwie kazdej wiezy zostanie uporzadkowany.

lll. STAN ISTNIEJACY KAZDEJ Z WIEZ
Dane techniczne istniejgcych wiez w obu przypadkach:
= wysokos¢ od poziomu terenu do wierzchotka kabiny obserwatora ca. 32,70m;
wysoko$¢ od poziomu terenu do podtogi kabiny obserwacyjnej ca. 29,70m;
$rednica zewnetrzna trzonu wiezy 2m;
Srednica wewnetrzna trzonu wiezy 1,6m;
grubos¢ Sciany zelbetowej 20cm;
trzon wiezy — zelbetowy, wykonany metoda $lizgowa;
$rednica fundamentu Zelbetowego 6,0m;
poziom posadowienia fundamentu ca. 2,2m;
komunikacja wewnetrza — drabiny i podesty stalowe 5 szt.;
strop na poz. 30m - stalowo- zelbetowy;
drzwi wejsciowe — stalowe;
okna w trzonie wiezy zabezpieczone siatkg z tworzywa — wieza L. Kuczkéw 9szt., wieza L. Perzyny 10
szt.

Charakterystyka kabiny obserwatora:

wysokos$¢ pomieszczenia obserwatora (w Swietle) h=2,31m;

brak posadzki i izolacji na ptycie stalowo-zelbetowej

wejscie do kabiny — centralnie usytuowany otwor w stropie zamykany pokrywa z blachy stalowej
ksztatt pomieszczenia — osmiokat foremny o boku - 97cm;

wysokos¢ Sciany ceglanej podokiennej - 0,80m:;

murowana $ciana kabiny gr. 12cm — cegfa silikatowa;

stolarka okienna — 8szt. stalowych okien pojedynczo szklonych, kazde okno dzielone na 6 kwater,
wysokos¢ pasa przeszklenia h=1,20m;

= pas nadokienny o wysokosci h=0,30m;

= powierzchnia kabiny obserwatora — Pi=4m?2.

IV.  ZALOZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KAZDEJ Z WIEZ

1. Komunikacja pionowa — drabiny i podesty nalezy zastapi¢ stalowymi schodami spiralnymi, opartymi na
centralnym stupie stalowym. Stopnie i spoczniki zaprojektowaC z blachy fezkowej. Powierzchnia
spocznikéw powinna stanowi¢ max 0,4m2. Schody majq sie sktada¢ z 13 segmentdw (przez segment
nalezy rozumie¢ stopnie i spocznik przyspawane do rury nosnej). Ostatni odcinek, wejscie z klatki
schodowej do kabiny obserwatora, wysokos$¢ ca. 2,5m, nalezy rozwigzaé przy pomocy schoddéw
drabiniastych. Komunikacje nalezy wyposazy¢ w porecz z pochwytem z rury PE 100 RC SDR11.
Minimalna wysokoS$¢ poreczy, mierzona do jej wierzchu, powinna wynosi¢ min 110cm. Porecz nie
powinna posiada¢ ostro zakoficzonych elementéw.

2. Strop stalowo-zelbetowy — nalezy zastapi¢ kotowym, stropem Zelbetowym o grubosci 15cm, ze
spadkiem w kierunku zewnetrznej krawedzi i $Srednicy min. 4,3m, klasa betonu min. B25/30. Zewnetrzng
krawedz stropu nalezy wyposazy¢ w balustrade stalowa o wysoko$ci 120cm. Strop bedzie elementem,



na ktorym nalezy posadowi¢ kabing obserwatora. W stropie nalezy zaprojektowac¢ otwdr wejsciowy do

kabiny o wymiarach 60x70cm zabezpieczony klapg stalowg i wyposazony w pochwyt utatwiajacy

wejscie. Otwdr nalezy tak zlokalizowaé, aby mozliwe byto zamontowanie okragtego stolika na jednej

nodze, wraz z kolimatorem optycznym. Stolik powinien by¢ mocowany do stropu zelbetowego.

. Kabina obserwatora - istniejacg konstrukcje nalezy zastapi¢ nowa, ktérej rzut stanowi dziewieciokat

foremny, posadowiong na plycie zelbetowej stanowigcej zwienczenie trzonu zelbetowego. Wewnetrza

powierzchnia kabiny — 6m2.

= Konstrukcja kabiny — stalowa, zabezpieczona powtokg PCV.

= Sciany oraz drzwi — system witryn PCV, z dolnym pasem nieprzeziernym o wysokosci 90cm (liczac
od warstwy wykonczeniowej w kabinie), Srodkowym przeszklonym o wysokosci 120cm (w osiach
witryny) i gérnym nieprzeziernym.
Szyby okienne zespolone, ,antisol’, o wspdtczynniku U = 1.1W/m2K, catkowita przepuszczalno$é¢
energii promieniowania stonecznego (SOLAR FACTOR) 54%. Co drugie okno otwierane. Okna
wyposazone w zaluzje aluminiowe, wewnetrzne. W jednej ze Scian nalezy zaprojektowac drzwi
(wyjscie na galerie obserwacyjng) wykonane w tym samym systemie (poziom przeszklenia jak w
oknach), wyposazone w klamke (z obu stron), zamek z wktadka patentowg i samozamykacz. Po
obwodzie, naprzemiennie cztery okna uchylno-rozwieralne, otwierane do wewnatrz kabiny,
pozostate okna state. Min. zewnetrzna wysokos¢ witryny — 250cm.

= Dach - z piyt warstwowych gr. 10cm. Okap wysuniety, co najmniej na szerokos¢ podestu
znajdujacego sie wokét kabiny i dodatkowo zabezpieczony przed podmuchami wiatru. Spadek
dachu 10%. W szczycie otwdr wejsciowy na dach o $rednicy 60cm.

= Podloga — w kabinie na zelbetowym stropie, izolacja termiczna, ruszt drewniany pokryty ptytqg OSB
lub rbwnowazng. Poszycie podtogi ma stanowi¢ wyktadzina dywanowa, na spodzie PCW np. Tescom
Linear Spririt DS 162 lub réwnowazny. Catkowita grubo$¢ warstw podtogi — 12cm. Wszystkie
materiaty warstw podtogi maja posiada¢ atest p-poz.

= Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia — zapewniona przez nawiewy zamontowane w czterech
oknach oraz wywiew zapewniony przez kratke wentylacyjng znajdujacg sie w gornym pasie witryn
PCV.

. Otwory okienne w trzonie zelbetowym - moskitiery ramkowe z widkien szklanych powlekanych PCV.

. Na poziomie kabiny obserwatora wykona¢ taras galerii obserwacyjnej. Taras od strony zewnetrzne;

zabezpieczy¢ balustradg z odpowiednio wytrzymatych rur z wypetnieniem z siatki zgrzewanej z drutu w

obramowaniu. Wysoko$¢ balustrady min. 120 cm. W dolnej cze$ci wykonaé bortnice zabezpieczajacy

przed zsunieciem sie drobnych przedmiotow z galerii. Bortnica nie moze ogranicza¢ odprowadzenia wod

opadowych z tarasu.

. Instalacja odgromowa — nowe elementy nalezy wigczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej. Dokonac

pomiaru skutecznosci uziemienia.

. Instalacja fotowoltaiczna — stuzaca do tadowania telefonu, radiotelefonu i czajnika elektrycznego (12V).

Zestaw sktadajacy sie z:

— baterii stonecznej polikrystalicznej szt.1 o mocy min 130W stuzacy do zasilania systemoéw
autonomicznych o napieciu 12V,

— regulatora napiecia do mocy 10A z mozliwoscig przetgczania na napiecia 12-24V,

— akumulator o przyktadowej charakterystyce

Napiecie nominalne 12V

Pojemno$¢ nominalna 12,0 Ah

20h | 120Ah

Pojemnos¢ dla 25st.C i 18h 1 18 A
napiecia odciecia 10,5V

5h| 86Ah

; akum.

Rezystencja wewn. natad. 4,5mi

dla20st. C| 100%

Pojemmno$¢ dlaOst. C| 85%

dla-15stC| 65%
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9.

10.

1.

12.
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1.

3m-ce| 91%

Samoroztadowanie 6m-cy| 82%

12m-ce| 64%

Max. prad tadowania 35A

Max. prad roztadowania 1000 (5 sek)
Temperatury pracy:

Roztadowanie 0d-20do 50 st. C

Ladowanie 0d-20do 50 st. C

Przechowywanie 0d-20do50st. C

Zywotnos¢ 10-12 lat dla 20-25st.C, Wymiary ca. 330x173x220mm.
Obudowa systemu :
Skrzynka metalowa (ocynkowana malowana proszkowo) lub plastikowa, nie palna o klasie
szczelnosci IP 65 z zamknieciem fabrycznym.
System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia nadpradowe.
Drzwi zewnetrzne do wiezy — oczyscic¢ i pomalowac.
Trzon Zelbetowy — wnetrze wiezy:
— naprawa rys poziomych i pionowych jednym z systeméw naprawczych do betonéw firmy np. MC
Bauchemia, SIKA, KERAKOLL;
— wykonanie powtok malarskich farbg do betonu — kolor biaty.
System ewakuacji zewnetrznej z galerii obserwatora — uchwyt pod zblocze wraz z kragzkiem o no$nosci
150kG, zamontowany do krokwi dachowej
Zabezpieczenie antykorozyjne — nowe elementy tj. osprzet stalowy, schody spiralne i system ewakuacii
zaprojektowac ze stali S235 i zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe.
Stolik z blatem okragtym o $rednicy ca 60cm i wys. 1,1m od podtogi i nogq stalowa, w miare mozliwo$ci
usytuowany centralnie lub blisko otworu wtazowego
Stolik z blatem ca 60x80, mocowany do $ciany kabiny na wys. ca 80cm,
Demontaz i ponowny montaz anten radiowych i radiostacii, stosownie do zalecer inwestora.

ZALOZENIA DOTYCZACE MODERNIZACJI KAZDEJ Z WIEZ:
Demontaz istniejacych elementow:

— kabiny dostrzegalni;

— podestu stalowo - Zelbetowego;

— drabin stalowych;

— wewnetrznych podestow stalowych;

2. Montaz nowych elementéw:

— stalowych schodow zabiegowych, poreczy z pochwytem;

- stropu zelbetowego, wraz z balustradg, na zwienczeniu trzonu zelbetowego;
— kabiny dostrzegalni;

— instalacji fotowoltaicznej;

— systemu ewakuaciji;

— stolika pod kolimator;

3. Naprawa wewnetrznej powierzchnia trzonu zelbetowego:

— naprawa rys poziomych i pionowych jednym.

4. Malowanie wewnetrznej powierzchni trzonu zelbetowego.
5. Remont powtok malarskich na drzwiach wejsciowych.

6. Modernizacja instalacji odgromowe;.

7. Montaz nowych moskitier ramkowych w trzonie wiezy

VI. BUDOWA KAZDEJ Z WIEZ
Roboty budowlane opisane w Projekcie Budowlanym musza zapewni¢ minimalny wptyw na teren. Przez caly czas

budowy

miejsce instalacji bedzie utrzymywane w czystosci, porzadku, bedzie ogrodzone, zabezpieczone i



oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Na placu budowy brak jest
dostepu do energii elektrycznej i wody.

VII. WPLYW NA SRODOWISKO
Wykonawca wyspecyfikuje czynno$ci i sposoby ich przeprowadzania, ktére zminimalizujg wptyw na $rodowisko
naturalne i przedstawi je w swoim Projekcie Wykonawczym.

VIIl. DOSTEP DO MIEJSCA MONTAZU.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Inwestor umozliwi dojazd sprzetu budowlanego (np. dzwigu, samochodéw dostawczych) drogami utwardzonymi i
gruntowymi, do placu budowy.

3. Koncepcja i Projekt Budowlany

Koncepcja musi zawierac:

— opis techniczny

— rysunek zestawieniowy modernizacji wiezy - widok i przekréj pionowy wiezy skala 1: 100, przekroje poziome w
miejscach charakterystycznych skala 1:50,

— niezbedne informacje i wymiary umozliwiajace sprawdzenie zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Projekt Budowlany musi zawierac:

a. szczegodtowy opis techniczny:

opis stanu istniejacego wiezy;

opis modernizacji wiezy (technologia, wymiary, otwory, pomosty, rozwigzania ciggu komunikacyjnego itp.)
oraz prac remontowych;

opis kabiny obserwatora (powierzchnia, ksztatt, wysoko$¢, konstrukcja kabiny, zastosowane materiaty,
powierzchnia przeszklenia, ilos¢ okien otwieranych i sposéb otwierania, rozwigzanie wejécia do kabiny);

opis galerii znajdujacej sie na poziomie kabiny obserwatora;

opis rozwigzan instalacji odgromowe;j i fotowoltaiczne;.

b. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
¢. Rysunki konstrukcyjne:

rysunek zestawieniowy inwentaryzacja wiezy - widok i przekroj pionowy wiezy skala 1: 100, przekroje
poziome w miejscach charakterystycznych skala 1:50;

rysunek zestawieniowy modernizacji wiezy - widok i przekroj pionowy wiezy skala 1: 100, przekroje
poziome w miejscach charakterystycznych skala 1:50;

wieniec i ptyta zelbetowa — zbrojenie — przekroj pionowy i poziomy skala 1:25, detale mocowania skala
1:10;

schodnia — przekrdj pionowy przez wieze, oznaczenie pozioméw spocznikdw skala 1:100, przekroje
poziome w miejscach charakterystycznych skala 1:20, spoczniki i stopnie charakterystyczne skala 1:20;
schodnia - rura nosna skala 1:10;

porecze — przekroj pionowy przez wieze skala 1:100, przekroje poziome w miejscach
charakterystycznych skala 1:20, detale mocowania skala 1:5;

kabina obserwatora — widok 1:50, poziome przekroje charakterystyczne skala 1:50, przekroj pionowy
kabiny 1:20, elementy konstrukcji dachu 1:20, detale 1:10;

konstrukcja stalowa kabiny skala 1:10;

balustrada galerii — widok skala 1:10, detale 1:5;

schody drabiniaste/drabina stalowa, uchwyty pomocnicze — widok, przekroj skala 1:10, detale 1:10, 1:5;
balustrada gérnego spocznika stalowego — widok skala 1:10, detale skala 1:5;

wiaz stalowy — widok, przekrdj skala 1:5;

zawiesie do ewakuacji — przekroj (lokalizacja zawiesia) skala 1:50, detale skala 1:25;



— stolik pod kolimator skala 1:10;
—  zestawienia stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej;
— rysunki muszg zawiera¢ wszystkie niezbedne wymiary konieczne do sprawdzenia wymagan zawartych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, realizacjg na warsztacie i budowie;
llos¢ egzemplarzy dokumentacii technicznej dla kazdej z wiez:
— koncepcja — 1 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna
— Projekt Wykonawczy - 5 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna CD 1szt.

4. Dokumentacja odbiorowa

llos¢ egzemplarzy dokumentacji odbiorowej dla kazdej z wiez oddzielnie:

— Dokumentacja Jakosciowa (atesty, $wiadectwa odbioru, aprobaty techniczne, odwiadczenia itp.) - 2 egz.
wersja papierowa + wersja elektroniczna CD 1szt.

— Dokumentacja powykonawcza - 2 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna CD 1szt.

5. Dodatkowe informacje

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadang dokumentacje archiwalng i pozostate informacje lokalizacyjne
budowli. Wskazana jest wizja lokalna w celu zapoznania sie z terenem wokot wiez oraz istniejacymi drogami
dojazdowymi.



