
Nr obwodu

Typ linii

Opis

PE

L1,L2,L3

TG-0

-

YKYżo 4x16

ZK

Zasilanie

-

-

N

Moc zainst.

Pi, kW

30,1

4

Q1

TN-S; In=63A, 230/400V

Q1

FR 100A

Psz=20,0kW3. Moc szczytowa:

UWAGI:

1. Układ pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.

Samoczynne Wyłączenie Zasilania2. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:

4. Zdolność zwarciowa aparatów i rozdzielnicy 6kA

5. Typ obudowy - szafa podtynkowa , pozostawić 40% rezerwę miejsca.

TG-101

YDYżo

3x1,5

0,1

Oświetlenie

pom. 1.1, 1.6

-

TG-102

YDYżo

3x1,5

0,2

-

Oświetlenie

pom. 1.2, 1.3

-

TG-103

YDYżo

3x1,5

0,1

-

Oświetlenie

pom. 1.4, 1.5

-

TG-201

YDYżo

3x2,5

1,0

Gniazdo

pom. 1.5

-

TG-202

YDYżo

3x2,5

0,5

-

Gniazdo

pom. 1.5

grzejnik

3

F1

3

400V

L333

B 6A 3P

iC60L

TG-1

-

-

-

Sygnalizacja 

obecnosci 

napiecia

F2

3

Q2

4

Uc=320V

Klasa T1+T2

Imax=15kA

TG-2

-

-

Ochrona 

przepięciowa

-

-

-

4

C 20A

iC60L

iPRD20 4P

L1

20A

30mA-AC

Q3

I

2

iID

L1

1

F102

N PE

1

C 10A

iC60L

B 10A

iC60L

L1

N PE

F101

1

F103

N PE

L1

B 10A

iC60L

-

L2

25A

30mA-AC

Q5

I

2

iID

L2

1

C 16A

iC60L

N PE

F201

L2

1

C 16A

iC60L

N PE

F202

TG-203

YDYżo

3x2,5

0,5

-

Gniazdo

pom. 1.4

grzejnik

L2

1

C 16A

iC60L

N PE

F203

TG-204

YDYżo

3x2,5

1,0

-

Gniazdo

pom. 1.4

-

L2

1

C 16A

iC60L

N PE

F204

TG-205

YDYżo

3x2,5

1,0

-

Gniazdo

pom. 1.4

-

L2

1

C 16A

iC60L

N PE

F205

TG-207

YDYżo

3x2,5

1,0

Gniazda

pom. 1.3

-

TG-208

YDYżo

3x2,5

1,0

-

Gniazda

pom. 1.3

-

TG-209

YDYżo

3x2,5

1,0

-

Gniazda

pom. 1.3

grzejnik

L1

20A

30mA-AC

Q6

I

2

iID

1

F208

N PE

1

C 16A

iC60L

B 16A

iC60L

N PE

F207

1

F209

N PE

B 16A

iC60L

-

TG-210

YDYżo

3x2,5

1,0

-

Gniazda

pom. 1.3

grzejnik

1

F210

N PE

B 16A

iC60L

TG-301

YDYżo

5x4,0

12,0

Gniazda

Podgrzewacz 

-

3

25A

30mA-AC

Q7

I

4

iID

3

C 25A

iC60L

N PE

F301

-

TG-211

YDYżo

3x2,5

0,5

Gniazda

pom.1.2

grzejnik

TG-212

YDYżo

3x2,5

1,0

-

Gniazda

pom. 1.1, 1.2,

1.6

TG-213

YDYżo

3x2,5

0,4

-

Gniazda

pom. 1.6

TM

L3

20A

30mA-AC

Q8

I

2

iID

1

F209

N PE

1

C 16A

iC60L

B 16A

iC60L

N PE

F208

1

F210

N PE

B 16A

iC60L

-

TG-214

YDYżo

3x2,5

0,5

-

Gniazda

pom. 1.6

grzejnik

1

F211

N PE

B 16A

iC60L

TG-215

YDYżo

3x2,5

0,2

-

Gniazda

pom. 1.6

router

1

F212

N PE

B 16A

iC60L

TG-206

YDYżo

3x2,5

4,0

-

Gniazdo

pom. 1.4

indukcja

L2

1

C 16A

iC60L

N PE

F206

TG-104

YDYżo

3x1,5

0,1

Oświetlenie

awaryjne

-

L1

20A

30mA-AC

Q4

I

2

iID

L1

1

C 10A

iC60L

N PE

F104

-
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