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(2N o POZNAMKY:
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM AUTORA A PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU &. 618/2003 Z.2.!
4 J KOPIROVANIE, ROZMNOZOVANIE A UPRAVOVANIE DIELA JE HRUBYM PORUSENIM AUTORSKEHO ZAKONA !!
~ -V RAMCI BURACICH PRAC SA ODSTRANIA VSETKY OKENNE A DVERNE VYPLNE V OBVODOVEJ STENE
‘ 7T — = B o -V RAMCI BURACICH PRAC SA ODSTRANIA VSETKY STUKOVE RIMSY, RELIEFY A VSETKY VRSTVY EXTERIEROVEJ OMIETKY AZ
1 1 I~ 7 < 1 1 2 Q PO OBVODOVE MURIVO. PRED ODSTRANENIM STUKOVYCH RELIEFOV JE NUTNE VYROBIT FORMU Z EXISTUJUCICH RELIEFOV
| i - ZA UGELOM VYROBY KOPIE!!
O V RAMCI BURACICH PRAC SA ODSTRANIA VSETKY VYKUROVACIE TELESA
= — — = i ~ v -V RAMCI BURACICH PRAC SA ODSTRANI EXISTUJUCA STRESNA KRYTINA A LATOVANIE!
V RAMCI BURACICH PRAC SA ODSTRANIA EXISTUJUCE DAZDOVE ZIABY A ZVODY
V RAMCI BURACICH PRAC SA PRI PRAVOM KRIDLE BUDOVY DEMONTUJU KLIESTINY A NAHRADIA NOVYMI,
¥ 6557 v 7315 v 868 ¥ 1312 v 870 v 800 ¥ 2322 v 720 v 2840 ¥ 735 v 2483 ¥ 850 v 856 v 1344 v 850 v 7283 ¥ 6520 , OSADENYMI NAD V&ZNICAMI , PODLA VYKRESU KROVU !!
6550 11165 420 420 9100 420 420 11183 6520 V RAMCI BURACICH PRAC SA DEMONTUJU VETEKY REGULATORY PLYNU, ELEKTROROZVODNE SKRINKY, EXTERIEROVE
# * # # # # SVIETIDLA A OSTATNE PRVKY NAMONTOVANE NA FASADE. PO ZATEPLENI OBJEKTU SA PRVKY NAMONTUJU SPT.
L 44525 » PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSKU DOUMENTACIU |

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA BOLA VYTVORENA V PROGRAME AUTODESK REVIT LT 2016 REG.&. 828H1-G1A314-5504A

LEGENDA OZNACENI Péd O ryS 1 . PP B D u ra C,e p ra’ Ce +0,000 = existujtica roven podiahy na INP

ODSTRANENIE POVODNE ZAMKOVEJ DLAZBY roek RP pre znizenie energetickej naro€nosti Obsahwires: POAOryYs 1.PP
Po zrealizovani zateplenia vratit pévodnu dlazbu bUdOV_y Mg Frar"la Kra'l'a burade Dra’ce

ODSTRANENIE STRESNEHO PLASTA

PO NOSNU KONSTRUKCIU ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY

@ ODSTRANENIE EXISTUJUCICH VYPLNi OTVOROV ODSTRANENIE VETRACEJ MRIEZKY @

VYBURANIE NOVEHO STRESNEHO OTVORU ODSTRANENIE POVODNEHO BETONOVEHO OKAPOVEHO CHODNIKA CAST ARCHITEKTURA | invESTOR: Mesto Cadca
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ODSTRANENIE STRESNYCH VETRACICH OTVOROV DEMONTAZ KLIESTIN

@ ODSTRANENIE STUK A VRSTIEV EXISTUJUCEJ OMIETKY do dreveného tramového stropu hr = 630 mm Beton hr = 100 mm W/////W//%
. %

rozmer 950 x 650 mm Strk = 50 mm |

N\

A\
\

AUTORI: Ing.arch. Eva Babuliakova | POZEMOK: parc.C.:707/1

i i k.. Cadca
Ing.arch. Matej Babuliak okres Cadca

ODSTRANENIE STRESNEHO VYLEZU

hr = 630 mm dreveného tramového stropu VYBURANIE OTVORU PRE HYDRANT

DEMONTOVANIE OCELOVEJ KONSTRUKCIE, PO OTEPLENI _
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ODSTRANENIE STRESNEHO VYLEZU
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Rozmer 710x710x245 mm
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OBJEKTU NAMONTOVAT NASPAT
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rozmer 610x610 mm
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VYPRACOVAL: Ing.arch. Kristina Olesova | Stupen:  RP| Datum: 05/2019
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3 , ) ) Mierka: 1:100 Sada Vykres:
ODSTRANENIE ZARIADENIA KOTOLNE ZODPOVEDNY Ing.arch. Eva Babuliakova _ O 2
CONSULTING | PROJEKTANT: 2237 AA 0917788925 | Format: 73597

ODSTRANENIE DAZDOVYCH ZVODOV ODSTRANENIE VSETKYCH VYKUROVACICH TELIES
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@ ZAROVNANIE OSTENIA
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