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Rez A-A’

SKLADBA STRECHY - S1

Cislo | Material Hribka
Stresna krytina - falc/"click” plech - farba RAL 9006 1 mm
Podkladova lepenka 2 mm
PIné drevené debnenie 30 mm
Krokva 120/150 - existujica 150 mm
HRUBKA STRECHY 183 mm

SKLADBA STRECHY - S2

Cislo | Material Hribka
Stredna krytina - falc/"click" plech - farba RAL 9006 1 mm
Podkladova lepenka 2mm
PIné drevené debnenie 30 mm
Kontralata 60x80mm 60 mm
Paropriepustna folia 2 mm
OSB doska 25 mm
Ti medzi krokvami - flikana celuléza 150 mm
Ti - fukana celuléza + kontrukcia na SD 150 mm
Parozabrana 2mm
Sadrokartén 10 mm
HRUBKA STRECHY 420 mm

SKLADBA STRECHY - S3

Cislo | Material Hribka
Stresna krytina - falc/"click” plech - farba RAL 9006 1 mm
Podkladova lepenka 2 mm
PIné drevené debnenie 30 mm
Kontralata 80x80mm 80 mm
Paropriepustna folia 2mm
Existujuca krokva 120x150mm 150 mm
HRUBKA STRECHY 265 mm

SKLADBA PODLAHY - Pn1

Gislo | Material Hribka
Paropriepustna folia 2mm
Tepelna izolacia, podlahovy polystyrén 2x150mm 300 mm
Pévodna stropna konstrukcia 300 mm
HRUBKA PODLAHY 602 mm

SKLADBA PODLAHY - Pn2

Gislo | Material Hrabka
Paropriepustna folia 2mm
Tepelna izolacia, podlahovy polystyrén 2x150mm 300 mm
Pbvodna stropna konstrukcia 600 mm
HRUBKA PODLAHY 902 mm

SKLADBA PODLAHY - Pn3

Cislo |Material Hribka
Vynylova podlaha 3mm
OSB doska 25mm
Ti - Fukana celuléza medzi trdmami 430 mm
Parozébrana 2mm
Pbvodna stropna konstrukcia 300 mm
HRUBKA PODLAHY 458 mm
LEGENDA

EXISTUJUCE KONSTRUKCIE

POVODNA ZEMINA

IZOLACIA XPS

/N/N\/\/ | TEPELNA 1zoLACIA

POZNAMKY:

SKLADBA PODLAHY - Pn4

Cislo |Material Hribka
0SB doska 25mm
Ti - Fukana celuléza medzi trAmami 430 mm
Parozébrana 2mm
Pévodna stropna konstrukcia 300 mm
HRUBKA PODLAHY 455 mm

SKLADBA okapovy chodnik - Pn5

Cislo |Material Hribka
Strk - rie¢ne kamenivo, fr = 16 - 32 mm 280 mm
Strkové 162ko 50 mm
Nasypana zemina 670 mm
HRUBKA 1000

SKLADBA okapovy chodnik - Pn6

Cislo |Materidl Hribka
Zamkova dlazba 50 mm
Strkové 162ko 50 mm
Nasypana zemina 900 mm
HRUBKA 1000

SKLADBA STENY - St1

Cislo | Material Hriibka
Sadrokarton 10 mm
0SB doska 25 25mm
Parozabrana 2mm
Ti medzi Steico nosnikmi - mineralna vina 260 mm
0SB doska 25 25mm
HRUBKA steny 322

SKLADBA STENY - St2

Cislo | Material Hrubka
Sadrokartén 10 mm
OSB doska 25 25 mm
Parozabrana 2mm
Ti rpedz'i nosnou konstrukciou (kliestina-stipik) 260 mm
- mineralna vina
OSB doska 25 25 mm
HRUBKA steny 322

SKLADBA STENY - St3

Cislo | Material Hrubka
Sadrokartén 10 mm
OSB doska 25 25 mm
Parozabrana 2mm
Ti medzi nosnou konstrukciou 340
(Kliedtina-stipik-kliestina) - mineralna vina mm
OSB doska 25 25 mm
HRUBKA steny 402

EPS OZDOBNE PROFILIY

DOMUROVANIE, ZAROVNANIE
77} STIEN/STROPOV/OTVOROV

\‘

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM AUTORA A PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU &. 618/2003 Z.z.!
KOPIROVANIE, ROZMNOZOVANIE A UPRAVOVANIE DIELA JE HRUBYM PORUSENIM AUTORSKEHO ZAKONA !!

ROZMERY JESTVUJUCEJ STAVBY A JEJ KONSTRUKCIi JE NUTNE NA STAVBE OVERIT A NASLEDNE RIESENIE REVIDOVAT.

RAMY OKENNYCH A DVERNYCH VYPLNI VZDY PREKRYT IZOLACIOU! PRESAH IZOLACIE BUDE 3CM PO CELOM OBVODE OTVORU!
PODROBNY VYPIS SKLADBY PODLAH A STRESNYCH PLASTOV - POZRI VO VYKRESE REZ A-A', REZ B-B', REZ C-C’, REZ D-D’
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSKU DOUMENTACIU !

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA BOLA VYTVORENA V PROGRAME AUTODESK REVIT LT 2016 REG.C. 828H1-G1A314-5504A

RezA-A RezE-E

+0,000 = existujuca uroven podiahy na INP

budovy MS Frana Krala

rojekt RP pre znizenie energetickej narocnosti
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