
VÝPOČET RIZIKA PODĽA STN EN 62305-2 (máj 2013)

      Tento výpočet bol vypracovaný v súlade s normou STN EN 62305-2 ver. máj 2013. Výpočet

zahŕňa praktické zjednodušenia, ale zachováva všetky parametre potrebné na vyhodnotenie rizika

na stavbe a pripojenom vedení, na ktoré pôsobia účinky bleskov. Po určení hornej prijateľnej

hranice rizika výpočet umožňuje vybrať vhodné ochranné opatrenia na zníženie rizika. Tento

výpočet ponúka ucelený pohľad na všetky ovplyvňujúce faktory pri správnom návrhu vhodnej

úrovne ochrany LPL. A následne pomáha pri správnom návrhu vonkajšej aj vnútornej ochrany

pred bleskom podľa STN EN 62305-3 a STN EN 62305-4.

 

 

Charakteristika prostredia a stavby: 

 

Uvažovaná stavba jeVerejná budova. Typ stavby určuje základné predpoklady na výpočet strát a

ich čiastkových hodnôt. 

 

Základné rozmery sú:

 

Pre uvedenú stavbu platí nasledovný činiteľ polohy stavby: 

 

Stavba obklopená objektmi s rovnakou výškou alebo nižšími 

 

Stavba je opatrená nasledovnou triedou ochrany LPS: 

 

Identifikačné údaje projektu
Názov projektu: ZŠ a MŠ Čadca - Podzávoz PD skutočného

stavu
Lokácia projektu: parc.č. : 6638/1, k.ú. Čadca, okres Čadca
Staviteľ: Mesto Čadca
Projektant: Ing.Jozef Daňo
Adresa/kontaktné údaje projektanta:

Lesná 538/4
Kamenica nad Cirochou

06783

Telefón:   0915843517
Email:   info@rdel.sk

Dĺžka (L) =33m Vypočítané hodnoty:
Šírka (W)  =22m Zberná plocha na zásahy do stavby Ad =12037,73m2

Výška (H) =15m Zberná plocha na zásahy do vedenia stavby Am
=840398,16m2

Trieda ochrany LPS Použité LPS
Stavba nie je chranená pomocou LPS -
Stavba je chránená pomocou LPS - IV -
Stavba je chránená pomocou LPS - III X
Stavba je chránená pomocou LPS - II -
Stavba je chránená pomocou LPS - I -
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Pre danú lokálitu uvedenú v hlavičke výpočtu platí nasledovná hustota zásahov blesku za rok na
km2: Ng= 4 1/km2/rok
 

 

Ekvipotenciálne pospájanie je vyhotovené použitím požiadaviek:LPL III - IV 

 

Tienenie na hranici počítanej stavby je vyhotovené pomocou: 

 

Žiadne 

 

Silnoprúdové vedenia stavby: 

 

Silnoprúdové vedenia v uvažovanej stavbe sú v celkovej dĺžke(Ll)= 1000 m. 

 

V blízkosti posudzovanej stavby sa nenachádza ovplyvňujúca susedná stavba. 

 

Uvedené vedenie je vyhotovené v prevedeníPodzemné NN silnoprúdové, telekomunikačné alebo

dátové vedenie. Pri výpočte sa ráta s činiteľom prostredia:Predmestské 

 

Tienenie, uzemnenie a izolácia sú riešené nasledovne: 

 

Odpor tienenia kábla Rs sa pohybuje v intervale:Netienené vedenie  alebo tienené ale tienenie

nieje spojené so zariadením 

Na základe Rs a výdržného napätia vnútorných systémov (Uv=2,5kV)  boli stanovené nasledujúce

parametre: 

LPS I - Budova z kovu: systém náhodných zvodov -
Kovová stavba s kovovou strechou: systém náhodných zvodov -

Tienenie, uzemnenie, izolácia Riešenie
Vzdušné vedenie netienené -
Podzemné (káblové) vedenie netienené X
Viacnásobné uzemnenie neutrálneho vodiča silnoprúdového
vedenia - pripojenie na vstupe nie je

-

Tienené podzemné vedenie - tienenie nie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie

-

Tienené vzdušné vedenie - tienenie nie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie

-

Tienené podzemné - tienenie je pripojené k rovnakej prípojnici ako
zariadenie

-

Tienené vzdušné vedenie - tienenie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie

-

Iné (viď. tabuľka B4 STN EN 62 305 - 2) -

Parameter Hodnota
Ks4 0,4
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Telekomunikačné vedenia stavby: 

 

Telekomunikačné vedenia v uvažovanej stavbe sú v celkovej dĺžke(Ll)= 1000 m. 

 

V blízkosti posudzovanej stavby sa nenachádza ovplyvňujúca susedná stavba. 

 

Uvedené vedenie je vyhotovené v prevedeníPodzemné NN silnoprúdové, telekomunikačné alebo

dátové vedenie. Pri výpočte sa ráta s činiteľom prostredia:Predmestské 

 

Tienenie, uzemnenie a izolácia sú riešené nasledovne: 

 

Odpor tienenia kábla Rs sa pohybuje v intervale:Netienené vedenie  alebo tienené ale tienenie

nieje spojené so zariadením 

Na základe Rs a výdržného napätia vnútorných systémov (Uv=1,5kV)  boli stanovené nasledujúce

parametre: 

 

Definovanie zón: 

 

Pri výpočte rizika uvedeného objektu sa uvažuje s rozdelením stavby do 4 zón. Celkový

uvažovaný počet ľudí v stavbe je 60.

 

 

PLD 1
PLI 0,3

Tienenie, uzemnenie, izolácia Riešenie
Vzdušné vedenie netienené -
Podzemné (káblové) vedenie netienené X
Viacnásobné uzemnenie neutrálneho vodiča silnoprúdového
vedenia - pripojenie na vstupe nie je

-

Tienené podzemné vedenie - tienenie nie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie

-

Tienené vzdušné vedenie - tienenie nie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie

-

Tienené podzemné - tienenie je pripojené k rovnakej prípojnici ako
zariadenie

-

Tienené vzdušné vedenie - tienenie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie

-

Iné (viď. tabuľka B4 STN EN 62 305 - 2) -

Parameter Hodnota
Ks4 0,67
PLD 1
PLI 0,5
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V zóne:Dvorsa neuvažuje  s výbuchom. Straty na ľudských životoch zanedbávame.

 

 

Uvažované straty sú typu:L1 - Strata ľudského života 

 

V zóne:Triedy a kanceláriesa neuvažuje  s výbuchom.

Umiestnenie Vonku
Povrch pôdy/krytiny Poľnohospodársky, beton
Ochrana pred zásahom
elektrickým prúdom

Výstražné nadpisy

Požiarne riziko Žiadne
Riziko výbuch
Protipožiarna ochrana Žiadne
Vnútorné priestorové tienenie Ks2= 1
Počet osôb v zóne 0
Počet hodín v zóne za rok 8760

Typ straty/hodnota LT LF L0

L1 - Strata ľudského života 0,01 0,1 0,001
L2 - Strata služby pre verejnosť - - -
L3 - Strata kultúrneho dedičstva - - -
L4 - Strata ekonomickej hodnoty - - -

Umiestnenie Vo vnútri
Povrch podlahy Štrk, moket, koberce
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -
zásah blesku do stavby

Výstražné nadpisy

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -
zásah blesku do vedenia

Výstražné nadpisy

Požiarne riziko Nízke
Riziko výbuchu -
Protipožiarna ochrana Manuálne ochranné

opatrenia (hasiaci
prístroj, chránená
uniková cesta)

Vnútorné priestorové tienenie Žiadne
Počet osôb v zóne 50
Počet hodín v zóne za rok 8760
Zvláštne riziká Nízka úroveň paniky

(menej ako 100 ľudí,
max dve poschodia)
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Uvažované straty sú typu:L1 - Strata ľudského života 

 

V zóne:Technicke priestorysa neuvažuje  s výbuchom.

Silnoprúd Vnútorná inštalácia Netienený kábel - Žiadne
opatrenia na trase na
zabranenie vzniku
slučiek, veľké budovy
(Plocha slučkydo 50m2)

Koordinované SPD LPL - III - IV
Telekomunikácie Vnútorná inštalácia Netienený kábel - Žiadne

opatrenia na trase na
zabranenie vzniku
slučiek, veľké budovy
(Plocha slučkydo 50m2)

Koordinované SPD LPL - III - IV

Typ straty/hodnota LT LF L0

L1 - Strata ľudského života 0,01 0,1 0,001
L2 - Strata služby pre verejnosť - - -
L3 - Strata kultúrneho dedičstva - - -
L4 - Strata ekonomickej hodnoty - - -

Umiestnenie Vo vnútri
Povrch podlahy Poľnohospodársky,

beton
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -
zásah blesku do stavby

Výstražné nadpisy

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -
zásah blesku do vedenia

Výstražné nadpisy

Požiarne riziko Nízke
Riziko výbuchu -
Protipožiarna ochrana Manuálne ochranné

opatrenia (hasiaci
prístroj, chránená
uniková cesta)

Vnútorné priestorové tienenie Žiadne
Počet osôb v zóne 5
Počet hodín v zóne za rok 8760
Zvláštne riziká Nízka úroveň paniky

(menej ako 100 ľudí,
max dve poschodia)

Silnoprúd Vnútorná inštalácia Netienený kábel - Vodiče
so slučkou v tej istej
elektroinštalačnej rúrke,
slučky v malých
budovách (Plocha slučky
do 10m2)

Koordinované SPD LPL - III - IV
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Uvažované straty sú typu:L1 - Strata ľudského života 

 

V zóne:Kuchyňa umyvacie priestorysa neuvažuje  s výbuchom.

 

Telekomunikácie Vnútorná inštalácia Netienený kábel - Vodiče
so slučkou v tej istej
elektroinštalačnej rúrke,
slučky v malých
budovách (Plocha slučky
do 10m2)

Koordinované SPD LPL - III - IV

Typ straty/hodnota LT LF L0

L1 - Strata ľudského života 0,01 0,1 0,001
L2 - Strata služby pre verejnosť - - -
L3 - Strata kultúrneho dedičstva - - -
L4 - Strata ekonomickej hodnoty - - -

Umiestnenie Vo vnútri
Povrch podlahy Mramor, keramika
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -
zásah blesku do stavby

Výstražné nadpisy

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -
zásah blesku do vedenia

Výstražné nadpisy

Požiarne riziko Nízke
Riziko výbuchu -
Protipožiarna ochrana Manuálne ochranné

opatrenia (hasiaci
prístroj, chránená
uniková cesta)

Vnútorné priestorové tienenie Žiadne
Počet osôb v zóne 5
Počet hodín v zóne za rok 8760
Zvláštne riziká Nízka úroveň paniky

(menej ako 100 ľudí,
max dve poschodia)

Silnoprúd Vnútorná inštalácia Netienený kábel - Vodiče
so slučkou v tej istej
elektroinštalačnej rúrke,
slučky v malých
budovách (Plocha slučky
do 10m2)

Koordinované SPD LPL - III - IV
Telekomunikácie Vnútorná inštalácia Netienený kábel - Vodiče

so slučkou v tej istej
elektroinštalačnej rúrke,
slučky v malých
budovách (Plocha slučky
do 10m2)

Koordinované SPD LPL - III - IV
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Uvažované straty sú typu:L1 - Strata ľudského života 

 

Výsledky:0 

 

Pre zberné plochy stavby a vedení platí: 

 
 

Vysvetlivky:

AD– zberná plocha stavby

AM– zberná plocha pre zásahy mimo stavby

AL/P– zberná plocha pre zásahy do silnoprúdového vedenia

AI/P– zberná plocha pre zásahy blízko vedenia

ADA/P– zberná plocha vedenia pre susednú stavbu

AL/T– zberná plocha pre zásahy do telekomunikačného vedenia

AI/T– zberná plocha pre zásahy blízko vedenia

ADA/T– zberná plocha vedenia pre susednú stavbu

 

 

 

Pre predpokladaný ročný počet nebezpečných udalostí platí: 

Typ straty/hodnota LT LF L0

L1 - Strata ľudského života 0,01 0,1 0,001
L2 - Strata služby pre verejnosť - - -
L3 - Strata kultúrneho dedičstva - - -
L4 - Strata ekonomickej hodnoty - - -

Symbol Výsledok v m2

Stavba
AD 12037,73

AM 840398,16

Silnoprúdové vedenie

AL/P 40000

AI/P 4000000

ADA/P 0

Telekomunikačné
vedenie

AL/T 40000

AI/T 4000000

ADA/T 0

Symbol Výsledok 1/rok

Stavba
ND 0,02407545

NM 3,361593

Silnoprúdové vedenie
NL/P 0,04

NI/P 4
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Vysvetlivky:

ND– počet nebezpečných udalostí - stavba

NM– počet nebezpečných udalostí pre zásahy mimo stavby

NL/P– počet nebezpečných udalostí pre zásahy do silnoprúdového vedenia

NI/P– počet nebezpečných udalostí pre zásahy blízko vedenia

NDA/P– počet nebezpečných udalostí pre vedenia susednej stavby

NL/T– počet nebezpečných udalostí pre zásahy do telekomunikačného vedenia

NI/T– počet nebezpečných udalostí pre zásahy blízko vedenia

 

 
Hodnoty pravdepodobnosti Px

 

 
 

Vysvetlivky:

PA– pravdepodobnosť úrazu živých bytostí zásahom elektrickým prúdom (zásahy do stavby)

PU– pravdepodobnosť úrazu živých bytostí zásahom elektrickým prúdom (zásahy do pripojeného vedenia)

PB– pravdepodobnosť hmotnej škody v stavbe (zásahy do stavby)

PV– pravdepodobnosť hmotnej škody v stavbe (zásahy do pripojeného vedenia)

PC– pravdepodobnosť poruchy vnútorných systémov (zásahy do stavby)

PM– pravdepodobnosť poruchy vnútorných systémov (zásahy v blízkosti stavby)

PW– pravdepodobnosť poruchy vnútorných systémov (zásahy do pripojeného vedenia)

PZ– pravdepodobnosť poruchy vnútorných systémov (zásahy v blízkosti pripojeného vedenia)

 

 

NDA/P 0

Telekomunikačné
vedenie

NL/T 0,04

NI/T 4

NDA/T 0

Typ
škody

Symbol Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7

D1 -  úraz
spôsobený
zásahom
el. prúdom

PA 0 E00 1 E-02 1 E-02 1 E-02 0 E00 0 E00 0 E00
PU/P 0 E00 5 E-03 5 E-03 5 E-03 0 E00 0 E00 0 E00
PU/T 0 E00 5 E-03 5 E-03 5 E-03 0 E00 0 E00 0 E00

D2 –
hmotná
škoda

PB 1 E-01 1 E-01 1 E-01 1 E-01 0 E00 0 E00 0 E00
PV/P 5 E-02 5 E-02 5 E-02 5 E-02 0 E00 0 E00 0 E00
PV/T 5 E-02 5 E-02 5 E-02 5 E-02 0 E00 0 E00 0 E00

D3 –
porucha
 vnútornýc
h systémov

PC 0 E00 5 E-02 5 E-02 5 E-02 0 E00 0 E00 0 E00
PM 0 E00 8 E-03 3.2 E-04 3.2 E-04 0 E00 0 E00 0 E00
PW/P 0 E00 5 E-02 5 E-02 5 E-02 0 E00 0 E00 0 E00
PW/T 0 E00 5 E-02 5 E-02 5 E-02 0 E00 0 E00 0 E00
PZ/P 0 E00 1.5 E-02 1.5 E-02 1.5 E-02 0 E00 0 E00 0 E00
PZ/T 0 E00 2.5 E-02 2.5 E-02 2.5 E-02 0 E00 0 E00 0 E00
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Vysvetlivky:

LA– strata súvisiaca s úrazom živých bytostí zásahom elektrickým prúdom (zásahy do stavby)

LB– strata v stavbe súvisiaca s hmotnou škodou v stavbe (zásahy do stavby)

LC– strata súvisiaca s poruchou vnútorných systémov (zásahy do stavby)

LM– strata súvisiaca s poruchou vnútorných systémov (zásahy v blízkosti stavby)

LU– strata súvisiaca s úrazom živých bytostí zásahom elektrickým prúdom (zásahy do vedenia)

LV– strata v stavbe súvisiaca s hmotnou škodou v stavbe (zásahy do vedenia)

LW– strata súvisiaca s poruchou vnútorných systémov (zásahy do vedenia)

LZ– strata súvisiaca s poruchou vnútorných systémov (zásahy v blízkosti vedenia)

 

 

 

Zložky rizika: 

 

Riziko R je relatívna hodnota pravdepodobnej priemernej ročnej straty. Pri každom type straty,

ktorá môže nastať v stavbe, sa musí vyhodnotiť príslušné riziko. Pre vyhodnocované riziká R sa

musia definovať a vypočítať príslušné zložky rizika (čiastkové riziká závislé od zdroja a typu

škody). Každé riziko R je súčtom jeho zložiek rizík. Vo výpočte počítame: 

 

R1: riziko straty ľudského života (vrátane trvalého zranenia) 

 

R2: riziko straty služby pre verejnosť 

 

R3: riziko straty kultúrneho dedičstva 

 

R4: riziko straty ekonomickej hodnoty 

 

 

Symbol Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
LA 0 8,333333

E-07
8,333333
E-06

8,333334
E-07

0 0 0

LB 0 8,333334
E-05

8,333333
E-06

8,333333
E-06

0 0 0

LC 0 0,000833
3334

8,333334
E-05

8,333334
E-05

0 0 0

LM 0 0,000833
3334

8,333334
E-05

8,333334
E-05

0 0 0

LU 0 8,333333
E-07

8,333333
E-06

8,333334
E-07

0 0 0

LV 0 8,333334
E-05

8,333333
E-06

8,333333
E-06

0 0 0

LW 0 0,000833
3334

8,333334
E-05

8,333334
E-05

0 0 0

LZ 0 0,000833
3334

8,333334
E-05

8,333334
E-05

0 0 0
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Všetky riziká sú zobrazené v tvare:hodnota x 10-5
 

 

Zložky rizika v zónach pre riziko R1: 

 
 

Vysvetlivky:

RA– zložka rizika (úraz živých bytostí – zásahy do stavby)

RU– zložka rizika (úraz živej bytosti – zásahy do pripojeného vedenia)

RB– zložka rizika (hmotná škoda v stavbe – zásahy do stavby)

RV– zložka rizika (hmotná škoda v stavbe – zásahy do pripojeného vedenia)

RC– zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy do stavby)

RM– zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy v blízkosti stavby)

RW– zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy do pripojeného vedenia)

RZ– zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy v blízkosti vedenia)

 

 

 

Celkové riziko pre každý typ straty:

 
 

Typická hodnota prípustného rizika RT

Typ škody Symbol Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
D1 -  úraz
spôsobený
zásahom
el. prúdom

RA 0 2,006288
E-10

2,006288
E-09

2,006288
E-10

0 0 0

RU 0 3,333334
E-10

3,333334
E-09

3,333334
E-10

0 0 0

D2 –
hmotná
škoda

RB 0 2,006288
E-07

2,006288
E-08

2,006288
E-08

0 0 0

RV 0 3,333334
E-07

3,333333
E-08

3,333333
E-08

0 0 0

D3 –
porucha
 vnútornýc
h
systémov

RC 0 1,003144
E-06

1,003144
E-07

1,003144
E-07

0 0 0

RM 0 2,241062
E-05

8,96425
E-08

8,96425
E-08

0 0 0

RW 0 1,666667
E-07

1,666667
E-08

1,666667
E-08

0 0 0

RZ 0 0,000266
6667

2,666667
E-05

2,666667
E-05

0 0 0

Zložka
rizika

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7

R1 0 5,344961
E-07

5,873583
E-08

5,393017
E-08

0 0 0

R2 0 0,000290
7811

2,692669
E-05

2,692669
E-05

0 0 0

R3 0 5,339621
E-07

5,339621
E-08

5,339621
E-08

0 0 0

R4 0 0,000290
7811

2,692669
E-05

2,692669
E-05

0 0 0
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--  Veľkosť rizika vyhovuje podmienkam STN EN 62305-2  --

Typy straty RT(rok-1)
L1 Strata ľudského života alebo trvalé zranenie 10-5

L2 Strata služby pre verejnosť 10-3

L3 Strata kultúrneho dedičstva 10-4

L4 Ekonomická strata 0
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