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REALIZACNY PROJEKT INTERIERU
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LEGENDA OZNACENI

| SVETIDLA

@ NASTENNE SVIETIDLO

| SVIETIDLO SYSTEM 01 W (zn. MOLTO LUCE)

- VYKON 27W, SVETELNY TOK 3210lm, FARBA SVETLA 4000K
L 180 B10, CRI ) 80, UGR (19

-~ SVETELNY VYSTUP PRIAMY/NEPRIAMY)

— NAPAJANIE 220-240V

I~ MATERIAL HLINIK, FARBA BIELA RAL 9016

| ROZMER SVIETIDLA (v/d/hl/) 46/600/188mm

— BLIZSIA SPECIFIKACIA VID PRILOHA K PD.

@ STROPNE SVIETIDLO /NAPAJANIE ZO STENY/

|~ SVIETIDLO BULL 75cm dlhy, 6X BULL 75cm zlata, 40st.
| FARBA SVETLA 3000K ald ZERO2

— SYSTEM S 20 metrovym kablom, ON/OFF

BLIZSIA SPECIFIKACIA VID PRILOHA K PD.

STOJANOVE SVIETIDLO

LED SVIETIDLO LENS DOUBLE F (zn. MOLTO LUCE)

VYKON 111, SVETELNY TOK 1148lm, FARBA SVETLA 4000K
L80 B10, CRI ) 80, UGR (16

SVETELNY VYSTUP PRIAMY/NEPRIAMY)

NAPAJANIE 220-240V

MATERIAL HLINIK, FARBA CIERNA RAL 9005

ROZMER SVIETIDLA (v/d) 2065/1635mm
BLIZSIA SPECIFIKACIA VID PRILOHA K PD.
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NABYTKOVE PRVKY ATYP

NABYTKOVY PRVOK ATYP - PRACOVNY STOL

BLIZSIA SPECIFIKACIA VID VYKRES C. 2

—HP

NABYTKOVY PRVOK ATYP - SKRINKA POD PRAC. STOL

BLIZSIA SPECIFIKACIA VID VYKRES C. 2

—Hp

NABYTKOVY PRVOK ATYP - KONTAJNER

BLIZSIA SPECIFIKACIA VID VYKRES C. 2

—HB

NABYTKOVY PRVOK ATYP - (LOZNE PRIESTORY

BLIZSIA SPECIFIKACIA VID VYKRES C. 3

—Hp

PODLAHOVA KRYTINA

KOBERCOVA PODLAHOVA KRYTINA
Zn. DESSO/ KOLEKCIA-RESONANCE/TYP-FARBA AA82 9503

KOBEREC URCENY NA VYSOK( ZATAZ v KANCELARSKOM PROSTREDI
BLIZSIA SPECIFIKACIA VID PRILOHA K PD.

VSETKY SPECIFIKACIE PRVKOV A MATERIALOV VID. PRILOHA K PD

REALIZACNY PROJEKT NENAHRADZA VYROBNO-DODAVATELSK( DOKUMENTACIU.
VYROBNO-DODAVATELSKA DOKUMENTACIA, VYBER MATERIALOV, KOVANI resp. ICH ZMENY

MUSIA BYT PRED SAMOTNOU REALIZACIOU ODSUHLASENE AUTOROM PROJEKTU!

KOTY NA VYKRESE VYCHADZAJU Z IDEALNEHO ZAMERANIA STAVBY, PRED KAZDOU ETAPOU PRAC PREVERIT PRIAMO NA STAVBE !l
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SCHEMA OZNACENIA NABYTKOVYCH PRVKOV PRACOVNEJ ZONY: NABYTKOVY PRVOK 2_ SKRINKA POD PRACOVNY STOL

_MATERIALOVA SPECIFIKACIA_ (VID PRILOHY K PD)

_NAB. PRVOK 2_
NAB. PRYOK 28 _VSETKY VIDITELNE CASTI JAF-EGGER/U961 ST2-GRAFITOVA SEDA alt. 2 SENOSAN CIERNY MATNY
_KORPUS_ JAF-EGGER/U961 ST2-GRAFITOVA SEDA alt. 2 SENOSAN CIERNY MATNY
VYSUV YNOTORNY 2XSKRINKA
_NAB. PRVOK 1B_ ] : ! —dvilerka ofvére.wé na hvp on .
T "L-DETALL" NA OTVARANIE v?suvov\g ! / / -Vndf. vybavenie-1x vysk. nast. polica
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NABYTKOVY PRVOK 1_ PRACOVNY STOL NABYTKOVY PRVOK 3 KVETINAC-KONTAJNER
_MATERIALOVA SPECIFIKACIA_ (VID PRILOHY K PD) _MATERIALOVA SPECIFIKACIA_ (VID PRILOHY K PD)
—PRACOVNA DOSKA STOLA_ - JAF-KAINDL/ 44405 DP/-BETON THAVO SIVY pracovns doska pisacieho stola _VSETKY VIDITELNE CASTI JAF-EGGER/US61 ST2-GRAFITOVA SEDA alt. 2 SENOSAN CIERNY MATNY
_KRATKY NOSNY PRVOK_  JAF-KAINDL/ 44405 DP/-BETON TMAVO SIVY hribka 28mm _KORPUS_ JAF-EGGER/U961 ST2-GRAFITOVA SEDA alt. 2 SENOSAN CIERNY MATNY
dosku je nutné vystuzit' proti prehybaniu
- 100 36 odsadeny od nosnej konstrukcie L 10 980 L 10 KVETINAC priestor na uloZenie zelene 10 L 330 L 10
o~ 1771 distanénym prvkom (vizualnou medzerou) T 1 hr. materialu stien kvetinata 10mm 1 1
= = SKRYTY VYSUV_hL. 450mm, v. 100
— . . nosna ocelova konstrukcia stola = = . v 2o 2| ®
= — kratky nosny prvok (orofil 60x20mm) ~ } &N
S e : prori> . ) 5 = e | VYSUV (hl. cca 500mm) S .
= ‘ farba: Cierna [farebnd prava od vjrobeu) R i = T 2 ofviranie cez L def., vo vnii S RS POZNAMKY:
= N = je skryty vysuv S = - Hrlbku materialu pracovného stola 28mm dosiahneme spojenim hr. 18mm (predpisana farba) a 10mm (v pribuznej farby a mat.). ABS hrana je vo farbe predpisaného mat.
= P — — KOLIESKA (vy$ka cca 80-85mm) ™ - Nabytkove prvky 1A a 2A sii v zrkadlovej pozicii s nab. prvkami 1B a 2B
"KVETINAC" je na kolieskach
Ry ‘77*'/ v skrytom dne. S
= )
] 1597 60 | 1000 = 350 = .. L ) . .
1 2000 1 _POHLAD A _POHLAD B_ _POHLAD A REALIZAENY PROJEKT NENAHRADZA VYROBNO-DODAVATELSK( DOKUMENTACIU
VYROBNO-DODAVATELSKA DOKUMENTACIA, VYBER MATERIALOV, KOVANI resp. ICH ZMENY.... MUSIA BYT PRED SAMOTNOU REALIZACIOU ODSUHLASENE AUTOROM PROJEKTU!
PRECHODKA_na kable L KOTY NA VYKRESE VYCHADZAJD Z IDEALNEHO ZAMERANIA STAVBY, PRED KAZDOU ETAPOU PRAC PREVERIT PRIAMO NA STAVBE !l
(typ upresneny s dodavatelom) dosku stola je nutné vystuzif -
proti prehybaniu ! — . GARC TARINA SURKOVA GEMESOVA !
= ] = ] o _KVETINAC_ je mobilny nabytkovy prvok, ktorého vysuvné Casti z bocnjch stran ARCHITEKT: ING.ARCH. KATARINA SURKOVA GEMESOVA kSg arCh |‘te K‘t
S N _ pracovna d°5kalpy'sa“eh2 stola = S sldZia pre obidva pracovné stoly. VYPRACOVAL: ING.ARCH. KATARINA SURKOVA GEMESOVA ¢
- - - - — — — — — — — — — — hribka 28mm (vid'material. Specifikacia a pozn.) ™M ™M
o ) g i .
L+ kratky nosnj prvok | nosna ocelova konstrukcia stola — INVESTOR: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ ARCH i MED, s.r.o _DOLNA 6_B. Bystrica_974 01
=R = L2 (profil 60x20mm] 10 980 10 . .
S| R A MIESTO STAVBY: ¢ ( H i
© on on | farba: biela (farebna Gprava od vjrobcu)) 000 NAMESTIE SNP 23, BANSKA BYSTRICA, parcela ¢. 1773/1, k.0. Banska Bystrica
R presna Specifikacia nosnej konstrukcie PODORYS , , P
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VYKRES: NABYTKOVY PRVOK ATYP 1, 2,3 _/pddorysy, pohlady/ MIERKA: 125 VYKRES €. 2



NABYTKOVY PRVOK L ULOZNE PRIESTORY

_ MATERIALOVA SPECIFIKACIA_ (VID PRILOHY K PD)

_ NAB. PRVOK &

_ VSETKY VIDITELNE CASTI

_KORPUS_

JAF-EGGER/U961 ST2-GRAFITOVA SEDA alt. 2 SENOSAN CIERNY MATNY
JAF-EGGER/U961 ST2-GRAFITOVA SEDA alt. 2 SENOSAN CIERNY MATNY

"MINI POLICKA

[
= _otvorend policka umiestnend (pripevnena) na skrinke
slizi na umiestnenie predmetov
_hr. stien 10mm
= - SKRINKA ZAVESENA NA STENE
=l o
= e _dvierka otvarané na tip-on
= _ vybavenie v kazdom poli: vySkovo nastav. polica
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REALIZACNY PROJEKT NENAHRADZA VYROBNO-DODAVATELSKU DOKUMENTACIU
VYROBNO-DODAVATELSKA DOKUMENTACIA, VYBER MATERIALOV, KOVANI resp. ICH ZMENY
KOTY NA VYKRESE VYCHADZAJ Z IDEALNEHO ZAMERANIA STAVBY, PRED KAZDOU ETAPOU PRAC PREVERIT PRIAMO NA STAVBE It

..... MUSIA BYT PRED SAMOTNOU REALIZACIOU ODSUHLASENE AUTOROM PROJEKTU!
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