
4VÝPIS OKIEN A DVERÍ

OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV, PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

900/1800
1

0

SPOLU
1

1000/1870

STAVEBNÝ
OTVOR

D4

OCEĽ
BIELA FARBA

L

P

EXTERIÉROVÉ OCEĽOVÉ DVERE
JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ, OTVÁRAVÉ ĽAVÉ,
ATYPICKÁ VÝŠKA,
CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE,
PROTIPOŽIARNE

POHĽAD (EXTERIÉR) + PÔDORYS

D5

D6

SPOLU
1

STAVEBNÝ
OTVOR

EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE
JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ ĽAVÉ,
CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE

L 1

P 0
900/1970

1000/2020

POHĽAD (EXTERIÉR) + PÔDORYS

900/1970

SPOLU
2

900/2020

STAVEBNÝ
OTVOR

BEZ ZASKLENIA
2.NP 0

INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVERE
JEDNOKRÍDLOVÉ POSUVNÉ PORI STENE,
BEZPRAHOVÉ,
PLNÉ HLADKÉ FÓLIOVÉ,
KAŠÍROVANÉ ODOLNOU LAMINOFÓLIOU

POHĽAD + PÔDORYS 1.NP 2

BEZ ZASKLENIA

FARBA  BIELA

BEZ ZASKLENIA

PLAST - FARBA
BIELA
HR. RÁMU: 80 mm
Uf = 1,2 W/m²K
(minimálna hodnota!)


