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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego: "Projekt instalacji fotowoltaicznej na

terente szlkétki lesnej w Bojanowie"

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z budowa projektowanej ,,instalacji fotowoltaicznej o mocy 15kWp na

terenie szkolki lesnej w Bojanowie”.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie projektowanej mikroinstalacji

fotowoltaicznej.

Roboty objete niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnogci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej wg projektu technicznego.

W zakres tych robdt wehodza:

roboty przygotowawcze

montaz na gruncie wolnostojacej systemowej konstrukeji wsporczej pod panele

fotowoltaiczne,

montaz paneli na konstrukeji wsporczej,

uktadanie przepustéw rurowych i kabli w rowach kablowych (do glebokosci 0,8m),
okablowania pradu statego (DC) i przemiennego (AC),

montaz inwertera fotowoltaicznego,

roboty montazowe rozdzielnic elektrycznych AC oraz DC,

uziemienie mikroinstalacji,

podiaczenie mikroinstalacji do istniejacego z3acza kablowego,

uruchomienie monitoringu instalacji na dedykowanej platformic internetowe;j,
pomiary powykonawcze,

kontrola jakosci,




— przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

— zgloszenie przylaczenia mikroinstalacji do dystrybutora — ENEA

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe zawatte sa w obowiazujacych PN, przepisach prawa budowlanego,
atestach, $wiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, literaturze technicznej jak nize):

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogélna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespot
tych aparatéw ze zwigzanym wyposaZeniem, wewngtrznymi polaczeniami, osprzgtem,
obudowami i konstrukcjami wsporezymi — stuzacych do taezenia, sterowania, pomiaru,

zabezpieczen i regulacji pracy obwodéw elektrycznych.

Dioda obejiciowa (bocznikujgea) — dioda bypass — element elektroniczny, ktory przewodzi
prad elektryczny w sposéb niesymetryczny. Montowany w puszce przytaczeniowe) modutu

fotowoltaicznego, umozliwia przeptyw pradu z obejsciem zacienionego tancucha ogniw PV.

Falownik (inwerter) — urzadzenie zamieniajace napiccie i prad staly 2 generatora PV na
napiecie i prad przemienny o parametrach zgodnych lub zblizonych do napigcia i pradu w sieci

energetycznej niskiego napiecia.

Fundament — konstrukcja betonowa lub prefabrykat zaglgbiony w ziemi stuzacy do zamontowania

i utrzymania w pozycji pracy ztaczy, rozdzielnic, stupéw i innych urzadzen elektrycznych.

Generator fotowoltaiczny — generator PV — zespdl polaczonych ze sobg modutdw

fotowoltaicznych wytwartzajacych prad staly o odpowiednich parametrach.

Instalacja elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach, shuzacy
do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielezej do odbiornikéw. Instalacja elektryczna
obejmuje przewody, przyrzady laczeniowe, zabezpieczajgce, ochronne i sterownicze wraz z
obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze micjscowe Zrédia energii, jak baterie

akumulatorowe i zespoly pradotwércze.



Instalacja odbiorcza - instalacja, ktéra znajduje si¢ za rozliczeniowym ukladem pomiarowym
shuzgcym do rozliczen miedzy dostawca a odbiorcg energii elektrycznej, a w razie braku ukladu
pomiarowego - za wyj$ciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajgcego instalacje

odbiorcy od strony zasilania.

Instalacja podlaczona do sieci (on grid) — typ instalacji fotowoltaicznej, w ktorej energia
elektryczna z moduldw fotowoltaicznych jest zamieniana przez falownik na prad przemienny
o odpowiednich parametrach i nastepnie wprowadzana do instalacji wewngtrznej odbiorcy

z mozliwoscig wyplywu do publicznej sieci energetycznej.

Izolacja ochronna — srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na zastosowaniu

1zolacji podwoéjnej lub izolac)i wzmocnionej lub ostony izolacyjnej ochronne;j.

Kable - wyroby skladajace si¢ z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone
w powloke oraz ewentualnie - w zaleznodci od warunkéw uldadania i eksploatacji w ostone
1 pancerz. Kable przystosowane sa do uktadania bezpodrednio w ziemi, wodzie lub kanalach

podziemnych, albo tez do zawieszenia w powictrzu.

¥.ancuch fotowoltaiczny — laticuch PV (string PV) — zespé! polaczonych szeregowo modutdéw

fotowoltaicznych.,

Mikroinstalacja PV - odnawialne Zrédlo energii, o lacznej mocy zainstalowanej elektrycznej

nie wickszej niz S0kW.

Modut fotowoltaiczny — u:rzqdzenie do bezposredniej zmiany energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczna. Zbudowany z potaczonych ogniw fotowoltaicznych w petni

chroniony przed wplywem warunkéw srodowiskowych.

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala (przewodun) - maksymalna wartoéé pradu, ktéry moze
plynac¢ diugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszezalnej temperatury
przewodu.

Obudowa, oslona - element zapewniajacy ochrone przed niektérymi wplywami otoczenia i przed

dotykiem bezposrednim z dowolnej strony.



Obwod instalacji elektrycznej — zespol elementéw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych

i chronionych przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem.

Obwéd odbiorczy (obwod konicowy) - jest to obwdd, do ktérego przylaczone sg bezpodrednio
odbiorniki energii elekirycznej lub gniazda wtyczkowe. Glownymi elementami obwodu
instalacji elektrycznej sa przewody (tory pradowe) umozliwiajace przesylanie energii
elektrycznej, laczniki umozliwiajace zataczanie 1 wylaczanie oraz zabezpieczenia chroniace

elementy obwodu przed skutkami zakidcen.

Obwdd rozdzielczy - jest to obwéd zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych

role obwodéw rozdzielezych pelnig wewnetrzne linie zasilajace (WLZ).

Ochrona przeciwporazeniowa — zespdl srodkow technicznych zapobiegajacych porazeniom

pradem elektrycznym w normalnych i zaldéceniowych warunkach pracy urzadzen elektrycznych;

rozrdznia sie ochrone podstawowa, dodatkowsa i uzupetniajaca.

Ochrona przeciwporazeniowa uzapehiajaca - ochrona polegajaca na zastosowaniu

dodatkowych urzadzefi wylaczajacych np. réznicowopradowych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawewa) — zespot srodkow technicznych,
chroniacych przed zetknigciem sig czlowieka lub zwierzecia z czgéciami czynnymi oraz przed
pojawieniem sie napiecia na czgéciach nie znajdujgeych pod napigeiem w warunkach normalnej

pracy instalacji.

Ochrona przy uszkedzeniu — zespél srodkéw technicznych, chronigeych przed wyniklymi
7z uszkodzenia ochrony przeciwporazeniowej podstawowej, skutkami zetknigcia cztowieka lub

zwierzecia z czedciami przewodzacymi i/lub czedciami obcymi.

Ogniwo fotowoltaiczne — element zbudowany z pétprzewodnika, w ktérym zachodzi konwersja
energii promieniowania slonecznego na energie elektryczna w wyniku zjawiska

fotowoltaicznego. Niechronione od czynnikéw zewnetrznych nie moze by¢ samodzielnie

wykorzystywane dp pracy.

Polaczenic wyréwnaweze — elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych i/lub
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czgsci przewodzacych obeych, wykonane w celu wyréwnania potencjaléw (ekwipotenci alizacji);

Przewody - wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej

liczby 2y} izolowanych bez powloki, lub w zaleznogci od warunkéw, w ktérych maja byé

zastosowane - zaopatrzone w powloke niemetalowa.

Przewéd neutralny N (zerowy) - przew6d polgczony bezposrednio z punktem neutralnym

ukladu sieciowego i mogacy stuzy¢ do przesylania energii elekirycznej.

Przewéd ochronny PE — uziemiony przew6d stanowigcy element zastosowanego srodka
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, nie podlegajacy obcigzeniu pradami roboczymi,

do ktérego przylgeza sie czgsci przewodzace dostepne, polaczony z gléwna szyna uziemiajaca.

Przewéd ochronno-neutralny PEN - uziemiony przewod (zyla przewodu) spetniajacy
jednoczesnie funkej¢ przewodu ochronnego i przewodu neutralnego. Przewdd PEN wystepuje
w sieciach TN-C. Skrét PEN to kombinacja oznaczenia przewodu ochronnego PE i przewodu

neutralnego N.

Rozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie polaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytnowany w szafce wolnostojacei,

przydciennej lub wnekowej. Shizy do rozdziatu energii elektrycznej i zabezpieczenia obwodéw.

Sprawno$é modulu fotowoltaicznego — wyrazony w procentach stosunek mocy elekirycznej
modutu fotowoltaicznego do natgzenia promieniowania slonecznego padajacego na

powierzchni¢ modutu PV w danej chwili.

Stopien ochrony IP - stopien ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego przed dotknieciem

czgsel ezynnych i czeéei ruchomych, przedostawaniem sig cial statych oraz dostepem wody;

Szyna wyréwnawcza — (gléwna lub micjscowa) — szyna przeznaczona do przylaczenia
przewodéw wyréwnawczych zapewniajacych polaczenie wyréwnawcze (gtéwne fub migjscowe).
Uziemienie - polaczenie elektryczne z ziemia; uziemieniem nazywa si¢ tez urzadzenic uziemiajace
obejmujace uziom, przewdd uziemiajacy oraz (jesli wystepuja) zacisk probierczy uziomowy i SZyne

uziemiajacs.



Parametry elekiryczne moduléw:

Pmax - moc maksymalna,

Voc - napigcie obwodu otwartego,

Vmpp - napiecie w punkcie mocy maksymalnej,

Ise - prad zwarcia,

Impp - prad w punkecie mocy maksymalnej.

STC - najkorzystnicjsze warunki pracy paneli fotowoltaicznych, przy ktérych osiagajg one
moc szezytowa. Po przekroczeniu temperatury oghiwa 25°C nastepuje spadek
wydajnosci paneli fotowoltaicznych.

NOCT - temperatura ogniw solarnych w normalnych warunkach pracy.

Maksymalne napigcie wejsciowe — maksymalna wartos¢ napiecia jakg moze osiggngé
grupa modutéw fotowoltaicznych podigezona w jeden string.

Napiecie startowe — minimalna warto$¢ napigcia jaka musi zosta¢ wytworzona przez grupe
moduléw fotowoltaicznych podlaczona w jeden string, ab& inweﬁer rozpoczat
prace.

Zakres napie¢ mppt — zakres wartosci napiecia, w jakim inwerter pracuje, §ledzac
maksymalny punkt pracy modutéw fotowoltaicznych podiaczong w jeden string.

Tlo$é mpp trackeréw (MPPt) —ilos¢ oddzielnych mpp trackerow, kere pozwalaja na
niezalezna pracg kilku stringéw.

Maksymalny prad wejsciowy — maksymalna warto$¢ pradu jaka moze zosta¢ wytworzona

i wprowadzona do inwertera\

1.4. Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektows. Rodzaje (typy) urzadzef, osprzetu i materialéw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z materiatami podanymi
w projekcie budowlano-wykonawczym i technicznym. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszezalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji proj ektowej zmian wzgodnionych
w obowigzujacym trybie z Inwestorem oraz proj ektantem opracowujacym dokumentacje.
Wskazane w dokumentacji projektowej wymagania techniczne, certyfikaty i normy musza by¢

spelnione. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji |
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do wprowadzonych zmian konstrukeyjno - budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych

materialéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy

0 co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa

od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za zgodnodé

z dokumentacja projektows i poleceniami Inwestora Iub Inspektora Nazdoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz z dokumentacja projektowa.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne z ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na
niezadawalajacg jakos¢ elementu instalacji elektrycznej, to takie materiaty zostang zastapione

inmymt, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszi Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej 1 utrzymywaé
sprawny sprzet p-poz. 1 jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczentia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreélajgey jak szkodliwe jest oddzialywanie tych materialéw na

srodowisko.



1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych

na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Wymagania szczeg6towe dotyczace wia$ciwosci wyrobow

budowlanych

2.1. Wymagania szczegéfowe zwigzane z materiatami i wyrobami

wystepujacymi w robotach elekirycznych

Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji proj ektowej 1 specyfikacji
technicznej

_ stosowaé wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane przez Polskie
Centrum Badaf i Certyfikagji lub oznaczone symbolem CE; dla wyrobéw nie objetych
obowiazkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajace stosowne atesty oraz $wiadectwa
jakosci,

—  powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodkach pozyskania materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacjg.

a) Rozdzielnice elektroencrgetyczne
Wiszystkie rozdzielnice elekiroencrgetyczne zastosowane w ninicjszym proj ekceie

wybudowa¢ nalezy na bazie obudow z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i
stopniu ochrony min. IP 44. Zastosowa¢ nalezy obudowy modutowe jednego producenta
pozwalajace na ewentualng budowe zestawdw rozdzielezych skladajacych sie z kilka obuddw.
Obudowy winny by¢ przystosowane do montazu osprzgtu na szynach TH oraz na plytach
montazowych. Wszystkie obudowy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
,,CE”. Wyposazenie rozdziclnic wykonaé nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczng, ktéra zostanie
dostarczona Wykonawcy przed przystqpienierﬁ do robét. Wszelkie aparaty przewidziane do

zabudowania w rozdzielnicy winny posiada¢ dopuszezenie do stosowania w Polsce oraz posiada¢
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wymagane przepisami atesty, §wiadectwa jakosci i §wiadectwa zgodnosel z obowigzujacymi

normami. Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w aparature na warsztacie i dostarczona na budowe

bezposrednio przed jej zabudowaniem. Obudowa winna by¢ wyposazona w zaciski ochronne
umozliwiajace podtaczenic uziemienia. Przed dostarczeniem na budowe nalezy dokonaé pomiardw
ciaglosci obwoddéw wewnetrznych rozdzielnicy oraz rezystancji izolacji.

Stosowac rozdzielnice w wykonaniu na napiecie znamionowe: dla strony DC — min. 1000V
DC, dla strony AC — min. 400V AC.

b) Linie kablowe
W kablowych liniach elektrycznych nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym 1 kV
oraz typie, przekroju i ilosci zyl zgodnie 7z dokumentacjg projektowa. Folia ostrzegawcza
kalandarowa z uplastycznionego PCV koloru nicbieskiego o grubogei 0,5+0,6 mum, gat. I. Rury na
przepusty kablowe wykonane z materialéw trudnopalnych, wytrzymalych mechanicznie, whnetrza

$cianek gladkie. Srednice rur maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

¢) Uziomy
Uziom pionowy pretowy, stalowy pomiedziowany o $rednicy %%” 1 dlugosci 6m. Uziom
poziomy z bednarki FeZn 30x4 mm. Przewdd uziemiajacy z bednarki FeZn 30x4 mm.

d) Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne nalezy montowaé na konstrukeji wsporczej — szezegbly w projekcie
technicznym. Przewidziano montaz 40 szt paneli. Panele polaczone zostang przewodami
dedykowanymi DC w uklady obwodow, ktére beda podlaczone do falownika. Potaczenia pomiedzy
obwodami DC i falownikiem wykonaé przez skrzynki DC z ochrong przeciwprzepigciows. Panele
fotowoltaiczne dobierac i montowaé oraz taczyé Scisle z instrukcja doboru i montazu wybranego

producenta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet pomocniczy, transportowy i ochrony stosowany przy robotach elekirycznych
powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakodci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé ustalone

|
|
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parametry techniczune i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
cksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Maszyny mozna uruchomié dopicro po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Nalezy
je zabezpieczyé przed mozliwoécia uruchomienia przez osoby niepowolane. Wykonawca
przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiadciwg jakosé robot:

samochdd dostawezy,

— elektronarzegdzia,

- obcinarka do przewod6w i inny drobuy sprzet elekiryka.
— kafar,

— minikoparka,

— urzadzenie do zaggszezania gruntu

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcefi przewozonych materiakow. Materialy na budowe powinny byé
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba §rodkow
transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ roZmieszezone rownomiernie

oraz zabezpicczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport urzadzen i aparatow elektrycznych

Obudowy rozdzielnic oraz kable i przewody kabelkowe transportowac nalezy
w fabrycznych opakowaniach. Obudowy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszozaniem si¢

po powierzchni fadunkowej. Aparaty elektryczne winny by¢ transportowane w fabrycznych
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opakowaniach zamknigtym samochodem dostawczym. Kregi przewodéw nalezy uktadaé poziomo,

zrzucanie kregdw przewodow jest zabronione. !

4.3. Odbiér materiatow
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami
technicznymi lub deklaracjami zgodnoéci. Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢
szczegolowe ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jakodei, przed wbudowaniem nalezy poddaé je badaniom okreslonym przez

Inspektora Nazdoru. Materialy, ktdre nie zyskaly akceptacji Inspektora nalezy zwrdci¢ do dostawcy.

4.4. Skfadowanie materiatéw
Obudowy, rozdzielnice oraz aparaturg przechowywad nalezy w oryginalnych opakowaniach
W pomieszczeniach zamknigtych $cisle zgodnie z zaleceniami producenta. Kable przechowywaé
nawinigte na bebny lub zwinigte w krazki. Po zmontowaniu rozdzielnic na warsztacie gotowe
rozdzielnice przechowywaé ustawione pionowo jedna obok drugiej (zabrania si¢ ustawiania
rozdzielnic jedna na drugiej, lub skladowania w pozycji lezgcej). Rozdzielnice winny by¢

zamknigte aby nie dostaly si¢ do nich zadne zabrudzenia.

5. Wymagania szczegotowe wykonania robdt budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robét uwzgledniajacy warunki, w jakich beda wykonywane wszystkie roboty
elektryczne.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz polecentami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wytyczenie w terenie zgodnie z wymiarami i

rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej ub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora
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Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie InspektorlNadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
2 zastosowaniem wladciwych materiatéw. Kwalifikacje personelu musza by¢ potwierdzone
swiadectwem kwalifikacyjoym zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 89,p0z.828).

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja wyznaczenie miejsc zabudowy rozdzielnic oraz ,

tyczenie tras kablowych oraz rozktadu konstrukcji wsporczej.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie tras linii
kablowych. Wymiary rowu kablowego zgodnie z PN-76/E-05125.
Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z projektem technicznym — na wskazanych
fragmentach:
- rgcznie

— mechanicznie koparka

5.4. Roboty montazowe

a) montaz rozdzielnicy
Rozdzielnice zabudowaé nalezy na uchwytach dostarczonych wraz z obudowami
rozdzielnicy zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystapieniem do montazu

nalezy sprawdzié¢ stan miejsca zabudowy.

b) ukladanie kabli
Kable uktadaé zgodnie z PN-76/E-05125.
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¢} montaz konstrukcji wsporczej paneli PV
Konstrukcje wsporcze nalezy, po uprzednim wyznaczeniu w terenie miejsca montazu,
zabudowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Do montazu, wbicia podstaw gtéwnych, nalezy
uzy¢ kafara. Podczas whijania stosowaé drewniane przektadki (nie uderza¢ bezpodrednio we
whbijany element) oraz kontrolowaé pionowe potozenie podpoér. Wyregulowaé kat nachylenia
modudéw zgodnie z projektem technicznym. W razie potrzeby dodatkowego usztywnienia
konstrukeji nalezy zamontowa¢ dodatkowe stgzenia lub w razie powaznej niestabilnoséi
gruntu skrajne podpory gltéwne odkopaé 1 dodatkowo zabezpieczy¢ z zastosowaniem

cementu.

d) montaz paneli fotowoltaicznych
na przygotowanej konstrukcji wsporczej rozmiesci¢ moduly fotowoltaiczne — dwa rzedy
w ukladzie pionowym. Moduly przymocowaé do profili podtuznych za pomoca klem
odpowiednio dobranych do grubosci ramy modutu. Klemy powinny si¢ znalezé na
odpowiedniej wysokoéci modutu, zgodnie z zaleceniami producenta modutdw.
Skontrolowa¢ sil¢ dokrecenia kluczem dynamometrycznym. W celu zapewnienia
skutecznego polaczenia wyronawczego zastosowaé podktadki przebijajace warstwe

anodowang ramy modutu.

€) uziemienia
Bednarke uziemiajacg uktadaé na glebokosci min. 0,6m. Polgczenia wykonaé jako spawane
lub poprzez zaciski uziemiajgce. Wszystkie przewody uziemiajace zabezpieczy¢ przed
korozja 1 mechanicznym uszkodzeniem. Rowy zasypac¢ tak, aby w bezposérednim kontakcie z

uziomem nie byto kamieni, zwiru lub gruzu.

5.5. Montaz wyposazenia rozdzielnic
' Aparature montowad écile wg jej polozenia okre$lonego w Dokumentacji Projektowe;.
Przewody wprowadzaé w pelnej izolacji, izolacj¢ zyt przewoddw pozostawiac jak najblizej
zestykow aparatdw, pozostawié zapas przewodow. Wykonaé wymagane opisy i oznaczenia

aparatéw i obwodow.
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5.6. Wymagania ogéine dotyczace instalacji

1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodéw, kabli, sprzgtu i osprzgtu
oraz aparatury i urzadzefi posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. |

2. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe bylo swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie
przegladéw i konserwacji.

3. Trzeba umozliwi¢ wymiang instalacji i przewodow bez naruszania konstrukeji budynku.

4. Nalezy zapewnié bezkolizyjnoé¢ instalacji elektrycziych z innymi instalacjami.

5. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne
szkodliwe oddzialywanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obicktu.

6. Trasy przewodéw nalezy wykonywacé w liniach prostych, réwnolegle do krawedzi Scian
stropow.

7. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby zapewnic tatwa
obstuge i zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych 0séb.

8. Tnstalacje elektryczne nalezy wykonaé i zabezpieczyé w taki sposéb, aby nie byly zrodiem
pozaréw w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sig ognia.

9. Oslony aparatéw, osprzetu, urzadzen elektrycznych powinny by¢ w sposéb skuteczny
zabezpieczone przed korozja.

10. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglgdnieniem

maksymalnych pradéw roboczych (warto$é skuteczna dla pradu przemiennego), ktére mogy

wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacii oraz z uwzglednieniem pradow mogacych
wystapi¢ w warunkach zakl6ceniowych w okreslonym czasie, podczas kiérego moze by¢
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

11. Przewody powinny posiadaé oznaczenia barwne zgodne 7 normg PN-EN 60446.

5.7. Trasowanie
Trasowanie powinno uwzgledniaé micjsca mocowania konstrukeji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokoscei zamocowania wspornikéw i odlegtosei
miedzy punktami wsparcia. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidiowej

konserwacji oraz remontow.
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5.8. Uktadanie przewodow
Uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elekirycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne

itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.9. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukeje wsporcze i uchwyty przewidziane do wlozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza (§cian, stropéw, konstrukcji
budynkdw itp.) w sposdb trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana

instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

5.10. PrzejScia przez $ciany i strop
Przejscia przez $ciany 1 strop powinny spetniac nast¢pujace wymagania:

*  wszystkie przejscia obwoddw instalacji elekirycznych przez $ciany, stropy itp. musza byé
chronione przed uszkodzeniami,

« przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych;

« obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe lub rury z tworzyw

sztucznych.

5.11. Montaz sprzetu i osprzetu
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé sprzet i osprzet wedlug
Dokumentacji Projektowej, w ktorej wyposazenie dobrano i sprawdzono pod wzgledem
jakosciowym, stopnia ochronnego obudowy i poprawnosci konstrukeji z wymaganiami przepiséw.
Wszystkie aparaty nalezy montowaé zgodnie z fabryczna instrukcja montazu. Sprzet nalezy

mocowaé do podloza w spos6b trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
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5.12. Podej$cia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia od przewod6éw ulozonych w
podtodze nalezy wykonywac W rurach, zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w
specjalnic przewidzianych do tego celu kanalach. Rury i kanaly muszg spelniac odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukejach, podejscia nalezy
wykonywaé przewodami ulozonymi na tych écianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a

takze na innego rodzaju podiozach, np. ksztaltowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.13. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca polaczef zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie
oczyszezone. Samo polaczenie musi byé wykonane w sposoéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj
instalacji przytaczenia odbiornikéw sa wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze dzielg si¢ na
dwa rodzaje:
» przylaczenia sztywne,

» przylaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do

odbiomikéw statych, zamocowanych do podioZa i nieulegajgcym zadnym przesunigciom.

Przylaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki sa narazone na drgania o duze;
amplitudzie ub przystosowane sg do przesunigé i przemieszezen. Przytaczenia te nalezy
wykonywaé:

« przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,
+  przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych,
« przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych,

Przewody wychodzace z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi

uszkodzeniami.
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5.14. Instalacje ochronne
W urzadzeniach do 1kV ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim realizuje sie

popizez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania przy pomocy urzadzeh ochrony przetezeniowej (nadmiarowo-pradowe;j).
Zaprojektowano sztuczny uziom wykonany z plaskownika FeZn 25x4 ulozonego na glebokosci
0,8m. Uziom polaczy¢ poprzez zlgcza kontrolne z rama wsporczg konstrukeji PV. Uziemienie
przylaczy¢ takze do szyny PE szafki RPV, do falownika oraz ochronnikéw przepieciowych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10€2.

5.15. Uwagi dodatkowe
Calos¢ instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami 1 warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. W trakcie realizacji instalacji nalezy
przestrzegal obowiazujacych przepiséw BHP. Wszystkie urzadzenia 1 materialy winny posiadaé

stosowne atesty 1 dopuszczenia.

5.16. Wymagania ogéine dotyczgce BHP przy wykonywaniu robot
elektrycznych

a) Przy wykonywaniu rob6t kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP.

b) Podstawowym aktem prawnym obowigzujagcym w zakresic BHP jest ustawa Kodeks Pracy z
dnia 26 czerwca 1974r. z pdzniejszymi zmianami. W Dz.U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200,
poz. 1679 opuBlikowano dwie ustawy, ktére wprowadzaja zmiany do Kodeksu pracy z
dniem 1 stycznia 2003x.

c) Sprawy bezpicczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
szczegotowo reguluje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999z, (Dz.
U. 1999 nr 80, poz. 980).

d) Wykonawca robdt powinien przestrzegaé wymagan generalnego wykonawcy w zakresie
BHP.

¢) Wykonawca robdt powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz §wiadectwo kwalifikacyjne

19




D i E w zakresie dozoru i eksploatacii instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen i instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129.
poz. 1184).

f) Kwalifikacje personclu wykonawcy rob6t powinny zostaé stwierdzone przez wlasciwa

komisje egzaminacyjna i udokumentowane waznym za$wiadczenien kwalifikacyjnym E.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakosci podlega calosé robdt elekirycznych. Kontrola jakosci robdt obejmowac
bedzie nastepujace badania:
— zgodnodci z dokumentacjg projektows
— ulozenia kabli, przewoddéw 1 montazu osprzetu
~ prawidlowo$¢ dziatania wszystkich obwodow i‘ukladéw
- prawidlowe wykonanie wszelkich polaczen

- zabudowy rozdzielnic

6.2. Kontrola, pomiary i badania

a) Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow

przewidzianych do wykonania rob6t

b) Kontrola, pomiary i badania w ciagu i po zakoficzeniu robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoécia okre§lona w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang

przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

dla rozdzielni elektroenergetycznych:

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa

~ stan pokry¢ antykorozyjnych
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sprawdzenie prawidiowodci montazu rozdzielnic

sprawdzenie jakosci wykonania polaczen sSrubowych

sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczefi elektrycznych

sprawdzenie ciaglodci przewoddéw ochronnych

sprawdzenic prawidtowoéci dziatania zabezpieczen

sprawdzenie jakosci podiaczen kabli

sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami

sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem

dla linii kablowych:

trasy, glebokodci i szerokosci wykopu

glebokosci zakopania kabla

grubosci warstwy piasku i odleglosci folii od kabla

odleglosdci przy skrzyzowaniach i zblizeniach migdzy kablami, z innym uzbrojeniem
podziemnym i z drogami

oznakowanie linii kablowych

sprawdzenie cigglosci zyl i zgodnodci faz

pomiar rezystancji izolacji, ktéra odniesiona do temperatury 200C powinna by¢ nie mniejsza
niz 20M€Q km dla kabli o izolacji polwinitowej lub 100MQ km dla kabli o izolacji
polietylenowej (podane wartosci dotyczg linii kablowych o napigciu znam. do 1 kV)

préby napigciowe] izolacji zyt kabli — dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV préby
mozna nie wykonywaé pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem
o napieciu 2,5 kV

sprawdzenie rezystancji zyl, ktéra powinna by¢ zgodna z danymi producenta

dla uziemien i polaczen wyrdwnawezych:

sprawdzenic cigglodci 1 jakodci wykonania polgczen
sprawdzenie pomiarem wartosci rezystancji uziemien - opornosé¢ uziemienia przewodu PEN
i PE nie moze przekroczy¢ 302

sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego polaczen spawanych i srubowych
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dia catodci wykonanych robét elektrycznych:
— pomiar rezystancji uziemienia

— pomiar skutecznogci ochrony przed porazeniem

6.3. Ogledziny instalacji elektrycznych
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

»  wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakoé¢ wykonania instalacji);

« ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - wg PN-HD 60364-4-41:2007 oraz
PNIEC: 60364-4-47:2001;

«  umieszczenia schematow, tablic ostrzegawcezych lub innych informacji na oznaczanie
obwoddw, bezpiecznikow, 1acznikdw, zaciskow itp - wg PN-IEC 60364-5-51:2000, PNIEC
60038:1999, PN-IEC 60617-7:2000(U)), PN-IEC 60617-11:2002(U), PN-EN 60617-
6:2002(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N01256/02 i PN-92/N 01256/03;

« wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodne; obshugi 1

konserwacji.

6.4. Badania i pomiary kabli i przewodéw
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzic:

« prawidlowosé wlozenia kabli i przewodow w korytkach kablowych, w rurach ostonowych

oraz w uchwytach na tynku,
» zachowanie odleglosci i jako$é oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
»  sposdb wyprowadzenia kabli do przepustow,
» jako$¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu instalacyjnego,
«  prawidlowos¢ i kompletno$é podigezonych urzadzen odbiorezych,
+ jakosé polaczen koficowek kablowych i przewodowych,
» oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
«  zgodno$é faz kabla lub przewodu z oznaczeniami,
+ rtezystancje izolacji,

 cigglo$é zyl kabla lub przewodu.
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6.5. Badania i pomiary kabli sterowniczych

Po ulozeniu kabli nalezy sprawdzié:
promienie gigcia kabli na zakretach,

opaski kablowe na odptywach z korytek,

zachowanie wymaganych odleglosci pomig¢dzy kablami,
jakoé¢ polaczen koncdwek kablowych,
prawidtowos¢ polaczen ekrandw,

jako$é montazu i kompletno$é osprzetu kablowego.

6.6. Badania i pomiary rozdzielnic sitowych i sterujgcych

Po wykonaniu robdt zwigzanych z montazem i podtaczaniem rozdzielnic silowych 1

sterujgcych nalezy sprawdzié:

nastawy zabezpieczen,

ciaglod¢ przewoddéw ochronnych,

polaczenia i konserwacje wszystkich wewngtrznych zaciskéw ochronnych,

polaczenia zaciskéw wewnetrznego okablowania zasilajgcego t sterowniczego,
kompletnos¢ 1 prawidlowodé montazu wyposazenia,

zastosowanie oslon odkrytych czgsci bedacych pod napigciem wyzszym niz bezpieczne,

prawidiowos¢ opisdw poszczegdlnych elementéw i urzadzen wyposazenia.

6.7. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej

Po wykonaniu rob6t zwiazanych z uktadaniem instalacji uziemiajgcej nalezy sprawdzic:
polaczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,

cigglosé przewodow uziemiajacych,

zamocowanie przewodow instalacji uziemiajacych,

jako$¢ polaczen przewoddw uziemiajacych na zlaczach kontrolnych,

konserwacjg spawanych polaczen uzioméw,
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6.8. Badania i pomiary instalacji fotowoltaicznej
Pomiary podstawowe:
+ gprawdzenie polaryzacji
» pomiar cigglosci przewoddw
» pomiar rezystancji izolacji przewodéw strony AC i DC
« pomiar rezystancji uziemienia
+  pomiar impedancii petli zwarcia i ocena skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]

+ pomiar napie¢ i pradéw faficuchow modutéw

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Przedmiar robot
Dla wykonania tego zaméwienia sporzadzono zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra
Tnfrastruktury z dn. 02 wrze$nia 2004 1. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 04.202.2072) przedmiar robot.

7.2. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe robot:

a) Dla rozdzielnic, obuddw, tablic, aparatow, osprzetu, opraw, zigcz, wspornikow, konstrukeii,
przebié — 1szi.

b) Dla instalacji liniowych (przewody, kable, trasy, uziomy, zwody i przewody inst. Odgr.) -
Im

¢} Dla podiaczen: przewoddw i kabli — Tszt

d) Dla badan i pomiaréw pomontazowych - 1 pomiar

¢) Inne jednostki obmiar (1kpl., 1m”) wynikajace z zastosowanych norm jednostkowych
KNNR i KNR.
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8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dla robét objetych niniejsza specyfikacjg w/w odbidr dotyczy linii kablowych przed ich

Zasypaniem.

8.3. Odbiér koncowy

1. Po wykonaniu zadania i uruchomieniu mikroinstalacji z pozytywnym przytaczeniem do
sieci elektroenergetycznej wykonawca robot zglasza Inwestorowi instalacje do odbioru
koficowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powolana przez Inwestora.

3. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowe;]
powykonawczej. Kierownik rob6t przygotowuje instalacje clektryczne oraz niczb¢dne
dokumenty do odbioru.

4. Odbidr koncowy instalacji obejmuje:

a) sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentacji powykonawczej);

b) sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, dokumentacjg projektowa,
przepisami techniczno-budowlarrymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

¢} ogledziny instalacji;

d) sprawdzenie skutecznosci dzialania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym;

¢) badania i préby montazowe;

f) projektows dokumentacje powykonawcza,

g) geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza protokéty z dokonanych pomiardw,

h) protokéty odbioru robédt zanikajacych.
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5.

Przy odbiorze koficowym nalezy:

a) sprawdzié zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem technicznym, warunkami !
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; i

b) sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami |
sprawdzen odbiorczych oceniajge przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w
protokotach préb i odbioréw migdzy operacyjnych i cze;s’biowych;

¢) w przypadku odbioru caloéci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidiowej
eksploatacji i moze byé uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7 odbioru koficowego powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby

biorace udzial w czynnosciach odbiorowych. Protokol powinien zawieraé ustalenia

poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione

terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koficowego upowazniajg do

przyjecia obiektu do eksploatacji protokét powinien zawiera¢ odnosne o§wiadczenie

zamawiajacego lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9. Rozliczenie robot

b)

Ogélne zasady platnosci beda zgodne z Warunkami Kontraktu.

Cena zabudowania rozdzielni elektrycznej obejmuje:

wytyczenie migjsca posadowienia rozdzielni,

dostarczenie materialéw w tym kompletacja rozdzielni na warsztacie Wykonawcy,
wykonanie wykopu pod fundament,

zabudowanie fundamentu,

montaz kompletnej rozdzielni na fundamencie

zasypanie wykopu z zaggszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezbednych badad i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wlaczenic rozdzielni do eksploatacji.

Cena wlozenia linii kablowej obejmuje :

geodezyjne wytyczenie trasy
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— koszt materiatow

— wykonanie wykopow

— ulozenie i zasypanie kabli

— wykonanie przepustéw kablowych

— przeprowadzenie prdb, badan i pomiardéw
— wykonanie dokumentacji powykonawczej

~ uporzagdkowanie terenu po budowie linii kablowej

¢) Cena wykonania uziemien i polgczen wyrdéwnawczych obejmuje:
— wykonanie wykopéw

— wlozenie bednarki

— whbicie pretéw

— wykonanie polaczen

— pomiary i badania

d) Cena zabudowania kosntrukeji wsporczej fotowoltaicznej obeymuje:

— wytyczenie miejsca posadowienia kostrukeji,

— dostarczenie materialow,

— whicie profili podstawowych w grunt na odpowiednig gl¢bokosé

— montaz elementéw konstrukeji wsporcze]

— wykonanie stezefi w celu usztywnienia konstrukeji

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane stanowia dokumenty bedace podstawa do
wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, aprobaty

techniczne, ustalenia techniczne oraz normy i przepisy:

27



10.1.
. PN-HD 603 81:2002 Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,0kV/IKV (oryg);

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Normy

PN-87/E-90056 Przewody elekiroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle;

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukiadania na
stale. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, plaskie;

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. (zbiér normy);

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. (zbi6r norm);
PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elekirycznych barwami i cyframi;

PN-TEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych;

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);

PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. (zbior norm);
PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. (zbidr norm);
PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$é 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczie w
obicktach budowlanych;

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe;

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych Ustalanie og6lnych
charakterystyk;

PN-HD 60364-4-41:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napigeia — Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa — Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-42 Tnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym;

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepicciami atmosferyeznymi lub tgczeniowymi;
PN-TEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakldceniami

elektromagnetycznymi (EMT) w instalacjach obiektow budowlanych;
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19.

20.

21.

22

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie; | 1
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo. Postanowicnia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym,

. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przef@Zeniowym;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznodcei od wpltywdw
zewnetrznych. Wybor drodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywéow
zewneirznych;

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr érodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa;

PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czeéé 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlae;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie;

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenie elektrycznego. Obciazalnosé¢ pragdowa dlugotrwalta przewoddw;

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

PN-IEC 60364-5-537 Instélacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elel{trycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odlaczania
izolacyjnego i laczenia;

PN-HD 60364-5-54:2007 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czeéé 5-
54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i
przewody polaczen ochronnych;

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
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informatycznych; ;
32. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,
33. PN-HD 384.6.61 S2:2006 (U) Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Czesé 6-61:

Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze;

34. PN-HD 60364-6:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napigeia — Czg$¢ 6: Sprawdzanie;

35. PN-HD 60364-7-704:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki;

36. PN HD 60364-7-712:2007 — Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych — Czgs¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania,

37. ISO/IEC 11801:2002 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

38. PN-EN 50173 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. (zbiér normy}

39. PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. (zbi6r norm)

40. PN-EN 50310:2006 Stosowanie potaczen wyréwnawezych i uziemiajgcych w budynkach z
Zainstalowanym sprzetem teleinformatycznym.

41. N SEP-E-007 2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcjg na ogiefi,

42. PN-76/E-05125 - , Flektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"

10.2, Przepisy urzedowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane - z péZniejszymi zmianami,
Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 19741.- z pdZniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej - z péZnicjszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

Eal e D

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690; 18

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teren6w
(Dz. U. Nr 80 poz. 563).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie szczegolowych zasad stwicrdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby i
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zajmujace si¢ cksploatacja urzadzen i instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 8§28; nr 129.
poz. 1184);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.
912);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokwmentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072);

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dmia 2 grudnia 2002 1. w sprawie systemow oceny
zgodnodci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).

10. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dunia 9.03.2011 1.
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