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ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI

REZOPOHLAD B-B’

ZVISLE KONSTRUKCIE -OBVODOVE KONSTRUKCIE

/ L “ P . .
/ NN NN \ NN\ ST3) NOVA STRECHA S TERASOU - 2.NP . ) SNT) STENY VZT STROJOVNE A KANALA VZT . . SN8) EXISTUJUCI OPORNY MUR Z DT TVARNIC
7 (BT KERAMICKA DLAZBA - NOVA 1NP-3NP ST6) NOVA STRECHA STROJOVNE VZT A KANALA VZT €y (SN&D STENY VZT KANALA PRI mZ. 0.17
/ , . P - NF=J. v . v B 3 , P
/- (P5) PVC PODLAHA - NOVA - 1PP (P9) EXISTUJUCE HLAVNE SCHODISKO ) . . . STRESNE KONSTRUKCIE DREVENA PODLAHA - TERASOVE DOSKY 146/25 NASYPANA ZEMINA 400 mm NASYPANA ZEMINA EXISTUJOC, OPORNY MUR Z DT TVARNIC
IR L , NOVA KERAMICKA DLAZBA - VID LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV V PODORYSOCH 15 mm VYROBOK: SIBIRSKY SMREKOVEC + OCHRANNY OLEJO/VOSK NATER 25 mm NOPOVA FALIA - NOPY 20 mm NOPOVA FGLIA - NOPY 20 NASYPANA ZEMINA CEMENTOVY SPRIC
RS F v . , POVODNY KAMENNY OBKLAD STUPNOV/ ALT VYMENA ZA REPLKU - mm LEPIACA MALTA TRIEDY C2TE S1 (STN EN 12004 . . VYROBQK: PALLMANN OUTDOOR OIL, NATURAL min, 2 vrstvy ' 3 " ; NOPOVA FOLIA - NOPY 20 mm VYROBOK: BAUMIT PREDNASTREK
-SKLADBY KONSTRUKCII NOVA PVC PODLAHA 3mm OSETRENY OCHRANNYM NATEROM - UM.-REMESELNA OBNOVA ; (ST1) HLAVNA STRECHA SO ZATEPLENIM PODKROVIA MONTAZNY A NOSNY ROST S TERCAM, - OCELOVY - vykres ¢ 26 80 VYROBOK: LITHOPLAST DREN 20/1,0/1340 (p= 950 kg/m’) 20 mm VYROBOK: LITHOPLAST DREN 20/1,0/1340 (p= 950 kg/m’)/EKVIVALENT 20 mm VYROBOK: LITHOPLAST DREN 20/1,0/1340 lp= 950 kg/m’)/EKVIVALENT 20 mm ,
> KONSTRUKCIA SCHODISK A VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT 5 mm Vykres ¢ . mm TEPELNA 1ZOLACIA - XPS POLYSTYREN - 1 VRSTVA TEPELNA IZOLACIA - XPS POLYSTYREN - 1 VRSTVA p= 9 VAPENNOCEMENTOVA OMEETKA, zrno max. 1 mm - 1 VRSTVA - STROJOVA
p » DISPERZNE LEPIDLO . - mm HYDROIZOLACNA STIERKA 1K V' $PECIFICKYCH MESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE) POVLAKOVA STRESNA KRYTINA NA BAZE PVC VYSTUZENA SKLENNYM RUNOM VIROBOK: ISOVER STURODUR 3000 €S oNROK. SEPARACNA TEXTILIA VYROBOK: BAUMIT MPA 35/EKVIVALENT 20 mm
VODOROVNE KONSTRUKCIE DVOJTA PODLAHA NA OCEL TERCOCH PODLA POL DOSTAVOVACICH PRAC (N3 EXISTUJOCA SKLADANA STRESNA KRYTINA - DVOUTA STOJATA DRAZKA Cu PLECH 0,63 VYROBOK: FATRAFOL 818/V-UV, RAL 7040 2 mn | [ TROSOK: ISOVER STLRODOR 000 ©° VYROBOK: FATRAFOL TIPPTEX. 300g/n/EKVIVALENT
Y ROBOK. - : 23 ' (p= 33 kg/m’ A=0,033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT 100 mm (p= 33 kg/p’ A=0,033 W/mK, CS(10}= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT 100 mm ] VAPENNOCEMENTOVA OMETKA, zrno max. 0,6 mm - 1 VRSTVA - STROJOVA
. VYROBOK: LINDNER NORTEC 600x600 RAL 7035 ALEBO EKVIVALENT 20,5 + 40 mm  DUTINA . . VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 1K PREMIUM + DOPLNKY/EKVIVALENT EXISTUJUCE LATOVANIE SEPARACNA TEXTILIA 0 > ' ' p= 33 Kg/M me, 3 HYDROIZOLACIA - mPVC FOLIA VYSTUZENA SKLENNYM RUNOM VYROBOK: BAUMIT VIVAEXTERIOR/EKVIVALENT 3o
(PT) KAMENINOVA DLAZBA - REPLIKA - 1.PP SAMONIVELACNA STIERKA CA-C35-FT (EN 13 813200) (P10) KAMENINOVA DLAZBA - REPLIKA - 1NP-3.NP SAMONIVELACNA STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002) EXISTUJUCA KROKVA (KONSTRUKCIA KROVU) VYROBOK: NETKANA TEXTILIA min. 200g/n’ SEPARAENA TEXTILIA . SEPARAENA TEXTILIA . PROT'RADONUVA FASADNA FARBA - AKRYLATOVA
OCHRANNY NATER VYROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT 2 mm PODSTRESNY PRIESTOR TEPELNA IZOLACIA - XPS POLYSTYREN - 2 VRSTVY UKLADANE S PREKRYTIM ,
i AYOROIZOLACNA VRTVA - VYHOTOVENE V RAMCI SANACE A ™ | HLBKOVA PENETRACIA TEPELNA IZOLACIA - SKLENNA VLNA - UKLADANA VO 2 VRSTVACH VYROBOK: ISOVER STURODUR 3000 S AYOROIZOLACA. - nPYC FOLIA VYSTUZENA SKLENNYI RUNDH {YDROZOLACA, - nPVT FOLA VYSTUZENA SKLENNi AUt SEPARACNA TEXTILIA
A Dl ATBA - REPLICA - PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE E?SE?TOMVAAL%ATZR??D; e (STN EN 12004 EXISTUJUCI PODKLADNY BETON 100 mm | VYROBOK: ISOVER DOMO PLUS (o= 33 kg/m’ A=0,033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT  120+140 mm PROTRADONOVA, 5 PROTIRADONOVA, VYROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/nEKVIVALENT ZVISLE KONSTRUKCIE-VNUTORNE  KONSTRUKCIE
LEPIACA MALTA TREDY C2TE $1 (STN EN 12004) 10 nm VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT VYROBOK. BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT 0 nm | EXISTUIOC NASYP - STAVEBNA SUT 50-200 mm | [p= 13 kg/m® A=0,038 W/mK, Al- STN EN 13501-1/EKVIVALENT 2140 mm PAROZABRANA - ASFALTOVY PAS MODIFIKOVANY-LEPENY gEYF?fRB%N{ATTEF;AﬁElLA813/ VS ALEBO EKVIVALENT 2 ggﬁi&g&{ﬁgﬁﬁ?h813/V5 ALEBO EKVIVALENT 15 mm STENA 7 DT TVARNIC SO ZALIEVKOU 200 mm -
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT POVODNE VRSTVY PODLAHY - OSETRENE A OBRUSENE HYDROIZOLACNA STIERKA 1K V SPECIFICKYCH MESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE] Eé:gﬂjﬂgé\ \fgS?CﬁAOﬁ?ENTSKTYRUKm RESENS%EN'E S EHLAM) NA DI ULOZENY NA INOSNKU 220 mm | NOVA PAROZABRANA 1 X‘SKEELB%VE'L%EQTTRBAWLAST/ EKVIVALENT VYROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/mEKVIVALENT VYROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 3009/ EKVIVALENT o . o , ,
%gggl()vKELﬁzﬁ%ANﬁw \Eu ALEg0 FE7K\(/E|9A1L3E§1TB:2002) 5.1 (P6) EPOXIDOVA PODLAHA - NOVA - 1PP CQ%B%OPKOLSEISSILBAX% L)\E&ERFW AIE -EM DOPLNKY/EKVIVALENT DOPLNENIE OMIETKY: VAPENNOCEMENTOVA OMETKA S BIELYM CEMENTOM 535353? SLDAPZEB'/:AOE“?\IEGLAZOVANEJ TEHLY " SPADOVA VRSTVA - LAHKY BETON 30-100 mm ZB. STROPNA DOSKA/ PANEL 250 mm MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA STENA " (SN5) CELNA STENA VYTAHU NA VSTUPOCH Z BUDOVY SN9) VNUTORNE STENY - NOVE, MUROVANE
-1V mm Y ' - -1 - _ _ _ .
HYOROZOLACNA VRSTVA - VYHOTOVENE v RAMCI SANACE NOVA LIATA EPOXIDOVA PODLAHA - 2K SAMONVELACNA STIERKA CACI5-F7 (EN 3 8132000 20 max. 1,0 mm - RUENE SPRACOVANEE POVODN SKLADBY PODLAHY NOVA STROPNA KONSTRUKCIA - MONTOVANY STROP 300 mm et (03 XLSK Qe - Dmax 16 - S BEgl?NBE'\TIOZNO/SR;K[ANB/SBO?OE; b XASKI-C10 - Dmax 16 - Sk " VEREZOVY PLECH - BRUSENT 1 2¢ DISPERZNY NATER ,
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NETLAKOVE) VODE VYROBOK: ARTURO EP 2500 ALEBO EKVIVALENT, RAL 7035 3 mm VYROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT 7 mm VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 15 mm EXISTUJUEA STROPNA KONSTRUKCIA VZDUCHOVA MEDZERA - ROZVQDY TZB 620 mm ' CEMENTOTRIESKOVT& J0SKA mm VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA, zrno max. 0,6 mm 2. VRSTVA - STROJOVA
Vf(ROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT SAMONIVELACNA STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002) HLBKOVA PENETRACIA 2x DISPERZNY NATER EXISTUJUCE VRSTVY OMIETKY - UM. REMESELNA OBNOVA ZAVESENY DVOJUROVNOVY ROST Z R- (D PROFILOV 54 mm N 5 ) VYROBOK CETRIS BASIC - 2 VRSTVY S_PREKRYVOM SPOJOV 26 mn VYROBOK BAUMIT MPI 25/EKVIVALENT 5mm
POVODNE VRSTVY PODLAHY - OSETRENE A OBRUSENE VYROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT 5-10 mm EXISTUJUCI PODKLADNY BETON 100 mm DOPLNENIE OMIETKY: VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA S BIELYM CEMENTOM, SADROKARTONOVY PODHLAD - PROTIPOZIARNY V AKOSTI 02 ) (SN2) STENY VYTAHOVEJ SACHTY POD TERENOM KOTVENE DO OCELOVE) KONSTRUKCE VY TAHOVE) SACHTY A VAPENNOCEMENTOVA OMETKA, zrno max. 0,6 mm 1. VRSTVA - STROJOVA
HYDROIZOLACNA VRSTVA - VYHOTOVENIE V RAMCI SANACIE EXISTUJUCI NASYP - STAVEBNA ST 50-200 mm (P13 EXISTUJOCE SCHODISKO NA TERENE - 1NP zrno max. 1,0 mm - RUCNE SPRACOVANIE VYROBOK: RIGIPS RF 12,5/ EKVIVALENT 12,5 mm ST?) NOVA STRECHA NAD FOYER MIMO TERASY PODKONSTRUKCE 2 OCELE VYROBOK: BAUMIT MP| 25/EKVIVALENT 10 mm
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE EXISTUJUCA STROPNA KONSTRUKCIA -ZB NOSNIK S TEHLAMI NA DH. ULOZENY NA | NOSNKU 220 mm VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 5 mm ) . ) . , NASTPANA ZEMINA MUROVANA KONSTRUKCIA NOVA Z KERAMICKYCH TVARNIC
(P2) KERAMICKA DLAZBA - NOVA - 1PP VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT EXISTUJUCE VRSTVY OMEETKY - UM. REMESELNA OBNOVA POVODNY KAMENNY OBKLAD STUPNOV o mm 2x DISPERZNY NATER ST4 ) NOVA STRECHA NAD VYTAHOVOU SACHTOU gé\%EﬂioKvAAMEswggé&l\%%m r1u6A_352AZE oV VYSTEENE SKLENNTH NG 60 mm NOPOVA FOLIA - NOPY 20 nn KONSTRUKCIA MUST SPLRAT POTIADAVKU E30D1 VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA, zrno max. 0,6 mm 1. VRSTVA - STROJOVA
POVODNE VRSTVY PODLAHY - OSETRENE A OBRUSENE DOPLNENIE OMEETKY: VAPENNOCEMENTOVA OMEETKA S BIELYM CEMENTOM, OSETRENY OCHRANNYM NATEROM - UM-REMESELNA OBNOVA , VYROBOK: LITHOPLAST DREN 20/1,0/1340 [p= 350 kg/m)/EKVIVALENT 2 VYROBOK: BAUMIT ¥PI 25/EKVIVALENT 10°mm
. , 20 max. 10 mm - RUENE SPRACOVANE 5 nn | KONSTRUKCIA SCHODISKA A PODKLADNE VRSTVY L ) s . VYROBOK: FATRAFOL 818/V-UV, RAL 7040 2 mm p= 950 kg/m mm VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA, zrno max. 0,6 mm 2. VRSTVA - STROJOVA
KERAMICKA DLAZBA - NOVA 15 mm no max. 1, - mm . : . POVLAKOVA STRESNA KRYTINA NA BAZE PVC VYSTOZENA PES MRIEZKOU SEPARACNA TEXTILIA TEPELNA 1ZOLACIA - XPS POLYSTYREN - 1 VRSTVA O bl AEF VO : ; 0% VYROBOK: BAUMIT MPI 25/EKVIVALENT 5
LEPIACA MALTA TRIEDY C2TE ST (STN EN 12004) . . VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT POVODNA ZEMINA ST2) NOVA STRECHA NAD KONFERENCNOU SALOU MECHANICKY KOTVENA 0BVODOVY PLAST VYTAHOVEJ SACHTY A ZADVERIA VYTAHU mm
> (P1) DUTINOVA PODLAHA + PVC - NOVA 2% DISPERZNY NATER 5 VYROBOK: NETKANA TEXTILIA min. 200g/m’ VYROBOK: ISOVER STURODUR 3000 CS 2x DISPERZNY NATER
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT 5 mm ) VYROBOK: FATRAFOL 810, RAL 7040 15 mm TEPELNA IZOLACIA - XPS POLYSTYREN - 2 VRSTVY UKLADANE S PREKRYTIM (p= 33 kg/m’ A=0,033 W/mK, CS[10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT 80 mm
SAMONIVELACNA STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002) , : , P14 ) PODLAHA mi. 1.07 VRATANE PODHLADU SKLADANA STRESNA KRYTINA - DVOJITA STOJATA DRAZKA Cu PLECH 0,63 m SEPARACNA TEXTILIA SEPARACNA TEXTILIA LAHKY 0BVODOVY PLAST NA BAZE HLINIKA
VYROBOK: UZIN,NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT 5-10 mm DYOJITA PODLAHA NA OCEL TERCOCH - ANTISTATICKA STRUKTUROVANA ROHOZ 16 mm VYROBOK: NETKANA TEXTILIA min. 200g/m’ VYROBOK: ISOVER STURODUR 3000 (S VYROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m/EKVIVALENT SYSTEMOVE RIESENIE AKO STLPIKOVO-PRIECNIKOVA KONSTRUKCIA
HYDROIZOLACNA VRSTVA - VYHOTOVENE V RAMCI SANACE XsYBR?uB%KosLK'ﬂDﬂfS PO ATA DO AL TS ALEED EEIALENE A an (BID) VLYSY - NOVA VRSTVA - 1NP-t.NP TR VLYS, DUB 1 TEDA. OCETRENEL T 1O VEORT PORLA SURLASD KPC VYROBOK: DOERKEN DELTA TRELA ALEBO EKVIVALENT TEPELNA IZOLACIA - KAMENNA VLNA SRty éoAR?JB)z:gF/zHANX MOV DA MO UAR Lo VERVALENT T AYDRDIZOLACIA - PV FOLIA VYSTUZENA SKLENKTM RUNOY S PRERUSENYH TEPELNYM MOSTON SN10 VNUTORNE STENY - NOVE, SADROKARTONOVE V AKOSTI Q4
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT EXISTUJUCA STROPNA KONSTRUKCIA-ZB NOSNIK S TEHLAMI NA D.H. ULOZENY NA I NOSNIKU 370 mm VYROBOK: VLYS, DUB 1. TRIEDA, OSETRENE 2mm | ouo i 05koVE PU LEPIDLO ' KONTRALATY 60/60 V POLOHE KROKIEV (o= 150 kg/m A=0,039 W/mK, CS(10)= >70 kPa, Af- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT 100 mm ASFALTOVA PENETRACIA VYROBOK: FATRAFOL 813/VS ALEBO EKVIVALENT 15 mm OCELOVA NOSNA KONSTRUKCIA VYTAHOVE) SACHTY SADROVA STIERKA
POVODNE VRSTVY PODLAHY - OSETRENE A OBRUSENE EXISTUJOCE VRSTVY OMETKY - UM, REMESELNA OBNOVA VYROBOK; PALLMANN MAGIC OIL 2K - min. 3 VRSTVY/EKVIVALENT VYROBOK: UZIN MK 92 S/EKVIVALENT ?EEE/IFI\IEA}%/@LNAAEITEDZPEIE?PUR SOSKY - 1 VRSTVA 60 mm PAROZABRANA - ASFALTOVY PAS MODIFIKOVANY-LEPENY SPADOVA VRSTVA - LAHKY BETON 30-100 mm SEPARACNA TEXTILIA : VYROBOK: RIGPS RIMANO FINAL/EKVIVALENT 2 mm
DOPLNENIE OMIETKY: VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA S BIELYM CEMENTOM, 15 mm DVOJZLOZKOVE PU LEPIDLO 0SB DOSKA P+D 2 mm VROBOK: ISOVER PUREN PLUS & VYROBOK: BITUMAT BITUELAST NOVA STROPNA KONSTRUKCIA - MONTOVANY STROP 300 mm VYROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m’EKVIVALENT , REGULATOR NASIAKAVOSTI, VYROBOK: RIKOMBI GRUND/EKVIVALENT
, zro max, 1,0 mm - RUCNE SPRACOVANIE VYROBOK: UZIN MK 92 S/EKVIVALENT OREVENY ROST 60740 5 500 mm + 3 0 ASEALTOVA PENETRACIA ] VZDUCHOVA MEDZERA - ROZVODY TZB 620 m MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA STENA SNT) STENY VZT STROJOVNE NAD TERENOM S ADROKARTONOVA KONSTRUKCIA
(P3) PVC PODLAHA - NOVA - 1PP VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 0SB IIl DOSKA P+D 22mm | USTICKA IZ0LACIA - KAMENNA VLNA - UKLADANA VO 2 VRSTVACH lp= 35 kg/m' A=0,027 W/mK, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT mn | SPADQVA VRSTVA - LAHKY BETON 0528 mm ZAVESENY DVOJUROVNOVY ROST Z R-CD PROFILOV 5L mm BETON EN 206-% C30/37 - XCI, XC2ISK)-Cl0.4 - Dmax 16 - Sk 250 mm REGULATOR NASIAKAVOSTI, V'YROBOK: RIKOMBI GRUND/EKVIVALENT 2 o
2% DISPERZNY NATER EXISTUIYCI SKVAROVY NASYP S DREVENYMI VANKUSMI VIROBOK. ISOVER T.p 2° DREVENY ROST 60/220 V POLOHE KROKIEV NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA - PLECHODOSKA mm SADROKARTONOVY PODHEAD - PROTIPOZIARNY V AKOSTI Q2 OCEL: BETONARSKA B500B (EN 10080) , SADROVA STIERKA
, EXISTUIUCA STROPNA KONSTRUKCIA-ZB NOSNIK S TEHLAMI NA DH. ULOZENY NA I NOSNKU 370 mm i~ : TEPELNA IZOLACIA - SKLENNA VLNA - 1 VRSTVA ) S . VYROBOK: RIGIPS RF 12,5/ EKVIVALENT 12,5 mm OPLECHOVANIE - Cu PLECH, -VERTIKALNE UKLADANIE 0,63 mm ety
PVC PODLAHA - NOVA 3 mm p p (p= 95 kg/m’ X=0,039 W/mK, CS(10)= 40 kPa, A1- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT 50 mm VYROBOK: ISOVER UNIROL PLUS 22 ' JEDNODUCHA LEZATA DRAZKA VYROBOK: RIGIPS, RIMANO FINAL/EKVIVALENT
: (P8) VLYSY - NOVA PODLAHA VRATANE PODKLADU - 1.PP EXISTUJUCE VRSTVY OMETKY - UM. REMESELNA 0BNOVA ; ST5) NOVA STRECHA NAD ZADVERIM VYTAHOVE] SACHTY fo - , Ny ROS , 2x DISPERZNY NATER
DISPERZNE LEPIDLO ) ; g : DOPLNENIE OMIETKY: VAPENNOCEMENTOVA OMETKA S BIELYM CEMENTOM, CEMENTOTRIESKOVA DOSKA (p= 17 kg/m’® X=0,038 W/mK, A1- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT 220 mm ) o ) . . ('SN3) EXTERIEROVY OPORNY MUR -NOVY L=12m MONTAZNY ROST- LATA 40/60 a 500 mm 40 mm
SAMONIVELACNA STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002) NQVA DREVENA PODLAHA - VLYSY - UKLADANIE DO STROMCEKA 22 mm zrno max. 1,0 mm - RUCNE SPRACOVANIE VYROBOK: CETRIS PD 1250x625 - 1 VRSTVA 26 mm 0SB Il DOSKA P+D 22 mm POVLAKOVA STRESNA KRYTINA NA BAZE PVC VYSTOZENA PES MRIEZKOU ; TEPELNA [ZOLACIA - XPS POLYSTYREN - 1 VRSTVA
VYROBOK: UZIN,NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT 510 ' : NOVA NOSNA KONSTRUKCIA - OCELOVE PROFILY - STATIKA i i STRECHA ALTANKU A DOPLNENIE HLAVNEJ STRECHY NASYPANA ZEMINA
mm VYROBOK: VLYS, DUB 1. TRIEDA, 400x80x22 + OSETRENIE: VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 5 mm NA KONSTRUKCIA -, PAROBRZDA ADAPTIVNA sd=0,3-5,0 m MECHANICKY KOTVENA NOPOVA FOLIA - NOPY 20 VYROBOK: ISOVER STURODUR 3000 C5 SNTT) VNOTORNE STENY - EXISTUJOCE. UM. REMESELNA OBNOVA/RESTAURQVANIE
HYDROIZOLACNA VRSTVA - VYHOTOVENIE V RAMCI SANACIE VYROBOK; PALLMANN MAGIC OIL 2K - min. 3 VRSTVY/ EKVIVALENT 2% DISPERZNY NATER DVOJUROVNOVY KRIZOVY ROST Z R-CD PROFILOV 54 mm VYROBOK: ISOVER VARIO KM DUPLEX/EKVIVALENT VYROBOK: FATRAFOL 810, RAL 7040 15 mm ) o . mm ; (p= 33 kg/m’ X=0,033 W/pmK, CS[10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT 100 mm - IR 0.000 = 343.140 m.n.m. = PODLAHA 1 NP
PROTI ZEMNE) VLAKOST), NETLAKOVE) Y ODE DYOJZLOZKOVE PU LEPIDLO AKUSTICKA DOSKA Z DREVENE) VLNY SPAJANE) MAGNEZITOM MONTAZNY ROST 7 R-CD PROFILOV NA KROKVOVYCH ZAVESOCH SEPARACNA TEXTILIA SKLADANA STRESNA KRYTINA NA DVOJITU STOJATU DRAZKU - Cu PLECH 0,63 nm VYROBOK: LITHOPLAST DREN 20/10/1340 [p= 950 kg/m')/EKVIVALENT 20 mm NOSNY ROST - FRANOLCEK 60/130 & 500 mm 130 mn 2 DISPERZNY NATER ' 140 mnm '
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT VYROBOK: UZIN MK 925/ EKVIVALENT VYROBOK: KNAUF AMF HERADESIGN MICRO HR. 25 mm (B-s1,d0 - EN 13168:2015) 25 mm SADROKARTONOVY PODHLAD - PROTIPOZIARNY V AKOSTI 02 L2.5 mm VYROBOK: NETKANA TEXTILIA, min. 200g/m’ PLNE DEBNENIE Z DOSAK 150/25 25 mm ASFALTOVY PAS OXIDDVANY- NATAVENY SEPARACNA TEXTILIA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA S BIELYM CEMENTOM,
POVODNE VRSTVY PODLAHY - OSETRENE A OBRUSENE SAMONIVELACNA STIERKA CT-C35-F7 (EN 13 813) 15 mm VYROBOK: RIGIPS RF 12,5/EKVIVALENT 12,5 mm TEPELNA IZOLACIA - KAMENNA VLNA - 1 VRSTVA EXISTUJUCA KROKVA/NOVA KROKVA 100/150 150 mm XgEBLBTOgVE'LLE’HQTTR?CT&B'TAG'T V60 535 VYROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m%/EKVIVALENT. zrno max. 1,0 mm - RUCNE SPRACOVANIE B VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN Cajakova 15, Bratislava |REViZA:  |isLoviiresy
VYROBOK: UZIN NC 174 NEU/ EKVIVALENT ) . ) ) PRIZNANY NAVRHNUTY KROV + OCHRANNY A DEKORACNY NATER 200 mm VYROBOK: ISOVER S 10 PODSTRESNY PRIESTOR \ Pl L HYDROIZOLACIA - mPVC FOLIA VYSTUZENA SKLENNYM RUNOM VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 15 mn : : :
STAVBA: PROFESIA: 22
) ) NOVA BETONOVA MAZANINA VYSTUZENA POLYMEROVYM VLAKNOM 60 mm (P15) PODLAHA PRISTAVBY VYTAHU NA JEDNOTLIVYCH PODLAZIACH VYROBOK: OSMO DEKORACNY VOSK INTEZIVNY ODTIEN 3186 BIELY MATNY - 2 VRSTVY (p= 150 kg/m® A=0,039 W/mK, CS[10)= 70 kPa, Al- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT 100 mm Egﬁgﬁ'g‘ﬁ@oﬁEEZZQ%JON?(\& SXTFEN& MISKILC 6 Dmax 16 - S3 300 PROTIRADONOVA, 15 mm EXISTUJUCA KONSTRUKCIA - OCISTENA A ZBAVENA POVODNYCH VRSTIEV PROJECT SPECIALST _ ARCHITEKTURA
((P4) PVC ANTISTATICKA - NOVA - 1PP SEPARACNA VRSTVA - HDPE FOLIA ZVARANA/LEPENA V SPOJOCH . . ALEBO EKVIVALENT PAROZABRANA - ASFALTOVY PAS MODIFIKOVANY-LEPENY -l AN LA - Umax 1o - mm VYROBOK: FATRAFOL 813/VS ALEBO EKVIVALENT VAPENNOCEMENTOVA QMIETKA S BIELYM CEMENTOM, Dostavba a obnova budovy |mvestor: Zilinska univerzita v Ziline | NAZov vikREsy :
OCEL: BETONARSKA B500B (EN 10080) “ & Universitnd 8216/1, 010 26 Ziina |PRAVING TILE
) , ) TEPELNA IZOLACIA - XPS POLYSTYREN - 2 VRSTVY UKLADENE S PREKRYTIM NOVA KAMENINOVA DLAZBA (REPLIKA Z CHODIEB) VYROBOK: BITUMAT BITUELAST : BETO) ) SEPARACNA TEXTILIA zrno max. 1,0 mm - RUCNE SPRACOVANIE »A" Hurbanova ul. €.15, : erziing 6215/1, a
ASFALTOVA PENETRACIA Zilin Ivan Jari
DVOJITA PODLAHA NA OCEL TERCOCH - ANTISTATICKA VYROBOK: ISOVER STURODUR 3000 (S OSETRENA OCHRANNYM NATEROM ASFALTOVA PENETRACIA VYROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m’EKVIVALENT VYROBOK: BAUMIT MVR UNIZEKVIVALENT 15 mm ffina AUTHORISED : van Jarina | Rezopohl'ad
VYROBOK: LINDNER PRO DATA 600x600 RAL 7035 ALEBO EKVIVALENT 43,7 + 30mm DUTINA (0= 33 ka/m® A=0,033 W/mK, CS[10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT ~ 2x50 LEPIACA MALTA TRIEDY C2TE S1 (STN EN 12004) 5 mm 30-80 ASFALTOVY PAS OXIDOVANY- NATAVENY MONOLlTlEKA 7ELEZOBETONOVA STENA 300 ALEBO 150 mm 2x DISPERZNY NATER p.C. 1268/1,1268/2,1268/4, ZODPOVEDNY PROJEKTANT : - . . .
0= 33 kg/m m 3, X50 mm } SPADOVA VRSTVA - [AHKY BETON mm X Martin Kubovsky | A-A", B-B
SAMONIVELACNA STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002) HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A NETLAKOVE) VODE VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT 10 VYROBOK: BITUMAT BITUBITAGIT V60 S35 BETON EN 206-% 30/37 - XC1, XC3(SK)-Cl0,4 - Dmax 16 - Sk 126817,1268/10,1269 vovacie pra
JUK NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA - PLECHODOSKA mm b - Dmax TPRAGOVAL: Dostavovacie préce
VYROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT 5-10 mm VYRUBOK SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT SAMONIVELACNA STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002) 10 mm VZDUCHOVA MEDZERA 306 mm POVODNY OBKLAD - KYKLOPSKE MURIVO - SPATNA MONTAZ OCEL: BETONARSKA B500B (EN 10080) OSTATNE VNUTORNE STENY DRAWN : Marek Fedor
HYDROIZOLACNA VRSTVA - VYHOTOVENEE V RAMCI SANACE 7B MONOLITICKA DOSKA 150 mm VYROBOK: UZIN NC 10 NEU ALEBO EKVIVALENT JEDNODUCHY ROST Z R-CD PROFILOV S PRIAMYMI ZAVESM 27 mm S MECHANICKYM PRICOTVENM K ZB STENE 10-100 mm PREBIEHA SANACIA S FINALIZACIOU, PODLA SKLADBY (SNTI sope. REALIZAENY PROJEKT wemcr: | pArow:
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE PODKLADNA VRSTVA Z BETONU (16/20 100 mm HLBKOVA PENETRACIA SADROKARTONOVY PODHLAD V AKOSTI Q2 VID. LEGENDA MIESTNOSTI A POLOZKA DOSTAVOVACICH PRAC (N[72) . , _ 05/09
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT NOVA STROPNA KONSTRUKCIA - PLECHODOSKA iy STRACOUANE Y PROGRAME: . LpLaN 2018 1, fosnia . Co1010154s 1:50 2018
YROBOK 2K ALEB J POVODNA ZEMINA- ZHUTNENA VYROBOK: RIGIPS RB 12,5 12,5 mm
POVODNE VRSTVY PODLAHY - OSETRENE A OBRUSENE NOSNE OCELOVE PRVKY KONSTRUKCIE '
[ VIS =841/1500 (1.26m2) Allplan 2014
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