
Námestia a mestské triedy je vhodné zatieňovať kompaktnou 
výsadbou stromov. 

Rozvoľnenú výsadbu volíme v priestranstvách, kde je cieľom 
dosiahnuť prírodný charakter zelene (napr. priestranstvá 
sídlisk, parky, záhrady, nábrežia, atď.). Odporúča sa využívať 
druhová, tvarová, či výšková rôznorodosť.

Stav existujúcej vegetácie je vždy potrebné 
dobre vyhodnotiť a uplatniť ju pri novom 
návrhu.

V uliciach nad 18 m je vhodné navrhovať 
výsadbu stromov 4-6 m od fasády budov. 
V miestach, kde to priestorové podmienky 
nedovoľujú je možné sadiť stromy aj bližšie  
k budovám za predpokladu vhodného výberu 
druhu a starostlivosti o korunu.

Koreňový systém stromov je nutné chrániť 
pred premokrením správnym usporiadaním, 
spádovaním, či drenážnym systémom. 

Pri obnove verejného priestoru s poškodenou alejou je nutné jednorázovo 
obnoviť celú alej v plnom rozsahu. 

Výsadbu nových alejí je potrebné pri čiastkových projektoch riešiť podľa 
"generelu zelene".

Priebežné nahrádzanie poškodených stromov 
v aleji mladými  stromami zabezpečuje konti-
nuálny rast a zachovanie aleje.

Pri obnove verejného priestoru s poškodenou alejou je nutné jednorázovo 
obnoviť celú alej v plnom rozsahu. 
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s22 Typická výsadba stromu

a Ochrana kmene např. rákosovou rohoží
b Mulč 8—10 cm, nesmí se dotýkat kmene
c Svrchní vrstva půdy 30—40 cm
d Spodní vrstva půdy — nesmí obsahovat organické části
e Hloubka výkopu odpovídá výšce balu
f Dno musí být propustné. V opačném případě je nutné zřídit 

drenáž a odvést vodu mimo kořenový bal
g Šířka výkopu min. 1,5násobku šířky balu

Poznámka:
Výkop musí mít zdrsněné stěny.
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[ schémata: stromy ]

Prvky
Stromy a vegetace

Stromy
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320 Výhodou  některých pnoucích rostlin je jejich velmi rychlý růst, 
jsou–li vysazeny k odpovídající opěrné konstrukci. Mohou tak vhodně 
doplňovat stromy 
[ Praha 5, Radlická ]

321 Integrace parkování 
a stromořadí, široká spára dlažby 
umístěná mimo chodník umožňuje 
zasakování vody
[ Brno, Hlinky ]

322 Strukturální zemina brání 
zhutnění a zajišťuje přístup 
kyslíku. Přitom umožňuje 
pokládání dlažby podobně jako 
na rostlý terén

323 Příklad neakceptovatelné 
změny úrovně terénu, při které 
přišel strom o většinu kořenového 
systému
[ Praha ]

324 Nepřípustná, ale běžná praxe. 
Skladování materiálu v ochranné 
zóně stromu
[ Praha ]
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s26 Ochrana stávajícího stromu

a Kořenová zóna (b+c) = chráněný prostor stromu
b Průměr koruny stromu
c + 1,5 m
d Ochrana kmene bedněním
e Výkop nedestruktivní metodou (air–spade)
f Původní terén
g Nová úroveň terénu

Poznámky: 
Ztratí–li strom více než 40 % kořenového systému, dojde 
k nezvratnému poškození a k úhynu.
Těžká mechanika nesmí být použita v ochranné zóně stromu.
Materiály nesmí být skladovány v ochranné zóně stromu.
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Přínosy vzrostlých stromů, zejména jejich 
schopnost stínit a ochlazovat prostředí 
a kompenzovat tak negativní důsledky 
rozlehlých zpevněných ploch značně 
převyšuje jejich negativní vlivy v podobě 
opadu listí, plodů a jiných nečistot.

Stromořadí, aleje a skupiny stromů je nutné vnímat 
jako ucelené krajinářské a současně kompoziční 
prvky prostoru města. Tomu je potřeba uzpůsobit 
plánovací metody a technologické postupy. 

Stromořadí a alej
Dle normy[D.2_07] je stromořadí „liniová výsadba 
stromů, zpravidla jednoho druhu, obvykle 
v pravidelných rozestupech“, často tvoří doprovod 
liniového prvku nebo stavby (např. vodoteče, 
komunikace, oplocení nebo hranice pozemku). Alej 
je pak definována stejnou normou jako „dvou nebo 
víceřadé stromořadí podél pozemní komunikace“.

Mluvíme–li o stromořadí a aleji jako 
o architektonických elementech, pak je stromořadí 
vhodné definovat jako prostou „řadu stromů“, jejichž 

[D.2_07]  ↗ ČSN 83 9001. Sadovnictví a krajinářství: 
Terminologie: Základní odborné termíny a definice. 
Praha: Český normalizační institut, 1999-06.

podstatným znakem je rytmus a linearita. Stromořadí 
není nutně charakterizováno druhovou ani věkovou 
jednotností, ani stejnou vzdáleností výsadby, ani 
vázaností na cestu. Naproti tomu alej je typologicky 
více vyhraněná, je primárně prostorem mezi dvěma 
řadami stromů a potvrzením „významné cesty“, 
zpravidla pěší. Tvoří důležitý urbanistický prvek 
ve městě a v krajině organizující osu. Jejími znaky jsou 
zpravidla druhová a věková jednotnost, pravidelný 
rytmus, jednotný prostor a jednoznačný směr. 

Uliční stromořadí je specifická forma stromořadí, která 
se vyskytuje v ulici a jen výjimečně dosahuje kvality 
aleje jako urbanistického prvku. Vedle nejčastějších 
stromořadí koncipovaných jako jednodruhové existují 
stromořadí z více druhů či odrůd. Jen výjimečně jde 
o původní kompoziční záměr. Mnohem častěji jde 
o postupnou náhradu původního stromořadí za jiné druhy.  

Za určitých situací nemusí být stromořadí tím 
správným řešením, vždy záleží na urbanistické 
kompozici, přítomnosti hodnotných solitérních stromů 
(nejčastěji v historickém městě i v původních jádrech 
venkovského osídlení, na sídlišti) apod. a nemělo 
by být navrhováno mechanicky a paušálně.

Boskety a komponované skupiny  
stromů na veřejném prostranství
Stromy jsou schopny definovat prostor podobnými 
prostředky, jaké používá architektura. Může jít 
o pravidelný rastr stromů s lehkou světlou a vysoko 
nasazenou korunou pokrývající celé veřejné prostranství. 
Nebo naopak o skupinu stinných stromů menších 
rozměrů uprostřed většího prosluněného náměstí. 

D.2.2 Stromořadí, aleje a skupiny stromů

Prvky
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s27 Umístění protikořenové bariéry

a Kořenová bariéra nesmí být blíž než 0,5 m od osy kmene
b Kořenová bariéra zamezí prorůstání kořenů do míst, kde je to 

nežádoucí  
 
Upozornění: 
Instalace bariéry příliš blízko kmene může vést k budoucí 
destabilizaci stromu v silném větru, kořeny se vyvíjejí jen 
v určitém směru.

c 0,5–1,5 m
d Volný rozvoj kořenů mimo kořenovou bariéru
e Minimální možná vzdálenost odpovídá ochrannému pásmu dané 

sítě

s28 Příklad umístění rabátka v parkovacím pásu   

a Pokud možno uzpůsobit šířce použité mechanizace
b Zdviženo 0,15 m — zamezení kontaminace solí
c Rozšíření prokořenitelného prostoru — 16 m2
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331 Alej má vnitřní prostor a zdůrazňuje cestu
[ Praha 4 ]

[ schémata ]

Prvky
Stromy a vegetace

Stromořadí, aleje a skupiny stromů
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Stromy v alejách a stromoradiach (predovšetkým  
v historickom centre mesta) sa odporúča sadiť  
v rytme a zachovávať rozostupy pre zaručenie život-
ného priestoru stromov (5 m - malé stromy,  
8 m - stredné stromy, 10 m- veľké stromy).
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Kotvenie novo vysádzaných stromov sa musí 
prebiehať do nezasypanej jamy a mimo kore-
ňového balu vysádzanej dreviny.

Typická výsadba stromu (2)

a – Ochrana kmeňa (napr. rákosová rohož) 
b – Mulč 8-10 cm (nesmie sa dotýkať kmeňa)
c – Vrchná vrstva pôdy  
d – Spodná vrstva pôdy (bez organických  
  častíc) 
e – Hĺbka výkopu = výška balu 
f – dno musí byť priepustné  
g – šírka výkopu min. 1,5 x šírka balu 
 
Poznámka: 
Výkop musí mať zdrsnené steny.

Umiestnenie protikoreňovej bariéry (3) 

a –  Koreňová bariéra nesmie byť bližšie než  
  0,5 m od osi kmeňa 
b –  Koreňová bariéra zamedzí prerastaniu  
  koreňov do mies, kde je to nežiadúce  
c –  0,5-1,5 m 
d –  voľný rozvoj koreňov mimo koreňovú bariéru  
e –  minimálna možná vzdialenosť zodpovedá  
 ochrannému pásu siete  
 
Upozornenie: 
Inštalácia bariéry príliš blízko kmeňa môže 
viesť k budúcej destabilizácii stromu v silnom 
vetre.

Ochrana existujúceho stromu (1) 

a –  Koreňová zóna (b+c) = chránený priestor stromu 
b – priemer koruny stromu 
c – +1,5m 
d – ochrana kmeňa debnením  
e – výkop nedeštruktívnou metódou (air spade) 
f – pôvodný terén  
g – nová úroveň terénu

Kotvenie podporných zariadení mladého 
stromu  do neskyprenej pôdy by mala ísť do 
hĺbky minimálne 0,3 m.
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