
Príloha č.1_1 

Špecifikácia časti 1 predmetu zákazky: 

Vodoinštalačný materiál pre VMĽŠ Mlyny 

 

1. predĺženie závitové ½ 

1/2x10mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x15mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x20mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x25mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x30mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x40mm, požadované množstvo: 40 ks 

 

2. vršok T-12A/I 3/8 

požadované množstvo: 200 ks 

  

3. Batéria drezová 150 mm chróm 

požadované množstvo: 50 ks  

 

4. Batéria stojanková 

požadované množstvo: 50 ks  

 

5. Tesniaca manžeta 

Priemer 40/50mm,požadované množstvo: 50 ks  

Priemer 32/44mm, požadované množstvo: 30 ks  

 

6. Vrapová manžeta WC na splachovaciu rúru diera 27 mm 

požadované množstvo: 100 ks  

 

7. Splachovacia trubka- komplet T-2454/IV 

požadované množstvo: 24 ks  

 

8. drezový sifón s prepadom 



požadované množstvo: 30 ks  

 

9. Umývadlový sifón 

požadované množstvo: 80 ks  

 

10. Lepidlo (napr. L20) 

požadované množstvo: 15 ks  

 

11. Výtokové ramienko S 

požadované množstvo: 100 ks  

 

12. Tesnenie na výtokové ramienko 

požadované množstvo: 200 ks  

 

13. Tesnenie na vršok 3/8 

požadované množstvo: 300 ks(sád)  

 

14. Vypúšťací ventil Jika Dual Flush 

požadované množstvo: 30 ks  

15. Ventil napúšťací bočný 10 mm (3/8) 

požadované množstvo: 50 ks  

 

Bližšia špecifikácia: 

1. predĺženie závitové ½ 

1/2x10mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x15mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x20mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x25mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x30mm, požadované množstvo: 40 ks 

1/2x40mm, požadované množstvo: 40 ks 

 



Materiál: mosadz 

 

2. vršok T-12A/I 3/8 

požadované množstvo: 200 ks  

 

Mosadzný vršok T-12A/I 3/8, tesnenie pomocou gumového plochého krúžku 

Uchytenie na hmatník štvorhran 

Pracovný tlak: 1 Mpa 

Max. teplota cca: 60°C 

Závit: g3/8 

 

3. Batéria drezová 150 mm chróm 

požadované množstvo: 50 ks  

 

páková nástenná drezová batéria s otočným ramienkom 

Prevedenie v oblom dizajne s chrómovým povrchom 

Kartuša keramická 35 mm 

Rozteč: 150 mm 

Výtokové ramienko min./max.: 16-18 cm 

 

4. Batéria stojanková 

požadované množstvo: 50 ks  

 

Páková umývadlová batéria bez vypustí 

Vrátane prípojných hadičiek na ukotvenie na umývadlo 

Prevedenie v oblom dizajne s chrómovým povrchom 

Kartuša keramická: 35 mm 

Výška výrobku: 120 mm 

Šírka výrobku: 44 mm 

Typ výtokového ramienka: pevné 

Bez uzáveru výpuste 



 

5. Tesniaca manžeta 

Priemer 40/50mm,požadované množstvo: 50 ks  

Priemer 32/44mm, požadované množstvo: 30 ks  

 

Manžeta z EPDM gumy na pripojenie sifónov a zápchových uzáverov 

 

 

6. Vrapová manžeta WC na splachovaciu rúru diera 27 mm 

požadované množstvo: 100 ks  

 

Vrapová manžeta z EPDM gumy na pripojenie splachovacích trubiek k vrchnej splachovacej 

nádržke. T2454/IV-09 

Priemer :vonkajší 58mm, vnútorný 33mm 

 

7. Splachovacia trubka- komplet T-2454/IV 

požadované množstvo: 24 ks  

 

Splachovacia trubka pre horné nádržky 

Sada obsahuje: koleno, trubka, esíčko (obrázok č.1) 

 

8. drezový sifón s prepadom 

požadované množstvo: 30 ks  

 

Drezový sifón s nerezovou mriežkou a flexi prepadom s prípojkou (obrázok č.2) 

 

9. Umývadlový sifón 

požadované množstvo: 80 ks  

umývadlový sifón z bieleho plastu a nerezovou mriežkou 

Odtok priemer 40mm (obrázok č.3) 

 



10. Lepidlo  

požadované množstvo: 15 ks  

Lepidlo na lepenie výrobkov z novoduru (napr. L20) 

Balenie 80g 

 

11. Výtokové ramienko S 

požadované množstvo: 100 ks  

 

výtokové ramienko k batérii prevedenie tvar „S“ 

Pripojovací tŕň 18mmx ¾“ 

Dĺžka ramienka 18cm 

Povrchová úprava chróm 

 

12. Tesnenie na výtokové ramienko 

požadované množstvo: 200 ks  

 

Sada tesnení na výtokové ramienko.  

Obsah sady tesnenia:   

8ks gumený krúžok   

1ks plastový krúžok 

 

13. Tesnenie na vršok 3/8 

požadované množstvo: 300 ks(sád)  

 

sada tesnenia na vršok T12A 3/8“ -ploché.  Sada obsahuje fibrové tesnenie a gumené tesnenie pod 

vršok a gumené tesnenie upchávky. 

 

14. Vypúšťací ventil Jika Dual Flush 

požadované množstvo: 30 ks  

 

Splachovací mechanizmus a dvojitým tlačidlo do kombi keramickej WC nádržky Jika (Lyra 

H8913610000001). 



Požadujem presný typ vzhľadom na kompatibilitu už k zakúpeným  mechanizmom 

 
15. Ventil napúšťací bočný 10 mm (3/8) 

požadované množstvo: 50 ks  

pre keramické nádržky 
malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku 
plynulé uzavretie bez nárazov 
výška: 23,5 cm 
šírka: 6,0 cm 
dĺžka: 12,7 cm 

 
 
 
 

 Predmet MJ množstvo 

1 predĺženie závitové 1/2x10mm ks 40 

 predĺženie závitové 1/2x15mm ks 40 

 predĺženie závitové 1/2x20mm ks 40 

 predĺženie závitové 1/2x25mm ks 40 

 predĺženie závitové 1/2x30mm ks 40 

 predĺženie závitové 1/2x40mm ks 40 

2 vršok T-12A/I 3/8 ks 200 

3 batéria drezová 150 mm chróm ks 50 

4 batéria stojanková ks 50 

5 tesniaca manžeta 40/50 mm ks 50 

 tesniaca manžeta 32/44 mm ks 30 

6 vrapová manžeta WC na splachovaciu 
rúru diera 27 mm 

ks 100 

7 splachovacia trubka - komplet T-
2454/IV 

ks 24 

8 drezový sifón s prepadom ks 30 

9 umývadlový sifón ks 80 

10 Lepidlo L20 ks 15 

11 výtokové ramienko S ks 100 

12 tesnenie na výtokové ramienko ks 200 

13 tesnenie na vŕšok 3/8 ks 300 

14 vypúštací ventil Jika Dual Flush ks 30 

15 Ventil napúšťací bočný 10 mm (3/8) ks 50 

 


