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nemajú vplyv na architektonický koncept a jeho ideu.

V princípe technické vybavenie je hlavne otázka (ekonomická...) úzkej spolupráce na tieto témy s investorom. Dôsledky z nej 

navrhované pomocou chladiacich stropov. Dažïová voda bude distribuovaná automaticky do a z podzemnej retenènej nádrže.

vanie) z dôvodu maximálneho využitia tepla. Zdroj chladu pre objekt je navrhovaný centrálny, chladenie pre jednotlivé byty je

kovaného MH Teplárenským holdingom a.s.. Vykurovací systém je navrhovaný velkoplošný, nízkoteplotný (podlahové vykuro-

prívodom a odvodom vzduchu). Zdroj tepla je navrhovaný s využitím centrálneho zásobovania teplom z horúcovodu prevádz-

vykurovanie, chladenie, vetranie a ovládanie osvetlenia. Rovnako sú navrhované rekuperaèné jednotky (vetranie s núteným 

konštrukcií t.j. primeranú masívnos• stien a prestrešení. Pre jednotlivé byty je navrhovaný inteligentný systém ovládania pre

Pre energetickú koncepciu pokladáme okrem technologického vybavenia súboru aj stavebno fyzikálne vlastnosti navrhovaných

farebnostiech. Vždy v kontexte materiálu a detailu so svojim historickým partnerstvom.

Objekty sú navrhnuté v omietkach, strechy èervené šablóny. V zásade materiály v svojich prirodzených štruktúrach a 

•ažkých stien.

štandard...). Obvodové steny sú 50 cm pálená tehla - tradícia ako i iná kvalita stavebnej fyziky - akumulácia a zotrvaènos•

bená na skutoèný rozmer parcely. Konštrukèné výšky sú 3,7m (1.NP) resp. 3,1m byty (o 10 cm viac ako je v kraji zvykom - iný

Je navrhnutá ako prieèny železobetónový stenový a skeletový systém. Modulová osnova je v princípe 5.4m lokálne prispôso-

rezidentmi...

rysu strechy je už popísané, ale je to jedineèný fenomén, s ktorým treba pracova• v úzkej spolupráci s mestom ako i s 

vybavenie. Aj celá štruktúra tejto èasti stavby je tak koncipovaná, že funkcie sa dajú zamieòa• napr. za byty... Využitie pôdo-

Paulínyho ulice je navrhnutá funkcia nájomných kancelárií, prevádzok a na poslednom podlaží celomestské komunitné 

že aj poèas výstavby je možné vstupova• do poètu a dispozícií bytov – na mieru rezidenta... Na týchto podlažiach na nároží 

architektúry fasád a konštrukcie umožòuje maximálnu flexibilitu a variabilitu pôdorysného riešenia. Návrh je tak koncipovaný,

pre koèíky,bicykle... 2.,3.,4.NP tu sú situované byty. Byty sú navrhnuté vo viacerých variantoch hlavne ako dôkaz, že štruktúra

garáží, kancelárií, mestského komunitného priestoru ako i vstupy na strešnú krajinu. Vstupy do bytov sú vybavené priestorom

predzáhradkami, ihrisko a uvažuje sa komunitný priestor pre rezidentov. Sú tu sprístupnené všetky vertikálne jadrá do bytov,

prístupné z ulíc ako i z vnútrobloku. Západný blok sú verejné funkcie obchod, služby. Vo východnom bloku sú aj byty s 

regulatív ÚPN mesta – teda je tu rezerva pre expanziu plochy suterénov... 1.NP obidvoch blokov je na svojich niveletách 

niektoré predåži• do garáží s dopadom na poèet stání...èas• suterénu, s rastlým terénom, je plošne rádovo väèšia ako 

pre verejnos• a rezidentov (3 s vý•ahom pre imobilných). Bytové jadrá konèia na úrovni 1.NP. Nie je problém všetky alebo

V dvoch suterénoch je parkovanie (viï výkresy) s jedným vstupom pre autá a 4 samostatnými vertikálnymi komunikáciami 

podlažie vstupuje do interiéru dvora ve¾mi výrazne.

ri• priestor merítkom a atmosférou príjemný a harmonický. Preto šikmé sedlá striech s nízkou rímsou. Aj ustúpené posledné

vyvedené dve vertikálne jadrá prístupné aj pre imobilných. Problematika striech vo vnútroblokoch je podriadená zámeru vytvo-

tvary (od siluety sedlovej strechy, zrezané sedlo, terasy, rovné strechy...), rôzne výšky, rôzne hmoty....Na strešnú krajinu sú

v òom. Navrhujeme jeho využitie ako verejné, èas• poloverejné a èas• pre domácich rezidentov. Strešná krajina má rôzne 

plnou novou kvalitou strešnej krajiny. Tento priestor prináša do centra mesta typ a kvalitu nového verejného priestoru a života

a charakter a atmosféra sedla zostávajú zachované. Zároveò jalový podstrešný priestor pod hrebeòom je nahradený zmyslu-

Tým sa na nároží opticky zníži z ulièného poh¾adu hmota strechy (zaradí sa do väèšinového rozmeru okolitých striech)

nych bodov na týchto uliciach – ich nárožia, ako i priestor kontaktu s Malatínskeho je identifikované zrezaním hrebeòa sedla. 

niach KPÚ. Strecha na uliciach Halenárskej a Dolnopotockej je v siluete sedlová. Architektonické definovanie významných urbán-

tonickým  slovníkom práce s klasickými prvkami sedla a valby šikmých striech. Výška ríms je v súlade (nižšia) ako je v doporuèe-

partnera histórii. Je to zároveò pridaná nová hodnota, nová kvalita (nielen utilitárny tvar) a identita a to všetko súèasným architek-

diská sú citované na zaèiatku tohto textu. Náš návrh strešnej krajiny reprezentuje novú vrstvu našej doby ako rovnocenného 

Idea strešnej krajiny v plnom zmysle týchto dvoch slov je jeden zo základných ideových princípov tohto konceptu. Jeho výcho-

meni• dispozíciu a ve¾kos• bytov bez vplyvu na architektúru fasád.

rozmiestnenými balkónmi rôznych tvarov ( po podlažiach) ale jednotnej plochy. Štruktúra všetkých otvorov umožòuje flexibilne

otvormi rovnakých rozmerov a osových vzdialeností ako ulièné (spoloèný výraz). Tieto sú však doplnené šachovnicovo 

princípov. Fasády v kontakte s 20. storoèím (Paulínska) reflektujú a definujú túto skutoènos•. Fasády vnútrobloku sú tvorené

rôznu ve¾kos• plnej fasádnej plochy. Spolu s osteniami je to vyjadrenie súèasným architektonickým jazykom historických 

podlaží vždy otvorom rovnakého rozmeru ale rôznych ostení. Nasadenie okenného otvoru na horizontálnu rímsu vytvára

Návrh fasád je definovaný ich pozíciou v rámci celej urbánnej štruktúry. Ulièné fasády v kontakte s históriou sú tvorené na

výškami a tvaroslovím rovných striech. 

Nárožie na Paulínskej je definované vz•ahom k svojim partnerom, ktorým sú architektúry druhej polovice 20. storoèia so svojimi

s druhým nárožím ako i s historickým partnerstvom. Ïalej je nárožie definované tvarom strechy odlišným voèi rovným traktom.

stavieb pod¾a rôznych konštrukèných výšok. Nárožie na Halenárskej je definované pravidelnou "lochovou" fasádou  ako partner

osnov a väzby na kolmé trakty objektov. Hmota má dve horizontálne rímsy, ktoré ju èlenia a evokujú historickú výškovú tektoniku 

Rozdiel je v tom, že historicky sa toto dialo na základe majetkovo právnom a v našom prípade je to vyjadrenie modulových

jeden objekt, reflektuje spôsob historickej zástavby. V uliènej èiare je zalamovaná, respektíve håbkovo odstupòovaná. 

je v duchu urbánneho vývoja tohto priestoru v èase až po dnešok. Hmota ulice Dolnopotockej, aj keï je to funkène a investiène

Základná urbánna figúra je v historických intenciách ulièných èiar trnavských mestských blokov. Riešenie Malatínskeho ulice

tova• historické hodnoty prostredia. Reagova• na ich vývoj a prida• našu vrstvu ako rovnocenného partnera k tradíciám.

Téma architektonického jazyka tejto úlohy má viacero aspektov. K¾úèovým je by• súèasným a zároveò rešpektova• - interpre-

sociálnu a environmentálnu príležitos•.

Má rôzne podoby i motivácie. Zároveò je èoraz dôležitejšie ekologicky korektne premýš¾a• koncepty strešných krajín ako 

zelene. Tento jav, znaky života nad hrebeòmi striech je v európskych historických mestských centrách prítomný už dávnejšie.

k bohatšiemu životu komunity domu a mesta, k aktivitám motivujúcim sociálne vz•ahy, k zmnoženiu prítomnosti rôznych podôb

èrta - inšpiruje. Strešnú rovinu nového súboru chápeme ako potenciál, ktorý ponúka husté mesto ako ïalšiu vrstvu - príležitos•

Pitoreskná strešná krajina nad horizontálou koruny hradieb je esenciou zjavu historickej Trnavy. Táto - tak trochu sureálna

dvorov a stávajú sa identickým znakom návrhu.

strešných hrebeòov súèas•ou sústavy verejných, poloverejných a vyhradených priestorov obklopujúcich ulíc a vnútorných 

súboru. Tak ako sú hradby sprevádzané pásom verejných priestranstiev rôznej charakteristiky i poslania, sú plochy v rovine

Charakteristický motív líniovej zelene sprevádzajúce hradby historického jadra osádzame do roviny hrebeòov riešeného

Koncept nového bloku je inšpirovaný historickým usporiadaním, charakterom a identitou mesta Trnavy.

zo zastavanej plochy -  spoločne prístupná zelená strecha  1 396 m2

nespevnené plochy (priesakavé, mlatové, trávnaté...)
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1.NP   1:750     - variant B, kde vchod do jadier je iba s ulice, čo umožňuje zväčšenie a variabilitu prenajímatelných priestorov
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variant B, kde sú bytové jadrá spustené až do suterénu  - 48 parkovacích miest
1.-2. PP   1:750 
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+ komunitné priestory

+ mestská polícia

občianska vybavenosť

komunikácia

1 izbový byt

2 izbový byt

3 izbový byt

4 izbový byt

parkovanie

zázemie, kobky
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ETAPIZÁCIA NÁVRHU

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

65m2

2+kk

+16m2

+16m2

131m2

rent

64m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

94m2

3+kk

+3m2

+3m2

66m2

3+kk
+3m2

61m2

2+kk
+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

61m2

2+kk
+5m2

106m2

4+kk

79m2

3+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

69m2

2+kk

+3m2

81m2

3+kk

+3m2

49m2

1+kk

+3m2

67m2

3+kk
+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

+3m2

124m2

4+kk

+5m2

112m2

4+kk

+3m2

66m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

71m2

2+kk
+3m2

+3m2

113m2

4+kk

79m2

3+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

86m2

3+kk

46m2

rent

+3m2

66m2

3+kk

+3m2

57m2

2+kk
+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

57m2

2+kk +3m2

+3m2

106m2

4+kk

75m2

3+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

57m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

70m2

2+kk

+3m2

81m2

3+kk

+3m2

49m2

1+kk

+3m2

67m2

3+kk

+3m2

57m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

62m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

121m2

4+kk

+3m2

+3m2

112m2

4+kk

+3m2

66m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

67m2

2+kk
+5m2

113m2

4+kk

75m2

3+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

57m2

2+kk

+3m2

61m2

2+kk

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

83m2

3+kk

151m2

rent

+3m2

35m2

1+kk

+3m2

65m2

2+kk

+4m2

84m2

rent

+6m2

+6m2

78m2

3+kk

+3m2

+6m2

68m2

2+kk

+6m2

+3m2

47m2

2+kk
+11m2

105m2

4+kk

63m2

3+kk

+3m2

+6m2

67m2

2+kk

+14m2

156m2

4+kk

+12m2

134m2

4+kk

+3m2

+6m2

47m2

2+kk

+6m2

+3m2

67m2

2+kk

+6m2

+6m2

75m2

3+kk

+3m2

+6m2

72m2

2+kk

+6m2

+3m2

54m2

2+kk
+12m2

107m2

4+kk

52m2

2+kk

+3m2

+6m2

67m2

2+kk

+6m2

+3m2

47m2

2+kk

+3m2

+6m2

67m2

2+kk

+6m2

+3m2

66m2

2+kk

+6m2

+3m2

53m2

2+kk

+6m2

71m2

3+kk

235m2

84m2

rent

4. 
NP 

BLOKU 
V 

ROVNEJ
 S

TRECHE

+ komunitné priestory

+ mestská polícia

občianska vybavenosť

komunikácia

LEGENDA

1 izbový byt

2 izbový byt

3 izbový byt

4 izbový byt

parkovanie

zázemie, kobky



5
Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska - Mesto Trnava - Architektonicko-urbanistická súťaž

Architekti BKPŠ  -  KUSÝ II., PAŇÁK, KUSÝ III., BAKYTA, VASS

zdielaná "obývaèka" zdielaná "obývaèka"

2 + 1 + 2  izbové byty 2 + 1 + 2  izbové byty 2 + 1 + 2  izbové byty

2 + 1 + 2  izbové byty 2 + 1 + 2  izbové byty 2 + 1 + 2  izbové byty

v
a
ri
a
n
t 
A
 -
 1
i

v
a
ri
a
n
t 
A
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
A
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
B
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
B
 -
 1
i

v
a
ri
a
n
t 
B
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
C
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
C
 -
 1
i

v
a
ri
a
n
t 
C
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
D
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
D
 -
 1
i

v
a
ri
a
n
t 
D
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
E
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
E
 -
 1
i

v
a
ri
a
n
t 
E
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
F
 -
 2
i

v
a
ri
a
n
t 
F
 -
 1
i

v
a
ri
a
n
t 
F
 -
 2
i

3* + 1 + 3*  izbové byty 3* + 1 + 4*  izbové byty

v
a
ri
a
n
t 
C
 -
 3
i*

v
a
ri
a
n
t 
D
 -
 3
i*

v
a
ri
a
n
t 
E
 -
 3
i*

v
a
ri
a
n
t 
D
 -
 3
i*

v
a
ri
a
n
t 
C
 -
 4
i*

v
a
ri
a
n
t 
D
 -
 4
i*

3 + 3  izbové byty

v
a
ri
a
n
t 
A
 -
 3
i

v
a
ri
a
n
t 
B
 -
 3
i

v
a
ri
a
n
t 
A
 -
 4
i

v
a
ri
a
n
t 
B
 -
 4
i

4

2

4

3

3

3

1

4*

3* 3*

3*

3*

4*

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

v
a
ri
a
n
t 
IM

-1
i

v
a
ri
a
n
t 
IM

-2
i

4 + 2      izbové byty 4 + 2 + 3     izbové byty

v
a
ri
a
n
t 
IM

-3
i

3* + 1      + 4*  izbové byty

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
35m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
35m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
35m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
35m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
35m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
35m2

+ 3m2 balkón
61m2

+ 3m2 balkón
35m2

+ 3m2 balkón
60,5m2

+ 3m2 balkón
60,5m2

+ 3m2 balkón
60,5m2

+ 3m2 balkón
60,5m2

+ 3m2 balkón
60,5m2

+ 3m2 balkón
60,5m2

VCHOD 35m2
MIESTNOS• PRE 
SPOLO±ENSKÁ

VCHOD 35m2
MIESTNOS• PRE 
SPOLO±ENSKÁ

+ 3m2 balkón
79m2

+ 3m2 balkón
60,5m2

2x
+ 3m2 balkón
96m2

2x
+ 3m2 balkón
96m2

+ 3m2 balkón
60,5m2



6
Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska - Mesto Trnava - Architektonicko-urbanistická súťaž

Architekti BKPŠ  -  KUSÝ II., PAŇÁK, KUSÝ III., BAKYTA, VASS

+ 0,00

3,70

6,80

9,90

13,30

- 3,00

- 5,80

- 4,10

- 6,90

- 2,30

1,40

4,50

7,60

11,15

- 5,30

- 8,10

+ 0,00

17,70

- 1,10

13,10

8,80

5,70

2,60

3,70

6,80

9,90

14,20

+ 0,00

- 3,00

- 5,80

1.NP

+0,00

2.NP

+3,70

3.NP

+6,80

4.NP

+9,90

+13,30

C1 C

B B1

D D

A A

C C2

B2 B

C

B2

A

C2

B

A A A

B1 B1 B

C C1 C1



7
Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska - Mesto Trnava - Architektonicko-urbanistická súťaž

Architekti BKPŠ  -  KUSÝ II., PAŇÁK, KUSÝ III., BAKYTA, VASS

– PESTOVATEĽSTVO, ZÁHRADKÁRČENIE/

/MOŽNÝ ČIASTOČNÝ PRENÁJOM 

VYHRADENÁ ZÓNA DOMOVEJ KOMUNITY

MIX ZÓNAMESTSKÁ ZÓNA
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STREŠNÁ KRAJINA

FITNESS

ZÁHRADKÁR

PIAZZETTA

KOMUN. IZBA

VÝHLIADKA

VČELÁRI

OVOCINÁRI

PROMENÁDA

STRETNUTIA

SCHÉMA ENERGETICKO - EKOLOGICKÉHO KONCEPTU

VÝHLIADKOVÉ PLATEAU

KOMUNITNOU SÁLOU

VEŽA S MESTSKOU 

FITNESS

EXOTICKÉ STROMY

PROMENÁDA

SKLENÍK

HOLUBÁRI
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PAVILÓN S CISTERNOU

VIACÚČELOVÁ STREŠNÁ PIAZZETTA
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SKLENÍK

vonkajšie tienenie otvorov

masívne akumulačné steny

chladené stropy

príjemnú mikroklímu

vodu, umožňuje vysádzať stromy a udržiavať 
dvor s rastlím terénom - zadržiava dažďovú 

dažďovú vodu
zabraňuje prehrievaniu a zadržiava 
tienenie strechy korunami stromov 

v dvorovej časti
rastlý terén 

zelených plôch

dažďovej vody na zavlažovanie 
retenčná nádrž na zachytávanie 

strecha

masívna akumulačná 
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