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Tabela elementów scalonych

RazemZKpKzMatSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.
ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE

1

DACH, POKRYCIE2
STOLARKA DRZWIOWA3
biuro kancelaria 
(2,90x3,55)

4.1

nowa ścianka działowa4.2
roboty wykończeniowe - 
łazienka

4.3

roboty wykończeniowe - 
korytarzyk

4.4

ROBOTY 
WYKOŃCZENIOWE

4

ZADASZENIE, SCHODY5
ROBOTY ZEWNĘTRZNE6
INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA

7

BADANIA I POMIARY 
ELEKTRYCZNE

8

INSTALACJA 
SANITARNA

9

ROBOTY DODATKOWE 
(łazienka) 

10

INSTALACJA 
ODGROMOWA

11

Kosztorys netto
VAT 8%
Kosztorys brutto
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:

m2Rozebranie posadzek z płytek 
ceramicznych - zadaszenie i schody

KNR 4-04 
0504-03

1
d.1

przedmiar = 37,740 m2
-- R --

19,6248r-grobocizna
0,52 r-g/m2

1*

kpl.Rozbiórka balustrad drewnianych
analiza 

indywidualna

2
d.1

przedmiar = 1 kpl.
-- R --

12,0000r-grobocizna
12 r-g/kpl.

1*

m2Rozebranie posadzek z płytek 
ceramicznych w werandzie

KNR 4-04 
0504-03

3
d.1

przedmiar = 11,10 m2
-- R --

5,7720r-grobocizna
0,52 r-g/m2

1*

m2Rozebranie posadzek w kancelariiKNR 4-
040504-03

4
d.1

przedmiar = 4,20 * 2,56 = 10,75 m2
-- R --

5,5900r-grobocizna
0,52 r-g/m2

1*

m2Boazeria z listew drewnianych - 
rozebranie

KNNR-W 
30703-02

5
d.1

przedmiar = (2,65 + 1,50 + 1,50 +
3,40 + 3,40 + 2,70 + 2,70 + 2,80 +
2,80 + 2,65) * 3,00 = 78,300 m2
-- R --

38,0538r-grobocizna
3,24*15/100 = 0,486 r-g/m2

1*

mRozebranie rynien z blachy nie 
nadającej się do użytku

KNR 4-04 
0506-05

6
d.1

przedmiar = 14,20 + 14,20 + 3,70 +
3,70 + 5,30 + 5,30 + 9,50 = 55,900 m
-- R --
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

5,5900r-grobocizna
0,1 r-g/m

1*

mRozebranie rur z blachy nie 
nadającej się do użytku

KNR 4-04 
0506-06

7
d.1

przedmiar = 3,50 * 4 + 3,30 * 3 =
23,900 m
-- R --

2,6290r-grobocizna
0,11 r-g/m

1*

mRozebranie konstrukcji więźb 
dachowych - deski 
okapowe,gzymsowe,wiatrowe

KNR 4-04 
0403-08

8
d.1

przedmiar = 14,50 + 14,50 + 3,50 +
3,50 + 9,50 + 5,30 + 5,30 = 56,100 m
-- R --

6,1710r-grobocizna
0,11 r-g/m

1*

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samo- chodem 
samowyładowczym na odległość 1 
km. Należy wliczyć także elementy 
drewniane, elementy stalowe

KNR 4-04 
1103-04

9
d.1

przedmiar = 37,74 * 0,005 + 18,30 *
1,10 * 0,06 + 11,10 * 0,005 + 12,48 *
0,005 + 10,75 * 0,005 + 55,90 *
0,0005 + 23,90 * 0,0005 + 56,10 *
0,025 + 2,10 * 1,00 * 0,06 + 85,484 *
0,06 + 3,807 + 88,920 * 0,06 * 0,20 =
13,14 m3
-- S --

2,3258m-gsamochód samowyładowczy do 5 t'
0,177 m-g/m3

1*

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
przy me- chanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samo- chodem 
samowyładowczym - dodatek za każ- 
dy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

KNR 4-04 
1103-05

10
d.1

przedmiar = 13,14 m3
-- S --

4,3756m-gsamochód samowyładowczy do 5 t
0,037 * 9 = 0,333 m-g/m3

1*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

szt.Wymiana elementów konstrukcyjnych 
dachu - przełożenie i cześciowy 
demontaz elementów W 
PRZYPADKU STWIERDZENIA 
KONIECZNOŚCI WYMIANY

KNR 4-01 
0412-01

11
d.2

przedmiar = 10 szt.
-- R --

20,6000r-grobocizna
2,06 r-g/szt.

1*

-- M --
0,1600m3krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone gr. 28-45 mm kl.II
0,016 m3/szt.

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Ciśnieniowe czyszczenie i mycie 
elewacji wodą zimną - silne 
zanieczyszczenie - analogia mycie 
powierzchni dachowej

KNR 9-21 
0106-02 

uwaga pod 
tablicą

12
d.2

przedmiar = 2,80 * 3,50 * 2 + 14,50 *
7,30 * 2 + 2,60 * 0,50 + 1,90 * 2,60 *
0,5 + (1,90 + 4,60) / 2 * 2,60 + 4,20 *
3,00 * 0,50 + 4,00 * 2,40 * 0,50 + 1,90
* 2,70 * 0,5 + 2,70 * 4,20 + 2,80 *
3,90 * 0,5 + 3,20 * 4,30 + 1,50 * 4,30
* 0,5 + 1,80 * 1,70 = 294,030 m2
-- R --

33,8135r-grobocizna
0,1 * 1,15 = 0,115 r-g/m2

9991*

-- M --
%materiały pomocnicze(od R)

3 %
2*

20,2881dm3detergent
0,06 * 1,15 = 0,069 dm3/m2

14835993*

-- S --
23,5224m-gmyjka ciśnieniowa

0,08 m-g/m2
771304*

m2Olacenie polaci dachowych latami 
38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy 
nasyc.

KNR 2-02 
0410-03

13
d.2

przedmiar = 294,03 m2
-- R --

88,2090r-grobocizna
0,3 r-g/m2

1*

-- M --
1,7642m3deski iglaste obrzynane wymiarowe 

nasycone gr. 25 mm kl.III''
0,006 m3/m2

2*

2,9403m3łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II'
0,01 m3/m2

3*

26,4627kggwoździe budowlane okrągłe gołe
0,09 kg/m2

4*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
2,9403m-gwyciąg'''

0,01 m-g/m2
6*

5,8806m-gśrodek transportowy'''
0,02 m-g/m2

7*

m2(z.II) łacenie połaci dachowych łatami 
38x50 mm o rozstawie do 16 cm z 
tarcicy nasyconej - lecz kontrłaty

NNRNKB 202 
0420-02

14
d.2

przedmiar = 294,03 m2
-- R --

97,0299r-grobocizna
0,33 r-g/m2

1*

-- M --
1,7642m3deski iglaste obrzynane nasycone 25 

mm kl.III
0,006 m3/m2

2*

5,2925m3łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0,018 m3/m2

3*

35,2836kggwoździe budowlane okrągłe gołe
0,12 kg/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
5,8806m-gśrodek transportowy

0,02 m-g/m2
6*

m3(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej - wiatrownice, deski 
okapowe, deski naskujące

NNRNKB 202 
0419-06

15
d.2

przedmiar = (7,30 * 4 + 2,80 * 2 +
14,50 * 2 * 2) * 0,25 * 0,025 = 0,580
m3
-- R --

7,5226r-grobocizna
12,97 r-g/m3

1*

-- M --
0,6032m3deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm 

kl.III ozdobne
1,04 m3/m3

2*

4,6284kggwoździe budowlane okrągłe gołe
7,98 kg/m3

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,6206m-gśrodek transportowy

1,07 m-g/m3
5*

m2Blachodachówka z blachy 
powlekanej - dachy o nachyleniu 
połaci do 60% i pow. ponad 50 m2

KNR AT-09 
0802-02

16
d.2
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 294,03 m2
-- R --

155,835
9

r-grobocizna
0,53 r-g/m2

1*

-- M --
338,134

5
m2blachodachówka z blachy powlekanej 

matowa w kolorze uzgodnionym z 
Inwestorem
1,15 m2/m2

2*

14,7015kgwkręty samowiertne z podkładką
0,05 kg/m2

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
2,3522m-gśrodek transportowy

0,008 m-g/m2
5*

szt.Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 
1 m2 - demontaż okna typu velux

KNR 4-01 
0432-01

17
d.2

przedmiar = 6,000 szt.
-- R --

3,2400r-grobocizna
0,54 r-g/szt.

9991*

kpl.(z.VI) Okna dachowe 66x118 - 
montaż z obróbką obsadzenia

NNRNKB 202 
1027-01

18
d.2

przedmiar = 3,000 kpl.
-- R --

8,9100r-grobocizna
2,97 r-g/kpl.

9991*

-- M --
3,0000kpl.okna dachowe 66x118

1 kpl./kpl.
9_000162*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0900m-gwyciąg

0,03 m-g/kpl.
340004*

0,1200m-gśrodek transportowy
0,04 m-g/kpl.

395995*

kpl.(z.VI) Okna dachowe 78x118 - 
montaż z obróbką obsadzenia

NNRNKB 202 
1027-01

19
d.2

przedmiar = 3,000 kpl.
-- R --

8,9100r-grobocizna
2,97 r-g/kpl.

9991*

-- M --
3,0000kpl.okna dachowe 78x118

1 kpl./kpl.
9_000162*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- S --
0,0900m-gwyciąg

0,03 m-g/kpl.
340004*

0,1200m-gśrodek transportowy
0,04 m-g/kpl.

395995*

kpl.Montaż wyłazu dachowego z 
kołnierzem uniwersalnym o 
wymiarach  78x118

KNR K-05 
0406-02

20
d.2

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

2,4000r-grobocizna
2,4 r-g/kpl.

9991*

-- M --
1,0000szt.wyłaz dachowy z kołnierzem 

uniwersalnym 78x118
1 szt./kpl.

k0500622*

0,0040m3łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,004 m3/kpl.

k0500073*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,1000m-gwyciąg

0,1 m-g/kpl.
344125*

0,1500m-gsamochód dostawczy
0,15 m-g/kpl.

395116*

m2Blachodachówka z blachy 
powlekanej - elementy 
wykończeniowe - obróbki o szer. do 
25 cm w rozwinięciu (kominy, 
ogniomury)

KNR AT-09 
0802-07

21
d.2

przedmiar = 85,90 * 0,25 = 21,475
m2
-- R --

77,5248r-grobocizna
3,61 r-g/m2

1*

-- M --
26,4143m2blacha powlekana płaska 0,55 mm

1,23 m2/m2
2*

1,2885kgwkręty samowiertne
0,06 kg/m2

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,1503m-gśrodek transportowy

0,007 m-g/m2
5*

mBlachodachówka z blachy 
powlekanej - elementy 
wykończeniowe - gąsiory

KNR AT-09 
0802-10

22
d.2

przedmiar = 14,50 + 3,50 + 5,20 +
3,05 * 2 = 29,300 m
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
17,2870r-grobocizna

0,59 r-g/m
1*

-- M --
80,8680sztgąsiory z blachy powlekanej

2,76 szt/m
2*

2,9300kgwkręty samowiertne
0,1 kg/m

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,1172m-gśrodek transportowy

0,004 m-g/m
5*

mBlachodachówka z blachy 
powlekanej - elementy 
wykończeniowe - wiatrownice 
szczytowe i zamaskowania

KNR AT-09 
0802-09

23
d.2

przedmiar = 7,60 + 7,60 + 2,70 + 2,70
+ 5,00 = 25,600 m
-- R --

5,8880r-grobocizna
0,23 r-g/m

1*

-- M --
21,7600sztwiatrownice z blachy powlekanej

0,85 szt/m
2*

1,5360kgwkręty samowiertne
0,06 kg/m

3*

0,0768m3listwy iglaste nasycone 38x65 mm 
kl.II
0,003 m3/m

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
0,0256m-gśrodek transportowy

0,001 m-g/m
6*

m2Blachodachówka z blachy 
powlekanej - elementy 
wykończeniowe - lecz pas 
nadrynnowy

KNR AT-09 
0802-08

24
d.2

przedmiar = (14,50 * 2 + 3,50 * 2 +
4,20 * 1 + 9,60 * 1 + 5,70 * 1 + 1,20 *
1) * 0,25 = 14,175 m2
-- R --

40,6823r-grobocizna
2,87 r-g/m2

1*

-- M --
67,1895mpas nadrynnowy

4,74 m/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0992m-gśrodek transportowy

0,007 m-g/m2
4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 9 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

mAkcesoria do pokryć dachowych - 
taśmy pod gąsiory

KNR AT-09 
0104-01

25
d.2

przedmiar = 29,30 m
-- R --

2,9300r-grobocizna
0,1 r-g/m

1*

-- M --
29,8860mtaśmy uszczelniajace

1,02 m/m
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

mAkcesoria do pokryć dachowych - 
płotek przeciwśniegowy "grzebień"

KNR AT-09 
0104-06

26
d.2

przedmiar = 14,50 + 14,50 = 29,000
m
-- R --

5,5100r-grobocizna
0,19 r-g/m

1*

-- M --
29,5800mpłotki przeciwśniegowe

1,02 m/m
2*

19,7200szt.klamry do łączenia płotków
0,68 szt./m

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 
cm - z blachy ocynkowanej 
powlekanej

KNR 2-02 
0508-04

27
d.2

przedmiar = 14,50 * 2 + 3,50 * 2 +
4,20 + 9,60 + 5,70 + 1,20 = 56,70 m
-- R --

36,8947r-grobocizna
0,6507 r-g/m

1*

-- M --
102,060

0
kgblacha stalowa ocynkowana płaska 

0,50 mm powlekana w kolorze 
blachodachówki
1,8 kg/m

2*

113,400
0

szt.uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane
2 szt./m

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - 
z blachy ocynkowanej powlekanej

KNR 2-02 
0510-03

28
d.2

przedmiar = 23,90 m
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
19,9589r-grobocizna

0,8351 r-g/m
1*

-- M --
44,9320kgblacha stalowa ocynkowana płaska 

0,50 mm powlekana w kolorze 
blachodachówki
1,88 kg/m

2*

7,8870szt.uchwyty do rur spustowych 
ocynkowane
0,33 szt./m

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

sztWykonanie przewodów 
wentylacyjnych rurami spiro o 
średnicy co najmniej 110 mm, 
rozprowadzenie, zaizolowanie i 
zamontowanie komin- ków ponad 
dachem.

analiza 
indywidualna

29
d.2

przedmiar = 2,0 szt
-- R --

5,2000r-grobocizna
2,6 r-g/szt

1*

-- M --
2,0000kpl.kominki z rozprowadzeniem i izolacją

1 kpl./szt
2*

szt.Montaż elementów komunikacji po 
dachu - ława kominiarska duża

KNR K-05 
0405-03

30
d.2

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,6200r-grobocizna
0,62 r-g/szt.

9991*

-- M --
2,0000szt.wspornik ław kominiarskich

2 szt./szt.
k0500542*

1,0000szt.ława kominiarska
1 szt./szt.

k0500563*

0,0100m3łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,01 m3/szt.

k0500074*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

-- S --
0,0200m-gwyciąg

0,02 m-g/szt.
344126*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2DRZWI DREWNIANE Z 
REGULOWANĄ OPASKĄ średni 
wymiar

KNNR 3 0702-
04

31
d.3

przedmiar = 0,80 * 2,05 * 1 = 1,640
m2
-- R --

7,1012r-grobocizna
4,33 r-g/m2

1*

-- M --
1,0000sztskrzydła drzwi drewnianych z litego 

drewna wraz z klamkami i 
zamknięciem łazienkowe z otworami 
wentylacyjnymi w postaci tulei
1 szt

2*

1,0000sztościeżnice drzwiowe drewniane drzwi 
wewn. - opaska z drewna litego 
regulowana na szero- kość muru
1 szt

3*

%materiały pomocnicze(od M)
8 %

4*

m2Wykucie z muru i wstawienie nowych 
drzwi zewnętrznych - 1 szt.

KNNR 3 0702-
06

32
d.3

przedmiar = 1,00 * 2,10 * 1 = 2,100
m2
-- R --

8,1900r-grobocizna
3,9 r-g/m2

1*

-- M --
1,0000sztdrzwi zewnętrzne z drewna litego 

wzmacniane ocieplone (wkładka 
ociepleniowa min. 20mm) wraz z 
klamkami, zamkiem na klucz 
patentowy
1 szt

2*

%materiały pomocnicze(od M)
11,5 %

3*

sztUzupełnienia w okładzinie 
przyokiennej po wymianie okien i 
drzwi, obróbki (miejscowo, każda 
strona)

Kalkulacja 
własna

33
d.3

przedmiar = 3,0 szt
-- R --

0,9000r-grobocizna
0,3 r-g/szt

1*

-- M --
0,7500sztpłyta gips.-karton

0,25 szt/szt
2*

3,7500kggips szpachlowy
1,25 kg/szt

3*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

34
d.4.1

przedmiar = 2,90 * 3,55 = 10,295 m2
-- R --

0,9471r-grobocizna
0,092 r-g/m2

9991*

-- M --
0,2265kgmydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

15340012*

0,0091twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

17202993*

0,0103m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

16020994*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

35
d.4.1

przedmiar = 10,295 m2
-- R --

0,6815r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
2,0590kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0010m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*

m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

36
d.4.1

przedmiar = 10,295 m2
-- R --

1,4310r-grobocizna
0,139 r-g/m2

9991*

-- M --
2,9763dm3farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
15021102*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0031m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
390004*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na 
ścianach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

37
d.4.1

przedmiar = (0,56 * 2,74 + 0,66 * 0,98
+ 2,02 * 2,74 + 0,70 * 2,74 + 1,20 *
0,70 + 1,20 * 0,30 + 0,85 * 2,74 +
2,50 * 2,74 + 0,65 * 2,74 + 0,17 * 2,74
+ 0,66 * 0,88 + 0,60 * 2,10 + 0,30 *
0,88 + 0,40 * 1,70 + 0,20 * 1,20) =
25,285 m2
-- R --

2,3262r-grobocizna
0,092 r-g/m2

9991*

-- M --
0,5563kgmydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

15340012*

0,0223twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

17202993*

0,0253m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

16020994*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

38
d.4.1

przedmiar = 25,285 m2
-- R --

1,6739r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
5,0570kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0025m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*

m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

39
d.4.1

przedmiar = 25,285 m2
-- R --

3,5146r-grobocizna
0,139 r-g/m2

9991*

-- M --
7,3099dm3farba emulsyjna'

0,2891 dm3/m2
15021102*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0076m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
390004*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

40
d.4.1

przedmiar = 10,295 m2
-- R --

0,5868r-grobocizna
0,057 r-g/m2

9991*

-- M --
3,6753m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
15603002*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Rozebranie posadzek z paneli 
podłogowych - analogia

KNR 4-04 
0504-07

41
d.4.1

przedmiar = 10,295 m2
-- R --

1,8531r-grobocizna
0,18 r-g/m2

9991*

m2Usunięcie mat podkładowych pod 
panelami-analogia

KNR AT-27 
0102-01

42
d.4.1

przedmiar = 10,295 m2
-- R --

2,8826r-grobocizna
0,28 r-g/m2

9991*

mRozebranie listew przyściennychKNR 4-01 
0411-07

43
d.4.1

przedmiar = 2,90 * 2 + 3,55 * 2 - 0,90
* 2 = 11,100 m
-- R --

1,3320r-grobocizna
0,12 r-g/m

9991*

-- M --
%materiały pomocnicze

2 %
2*

m2Przygotowanie podłoża pod 
wykonanie okładzin podłogowych - 
odkurzenie

KNR AT-23 
0101-05

44
d.4.1

przedmiar = 10,295 m2
-- R --

0,4118r-grobocizna
0,04 r-g/m2

9991*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Izolacje z folii pod paneleKNR 2-02 
0607-01

45
d.4.1

przedmiar = 10,295 m2
-- R --

3,7021r-grobocizna
0,3596 r-g/m2

9991*

-- M --
12,3540m2folia polietylenowa szeroka (6 lub 

12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

15604122*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,1153m-gwyciąg

0,0112 m-g/m2
340004*

0,0700m-gśrodek transportowy
0,0068 m-g/m2

395995*

m2izolacje cieplne pod paneleKNR 2-02 
0610-05

46
d.4.1

przedmiar = 10,295 m2
-- R --

1,2941r-grobocizna
0,1257 r-g/m2

9991*

-- M --
10,6039m2płyty pod panele

1,03 m2/m2
26505992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0721m-gwyciąg

0,007 m-g/m2
340004*

0,0618m-gśrodek transportowy
0,006 m-g/m2

395995*

m2(z.VIII) Posadzki z paneli 
podłogowych AC5 gr.8mm + listwy 
przyścienne

NNRNKB 202 
1136-01

47
d.4.1

przedmiar = 10,295 m2
-- R --

5,5593r-grobocizna
0,54 r-g/m2

9991*

-- M --
10,7068m2panele podłogowe

1,04 m2/m2
202x0862*

11,9422mlistwy przyścienne
1,16 m/m2

26319993*

1,1325kgklej winylowy
0,11 kg/m2

15513194*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0824m-gwyciąg
0,008 m-g/m2

340006*

0,1853m-gśrodek transportowy
0,018 m-g/m2

395997*

m2(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo
-kartonowych Rigips na 
pojedynczych rusztach metalowych 
jednowarstwowe z pokryciem 
obustronnym 100

NNRNKB 202 
2023-03

48
d.4.2

przedmiar = 2,74 * (1,20 + 1,00 +
1,30) - 0,80 * 2,10 * 1 = 7,910 m2
-- R --

19,9332r-grobocizna
2,52 r-g/m2

9991*

-- M --
16,2946m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips 

(zielone)
2,06 m2/m2

202x0962*

5,6161mprofile UW
0,71 m/m2

202x1023*

14,5544mprofile CW
1,84 m/m2

202x1034*

193,795
0

szt.wkręty
24,5 szt./m2

202x1045*

12,1023szt.łączniki rozporowe kpl.
1,53 szt./m2

202x0986*

7,0399kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,89 kg/m2

202x0997*

23,4136mtaśma spoinowa
2,96 m/m2

202x1008*

9,1756mtaśma uszczelniająca
1,16 m/m2

202x1019*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

10*

-- S --
0,3164m-gwyciąg

0,04 m-g/m2
3400011*

0,2294m-gśrodek transportowy
0,029 m-g/m2

3959912*

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z 
wełny mineralnej pionowe z płyt 
układanych na sucho

KNR-W 2-02 
0612-06

49
d.4.2

przedmiar = 7,910 m2
-- R --

1,2340r-grobocizna
0,156 r-g/m2

9991*

-- M --
8,3055m2płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
23100992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0467m-gwyciąg
0,0059 m-g/m2

340004*

0,0704m-gśrodek transportowy
0,0089 m-g/m2

390005*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

50
d.4.2

przedmiar = 7,910 * 2 = 15,820 m2
-- R --

1,0473r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
3,1640kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0016m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm 
jednowarstwowe na ścianach na 
podłożu z płyt gipsowych w 
pomieszczeniach o pow. podłogi 
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2013-04

51
d.4.2

przedmiar = 7,910 * 2 = 15,820 m2
-- R --

6,1698r-grobocizna
0,39 r-g/m2

9991*

-- M --
74,3540kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,7 kg/m2

202x0952*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0633m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
340004*

0,0791m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

395995*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

52
d.4.2

przedmiar = 7,910 m2
-- R --

0,5236r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
1,5820kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 18 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- S --
0,0008m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*

m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

53
d.4.2

przedmiar = 7,910 m2
-- R --

1,0995r-grobocizna
0,139 r-g/m2

9991*

-- M --
2,2868dm3farba emulsyjna'

0,2891 dm3/m2
15021102*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0024m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
390004*

m2Licowanie ścian płytkami z kamieni 
sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na 
zaprawie klejowej

KNNR 2 0805-
02

54
d.4.2

przedmiar = 7,190 m2
-- R --

11,8635r-grobocizna
1,65 r-g/m2

9991*

-- M --
7,5495m2płytki ścienne

1,05 m2/m2
25202992*

29,6228kgzaprawa klejowa - sucha mieszanka
4,12 kg/m2

15542993*

1,9413kgzaprawa do spoinowania
0,27 kg/m2

23806994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
0,3128m-gwyciąg

0,0435 m-g/m2
340006*

m2Montaż drzwi wewnętrznych 
kompletnych z obróbką obsadzenia 
(skrzydło z ościeżnicą, komplet 
szyldów i klamek,zamek z kluczami - 
komplet - drzwi łazienkowe

KNR 0-19 
1023-12

55
d.4.3

przedmiar = 0,80 * 2,05 * 1 = 1,640
m2
-- R --

6,1828r-grobocizna
3,77 r-g/m2

9991*

-- M --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

8,6592szt.kotwy stalowe
5,28 szt./m2

13444992*

0,5412dm3pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

14709993*

0,0984dm3silikon
0,06 dm3/m2

14781014*

3,9688kggips szpachlowy
2,42 kg/m2

17401005*

7,1504kgmineralna szpachlówka do tynków 
zewnętrznych
4,36 kg/m2

23504006*

%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4+M5+M6)
1,5 %

7*

1,6400m2drzwi wewnętrzne drewniane 
kompletne
1 m2/m2

15649998*

-- S --
0,0820m-gwyciąg

0,05 m-g/m2
340009*

0,0984m-gśrodek transportowy
0,06 m-g/m2

3900010*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsją 
gruntującą

KNR 0-23 
2611-02

56
d.4.3

przedmiar = 2,00 * 2,65 + 1,00 * 1,30
= 6,600 m2
-- R --

0,4369r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
1,3200kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0007m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*

m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 
30 cm, układanych metodą zwykłą

KNR 0-12 
1118-03

57
d.4.3

przedmiar = 6,600 m2
-- R --

16,3627r-grobocizna
2,4792 r-g/m2

9991*

-- M --
6,7320m2płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
25201992*

31,3500kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505993*

3,6300kgzaprawa spoinująca''
0,55 kg/m2

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,3828m-gwyciąg
0,058 m-g/m2

343126*

0,2581m-gśrodek transportowy
0,0391 m-g/m2

951007*

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

58
d.4.3

przedmiar = 6,600 m2
-- R --

0,3762r-grobocizna
0,057 r-g/m2

9991*

-- M --
2,3562m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
15603002*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

59
d.4.3

przedmiar = 6,600 m2
-- R --

0,4369r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
1,3200kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0007m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*

m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania - sufit

KNR-W 2-02 
1510-01

60
d.4.3

przedmiar = 6,600 m2
-- R --

0,9174r-grobocizna
0,139 r-g/m2

9991*

-- M --
1,9081dm3farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
15021102*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0020m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
390004*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Jednokrotne gruntowanie emulsją - 
ściany

KNR 0-23 
2611-02

61
d.4.3

przedmiar = 2,74 * (1,20 + 1,00 +
1,30 + 3,00 + 2,65 + 2,00) - 0,80 *
2,10 * 1 - 0,80 * 1,40 * 1 = 27,751 m2
-- R --

1,8371r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
5,5502kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0028m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*

m2Licowanie ścian płytkami z kamieni 
sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na 
zaprawie klejowej

KNNR 2 0805-
02

62
d.4.3

przedmiar = 127,751 m2
-- R --

210,789
2

r-grobocizna
1,65 r-g/m2

9991*

-- M --
134,138

6
m2płytki ścienne

1,05 m2/m2
25202992*

526,334
1

kgzaprawa klejowa - sucha mieszanka
4,12 kg/m2

15542993*

34,4928kgzaprawa do spoinowania
0,27 kg/m2

23806994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
5,5572m-gwyciąg

0,0435 m-g/m2
340006*

m2Mycie po robotach malarskich 
posadzek lastrykowych, 
cementowych, wykładzin i płytek

KNNR-W 3 
1014-07

63
d.4.3

przedmiar = 6,600 m2
-- R --

0,3234r-grobocizna
0,049 r-g/m2

9991*

-- M --
%materiały pomocnicze(od R)

3 %
2*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsją 
gruntującą

KNR 0-23 
2611-02

64
d.4.4

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 1,20 * 1,00 + 1,20 * 2,65
= 4,380 m2
-- R --

0,2900r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
0,8760kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0004m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*

m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 
30 cm, układanych metodą zwykłą

KNR 0-12 
1118-03

65
d.4.4

przedmiar = 4,380 m2
-- R --

10,8589r-grobocizna
2,4792 r-g/m2

9991*

-- M --
4,4676m2płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
25201992*

20,8050kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505993*

2,4090kgzaprawa spoinująca''
0,55 kg/m2

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
0,2540m-gwyciąg

0,058 m-g/m2
343126*

0,1713m-gśrodek transportowy
0,0391 m-g/m2

951007*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

66
d.4.4

przedmiar = 4,380 m2
-- R --

0,2900r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
0,8760kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0004m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania - sufit

KNR-W 2-02 
1510-01

67
d.4.4

przedmiar = 4,380 m2
-- R --

0,6088r-grobocizna
0,139 r-g/m2

9991*

-- M --
1,2663dm3farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
15021102*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0013m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
390004*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsją - 
ściany

KNR 0-23 
2611-02

68
d.4.4

przedmiar = 2,74 * (2,20 + 2,65 +
1,20 + 1,30 + 1,00 + 1,20) - 1,00 *
2,10 * 1 - 0,90 * 2,10 * 1 - 0,80 * 2,10
* 1 = 20,497 m2
-- R --

1,3569r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

9991*

-- M --
4,0994kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
15523272*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0020m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
395004*

m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania - ściany (powyżej 
lamperii) 56,2%

KNR-W 2-02 
1510-01

69
d.4.4

przedmiar = 20,497 * 56,2% = 11,519
m2
-- R --

1,6011r-grobocizna
0,139 r-g/m2

9991*

-- M --
3,3301dm3farba emulsyjna'

0,2891 dm3/m2
15021102*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0035m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
390004*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Tynki elewacyjne organiczne na 
bazie żywicy syntetycznej, 
wykonywane ręcznie - wykonanie 
warstwy pośredniej lamperia 43,8%

KNR 0-33 
0124-01

70
d.4.4

przedmiar = 20,497 * 43,8% = 8,978
m2
-- R --

0,7452r-grobocizna
0,083 r-g/m2

1*

-- M --
2,6934kgśrodek gruntujący mozaikowy

0,3 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

m2Tynki elewacyjne organiczne na 
bazie żywicy syntetycznej z 
różnobarwnych kamieni o walo- rach 
tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 
mm, wykonywane ręcznie

KNR 0-33 
0124-05

71
d.4.4

przedmiar = 20,497 * 43,8% = 8,98
m2
-- R --

3,8434r-grobocizna
0,428 r-g/m2

1*

-- M --
40,4100kgtynk mozaikowy KOLOR'

4,5 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

m2Mycie po robotach malarskich 
posadzek lastrykowych, 
cementowych, wykładzin i płytek

KNNR-W 3 
1014-07

72
d.4.4

przedmiar = 4,380 m2
-- R --

0,2146r-grobocizna
0,049 r-g/m2

9991*

-- M --
%materiały pomocnicze(od R)

3 %
2*

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
z zapra- wy cementowej grubości 20 
mm zatarte na ostro

KNR 2-02 
1102-01

73
d.5

przedmiar = 37,74 m2
-- R --

13,4505r-grobocizna
0,3564 r-g/m2

1*

-- M --
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,7774m3zaprawa cementowa M 80
0,0206 m3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0113m-gśrodek transportowy'''''

0,0003 m-g/m2
4*

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami

NNRNKB 2-
021134-01

74
d.5

przedmiar = 37,74 m2
-- R --

2,2644r-grobocizna
0,06 r-g/m2

1*

-- M --
7,9254dm3preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0113m-gśrodek transportowy'''

0,0003 m-g/m2
4*

m2(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z 
płytek te- rakotowych luzem na 
zaprawie klejowej

NNRNKB 202 
1118-10

75
d.5

przedmiar = 37,74 m2
-- R --

40,6837r-grobocizna
1,078 r-g/m2

1*

-- M --
40,7592m2płytki gresowe we wzorze 

wskazanym przez iwestora
1,08 m2/m2

2*

272,384
7

kgzaprawa klejowa - sucha mieszanka
7,2174 kg/m2

3*

0,5284m3zaprawa do fugowania
0,014 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

m(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych 
o wym. 10x20 cm na zaprawie 
klejowej w pomieszcze- niach o pow. 
do 8 m2

NNRNKB 202 
1122-04

76
d.5

przedmiar = 13,040 m
-- R --

5,3047r-grobocizna
0,4068 r-g/m

1*

-- M --
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,4083m2płytki i kształtki ceramiczne-
terakotowe''
0,108 m2/m

2*

9,4110kgzaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,7217 kg/m

3*

0,0261m3zaprawa do fugowania
0,002 m3/m

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
0,0274m-gwyciąg

0,0021 m-g/m
6*

0,0430m-gśrodek transportowy
0,0033 m-g/m

7*

m3Uzupełnienie zbrojonych schodów 
prostych z betonu monolitycznego

KNR 4-01 
0203-10

77
d.5

przedmiar = 0,90 * 3,60 * 0,05 * 2 +
0,90 * 13 * 0,16 * 0,05 * 2 = 0,511 m3
-- R --

3,7303r-grobocizna
7,3 r-g/m3

1*

-- M --
0,5212m3beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

-- S --
1,0629m-gwyciąg jednomasztowy z napędem 

elektrycz- nym 0,5 t
2,08 m-g/m3

4*

m2Okładziny schodów z płytek 
układanych meto- dą zwykłą

KNR 0-12 
1120-03

78
d.5

przedmiar = 5,940 m2
-- R --

17,3513r-grobocizna
2,9211 r-g/m2

1*

-- M --
6,1182m2płytki gresowe we wzorze 

wskazanym przez iwestora
1,03 m2/m2

2*

30,8880kgzaprawa klejąca
5,2 kg/m2

3*

3,2670kgzaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

mBalustrady zewnętrzne drewnianeKNR 2-
021207-05

79
d.5

przedmiar = 18,300 m
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
53,9850r-grobocizna

2,95 r-g/m
1*

-- M --
18,3000mbalustrady drewniane we wzorze 

wskazanym przez Inwestora
1 m/m

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

m2Analogia - Trzykrotna impregnacja 
konstrukcji

KNR 4-
010628-06

80
d.5

przedmiar = 82,00 m2
-- R --

31,9800r-grobocizna
0,39 r-g/m2

1*

-- M --
55,7600kgdrewnochron

0,68 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z 
kostki

KNR 2-31 
0805-01

81
d.6

przedmiar = (6,64 * 4,15 + 1,05 * 1,20
+ 0,90 * 5,80 + 0,93 * 5,10 + 2,90 *
0,90 + 0,96 * 6,00 + 3,80 * 3,50 +
0,95 * 3,80 + 3,75 * 4,95 + 0,90 *
3,18) = 85,484 m2
-- R --

17,4131r-grobocizna
0,2037 r-g/m2

1*

m3Rozebranie podłoża z betonu 
żwirowego o grubości do 15 cm - 
rozebranie starej opaski betonowej

KNR 4-04 
0301-03

82
d.6

przedmiar = (1,20 * 12,30 + 0,90 *
11,80) * 0,15 = 3,807 m3
-- R --

24,5552r-grobocizna
6,45 r-g/m3

9991*

mRozebranie obrzeży 6x20 cm na 
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0814-01

83
d.6

przedmiar = (3,80 + 5,00 + 6,92 +
0,90 * 2 + 3,20 + 3,90) + (0,90 + 5,10
+ 1,20 + 1,60) + (1,60 + 15,20 + 2,10
+ 5,00 + 4,20) + (12,30 + 1,20 + 1,20
+ 11,80 + 0,90) = 88,920 m
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
4,2237r-grobocizna

0,0475 r-g/m
9991*

m2Oczyszczenie ścierne ręczne 
podloża Tynk żywiczny wokół garażu

NNRNKB 202 
1134-01

84
d.6

przedmiar = (1,50 * 1,00 * 5) + (1,25 *
0,17 * 15) + (0,16 * 1,15 + 2,10 * 0,12
+ 3,90 * 0,14 + 0,15 * 4,20) + (13,10 *
1,10 + 2,80 * 0,90) + (4,20 * 1,00 +
1,10 * 0,30 + 1,00 * 2,20 + 2,60 * 0,17
+ 1,00 * 2,20) + (0,10 * 1,10 + 8,30 *
1,75 + 4,30 * 1,40 + 1,70 * 1,20 +
0,65 * 0,90 + 0,30 * 0,90 + 1,55 * 0,90
+ 1,50 * 0,80 + 1,50 * 0,80 + 1,50 *
0,80) = 67,147 m2
-- R --

4,0288r-grobocizna
0,06 r-g/m2

1*

m2Ługowanie tynków żywicznych ze 
ścian

KNR 4-
011208-02

85
d.6

przedmiar = 67,147 m2
-- R --

25,2473r-grobocizna
0,376 r-g/m2

1*

-- M --
6,7147kgwodorotlenek sodowy techniczny 

granulowany (85%)
0,1 kg/m2

2*

0,0201m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

3*

0,0003tgips budowlany
0,000004 t/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami

NNRNKB 2-
021134-01

86
d.6

przedmiar = 67,147 m2
-- R --

4,0288r-grobocizna
0,06 r-g/m2

1*

-- M --
14,1009dm3preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0201m-gśrodek transportowy'''

0,0003 m-g/m2
4*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Tynki elewacyjne organiczne na 
bazie żywicy syntetycznej, 
wykonywane ręcznie - wykonanie 
warstwy pośredniej COKOŁY 
WEJŚCIE SCHODY

KNR 0-33 
0124-01

87
d.6

przedmiar = 67,147 m2
-- R --

5,5732r-grobocizna
0,083 r-g/m2

1*

-- M --
20,1441kgśrodek gruntujący mozaikowy

0,3 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

m2Tynki elewacyjne organiczne na 
bazie żywicy syntetycznej z 
różnobarwnych kamieni o walo- rach 
tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 
mm, wykonywane ręcznie

KNR 0-33 
0124-05

88
d.6

przedmiar = 67,147 m2
-- R --

28,7389r-grobocizna
0,428 r-g/m2

1*

-- M --
302,161

5
kgtynk mozaikowy KOLOR

4,5 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

m2Ręczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

KNR 2-31 
0103-02

89
d.6

przedmiar = 85,484 + (1,20 * 12,30 +
0,90 * 11,80) = 110,86 m2
-- R --

20,6865r-grobocizna
0,1866 r-g/m2

1*

m2Podsypka piaskowa z 
zagęszczeniem mechanicznym - 3 
cm grubość warstwy po zagęsz- 
czeniu

KNR 2-31 
0105-03

90
d.6

przedmiar = 110,86 m2
-- R --

5,2991r-grobocizna
0,0478 r-g/m2

1*

-- M --
4,1018m3piasek

0,037 m3/m2
2*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

3*

m2Podsypka piaskowa z 
zagęszczeniem mechanicznym - za 
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy 
po zagęszczeniu
Krotność = 7

KNR 2-31 
0105-04

91
d.6

przedmiar = 110,86 m2
-- R --

5,2769r-grobocizna
0,0068 * 7 = 0,0476 r-g/m2

1*

-- M --
9,5450m3piasek

0,0123 * 7 = 0,0861 m3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

3*

m2Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej grub. 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

92
d.6

przedmiar = 110,86 m2
-- R --

273,646
8

r-grobocizna
1,2342*2 = 2,4684 r-g/m2

1*

-- M --
56,8158m2kostka brukowa 6 cm szara'

1,025*50/100 = 0,5125 m2/m2
2*

8,7358m3piasek
0,0788 m3/m2

3*

1,2971tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

5*

-- S --
27,7150m-gpiła do cięcia kostki'

0,25 m-g/m2
6*

mObrzeża betonowe o wym. 20x6 cm 
na pod- sypce piaskowej z wyp.spoin 
zaprawą cem.

KNR 2-31 
0407-01

93
d.6

przedmiar = (3,80 + 5,00 + 6,92 +
0,90 * 2 + 3,20 + 3,90) + (0,90 + 5,10
+ 1,20 + 1,60) + (1,60 + 15,20 + 2,10
+ 5,00 + 4,20) + (12,30 + 1,20 + 1,20
+ 11,80 + 0,90) = 88,920 m
-- R --

18,5309r-grobocizna
0,2084 r-g/m

1*

-- M --
90,6984mobrzeża betonowe 20x6 cm

1,02 m/m
2*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,4179m3piasek
0,0047 m3/m

3*

0,0089tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0001 t/m

4*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

5*

m3Uzupełnienie niezbrojonych ścian o 
grubości do 20 cm z betonu 
monolitycznego NAPRAWA 
MURKÓW OPOROWYCH

KNR 4-01 
0203-02

94
d.6

przedmiar = ,50 * 0,25 * 1,20 = 0,150
m3
-- R --

0,9465r-grobocizna
6,31 r-g/m3

1*

-- M --
0,1523m3beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

-- S --
0,3105m-gwyciąg jednomasztowy z napędem 

elektrycz- nym 0,5 t
2,07 m-g/m3

4*

m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III 
wykonywane ręcznie na ścianach

KNR 2-02 
0803-03

95
d.6

przedmiar = (13,10 + 6,90) * 0,25 =
5,000 m2
-- R --

2,8645r-grobocizna
0,5729 r-g/m2

1*

-- M --
0,0135m3zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
2*

0,1030m3zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

3*

0,0105m3zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
0,1890m-gwyciąg

0,0378 m-g/m2
6*

m2Obróbki z blachy powlekanej - 
elementy wykończeniowe - obróbki o 
szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - 
obróbka blacharska murku 
oporowego

KNR AT-09 
0802-08

96
d.6
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = (13,10 + 6,90) * 0,41 =
8,200 m2
-- R --

23,5340r-grobocizna
2,87 r-g/m2

9991*

-- M --
10,1680m2blacha powlekana płaska 0,55 mm

1,24 m2/m2
13570602*

0,4920kggwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane
0,06 kg/m2

13321093*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,0574m-gśrodek transportowy

0,007 m-g/m2
390005*

mMechaniczne wykucie bruzd dla 
przewodow wtynkowych w cegle

KNR 4-03 
1001-01

97
d.7

przedmiar = 36 m
-- R --

2,8728r-gRobocizna - instalacje elektryczne 
(kujawsko- pomorskie)
0,0798 r-g/m

1*

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w 
ścianach lub stropach z cegły o 
długości przebicia do 1 1/2 ceg. - 
śr.rury do 40 mm

KNR 4-03 
1003-12

98
d.7

przedmiar = 4 otw.
-- R --

3,3056r-grobocizna
0,8264 r-g/otw.

1*

mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mmKNR 4-
031012-02

99
d.7

przedmiar = 36 m
-- R --

1,8900r-grobocizna
0,0525 r-g/m

1*

mLinie zasilające prowadzone na tynku 
w rurach winidurowych o średnicy 37 
mm wykonywane przewodami 
izolowanymi pojedynczymi o łącz- 
nym przekroju żył 12.5-80 
mm2podłoże z cegły

KSNR 5 0304-
02

100
d.7

przedmiar = 33 m
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
22,0770r-grobocizna

0,669 r-g/m
1*

-- M --
34,3200mrury winidurowe

1,04 m/m
2*

69,3000szt.uchwyty
2,1 szt./m

3*

34,3200mPrzewód kabelkowy miedziany, typu 
YDY 3x6, 0 mm2, 500V
1,04 m/m

4*

%materiały pomocnicze(od M)
4 %

5*

sztMontaż tablic rozdzielczych o masie 
do 10 kg

KSN-R 50201-
01

101
d.7

przedmiar = 1 szt
-- R --

2,6300r-grobocizna
2,63 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000szttablica TK

1 szt/szt
2*

szt.Montaż mierników, regulatorów, 
bloków regulacyjnych, elementów 
tablicowych, członów dodatkowych i 
przetworników o masie do 2 kg - 
liczniki energii elektrycznej

KNR 7-08 
0801-01

102
d.7

przedmiar = 2,000 szt.
-- R --

0,8600r-grobocizna
0,43 r-g/szt.

9991*

0,0000r-grobocizna
0 r-g/szt.

9992*

-- M --
2,0000licznik energii elektrycznej

1 /szt.
3*

mPrzewód płaski łączny przekrój żył do 
7.5mm2 (podłoże nie-beton.) 
układany w tynku- prze- wód YDYp 
3x1,5

KNR 5-08 
0209-05

103
d.7

przedmiar = 30 m
-- R --

1,8279r-grobocizna
0,0638*0,955 = 0,060929 r-g/m

1*

-- M --
31,2000mPrzewód kabelkowy miedziany, typu 

YDYp 3x1,5 mm2, 500V
1,04 m/m

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

mPrzewód płaski łączny przekrój żył do 
7.5mm2 (podłoże nie-beton.) 
układany w tynku - prze- wód 
YDYp3x2,5

KNR 5-08 
0209-05

104
d.7

przedmiar = 35 m
-- R --

2,1325r-grobocizna
0,0638*0,955 = 0,060929 r-g/m

1*

-- M --
36,4000mPrzewód kabelkowy miedziany, typu 

YDYp 3x2,5 mm2, 500V
1,04 m/m

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

mPrzewód płaski łączny przekrój żył do 
7.5mm2 (podłoże nie-beton.) 
układany w tynku - prze- wód YDYp 
4x1,5

KNR 5-08 
0209-05

105
d.7

przedmiar = 15 m
-- R --

0,9139r-grobocizna
0,0638*0,955 = 0,060929 r-g/m

1*

-- M --
15,6000mPrzewód kabelkowy miedziany, typu 

YDYp 4x1,5 mm2, 500V
1,04 m/m

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

szt.Przygotowanie podłoża pod 
mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów 
ręcznie w ceg- le

KNR 5-08 
0301-23

106
d.7

przedmiar = 13 szt.
-- R --

3,2776r-grobocizna
0,264*0,955 = 0,25212 r-g/szt.

1*

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek 
bakelito- wych o śr.do 60mm

KNR 5-08 
0302-01

107
d.7

przedmiar = 13 szt.
-- R --

1,0925r-grobocizna
0,088*0,955 = 0,08404 r-g/szt.

1*

-- M --
13,2600sztPuszka inst. fi 60 mm końcowa

1,02 szt/szt.
2*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

52,0000sztzłączki WAGO
4 szt/szt.

3*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

4*

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd 
wtyczko- wych bryzgoszczelnych 2-
bieg.z uziemieniem przykręcanych 
16A/2.5mm2 z podłączeniem

KNR 5-08 
0309-06

108
d.7

przedmiar = 1 szt.
-- R --

0,2626r-grobocizna
0,275*0,955 = 0,262625 r-g/szt.

1*

-- M --
1,0200sztgniazda bryzgoszczelne

1,02 szt/szt.
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd 
wtyczko- wych podtynkowych 2-
bieg.z uziemieniem w puszkach z 
podłączeniem

KNR 5-08 
0309-03

109
d.7

przedmiar = 4 szt.
-- R --

0,7143r-grobocizna
0,187*0,955 = 0,178585 r-g/szt.

1*

-- M --
4,0800sztgniazda podtynkowe

1,02 szt/szt.
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

szt.Montaż na gotowym podłożu 
łączników instala- cyjnych 
podtynkowych świecznikowych w 
puszce instalacyjnej z podłączeniem

KNR 5-08 
0307-03

110
d.7

przedmiar = 3 szt.
-- R --

0,5673r-grobocizna
0,198*0,955 = 0,18909 r-g/szt.

1*

-- M --
3,0600sztłączniki instalacyjne

1,02 szt/szt.
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

szt.Montaż na gotowym podłożu 
łączników instala- cyjnych 
podtynkowych jednobiegunowych, 
przycisków w puszce instalacyjnej z 
podłącze- niem

KNR 5-08 
0307-02

111
d.7

przedmiar = 1 szt.
-- R --

0,1576r-grobocizna
0,165*0,955 = 0,157575 r-g/szt.

1*

-- M --
1,0200sztprzyciski instalacyjne

1,02 szt/szt.
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy 
oświetle- niowe zawieszane na 
kołkach plast.lub kotwią- cych na 
podłożu betonowym (il. mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-03

112
d.7

przedmiar = 6 kpl.
-- R --

0,8022r-grobocizna
0,14*0,955 = 0,1337 r-g/kpl.

1*

-- M --
6,0000sztkołki rozporowe plastykowe

1 szt/kpl.
2*

6,0000sztkołki kotwiące
1 szt/kpl.

3*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

4*

kpl.Montaż opraw oświetleniowych 
przykręcanych świetlówkowych 
2x40W - oprawy VECTOR II LED 
48W 4000K PRM 48 W

KSNR 5 0502-
02

113
d.7

przedmiar = 3 kpl.
-- R --

1,8600r-grobocizna
0,62 r-g/kpl.

1*

-- M --
3,0000sztoprawy VECTOR II LED 48W 4000K 

PRM 48 W
1 szt/kpl.

2*

%materiały pomocnicze(od M)
4 %

3*

kpl.Montaż opraw oświetleniowych 
przykręcanych żarowych- oprawa typ 
plafonira LED 16W

KSNR 5 0502-
01

114
d.7

przedmiar = 1 kpl.
-- R --

0,4700r-grobocizna
0,47 r-g/kpl.

1*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
1,0000sztoprawa LED 15W

1 szt/kpl.
2*

%materiały pomocnicze(od M)
4 %

3*

po-
miar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycz- nych - obwód 1-fazowy, 
pierwszy pomiar

KNR-W 5-08 
0901-01

115
d.8

przedmiar = 3 po-miar
-- R --

1,8900r-grobocizna
0,63 r-g/po-miar

1*

po-
miar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycz- nych - obwód 3-fazowy, 
pierwszy pomiar

KNR-W 5-08 
0901-03

116
d.8

przedmiar = 1 po-miar
-- R --

0,8300r-grobocizna
0,83 r-g/po-miar

1*

po-
miar

Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasi- lania - pomiar 
impedancji pętli zwarciowej - 
pierwszy

KNR-W 5-08 
0902-01

117
d.8

przedmiar = 1 po-miar
-- R --

0,5000r-grobocizna
0,5 r-g/po-miar

1*

po-
miar

Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasi- lania - pomiar 
impedancji pętli zwarciowej - każdy 
następny

KNR-W 5-08 
0902-02

118
d.8

przedmiar = 6 po-miar
-- R --

1,6800r-grobocizna
0,28 r-g/po-miar

1*

po-
miar

Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasi- lania - próby 
działania wyłącznika różnicowo- 
prądowego - pierwszy

KNR-W 5-08 
0902-05

119
d.8

przedmiar = 1 po-miar
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
0,3300r-grobocizna

0,33 r-g/po-miar
1*

kpl.Wpięcie istniejącej instalacji do 
projektowanej

AW AW120
d.9

przedmiar = 1 kpl.
-- R --

10,0000r-grobocizna
10,0000*1 = 10 r-g/kpl.

1*

mWykucie bruzd pionowych o 
głębokości i szero- kości 1/4x1/2 
cegły,w ścianach z cegieł na za- 
prawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
W401W03410

10000

121
d.9

przedmiar = 5,00 m
-- R --

3,5000r-grobocizna
0,7000*1 = 0,7 r-g/m

1*

mZamurowanie bruzd pionowych lub 
pochyłych w ścianach z cegieł,o 
przekroju 1/4x1/2 cegły, zaprawa z 
wapnem suchogaszonym

KNR 4-01 
W401W03270

20000

122
d.9

przedmiar = 5 m
-- R --

2,2500r-grobocizna
0,4500*1 = 0,45 r-g/m

1*

-- M --
20,0000szt.cegła budowlana pełna

4,0000 szt./m
2*

1,9500kgCement portlandzki zwykły,bez 
dodat."35"
0,39 kg/m

3*

1,1000kgWapno suchogaszone
0,22 kg/m

4*

0,0100m3Piasek do zapraw budowlanych
0,002 m3/m

5*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

-- S --
0,0500m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,0100 m-g/m

7*

0,1500m-gwyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycz- nym 0,5 t'
0,03 m-g/m

8*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

mWykucie bruzd poziomych o 
głębokości i sze- rokości 1/4 X 1/2 
cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-
01401033601

0000

123
d.9

przedmiar = 1,5 m
-- R --

0,9600r-grobocizna
0,6400*1 = 0,64 r-g/m

1*

mZamurowanie bruzd poziomych w 
ścianach o przekroju 1/4 X 1/2 cegły 
"na pełno". Zaprawa z wapna 
suchogaszonego

KNR 4-
01401032402

0000

124
d.9

przedmiar = 1,5 m
-- R --

0,8100r-grobocizna
0,5400*1 = 0,54 r-g/m

1*

-- M --
0,0030m3piasek do zapraw

0,0020 m3/m
2*

0,4500kgcement portlandzki 35 bez dodatków'
0,3 kg/m

3*

0,3300kgWapno suchogaszone 
(hydratyzowane)
0,22 kg/m

4*

6,0000szt.cegła budowlana pełna
4 szt./m

5*

0,0015m3Woda
0,001 m3/m

6*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

7*

-- S --
0,0450m-gwyciąg jednomasztowy z napędem 

elektrycz- nym 0,5 t'
0,0300 m-g/m

8*

0,0150m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,01 m-g/m

9*

sztPrzebicie otworów o powierzchni 
0,05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm

KNR 4-01 
W401W02080

30000

125
d.9

przedmiar = 2 szt
-- R --

2,9000r-grobocizna
1,4500*1 = 1,45 r-g/szt

1*

sztZabetonowanie otworów w stropach i 
ścianach, o powierzchni otworów do 
0,1 m2 przy głębo- kości ponad 10 
cm

KNR 4-01 
W401W02060

20000

126
d.9

przedmiar = 2 szt
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
3,6400r-grobocizna

1,8200*1 = 1,82 r-g/szt
1*

-- M --
12,0000kgCement portlandzki zwykły,bez 

dodat."35"
6,0000 kg/szt

2*

0,0180m3Piasek do betonów zwykłych
0,009 m3/szt

3*

0,0320m3żwir do betonów zwykłych 
wielofrakcyjny
0,016 m3/szt

4*

0,0054m3Drewno na stemple okrągłe iglaste 
korowane
0,0027 m3/szt

5*

0,0036m3Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm 
kl.III
0,0018 m3/szt

6*

0,0400kgGwoździe budowlane okrągłe,gołe
0,02 kg/szt

7*

%Materiały pomocnicze(od M)
2 %

8*

-- S --
0,0400m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,0200 m-g/szt

9*

0,2200m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,11 m-g/szt

10*

sztPrzebicie otworów w ścianach na 
zaprawie ce- mentowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły

KNR 4-
01401033310

0000

127
d.9

przedmiar = 2 szt
-- R --

1,7800r-grobocizna
0,8900*1 = 0,89 r-g/szt

1*

sztZamurowanie przebić w ścianach o 
grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z 
wapna suchogaszo- nego

KNR 4-
01401032304

0000

128
d.9

przedmiar = 2 szt
-- R --

1,8400r-grobocizna
0,9200*1 = 0,92 r-g/szt

1*

-- M --
0,0200m3piasek do zapraw

0,0100 m3/szt
2*

3,9800kgcement portlandzki 35 bez dodatków'
1,99 kg/szt

3*

2,2200kgWapno suchogaszone 
(hydratyzowane)
1,11 kg/szt

4*

8,0000szt.cegła budowlana pełna
4 szt./szt

5*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0100m3Woda
0,005 m3/szt

6*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

7*

-- S --
0,0800m-gwyciąg jednomasztowy z napędem 

elektrycz- nym 0,5 t'
0,0400 m-g/szt

8*

0,0400m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,02 m-g/szt

9*

mRurociągi z rur polipropylenowych o 
połącze- niach zgrzewanych,średnicy 
zewnętrznej 20 mm,na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

KNR 2-15 
W215W01110

10000

129
d.9

przedmiar = 28,0 m
-- R --

8,0080r-grobocizna
0,2860*1 = 0,286 r-g/m

1*

-- M --
30,8000mRury z poliprop. PP-R, śr.20 mm

1,1000 m/m
2*

31,3600sztKształtki z polipropylenu,śred.20 mm
1,12 szt/m

3*

40,0400sztUchwyty do rur z 
polipropylenu,śred.20 mm
1,43 szt/m

4*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
0,0476m-gŚrodek transportowy (1)

0,0017*1,00 = 0,0017 m-g/m
6*

mRurociągi z rur polipropylenowych o 
połącze- niach zgrzewanych,średnicy 
zewnętrznej 20 mm - stabi, na 
ścianach w budynkach miesz- 
kalnych

KNR 2-15 
W215W01110

10000

130
d.9

przedmiar = 16,0 m
-- R --

4,5760r-grobocizna
0,2860*1 = 0,286 r-g/m

1*

-- M --
17,6000mRury z poliprop. PP-R, śr.20 mm 

stabi
1,1000 m/m

2*

17,9200sztKształtki z polipropylenu,śred.20 mm
1,12 szt/m

3*

22,8800sztUchwyty do rur z 
polipropylenu,śred.20 mm
1,43 szt/m

4*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
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Koszt 
jedn.
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0,0272m-gŚrodek transportowy (1)
0,0017*1,00 = 0,0017 m-g/m

6*

sztBateria umywalkowa stojąca o 
średnicy nomi- nalnej 15 mm

KNR 2-
15215011502

0000

131
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,9550r-grobocizna
0,9550*1 = 0,955 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztBateria umywalk.stojąca fi 15 mm

1,0000*1,00 = 1 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

3*

-- S --
0,0100m-gsamochód dostawczy

0,0100*1,00 = 0,01 m-g/szt
4*

sztZawory kątowe z filtrem o średnicy 
nominalnej 1/2"x3/8"

KNR 2-
15215011201

0000

132
d.9

przedmiar = 2 szt
-- R --

0,4200r-grobocizna
0,2100*1 = 0,21 r-g/szt

1*

-- M --
2,0000sztZawór kątowy z filtrem fi 1/2"x3/8"

1,0000*1,00 = 1 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

3*

sztZawory przelotowe kulowe 
odcinająco-spusto- we o średnicy 
nominalnej 15 mm,instalacji wo- 
dociągowych z rur stalowych

KNR 2-15 
W215W01300

10100

133
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,2130r-grobocizna
0,2130*1 = 0,213 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztZawory wodne przelotowe kulowe 

odcinająco- spustowe o śr. 15mm
1,0000*1,00 = 1 szt/szt

2*

%Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

3*

-- S --
0,0030m-gŚrodek transportowy (1)

0,0030*1,00 = 0,003 m-g/szt
4*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

sztDodatek za wykonanie podejścia 
dopływowego do zaworów 
wypływowych, baterii, hydrantów, 
mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 
15 mm

KNR 2-
15215010701

0000

134
d.9

przedmiar = 2 szt
-- R --

0,4966r-grobocizna
0,2483*1 = 0,2483 r-g/szt

1*

-- M --
2,0000sztKolano naścienne z GW 20x1/2"

1,0000 szt/szt
2*

2,0000sztHaki odkuwane do rur stalowych,śr. 
10-32mm
1 szt/szt

3*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,4 %

4*

sztDodatek za wykonanie podejścia 
dopływowego do płuczek 
ustępowych,elastyczne z tworzywa o 
średnicy nominalnej 15 mm

KNR 2-
15215010706

0000

135
d.9

przedmiar = 2 szt
-- R --

0,4202r-grobocizna
0,2101*1 = 0,2101 r-g/szt

1*

-- M --
2,0000sztKolano naścienne z GW 20x1/2"

1,0000 szt/szt
2*

2,0000sztPrzyłącza elastyczne do armatury 
dł.300 mm
1 szt/szt

3*

2,0000sztHaki odkuwane do rur stalowych,śr. 
10-32mm
1 szt/szt

4*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,4 %

5*

mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm 
otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm 
(J)

KNR 0-34 
0103-03

136
d.9

przedmiar = 28,00 + 16,00 = 44,000
m
-- R --

3,4144r-grobocizna
0,0776 r-g/m

9991*

-- M --
48,4000motuliny Thermaflex FRM gr. 13 mm

1,1 m/m
67501312*

0,0220dm3klej Thermaflex 474
0,0005 dm3/m

67612013*

3,2472mtaśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

67611204*

%materiały pomocnicze(od M)
3 %

5*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- S --
0,0594m-gśrodek transportowy

0,00135 m-g/m
395006*

mPłukanie instalacji wodociągowej w 
budynkach mieszkalnych

KNR 2-15 
W215W01280

10000

137
d.9

przedmiar = 18,00 m
-- R --

1,1610r-grobocizna
0,0645*1 = 0,0645 r-g/m

1*

mPróba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z polipropylenu 
o średnicy do 63 mm,w bu- dynkach 
mieszkalnych

KNR 2-15 
W215W01270

10100

138
d.9

przedmiar = 18,00 m
-- R --

2,0340r-grobocizna
0,1130*1 = 0,113 r-g/m

1*

-- M --
0,3600mRury z polipropylenu śred.20 mm

0,0200 m/m
2*

0,0360sztZawory wodne przelot.proste mos. 
M83 15 mm
0,002 szt/m

3*

0,0360sztZawory 
zwrotne,przelotowe,mos.śred.15 mm
0,002 szt/m

4*

0,1080sztKształtki z polipropylenu gwintowane 
20 mm
0,006 szt/m

5*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

-- S --
0,0018m-gŚrodek transportowy (1)

0,0001*1,00 = 0,0001 m-g/m
7*

200
m

Dezynfekcja rurociągów o średnicy 
nominalnej do 50 mm

KNR 218-
218080301

139
d.9

przedmiar = 0,18 200m
-- R --

0,6606r-grobocizna
3,6700*1 = 3,67 r-g/200m

1*

-- M --
0,0900kgPodchloryn sodowy

0,5000 kg/200m
2*

0,8640m3Woda
4,8 m3/200m

3*

0,2700mRury stalowe ocynkowane śred. 50 
mm
1,5 m/200m

4*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0360sztZawory przelotowe żeliwne z kurkiem 
spust.
0,2 szt/200m

5*

0,0180sztZawory zwrotne grzybkowe żeliwne
0,1 szt/200m

6*

%Materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

7*

-- S --
0,2844m-gsamochód dostawczy

1,5800*1,00 = 1,58 m-g/200m
8*

mWykucie bruzd pionowych o 
głębokości i szero- kości 1/4x1/2 
cegły,w ścianach z cegieł na za- 
prawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
W401W03410

10000

140
d.9

przedmiar = 2,0 m
-- R --

1,4000r-grobocizna
0,7000*1 = 0,7 r-g/m

1*

mZamurowanie bruzd pionowych lub 
pochyłych w ścianach z cegieł,o 
przekroju 1/4x1/2 cegły, zaprawa z 
wapnem suchogaszonym

KNR 4-01 
W401W03270

20000

141
d.9

przedmiar = 2,0 m
-- R --

0,9000r-grobocizna
0,4500*1 = 0,45 r-g/m

1*

-- M --
8,0000szt.cegła budowlana pełna

4,0000 szt./m
2*

0,7800kgCement portlandzki zwykły,bez 
dodat."35"
0,39 kg/m

3*

0,4400kgWapno suchogaszone
0,22 kg/m

4*

0,0040m3Piasek do zapraw budowlanych
0,002 m3/m

5*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

-- S --
0,0200m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,0100 m-g/m

7*

0,0600m-gwyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycz- nym 0,5 t'
0,03 m-g/m

8*

mWykucie bruzd poziomych o 
głębokości i sze- rokości 1/4 X 1/2 
cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-
01401033601

0000

142
d.9
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 0,60 m
-- R --

0,3840r-grobocizna
0,6400*1 = 0,64 r-g/m

1*

mZamurowanie bruzd poziomych w 
ścianach o przekroju 1/4 X 1/2 cegły 
"na pełno". Zaprawa z wapna 
suchogaszonego

KNR 4-
01401032402

0000

143
d.9

przedmiar = 0,60 m
-- R --

0,3240r-grobocizna
0,5400*1 = 0,54 r-g/m

1*

-- M --
0,0012m3piasek do zapraw

0,0020 m3/m
2*

0,1800kgcement portlandzki 35 bez dodatków'
0,3 kg/m

3*

0,1320kgWapno suchogaszone 
(hydratyzowane)
0,22 kg/m

4*

2,4000szt.cegła budowlana pełna
4 szt./m

5*

0,0006m3Woda
0,001 m3/m

6*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

7*

-- S --
0,0180m-gwyciąg jednomasztowy z napędem 

elektrycz- nym 0,5 t'
0,0300 m-g/m

8*

0,0060m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,01 m-g/m

9*

sztPrzebicie otworów w ścianach na 
zaprawie ce- mentowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły

KNR 4-
01401033310

0000

144
d.9

przedmiar = 2 szt
-- R --

1,7800r-grobocizna
0,8900*1 = 0,89 r-g/szt

1*

sztZamurowanie przebić w ścianach o 
grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z 
wapna suchogaszo- nego

KNR 4-
01401032304

0000

145
d.9

przedmiar = 2 szt
-- R --

1,8400r-grobocizna
0,9200*1 = 0,92 r-g/szt

1*

-- M --
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0200m3piasek do zapraw
0,0100 m3/szt

2*

3,9800kgcement portlandzki 35 bez dodatków'
1,99 kg/szt

3*

2,2200kgWapno suchogaszone 
(hydratyzowane)
1,11 kg/szt

4*

8,0000szt.cegła budowlana pełna
4 szt./szt

5*

0,0100m3Woda
0,005 m3/szt

6*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

7*

-- S --
0,0800m-gwyciąg jednomasztowy z napędem 

elektrycz- nym 0,5 t'
0,0400 m-g/szt

8*

0,0400m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,02 m-g/szt

9*

mRurociąg z PVC kanalizacyjny o 
średnicy 50 mm o połączeniach 
wciskowych w gotowych 
wykopach,wewnątrz budynków

KNR 2-15 
W215W02030

10000

146
d.9

przedmiar = 2,50 m
-- R --

0,4025r-grobocizna
0,1610*1 = 0,161 r-g/m

1*

-- M --
2,5250mRury PVC kanal.wewn.kiel. P 50x1,8 

mm
1,0100 m/m

2*

1,5500sztKształtki PVC kanalizacji wewn. 50 
mm
0,62 szt/m

3*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,0088m-gŚrodek transportowy (1)

0,0035*1,00 = 0,0035 m-g/m
5*

mRurociąg z PVC kanalizacyjny o 
średnicy 110 mm o połączeniach 
wciskowych w gotowych 
wykopach,wewnątrz budynków

KNR 2-15 
W215W02030

30000

147
d.9

przedmiar = 16,00 m
-- R --

4,0480r-grobocizna
0,2530*1 = 0,253 r-g/m

1*

-- M --
15,3600mRury PVC kanal.wewn.kiel. P 

110x2,2 mm
0,9600 m/m

2*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

8,3200sztKształtki PVC kanalizacji wewn.110 
mm
0,52 szt/m

3*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,1584m-gŚrodek transportowy (1)

0,0099*1,00 = 0,0099 m-g/m
5*

mRury ochronne PVC o średnicy 
nominalnej 160 mm

KNR 2-19 
W219W01190

10000

148
d.9

przedmiar = 1 m
-- R --

1,1800r-grobocizna
1,1800*1 = 1,18 r-g/m

1*

-- M --
1,0150mRury PVC kanal.zewn.kielichowe 

160x 4,7 mm
1,0150*1,00 = 1,015 m/m

2*

%Materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

sztDodatek za podejście odpływowe z 
rur PCW o średnicy 50 mm

KNR 2-
15215020803

0000

149
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,6112r-grobocizna
0,6112*1 = 0,6112 r-g/szt

1*

-- M --
3,0000sztKształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 

50 mm
3,0000 szt/szt

2*

1,0000sztUchwyty do rur PCW do śred. 50 mm
1 szt/szt

3*

%Materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

4*

-- S --
0,0100m-gsamochód dostawczy

0,0100*1,00 = 0,01 m-g/szt
5*

sztDodatek za podejście odpływowe z 
rur PCW o średnicy 110 mm

KNR 2-
15215020805

0000

150
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

1,3656r-grobocizna
1,3656*1 = 1,3656 r-g/szt

1*

-- M --
3,0000sztKształtki kanalizacyjne z 

PCW,różne,110 mm
3,0000 szt/szt

2*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,0000sztUchwyty do rur PCW do śred.110 
mm
1 szt/szt

3*

%Materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

4*

-- S --
0,0100m-gsamochód dostawczy

0,0100*1,00 = 0,01 m-g/szt
5*

sztCzyszczaki z PVC kanalizacyjne 
średnicy 110 mm o połączeniu 
wciskowym

KNR 2-15 
W215W02220

20000

151
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,3800r-grobocizna
0,3800*1 = 0,38 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztCzyszczaki PVC kanalizacyjne o śr. 

110mm
1,0000*1,00 = 1 szt/szt

2*

%Materiały pomocnicze(od M)
1 %

3*

sztRury wywiewne z PVC średnicy 110 
mm o po- łączeniu wciskowym

KNR 2-15 
W215W02130

50000

152
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,3400r-grobocizna
0,3400*1 = 0,34 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztRury wywiewne PVC 110 mm

1,0000*1,00 = 1 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0300m-gŚrodek transportowy (1)

0,0300*1,00 = 0,03 m-g/szt
4*

sztNapowietrzacz z PVC średnicy 50 
mm o połą- czeniu 
wciskowym /analogia/

KNR 2-15 
W215W02130

40000

153
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,2900r-grobocizna
0,2900*1 = 0,29 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztNapowietrzacz z PVC o śr. 50mm

1,0000*1,00 = 1 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0300m-gŚrodek transportowy (1)
0,0300*1,00 = 0,03 m-g/szt

4*

sztUmywalka pojedyncza porcelanowa z 
syfonem gruszkowym (syfony 
umywalkowe z tworzywa sztucznego)

KNR 2-
15215022102

0100

154
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

1,8717r-grobocizna
1,8717*1 = 1,8717 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztSyfony umywalkowe z tworzywa

1,0000 szt/szt
2*

1,0000sztUmywalki porcelanowe
1 szt/szt

3*

1,0000sztWsporniki do umywalek 
porcelanowych
1 szt/szt

4*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,1 %

5*

-- S --
0,0600m-gsamochód dostawczy

0,0600*1,00 = 0,06 m-g/szt
6*

kpl.Ustęp z płuczką z porcelany 
"kompakt"

KNR 2-
15215022403

0000

155
d.9

przedmiar = 1 kpl.
-- R --

3,6862r-grobocizna
3,6862*1 = 3,6862 r-g/kpl.

1*

-- M --
1,0000sztUrządzenie sanitarne "Kompakt"

1,0000 szt/kpl.
2*

1,0000kplSedesy "Kompakt" z polistyrenu,gat.I
1 kpl/kpl.

3*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,1 %

4*

-- S --
0,0100m-gsamochód dostawczy

0,0100*1,00 = 0,01 m-g/kpl.
5*

kpl.Wpięcie instalacji kanalizacyjnej do 
istniejące- go rurociąguanaliza 

indywidualna

156
d.9

przedmiar = 1 kpl.
-- R --

6,0000r-grobocizna
6 r-g/kpl.

1*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

kpl.Wpięcie instalacji c.o. projektowanej 
do istnie- jącej

AW AW157
d.9

przedmiar = 1 kpl.
-- R --

6,0000r-grobocizna
6,0000*1 = 6 r-g/kpl.

1*

mWykucie bruzd pionowych o 
głębokości i szero- kości 1/4x1/2 
cegły,w ścianach z cegieł na za- 
prawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
W401W03410

10000

158
d.9

przedmiar = 3,0 m
-- R --

2,1000r-grobocizna
0,7000*1 = 0,7 r-g/m

1*

mZamurowanie bruzd pionowych lub 
pochyłych w ścianach z cegieł,o 
przekroju 1/4x1/2 cegły, zaprawa z 
wapnem suchogaszonym

KNR 4-01 
W401W03270

20000

159
d.9

przedmiar = 3,0 m
-- R --

1,3500r-grobocizna
0,4500*1 = 0,45 r-g/m

1*

-- M --
12,0000szt.cegła budowlana pełna

4,0000 szt./m
2*

1,1700kgCement portlandzki zwykły,bez 
dodat."35"
0,39 kg/m

3*

0,6600kgWapno suchogaszone
0,22 kg/m

4*

0,0060m3Piasek do zapraw budowlanych
0,002 m3/m

5*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

-- S --
0,0300m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,0100 m-g/m

7*

0,0900m-gwyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycz- nym 0,5 t'
0,03 m-g/m

8*

sztPrzebicie otworów o powierzchni 
0,05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm

KNR 4-01 
W401W02080

30000

160
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

1,4500r-grobocizna
1,4500*1 = 1,45 r-g/szt

1*
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SMR
Koszt 
jedn.
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sztZabetonowanie otworów w stropach i 
ścianach, o powierzchni otworów do 
0,1 m2 przy głębo- kości ponad 10 
cm

KNR 4-01 
W401W02060

20000

161
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

1,8200r-grobocizna
1,8200*1 = 1,82 r-g/szt

1*

-- M --
6,0000kgCement portlandzki zwykły,bez 

dodat."35"
6,0000 kg/szt

2*

0,0090m3Piasek do betonów zwykłych
0,009 m3/szt

3*

0,0160m3żwir do betonów zwykłych 
wielofrakcyjny
0,016 m3/szt

4*

0,0027m3Drewno na stemple okrągłe iglaste 
korowane
0,0027 m3/szt

5*

0,0018m3Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm 
kl.III
0,0018 m3/szt

6*

0,0200kgGwoździe budowlane okrągłe,gołe
0,02 kg/szt

7*

%Materiały pomocnicze(od M)
2 %

8*

-- S --
0,0200m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,0200*1,00 = 0,02 m-g/szt

9*

sztPrzebicie otworów w ścianach na 
zaprawie ce- mentowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły

KNR 4-
01401033310

0000

162
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,8900r-grobocizna
0,8900*1 = 0,89 r-g/szt

1*

sztZamurowanie przebić w ścianach o 
grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z 
wapna suchogaszo- nego

KNR 4-
01401032304

0000

163
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,9200r-grobocizna
0,9200*1 = 0,92 r-g/szt

1*

-- M --
0,0100m3piasek do zapraw

0,0100 m3/szt
2*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,9900kgcement portlandzki 35 bez dodatków'
1,99 kg/szt

3*

1,1100kgWapno suchogaszone 
(hydratyzowane)
1,11 kg/szt

4*

4,0000szt.cegła budowlana pełna
4 szt./szt

5*

0,0050m3Woda
0,005 m3/szt

6*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

7*

-- S --
0,0200m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna' (do- stawca: 
ICB_SREDNIE)
0,0200*1,00 = 0,02 m-g/szt

8*

mRurociągi miedziane o średnicy 
zewnętrznej 15 mm,o połączeniach 
lutowanych,na ścianach w 
budynkach

KNR 2-15 
W215W04050

30000

164
d.9

przedmiar = 26,00 m
-- R --

16,2760r-grobocizna
0,6260*1 = 0,626 r-g/m

1*

-- M --
27,0400mRura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm

1,0400 m/m
2*

18,4600sztKształtki miedziane o śr. 15mm
0,71 szt/m

3*

23,1400sztUchwyty met.z wkładką gumową do 
rur miedz. o śr. 15mm
0,89 szt/m

4*

%Materiały pomocnicze(od M)
3 %

5*

-- S --
0,0988m-gŚrodek transportowy (1)

0,0038*1,00 = 0,0038 m-g/m
6*

kpl.Grzejniki łazienkowy drabinkowyKNR 2-
15215041903

0500

165
d.9

przedmiar = 1 kpl.
-- R --

1,3083r-grobocizna
1,3083*1 = 1,3083 r-g/kpl.

1*

-- M --
1,0000kpl.Grzejniki łazienkowy drabinkowy

1,0000*1,00 = 1 kpl./kpl.
2*

%Materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

3*

-- S --
0,2500m-gsamochód dostawczy do 0.9 t

0,2500*1,00 = 0,25 m-g/kpl.
4*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

kpl.Rury przyłączne z tworzyw 
sztucznych o śred- nicy zewnętrznej 
20 mm,do grzejników

KNR 2-15 
W215W04290

10000

166
d.9

przedmiar = 1 kpl.
-- R --

0,6600r-grobocizna
0,6600*1 = 0,66 r-g/kpl.

1*

-- M --
2,0000sztZłączki grzej.mosięż.proste PP śr.20 

mm
2,0000 szt/kpl.

2*

1,0000sztTarczki ochronne do urządzeń 
grzewczych
1 szt/kpl.

3*

%Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

4*

sztMontaż zaworów grzejnikowych 
odcinających podwójnych, kątowych, 
RLV KS średnica nomi- nalna 
armatury 15 mm

KNR 0-
35350215060

000

167
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,2800r-grobocizna
0,2800*1 = 0,28 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztZawory grzejnik.odcinające 

podwójne, kątowe RLV KS śred. 
15mm
1,0000*1,00 = 1 szt/szt

2*

-- S --
0,0100m-gsamochód dostawczy

0,0100*1,00 = 0,01 m-g/szt
3*

kpl.Montaż zaworów grzejnikowych 
termostatycz- nych RA-N, średnica 
nominalna armatury 15 mm

KNR 0-
35350215020

000

168
d.9

przedmiar = 1 kpl.
-- R --

0,4100r-grobocizna
0,4100*1 = 0,41 r-g/kpl.

1*

-- M --
1,0000sztZawory grzejnikowe termostatyczne 

RA-N o śred.15mm
1,0000*1,00 = 1 szt/kpl.

2*

-- S --
0,0100m-gsamochód dostawczy

0,0100*1,00 = 0,01 m-g/kpl.
3*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

sztMontaż zaworów grzejnikowych 
powrotnych, średnica nominalna 
armatury 15 mm

KNR 0-
35350215060

000

169
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,2800r-grobocizna
0,2800*1 = 0,28 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztZawory grzejnik.powrot. śred. 15mm

1,0000*1,00 = 1 szt/szt
2*

-- S --
0,0100m-gsamochód dostawczy

0,0100*1,00 = 0,01 m-g/szt
3*

sztMontaż głowic termostatycznych 
RAW 5115 / analogia/

KNR 2-15 
W215W04120

10000

170
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,2130r-grobocizna
0,2130*1 = 0,213 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztGłowice termostatyczne RAW 5115

1,0000*1,00 = 1 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

3*

-- S --
0,0030m-gŚrodek transportowy (1)

0,0030*1,00 = 0,003 m-g/szt
4*

mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm 
otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm 
(J)

KNR 0-34 
0103-03

171
d.9

przedmiar = 26,000 m
-- R --

2,0176r-grobocizna
0,0776 r-g/m

9991*

-- M --
28,6000motuliny Thermaflex FRM gr. 13 mm

1,1 m/m
67501312*

0,0130dm3klej Thermaflex 474
0,0005 dm3/m

67612013*

1,9188mtaśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

67611204*

%materiały pomocnicze(od M)
3 %

5*

-- S --
0,0351m-gśrodek transportowy

0,00135 m-g/m
395006*
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SMR
Koszt 
jedn.
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mPłukanie rurociągów instalacji C.o.KNR 4-
07407031001

0000

172
d.9

przedmiar = 6,0 m
-- R --

0,5400r-grobocizna
0,0900*1 = 0,09 r-g/m

1*

mPróba szczelności instalacji 
centralnego ogrze- wania w 
budynkach niemieszkalnych /nakłady 
na 1 m rurociągu/

KNR 2-
15215040402

0000

173
d.9

przedmiar = 6,0 m
-- R --

0,5724r-grobocizna
0,0954*1 = 0,0954 r-g/m

1*

sztPróba szczelności instalacji 
centralnego ogrze- wania w 
budynkach mieszkalnych /nakłady na 
1 urządzenie/

KNR 2-
15215040401

0000

174
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

0,3246r-grobocizna
0,3246*1 = 0,3246 r-g/szt

1*

-- M --
0,1200mRury stal.z/szwem 

gwint.czarne,33,7/3,25mm
0,1200*1,00 = 0,12 m/szt

2*

%Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

3*

sztSprawdzenie działania urządzeń 
instalacji C.o., próby na gorąco z 
dokonaniem regulacji

KNR 4-
07407031006

0000

175
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

7,3600r-grobocizna
0,3600*1+7,0000*1 = 7,36 r-g/szt

1*

kplBadanie bakteriologiczne wodyAW AW176
d.9

przedmiar = 1 kpl
-- M --

1,0000kpl.badanie wody
1 kpl./kpl

1*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

sztWentylatory łazienkowe o wyd. max. 
280m3/h typu Styl 150WCH z 
wyłącznikiem czasowym i 
higrostatem

KNR 2-17 
W217W02060

10000

177
d.9

przedmiar = 1 szt
-- R --

5,2300r-grobocizna
5,2300*1,00 = 5,23 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztWentylatory łazienkowe o wyd. max. 

280m3/h typu Styl 150WCH z 
wyłącznikiem czasowym i 
higrostatem
1,0000*1,00 = 1 szt/szt

2*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0700m-gSamochód dostawczy

0,0700*1,00 = 0,07 m-g/szt
4*

szt.Dodatek za wykonanie podejść 
odpływowych z rur i kształtek z 
nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 
mm - analogia

KNR 2-15 
0208-03

178
d.10

przedmiar = 1 szt.
-- R --

0,6112r-gRobocizna
0,64*0,955 = 0,6112 r-g/szt.

1*

-- M --
3,0000sztkształtki kanalizacyjne z PCW,różne 

o śr. 50 mm
3 szt/szt.

2*

1,0000sztUchwyt do rur PCW fi 50 mm
1 szt/szt.

3*

%materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

4*

-- S --
0,0100m-gsamochód dostawczy

0,01 m-g/szt.
5*

sztPrzegrody z szkła z drzwiami - 
powierzchnia do 7 m2 - analogia: 
kabina prysznicowa wraz z odpływem 
liniowym- analogia

KNNR 7 0703-
01

179
d.10

przedmiar = 1 szt
-- R --

6,5200r-gRobocizna
6,52 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000m2Kabina prysznicowa szklana wraz z 

odpływem liniowym
1 m2/szt

2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 58 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,1500kgMasa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon"
0,15 kg/szt

3*

0,2000dm3Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,2 dm3/szt

4*

6,1000sztKołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm
6,1 szt/szt

5*

%Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

-- S --
0,0400m-gWyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0,04 m-g/szt
7*

0,0600m-gsamochód dostawczy
0,06 m-g/szt

8*

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w 
rurociągach z tworzyw sztucznych do 
baterii o połączeniu elas- tycznym 
metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm 
- analogia

KNNR 4 0116-
08

180
d.10

przedmiar = 2 szt.
-- R --

1,3600r-gRobocizna
0,68 r-g/szt.

1*

-- M --
4,0000sztKształtki do rur PE HKS o śr. 16 mm

2 szt/szt.
2*

4,0000sztKształtki z polietylenu (gwintowane) o 
śr. ze- wnętrznej 16 mm
2 szt/szt.

3*

4,0000sztzłącza elastyczne metalowe o śr. 
zewnętrznej 20 mm
2 szt/szt.

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

szt.Baterie prysznicowe o śr. nominalnej 
15 mm - analogia

KNNR 4 0137-
02

181
d.10

przedmiar = 1 szt.
-- R --

0,9600r-gRobocizna
0,96 r-g/szt.

1*

-- M --
1,0000sztBateria prysznicowa fi 15 mm

1 szt/szt.
2*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

3*

sztSzafka łazienkowa stojąca 
dwudrzwiowa pod umywalkę

KNR-W 2-02 
1030-03

182
d.10

przedmiar = 1,000 szt
-- R --
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,5300r-grobocizna
0,53 r-g/szt

9991*

-- M --
1,0000sztSzafka łazienkowa stojąca 

dwudrzwiowa pod umywalkę
1 szt/szt

27819992*

-- S --
0,0500m-gśrodek transportowy

0,05 m-g/szt
390003*

kplDemontaż istniejącej instalacji 
odgromowej wraz z wspornikami i 
uchwytami (zwody poziome około 
78,70m, zwody pionowe około 
26,00m)

183
d.11

przedmiar = 1,000 kpl
-- M --

1,0000demontaż isntniejącej instalacji 
odgromowej
1 /kpl

1*

mMontaż zwodów poziomych 
naprężanych z pręta o śr.do 10 mm 
na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na dachu stromym

KNR 5-08 
0606-02

184
d.11

przedmiar = 14,50 * 1 + 7,30 * 4 +
2,60 + 3,00 + 3,50 + 3,00 + 4,60 +
4,60 + 4,60 + 3,50 * 1 + 2,80 * 2 =
78,700 m
-- R --

16,9483r-grobocizna
0,2255 * 0,955 = 0,215353 r-g/m

9991*

-- M --
81,8480mpręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
11010992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

szt.Montaż złączy naprężających na 
dachu w instalacji uziemiającej i 
odgromowej

KNR 5-08 
0619-03
analogia

185
d.11

przedmiar = 70,000 szt.
-- R --

13,9717r-grobocizna
0,209 * 0,955 = 0,199595 r-g/szt.

9991*

-- M --
70,0000szt.złącza

1 szt./szt.
75907992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*
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SMR
Koszt 
jedn.
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szt.Montaż wsporników przelotowych 
pośredniczących na konstrukcji na 
śruby

KNR 5-08 
0601-13
analogia

186
d.11

przedmiar = 12,000 szt.
-- R --

1,7775r-grobocizna
0,1551 * 0,955 = 0,148121 r-g/szt.

9991*

-- M --
12,1200szt.wsporniki przelotowe

1,01 szt./szt.
75912292*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

szt.Montaż złączy kontrolnych z 
połączeniem drut-drut w instalacji 
uziemiającej i odgromowej

KNR 5-08 
0619-05
analogia

187
d.11

przedmiar = 6,000 szt.
-- R --

1,9350r-grobocizna
0,3377 * 0,955 = 0,322504 r-g/szt.

9991*

-- M --
6,0000szt.złącza

1 szt./szt.
75907992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

mMontaż zwodów pionowych 
naprężanych z pręta o śr.do 10 mm 
na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na ścianie

KNR 5-08 
0606-03

188
d.11

przedmiar = 4 * 5,00 + 3,00 * 2 =
26,000 m
-- R --

7,9928r-grobocizna
0,3219 * 0,955 = 0,307415 r-g/m

9991*

-- M --
27,0400mpręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
11010992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

szt.Montaż złączy kontrolnych z 
połączeniem drut-drut w instalacji 
uziemiającej i odgromowej

KNR 5-08 
0619-05

189
d.11

przedmiar = 6,000 szt.
-- R --

1,9350r-grobocizna
0,3377 * 0,955 = 0,322504 r-g/szt.

9991*

-- M --
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SMR
Koszt 
jedn.
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6,0000szt.złącza
1 szt./szt.

75907992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

szt.Łączenie przewodów uziemiających 
przez spawanie na ścianie - pręt o śr. 
10 mm

KNR 5-08 
0617-07

190
d.11

przedmiar = 6,000 szt.
-- R --

1,6136r-grobocizna
0,2816 * 0,955 = 0,268928 r-g/szt.

9991*

-- S --
0,8448m-gspawarka elektryczna 

transformatorowa do 500 A
0,1408 m-g/szt.

721212*

mUkładanie bednarki w rowach 
kablowych - bednarka do 120 mm2

KNR 5-08 
0608-07

191
d.11

przedmiar = 20,00 + 20,00 + 20,00 +
20,00 = 80,000 m
-- R --

8,2894r-grobocizna
0,1085 * 0,955 = 0,103618 r-g/m

9991*

-- M --
83,2000mbednarka ocynkowana

1,04 m/m
11200992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

-- S --
4,3360m-gspawarka elektryczna 

transformatorowa do 500 A
0,0542 m-g/m

721214*

pomi
ar.

Pierwszy pomiar instalacji 
odgromowej

KNR 4-03 
1205-03

192
d.11

przedmiar = 6,000 pomiar.
-- R --

7,5600r-grobocizna
1,26 r-g/pomiar.

9991*

pomi
ar.

Następny pomiar instalacji 
odgromowej

KNR 4-03 
1205-04

193
d.11

przedmiar = 6,000 pomiar.
-- R --

3,3600r-grobocizna
0,56 r-g/pomiar.

9991*
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Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
1 448,9377r-grobocizna1

2,8728r-gRobocizna - instalacje elektryczne (kujawsko- 
pomorskie)

2

501,4418r-grobocizna3
9,4512r-gRobocizna4
3,0597r-grobocizna5
0,8600r-grobocizna6

RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
2,3258m-gsamochód samowyładowczy do 5 t'1
4,3756m-gsamochód samowyładowczy do 5 t2
9,2888m-gśrodek transportowy3
2,9403m-gwyciąg'''4
5,9121m-gśrodek transportowy'''5
0,2164m-gwyciąg6
0,0113m-gśrodek transportowy'''''7
1,3734m-gwyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 

0,5 t
8

27,7150m-gpiła do cięcia kostki'9
0,2810m-gbetoniarka wolnospadowa elektryczna' (do- stawca: 

ICB_SREDNIE)
10

0,5230m-gwyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 
0,5 t'

11

0,2200m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t12
0,4086m-gŚrodek transportowy (1)13
0,4144m-gsamochód dostawczy14
0,2500m-gsamochód dostawczy do 0.9 t15
0,0700m-gSamochód dostawczy16
0,1075m-gśrodek transportowy17
6,8280m-gwyciąg18
0,2960m-gśrodek transportowy19
0,6368m-gwyciąg20
0,4293m-gśrodek transportowy21
0,0700m-gsamochód dostawczy22

23,5224m-gmyjka ciśnieniowa23
0,8656m-gśrodek transportowy24
0,1200m-gwyciąg25
0,1500m-gsamochód dostawczy26
0,0400m-gWyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t27
5,1808m-gspawarka elektryczna transformatorowa do 500 A28

RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,1600m3krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28

-45 mm kl.II
1

złmateriały pomocnicze2
66,3747kggwoździe budowlane okrągłe gołe3

1,7642m3deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 
gr. 25 mm kl.III''

4

2,9403m3łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II'5
1,7642m3deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III6
5,2925m3łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II7
0,6032m3deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III  

ozdobne
8
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WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
338,1345m2blachodachówka z blachy powlekanej matowa 

w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
9

14,7015kgwkręty samowiertne z podkładką10
26,4143m2blacha powlekana płaska 0,55 mm11

5,7545kgwkręty samowiertne12
80,8680sztgąsiory z blachy powlekanej13
21,7600sztwiatrownice z blachy powlekanej14

0,0768m3listwy iglaste nasycone 38x65 mm kl.II15
67,1895mpas nadrynnowy16
29,8860mtaśmy uszczelniajace17
29,5800mpłotki przeciwśniegowe18
19,7200szt.klamry do łączenia płotków19

146,9920kgblacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm 
powlekana w kolorze blachodachówki

20

113,4000szt.uchwyty do rynien dachowych ocynkowane21
7,8870szt.uchwyty do rur spustowych ocynkowane22
2,0000kpl.kominki z rozprowadzeniem i izolacją23
1,0000sztskrzydła drzwi drewnianych z litego drewna 

wraz z klamkami i zamknięciem łazienkowe z 
otworami wentylacyjnymi w postaci tulei

24

1,0000sztościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. - 
opaska z drewna litego regulowana na szero- 
kość muru

25

1,0000sztdrzwi zewnętrzne z drewna litego wzmacniane 
ocieplone (wkładka ociepleniowa min. 20mm) 
wraz z klamkami, zamkiem na klucz patentowy

26

0,7500sztpłyta gips.-karton27
3,7500kggips szpachlowy28
0,0135m3zaprawa wapienna M 429
0,1030m3zaprawa cementowo wapienna M 1530
0,0105m3zaprawa cementowo-wapienna m 5031

22,0263dm3preparat gruntujący32
0,7774m3zaprawa cementowa M 8033

46,8774m2płytki gresowe we wzorze wskazanym przez 
iwestora

34

281,7956kgzaprawa klejowa - sucha mieszanka35
0,5544m3zaprawa do fugowania36
1,4083m2płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe''37

22,8375kgśrodek gruntujący mozaikowy38
40,4100kgtynk mozaikowy KOLOR'39

0,6735m3beton zwykły z kruszywa naturalnego40
30,8880kgzaprawa klejąca41

3,2670kgzaprawa spoinująca42
55,7600kgdrewnochron43

6,7147kgwodorotlenek sodowy techniczny granulowany 
(85%)

44

0,0201m3ciasto wapienne (wapno gaszone)45
0,0003tgips budowlany46

302,1615kgtynk mozaikowy KOLOR47
22,8006m3piasek48
56,8158m2kostka brukowa 6 cm szara'49

1,2971tcement portlandzki zwykły bez dodatków "35"50
90,6984mobrzeża betonowe 20x6 cm51

0,0089tcement portlandzki zwykły bez dodatków 3552
34,3200mrury winidurowe53
69,3000szt.uchwyty54
34,3200mPrzewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x6, 

0 mm2, 500V
55

1,0000szttablica TK56
31,2000mPrzewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 

3x1,5 mm2, 500V
57
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WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
36,4000mPrzewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 

3x2,5 mm2, 500V
58

15,6000mPrzewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 
4x1,5 mm2, 500V

59

13,2600sztPuszka inst. fi 60 mm końcowa60
52,0000sztzłączki WAGO61

1,0200sztgniazda bryzgoszczelne62
4,0800sztgniazda podtynkowe63
3,0600sztłączniki instalacyjne64
1,0200sztprzyciski instalacyjne65
6,0000sztkołki rozporowe plastykowe66
6,0000sztkołki kotwiące67
3,0000sztoprawy VECTOR II LED 48W 4000K PRM 48 

W
68

1,0000sztoprawa LED 15W69
68,4000szt.cegła budowlana pełna70
21,9000kgCement portlandzki zwykły,bez dodat."35"71

2,2000kgWapno suchogaszone72
0,0200m3Piasek do zapraw budowlanych73

złMateriały pomocnicze74
0,0542m3piasek do zapraw75

10,5800kgcement portlandzki 35 bez dodatków'76
6,0120kgWapno suchogaszone (hydratyzowane)77
0,8911m3Woda78
0,0270m3Piasek do betonów zwykłych79
0,0480m3żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny80
0,0081m3Drewno na stemple okrągłe iglaste korowane81
0,0054m3Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III82
0,0600kgGwoździe budowlane okrągłe,gołe83

30,8000mRury z poliprop. PP-R, śr.20 mm84
49,2800sztKształtki z polipropylenu,śred.20 mm85
62,9200sztUchwyty do rur z polipropylenu,śred.20 mm86
17,6000mRury z poliprop. PP-R, śr.20 mm stabi87

1,0000sztBateria umywalk.stojąca fi 15 mm88
2,0000sztZawór kątowy z filtrem fi 1/2"x3/8"89
1,0000sztZawory wodne przelotowe kulowe odcinająco- 

spustowe o śr. 15mm
90

4,0000sztKolano naścienne z GW 20x1/2"91
4,0000sztHaki odkuwane do rur stalowych,śr. 10-32mm92
2,0000sztPrzyłącza elastyczne do armatury dł.300 mm93
0,3600mRury z polipropylenu śred.20 mm94
0,0360sztZawory wodne przelot.proste mos. M83 15 mm95
0,0360sztZawory zwrotne,przelotowe,mos.śred.15 mm96
0,1080sztKształtki z polipropylenu gwintowane 20 mm97
0,0900kgPodchloryn sodowy98
0,2700mRury stalowe ocynkowane śred. 50 mm99
0,0360sztZawory przelotowe żeliwne z kurkiem spust.100
0,0180sztZawory zwrotne grzybkowe żeliwne101
2,5250mRury PVC kanal.wewn.kiel. P 50x1,8 mm102
1,5500sztKształtki PVC kanalizacji wewn. 50 mm103

15,3600mRury PVC kanal.wewn.kiel. P 110x2,2 mm104
8,3200sztKształtki PVC kanalizacji wewn.110 mm105
1,0150mRury PVC kanal.zewn.kielichowe 160x 4,7 mm106
3,0000sztKształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 50 mm107
1,0000sztUchwyty do rur PCW do śred. 50 mm108
3,0000sztKształtki kanalizacyjne z PCW,różne,110 mm109
1,0000sztUchwyty do rur PCW do śred.110 mm110
1,0000sztCzyszczaki PVC kanalizacyjne o śr. 110mm111
1,0000sztRury wywiewne PVC 110 mm112
1,0000sztNapowietrzacz z PVC o śr. 50mm113
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1,0000sztSyfony umywalkowe z tworzywa114
1,0000sztUmywalki porcelanowe115
1,0000sztWsporniki do umywalek porcelanowych116
1,0000sztUrządzenie sanitarne "Kompakt"117
1,0000kplSedesy "Kompakt" z polistyrenu,gat.I118

27,0400mRura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm119
18,4600sztKształtki miedziane o śr. 15mm120
23,1400sztUchwyty met.z wkładką gumową do rur miedz. 

o śr. 15mm
121

2,0000sztZłączki grzej.mosięż.proste PP śr.20 mm122
1,0000sztTarczki ochronne do urządzeń grzewczych123
1,0000sztZawory grzejnik.odcinające podwójne, kątowe 

RLV KS śred. 15mm
124

1,0000sztZawory grzejnikowe termostatyczne RA-N o 
śred.15mm

125

1,0000sztZawory grzejnik.powrot. śred. 15mm126
1,0000sztGłowice termostatyczne RAW 5115127
0,1200mRury stal.z/szwem gwint.czarne,33,7/3,25mm128
1,0000kpl.badanie wody129
1,0000sztWentylatory łazienkowe o wyd. max. 280m3/h 

typu Styl 150WCH z wyłącznikiem czasowym i 
higrostatem

130

77,0000motuliny Thermaflex FRM gr. 13 mm131
0,0350dm3klej Thermaflex 474132
5,1660mtaśma Thermatape FR 3x50 mm133

18,3000mbalustrady drewniane we wzorze wskazanym 
przez Inwestora

134

25,9036kgemulsja gruntująca135
11,1996m2płytki z kamieni sztucznych136
52,1550kgzaprawa klejąca137

6,0390kgzaprawa spoinująca''138
2,3562m2folia polietylenowa139
3,1743dm3farba emulsyjna140

141,6881m2płytki ścienne141
555,9569kgzaprawa klejowa - sucha mieszanka142

36,4341kgzaprawa do spoinowania143
3,0000sztkształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 50 

mm
144

1,0000sztUchwyt do rur PCW fi 50 mm145
6,1000sztKołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm146
4,0000sztKształtki do rur PE HKS o śr. 16 mm147
4,0000sztKształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. ze- 

wnętrznej 16 mm
148

4,0000sztzłącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 
20 mm

149

1,0000sztBateria prysznicowa fi 15 mm150
20,2881dm3detergent151

3,0000kpl.okna dachowe 66x118152
3,0000kpl.okna dachowe 78x118153
0,0140m3łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II154
1,0000szt.wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym 

78x118
155

1,0000m2Kabina prysznicowa szklana wraz z odpływem 
liniowym

156

0,1500kgMasa uszczelniająca silikonowa "Silikon"157
0,2000dm3Pianka uszczelniająca poliuretanowa158

10,1680m2blacha powlekana płaska 0,55 mm159
0,4920kggwoździe budowlane okrągłe ocynkowane160
2,0000szt.wspornik ław kominiarskich161
1,0000szt.ława kominiarska162
0,7828kgmydło techniczne maziste (szare) 65%163
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0,0313twapno suchogaszone164
0,0356m3piasek do zapraw165
2,9763dm3farba emulsyjna166
7,3099dm3farba emulsyjna'167
3,6753m2folia polietylenowa168

12,3540m2folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm169
10,6039m2płyty pod panele170
10,7068m2panele podłogowe171
11,9422mlistwy przyścienne172

1,1325kgklej winylowy173
16,2946m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips (zielone)174

5,6161mprofile UW175
14,5544mprofile CW176

193,7950szt.wkręty177
12,1023szt.łączniki rozporowe kpl.178

7,0399kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka179
23,4136mtaśma spoinowa180

9,1756mtaśma uszczelniająca181
8,3055m2płyty z wełny mineralnej182

74,3540kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka183
5,6169dm3farba emulsyjna'184
8,6592szt.kotwy stalowe185
0,5412dm3pianka poliuretanowa186
0,0984dm3silikon187
3,9688kggips szpachlowy188
7,1504kgmineralna szpachlówka do tynków 

zewnętrznych
189

1,6400m2drzwi wewnętrzne drewniane kompletne190
1,0000sztSzafka łazienkowa stojąca dwudrzwiowa pod 

umywalkę
191

1,0000kpl.Grzejniki łazienkowy drabinkowy192
2,0000licznik energii elektrycznej193

108,8880mpręty stalowe ocynkowane194
82,0000szt.złącza195
12,1200szt.wsporniki przelotowe196
83,2000mbednarka ocynkowana197

1,0000demontaż isntniejącej instalacji odgromowej198
RAZEM
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