Příloha č. 3: Technická specifikace

Popis předmětu zakázky:

technická specifikace 
Motor:
zážehový, vodou chlazený s přímým vstřikem
Objem:
min. 1 300 ccm

Výkon:
min. 28 HP 

Nádrž paliva:
min. 40 l 

Filtr pevných částic:
ano, DPF

Filtr vzduchu:
min. dvojitý

Převodovka:
hydrostatická převodovka, 

Poloměr otáčení: 
max. 0,0 m

Řízení:
dvěma pákami, 2 samostatné hydromotory

Rychlost vpřed:
min. 18 Km/hod.

Rychlost vzad:
min. 8 Km/hod.

Brzdy:
kotoučová parkovací brzda
Sedačka:
odpružená, s bezpečnostním pásem a opěrkami
Přední vodící kola:
min. 15“

Zadní kola:
min. 26“ 

Pneu zadních kol:
radiální bezdušové, nelze propíchnout


Žací ústrojí - ovládání: 
elektrohydraulicky, tlačítkem

Žací ústrojí - záběr:
min. 150 cm

Rozsah sečení:
35 mm-125 mm

Počet poloh sečení:
min. 15

Žací ústrojí:
ocelové, tloušťka min. 4,5 mm 

Pohon žacího ústrojí:
kardan s rychloupínáním

Jištění nožů i kardanu: 
ano, prokluzem
Ostatní výbava:
Kontrolky:
počítadlo motohodin, palivoměr, kontrola tlaku oleje, dobíjení, chlazení, odkládací schránka
Uzamykatelný prostor motoru:
ano

Přepravní šířka:
max. 155 cm

Hmotnost:
max. 850 kg
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