POZNAMKY

- VYKRES NEKOPIROVAT ANI NEZ

- PRI REALIZACI DODRZIAVAT VSETKY PLATNE NORMY A ZAKONY.

MENSOVAT.

- HISTORICKE KONSTRUKCIE NEODSTRANOVAT! ICH ODSTRANENIE JE NEVYHNUTNE KONZULTOVAT S AUTOROM PROJKETU, PRIPADNE
KOMISIONALNE ZA UCASTI AUTORA PROJEKTU A INVESTORA A PRIPADNE KPU KOSICE.
- VSETKY ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENACH KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.
- VYSKOVE KOTY AJ VSETKY ROZMERY V DOKUMENTACI SU ODVODENE Z NEPRESNEHO HISTORICKEHO ZAMERANIA, PRETO JE NUTNE NOVE
KONSTRUKCIE REALIZOVAT VO VZTAHU K EXISTUJUCIM A ODKRYTYM KONSTRUKCIAM, ZISTENEMU PODLOZIU A PRIPADNYM
ARCHEOLOGICKYM A INYM NALEZOM. VSETKY SITUACIE, KTORE NEKORESPONDUJU S NAVRHOM, PRIP. NEJASNE SITUACIE, JE POTREBNE
KONZULTOVAT S AUTOROM DOKUMENTACIE.
- AK SA POCAS ODKRYVU/PRAC PREUKAZU SKUTOENOSTI, KTORE SU V NESULADE S PROJEKTOM, JE POTREBNE ICH SKONZULTOVAT
S AUTOROM PROJEKTU A V PRIPADE POTREBY SCHVALIT PRIPADNO UPRAVU KOMISIONALNE ZA UCASTI AUTORA PROJEKTU A INVESTORA

A PRIPADNE KPU KOSICE.

- NAVRHOVANE CIASTKOVE RIESENIA SU PODROBNE SPRACOVANE VO VYKRESOCH DETAILOV TEJTO PD.
- VSETKY POVRCHOVE UPRAVY, FAREBNE ODTIENE VRATANE ICH ZMIEN MUSIA BYT PRED REALIZACIOU ODSUHLASENE INVESTOROM,

PROJEKTANTOM A KPU.

- VSETKY UPRAVY A ZMENY MATERIALOVEHO RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM PRISLUSNEJ PROFESIE.
- PRED VYROBOU VSETKYCH VYROBKOV VYZADUJUCICH DIELENSKU DOKUMENTACIU JE POTREBNE ZAMERAT SKUTOCNE ZREALIZOVANE

ROZMERY NA STAVBE.

- MUROVANE KONSTRUKCIE BUDU PREVADZANE PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU NA ZAKLADE PROFESIE STATIKA.

- POZIARNE ODOLNOSTI KONSTRUKCIT PODLA PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY.

- KONCEPCIA JEDNOTLIVYCH KROKOV OBNOVY HISTORICKEJ STAVBY MUS{ ZAHRNOT FAKT, ZE POCAS ZARUCNEJ DOBY REALIZACIE SA
SAMOTNA STAVBA A JEJ KONSTRUKCIE ESTE LEN ZACNO STABILIZOVAT. JE NUTNE VYBRAT RIESENIE FUNKCNE MIN, 30-40 ROKOV.

- JE NUTNE DO ZMLUVY PRE ZHOTOVITELA A PROJEKTANTA MaR NUTNOST POZIADAVKY PRE SUPERViIZORA SYSTEMU POCAS PRVYCH

ROKOV FUNGOVANIA HRADU.

- SUEASTOU REALIZACNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE BUDE AJ PREVADZKOVE NASTAVENIE VETRANIA PRIESTOROV, AKO AJ
ZATVARANIA VONKAJSICH A VNOTORNYCH OKENiC. STAVEBNU PRIPRAVENOST TYCHTO OPATRENT RIESI PROJEKT PRE STAVEBNE

POVOLENIE.
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VYKAZ SANACNYCH PRAC - OCELOVE PRVKY

OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

PLECHOVE DVERE -
H.de2 (teraz sa
nachadzaju v otvore dveri
E.de4)

VYNAT Z POVODNEHO OTVORU E.de4,
VYMENA PODKLADOVEHO PLECHU,
SFUNKCNENIE ZAMKU, VYTVORENIE NOVEJ
OCELOVEJ ZARUBNE - KOVANA PASOVINA,
OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA

PLECHOVE DVERE -
D.di2, D.di3, D.di6, D.di7

PIESKOVANIE A NATER OLEJOVOU FARBOU

PLECHOVE DVERE -
E.di5

STABILIZACIA KOROZIE, NATRETIE
OLEJOVOU FARBOU




VYKAZ SANACNYCH PRAC - OCELOVE PRVKY

OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

PLECHOVE DVERE -
E.di7

STABILIZACIA KOROZIE, NATRETIE
OLEJOVOU FARBOU

PLECHOVA OKENICA
(NACHADZA SA V D.012)

VOSKOVANIE A DEPONOVANIE ( BUDE
NAHRADENA ZATEPLENOU KOPIOU)

PLECHOVA OKENICA
(NACHADZA SA V E.O18)

STABILIZACIA KOROZIE, NATRETIE
OLEJOVOU FARBOU
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0ZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

DVERNA MREZA
E.de3

SFUNKCNENIE ZAMKU, DOPLNENIE
VSETKYCH CHYBAJUCICH CASTI, OCISTIT,
OPIESKOVAT, NATRET NOVOU FARBOU -
OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE OLEJOVA
CIERNA

KLIETKOVA OKENNA
MREZA - H.019, H.020,
H.025, H.026, H.028,
H.030, H.036, H.O31,
H.034, E.O5, E.O18,

DOPLNENIE VSETKYCH CHYBAJUCICH CASTI,
OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA

E.020, E.022 .v’v""""‘
KKK
%% %% %

MREZA - D.08, D.09,
D.010,D.011, D.012,
D.022, D.023

OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA




VYKAZ SANACNYCH PRAC - OCELOVE PRVKY

OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

MREZA DO SUTERENU V
M. 2.01

DOPLNENIE VSETKYCH CHYBAJUCICH GASTI,
OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA + VYTVORENIE DREVENEJ
OBRUBY ( CERVENY SMREK, RUCNE TESANE
PROFILY), VYTVORENIE ZAMKU

PREVLIEKANA MREZA V
KAMENNOM OSTENI

V H.027, H.de11, E.de8,
D2.04

DOPLNENIE VSETKYCH CHYBAJUCICH CASTI,
OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA

PREVLIEKANA MREZA V
MUROVANOM OSTENI
V E.O5

ODNAT S OSTENIA, DOPLNENIE VSETKYCH
CHYBAJUCICH CASTI, OCISTIT, OPIESKOVAT,
NATRET NOVOU FARBOU - OLOVNATA
ZAKLADNA, NASLEDNE OLEJOVA CIERNA,
OSADIT SPAT




VYKAZ SANACNYCH PRAC - OCELOVE PRVKY

OZNACENIE BLIZSIA SPECIFIKACIA | POPIS SANACIE FOTOGRAFIA
ZDOBENA MREZA DOPLNENIE VSETKYCH CHYBAJUCICH
V E.017 CASTI, OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET
NOVOU FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA,
NASLEDNE OLEJOVA CIERNA
LIATINOVE STLPY A PIESKOVANIE A ZAKLADNA OLOVNATA,
RAMY OKIEN - E.O1, NASLEDNE OLEJOVY SVETLOSIVY NATER

E.O02, E.O3, E.04

TRAVERTINOVEJ FAREBNOSTI

SIETKY PROTI VTAKOM -| DOPLNENIE VSETKYCH CHYBAJUCICH
NA OKNACH E.O1, E.02, | CASTi RAMU A SIETI, OCISTIT, OPIESKOVAT,

E.O3, E.O4

NATRET NOVOU FARBOU - OLOVNATA
ZAKLADNA, NASLEDNE OLEJOVA CIERNA +
V CHYBAJUCICH CASTIACH DOPLNIT
VYPLET SIETOVINY




VYKAZ SANACNYCH PRAC - OCELOVE PRVKY

OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

SIETKY PROTI VTAKOM -

NA OKNACH E.O14,
E.O15, E.O16, E.O17

DOPLNENIE VSETKYCH CHYBAJUCICH
CASTI RAMU A SIETI, OCISTIT, OPIESKOVAT,
NATRET NOVOU FARBOU - OLOVNATA
ZAKLADNA, NASLEDNE OLEJOVA CIERNA +
V CHYBAJUCICH CASTIACH DOPLNIT
VYPLET SIETOVINY

OZDOBNE KOVANE
ZABRADLIA V M. E2.02

DOPLNENIE VSETKYCH CHYBAJUCICH
CASTI, OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET
NOVOU FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA,
NASLEDNE OLEJOVA CIERNA

ZABRADLIE NA PAVLACI
V M. E2.09

ODSPONOVAT A VYVPLIECT TIAHLA,
DEMONTAZ ZABRADLIA PO JEDNOTLIVYCH

POLIACH ( PRED DEMONTAZOV POVINNOST
PODROBNE - KRESEBNE+FOTOGRAFICKY -

ZDOKUMENTOVAT ZABRADLIE), OGISTIT,
OPIESKOVAT, NATRET NOVOU FARBOU -
OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA ( KOTVIACE PASOVINY
ESTE PRED OMIETANIM FASADY NA
MIESTE), VYROBA A DOPLNENENIE
CHYBAJUCICH CASTI ( ASI 7%), TVAROVA
UPRAVA NEVHODNYCH NESKORSICH
ZASAHOV, VYROBA NOVYCH POMOCNYCH
KOTVIACICH PLATNI, CASTI S VELKYM
UBYTKOM POVODNEJ HMOTY OCELE PRED
NATERMI ZINKOVAT




VYKAZ SANACNYCH PRAC - OCELOVE PRVKY

OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

OZDOBNE KOVANE
ZABRADLIA V KAPLNKE
JANA NEPOMUCKEHO

DOPLNENIE VSETKYCH CHYBAJUCICH
CASTI, OBNOVIT FUNGOVANIE BRANICKY,
OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA,
NASLEDNE OLEJOVA CIERNA

LIATINOVE PARAPETY
RENESANCNYCH OKIEN
- E.O6, E.O7, E.O8, E.O9,
E.010, E.O11, E.012,
E.O13

DEMONTAZ, OPIESKOVAT, ZVARANIE
PRASKLIN A CHYBAJUCICH CASTI (
POTREBNY METALURGICKY ROZBOR PRE
SPRAVNU VOL'BU PRIDAVNEHO
MATERIALU, PRIPRAVA KOTVENIE,
TMELENIE, NATRET NOVOU FARBOU -
OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVY SVETLOSIVY NATER
TRAVERTINOVEJ FAREBNOSTI,
ZNOVUOSADENIE V KOORDINACII S
RESTAURATOROM, KTORY RESTAURUJE
OMIETKOVE PARAPETNE RIMSY POD
LIATINOVYMI PARAPETMI, PARAPETY SU V
DVOCH DLZKACH - 7KS DLZKA 1100 mm,
1KS DLZKA 1380 mm

PREVLIEKANA MREZA
V KAMENNOM OSTENI{
V H.05, H.06, H.08,
H.09, H.010, H.O11,
H.012

DOPLNENIE VSETKYCH CHYBAJUCICH CASTI,
OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA
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OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

SKRUZ PRE TOCNICU
POVODNA

OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA

SKRUZ PRE TOCNICU
NOVA

V PRIPADE POTREBY VYTVORENIA NOVEJ
SKRUZE NAMIESTO POVODNEJ, POVODNU
DEPONOVAT A NAHRADIT JEJ KOPIOU

HISTORICKA RETAZ +
HAK NA ZAVESENIE

OKEFOVAT, OLEJOVAT




VYKAZ SANACNYCH PRAC - OCELOVE PRVKY

OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

TIAHLA KLENBY
V M. D3.01 A D4.01

OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA

TIAHLA KLENBY
V KAPLNKE JANA
NEPOMUCKEHO

OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA

TIAHLO NA SCHODOCH
V DETAILE C.58

DOPLNIT CHYBAJUCU ZARAZKU, OCISTIT,
NATRET OLEJOVA CIERNA
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OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

TIAHLO NA PRAHOVOM
KRAKORCI DRUHEJ
BRANY - POVODNE

OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA

TIAHLO NA PRAHOVOM
KRAKORCI DRUHEJ
BRANY - NAVRHOVANE

VYTVORENIE KOPIE POVODNEHO TIAHLA NA
PRAHOVOM KRAKORCI 2. BRANY -
SPEVNENIE KRAKORCA

UCHYTY ZAVESOV,
ZVYSKY KONSTRUKCIE
ZVONCEKA A VSETKY,
DROBNE NEZARADENE
KOVOVE DETAILY V
RAKOCZIHO TRAKTE

OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA
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OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

OKO VZPERY BRANY

OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA

HAKY NA ZAVESENIE
LUSTROV

OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA

PANTOVE TRNE 1.
BRANY

OCISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
OLEJOVA CIERNA




VYKAZ SANACNYCH PRAC - OCELOVE PRVKY

OZNACENIE

BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

OCELOVY OCGISTIT, OPIESKOVAT, NATRET NOVOU
MANDRHOLEC V M. FARBOU - OLOVNATA ZAKLADNA, NASLEDNE
H3.10 OLEJOVA GIERNA

OLOVENE CHRLICE OCGISTIT, VYROVNAT, SPRIECHODNIT,

V M. D3.01 DOPLNIT CHYBAJUCE CASTI

LIATINOVY NOSNIK
(BUD. POLOHA
PARKAN)

OCISTIT, ZAKONZERVOVAT OLEJOVYM
NATEROM




VYKAZ SANACNYCH PRAC - OCELOVE PRVKY

OZNACENIE BLIZSIA SPECIFIKACIA

POPIS SANACIE

FOTOGRAFIA

LIATINOVA TABULA S
NAPISOM V M. E1.03

OCISTIT, ZAKONZERVOVAT OLEJOVYM
NATEROM

POZNAMKY A VYSTVETLIVKY:

- STABILIZACIA KOROZIE = APLIKOVAT ODHRDZOVAC NA BAZE KYSELINY FOSFORECNEJ A TITANU

- NATER OLEJOVA CIERNA = PREVARENA OLEJOVA ANOVA FARBA S CIERNYM PIGMENTOM ( KOVACSKA CIERNA), APLIKUJE SAV 3

VRSTVACH

- VOSKOVANIE = APLIKOVANIE VCELIEHO VOSKU ROZPUSTENEHO V TECHNICKOM BENZINE V TROCH PRESCHNUTYCH VRSTVACH

- OCISTIT = MECHANICKE CISTENIE DROTENYM KARTACOM

- OPIESKOVAT = OTRYSKAVANIE JEMNOU FRAKCIOU ROZBITEEHO PIESKU, BALOTINOU, CI SODOU BIKARBONOU
- NA LIATINOVYCH PRVKOH SA MOZU NACHADZATZNACKY/PECIATKY, PRETO TREBA PRI CISTENI POSTUPOVAT OPATRNE A POUZIVAT

JEMNU FRAKCIU, JEMNE ABRAZIVUM - ROZBITY KREMICITY PIESOK
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