w / to 9 3 f.o

Dodatok ¢. 5 k ZMLUVE O DIELO zo dna 04.02.2022
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
€. 513/1991 Zb. v platnom meni (dalej len ako ,,dodatok*)

1. Objednévatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

V jeho mene konajuci.
Opréavneny rokovat vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:

DIC:

Bakové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel”

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastlpeny:

Opravneny rokovat' vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

Clanok 1
Zmluvné strany

Mesto Trencianske Teplice
Gen. M. R. Stefanika 613/4, 91451 Trencianske Teplice
Mgr, Zuzana Frajkova Durmekova, primatorka mesta

¢Mgr. Zuzana Frajkova Durmekova
Mgr. Zuzana Frajkova Durmekova
00312088

2021080050

VUB, as.
SK2702000000000021422202

Thermal+ s.r.o.
Februarova 154, Partizanske 958 01
Bc. Ladislav Cichy, konatel', Jana Kosa€ova, konatel’

Bc. Ladislav Cichy, Jana Kosacova
Vladimir Ballch, Ing. Jozef Kraj€ik

47 572 949

2023986756, SK2023986756

VUB banka

SK82 0200 0000 0035 1537 5956

0910 966 228

info@thermalplus.sk

OR OS Trencin, oddiel sro, vl. €. 29801/R

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a Gdaje

1. Zhotovitel a objednavatel uzatvorili dita 04.02.2022 Zmluvu o dielo a to na zaklade vysledku verejného
obstaravania, vyhlaseného dia 06.12.202i vo Vestniku €. 280/2021 pod. ¢. 57952 - WYP na predmet
zékazky snazvom: ZniZenie energetickej naro€nosti budovy technickych sluzieb v Trencianskych
Tepliciach, diia 16.03.2022 dodatok ¢&. 1, diia 29.06.2022 dodatok €& 2, diia 12.07.2022 dodatok C 3, dia
17.02.2023 dodatok €. 4 k tejto zmluve o dielo.

2. Tento dodatok €. 5 sa uzatvara v sulade s ustanovenim § 18 ods. 1pism. b), c) ae), ods. 5 z&k. €. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ¢lanku 5 ods. 12, 13 a ¢lanku 20 ods. 3
zmluvy o dielo, pricom jeho uzatvorenim nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy o dielo.

Clanok 3
Predmet dodatku

1 Pocas realizacie stavby boli zistené nestlady medzi projektovou dokumentaciou, rozpo€tom a skuto€nostou na
stavenisku. Vzhl'adom na charakter zhotovovaného diela, spocCivajlci najmé v rekonstrukcii uz existujiceho
objektu, doSlo na zéklade dohody zmluvnych stran k zmenam niektorych poloziek rozpoctu, resp. k oprave
rozporu v niektorych polozkach rozpoctu. Predmetom tohto dodatku je aj zmena technického rieSenia, ktord nema


mailto:info@thermalplus.sk

zasadny vplyv na plnenie zmluvy a nevyZaduje si novy postup verejného obstaravania s inymi podmienkami ako
pbvodne urcenymi. V sulade s uvedenym ide najma o nasledovné zmeny astym suvisiace zmeny poloZiek
rozpo&tu podPa Prilohy C. 1 toho dodatku:
odstranenie nestladu vo vybranych otvorovych konStrukciach: realizované otvorové konStrukcie budu
osadené podl'a skutocnych rozmerov,
nedostupnost’ vybranych zariadeni na trhu: zmluvné strany sa dohodli na ich nahrade inymi zariadeniami
s rovnakymi, pripadne lepSimi parametrami,
zmena materidlovej bazy vybranych prvkov: k zmene materidlu sa pristUpilo kvoli vacsej Zivotnosti novo
navrhovanych prvkov,
rozvodova skrifia nebude zapustena do muriva, ale bude osadenana povrchu, kvoli jestvujicim zabudovanym
rozvodom instal&cit,
v projekte bolo uvaZzované, Ze novo navrhnuté rozvody elektroinstalacie bud(l vedené v drazkach v murive:
2mluvné strany sa dohodli, Ze v mieste betdnovych nosnych konstrukcii, aby nedoslo k naruseniu statickych
nosnych prvkov budud rozvody vedené po povrchu v krycich PVC liStéach.

2. Zmluvné strany sa dohodli v stvislosti so zmenami podFa ods. 1 tohto dodatku na tprave Q. 5. Cena, odsek 3 v
tomto zneni:

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 472.050,23 €
Slovom: Styristosedemdesiatdvatisicpat'desiatEUR a dvadsat'tri centov
DPH: 94.410,05 €

Cena s DPH/celkom:  566.460,28 €
Slovom:pat’stoSest'desialSesttisicStyrisioSest’desiai EUR a dvadsatosem centov*

3. Priloha€. 1 - Oceneny vykaz vymer zmluvy sa nahrddza novym znenim - Priloha¢. 1- Oceneny vykaz vymer -
vyznacené zmeny poloziek.

Clanok 4
Zaverecéné ustanovenia

1 Zmeny uvedené v tomto dodatku neporusuju podmienky uvedené pri verejnom obstarani. VSetky podmienky
verejného obstaravania st zachované. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie si tymto dodatkom dotknuté.

2. Dodatok nadobuda platnost’ dfiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a ucinnost’
zverejnenim a teda dilom nasledujtcim po dni jeho zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1zéakona €.
40/1964 Z.z. Obcianskeho zdkonnika, prip. na webovej stranke verejného obstaravatel’a.

3. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah tohto dodatku je zrozumitel'ny a urcitym prejavom ich slobodnej a vaznej
1 — . 1o —Femmmmee j e Y i Lui

........................................... STEN I J— [ S

4. Dodatok je vyhotoveny v4-och rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednavatel’ a 1 rovnopis

zhotovitel’.
Objednavatel”: Mesto Trencianske Teplice Zhotovitel’: Theimal+ s.r.o.
V Trengianskych Tepliciach, 22.133 C3 V Partizdnskom. 22.11.2023  .j .
................................................................ M B A L T L e
Mgr. Zuzana Frajkova DurmeklI'va, prin\di*n-ka nasUi Jana Kosacord, konatel’
* i e <
Prilohv:

Priloha¢.1—Oceneny vykaz vymer - vyznacené zmeny poloZiek



Néazov stavby

Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval

Pocet

A

1 HSV Dodavky
2 Montaz
3 PSV Dodavky
4 Montaz
5 "M" Dodavky
6 Montaz
7 ZRN(r. 1-6)

20 HZS
Projektant

Datum a podpis

Objednavatel’

DaturrHQjl M?Is ]
Zhotov €r

Datum a podpis

i

KRYCI LIST ROZPOCTU

Znizenie energetickej naro¢nosti budovy tech.sluzieb

Mesto Trencianske Teplice
ByvaPro s.r.o, Bratislava

Thermal*, s.r.o
Juraj Michalik

Rozpocet &islo

Dia
\e 10.2023 i

Merné a Ucelové jednotky

Néklady /1 m,j.

Pocet

Rozpoctové naklady EUR
B Doplnkové naklady

Zakladné azp. naklady

43 571,55
41 804,72
214 385,67
67566,77
78 955,62
20 267,04
466 551,37
0,00

8 Prace nadcas

Naklady/1 mj.

9 Bez pevnej podl.

10 Kultdrna pamiatka

n

12 DN (r. 8-11)
21 Kompl. €innos

Peciatka

0,00

Poloziek

JKSO
ECO
Miesto
ICO

47572949

CPV
CPA

Pocet

ICDPH

SK2023986756

Néklady / 1 mj.

C Vedrajsie rozpoCtové ndklady

13

E

26
27
28

GZS

Projektové prace
Sfazené podmienky
Vplyv prostredia
In6W N

VRN z rozpo&tu
VRN (r. 13-18)
Ostatné nakJady

Celkové naklady

Sucet 7,12,19-22
D
P m
H

% z 472 050,23

Cenas DPH (r. 23-24)

Pripocty aodpocty
Dodavky objednavatela
Klzava dolozka
Zvyhodnenie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 498,86

472 050,23
94 410,05
566 460,28

0,00
0,00
000



ROZPOCET

Stavba: Znizenie energetickej naro€nosti budovy tech.sluzieb Trenc¢ianské Teplice
Objekt: SO 01 Znfzenie energetickej naro¢nosti budovy technickych sluzieb v Trencianskych Tepliciach
Cast: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE | OKNA | zmen konanie

Objednéavatel: Mesto Trencianské Teplice

Zhotovitel: Thermal+ s.r.o Spracoval: Juraj Michalik
Miesto: Datum. 6. 10. 2023
CcP TV Ty[) Kéd polozky Popis M) MnoZstvo J. cena Celkova cena
polozky
D HSV Prace a dodavky HSV 4 869,41
D 6 Upraw povrchov, podlahy, osadenie 2 769,78
1 K HSV 612425921.S Omietka vaDenné& vnutorného ostenia okenného alebo dverného hladka m2 113,983 22,77 2 595,39
2 K HSV 612460123.S Priprava vnitorného podkladu stien penetraciou hibkovou na staré a nestdrzné pod &dy m2 113,983 1,53 174,39
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1998,12
3 K HSV 968061115.S Demontéaz okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t m 126,050 3,93 495,38
4 K HSV 968061116.S Demontaz dveri drevenych vchodovych, 1 bm obvodu - 0r012t m 84,820 3,93 333,34
5 K HSV 968072875.S Vyburanie a wbratie roliet mrezovych plochy do 2 m2, -0,D0600t m2 12,600 3,64 45,86
6 K HSV 968081115.5 Demontaz okien plastovych. 1 bm obvodu - 0,007t m 164.710 4,82 793,90
7 K Hsv 979011111.S Zv:llavfjoprava sutiny a vybaranych hmot za prvé podlazie nad alebo pod zakladnyrrl t 3,642 7.50 27.32
podlazim
8 K HSV 979011121.S Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmot za kazdé dalSie podlazie t 3,642 5,25 19,12
9 K HSV 979081111.S Odvoz sudny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 3,642 11,67 42,50
10 K HSV 979081121.S Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km 14,568 0,42 6,12
1 K HsV 979082111.S Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmét do 10 m 3,642 7,57 27,57
12 K HSV 979082121.S Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmot za kazdych dalsich 5 m t 3,642 0,84 3,06
13 K HSV 979089012.S Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 011 ostatné t 3,642 56,00 203,95
D 99 Presun hmot HSV 101,51
14 K HSV 999281111.S Presun hmot pre opravy a Gdrzbu objektov vratane vonkajsich plaStov vysky do 25 i t 4,123 24,62 101,51
D PSV Prace a dodavky PSV 63 453,42
D 764 Konstrukcie klampiarske 3 377,47
15 K  psv 764410460.S rOn;:]Lech:)vzrille parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vratane rohov r.8. © 0 m 121,000 27.24 3 296,04
Dol.
74 K psv 764410460.5.0dp %F:Tl]eCDZ?V;?Ie parapetov i pozinkovaného tarheiv'lio V'ii plaémi, vratane rohovts. 0 m 121,000 2724 3296.04
79 KPSV 764410760.NP Oplechovanie parapetov i hlinikového farebného Al plechu, vratane rohov r.8, 400n L m 118,850 27.24 3237,47
16 KPSV 764410850.S Demontéz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 mm, -0,00135t m 121,000 0,65 78,65
17 KPSV 998764201.S Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky do 6 m % 33,747 1,85 62,43
75 KPSV 998764201 S.Otlp Presun nmci pre konstrukcie klampiarske v oMektoch vysky iio 6 m % -33,747 1.85 -62,43
85 K PSSV 998764201.S.NP Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky do 6 m % 33,161 1.85 61,35
D 766 Konstrukcie stolarske 57 527,76
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PSV
PSV
PSV

PSV

PSV

pPsv

pPsSv

psv

PSV
PSV
psv
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSv
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV

766621400.S
76662H00.S.0dp
766621400.S.NP

283290006100.S
283290006100.s.0dp
283290006100.S.NP
283290006200.5
283290006200.s.0dp

283290Q062Q0.S.NP

766641161.S
766641161.5.0dp
766641161.S.NP
MOO1

M002

M002.0dp
MOO02.NP

M003

MO004

MO005

MO06

MO007

M008

MO008-1

MO009

MO010

MO11

MO12

MO013

MO14

MO15

MO16
TWAitT

M017.0dp

MO018

MO019.NP
766694152.5
766694153.S
766694153.5.0dp
766694153.5.NP
766694154.S
611560000500.S

Montaz okien plastovych s hydroizolaénymi 1SO paskami (exteriérova a interiérova)
Montaz okien plastovych s hydroizolanymi 1SO paskami (exteriérova a interiérova)
Montéaz okien plastovych s hydroizolacnymi (SO paskami (extenérova a intenérova)
Tesniaca paropnepustné félia polymér-flisova, & 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie
pripélacel $karv okenného rdmu a muriva z exteriéru

Tesniaca paropnepustna félia polymér-flisova, 5. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie
oriodiacei Skarv okenného rdmu a muriva z exteriéru

Tesniaca paropnepuctné flka polymér-flisové, L 290 mm, dl. 30 m, pre tesneni#

Tesniaca paronepriepustné félia polymér-flisova, 8. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie
DODéiacei Skarv okenného rdmu a muriva z Interiéru

Tesniaca parooepriepustna félia polymér-flisova, i. 70 mm, df. 30 m, pre tesnenie
pripatacei Skarv okenného ramu a muriva z interiéru

Tesniaca paronepnepustné falla polymér-flisova, i, 70 mm. dl. 30 m, pre tesnenie
ortoatacrtikarv okannaho rdmu a muriva z Martam

Montéz dveii plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dveri

Montaz dveri plastovych, vchodovych, i m obvodu dveri

Montaz dveri plastovych, vchodovych. 1 m obvodu dveri

Exterierové plastové 4-kridlové okno 5500 x 1500mm presné Specifikacia pol. 01
Exteriérové plastové 2-kridlové okno 2150 x 1750mm prsné Speafikdaa pol. 02
Exiwiefflvé ui.islovi- ,?-kridk>v.* okno 21,0 * I?SUmm ptesna Sjti»likao.l pol. 02
Exterierové plastové 2-kridlové okno 2150 x 1750mrn txwau Specifikacia pol. 02
Exterierové plastové 1-kridlové okno 1500 x 1500mm presna Specifikacia pol. 03
Exterierové plastové 2-kridlové okno 2700 x 1500mm presna Specifikacia pol. 011
Exterierové plastové 3-kridlové okno 3900 x 1500mm presna Specifikacia pol. 012
Exterierové Plastové 2-kridlové dvere 1300 x 2950mm presné Specifikacia pol. D2
Exterierové plastové 2-kridlové dvere 1900 x 2530mm presna Specifikacia pol. D3
Exterierové plastové 2-kridlové dvere 2150 x 2530mm presna Specifikacia pol. D4
Exterierové plastové 2-kridlové dvere 2400 x 2750mm presna Specifikacia pol. OS
Exterierové plastové 2-kridlové okno 2400 x 1500mm presna $pecifikacia pol, 04
Exterierové plastové 2-kridlové okno 2400 x ISOOmm presné Specifikacia pol. 05
Exterierové plastové 4-kridlové okno 5500 x 6Q0 mm presna jSpecifikacia pol. 06
Exterierové plastové 2-kridlové okno 2700 x 600mm presnéa Speafikdaa pol. 07
Exterierové plastové 2-krfdlové okno 2400 x 60Qmm presna Specifikacia pol. 08
Exterierové plastové 2-kridlové okno 3125 x 600mm presna Specifikacia pol. 09
Exterierové plastové 1-kridlové okno 1200 x ISOOmm presna Specifikacia pol. 010
Exterierové plastové 1-kridlové dvere 900 x 215Qmm presnéa Spedfikada pol. 06
Exterierové plastové 1-kridlové dvere 900 x 20SOmm presnéa Specifikéacia pol. D7
Exterierové plastové 1-kridlové dvere 900 x 2050mm presnd Specifikacia pol. 07
Exterierové plastové 1-kridlové dvere 1000 x 2950mm presna Specifikacia pol. DI
Etfadam é plastov« I-kridtové dvore 1000 x 21SOmm presna Joedflkacia pol. 06
Montaz parapetnei dosky plastovej $irkv nad 300 mm, dizky 1000-1600 mm
MontaZ paraoetnei dosky plastovej $irkv nad 300 mm, dizky 1600-2600 mm
Mont.il parapetnei dosky plastovei $irkv nad iti0 mm, dizkv 160r>2fi00 mm
Monta? pdiapeliiei dosky plastovei $irkv nad 300 mm, dizky 1600-7titxJ mm
Monta? parapetnei dosky plastovej $irkv nad 300 mm. dizkv nad 2600 mm
Paraoetna doska plastova, Sirka 350 mm, komdrkova vnuatorna.
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ks
ks
ks
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291,250
-291,250
283,450

305,813
305,813
298,0D
305,813
-305,813

298,013

116,320
1LM20
116,720
10,000
2,000
-2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000
1,000
1,000
3,000
3,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000
2,000
1,000
2,000
11,000
-11,000
10,000
16,000
127.050

19,03
19.03
19.03

4,96
4.96
4.96
5,89
5.89

5.89

35,93
35,93
3s| B

1 384,50
679,09
679.09
679.09
436,12
734,23
982,41
1 450,28
1588,03
1897,31
1984,50
641,30
653,38
908,56
457,70
411,39
572,72
343,20
799,30
736,36
736,36
986.71
679,09
9,62
12,82
12,82
12,82
13,87
34,84

5542,49
-5 542,49
5 394,05

1516,83
-1 516,83
1478,14
1801,24
-1 801,24

t 755,30

4 179,38
-4 179,38
4 193,75
13 845,00
13S8.18
1358,18
679,09
436,12
734,23
982,41
1450,28
1 588,03
1897,31
5 953,50
1923,90
2 613,52
1817,12
457,70
822,78
572,72
343,20
799,30
736,36
-736,36
1973,42
679,09
19,24
141,02
-141,02
128,20
221,92

4 426,42
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PSV
pPsv
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSv
PSv

PSV
PSV

PSV

PSV
pPsv

PSV
PSV

611560000500.5.0dp I'.irai'.ii.i dosk.t plfi* >{. ii'rtta 3SG mri, komdikova vnitorna.
611560000500.S.NP  Paraoetna ttasM otestov4, $rXa 150 nm. komorkové vnatorna,

611560000800.S

Plastové krytky k vnitornym oaraoetom plastovym, par.

611560000800.S.0dp Plastové krytkv k vnatornym narai>*(uni plastovym, p.ii.
Ul 1ISfaUDOOSOO.S.NP P, ! » Lliuytkv » uiuivrov n i =I'.=:- i/t-Ji/.Mi  p.ir.

766694982.S
766694983.S
998766201.S
998766201.S.0dp
998766201.S.NP
767

7676pc
998767201.S

783

783201811.NP

783201812.NP

783903811.NP
784
784410100.S

784452262.S

DemontaZ parapetnei dosky drevenei $irky nad 300 mm, dizkv do 1600 mm, -0,0CM
DemontaZ parapetnei dosky drevenei $irky nad 300 mm, dizkv nad 1600 mm, -0,00
Presun hmot ore konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m

Presun Itmot pie Konstrukcie stolarske v obientocn vysky <iob m

Presun hmot pre konStrukcie stolarske v obiektocti vySkv do 6 m

Konstrukcie doplnkové kovové

M+D mreZi pevnych zvaranim vratane kotvenla a povrchovei Gpravy

Presun hmo6t pre kovové stavebné doplnkové konStrukcie v obiektoch vySkv do 6 m
Natery

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych doplnkovych konstrukcii oSkrat

Odstranena starych naterov i kovovych stavebnych doplnkovych konstrukcii ocefov
kefou

Ostatné prace odmastenie chemickymi rozptstadlami

Dokonc&ovacie prace - malby

Penetrovanie iednonasobné iemnozrnnych podkladov vyskv do 3,80 m

Malby z maliarskych zmesi na vodnej béze, ruéne nanasané jednonasobné zakladni
podklad iemnozrnnv vv8kv nad 3,80 m

tim

a

ks
ks
ks
ks
ks
%
%
%

%

m2

)2

m2

m2

m2

-127,050
124,900
87,000
87,000
86,000
2,000
27,000
582,566
1<82,566
572.131

17,010
21,742

3,000

3,000
3,000

113,983
113,983

34.84
34.84
0,71
0,71
0,71
1,02
1,45
0,55
0,55
0,55

127,82
0,90

1,04

171
2,16

0,74
2,24

4 426,42
4 351,52
61,77
-61,77
61,06
2,04
39.15
320,41
-320,41
314,67
2 193,79
2 174,22
19,57
14,73

3,12

5,13

6,48
339,67
84,35

255,32



Stavba:
Objekt:
Cast’:
Objednavatel’:
Zhotovitel:
Miesto:

. Typ
P TV
¢ oolozkv

D

D
1 K HSV
2 K HSV
3 K HSV

D
4 K HSV
5 K HSV
6 K HSV
7 K HSV
8 K HSV
9 K HSV
10 K HSV

11 K HSV

12 K HSV
13 K HsV

14 K HSV
15 K HSV
16 K HSV
17 K HSV
18 K HSV
19 K HSV

Kéd polozky

HSV
3

3U233031.S

311233061.S

342948112.S
6

620991121.1

622422231.S

622422PC
622460124.S
622461053.S

625250121.S
625250122.S
625250371.Spc

625250383.S,pc
625250443.S
625250581.S

625250594.5

625250583.S

625250733.S
625250740.S
625250741.S

ROZPOCET

Znizenie energetickej narocnosti budovy tech.sluzieb Trencianské Teplice
SO 01 Znizenie energetickej naro¢nosti budovy technickych sluzieb v Trencianskych Tepliciach
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE /FASADA / zmen konanie

Mesto Trencianské Teplice
Thermal+ s.r.o

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné konsStrukcie

Murivo nosné (m3) z tehdl palenych dierovanych nebrasenych na pero a drazku
hribkv 380 mm. na klasickd maltu

Murivo nosné (m3) z tehdl palenych dierovanych nebrisenych na pero a drazku
hrabkv 250 rnm. na klasick maltu

Ukotvenie priecok k murovanym konstrukciam oriskrutkovanim

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Zakryvanie vyplni vonkajSich otvorov s rAmami a zarubriami, zabradli, oplechovania,
atd. zhotovené z leSenia akymkolvek spdsobom

Oprava vonkajsich omietok vapennych a vapenocem. stupefi Elenitosti la 11 -20%
Skrabanvch

VysDravenie ¢asti obvodového plasta do odstraneni keramického obkladu

Priprava vonkajSieho podkladu stien penetraciou pod omietky a natery

VonkajSia omietka stien pastovita silikénova roztierana, hr. 2 mm

Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej konstrukcie z kontaktného
zateol'ovacieho systému z MW hr. do 190. mm

Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej konstrukcie z kontaktného
zateol'ovacieho svstému z MW hr. nad 190 mm

Kontaktny zatepl'ovaci systém z grafitového EPS hr. 30 mm, zatikade kotvy presna
Specifikécia skladba B2

Kontaktny zateplovaci systém z grafitového EPS hr. 160 mm, zatikacie kotvy presna
Specifikacia skladbv Bl

Kontaktny zateplovaci svstém ostenia z grafitového EPS hr. 30 mm

Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou namahanej €asti hr. 30 mm,
zatikade kotw pol. Al

Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou naméahanej ¢asti hr. 160 mm,
zatikacie kotw pol. A2

Kontaktny zateplovad systém soklovej alebo vodou naméhanej ¢asti hr. 50 mm,
zatikade kotw POL. A3

Kontaktny zatepl'ovaci systém z minerélnej viny hr. 50 mm, zatikacie kotvy pol. B3
Kontaktny zatepl'ovaci svstém z mineralnej viny hr. 150 mm, zatikacie kotw POL. S3
Kontaktny zateplovaci svstém z mineralnej vtnv hr. 160 mm. zatikacie kotw pol. B4

MJ

m3

m3

m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

Spracoval:
Datum 6 10. 2023

Juraj Michalik

MnozZstvo J. cena
3,217 181,30
0,661 244,66

13.000 2,63
204,283 0,90
771,272 4,03

24,800 8,84

1619,671 1,46
809.836 13,84

22,333 2,80

64,000 52,51

30,316 19,93
470,530 38,03

40,527 21,96

2,688 22,34
36,384 47,99
1,904 25,29

29,137 26,79

19,933 47,93

42,051 48,31

Celkova cena

66 009,37
779,15

583,24

161,72

34,19
54 502,54

183,85

3 108,23

219,23
2 364,72
11 208,13

62,53
3 360,64
604,20

17 894,26
889,97
60,05

1746,07

48,15

780,58
955 39
2031,48
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32
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49
50
51
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HSV
HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV

HSV

HSV

HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV

HSV

PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV

625250743.S
632569PC

6325PC
9
941941031.S

941941191.8

941941831.S

944944103.S
944944803.S
952903011.S
953945302.S
953945304.S
953945315.S
953945351.S
953947951.S
4297203393pc
953995411.S

978036131.S

978059631.S

978pc
979011121.S
979081111.S
979081121.S
979082111.S
979082121.S
979089012.S
99

999281111.S

PSV
764

7643392PC

998764201.S
767
767584811.S
76799680pc

767PC-14

998767201
771

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 200 mm, zatikacie kotw POL S2
Uprava ODloenia vzhladom na tepeln( izolaciu pol. X 11

M+D Predsadenie Klimatizacii, komina klimatizacie , kamier,vodovodného kohutika
na teplna izoléciu ool. X 12

Ostatné konStrukcie a prace-buranie

Montéz leSenia l'ahkého pracovného radového s podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m,
vySkv do 10 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zaCaty mesiac pouZzitia leSenia l'ahkého pracovného
radového s podlahami Sirkv od 0,80 do 1,00 m. vwikv do 10 m

Demont&z leSenia l'ahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad 0,80 do 1,00
m. vySky do 10 m

Ochranna siet’ na boku leSenia

Demonté&z ochrannej siete na boku leSenia

Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a pavugin z Grovne terénu
Hlinikovy soklovy profil Sirkv 33 mm

Hlinikovy soklovy profil Sirky 53 mm

Hlinikovy soklovy profil Sirky 163 mm

Hlinikovy rohovy ochranny profil s integrovanou mriezkou

Montéz hranatej kovovej vetracej mriezky plochy do 0,06 m2 pol. K5

Mriezka ventilan& rozmery §xvxhr 200x200 mm

Nadokenny profil so skrvtou okapnitkou

Otl€enie omietok Slachtenych a pod., vonkajSich brizolitovych, v rozsahu do 20 %, -
0.0rooot

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek vonkajsich vratane podkladovej
omietkv nad 2 m2, -0.08900t

Posun drobnych prvkov na fasade

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdé dalSie podlazie

Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vybaranych hmbét na skladku za kazdy dalsi 1 km
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do 10 m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmoét za kazdych dalSich 5 m
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) ostatné

Presun hmot HSV

Presun hmot pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie klampiarske

M+D Oplechovanie komina pozinkovany plech 1,0 mm r.5. 1140mm presna
Specifikacia pol. K/4

Presun hmét pre konStrukcie klampiarske v objektoch vysky do 6 m
Konstrukcie doplnkové kovové

Demontaz mriezky vzduchotechnickej, -0.00l00t

Demontaz Doziamého rebrika pol. X13

M+D Novonavrhovany poziarny rebrik s ochrannym koSom vratane kotvenia a
povrchovej Gpravy

Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vysky do 6 m
Podlahy z dlazdic

fi2
ub
ub

103,816
1,000

1,000

962,960
1925,920

962,960

962,960
962.960
771,272
9,530
6,315
121,415
211,405
1,000
1,000
184,375

771,272

24,800

1,000
9,922
9,922
39,688
9,922
9,922
9,922

81,853

2,200
1,412
1,000
1,000
3,745
57,013

57,33
290,09

2 743,20

1,63
0,49

1,25

0,20
0,20
2,26
3,52
3,82
5,44
1,72
1,34
7,24
2,21

0,42

3,73

129,30
5,25
11,67
0,42
7,57
0,84
56,00

24,62

64,17
1,85
2,01

52,30

1507,87
0,90

5951,77
290,09

2 743,20
8 712,46
1 569,62

943,70

1 203,70

192,59
192,59

1 743,07
33,55
24,12
660,50
363,62
1,34
7,24
407,47

323,93

92,50

129,30
52,09
115,79
16,67
75,11
8,33
555,63
2015,22

2 015,22

5932,24
143,78

141,17

2,61

5 752,59
2,01
52,30

5 646,97

51,31
35,87



52 KPSV 771576133.S MontéZ podlah z dlazdic keramickych do tmelu flexibilného mrazuvzdomého dol. X15 m2 0,700 26,91 18,84
5 M PSV 597740003510.S Dlazdice keramické m2 0,742 21,30 15,80
54 KPSV 998771201.S  Presun hm6t pre Dodlahv z dlazdic v objektoch vvSkv do 6m % 0,346 3,55 1,23



Stavba:
Objekt:
Cast:
Objednévatel
Zhotovitel:
Miesto:
CP TV
D
D
1 K HSV
2 K HSV
3 K HSV
4 K HSV
5 K HSV
6 K HSV
7 K HSV
8 K HSV
D
9 K HSV
D
D
10 KPSV
11 KPSV
2 M PSV
13 M PSV
14 K PSv
15 M PSV
16 M PSV
17 K PSV
18 M PSV
19 M PSV
20 K PSV
21 M PSV

Typ
oolozkv

Kéd polozky

HSV
9
952902110.S

979011111.S

979011121.S
979081111.S
979081121.S
979082111.S
979082121.S
979089012.S
99

999281111.S

PSV
712
7123009PC

712370070.SPC
283220002200.S
311970001500.S
712873240.Spc

283220002200.S
311970001500.S
712973220.S

283770003600.S
311690001000.S

712973420.S
311690001000.S

ROZPOCET

Znizenie energetickej naro¢nosti budovy tech.sluzieb Trencianské Teplice
SO 01 Znizenie energetickej naro¢nosti budovy technickych sluzieb v Trencianskych Tepliciach
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE /STRECHA / zmen konanie

Mesto Trencianské Teplice
Thermal+ s.r.o

Popis

Prace a dodavky HSV

Ostatné konStrukcie a orace-buranie

Qstenie strechv

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za prvé podlaZzie nad alebo pod
zékladnym podlazim

Zvisla doprava sutinv a vyburanych hmot za kazdé dalSie podlazie

Odvoz sutinv a wbaranych hmot na skladku do 1 km

Odvoz sutinv a wbaranych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km
Vnatrostaveniskova doprava sutinv a vyburanych hmét do 10 m
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a wbdranych hmoét za kazdych dalSich 5 m
Poplatok za skladovanie - betén, tehlv, dlazdice {17 011 ostatné

Presun hmot HSV

Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vysky do
25 m

Prace a dodavky PSV

Izolade striech, povlakové krytiny

M+D Perforacia existujucej streSnej krytiny

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P féliou upevnenou
prikotvenim so zvarenim spoiu. vratane doolnkov

Hydroizolaéna félia PVC-P hr. 1,8 mm lzolécia plochych stnech ( 810/V)

Vrut do dizky 1ISO mm na upevnenie do kombi dosiek

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutim izol. povlaku PVC-P na konstrukcie
prevysujace Uroven strechy nad 50 cm prikotvenim so zvaranym spojom vratane
doolnkov

Hydroizola¢né félia PVC-P hr, 1,8 mm izolécia plochych stnech ( 810/V)

Vrut do dizky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

Detallv k PVC-P f6lidam osadenie hotovej streSnej vpuste

StreS$néa vpust’ pre PVC-P félie, priemer 100 mm, dl. 250 mm

RozDemy nit 6x30 mm do bet6nu, hlinikovy

Detaily k termoplastom vSeobecne, katovy uholnik z hrubopoplastovaného plechu
RS 125 mm. ohyb 90-135°

Ro/nemy nit 6x30 mm do bet6nu, hlinikovy

[

MJ

Spracoval: Juraj Michalik
Datum: 6. 10. 2023
Mnozstvo J. cena
751,000 1,31
0,376 7,50
0,376 5,25
0,376 11,67
1,504 0,42
0,376 7,57
0,376 0,84
0,376 56,00
0,302 24,62
751,000 1,81
751,000 5,68
901,200 10,39
751000 1,33
125,228 5,32
144,012 10,39
509,678 1,33
4,000 3,95
4,000 25,33
20,000 0,36
161,250 8,71
1 290,000 0,36

Celkova cena

1025,29
1017,85
983,81

2,82

1,97
4,39
0,63
2,85
0,32
21,06
7,44

7,44

104 047,66
33 001,55
1 359,31

4 265,68
9 363,47
998,83
666,21

1 496,28
677,87
15,80
101,32
7,20

1404,49
464,40



22
23
24
25
26

27
28
29

30

31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41
42

43

44
45
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PSV
PSV
PSv
PSV
PSV

PSV
PSV
PSV

PSV

PSV
PSV
PSV

PSV
PSV
PSV

PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV

PSV

PSV
PSV

712973630.S
311690001000.S
712973772.S
311690001000.S
712973895.Spc

311690001000.S
712990040.S
693110004500.S

712991040.S

311690001000.S
607260000400.S
998712201

713

713141160.S
63144002840pc
713141250.S

631440033700.S
713144020.S
11575
713144050.S
631440025100.S
998713201

764

764430840.S

764pc
998764201.S

Detaily k termoplastom v3eobecne, naroZny uholnik z hrubopoplast. plechu RS 125 m

mm. ohvb 90-135°

Rozperny nit 6x30 mm do bet6nu, hlinikovy

Detaily k termoplastom v3eobecne, ukonéujuci profil na stene, dverach, z
hruboDcolast. Dlechu RS 125 mm ool.3/K

Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy

Detaily k termoplastom vSeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou listou z
hruboDolpast. plechu RS 410 mm

Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy

PoloZenie aeotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°
Geotextflia poivpropylénova netkana 300 gjnu

Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike Sirky 411 - 620 mm pod
klampiarske konstrukcie

Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy

Doska OSB nebrusend hr. 22 mm

Presun hmot pre izolaciu povlakovei krytiny v obiektoch vysky do 6 m

Izolacie tepelné

Montéaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° spadovymi doskami z mineralnej
vinv v iednei vrstve

Doska z mineralne) vinv jednostranne spadova 40mm izolada pre ploché strechy
Montéz tepelnej izolacie striech plochych do 10° mineréalnou vinou, dvojvrstvova
kladenymi volne

Doska z mineralne) viny hr. 200 mm, izolada pre zateplenie plochych striech
Montaz tepelnej izolacie na atiku polystyrénom do lepidla

EPS PERJMETER hrabka 160 mm ( XPS )

Montéz tepelnej izol4cie na atiku mineralnou vinou do lepidla

Doska z mineralne) viny hr. 50 mm. izolada pre zateplenie plochych stnech
Presun hmot pre izolacie tepelné v obiektoch vysky do 6 m

Konstrukcie klampiarske

Demontaz oplechovania marov a nadmuroviek r$ od 330 do 500 mm, -0,00230t
pol, X6

Demontaz streSnych vpusti

Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v obiektoch vyskv do 6 m

ks

ks

ks

m2

ks

%

m2

ks
%

161,250

1 290,000
18,000
144,000
163,300

1 306,400
876,228
1 007,662

143,300

1 146,400

88,846
322,438

751,000
766,020
751,000

1 532,040
9,000
9,180

118,378
120,746
699,744

163,300

4,000
1,591

8,35
0,36
12,15
0,36
23,61

0,36
0,36
1,61

6,28

0,36
19,87
2,35

0,90
8,43
1,34
38,86
7,69
25,73
6,87
9,78
1,30

0,87

4,25
1,85

1346,44
464,40
218,70

51,84

3855,51

470,30
315,44
1622,34

899,92

412,70
1765,37
757,73

70 884,10

675,90
6 457,55
1006,34

59 535,07
69,21
236,20
813,26

1 180,90
909,67
162,01

142,07

17,00
2,94



Stavba:
Objekt:
Cast’:
Objednéavatel:
Zhotovitel:
Miesto:
5 Typ
CP TV poloz
kv
D
D
1 K Hsv
2 K Hsv
3 K Hsv
4 K Hsv
5 K Hsv
6 K HSV
7 K HSV
8 K HSV
D
9 K HSsV
10 K HSV
11 K HSV
12 K HSV
13 K HSV
14 K HSV
15 K HSV
16 K HSV
D
17 K HSV
D
D
18 K PSvV
19 K Psv
20 K Psv
21 K PSv

ROZPOCET

Znizenie energetickej naro¢nosti budovy tech.sluzieb Trencianské Teplice
SO 01 Znizenie energetickej naro¢nosti budovy technickych sluzieb v Trencianskych Tepliciach

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE | OSTATNE | zmef konanie

Thermal+ .s.r.o

Kéd polozky

HSV
6
610991111

611421221.S
611460124.S
612421321.S

612460124.S
612460151.S
612460242.S
612460372.S
9

941955002.S

979011111.S

979011121.S
979081111.S
979081121.S
979082111.S
979082121.S
979089012.S
99
999281111.S
PSV

784
784402801.S
784410100.S
784418012.S

784452271.S

Mesto Trencianské Teplice

Popis

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Zakryvanie vyplni vnatornych okennych otvorov, predmetov a konstrukcif

Oprava vnutornych vapennych omietok stropov Zelezobeténovych rovnych tvamicovych a
klenieb. oDravovana plocha nad 5 do 10 %,hladka

Priprava vnatorného podkladu stropov penetraciou pod omietky a natery

Oprava vnatornych vapennych omietok stien, v mnoZstve opravenej plochy nad 10 do 30 %
hladkych

Priprava vnatorného podkladu stien penetraciou pod omietky a natery

Priprava vnutorného podkladu stien cementovym prednastrekom, hr. 3 mm

Vnatornd omietka stien vdpennocementova jadrova (hrubd), hr. 15 mm

Vnatorna omietka stien vapennocementova tenkovrstvova, hr. 6 mm

Ostatné konsStrukcie a prace-buranie

LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSefiovei podlahy nad 1.20 do 1,90 m

Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmot za prvé podlaZie nad alebo pod zékladnym podlazini

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie podlazie

Odvoz sutinv a vybdranych hmot na skiddku do 1 km

Odvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sutinv a vyblaranych hmét do 10 m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmot za kazdych dalSich 5 m
Poplatok za skladovanie - bet6n, tehly, dlazdice (17 01) ostatné

Presun hmot HSV

Presun hmot pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vyskv do 25 m
Prace a dodavky PSV

Mal'by

Odstranenie malieb oSkrabanim, vysky do 3,80 m, -0,0003 t

Penetrovanie iednonasobné iemnozrnnych podkladov vysky do 3,80 m

Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v miestnostiach alebo na schodisku

Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ru¢ne nanasané dvojnasobné zakladné na
podklad iemnozrnnv vyskv do 3.80 m

MJ

n2
ti2

n2
n2
n2

n2

n2
n2
n2

Spracoval:
Datum:

MnozZstvo

194,998
938,300
938,300
2 093,430

2 093,430
11,178
11,178
11,178

449,400
0,910

0,910
0,910
3,640
0,910
0,910
0,910

28,883

3 031,730
3 031,730
938,300

3 031,730

Juraj Michalik
6. 10. 2023

J. cena

1,21
1,63
1,66
2,53

1,06
3,78
8,64
6,28

3,63
7,50

5,25
11,67
0,42
7,57
0,84
56,00

24,62

0,60
0,74
0,74

2,18

Celkova cena

13 472,20
11 047,41
235,95

1529,43
1 557,58
5 296,38

2 219,04
42,25
96,58
70,20

1713,69

1631,32

6,83

4,78

10,62

1,53

6,89

0,76

50,96
711,10
711,10

11 366,03
11 366,03
1819,04

2 243,48
694,34

6 609,17
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ZniZzenie energetickej naro¢nosti budovy tech.sluzieb Trencianské Teplice
SO 01 Znizenie energetickej naro¢nosti budovy technickych sluzieb v Tren€ianskych Tepliciach

Popis
Prace a dodavky PSV

Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnat.priemer do 38 mm

Izolaéna PE trubica TU(JOirT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolacie),

Izolacna PE trubica TUBOUT DQ 18x20 mm {d potrubia x hr, izolacie),

Izolagna PE trubica TUBOUT iX>22x20 mm (d potrubia x hr. izol4cie).

Montaz trubic z PE, hr.30 mm.vnat.priemer do 38 mm

Izolagna PE trubica TUBOUT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolacie), rozrezana
Izola¢na PE trubica TUBOUT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolacie), rozrezana
Montéz trubic z PE, hr.30 mm,vnat.priemer 39-70 mm

1zolaéna PE trubica TUBOUT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. 1zoldae). rozrezana
Presun hmét pre izolacie tepelné v obiektoch vvSkv nad 6 m do 12 m

Ustredné kuarenie, armaturv.

Montéz zavitovej armaturv s 1 zavitom do G 1/2

Ventil odvzdudnovad automaticky, 1/2“, PN 10, mosadz, IVAR

Montéz zavitovei armatlry s 2 zavitmi G 1

Gulovy uzaver zavitovy 2-dielny, 1", di. 77 mm, série 83 nerez, plnopnetokovy,
tesnenie PTFE, BRA.83.622

Ventil so zaistenim R 1 pre N 80-500, na kontrolu, udrzbu a vymenu expanznych

Ventil so zaistenim R 1 pre N 80-500, na kontrolu, Udrzbu a vymenu ratfianziiych

REF.GK cAISTWAQ MK 1* UDRZ8A A DEMONTAZ EXPANZQMATU
Montéaz zavitovei armatury s 2 zavitmi G 6/4

Gulovy uzéver zavitovy 2-dielny, 6/4", di. 105 mm, séne B3 nerez,
DInoorietokovv. tesnenie PTFE

Montéz spatnej klapky zavitovei G 1

Spatna klapka Eura-Sprint, 1" FF, Kv 10,40, nlklovana mosadz
Scania klapka Eura-Sprint. t* FF, Kv 10,40, nlklovana mosadz
SPET. VENT. 1* NOVA K 1039

Montaz ventilu poistného rohového G 1/2

Ventil poistny pre vykurovanie, 1/2" FF, 2,5 bar, PN 16 mosadz

Stavba:
Objekt:
Cast’: Vykurovanie, zmenové konanie
Objednéavatel: Mesto Trencianské Teplice
Zhotovitel: Thermal+ s.r.o
Miesto:
Typ
CP TV  polozk Kéd polozky
v
D PSV
D 713 Izolacie tepelné
1 K PSSV 713482121
2 M PSV 283310004500
3 M PSV 2837741529
4 M PSV 2837741542
5 KPSV 713482131
6 M PSV 2837741558
7 M PSV 283310006400
8 KPSV 713482132
9 M PSV 2837741583
10 K PSV 998713202
D 734
11 K PSV 734209101
12 M PSV 4849228570
13 KPSV 734209115.S
14 M  PSV 551110022700
15 M PSV 4849111950
nadob, VIESSMANN
107 M PSV 4849111950.0t1p
nadob. VIESSMANN
106 M~Aj PSV 4849111950.NP
16 K PSV 734209117.S
17 M PSV 551110022900
18 KPSV 734240010
19 M PSV 5511871920
109 M PSV 5511871920.00}
110 ™M PsSV 5511871920.NP
20 K PSV 734252110
21 M PSV 551210023200
22 K PSV 734291113

Kohutik plniaci a vypustaci normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2

MJ

333333333

5 5 553

Spracoval: Juraj Michalik
Datum: 6. 10. 2023
MnozZstvo J. cena Celkova cena
90 350,32
2 983,25
328,157 2,34 767,89
246,533 1,83 451,16
20,309 1,86 37,77
67,795 2,14 145,08
212,436 2,54 539,59
80,400 4,12 331,25
136,083 4,61 627,34
4,725 2,82 13,32
4,815 5,35 25,76
29,392 1,50 44,09
4 132,08
7,000 0,92 6,44
7,000 12,70 88,90
13,000 3,75 48.75
9,000 65,42 588,78
4,000 64,37 257,48
-4,000 64.37 -257,48
4,000 64.37tiw H G KB H fcl 257,48
6,000 5,72 34,32
6,000 225,11 J 350,66
3,000 3,75 11,25
3,000 39,16 117,48
-3,000 39.16 *117,48
3,000 39.16 117,48
4,000 34,85 139,40
4,000 30,93 123,72
5,000 9.48 47,40
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111

112
25
26
27

28
29
30
31
32
33

34
13

1H
35

36

15

116
37
38

39

40
41
117
118
42
43
119

j 120

44
45

122
46
123
124
47

<
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PSV
PSV

PSv

pPsSv
PSv
PSV
PSV

PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSv

PSV

PSV

pPsv
PSV

PSV

pPsv

psv
PSV
PSV

PSV

PSV
PSV
PSv
PSV
PSV
PSV

psvH
PSV
PSVv
PSVv
PSV
PSV
PSv
PsSv
PSv

734291340
5518200117

1S1S.’001 17,0dp

5518200117.NP
734424110
388430004100
998734201
732
732111431
7741068
7011090
732219215.S
257222
732331018.S

484630006600

48*t«0006600.0dp

484630006600. NP
732331036

4846717025

484671?025.0dp

4846717025.NP
9572994
732331911

732331921

73235102011
7552963
7552963.0dp
7552963.NP
732422055
7741079.11
7741079.11.0rip
7741079.11.NP
7194333
7008341
Z008341.0dp
Z008341.NP
7172174
717?174.0dp
7172174.NP
7143495

Montéz filtra zavitového G 1

Filter zavitovy nerez, 17, dl. 90 mm, nereZ ocel ASTM A351 CF8M, nerez ocef
Al51316

Filter /i»vilovy nerez, 1", di. 90 mm, nerez ocef ASTM A351 CF8M, iterez ocel
AISI 316

FILTER NEREZ ZAVIT. 1“ PN40 U»Joca -20 91 200°C

Montéz tlakomera axiélneho oriemer 50 mm

Manometer axialny d 50 mm, pripojenie 1/4* zadné, 0-6 Par

Presun hmot pre armatary v objektoch vysky do 6 m

Ustredné karenie, strojovne

Montéaz zdruZeného rozdelovaca a zberaca

Mosadzny rozdel'ova¢ ON 32, 2-nasobny s tepelnou lzolaciou

Upevnenie na stenu pre rozdefcvac DN32

Montaz zasobnikového ohrievaca vody pre ohrev pitnej vody objem 300 1
Z&sobnik pre tepelné ¢erpadla 1 had 3001 vr. izolacie

Montéaz expanznej nadoby tlak do 6 bar s membranou 801

Nadoba expanzna s membranou typ NG 80 1 D 480 mm, v 656 mm, pripojenie R
I'. 6/1.5 bar. Seda

Nadoba expanzna s membranou typ NG 80 1, D 480 mm, v 656 mm, pnpojerue R
I'. 6/L5 bar. Seda

EXPANZOMAT 0QI 3 FLAMCO CERVENA CONTRAH EX

Montaz expanznej nadoby tlak 6 barov s membranou 25 1

Néadoba expanzna s membréanou typ NG 251, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R
3/4*. 6/1,5 bar. Jeda

Nadoba expanzna s membranou typ NG 25 1, D 780 mm, v 494 mm, pripojenie R
3/4”.6/1.5 bar. ieda

EXPANZOMAT I'SJ 4 REFLEX N 4BAR, onDO»w,e 3/4“ BIELA

DrZziak pre expanznu nadobu

Zmakcovacie zariadenie dopliovanej vody fillsoft 11, do 8 bar/40st.C
Automatické doplfiovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ PC, do 10
bar/60st.C

Montaz akumulaéného zasobnika yyku. vody s objemom 4001

Akumula¢na nadoba Vitocell 100-E, oblem 4001

Akumula€na nadoba Vitocell 100-E. obiem 4001

Akumulaéni nadoba Enerav 500 AKU

Montéz rvchlomontaznej sady

Rychlomontézna sada so zmiezavacom M32 DN25, Alpha2.l 25-60
Rydilomontazna sada so zmieéavatom M32 DN25, Alpha,M 25-60
Rvtjikmxmiaira sada sa xmleiavatom DN25 25-60

Upevnenie na stenu pre rozdelova¢ DN32

Vnotrol 200-A

Vitotrol 200-A

Honeywdi T3 R A H H B H H H H I

Komunika¢ny modul LON

Komunikaény modul LON

Komunika¢né wdonttBUS

Spojovaci kybel pre vymenu dat medzi regulaciami LON

3,000
3,000

-3.000

3,000
10,000
10,000
41,218

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

-1,000

1,000
3,000

3,000

-3,000

3,000
3,000
1,000

1,000

1,000
1,000
-1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
-1.000
1,000
3,000
-3,000
3,000
2,000

3,75
26,45

26,45

26,45
113,89
7,77
0,25

74,78
544,66
58,06
371,17

2 004,20
55,70

148,33

148,33

148,33
10,30

57,83

57.83

57,83
14,58
536,91

1 590,57

217,95
1154,87
t 54,8/
| 154,87

130,82

964,12

964.12

964.12

49,22

378,30

378.30

378.30

199,38

199.38

199.38

42,50

11,25
79,35

-79,35

79,35

1 138,90
77,70
10,30
52 113,23
74,78
544,66
58,06
371,17
2 004,20
55,70

148,33

14»,33

148,33
30,90

173,49

-173,49

173,49
43,74
536,91

1590,57

217,95

1 154<87
-1 154,87
1 154,87
261,64
1928,24
-1 928,24
1928,24
98,44
378,30
-378,30
378,30
598,14
-598,14
598,14
85,00



125
126
48
49
50
127
128
51
52
53

55
129
130

56

57

58

59

60

61

62
131
132

63

64
65
66
67
68

70
71
72
73
74
75
76

77
161
162

78
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PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSv
1PSV
PSV
PSV
pPSv
PSv
PSV
pPSv
PSvB
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSv
PSVm
PSV

PSV
PSv
PSv
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV

PSV
PSV
PSV

PSV

7143495.00p
7H3495.NP
7143497
732460010
2015226
Z015226.0dp
Z015226.NP
ZK04097
ZK02945
7344191111
7438702
7179164
:i791&4.0dD
7179164.NP
9556119
7344191112
7426463
7001506
7547859
7547828
7547862
754/862.0(11)
7547862.NP
998732202
733
733110803
733125003.S
733125006.S
733125009.S
733125012.S
733125015.S
733125018.5
733190217.S
733151125.5
73315U28.S
733191201
733191202
998733203.5
735
734209112
734209112,0dp
734209112.NP

1762367

Sooiovad kvtet pre vymenu dat medzi regulaciami LOM

Sookmki lujtwl dtp vymenu Oat medzi raflUtoam) aus

Koncovy odpor na zakon&enie systémovej komunikacné) zbernice
MontéZ tepelného Ceroadla

Tepelné Eerpadlo Vltocal 200-S, typ AWB-AC 201.D13

Tepelné ¢erpadlo Vitocal 200-S, typ AWB-AC 201.013

Tepdné ¢enwdlo AW-WHPMA14-H93

Vyhrevny pés pre vanu kondenzatu 1,2m

InStalacné sada pre montéz vonkaiSel lednotky na zem

MontéaZz ponorného snimaca teolotv

Ponorny snimac teploty

Termostat Drotimrazové) ochrany

Termostat protimrazovej ochrany

Venlil protiruaxwm ochrany

Puzdro pre snima¢ teploty

Montéz prilozného snimaca teplotv

PriloZzny snimac teploty

Obhliadka pred UDP

Uvedenie do prevadzky

Uvedenie do prevadzky pre rozSirovaciu sadu

Dopoienie chladiaceho okruhu

Dopotentr; cnladiacelio okrutiu

Dopo)enie vonkajsieho okruhu

Presun hmot pre strojovne v objektoch vvSkv nad 6 mdo 12 m
Ustredné karenie, rozvodné potrubie

Demontéz potrubia z ocel'ovych rarok zavitovych

Potrubie z uhlikovej ocele Vieoa Prestabo spajané lisovanim 15x1,2
Potrubie z uhlikovej ocele Vieaa Prestabo spajané lisovanim 18x1,2
Potrubie z uhlikovej ocele Vieoa Prestabo spajané lisovanim 22x1.5
Potrubie z uhlikovej ocele Vieoa Prestabo spajané lisovanim 28x1,5
Potrubie z uhlikovej ocele Vieqa Prestabo spajané lisovanim 35x1,5
Potrubie z uhlikovej ocele Viega Prestabo spajané lisovanim 42x1,5
Tlakova skuska ootrubia z ocelovych rarok do priemeru 89/5
Potrubie z medenych rdrok tvrdych spajanych lisovanim D 35/1,5 mm
Potrubie z medenych rdrok tvrdych spajanych lisovanim D 42/1,5 mm
Tlakova skuska medeného potrubia do D 35 mm

Tlakové skuska medeného ootrubia nad 35 do 64 mm

Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vy$ky nad 6 do 24 m
Ustredné kuarenie, vykurov. telesa

Montaz zavitovej armatdr/ s 2 zavitmi do G 1/2

Montéz zAvitovei armatuiry s 2 zavitmi do G 1/2

Montéz z&vitovej armatiry s 2 zavitmi do G 1/2

Ventil TS-98-V DN 15, termostaticky, priamy, s plynulym od¢itatelnym
prednastavem'm, pripojka na vykurovacie teleso s kuzelovym tesnenim,
nnoononie n* rimi univwalnvm hrdlom
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# 3333333333 S #HC

ccee

-2,000
2,000
1,000
3,000
3,000

-3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
3,000
1,000

-1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
3,000

-3,000
3,000

513.431

1,000
241,700
19,929
66,528
78,897
123,039
0,525
530,618
10,500
4,200
10,500
4,400
146,398

92,000
-92,000
88,000

46,000

42.50
42.50
9,30
1916,32
10 122,71
10 122,71
10122,71
148,62
839,72
14,34
79,48
176,12
176,12
176,12
26,12
14,34
79,48
179,20
152,32
76,16
179,20
179.20
179.20
1,50

1667,68
14,31
19,90
22,50
25,60
33,90
43,64

0,77
56,63
93,41

0,67

0,83

2,30

7,39
7.39
7.39

40,62

85.00
85.00
9,30

5 748,96
30 368,13
-30 368,13
30 368,13
445,86

2 519,16
86,04
238,44
176,12
176,12
176,12
52,24
14,34
79,48
179,20
456,96
76,16
537,60
-537,60
537,60
770,15
14 976,50
1 667,68
3 458,73
396,59
1496,88
2 019,76
4 171,02
22,91
408,58
594,62
392,32
7,04

3,65
336,72
16 145,26
679,88
-679,88
650,32

1868,52



133

1341

79

135
136

80
81

82

83

137
138
84

85

09
140
86

141
142
87

J43
144
88

159

160

89

145

E<

< RXREZEXLZ

PSV
PSV

PSV

PSV
PSV

PSV
PSv

PSV
PSV

PSV
P5V -
PSV

PSV

PSV
PSV
PSSV

PSV
PSV
PSV

PSV
PSv
PSV

PSV
PSV
PSV

psv

1762367.0dp
1762367.NP

1373311

137331 1.0dp
1373311.NP

DG47747201467
735151821

735154130.S
484530019400

484530019400.0dp
484530019400.NP
735154131.S

484530019600

484530019600.0dp
484530019600.NP
484530019700

484530010700.0dD
484530019700.NP
484530019800

484530019800.0tip
48453Q019800.NP
735154132.S

/35154132.S.0dp
735154132.S.NP
484530019900

484*>30019900.0dp

VentiJ T5-98-V DN 15, termostaticky, priamy, s plynulym odfltatulnym

prednastavenim, pripojka na vykurovacie teleso s kiiieluvyni tesnenim, ks
(vrnoienie na rimi mivtv/alrivm tvrikvn
. K RAD.ROHOVY IVAR, T5000 ks

HERZ Ventil do spiato¢ky RL-1 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4", s mozZnostou

uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s kuzefovym tesnenim, pripojenie na ks
nim vonkarifm zavitom G iil" s kuiefovym tesnenim

HERZ Ventil do spiato¢ky RL-1 DN 1S, priamy, vo./. G 3/4“, s moiixKt'oo

uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s kiiiefovym tesnenim, pripojenie na ks
mrijvonkatUrd /Avitnm (i 3/4" s kuWnwm tenneflFin

A. KRAD. ROHOW IVAR H-K3JS soiat. ks
Konzola pre radiator - sada ks:
Demontéz vykurovacich telies kp
Monta? vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky 500 mm/ dizky 400-, ks
600 mm
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxixhi ks
S00x500x 100 mm. pnooienle pravi spodné. zayil G 1/2' vnatorny
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxixhJ ks
i 00x500x100 mm. pnnoienie oravé spodné, zavit G 1/2" vrvutornv
RAD.22/500x0500 KERMI ks
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky 500 mm/ dizky 700- ks
900 mm
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxixhl ks
500x700x100 mm., pripoienie pravé spodné, zavit G 1/2" vnatorny
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocatové RADIK VK 22, vxixhl ks
500x700x1 DO mm. onooienie oravé soodné. zavit G 1/2" vnatorny

ks
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxixhl ks
500x800x] QO mm, pripoienie oravé soodné. zavit G 1/2" vnatorny
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxIxtil ks
500x800x100 mm, prlooienie oravé soodné. zavit G 1/2* vnatorny

ks
Teleso vykurovaae doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxIxhl ks
500x900x100 mm. priDOienie oravé soodné. zavit G 1/2' vnutorny
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vdxbf ks

500x900x100 mm, priooienie oravé soodné. zavit G 1/2" vnulornv
RAD. 22/500x0900 KERMI ) ks
Montéz vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky 500 mm/ dizky

ks
1,000-1200 mm i
Montéz vykuiovaoetio telesa paneSovetio dvojradového vyiky 500 mm/ dizky ks
1000 1200 mm i
Montéaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky 500 mm/ dizky ks
1000-1200 mm
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxixhi ks
500%x1000x100 mm. oriooienie oravé soodné, zavit Q 1/2“ vnutorny
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxIxhl ks

500x1000x100 mm, onootenie pravé soodné. zavit G 1/2“ vnatorny

-46,000

44,000

46,000

-46,000
44,000

44,000
1,000

8,000
8,000

8,000
B,000
7,000

3,000

-3,000
3,000
2,000

-2,000
2,000
2,000

2,000

2,000
12,000

-12,000

10,000

6,000

-6,000

40,62
40,62

31,23

31.23
31.23

17,76
248,37

22,00
118,18

U8, ifi
118,18
25,98

139,53

139.53
139.53
149,13

149.13
149.13
161,28

161,28
161,28
31,58

3i,sa
31,58
170,17

170,17

| 868,52
1787,28

1 436,58

-i 436,58
1374,12

781,44
248,37

176,00
945,44

-945,44
948,44
181,86

418,59

418,59
298,26

-298,76
298,26
322,56

322.56
322.56
378,96

378.96
315,80
1021,02

L 021,02



Ha M PSV 484530019900.NP ks 1 6,000H H H fti7o0,i7 W M 1021,02
90 M PSV 484530020100 Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxIxhi

o N R N N ks 6,000 204,74 1228,44
500%x1200x100 mm. DrtDOienie oravé soodné, zavit G 1/2" vnatorny
147 M PSV 484530020100.0dp Teleso vykurovaci« doskové (:JVO]I‘adf)VE ocellove, RADIK VK 22’, Vxl)fhl ks -6,000 204.74 122844
500x121X1x100 mm. tmtxnenie oravé soodrté. zavit G 1/2" vnatorny
H8 M PSV 484530Q20100.NP  RAD.22/500x1 MO KERMI ks 4,000 204.74 818,%
o1 KPSV 735154133.S Montéz vykurovacieho telesa panelového dvojradového vySky 500 mm/ dizky 17,000 40,54 689,18
1400-1800 mm
92 M PSV 484530020200 Teleso vykurovaae doskové (.1v01radove ocelové RADIK VK 22, vxixhl Ks 7.000 218.32 152824
500%x1400x100 mm. orloolenie Dravé wodné. zavit G 1/2" vnatorny ,
149 M psv 484730020200.00),. Teleso vykurovacie doskové c.JVOJrad?ve ocel’ove RADIK VK 22', VX|X,hI ks -7,000 218.32 1528,24
500%x1400x100 mm. onootenie Dravé soodné. zavtt G 1/2 vnatorny
150 M PSV  484530020200.NP RAD(2/500x1400 KERMI ks 7,000 218.32 1528,24
3 M PSV 484530020300 Teleso vykurovacie doskové (.iVOJradf)ve ocel’ove, RADIK VI'( 2%, vxIx’hI ks 7,000 240,20 1681,40
500x1600x100 mm. Drtootenie pravé soodné, zéavit G 112" vnatorny
151 M PSV 484530020300 Odp Teleso vykurovaae doskové qVOJradE)ve oceI’ove, RADIK VK 22’, VX|X'hI ks -7,000 240.20 -1 681 40
500x1600x100 mm. urtootenii; oeavé soodné. zavit G 1{2” vnatorny
153 M PSSV 484S30020300.NP  RAD.22/500x1600 KERMI VaMgMW SBlii«ji~OU*ai 7,000 240.20 1681,40
94 M PSV 484530020400 Teleso vykurovacie dogkoye QVOIrad(?ve ocellove, RADIK VK 22’, vxl>fh| ks 3,000 267,72 803,16
500x1800x100 mm. oriooienie Dravé swxIné. zavit G 1/2“ vnatorny
153 M PSV 484530020400.0dp Teleso vykuovacie dos.kov_e d.VOJI’adf)VE oce[ovg RADIK VK 2%, VX|X'hI ks -3,000 267.72 mB03.16
500x1800x100 mm. DriDQienie oravé soodné. zavit G 1/2" vnutorny
154 M PSSV 484530020400.NP  RAD.22/500x1800 KERMI ks 3,000 267.72 803,16
Zx . z . z X % _ AN
%5 Y 7351542135 l\lllggéa;:]ykurovameho telesa panelového trojradového vysky 300 mm/ dizky 1400 1,000 66,53 66,53
9% M PSV 484530034200 Teleso vykurovacie d0§koye Ero;rado,ve ocel(?ve 'RADIK VK 33,, vxlxh| ks 1,000 35539 355,39
300x1800x155 mm. oripoiefiie Dravé sDodné. zavit Q 1/2" vnltorny
155 M PSV 484530034200.0dp Teleso vykurovacie dos!(oye FrOJradoye ocel?ve ,R/‘ADIK VK 33,’ vxlxr'ﬂ ks -1,000 355 39 -355,39
300x1800x155 mm. Driotitanie oravé soodné. zavit G 1/2' vnatorny
1% M PSV 484S530034200.NP  RAD.33/300*1800 KERMI ks 1.000 355.39 355,39
97 K Ppsv 735154214.5 gll(;)gga;r\;ykurovaueho telesa panelového trojradového vysky 300 mm/ dizky 2000-. 2,000 73,47 146,94
08 M PSV 484530034300 Teleso vykurovacie doskoye Frmradoye ocelové ’RADIK VK 33.’ vxlxr,ﬂ ks 2,000 391,76 783,52
300x2000x155 mm, oricoienie pravé spoclne. zavit G 1/2" vnutorny
157 M PSV 484530034300.0dp Teleso vykurovaae doskové trojradové ocel'?vé RADIK VK 33, vxIxhi ks -2,000 391.76 /83.52
300x2000x15S mm. Dnootenie pravé soodné. zavit G 1/2" vnatorny
158 M PSV  484530034300.NP  5433/300x2000 kermi M nHW HIIB9IBlia9flHBEIIO]I KS 2,000 391.76 783,52
99 K PSV 735158120.S Vykurovaae telesi panelove dvoiradové, tlakova skuska telesa vodou ks 43,000 7,37 316,91
163 KPSV 735158120.S.0dp  Vykurovaae telesa panelové dvoitaoové. tlakova skuska telesa vodou ks -43,000 7.37 -316,91
164 K  PSV 735158120.S.NP  Vykurovaae telesa panelové dvoiradové, tlakova skiska telesa vodou ks 41,000 7.37 302,17
100 K PSV 735158130.S Vykurovacie telesa panelové troiradové, tlakova skiska telesa vodou ks 3,000 13,19 39,57
101 KPSV 998735202.S Presun hmot pre vykurovacie telesa v obiektoch vyskv nad 6 do 12 m % 163,968 2,60 426,32
165 KPSV 998735202.S.0dp  Presun hmét pre vykurovacie telesa v obiektodt vysky nad 6 do 12 m % -163,968 2,60 -476,32
166 K  PSV 996735202.S.NP Presun hmét pre vykurovacie telesa v obiektoch vy3ky nad 6 do 12 m % 157,361 2,60 409,14
D HZS Hodinové zuétovacie sadzby 2 696,96
102 KON H2S000111 Vykurovacia skiska hod 72,000 13,44 967,68
103 K ON H2S0001111 Nastavenie vykurovacich telies hod 12,000 13,44 161,28



104 KON HZS00011111 Revizne spraw k 1,000 336,00 336,00
105 KON Hzsooomm Meranie hluénosti tepelného Cerpadla 1,000 672,00 672,00
106 K ON HZS00011112 Prevadzkovy poriadok kotolne k 1,000 560,00 560,00

=~



Stavba:
Objekt:
Cast’:

Objednévatel

ROZPOCET

Znizenie energetickej naro¢nosti budovy tech.sluzieb Trencianské Teplice

SO 01 Znizenie energetickej naro¢nosti budovy technickych sluzieb v Tren€ianskych Tepliciach
Vyroba elektr. energie z fotov. panelov, zmen konanie

Zhotovitef:

Miesto:

16

18

19

20
21

m\.mBan

24

10

11

25

26
12

13

14
15

—
<

=

X UOXXXRADUUZTZgZgZIZIZIZIZIE=IZIE LTI =20

Mesto Trencianské Teplice

Typ
poloz

|'| Tz =z=zzz=z=

TZITZIEILZZIZI LKL

=L

ON
ON

Thermal+ s.r.o

Kéd polozky

Fotovoltaika
37237200005
37237200005.0dp
3723720D005.NP
374374501000
374374501000.0dp
374374501000.NP
374374 45631
374374 45631.0d)j
374374 45631.NP
374374 45631.1
346346420000
346346420000.0dp
346346420000.NP
346346345478
35703112666
357357035471
357357035471.0dp
3576827810
341013222

M

21-M

210190002
210190002.0dp
210190002.NP
2108001225

HzZS

HZS000113

HzZS000113.1
HZS000114

Popis

Fotovoltaika

FV panel Tnnasolar TSM370DEO8M 08 ( napr: Solar ouality systems ....
FV panel Trmasolar TSM370DE08I4 06 ( naor: Solar quality systems ....1
FV Panel DAH loter 550wp

Invertor Solax X3 25.(IT (napr Solar quality systems ....)

Inverte« Sotex X3 25.0T ( naor: Solar ouality systems...,)

Invertor Goodwec 20 KT-DT

Smart Doigle WILAN solax monitoring ( napr: Solar quality systems ....)
Smart Ooigle WILAN «flax rno»ltorim] ( napr: Solar quality systems
Sown WILAN ooodwee monKonru

Smart pover senzor ( naor: Solar quality systems ....)

KonStrukcie pod FM oanely ( napr: Solar quality systems ....)
Konstrukcie pod FM panely ( napr: Solar Quality svswms....)
Konitrukoe ood FM panely (iw : Soiw quality systems

Kabeiaz Dc AC komgnik ( napr: Solar quality systems ....)

Rozvadzace RD /AC  (napr: Solar quality systems

Rozvidzate MX  ( napr: Solar ouality systems ....)

Rozvfdzafe MX  ( napr: Solar quality systems

Podruzny etektromateridlmaterial ( napr: Solar quality systems
Kabelové trasy

Prace a dodavky M

Elektromontéaze

Montaz FV panulu

Montéz FV panulu

Montéz FV panulu

MontéZ korralet (NK.FVP RD AC, MX. Kabeiaz

Hodinové zuctovacie sadzby

Stavebno montézne prace narocné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3)
v rozsahu viac ako 8 hodin proi, a revizne prace

Stavebno montézne prace narocné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3)
v rozsahu viac ako 8 hodinPriDoienie do miestnei distribucie

Dopravné néklady

~

MJ

ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks
KS
Ks
ks
ks

ks
ks
ks

hod

hod
hod

Spracoval:

Juraj Michalik

Datum: 6.10. 2023

MnozZstvo

56,000
56.000
36.000
1,000
«1,000
1,000
1,000
-1,000
1,000
3,000
56,000
*56,000
36,000
1,000
1,000
8,000
-8,000
1,000
400,000

56,000
-56,000
36,000
1,000

35,000

10,000
1,000

3. cena

242,47
242,47
561,29 m
1 196,70
1196,70
| 196,70
2 785,10
2 785,10
2 785,10
311,46
138,33
138,33
215,18
380,72
1 804,20
828,53
828,53
476.84
11,60

72,76
72,76
113,18
2452,20

24,66

23,32
750,40

M

Celkova cena

M

40 170,86
13 578,32
13 578,32
20 206,44

1 196,70
-1 196,70
1196,70
2 785,10
-2 785,10
2 785,10
934,38

7 746,48
740,48
7 746,48
380,72
1804,20
6 628,24
-6 628,24
476,84

4 640,00
6 526,68
6 526,68
4 074,56
-4 074.56
4 074,48
2 452,20
1846,70

863,10

233,20
750,40



ROZPOCET

Stavba: Znizenie energetickej naro€nosti budovy tech.siuzieb Tren&ianski Teplice

Objekt:
Cast”

SO 01 Znizenie energetickej naro¢nosti budovy technickych sluzieb v Tren€ianskych Tepliciach

ELEKTROINSTALACIA , BLESKOZVOD, zmen konanie

Objednéavatel: Mesto Trencianské Teplice
Zhotovitel:

Miesto:

22
17
18
19
20
21
13
14

24
159
251

252
25

152
153
154
214
155
156
157
158

126
127
130
131

—
<

SREIERORRERARRARRUDUE £ Z2EZEROXRZEEREXREX" R O

Thermal+ s.r.o

Typ
poloz Kéd polozky

kv
DI

210100005

210270802
3410350102
3410350102
5628900000
34103501021
56289000004
3580760181
3580760181

D2

210193075
3579004840416480
35/90048401HH 80.0dp

3579004840416480. NP

3571201010

D4

ON 0010000121123
ON 00100003145

ON  001000031458888
ON 979081111

=TI £

= 2 2L

ON K001

ON MO002

ON K004

ON K004.1
D5

PSV 210220003
PSV 210220003
PSV 210220030
PSV 3410301600

Popis

Hlavné vedenie ore podruzny rozvadzac

Ukoncenie vodicov v rozvadzag, vratane zapojenia a vodi¢ovej koncovky do 35

mm2

Oznacovaci kablovy Stitok

Kabel N2XHO 5x16 mm? RE

Montaz - Kabel N2XH-J 5x16 mm2 RE

Stitok na oznagenie kablového vyvodu

Rarka ohybn& bezhalogénova 40

Chranitka +0, 32QN, 30/40mm, sv.iedd, bezhakxjenovéa

Isti¢ LPN-32B-3

MontazZ Isti¢ LPN-32B-3

RH - Rozvadzac

MontéaZ a wskladanie rozvadzaca

Zaoustna skrina s dverami IP30, 4x24 modulov. 770x588x136
Z&pustna skrifia s dverami IP30. 4x24 modulov. 770x588x136
Rorvodné skrifia, osadenie na povrch s dverami IP30, 5x24 modukw,

Vyzbro) rozvadzaca (istice, pradové chranice, ...)

VRNOS8 - inZienierska €innost’

InZinierska €innost’ - technicky dozor

InZinierska ¢innost' - skusky a revizie

Projektova dokumentéacia skuto€ného vyhotovenia ibez tiace)
Odvoz odpadu

Pomocné prace

Podruz. mat / sadra,klince,stitky, pasky, nadkade skrut, ./
Projektovy manazment

Dopravné naklady

NOO - Bleskozvod

Uzemfiovacie vedenie na povrchu FeZn 010 - izolovany
Kruhovy vodi¢ FeZn 010 - lzolovany

Monté&z: Ochranny uholnik OU

Ochranny uholnik OO

MJ

ks

33533

ks
ks

ks
ks
ks

ks
kpl

ks
ks
ks
hod
kpl
hod.
ks

33

ks
ks

Spracoval:

Juraj Michalik

Datum. 6. 10. 2023

MnozZstvo

10,000

2,000
23,000
23,000

2,000
23,000
23,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

3,000
1,000
1,000
1,000
8,000
1,000
8,000
1,000

120,000
120,000
9,000
9,000

3. cena

1,55

0,98
19,44
4,03
0,69
2,76
2,09
37,41
10,35

149,50
263,14
53,14

263,14
276,00

16,10
16,10
92,00
149,50
11,50
103,50
16,10
325,00

1,38
4,11
9,78
15,53

Celkova cena

717,96
15,50

1,96
447,12
92,69
1,38
63,48
48,07
37,41
10,35
688,64
149,50
263,14
-763,14

263,14

276,00
955,20
48,30
16,10
92,00
149,50
92,00
103,50
128,80
325,00
6 802,77
165,60
493,20
88,02
139,77



218
217
132
133
134
135
173
174
136
175

138

140
141
206
207
178
179
144
168
142
143
150
151
204
205
210
211
180
181
125
191
176
190
208
209
212
213
129

114
219
115
220
116
221
117

ZRARZXZRZIOUOXRZEXRZIRZIRAZIARZIARZIAZIRZIARAZTRZRZIRZIRER X EXZIREZIRZIRZEIR

PSv
PSV
PSv
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV

PSV

PSV
PSV
PSv
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSv
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV

=L

210220030.1
3410301600.1
210220050
3544247920
210220101
3544217850
210220244
354410010100
210220247
354410010100.1

210220253

210220270
3544222300
210220270.1
3544222300.1
210220435
210220435.1
210220653.1
354410006900
210220800
3544245350
21022080011.1
3544245350111.1
21022080011.2
3544245350111.2
21022080011.3
3544245350111.3
210220853
210220853.1
24156758
24156758.1
24156763
241567563.1
2411358413
2411358413.1
2411358351384
2411358351384.1
713530020

D6

45836867
45836867.1
9876986786
9876986786.1
78625387
78625387.1
1235486

Drziak ochranného uholnika univerzalny s klincom

Drziak ochranného uholnika univerzalny s klincom

Oznacenie zvodov €iselnymi Stitkami

Osdny stitok zvodu

MontéZ streSného drZiaku PV21

Podpera vedenia na vrchol krovu PV21

Bleskozvod svorka SZ FeZn skiSobna

Bleskozvod svorka SZ FeZn skdsobna

Montaz reviznej krabice BE-AD

Krabica BC AD REVIZNA PLASTOVA

Vykop do hibky 0,5m, zatravnenie, pokladka kébla, félia, piesok, zasypanie
zeminou

MontéZ uzemfiovacej tyce

Uzemnovacia ty¢ - ZT 2 m - 2000mm/pr.25mm - Fe/Zn

Montaz svorky uzemnovacej ty¢e SJ 02

Svorka k uzemnovacej ty¢i SI 02 25mm FeZn

Drziak vedenia

Drziak vedenia

Okapova svorka SO velkéa - Fezn

Okaoova svorka SO velkéa - FezZn

Uzemnovacie vedenie na oovrchu AlMaSi O 8

kruhovy vodi¢ RD 8-ALU

Zachvtavada ty¢ - JP15 - Dr.I8mm/1500mm - Fe/Zn

Zachytavacia tv¢ - JP15 mpr.I8mm/1500mm - Fe/Zn

Zachvtavada tv¢ - JP10 - pr.I8mm/1000mm - Fe/Zn

Zachytavada ty€ - JP10 mpr.I8mnn/100Qmm - Fe/Zn

Zachvtavada tv¢ - JP20  Dr.I8mm/2000mm - Fe/Zn

Zaohytavada tv€ - JP20 - Dr.I8mm/2GOOmm - Fe/Zn

Drziak zachvtavacej tyce

Drziak zachytavace) tyce

Svorka krizova SK 8-10mm FezZn

Svofka krizova SK 8-10mm FeZn

Ekvipotendalna svorkovnica - montaz

Ekvipotendalna svorkovraca s plastovou zékladfou

Svorka spojovacia SS

Svorka spojovada SS FeZn

Konzola na uchytenie o komin

Konzola na uchytenie o komin

Demontaz existujlceho bleskozvodu

Svietidla

SVIETIDLO LO1 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LO1 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LO2 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LO2 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LO3 POOLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LO3 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO L04 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV

50502500805

3
@

AAXAXAXXXAEAA™XAN
S 5050002020333 00030308330000060860H

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

18,000
18,000
9,000
9,000
205,000
205,000
10,000
10,000
1.000
1.000

20,000

36,000
36,000
36,000
36,000
57,000
57,000
12,000
12,000
300,000
300,000
10,000
10,000
5,000
5,000
1.000
1,000
15,000
15,000
28,000
28,000
1,000
1,000
10,000
10,000
2,000
2,000
40,000

45,000
45,000
44,000
44,000
19,000
19,000
38,000

4,03
2,76
0,92
0,69
1,27
1,50
2,53
1,84
9,78
11,50

10,58

17,14
15,64
2,88
2,07
2,88
3,22
2,07
2,28
2,53
2,15
6,67
21,32
6,67
19,37
6,67
22,43
9,20
36,56
3,45
4,03
11,50
23,12
3,12
1,61
11,50
28,45
6,90

110,40
13,80
78,20
13,80
69,00
11,50
81,74

72,54
49,68
8,28
6,21
260,35
307,50
25,30
18,40
9,78
11,50

211,60

617,04
563,04
103,68
74,52
164,16
183,54
24,84
27,36
759,00
645,00
66,70
213,20
33,35
96,85
6,67
22,43
138,00
548,40
96,60
112,84
11,50
23,12
31,20
16,10
23,00
56,90
276,00
35 384,32
4 968,00
621,00
3 440,80
607,20
1311,00
218,50
3 106,12



222
223
224
225
228
226
229
227
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
118
245
246
247

248

249

250
202

98
26
28
27
36
37
188
189
38
39
44
45

R ARAZIAARAEZIARERAREZIEREREREREREIREREZREX

AREEARAIRIARZIARZIZIXRXOX=X ®

LT ZITZTZTZZZZIZLZZIZZIZTIZEIZIZEIZEIZIZLIZIZEIZEILEIEEEZEREERER

<

<=

LTI L

1235486.1
1235487
1235487.1
1235488
1235488.1
1235489
1235489.1
1235490
1235490.1
1235491
1235491.1
1235492
1235492.1
1235493
1235493.1
1235494
1235494.1
1235495
1235495.1
12354956
12354956.1
12354957
12354957.1
37863210
12354958
12354958.1
12354959

12354960

12354961

12354962
37863209
D7
2781001000
210010024
3450710200
3450509100
210010321
3450907510
210110008
210110008.1
210110023
345020228011
210110024
86736123
21011002411

SVIETIDLO L04 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LOS PODIA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LO5 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO 106 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO L06 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LO7 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LO7 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO LO8 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARpOV
SVIETIDLO L08 PODLA MINILALNYCH TECHNICKYCH STANDARDOV
SVIETIDLO NUDZOVE S PIKTOGRAMOM, STROPNE

SVIETIDLO NUDZOVE S PIKTOGRAMOM, STROPNE

SVIETIDLO NUDZOVE S PIKTOGRAMOM, NASTENNE

SVIETIDLO NUDZOVE S PIKTOGRAMOM, NASTENNE

SVIETIDLO NUDZOVE ESCAPE ROUTE CORftIDOR. STROPNE-PRISADENE
SVIETIDLO NUDZOVE ESCAPE ROUTE CORRIDOR, STROPNE-PRISADENE
SVIETIDLO NUDZOVE ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNE-PRISADENE
SVIETIDLO NUDZOVE ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNE-PRISADENE
SVIETIDLO NUDZOVE ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIER

SVIETIDLO NUDZOVE ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIER

Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G1

Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G1

Zariadenie na dezinfekciu yv-C podstropného vzduchu Q2

Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G2

Pripojenie kabel&Ze na dezInfektor vzduchu

Senzor pohybu a pritomnosti - Inteiigentny infraerveny

Montéz riadiaceho infraterveného senzoru

Odskusanie svstému dezifenk&enych zariadeni

Zaskolenie personalu a prevadzkovy poriadok- Prevadzkovy poriadok vyhlaska

410/ 2007 nariadenie vtadv

Technickd dokumentacia (Revizna sprava, projekt vyhotovenia, Specifikacia
zariadenft

Kontrolne meranie a protokol z merania UVA, UVB A UVC Ziareni.

Demontéz poévodnych svietidiel

21-M - Silnoprad

Prierazv pre kable a zaizolovanle prestupu kablov proti vode

Rarka ohvbnd elektroinstalatna z PVC typ HFX 16, uloZzena pevne

Rurka ohybna bezhalogénova HFX 16

Spojka nastvada bezhalogénova

Krabica podomietkova bezhalogénova KU68

Krabica podomietkova bezhalogénova KU68

Dvojity striedavy prepinac - radenie 6+6, nastenny IP 44, vratane zapojenia
Dvojity striedavy prepinac - radenie 6+6, nastenny IP 44, vratane zapojenia
Montéz spinaca nastenného, radenie 1 1P20. 10A

Spina¢ nastenny, radeniel, 1P20,10A

Spina¢ - radenie 6, nastenny pre prostredie oby¢ajné vratane zapojenia
prepinac striedavy - raderfe 6, 1P20

Montéz striedavého prepinaca nastenného, radenie 5, IP20,10A
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46,00

6,90
34,60
9,20
11,50

5,75

368,00

92,00
3,45

4,03
1,54
1,23
1,04
1,54
1,32
7,48

15,64
5,52
4,89
5,52
4,60
5,52
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138,00
36,80
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55,20
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110,40
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3450202280
2101110021111
3450334600111
210111011
3450317700
210800016.1
3410350186.1
210800107.1
3410350085.1
210800107.2
3410350085.2
210800107.3
3410350085.3
210800107.4
3410350085.4
210800107.5
3410350085.5
2108001464.1
3410350056987.1
2108001464.2
3410350056987.2
2108001464.3

3410350056987.3

3410350865
3410350865
568655608
352078673
568655609
352078674
568655610.1
352078675.1
973031851
974031121
974031121.0dp
974031121.NP
38899PCQ1.NP
2781001001
974031125
97403112654618

Striedavy spina¢ nastenny, radenle5, 1P20, 10A

Montéz krizového prepinaca - radenie 7, 1P20

Prepinag krizovy - radenie 7, 1P20, 10A

Domova zasuvka zapustend vratane zaooienia 16 A 250 V 2P + Z
Zasuvka 16A/230V s ochrannym kolikom, 1P20

Kéabel HO7Z-K 6 z/z (B2CA-sl,dl,al)

Kébel pne pevné ulozenie HO7Z-K 6 Vi (B2CA-sl.dl,al)

Kébel medeny ulozeny pevne N2XH-J 5x2.5

Kébel N2XH-J 5x2,5mm2 RE (B2ca-sl,dl,al)

Kébel medeny ulozeny Devne N2XH-J 5x1,5

Kébel N2XH-J 5xI,5mm2 RE (B2ca-sl,dl,al)

Kébel N2XH-J 3x1,5 mm2 RE uloZeny pevne

Kébel N2XH-J 3x1,5 mm2 RE (B2ca-sl.dl,al)

Kébel N2XH-0 2x1,5 mm2 RE uloZeny pevne

Kébel N2XH-0 2x1.5 mm2 RE (B2ca-s.l,dl,al)

Kabel N2XH-0 3x1,5 mm2 RE uloZeny pevne

Kébel N2XH-0 3x1,5 mm2 RE (B2ca-sl,dl,al)

Kébel N2XH-J 3x2,5 mm2 RE uloZeny pevne

N2XH-J 3x2,5 RE (B2ca-sl,dl,al)

Kébel N2XH-J 5x10 mm2 RE ulozeny pevne

N2XH-J 5x10 RE (B2ca-sl.dl.al)

Kabel do exteriéru Cu 5x2.5 (B2ca- si. dl, al) uloZeny pevne

Kébel do exteriéru - Cu jadro; 0,6/1 kV 5x2,5 (B2ca- sl, dl, al) uloZzeny pevne;
Odporuacany tvo: PRAFlaSafe +X-J 5x2.5 mm2 RE

UV stabiln& ohybna dvojplastova korugovana chranicka cierna 25mm
UV stabilna ohybnéa dvojplastové konjgovana chranicka ¢ierna 25mm
Montaz vodorovného nastenného 1 - ramika

Nastenny vodorovny 1 - ramik, biely, 1P20

Montéz pohybového senzoru stropného

Senzor pohvbovy, stropny 360® ,1P20, biely, 50Hz

Montéz oohvbového senzoru nastenného

Senzor pohybovy, nastenny 180* .1P44, biely, 50H?

Vytvorenie kapsv pre pristrojové krabice velkosti do d 100 mm hibky do 50 mm
Vysekanie ryh v murive do hibky 75 mm a §. do 75 mm, -0,00200 t
Vysekanie ryh v murive do hibky 75 mm d $. do 7b mm, 0,00200 ;
Vysekanie ryh v murive do hibky 75 mm a $. do 75 mm, -0,002001
ZTab kabelovy PVC s krytom . rdzne pnerezv (dodavka a montaz)
Preverenie skutkového stavu elektroinstalacie

DemontaZ pdvodnej nepotrebnej elektroinstalacie

DemontaZ nepotrebnych prvkov v existujicom rozvadzaci
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