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1.  ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
Predmetom posudku statické posudenie prvkov drobnej architekttry
Podklady na vypracovanie projektu :
architektura - akad.sochar Jozef Klisky

platné normy STN

STN EN 1990 Eurokéd : Zéasady navrhovania konstrukcii
STN EN 1995 Eurokéd 1 : Zatazenie konstrukceif

STN EN 1991 Eurokéd 2 : Navrhovanie beténovych konstrukcif
STN EN 1993 Eurokéd 3 : Navrhovanie ocefovych konstrukcif

STN EN 1993 Eurokéd 4 : Navrhovanie spriahnutych ocelo-beténovych
konstrukcif

STN EN 1993 Eurokdd 5 : Navrhovanie drevenych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 6 : Navrhovanie murovanych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 7 : Navrhovanie geotechnickych kon$trukeii

STN EN 1993 Eurokod 8 : Navrhovanie konStrukcil na seizmick( odolnost
STN EN 1993 Eurokod 9 : Navrhovanie hlinikovych kons$trukcif

STN EN 1176 - 1 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 1 : Veobecné
bezpeénostné pozZiadavky a skuSobné metddy

STN EN 1176 - 2 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 2 : Dalsie $pecifické
bezpeénostné poZiadavky a skuSobné metédy na hojdacky

STNEN 1176 - 3 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 3 : Dalsie $pecifické
bezpecénostné poZiadavky a skusobné metddy na Smykacky

STN EN 1176 - 4 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 4 : Dalsie $pecifické
bezpecnostné poziadavky a skisobné metddy na lanovky

STNEN 1176 - 5 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast' 5 : Dalsie Specifické
bezpecnostné poZiadavky a skusobné metédy na kolotoce

STNEN 1176 - 6 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 6 : Dal$ie $pecifické
bezpecnostné poZiadavky a skisobné metddy na kyvavé zariadenia

STN EN 1176 - 7 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 7 : Névod na instalaciu,
kontrolu, udrzbu a prevadzku

STNEN 1176 - 10 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 10 : Dalsie $pecifické
bezpecnostne poZiadavky a skusobné metody na uplne uzavreté zariadenia na hranie

STN EN 1176 -11 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 11: Dalsie $pecifické
bezpecnostné poZiadavky a skudobné metddy na priestorové siete
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2, STATICKA SCHEMA

1. RETAZOVA HOJDACKA

Zvislé nosné konstrukcie vytvaraju Sest' Sikmych drevenych stipov kruhového
prierezu minimalneho prierezu D=150-180mm a jeden zvisly dreveny stip
minimélneho prierezu D=200mm. Stipy s votknuté do zakladovej p6dy zabe-
ténovanim. Votknutie je zabezpetené obbetdnovanim stipov. Zakladova patka
je hibky 0,90m, pnemer 0,45m. Spodna a zabetonovana &ast stipov je hibkovo
impregnovana, €o zabezped! trvanlivost konstrukcie pogas planovanej Zivot-
nosti. Vodorovny prieénik je kruhového prierezu D=180-200mm. Vodorovny
priecnik je uloZeny na krajoch do sedla medzi Sikmymi stlpm| na $ikmy stip je
ukotveny ocelovymi skrutkami M12. Zavesy hojdagiek st ukotvené v prieéniku
previtanim, a na hornej strane ukotvené samosvornou maticou M12 s vefkou
podlozkou. Zavesy su retazové. Stabilitu hojdatky v pozdiznom smere
priecnika zabezpecuju dva Sikmé vzpery zaapované do stipov a prieénika a
uchytené so skrutkou M12. V3etky tesarske spoje st vyhotovené apovanim a
zosilnené ocefovymi spojovacimi prostriedkami z nehrdzajlcej ocele. Retaze
su typizovaneé D6 DIN766, uchytenie je typizovanym guliékovym loZiskom cez
cely prie¢nik, sedatka su typizované pogumované.

Pocet uZivatefov : dvaja uZivatelia na jedno sedatko - celkom 8 deti / z
hladiska statiky /, normalne jedno sedatko jedno dieta.

Maximalne zataZenie na hniezdo je uvaZované so ésmymi osobami max.
hmotnosti 69,5kg, celkovy pocet uzivatefov je 8, maximalne dovolené zvislé
zatazenie je 541 kg.

2. HOJDACKA HNIEZDO

Zvislé nosné konStrukcie vytvaraju Styri krajné drevené stipy kruhového
prierezu minimalneho prierezu D=150-200mm. Stipy st votknuté do
zakladovej pbdy zabeténovanim. Votknutie je zabezpe&ené obbetdnovanim
stipov. Zakladova patka je hibky 0,90m, priemer 0,45m. Spodna a
zabeténovana &ast stipov | je hibkovo impregnovana, &o zabezpeci trvanlivost
konstrukcie po€as planovanej Zivotnosti. Vodorovny priegnik je kruhového
prierezu D=200mm. Vodorovny prieénik je uloZeny na krajoch do sedla medzi
Sikmymi stipmi, na $ikmy stip je ukotveny ocelovymi skrutkami M12. Zavesy
hojdaciek su ukotvené v prie€niku previtanim, a na hornej strane ukotvené
samosvornou maticou M12 s velkou podlozkou. Svorky, skoby a lanka
pouzivat typizované pre dany typ zataZenia. Stabilitu hojdacky v smere
prie¢nika zabezpecuju Styri Sikmé vzpery zatapované do stipov a prieénika a
uchytené so skrutkou. V8etky tesarske spoje st vyhotovené &apovanim a
zosilnené ocelovymi spojovacimi prostriedkami z nehrdzajticej ocele.

Pocet uzivatelov n=L/0,60=2,05/0,60 =4.

Maximalne zataZenie na hniezdo je uvaZované so &tyrmi osobami max.
hmotnosti 41,5kg, celkovy pocet
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3. ZOSTAVA LOD PINTA
3.1. SMYKALA R230

Typizovana plastova 8mykala je opreta o drevenu zostavu lode. ZataZenie
max.jednou osobou veku 3-14r, maximalne zvislé zatazenie 140kg.

3.2. LOD — HORNA PALUBA

Lod je rozsiahla stavba stavba detského ihriska, priblizné pddorysné rozmery
6,0 x 2,0m. Obvod lode vytvaraju drevené stipy, na ktorych je bo&né oplastenie
lode. Stipy st kruhového prierezu 120-150mm, st zabeténované do terénu,
konce stipov st hibkovo impregnované, &o zabezpeéuje trvanlivost potas
Zivotnosti stavby. Boéné oplastenie lode tvori zaklop z dosak hrubky 28mm a
forsni hriubky 38mm. Podlaha hornej palube je 990mm nad okolitym terénom,
je drevena z fordni hrubky 38-40mm, podpornu konstrukciu vytvara dreveny
roét z hranolov 80/100mm. Osadenie stipov do terénu je votknutim, votknutie
zabezpecované obbeténovanim alebo so zhutnenym zasypom z drveneho
kameniva. Stabilitu oplastenia lode okrem votknutych stlpov zabezpecuje
zadebnenie doskami. Spoje nosnych prvkov su realizované ako normalizované
Capované tesarske spoje zosilnené so skrutkami M10 a M12 z nehfdzajicej
ocele. Povrchova Uprava drevenych €asti konStrukcie je u nadzemnych casti
je 1x nater proti hnilobe a hubam, a 2x nater olejom alebo vodovy nater
mieSany s farebnym moridlom odtiefia podla vytvarného navrhu. Podzemné
¢asti su oSetrené 2x penetracnym naterom.

Pocet uzivateflov n=A/0,36=2,10*1,20/0,36 =7.

Maximalne zataZenie na hornt palubu je uvaZované s 7 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvisle zataZenie je 488 kg.

3.3. LEZECKA LANOVA SIET

Na boénej strane lode v zadnej Casti sa nachadza lezecka lanova siet.
Typizované lezecké siete su kotvené na pomocnu konstrukciu z hranolov
80/100mm. Bocné siete maju oka 300x300mm, hrabka lana 16mm.

Pocet uzivatelov n=L/0,6=1,00/0,6 =2.

Maximalne zataZenie na siete je uvazovaneé s 2 osobami max. hmotnosti
69,5kg, maximalne dovolené zvislé zataZenie je 195 kg.

3.4. SCHODY
Schody tvoria drevené froSne hrubky 38-40mm.
Pocet uzivatelov n=A/0,36 =0,60*0,50/0,36 = 1

Maximalne zataZenie na schodikovy stupefi je uvaZzované s 1 osobou max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé zataZenie je 140 kg.
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Stavba : ZOSTAVA LOD str.é. 4

3.5. LOD - DOLNA PALUBA

Obdobné konstrukéné rieSenie ako prvok ¢.2

PocCet uzivatefov n=A/0,36 =1,50*1,80+1,80*1,20*0,50/ 0,36 = 6.

Maximalne zataZenie na dolnu palubu je uvaZované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximaine dovolené zvislé zatazenie je 421 kg.

3.6. LEZECKA STENA

Na prednej bocnej strane lode sa nachadza lezecka stena. Pracovnu plochu
lezeckej steny vytvaraju forSne hrdbky 38mm. For$ne s montované na
drevenu kostru z hranolov prierezu minimalne 8x10cm.

Spoje nosnych prvkov su realizované ako normalizované ¢apované tesarske
spoje zosilnené so skrutkami M12 z nehfdzajucej ocele. Drziaky na lezeckej
stene su typizované plastoveé.

Pocet uzivatelov n=L/06=15/0,60 =3

Maximalne zataZenie na lezecki stenu je uvaZované s 3 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé zataZenie je 252 kg.

3.7. RAMPA

Vstup na dolnd palubu lode je po Sikmej rampe. Nosnu konstrukciu vytvaraju
hranoly 80/100 a zaklop drevenymi for§fiami hribky 38mm.

Pocet uzivatelov n=A/0,36=1,38"0,67/0,36 =3

Maximalne zataZenie na rampu je uvaZované s 3 osobami max. hmotnosti
69,5kg, maximalne dovolené zvislé zatazenie je 252 kg.

3.8. STOZIAR

Stoziar vytvara dreveny stip — gulatina z agatového dreva priemeru 170-
200mm. Osadenie stipu do terénu je votknutim, votknutie zabezpe&ované

obbeténovanim alebo so zhutnenym zésypom z drveného kameniva. Stip je
kotveny 1,50m pod terénom. Spoje nosnych prvkov su realizované ako

normalizované Capované tesarske spoje zosilnené so skrutkami M12 z

nehfdzajlucej ocele. Povrchova Uprava drevenych d&asti konstrukcie je

u nadzemnych Casti je 1x nater proti hnilobe a hubam, a 2x nater olejom alebo
vodovy nater mieSany s farebnym moridlom odtieria podla vytvarného navrhu.
Podzemné Casti su oSetrené 2x penetraénym naterom.

Pocet uzivatelov max.2
Vekova skupina 6-14 rokov /69,5kg/ - max. zvislé zataZzenie 196 kg.
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4. ZOSTAVA LOD NINA
4.1. SMYKALA VL316

Typizovana plastova Smykala je opreta o drevenu zostavu lode. ZataZenie
max.jednou osobou veku 6-14r, maximalne zvislé zataZenie 140kg.

4.2. LOD — PREDNA PALUBA

Lod je rozsiahla stavba stavba detského ihriska, priblizné pédorysné rozmery
18,0 x 6,0m. Obvod lode vytvaraju drevené stipy, na ktorych je bogné

opléstenie lode. Stipy st kruhového prierezu 120-150mm, st zabeténované do
terénu, konce stipov st hibkovo impregnované, o zabezpeéuje trvanlivost

poc€as zivotnosti stavby. Boéné oplastenie lode tvori zaklop z dosak hrubky

28mm a forSni hribky 38mm. Podlaha hornej palube je 1000 az 1500mm nad
okolitym terénom. Vedu na fiu schody a rebrik z terénu. Podlaha je drevena z
forsni hrabky 38-40mm, podporna konstrukciu vytvara dreveny rost z hranolov
80/100mm. Osadenie stipov do terénu je votknutim, votknutie zabezpedované
obbetonovanim alebo so zhutnenym zasypom z drveného kameniva. Stabilitu
opléstenia lode okrem votknutych stipov zabezpeéuje zadebnenie doskami.

Spoje nosnych prvkov su realizované ako normalizované ¢apované tesarske
spoje zosilnené so skrutkami M10 a M12 z nerezovej ocele.  Povrchova

Uprava drevenych &asti konstrukcie je u nadzemnych &asti je 1x nater proti
hnilobe a hubam, a 2x nater olejom alebo vodovy nater mieSany s farebnym
moridlom odtiefia podla vytvarného navrhu. Podzemne Casti su oSetrené 2x
penetracnym naterom.

Pocet uzivatelov n=A/0,36=79,50/0,36 = 220.

Maximalne zataZenie na hornu palubu je uvaZované s 220 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé zataZenie je 15290 kg.

Z prevadzkovych dévodov odporuca sa obmedzit' pocet oséb na lodi na 50.
Maximalne zataZenie na palubu je uvaZované s 50 osobami max. hmotnosti
69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 2801kg.

4.3. LEZECKA LANOVA SIET 1,50x2,00

V strednej vnatornej ¢asti lode sa nachadza stoziar s podestou- agatovy guliac
s priemerom 150-200mm a vysoky 600cm a podesta vo vySke 200cm, na ktort
vedu z dvoch stran lanové lezecké siete. Typizované lezecké siete su kotvené
na pomocnu konstrukciu z drevenych gulaov priemeru 150mm. Siete maju
oka 300x300mm, hrubka lana 16mm.

Pocet uzivatefov n=L/06=150/06 =25

Maximalne zataZenie na siete je uvazované s 3 osobami max. hmotnosti

69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 189 kg.
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4.4. SCHODY
Schody tvoria drevené fodne hribky 38-40mm.
Pocet uzivatelov n=A/0,36=0,80*0,30/0,36 =1

Maximalne zatazZenie na schodikovy stupefi je uvaZované s 1 osobou max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 69,5 kg.

4.5. LOD — ZADNA PALUBA

Uroveri podlahy je vo vyske +2,25m nad terénom, cca.1,250m nad dolnou
palubou. Nosnu konstrukciu vytvaraju stipy prierezu min. D150mm a priecle
prierezu D150mm.Podlaha je z drevenych for§ni hrubky 38-40mm. Spoje
prvkov je Ciastocnym &apovanim a s nerezovymi skrutkami. Vylez na hornt
palubu je po schodoch a lezeckych stenach. Na stropny tram je zavesena
typizovana hojdacka GOLIATH.

Polet uZivateflov n=A/0,36 =1,60*0,80/0,36 =4.

Maximalne zataZenie na dolnt palubu je uvaZované so 4 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximéine dovolené zvislé statické zataZenie je 247 kg.

4.6. LEZECKA STENA

Na prednej bocnej strane lode sa nachadza lezecka stena. Pracovnt plochu
lezeckej steny vytvaraju forsne hrubky 38mm. Fosne s montované na
drevenu kostru z hranolov prierezu minimalne 8x10cm.

Spoje nosnych prvkov su realizované ako normalizované apované tesarske
spoje zosilnené so skrutkami M10 a M12 z nehrdzavejlcej ocele. Drziaky na
lezeckej stene su typizované plastové alebo drevené.

Pocet uzivatelov n=L/06=2,88/0,60 =5

Maximalne zataZenie na lezeckll stenu je uvaZované s 5 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 304 kg.

4.7. RAMPA

Vstup na dolnu palubu lode je po Sikmej rampe. Nosnu konstrukciu vytvaraiju
hranoly 80/100 a z&klop drevenymi forfiami hrubky 38mm.

Pocet uzivatelov n=A/0,36=250%*0,80/0,36 =6
Maximalne zataZenie na rampu je uvaZované s 6 osobami max. hmotnosti

69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 361 kg.
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4.8. STOZIAR

StoZiar vytvara dreveny stip — gufatina z agatového dreva priemeru 170-
200mm. Osadenie stipu do terénu je votknutim, votknutie zabezpe&ované
obbeténovanim alebo so zhutnenym zésypom z drveného kameniva. Stip je
kotveny 1,50m pod terénom. Spoje nosnych prvkov su realizované ako
normalizované ¢apované tesarske spoje zosilnené so skrutkami M10 a M12 z
nehfdzajucej ocele. Povrchova uprava drevenych c&asti konstrukcie je
u nadzemnych €asti je 1x nater proti hnilobe a hubam, a 2x nater olejom alebo
vodovy nater miesany s farebnym moridlom odtiefia podla vytvarného navrhu.
Podzemné €asti su oSetrené 2x penetraénym naterom.

Pocet uzivatelov max.2
Vekova skupina 6-14 rokov /69,5kg/ - max. zvislé statické zataZenie 130 kg.

5. ALTANOK

Predmetom posudku je stavba dreveného altanku. Altanok je
Sestuholnikového pédorysného tvaru, polomer altanku je 2,50m. Zvislé nosné
konstrukcie vytvaraju drevené agatové stipy priemeru 200-250mm. Stipy s
votknute do terenu obbeténovanim a zhutnenym drvenym kamenivom.
Votknutd &ast stipov je upravena hibkovou impregnaciu pre zvySenie
trvanlivosti. Po obvode na stipoch st ukotvené pomurnice 120/120. Spoj stipa
a pomurnice je doplneny Sikmymi vzperami prierezu D80mm. Krokvy su
prierezu 120/120. Nad stipmi styk pomarnic je &apovanim a kotvenie k stipom
je dvomi drevoskrutkami s tanierovou hlavou priemeru 8mm. Na krokvach je
vytvorené uloZné sedlo, kotvenie k pomurniciam je dvomi celozavitovymi
skrutkami priemeru 8mm. Prieéna stabilita altanku zabezpe&uju okrem vzperiek
na stipoch vodorovné kliestiny 2x50/200. Kliestiny st kotvené ku krokvam so
skrutkou M16 a velkymi podloZzkami. Zaklop nad krokvami je z dosak 20mm.
Krytinou na krove su asfaltové Sindle.

6. FIT DRAHA
6.1. HORIZONTALNA KLADINA

Horizontalnu kladinu tvori hranol prierezu 120/150mm. .Hranol je kotveny na koncoch
k drevenym stlpom prierezu D150mm vo vy3ke 500mm nad terénom ¢apovanim a so
skrutkami z nerezovej ocele.

Pocet uzivatelovn n=L/06=280/0,60 =5

Maximalne zatazZenie na horizontalnu kladinu je uvaZované s 5 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 304 kg.

6.2. RUCKOVANIE
Zvislé stipy su prierezu D150-200mm, spodna &ast stipikov je hibkovo

impregnovana. Stipiky st votknuté do terénu obbeténovanim v zékladove;
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patke. Na stipiky je prikotveny vodorovna gulatina prierezu D180mm. Do
hranola st ukotvené typizované ocelové ,raéky“ vo vzdialenosti 4 440 mm.

Poc&et uzivatelov n=L/0,6=3,50/0,60 =6

Maximalne zataZenie na ruckovaci tram je uvaZované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 361 kg.

6.3.LANOVY PRECHOD

Zvislé stipy su prierezu D150-200mm, spodna &ast stipikov je hibkovo
impregnovana. Stipiky D150 su votknuté do terénu obbeténovanim v
zakladovej patke rozmeru 450x450x900 vo vyske 600mm. Na stipiky je
prikotvena vodorovna gulatina prierezu D120mm vo vyske 2800mm. Do
hranola sU ukotvené dve lana D16 typizovanymi ocelové ,okami* vo vyske
500mm a 2500mm. Horné a spodné lano su prepojené so zvislymi zavesmi vo
zdialenosti 8 600mm.

Pocet uZivatelov n=L/0,6=3,60/0,60 =6

Maximalne zataZenie na lanovy prechod je uvaZované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 361kg.
6.4. PNIKY NA PRESKOK

Zvislé stipy su prierezu D150-200mm, spodna &ast stipikov je hibkovo
impregnovana. Stipiky su votknuté do terénu obbetdnovanim v zakladovej
patke. Maximalna vy3ka stipika je 500mm nad terénom.

Pocet uzivatelov - na jeden stipik 1 uzivatel

Maximalne zataZenie na pnik je uvaZzované s 1 osobou max. motnosti 69,5kg,
maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 69,5 kg.

6.5. LANOVY POHYBLIVY PRECHOD S OCELOVYM JADROM D16

Zostavu tvoria dve podesty s podlahou vo vyske 500mm. Stipiky D150 st
votknuté do terénu obbeténovanim v zakladovej patke rozmeru 450x450x900
vo vyske 600mm. Na stipiky st kotvené vodorovné stropnice 80/100
Capovanym spojom s nerezovou skrutkou. Zaklop podesty Jje drevenymi
for$fiami hrdbky 38mm. Lanova siet je kotvena na drevené stipiky v Styroch
bodoch s typizovanym ockom.

Pocet uzivatelov n=A/0,6=2,50"0,80/0,36 =6
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Maximalne zatazenie na lanovy prechod je uvaZzované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 361 kg.

6.6. LIANY S OCELOVYM JADROM D16mm

Zostavu vytvaraju dva zvislé stipy s priegnikom vo vyske 3,00m. Stipiky D150
su votknuté do terénu obbeténovanim v zakladovej pétke rozmeru

450x450x900 vo vyske 600mm. Vodorovny priecnik D120mm je pripajany ku
stipom &apovanym spojom, spoj je zosilneny nerezovymi skrutkami. Medzi
stipmi st napnuté ocelové lana HERKULES D16mm vo vyske 450mm a
2750mm od terénu. Lana su kotvené ku stipom typizovanym o&kom. Horné
lano je vybavené so zvislymi lianmi* dizky 1200mm.

Pocet uzivatelov n=L/0,6=3,60/0,60 =6

Maximalne zatazenie na lanovy prechod je uvazované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 361kg.

6.7. LANOVY MOSTIK S 3 LANAMI

Zostavu vytvaraju dva Styri zvislé stipy vy$ky cca. 1400mm. Stipiky D150 s

votknuté do terénu obbetonovanim v zakladovej patke rozmeru 450x450x900

vo vySke 600mm  Medzi stipmi st napnuté ocelové lana HERKULES D16mm
vo vySke 1150mm, vytvaraju zabradlie. Dolné lano sluZiace na chodenie je vo

vyske 350mm. Lana su kotvené ku stipom typizovanym oékom.

Pocet uzivatelov n=2/0,6=3,60/0,60 =4

Maximalne zataZenie na lanovy prechod je uvaZzované s 4 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 247 kg.

6.8. LANOVY PRECHOD DVE LANA

Zostavu vytvaraju dva zvislé stipy s prieénikom vo vyske 2,50m. Stipiky D150
su votknuté do terénu obbeténovanim v zakladove] péatke rozmeru
450x450x900 vo vyske 600mm. Vodorovny prieénik D120mm je pripajany ku
stipom &apovanym spojom, spoj je zosilneny nerezovymi skrutkami.
Medzi stipmi sU napnuté ocelové landa HERKULES D16mm vo vyske
500mm a 2200mm od terénu. Lana su kotvené ku stipom typizovanym ogkom.

Pocet uzivatelov n=L/0,6=3,60/0,60 =6

Maximalne zatazenie na lanovy prechod je uvaZzované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zataZenie je 361 kg.

6.9. PODESTA + 50cm

Zostavu vytvaraju Styri zvislé stipy a dve vodorovné stropnice 80/100. Stipiky
D150 su votknuté do terénu obbeténovanim v zakladovej patke rozmeru
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450x450x900 vo vydke 600mm. Capované spoje sU zosilnené so
skrutkovanim. Zaklop je z drevenych foréni 38mm.

Pocet uZivatelov n=A/0,36=2,500,80/0,36 =6

Maximalne zataZenie na lanovy prechod je uvaZované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximaine dovolené zvislé statické zataZenie je 316kg.

3. POUZITE MATERIALY

Zakladové konstrukcie

Betonarska ocel — 10 505 (R ), 10216 (E )
Betén C12/16

Drevené konstrukcie

Tvrdé drevo agatové |. kvalitativnej triedy - pevnost C24

Ocelové konstrukcie - typizované certifikované vyrobky

4. UVAZOVANE ZATAZENIA - NORMOVE HODNOTY

2vislé zataZenia :

Zat'aZenie snehom 1,00 kN / m?
Vodorovné zatazZenia :

Vietor otvoreny terén lll.oblast _
Uzitkové zataZenie : podla Stitkov na zariadeniach

5. VYSLEDKY STATICKYCH VYPOCTOV

Vysledky statickych vypocétov si premietnuté do dokumentacie zariadeni.
Stavbu zariadeni je moZné uskutocnit za dodrZania nasledovnych podmienok :

1. Zhotovitel konstrukcii vyhotovi tesérske spoje podfa platnych noriem EC5

2. Dopinkové prvky - skoby, lanka, spojovacie prvky pouZit certifikované
vyrobky pre dany typ zatazenia

3. Na jednotlivé konstrukcie je nutné vyznadit maximéinu zatazitelnost.
4. UzZivatel pred kazdym pouzitim vykona vizuéinu kontrolu zariadent.

( kontrola dplnosti konstrukcie, viditelné vady a porusenia kondtrukcil,
odcudzenie prvkov , viditelna nestabilita alebo poskodenia a pod. )
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6.

5. Zariadenia su osadené vo vonkajSom priestore, su ur¢ené na mimozimné
uZivanie, uzivatel po zimnej sezéne ro¢ne zabezpecli kontrolnu obhliadku
zariadeni odborne spdsobilou osobou v pisomnej forme.

6. Vyrobca zariadeni urci dobu zivotnosti konstrukcii, po uplynuti doby
Zivotnosti je nutné zariadenia odstranit alebo poZiadat vyrobcu o predlZenie
doby Zivotnosti.

7. Po realizécii zariadeni je nutné vykonat kontrolné skusky podla STN EN
1176 Ccast: 1 aZz 11. Zapis o skuSkach tvori neoddelitelnu sucast
dokumentéacie zariadeni po¢as celej Zivotnosti.

ZAVER

Na zaklade vykonanych statickych vypoctov je moiné konStatovat' , Ze
navrhnuté nosné  konStrukcie stavby vyhovuju  kritériam
spolahlivosti podla technickych noriem.

Pocas realizdacie stavby je bezpodmieneéne nutné dodrzat’ platné
normy, technologické predpisy, navody vyrobcov. Zhotovitel stavby
taktiez musi nevyhnutne dodrziavat’ pri realizacii stavby prislusné
technické normy, vsetky platné bezpec¢nostné smernice, predpisy a
vyhldsky. Zhotovitel’ stavby v ramci dokumentécie pre realizdciu stavby
musi vytvorit’ podmienky na zaistenie bezpecnosti préce.

V Novych Zamkoch, november 2021
Ing. ANDA Viliam
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