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Wymagania ogoélne D-00.00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonawstwa i odbioru robdt drogowych w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy
Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego - km 0+366,7 - km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdt objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi na poszczegodlne asortymenty i nalezy je rozumie¢ i oraz stosowaé w
powigzaniu z nimi.
1.4. Okreslenia stosowane w SST niezdefiniowane w materialach ogoélnodostepnych
1.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét. Illekro¢ w SST wystepuje stowo ,,Inspektor”
oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.2. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub
ustnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz okreslona w specyfikacji przetargowej ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej oraz kompletow SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wyznaczenie geodezyjnych punktow
pomiarowych.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre§lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.
W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W przypadku prowadzenia robot budowlanych ,,pod ruchem” Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
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kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Jezeli dla przedsiewzigcia wydano decyzje $rodowiskows, wykonawca ma obowigzek
stosowania si¢ do zapisow decyzji.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwo$ciag powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprz¢t przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy Wykonawcag a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaly usuni¢te z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot uszkodzonych przez
pojazdy budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora.
Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciaggly bedzie informowaé
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego / Inspektora.
1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i
przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opodznienia w robotach, Inspektora po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwickszy¢
ceng¢ kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnionym z Zamawiajacym / Inspektorem przed zaplanowanym
wykorzystaniem materialow przeznaczonych do robdt przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialdow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow ze
zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdéw pochodzacych ze
zrodel miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza
si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora / Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemna zgodg¢ Inspektora / Zamawiajacego.
Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.
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2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyje¢ciem, usunigeiem i niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze odpowiednio wczesnie przed uzyciem
tego materiatu (okres ten powinien uwzglednia¢ czas niezbedny na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora ).
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych Inspektora.
2.6. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

« Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie

przeprowadzania inspekcji,

« Inspektor begdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

» jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wlasciwej organizacji robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzgt niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora lub Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektor powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robot zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca i uznaje si¢, ze sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, w terminie
okreslonym z Inspektorem.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiatly, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi

7



i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone przez Wykonawce przekazane
Inspektorowi. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastgpujace dokumenty:

« pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

»  protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
«  protokoly odbioru robét,

«  protokoty z narad i ustalen,

»  korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentach budowy lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana dla celéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Dhtugoscei 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot lub Inspektor nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m*
jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt begda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom SST lub
Inspektora. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami. Szkice moga byé
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

+  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi czgsciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,

«  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér begdzie przeprowadzony niezwlocznie od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy, lub w innym terminie ustalonym z Wykonawcg i Inspektorem. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badafh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
8.4. Odbiér na sieciach uzbrojenia technicznego przez Zarzadcow sieci

Odbior robot na sieciach uzbrojenia technicznego polega na ocenie jakosci wykonanych prac przez Inspektora
oraz Przedstawiciela Zarzadcy poszczegdlnej sieci, ktora ulegla przebudowie przy inwestycji drogowej. Odbior
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru ostatecznego robot.
Przed odbiorem robot na sieciach uzbrojenia technicznego nalezy odpowiednio wczesnie zawiadomi¢ Przedstawiciela
Zarzadcy sieci.
8.5. Odbidr ostateczny robét
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

»  dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

«  szczegotowe specyfikacje techniczne — SST (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

«  recepty i ustalenia technologiczne,

»  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

« opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ,

< rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
odpowiednim jednostkom,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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«  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robdt zwiazanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Rozliczenia i ptatnosci beda dokonywane zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

5. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
drogowe obicekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
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Roboty przygotowawcze D-01.00.00

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych D-01.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych w ramach inwestycji pn.
., Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do
ul. Batorego - km 0+366,7 - km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majagcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
polozenia obiektow inzynierskich w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.3.1. W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

*  wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
» uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

»  wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

«  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

«  zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

*  wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty),

+  sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokos§ciowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi i niwelety trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST D-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy 1 punktdow wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet skalibrowany
i zapewniajacy prawidlowe wytyczenie trasy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Dane pomiarowe zawarte sg w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich bitedach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy. Bledy te, jezeli wynikaja z materiatow przekazanych przez Zamawiajacego powinny by¢ usunigte na
jego koszt. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow Wykonawcy.
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5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz ewentualnie inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
(np. okres$lonej w dokumentacji projektowej, zalozonej dla danej inwestycji).
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.
5.5. Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskiego nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

*  wytyczenie osi obiektu,

«  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i filarow,
$cian czotowych.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét
Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0—1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G—1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G—4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

NNk WD =
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Usuniecie drzew i krzewow D-01.02.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy
"D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego - km 0+366,7 —
km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu usunigcie drzew i krzewoéw w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw mozna stosowac:

« pity mechaniczne,
+ specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
+ koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

« inny sprzgt gwarantujacy skuteczne i bezpieczne usunigcie drzew i krzewow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew i krzewow obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow. Nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$é przy karczowaniu jezeli w bezposredniej blisko$ci znajdujg si¢ sieci uzbrojenia podziemnego,
moggace przebiega¢ w zakresie systemu korzeniowego drzew i krzewow.

Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw 1 w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw. Zgoda na prace zwigzane z usunig¢ciem
drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt
jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungé korzenie
tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W
miejscach nasypdéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci ro§linnos$ci nie znajdowaly si¢ na gltebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wladze.

5.3. Usunigcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewow wykazane w dokumentacji projektowej z przeznaczeniem do usuni¢cia powinny byc
wykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow
i zaggscié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obre¢bie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat

13



uzytkowy nie utracity tej wlasciwosci w czasie robdt. Zagospodarowanie, usunigcie lub zutylizowanie usunigtych drzew
i krzewow nalezy do obowigzkow Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym.
5.4. Zniszczenie pozostaloSci po usunietej roslinnosci

Zniszczenie pozostato$ci po usunigtej roslinnosci nalezy do obowigzkéw Wykonawcey. Sposob zniszczenia lub
zutylizowania pozostatosci powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oraz z zachowaniem wszystkich
wymogow bezpieczenstwa. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakoS$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni
1 zasypania dotoéw. Zaggszcezenie gruntu wypehiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zakresu usunigcia drzew i krzewdw oraz kompletno$ci wykonanych robot.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny D-01.02.02
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi
gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —
km 0+366,7 —km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami majacymi na celu zdjgcie warstwy humusu i/lub darniny w zakresie inwestycji wymienionej
w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do powtoérnego
uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki, spycharki, koparko-tadowarki

» lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

« samochody samowyladowcze — w przypadku transportu na odleglos§¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.

« noze do ci¢gcia darniny, fopaty i szpadle,

« inny sprzet gwarantujacy skuteczne i bezpieczne wykonanie robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus i darning mozna przemieszczaé z zastosowaniem sprz¢tu wymienionego w pkt. 3.2.
W przypadku darniny przeznaczonej do powtdérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob
niepowodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Teren pod budowg drogi
w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST i dokumentacji projektowe;.
Warstwe humusu nalezy zdjaé¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokoSci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inspektora. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miegjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowg trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi
by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to
nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawa do dotu.
Darnin¢ nienadajaca si¢ do powtornego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem roéwniarek lub
spycharek i wywies¢ z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu i/ lub darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Rozbidrka elementow drdg, ogrodzen i przepustow D-01.02.04
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa
drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —
km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu rozbiorke elementow drog, ogrodzen i przepustow w zakresie inwestycji
wymienionej w pkt. 1.1to jest:

«  warstw nawierzchni,

»  kraweznikdéw, obrzezy i opornikow,
«  Sciekow,

*  chodnikow,

*  ogrodzen,

»  barier i porgczy,

«  znakow drogowych,

*  przepustow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

«  spycharki, tadowarki, koparko-tadowarki, koparki,
»  zurawie samochodowe, samochody ci¢zarowe,

«  zrywarki,

«  mloty pneumatyczne, pity mechaniczne,

e frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiérki
Material z rozbioérki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Wybor $rodka transportu zalezy od
odlegtosci 1 warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiéorkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drog, ogrodzen i przepustow obejmuja usunig¢cie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST Iub wskazanych przez Inspektora. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektora moze polecié
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora.
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W przypadku robot rozbidrkowych nalezy dokonac:
«  rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny,

» demontazu prefabrykowanych elementdw (np. rur przepustow, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czgéciowym usuni¢ciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

. oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce

sktadowania w porozumieniu z Zamawiajacym.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen i przepustdow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie

zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W

szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiéorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Frezowanie nawierzchni asfaltowych D-01.02.05
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi
gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —
km 0+366,7 —km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu frezowanie nawierzchni asfaltowych w zakresie inwestycji wymienionej w
pkt. 1.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych ma na celu wyprofilowanie istniejacych warstw bitumicznych pod
warstwy bitumiczne nawierzchni projektowane;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre$long gtgbokos¢.
1.4.2. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowacé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
glebokos¢. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwno$ci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.
Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy pracach prowadzonych w terenie
zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Do cigcia istniejacej nawierzchni (min. na odcinkach poczatkowych i koncowych robot) stosowaé tarczowe pity
mechanicznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport frezowanego materialu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prac¢ frezarki bez postojow.
Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Cigcie nawierzchni

Na odcinkach poczatkowym i koncowym oraz na krawedziach podtuznych robot w zakresie frezowania wykonaé
cigcie nawierzchni tarczowa pita mechaniczna.
5.3. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowa
i SST. Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czgsci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetnié nastepujgce warunki:

» nalezy usuna¢ $ciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnig,
« przy frezowaniu poszczegélnych pasow ruchu, wysoko§¢ podluznych pionowych krawedzi nie moze
przekraczaé¢ 40 mm,

«  krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.
5.4. Frezowanie warstwy Scieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujac spadki poprzeczne i niwelet¢ drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gleboko$¢ projektowang z
doktadnoscig £ 5 mm.
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5.5. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
glebokos¢ okreslong w dokumentacji projektowe;.
5.6. Material uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych

Material uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych, a nie wykorzystany w ramach zamierzenia
budowlanego, stanowi material Zamawiajacego. Miejsce transportu i sktadowania destruktu bitumicznego nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne” pkt 6.
6.2. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwo$¢ nawierzchni Minimalna czgstotliwo$é pomiarow
1 Réwnosé podiuzna wg 6.2.2.
2 RoOwnos$¢ poprzeczna wg 6.2.2.
3 Spadki poprzeczne co 50 m, na tukach co 5 m
4 Glebokos¢ frezowania na biezagco

6.2.2.0cena rownosci nawierzchni

W zaleznosci od metodologi badan rownosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczace oceny réwnosci
podtuznej, poprzecznej oraz rzgdnych wysokosciowych dla powierzchni sfrezowanej nawierzchni nalezy przyjmowac
zgodnie z Zalacznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.) jak dla podbudowy zasadnicze;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

2. RMTiGM w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
7 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)
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Kanat technologiczny D-01.03.04.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zwigzanych z wykonywaniem kanatu technologicznego w ramach inwestycji pn.,, Rozbudowa drogi
gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —
km 0+366,7 —km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem kanatu
technologicznego w ciggu drog publicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.4.1. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane na trasie kanatu technologicznego w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.2. Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i dostarczana tam w
postaci gotowego monolitu lub kilku cze$ci do montazu.
1.4.3. Komora studni — srodkowa cz¢$¢ studni kablowej.
1.4.4. Gardlo studni — zwezona cze¢$¢ studni miedzy komorg a poczatkiem rur kanatu technologicznego wprowadzonych
do studni kablowe;j.
1.4.5. Osadnik studni — zagl¢bienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody $Sciekowe;.
1.4.6. Wiaz studni — otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.
1.4.7. Rama wtazu — obramowanie wtazu studni kablowe;j.
1.4.8. Pokrywa studni — oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.
1.4.9. Wietrznik studni — tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.
1.4.10. Stupek wspornikowy studni — odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikéw kablowych.
1.4.11. Dlugos¢ trasowa kanatu — dtugo$é przebiegu trasy kanalu mierzona wzdtuz utozonych rur bez uwzglednienia
falowania.
1.4.12. Rury kanalu — rury stosowane do zestawienia kanatu technologicznego; rury utozone pojedynczo lub w
zestawach, pozwalajace uzyskac potrzebng liczbg otwordéw kanahu.
1.4.13. Rura RHDPE — rura z polietylenu o duzej gestosci.
1.4.14. Ztaczka rurowa — element osprzgtu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych.
1.4.15. Uszczelki koncow rur — zesp6t elementow stuzacych do uszczelniania koncow rur.
1.4.16. Tasma ostrzegawcza — ta§ma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem ,,UWAGA!
Kabel §wiattowodowy”.
1.4.17. Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego przeznaczona do budowy przepustow dla kanatu
technologicznego w miejscach skrzyzowan z innymi obiektami terenowymi.
1.4.18. Rura rowkowana — rura HDPE z rowkami wzdluznymi wewnatrz, o glebokosci okoto 1 mm.
1.4.19. Rura z warstwa poslizgowa — rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materialu stalego o matym wspoétczynniku
tarcia
1.4.20. Mikrokanalizacja — zesp6t rur ostonowych do utozenia w ziemi lub kanalizacji pierwotnej/wtornej ztozona z
mikrorurek lub wiazek i pakietow mikrorurek stuzaca do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji dla nowej generacji
mikrokabli $§wiattowodowych. Umozliwia zwielokrotnienie istniejgcych rurociggéow kablowych.
1.4.21. Falowanie rur kanatu — sposéb uktadania rurek, przy ktorym dhugos¢ rurek jest wigksza od dlugosci trasy, na
ktdrej uktada si¢ kanat.
1.4.22. Odcinek instalacyjny kanatu — odcinek kanatu mi¢dzy dwoma sasiednimi studniami.
1.4.23. Przywieszka identyfikacyjna — element mocowany do rury kanalu (np. w studni kablowej), pozwalajacy na jej
identyfikacj¢ na podstawie ogledzin.
1.4.24. Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ kanatu technologicznego w stosunku do innych
urzadzen uzbrojenia terenowego.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.2. MATERIALY
2.1. 2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora.
2.2. 2.2. Materialy do budowy studni kablowych
2.2.1 Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak, aby spetnialy wymagania normy ZN-96/TP S.A.-023.
2.2.2 Ramy i oprawy pokryw powinny spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.
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2.2.3 Wsporniki kablowe — zgodne z norma BN-74/3233-19.
2.3. Materialy do ukladania rur
2.3.1 Rury — wedtug ZN-96/TP S.A.-017 1 ZN-96/TP S.A-018.
2.3.2 Rury typu RHDPE 40/3,7 mm — wedlug ZN-96/TP S.A.-017 powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci
z warstwa poslizgowa, o gestosci nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o wspotczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10
min; rury powinny mie¢ wewnetrzng powierzchni¢ rowkowana, tj. pokryta drobnymi, wzdtuznymi rowkami. Krawedzie
otwordow na koncach taczonych powinny by¢ sfazowane. Napisy na rurach powinny informowac o ich przeznaczeniu i
pozwalaé na rozréznianie rur w przypadku uktadaniu rurociggéw kablowych wielorurowych.
2.3.3 Wiazka mikrorurek — uklad mikrorurek w cienkiej, Scislej otulinie o przekroju wieloboku zgodnym z
dokumentacjg projektowa.
2.3.4 Uszczelki — wedlug ZN-96/TP S.A.-021.
2.3.5 Tasma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociggu) utozonego w ziemi i powinna by¢ zgodna z
norma ZN-99/TP S.A.-025.
2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Elementy studni moga by¢ skladowane na polu sktadowym, ktory nie jest zabezpieczony przed wplywami
atmosferycznymi. Powinny by¢ one ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany
studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach. Rury moga by¢ sktadowane w miejscach, w ktorych nie bgdg narazone na
wplywy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Pozostale materialy powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach suchych i zadaszonym.
2.5. Odbiér materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na budowe¢ materialy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow dostarczonych na budowg. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora
(dozor techniczny) robot.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
(w zaleznosci od zakresu robot) gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot.
3.2. Sprzet do wykonania robot
- samochdd skrzyniowy
- samochod samowyladowczy
- samochdd dostawczy
- sprezarka powietrzna spalinowa
- zuraw samochodowy
- koparka na podwoziu ggsienicowym
- przyczepa dluzycowa
- przyczepa do przewozu kregoéw rur
- zesp6t pradotworczy
- ubijak spalinowy
- wciggarka reczna
- zurawik hydrauliczny
- zestaw $widréw do wiercenia poziomego otworow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie studni kablowych

5.1.1 Ogoblne zasady wykonywania robot Ogolne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Technologia budowy studni kablowych uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez ich uzytkownika.
5.1.2 Trasowanie - podstawe wytyczenia lokalizacji studni stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie
miejsca ich posadowienia powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe
przedsigbiorstwa wykonujacego kanat technologiczny. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na
rysunkach, sprawdzajac czy w terenie nie nastapity zmiany mogace wptyna¢ na konieczno$¢ zmian na rysunkach.

5.1.3 Studnie kablowe

5.1.3.1 Typy studni - nalezy stosowaé studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-023. Studnie
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moga by¢ wykonywane z prefabrykatow.

5.1.3.2 Wykonywanie studni z prefabrykatow Wykonywanie studni z prefabrykatdow powinno byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej dla tych studni.

5.1.3.3 Szczelno$¢ studni

5.1.33.1 Sciany i strop calkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanatu
technologicznego, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystgpowaty przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni.

5.1.3.3.2 Zewngtrzne powierzchnie studni powinny one mie¢ uszczelniajace 1 ochronne pokrycie bitumiczne wykonane
zgodnie z wlasciwa dokumentacja.

5.1.4 Czyszczenie studzien nalezy wykonaé¢ po uprzednim oczyszczeniu otworéw w ciagach kanatu technologicznego.
Nalezy takze zabezpieczy¢ przed korozja widoczne cze¢sci stalowe ram i pokryw studni.

5.1.5 Zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja oso6b nieuprawnionych:

1) Zabezpieczenie studni przed ingerencja o0so6b nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek z ukladem
zasuwoworyglowym, przystosowane do eksploatacji w systemie okreslonym w ZN-05/TP S.A-041.

2) Zabezpieczenie studni powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania podstawowe:

a) wytrzymato$¢ na wytamanie (wyrwanie): >10kN

b) tatwos¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania woda
oraz zasypywania kurzem i piaskiem

¢) dostosowanie do réznych konstrukcji istniejacych i nowych studni

5.1.6 Wymagania mechaniczne

5.1.6.1 Odporno$¢ korpusu studni na zgniatanie Korpus studni kablowej zmontowanej zgodnie z instrukcja montazu,
bez wprowadzania rur kanalu i bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzymaé przez 5 minut bez uszkodzen nacisk
sity 10kN.

5.1.6.2 Odpornos¢ zakopanej studni na nacisk - studnia kablowa catkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami
kanatu lub bez nich, zakopana z przykryciem najmniejsza dopuszczalng warstwa gruntu, z natozona pokrywa, powinna
wytrzymac bez uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscia 5 do 10km/h kotami samochodu o masie catkowitej 1,5t,
przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie wigkszy niz wymikajacy z 30% masy catkowitej.

5.2.5.2. Budowa kanalu technologicznego

5.2.1 Ogolne zasady wykonywania robdt. Ogélne zasady wykonywania robdt podano podano w D-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

5.2.2 Trasowanie. Podstaw¢ wytyczenia trasy kanatu stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie shuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego
kanat kablowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie
nie nastgpity zmiany mogace wptyna¢ na koniecznos¢ zmian na Rysunkach.

5.2.3 Dobor osprzetu kablowego. Osprzet stosowany do budowy kanalu technologicznego: - powinien posiadaé
$wiadectwo homologacji - powinien by¢ tatwy w montazu

5.2.4 Glebokos¢ utozenia rur. Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gltebokos¢ utozenia rur kanalu
powinna wynosi¢ 1,0m (najmniejsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury).
Przy przejsciach pod jezdnia glgbokos¢ utozenia rur powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.2.5 Uktadanie rur kanatu.

5.2.5.1 Ukladanie rur. Rury kanatu nalezy uklada¢ wedlug ZN 96/TP S.A.-013, w jak najdluzszych odcinkach
instalacyjnych. W razie koniecznos$ci przecigcia rury w studni kablowej, otwory z obu stron rur nalezy doktadnie
uszczelni¢. Rury w grupie mogg by¢ potaczone ze sobg mostkami, stanowigc jeden zespo6t rur. Zabezpieczenie rur,
zardwno w czasie budowy kanalu, jak i w okresie jego eksploatacji, powinno by¢ osiagnigte przez:

- uktadanie rur w ziemi na wlasciwej glebokosci

- uktadanie nad rurami ta$my ostrzegawczej, na catej dugosci trasy

- zapewnienie w przysztosci tatwosci zaciggania i wyciggania kabli z rur kanatu

- staranny dobor materialow na budowg kanatu i doktadny ich montaz

Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnos$ci, rury kanatu technologicznego powinny by¢ uszczelnione w
kazdym punkcie wedtug ZN-96/TP S.A.-021, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie
budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciagéw zajetych przez kable oraz ciggdw pustych.

5.2.5.2 Ukladanie rur w studniach.

W studniach kablowych nalezy zachowa¢ ciaglos¢ rur kanalu technologicznego. Laczenie koncow rur powinno by¢
szczelne. Rury moga takze laczone gigtkimi rurkami karbowanymi (tzw. we¢zami zbrojonymi) z polietylenu lub
polichlorku winylu, naktadanymi na kable. W bardzo trudnych warunkach panujacych w studni, dopuszcza si¢ taczenie
rur bez zachowania szczelnosci, przecinajagc weze zbrojone wzdtuz i naktadajac je nastgpnie na utozone kable, przy
czym wejscie kabla do rury powinno by¢ doktadnie uszczelnione. Rury kanatu oraz we¢ze zbrojone powinny byé
odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i przymocowane do $cian studni.

5.2.5.3 Skrzyzowania i zblizenia.

5.2.5.3.1 Zalecenia ogblne. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z drogami, z kablami telekomunikacyjnymi i
energetycznymi, z rurociggami do przesylania plynow, gazociggami, kanatami i ciekami wodnymi oraz z liniami
nadziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami zarzadzenia Ministra L.acznos$ci z dnia
12.03.1992 i w sposob zgodny z postanowieniami norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004. We wszystkich
przypadkach, gdzie przy przejsciach pod obiektami wymagane jest stosowanie rur ochronnych, jako rury ochronne
nalezy uzywac grubosciennych rur wedlug ZN-96/TP S.A.-018. Miejsce skrzyzowania powinno by¢ szczegétowo
zdomiarowane do najblizszego obiektu statego, a w razie potrzeby do stupkdéw oznaczeniowych SO ustawionych po
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jednej lub po obu stronach skrzyzowania.

5.2.5.3.2 Skrzyzowania i zblizenia z jezdniami drég. Na skrzyzowaniach z jezdniami drog rury kanatu powinny by¢
uktadane w przepustach z grubosciennych rur z tworzyw sztucznych. Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo
na calej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5m poza krawezniki ulicy lub krawedzie drogi. Rury przepustowe powinny
by¢ uszczelnione uszczelkami koncoéw rur i pianka poliuretanowa, aby zapobiega¢ zamulaniu przepustow w czasie
eksploatacji linii. Zaleca si¢ aby przepusty dla kabli pod jezdniami drog byly wykonywane bez naruszenia drog,
metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem warunkdéw terenowych.

5.2.5.4 Ochrona rurociagu.

5.2.5.4.1 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury kanatu powinny by¢ oznakowane ta§ma ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wiasnos¢ GDDKIA,
telefon stuzb eksploatacyjnych (poda¢ nr telefonu PID wilasciwego oddziatu).”.

5.2.5.4.2 Kabel lokalizacyjny Dla celow lokalizacyjnych kanatu technologicznego nalezy utozy¢ réwnolegle na catej
dlugosci rurociagu typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego konce i potaczenia nalezy zlokalizowaé w
studniach kablowych.

5.2.5.4.3 Znakowanie i numeracja. Oznakowanie nalezy umieszcza¢ na rurach kanalu we wszystkich studniach
kablowych. Oprocz oznakowania nalezy takze poda¢ numer telefonu odpowiedniej grupy nadzoru liniowego dla
informowania o zauwazonych uszkodzeniach linii lub zglaszania robdt, ktére maja by¢é w poblizu prowadzone. W
studniach, rury kanalu technologicznego i weze gigtkie polietylenowe, nalezy dodatkowo oznakowac napisem
ostrzegawczym albo opaskami ostrzegawczymi z napisem ,,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”,
umieszczonymi w odstepach nie rzadziej niz co 5Sm i przymocowanymi do rur. Opaski ostrzegawcze powinny by¢
utozone na wszystkich odcinkach rur, dostepnych w toku eksploatacji dla stuzb eksploatacyjnych. Szeroko$¢ opaski
powinna wynosi¢ 5-10cm. Dopuszcza si¢ umieszczenie na kazdym kablu (rurze PE) opaski oznaczeniowej wedtug ZN-
96/TP S.A.-022. Przebieg kanatu powinien by¢ oznakowany zgodnie z zasadmi podanymi w ZN-96/TP S.A.-0022.
5.2.5.4.4 Dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzagdzona przez wykonawcg po
zakonczeniu budowy kanatu, w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W
szczegblnosci dokumentacja powinna zawiera¢ doktadne dane o przebiegu kanatu przez podanie domiaréow do trasy rur,
studni kablowych, glebokosci utozenia rur, o ile odbiega ona od normalnej, przyjetej gtebokosci 1m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
6.1.1 Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych. Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych przez ogledziny odbudowy
nawierzchni i uporzadkowania terenu w miejscach wybudowanych studni.
6.1.2 Sprawdzanie zgodnosci lokalizacji studni kablowych z dokumentacjg. Sprawdzenie zgodno$ci wykonania studni z
dokumentacjg techniczng, w szczegolnosci zgodno$¢ rozmieszcezenia studni.
6.1.3 Sprawdzanie prawidtowosci wykonania studni kablowych. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studni
polegajacej na sprawdzeniu:
- sprawdzenie usytuowania studni
- sprawdzenie materialow do budowy
- wypehienia opraw i osadzenia wietrznikow
- osadzenia ram
- wprowadzenie rur do studni
- sprawdzenia dokumentéw CE
6.1.4 Ocena wynikow badan. Odchytki wymiaréw studni mozna uznaé¢ za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wptywu
na prawidtowa eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy studni, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.
6.2. Kontrola jakos$ci robo6t przy ukladaniu rur
6.2.1. Sprawdzenie trasy kanalu. Sprawdzenie trasy kanatu przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania
terenu wzdhuz kanatu.
6.2.2. Sprawdzenie zgodnos$ci trasy kanatu z dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie zgodnosci wykonania kanatu z
dokumentacja techniczna, w szczegolnosci zgodnos$¢ przebiegu trasy, liczby rur na poszczeg6élnych odcinkach miedzy
studniami.
6.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatu. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kanalu polegajacej na
sprawdzeniu:
- usytuowania kanatu
- droznosci kanatu
- glebokosci utozenia rur
- wzmocnienia dna wykopu
- sposobu zestawienia i taczenia rur
- wykonania skrzyzowan z drogami
- prawidlowo$ci oznakowania kanatu
- materiatow uzytych do budowy
- sprawdzenie oznakowania znakiem CE
6.2.4. Sprawdzenie szczelnosci Odcinek kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach
kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowac¢ zawor wpustowo-kontrolny (wentyl). Poprzez
wentyl nalezy odcinek ten napeinic¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowac wartos¢
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nadci$nienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin, nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$c.
Odcinek kanalizacji wtornej lub rurociggu kablowego nalezy uznaé za szczelny, jesli porownanie wynikdw pomiarow
nie wykazuje ubytku nadci$nienia o wigcej, niz 10 kPa.

6.2.5 Ocena wynikdw badan. Odchytki odlegltosci migdzy studniami mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli nie beda
mialy wplywu na prawidlowa eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy kanatu, ktore w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” Obmiaru robot dokonaé
nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN/T-01001 PN-88/B-06250 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

. Beton zwykly

. PN-88/B-32250 Woda do celow budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonoéw i zapraw.

. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

. BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe

. BN-82/3233-25 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Tabliczka orientacyjna do
oznaczania studni kablowych.

8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. ZN-96/TP S.A-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

10. ZN-96/TP S.A-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania.

11. ZN-96/TP S.A-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

12. ZN-96/TP S.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

13. ZN-96/TP S.A-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur Wymagania i badania.

14. ZN-96/TP S.A-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncoOw rur. Wymagania i badania.

15. ZN-10/TP S.A-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
16. ZN-96/TP S.A-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

17. ZN-96/TP S.A-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

18. ZN-06/TP S.A-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Shupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo pomiarowe.
Wymagania i badania.

10.2. 10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21-04-2015r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz. U. Nr 219. poz. 1864

5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; tekst jednolity: Dz.U. z
2008 r., Nr 25, poz. 150)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628, tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185,
poz. 1243)

7. Instrukcja TP S.A T-01 Odbior i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdZniejszymi zmianami.

9. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pézniejszymi zmianami.

NN AW
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Roboty ziemne D-02.00.00

Roboty ziemne - Wymagania ogoélne D-02.00.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robdt ziemnych w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w
miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla prowadzenia liniowych robot
ziemnych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢é wykopu — réznica rze¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop $redni — wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwalym
osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.11 Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nicokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.15. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogow3.
1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
pa —  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pss —  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B—

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
deo —  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
diy —  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

gdzie:

Ei — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN—S—
02205:1998 [4],

E. — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S—

02205:1998 [4].
1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Podzial gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S—02205:1998 [4]

Lp Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntéw
) wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
rumosz niegliniasty, . . malg Wysad21n0vs{e:
wir ’ p1as§k pylgsty, ' ghqa piaszczysta zw1e;zia,.
posp(’)li(ei zwu?tr.zehna ghng Zwlqﬂa, glina pylasta zwigzla,
1 Rodzaj gruntu piasek grut;y ghma;ta} it, il piaszczysty, 1‘1 pylasty,
piasek ére dni’ rumosz ghplasty, ' ba.m.izo wysadzmovye:
iasek drobn ’ zwir gliniasty, piasek gliniasty, pyt, pyl piaszczysty,
, puase Y pospolka gliniasta glina piaszczysta, glina, glina
zuzel nierozpadowy pylasta, il warwowy
Zawarto$¢ czgstek
2 b0 mm % <15 od 15 do 30 >30
- <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hkb m <1,0 >1,0 > 1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 0d 25 do 35 <25

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

+  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki),
+  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

«  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$é Srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopo6w i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ro6znic¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3—-metrowa, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierowno$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.
Powyzsze wymagania (dotyczace rowno$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp) nie odnosza si¢
do robot w gruntach skalistych gdzie wymagania, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST, a jesli nie
sg powinny by¢ okreslone przez Inspektora.
5.3. Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.5. Rowy drogowe

Rowy drogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szeroko$¢ dna i glebokos¢
rowu nie mogg roézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm. Doktadno§¢ wykonania skarp rowow
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

«  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

«  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D—
02.02.01oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
| Pomiar szerokos$ci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szeroko$ci dna rowow Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica
3 Pomiar rzednych powierzchni lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
korpusu ziemnego prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na tukach o
4 Pomiar pochylenia skarp R =100 m co 50 m na tukach o R <100 m
5 Pomiar rownosci powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
korpusu
6 Pomiar réwno$ci skarp

Pomiar spadku podtuznego

7 powierzehni korpusu lub dna Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w

oWl punktach watpliwych
Wskaznik zageszcezenia okresla¢ dla kazdej ulozone;j
8 Badanie zageszczenia gruntu | warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2

warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6znic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieré6wnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3—metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3—metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
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odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S—02205:1998 [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

NG AW
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Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych D-02.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopoéw w gruntach nieskalistych w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy
Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla prowadzenia wykopow w gruntach
nieskalistych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. 1 SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych [12] powinien charakteryzowaé si¢ grupa
nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do
grupy nos$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 i SST D-02.00.10.
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 3.2.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4 i SST D—
02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania og6lne.” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i SST D-02.00.10.
,,Roboty ziemne. Wymagania og6lne.” pkt 5.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$§¢ w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Strefa Minimalna warto$¢ Is:
korpusu
Gorna warstwa o gruboéci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed

utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeséci¢ do wartoscei Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreSlone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.
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Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegblng uwagg nalezy zwrocic na:
«  sposéb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
»  zapewnienie statecznosci skarp,
» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
«  doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

«  zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robo6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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Wykonanie nasypow D-02.03.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nasypow drogowych w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w
miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonywania nasypéw w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. 1 SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w SST D-00.00.00

»Wymagania ogélne” pkt 2 i SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.” pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w PN-S-—

02205:1998 [4]. Grunty i materiaty do budowy nasypoéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S—-02205:1998 [4].

. Przydatne Tres¢
Przeznaczenie Przydatne L ..
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste — gdy pory w gruncie skalistym
twarde oraz grunty kamieniste, migkkie beda wypehione gruntem lub
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste materiatlem drobnoziarnistym,
2. Zwiry i pospotki, réwniez 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, — gdy beda wbudowane w miejsca
gliniaste pyly piaszczyste i pyly suche lub zabezpieczone od wod
3. Piaski grubo, $rednio i 4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem gruntowych i powierzchniowych,
drobnoziarniste, naturalne i famane pylastych piaskéw prochnicznych — do nasyp6w nie wyzszych niz 3
4. Piaski gliniaste z domieszka 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny m, zabezpieczonych przed
frakcji zwirowo—kamienistej pylaste oraz inne o wL < 35% zawilgoceniem,
(morenowe) o wskazniku 6. Gliny piaszczyste zwiczte, gliny — w migjscach suchych lub
Na dolne roznoziarnistosci U>15 ;wie;z’re i gliny pylgste zwigzle oraz przejsciowo ;awilgoconych,

5. Zuzle wielkopiecowe i inne inne grunty o granicy ptynnosci wL — do nasypow nie wyzszych niz 3
warstwy . R o . zabezpi h przed
nasypow metalurgiczne ze starych zwatow - 0d35do60% m: zabezpieczonych p .

e (powyzej 5 lat) 7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawilgoceniem lub po ulepszeniu
ponizej strefy 6. Lupki przyweglowe przepalone zawartos$ci frakcji itowej ponad 2% spoiwami,
przemarzania L ; .. L . . . Lo .

7. Wysiewki kamienne o zawarto$ci 8. Zuzle wielkopiecowe i inne — gdy zwierciadto wody gruntowe;j
frakcji itowej ponizej 2% metalurgiczne z nowego studzenia | znajduje si¢ na glgbokosci wigkszej
(do 5 lat) od kapilarnosci biernej gruntu
9. Itotupki przyweglowe podioza,
nieprzepalone — 0 ograniczonej podatnos$ci na
10. Popioty lotne i mieszaniny rozpad — faczne straty masy do 5%,
popiotowo—zuzlowe — gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym,
— gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od wody
1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki gliniaste — pod warunkiem ulepszenia tych
2. Piaski grubo i §rednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
3. Hotupki przyweglowe przepalone 3. Pyty piaszczyste i pyty cement, wapno, aktywne popioty
, zawierajace mniej niz 15% ziarn 4. Gliny o granicy ptynnosci itp.
Na gérne iej h od 0,075 mm mniejszej niz 35% — drobnoziarniste i nierozpadowe:
warstwy 4 W mniejszych o T, L . negsze) o o P ’
nasypow w . ys1eyvk1 .kamlenne 0 uziarnieniu 5. Mieszaniny poplqlowo—zuzlowe z st’raFy masy d(? 1 % ’
strefie 0dp0w1adajq§ym pospotkom lub ‘W@gb kamlennegg . — 0 wskazniku no$nosci wno$>10
przemarzania Zwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe — gdy sa ulepszane spoiwami
i miejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 i SST D-02.00.10.
,,Roboty ziemne. Wymagania og6lne.” pkt 3.2.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 i SST D-
02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogolne.” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i SST D-02.00.10.
,»,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu Iub dokopu moze byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inspektora. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inspektora.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odleglosciach.. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowoéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny
by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej Iub obu jej stronach.
5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po wydaniu zgody przez Inspektora.
Glegbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i
skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacj¢ wedtug odrgbnej dokumentacji projektowe;.
5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3.2. Zaggszczenie gruntu i no$no$¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podloza
nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona
w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
podtoza, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.
Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podloza nasypow do giebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy
o wysokosci, Minimalna warto$¢ Is
m
do2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtornego modutu
odksztalcenia E2 zgodnie z PN—-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem
do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gl¢boko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstawg nasypu.
5.3.4. Wybor gruntow i materialdéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i1 materialéw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w pkcie 2.
5.3.5. Zasady wykonania nasypow
5.3.5.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowe;.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych zasad:

« nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow
« nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci

«  grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zaggszczania
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«  przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej

«  grunty o réoznych wilasciwo$ciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

«  warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspolczynniku K1010-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wody

« jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztalttowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

« gbérng warstweg nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntdéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 10 —5 m/s 1 wskazniku r6znoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku no$no$ci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

+ na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego

«  grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor moze
dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego =zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.5.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z
gruntdw o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.5.3. Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalna, to znaczy jest
wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie
wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢é w sposoéb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i
mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedhug pktu 5.3.5.1, podpunkt 4.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggsciC w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
5.3.5.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggni¢cie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub
gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno byc
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszcza¢ ani uktadaé na niej nastepnych
warstw.
5.3.6. Zaggszczenie gruntu
5.3.6.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zaggszcezac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.6.2. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancja:

«  w gruntach niespoistych +2 %

«  w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
5.3.6.3. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.
Kontrolg zaggszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN—77/8931-12 [9].
Wskaznik zaggszczenia gruntdow w nasypach, okre§lony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej
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szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powierzchni robot ziemnych od 0,2 do 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na giebokos$ci od powierzchni rob6t ziemnych ponizej 1,2 m 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszezenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, okreslonego zgodnie z normg PN—-S—-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

« dla zwiréw, pospotek i piaskow:
2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,
2,5 przy wymaganej warto$ci Is <1,0,
» dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itow — 2,0,
« dla gruntéw roznoziarnistych (zwirow gliniastych, pospotek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
« dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
« dla gruntdéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggsci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy
materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$§lonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

«  zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
« zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
+ odwodnienia,

«  zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w
pktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na:

»  badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

»  badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
«  badania zaggszczenia nasypu,

+  pomiary ksztattu nasypu.

+ odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz
na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

«  sklad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],

«  zawarto$¢ czeSci organicznych, wg PN-B—04481:1988 [1],

«  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B—04481:1988 [1],

«  wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B—-04481:1988 [1],
«  granice ptynno$ci, wg PN-B-04481:1988 [1],

«  kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

«  wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

«  prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

« odwodnienia kazdej warstwy,
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«  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

» nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.5.1, podpunkt 4,

»  przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.5.3 i 5.3.5.4, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczoOw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszezenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartoSciami okreslonymi w pktach 5.3.2. 1 5.3.6.3. Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S—02205:1998 [4].
Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

«  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

« jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt oraz prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

«  prawidlowosci wykonania skarp,

«  szerokoS$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokosci korony
korpusu polega na poréwnaniu szerokos$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig
wynikajaca z wymiardow geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00

Przepusty pod korong drogi D-03.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przepustow wraz ze $ciankami czotowymi (ew. studniami wlotowymi/wylotowymi) pod korona drogi w
ramach inwestycji pn.,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od
potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonywania przepustow wraz ze
$ciankami czotowymi (ew. studniami wlotowymi/wylotowymi) pod korona drogi w zakresie inwestycji wymienionej w
pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obickt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktorej
po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac¢ przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktorego konstrukcja no$na tworzy jednolita calos¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cato§ci na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujacej na
obcigzenie pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorym mozna wydzieli¢ gorng konstrukcje tukowa przenoszaca obcigzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub Zelbetowych.
1.4.10. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian rownolegtych lub
skosnych do osi drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do podtrzymania stokéw nasypu drogowego,
ustabilizowania statecznos$ci catego przepustu i cze$ciowego zabezpieczenia elementéw srodkowych przepustu przed
przemarzaniem.
1.4.11. Skrzydia wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze S$ciankami czolowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadle lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwickszenia zdolno$ci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokow nasypu.
1.4.12. Studnia wlotowa/wylotowa — konstrukcja na wlocie i/lub wylocie do/z przepustu w formie ustroju zamknietego
tzn. dna i $cian potaczonych monolitycznie z mozliwym przekryciem krata stalowa lub plyta zelbetowa z
zamontowanym typowym wlazem zeliwnym, stuzaca do przejgecia wod sptywajacych do lub wyptywajacych z
przepustu.
1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa:
— beton,
— stal zbrojeniowa.
— materialy na tawy fundamentowe,
— materiaty izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.
2.3. Beton i jego skladniki
Do budowy przepustow betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykly wg PN-88/B-06250 [1]
odpowiadajacy wymaganiom wg. PN-EN 206-1:2003 [2].
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701:1997 [3]. Cement powinien
spelnia¢ stawiane wymagania wg norm PN-EN 196-1:1996[4], PN-EN 196-3:1996 [5], PN-EN 196-6:1997 [6].
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
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— oznaczenie statosci objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-87/B-01100 [7], PN-86/B-06712 [8], PN-76/B-06714/00 [9], PN-76/B-
06714/10 [10], PN-76/B-06714/12 [11], PN-78/B-06714/13 [12], PN-EN 933-1:2000 [13], PN-78/B-06714/16 [14],
PN-77/B-067414/18 [15], PN-91/B-06714/34 [16], PN-EN 12620:2004 [16a]. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miescita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia wg rys. 1.

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu.
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Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN 88/B-32250 (PN-EN 1008:2003) [17, 17a].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne moga by¢ stosowane, jesli dopuszcza to dokumentacja projektowa
(jezeli nie ma wzmianki to jezeli dopuszcza Inspektor) i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN90/B-06240
(PN-EN 934-2) [18, 18a].

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (PN-EN 206-
1) [1, 2]. Poszczegodlne elementy konstrukceji przepustu betonowego w zalezno$ci od warunkow ich eksploatacji, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042 [19] z betonu klasy co najmnie;j:

— B 30 (C 25/30) - prefabrykaty, $cianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
— B 25 (C 20/25) - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-88/B-06250 (PN-EN

206-1) [1, 21

— nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelno$ci co najmniej W 8§,

— odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
2.4. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji przepustoéw musi odpowiada¢ wymaganiom PN-
89/H-84023/06 [20] i PN-H-93215 [21].

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST. Nie dopuszcza si¢ zamiennego
uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora. Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposob
izolowany od podloza gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.
2.5. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i ich elementéw nalezy stosowaé materialy wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [33],

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [22],

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [23],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [24] oraz wg BN-88/6751-03 [25],

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za
zgoda Inspektora.

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9]. Deskowanie nalezy wykonac¢ z
materiatow odpowiadajacych nastgpujagcym normom:
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— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
— tarcica lisciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do §rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [33], PN-M-82505 [33] i PN-M-
82010 [30],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] Iub sklejka wodoodporna odpowiadajgca wymaganiom
okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatdéw (w tym rozwigzania systemowe) pod warunkiem akceptacji
Inspektora.
2.7. Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiary Zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustow i Scianek czotowych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ wykorzystanie prefabrykatow przepustow wykonywanych zgodnie z
katalogiem CBPBDiM ,,Transprojekt” Warszawa — styczen 2004r [34] przenoszacych obcigzenia klasy A i B wg. PN-
85/S-10030[32]. Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [26].
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie i bez rakéw, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci
po pecherzykach powietrza i wodzie do giebokosci 5 mm. Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia
krawedzi o glebokosci do 10 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jedne;j
krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien. Sktadowanie elementéw powinno odbywac si¢ na wyrdwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podiozu.
2.8. Materialy na lawy fundamentowe
Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka powinny by¢ posadowione w sposob przewidziany w dokumentacji
projektowe;j. Jezeli projekt nie uszczegdlawia sposobu posadowienia elementow przepustu to fundament przepustu
mogg stanowic:
— tawy fundamentowe z pospoiki spelniajacej wymagania normy PN-86/B-06712 [8],
—tawy fundamentowe z gruntu stabilizowanego cementem spelniajgcym wymagania materialowe podane w
niniejszej SST,
— plyty prefabrykowane z betonu zbrojonego, spelniajacym wymagania materialowe podane w niniejszej SST,
— plyta z betonu wylewanego na mokro w miejscu wbudowania spelniajagcym wymagania materialowe podane w
niniejszej SST.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czolowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
—koparki do wykonywania wykopow glebokich,
—sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopoéw szerokoprzestrzennych,
—zurawi samochodowych,
—betoniarek,
—innego sprze¢tu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [27]. Przewdz cementu powinien odbywac sig¢
dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2]. Czas
transportu powinien spelnia¢ wymoég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatéw

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej
0,75 R (W).
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4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem,
—regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedlug dokumentacji projektowej, SST ewentualnie wg.
wskazowek Inspektora, lub Zarzadcy cieku
— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub
wskazowek Inspektora.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé zgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”. Sciany wykopow
winny by¢ zabezpieczone na czas robot wg dokumentacji projektowej, SST i zalecen Inspektora. W szczegolnosci
zabezpieczenie moze polegac na:
—stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
—podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
—stosowaniu $cianek szczelnych.
Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Po wykonaniu robot $cianke
szczelng nalezy usuna¢, za$ powstalg szczeling zasypa¢ gruntem i zagescic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora, S$cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubos$ci co najmniej
20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujagcym spulchnienia gruntu. Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzgdnej
okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospéiki i piaski co najmniej Srednie. Zasypke nad
przepustem nalezy uklada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszezeniem wedlug wymagan dokumentacji projektowej lub SST. Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i
nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205 [28].
5.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Dopuszczalne odchytki
dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
— réznice wymiardéw tawy fundamentowej w planie:
—+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
—+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
— réznice rzgdnych wierzchu tawy:
— £ 0,5 cm dla przepustow sklepionych,
—+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Roéznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowacé spigtrzenia wody w
przepuscie.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinna odpowiadaé wymaganiom PN-
B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2]. Urabialno$§¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkow formowania, okreslonych przez:
— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zaktadang gtadkos$¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j.
Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2]. Nie moze
ona by¢ osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zawarto$¢ powietrza w
zageszczone] mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.
Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda do§wiadczalng lub obliczeniowo-do§wiadczalng
zapewniajacg uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywa¢ si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych Iub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:
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— =+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,
— =+ 3 % dla kruszywa.
Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moze r6zni¢ si¢ od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej) wigcej niz + 20
% wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji
szczegblnych, w uzgodnieniu z Inspektorem.
5.6.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan SST i zgodnie z postanowieniem PN-
B-06251 [29].
Sposdb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie wezlow na przecigeiu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o
srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowac
doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materialow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretow
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:
— $rednice uzytych pretow,
—rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow gtownych w plytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,
— rozstaw strzemion nie powinien réznic si¢ od projektowanego o wigcej niz =2 cm,
— roznice dtugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie mogg odbiega¢ od dokumentacji
projektowej o wigcej niz = 5 cm,
— otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
— powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczania.
5.6.3. Wykonanie deskowan
Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [29] dla deskowan drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [30] dla stalowych. Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek mieszanki
betonowej 1 mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich mieszankg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.
5.6.4. Betonowanie i pielggnacja
Elementy przepustow z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:
— PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2] w zakresie wytrzymalosci, nasigkliwo$ci i odporno$ci na dziatanie mrozu,
— PN-B-06251 [29] i PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zagg¢szczania,
dojrzewania, pielggnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 50 C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5o C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 200 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN 88/B-32250 (PN-EN 1008:2003) [17, 17a].
Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora.
Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagnigciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.
5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych
W przypadku wykonywania prefabrykatow clementow przepustow na terenie budowy, ksztalt i ich wymiary
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ odchytki wymiaréw podane w punkcie 2.7.
Srednice pretdw i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Otulenie pretow zbrojenia
betonem (jezeli nie podano w dokumentacji projektowej) od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 30 mm dla
przepustow rurowych i 40 mm dla przepustow skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztatt zgodny z
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego
dokumentacja projektowa moze wynosi¢ maksimum 5 mm.
5.8. Montaz betonowych elementéow prefabrykowanych przepustu i §cianek czotowych
Elementy przepustu i S$cianki czolowej z prefabrykowanych elementow powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podlozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementéw powinny by¢ wypeklione zaprawag
cementowg wg PN-B-14501 [31].
5.9. Izolacja przepustéw
Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy
zagruntowac np. przez:
—dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
—posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
—lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inspektora.
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Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na goraco
i utozy¢ izolacj¢ z papy asfaltowej (w miejscach styku prefabrykatow). Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow
izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora. Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy
smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrolg robot przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymagan podanych
w punkcie 5.2 1 5.3.
6.3. Kontrola robé6t betonowych i Zelbetowych

W czasie wykonywania robo6t nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablica 1.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacja projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedlug PN-B-06250 [8]

1 Rodzaj badania

Metoda badania wg

Termin lub czesto$¢ badania

Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wigzania

- statosci objetosci

- obecnosci grudek

PN-B-19701 [21]

bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej
partii

1.2. Badanie kruszywa:

- sktadu ziarnowego

1 - ksztattu ziarn

- zawarto$¢ pytow mineralnych

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych
- wilgotnos$ci

PN-EN
12620:2004 [16a]
PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]
PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[24]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
bezposrednio przed uzyciem

1.3. Badanie wody

PN 88/B-32250 (PN-
EN 1008:2003) [17,
17a]

przy rozpoczeciu robot oraz w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen

1.4. Badanie dodatkow
i domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

Badania mieszanki betonowej

PN-88/B-06250 (PN-

przy rozpoczgciu robot
przy proj.recepty i 2 razy na

2 - urabialnosci EN 206-1) (PN-EN zmiane robocza
- konsystencji 206-1) [8] rzy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmian
- zawarto$ci powietrza w mieszance bet. przy Pty Y ¢
roboczg
Badania betonu . . .
3.1. Badanie wytrzymatoéci na éciskanie na PN-88/B-06250 (PN- | przy ustalaniu recepty_praz po wykonaniu kazdej
obkach EN 206-1) (PN-EN partii betonu
p 206-1) [8]
3.2. Badania nieniszczgce betonu w PN-B-06261 [10] — .
Konstrukci PN-B-06262 [11] w przypadkach technicznie uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
3 3.3. Badanie nasigkliwosci wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niz raz

PN-B-06250 [8]

na 5000m’ betonu

3.4. Badanie odpornos$ci na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczalnosci
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niz raz
na 5000 m’ betonu

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niz raz
na 5000 m* betonu

6.4. Kontrola wykonania $cianki czolowej z kamienia lamanego
Przy wykonywaniu $cianki czotowe] przeprowadzic:
—sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektows,
—sprawdzenie grubosci §cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki w grubos$ci do + 15 mm,
—sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi Scianki
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotdw i wylotdow nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa.
6.6. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

—rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
—usytuowanie tawy w planie,
—rze¢dne wysoko$ciowe,
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—grubosc¢ tawy,
—zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
6.7. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
— ksztattu 1 wymiarow (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubo$¢ S$cianki - wg dokumentacji projektowej ew.
katalogow konstrukeji typowych),
— wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.7),
— wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 1, pkt 3.1),
— $rednicy pretdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami punktéw 5.6.215.7
ew. katalogow konstrukcji typowych).
6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatow
Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego
przepustu z dokumentacja projektowa, katalogami konstrukcji typowych oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacja $Scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.9.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji §cianki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,
— ewentualnie wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie faw fundamentow i ich pielegnacje,
— ewentualnie wykonanie deskowania,
— montaz konstrukcji przepustu wraz ze §ciankami czotowymi 1),
— zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2),
— rozebranie ewentualnego deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzadkowanie terenu,
— wykonanie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
1) dla przepustow wykonywanych z elementow prefabrykowanych
2) dla przepustow wykonywanych na mokro.
Cena 1 szt. $cianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopow,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie betonowe;j §cianki czotowe;:
— ew. wykonanie deskowania i p6Zniejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementow betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamentu, $cianki i skrzydetek lub montaz elementéw z prefabrykatow,

43



— wykonanie izolacji przeciw wilgotno$ciowe;j,
— zasypka $cianki czotowe;j,

— ew. umocnienie wlotu i wylotu,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

. PN-EN 206-1 — Beton. Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnosci.

. PN-B-19701:1997 — Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i badania.

. PN-EN 196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

. PN-EN 196-3:1996 — Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objgtosci.

. PN-EN 196-6:1997 — Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

. PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-76/B-06714/00 — Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne

10. PN-76/B-06714/10 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

11. PN-76/B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
12. PN-78/B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytd6w mineralnych.
13. PN-EN 933-1:2000 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

14. PN-78/B-06714/16 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

15. PN-77/B-06714/18 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

16. PN-91/B-06714/34 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

16a. PN-EN 12620:2004 — Kruszywo do betonu.

17. PN-88/B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betonu zapraw.

17a. PN-EN 1008:2003 — Woda zarobowa do betonu [...]

18. PN-90/B-06240 — Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
18a. PN-EN 934-3 — Domieszki do betonu [...]

19. PN-91/S-10042 — Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
20. PN-89/H-84023/06 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

21. PN-82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

22.23.PN-B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania

23.25.PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

24. 38.BN-79/6751-01 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j
25.39.BN-88/6751-03 - Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

26. PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow budowlanych z betonu.
27. BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

28. PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

29. PN-B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

30. BN-73/9081-02 — Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania

31. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

32. PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obciazenia.

10.2. Inne dokumenty

33.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.

34. Katalog CBPBDIiM ,, Transprojekt” — Warszawa, styczen 2004 r.
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Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy
Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 — km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonywania kanalizacji deszczowej w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanal deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2.2. Przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia studzienki S$ciekowej z wpustem ulicznym ze studnia

rewizyjna/inspekcyjna lub innym elementem sieci kanalizacji deszczowe;.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studnia kanalizacyjna rewizyjna — studnia na kanale o $rednicy min. ¥1000mm przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studnia kanalizacyjna przelotowa — studnia na kanale o $rednicy min. @800mm zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studnia kanalizacyjna kaskadowa — studnia kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie
nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.4. Studzienka Sciekowa — studnia o $rednicy min. @500mm zlokalizowana pod wpustem ulicznym, wyposazona w czgs¢
osadnikowa o minimalnej glebokosci 0,5m (tj. cz¢$¢ studzienki pomiedzy wlaczeniem przykanalika, a dnem) wyposazona takze w
kosz osadczy wytapujacy frakcje zawiesiny ogdlne;.
1.4.3.5. Wlaz — wierzchnia, Zeliwna cze$¢ studni montowana w nawierzchni drogowej umozliwiajaca otwarcie studni kanalizacyjne;j.
1.4.3.6. Wpust deszczowy (uliczny) — urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, montowane na studzience $ciekowej, shuzace do
przejecia wod opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3.7. Wylot $ciekéw — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Materialy na kanalizacje deszczowa

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy stosowac elementy betonowe lub z tworzyw sztucznych posiadajace niezbgdne
atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

*  Sstudnie kanalizacyjne z betonu
powinny spelia¢ ponizsze warunki:

°  w celu zachowania szczelno$ci elementy studni i studzienek jak - dennice, kregi oraz zwienczenia musza pochodzi¢ od
jednego producenta,

°  elementy betonowe winny by¢ wykonane z betonu szczelnego SCC (samozageszczalnego) klasy minimum C 35/45, o
nasigkliwos$ci nie przekraczajacej 4%o, wzmocnionego widknami polipropylenowymi zapobiegajacymi powstawaniu rys
i spgkan, taczone na uszczelke elastomerowa, odpowiadajacego wymaganiom BN-86/8971-08,

e czgscei denne studni wraz z kineta wyprodukowane winny by¢ w formie monolitycznej, a przejscia szczelne osadzone na
etapie produkcji,

°  czgécei denne studzienek Sciekowych wyprodukowane winny by¢ w formie monolitycznej, z zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi, z mozliwoscig regulacji kata odejscia przykanalika do 5% bez potrzeby stosowania dodatkowych ksztaltek,

e studzienki $cickowe wpustow ulicznych winny posiada¢ cz¢s¢ osadnikowa o wysokosci min. 0,5m.

°  studnie kanalizacyjne (rewizyjne, przelotowe, kaskadowe) winny posiada¢ zeliwne stopnie zlazowe (powlekane
materiatem ochronnym) zamontowane na etapie produkcji krggéw odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.

*  wiazy do studni kanalizacyjnych okragle, wykonane z zeliwa szarego GJL 200 spetniajace wymagania polskiej normy PN-EN
124. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy 50 mm. We wilazie muszg by¢ zastosowane wypusty pozycjonujace, zapobiegajace
obrotowi pokrywy i zwigkszajace jej bezawaryjne dziatanie. Powierzchnia styku pokrywy musi by¢ obrabiana mechanicznie co
ma eliminowa¢ niedoskonato$ci odlewu i eliminowaé zagrozenie klawiszowania. Wtlazy malowane ekologiczng farba
wodorozcienczalng w pelni przyjazng srodowisku naturalnemu. Wktadka thumigca taczona na state do korpusu, z mozliwoscig
wymiany w czasie eksploatacji. Wlaz oczyszczony np. metoda §rutowa, co ma zapewni¢ bardzo wysoka jakos¢ odlewu. Wiaz
musi posiada¢ dwa rygle przykrecane na czterokatnych $rubach, co ma stanowi¢ zabezpieczenie przed wyjeciem pokrywy
przez osoby niepozadane. Parametry techniczne wtazow:

°  w obrgbie jezdni, parkingdw, zatok autobusowych i postojowych, poboczy — klasy ,,D”

°  w obrgbie chodnikow — klasy ,,C”,

°  w obrgbie zielency i poza przekrojem drogowym gdzie nie ma mozliwosci najazdu na nie pojazdu — klasy ,,B”,
e $rednica przeswitu z wktadka 590mm,
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°  $rednica pokrywy 640mm,
> wysoko$¢ korpusu 115mm,
°  waga wlazu min. 99kg,

wpusty deszczowa (uliczne) — wykonane z zeliwa GJL 200. Klasa wytrzymatos$ci jak w przypadku wlazow studziennych (klasy
,D”, ,,C”, ,,B”). Krata wpustu specjalnie wyprofilowana co ma zapewni¢ lepszy odbiér wody. Wpust przystosowany do
montazu i wyposazony w kosz osadczy, co pomoze zapobiec w przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej.
Wpust ryglowany, rygiel przykrecony $rubg czterokatna, co ma stanowi¢ zabezpieczenie przed otwarciem, przez osoby
niepozadane. Krata umieszczona na zawiasie, jako dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieza. Wpusty rowno malowane
ekologiczng farbg wodorozcienczalna w petni przyjazna srodowisku naturalnemu. Parametry techniczne wpustow:

° wysoko$¢ korpusu 150mm,

° wymiary kraty 390x590mm,

e $rednica konierza 700mm,

°  powierzchnia wlotowa kraty 10dm?,
°  waga wlazu min. 96kg,

studnie wpadowe usytuowane poza jezdnia o wymiarach wg projektu i grubosci $cian 25cm nalezy wykonaé¢ na miejscu z
betonu klasy C 25/30 wylewanego na mokro. Wysokos$¢ czgséci osadnikowej min. 0,5m. Wloty zabezpieczy¢ ocynkowanymi
kratami z plaskownikéw stalowych. Stopnie ztazowe — jak w przypadku studni kanalizacyjnych (zamontowane przed
betonowaniem studni) .

do ulozenia kanalizacji opadowej metoda rozkopowa uzy¢ rur dwusciennych PP SN8. Przykanaliki do studzienek $ciekowych
wykona¢ z rur dwuscienne PP Sn8.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje

wykonanie studni wlotowych — na mokro, betonowanych w miejscu wbudowania,
montaz studni kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych — z prefabrykatow betonowych lub polipropylenowych,
montaz pokryw nastudziennych i wlazow,

utozenie kanatow

Potaczenie przykanalikow i kanalu w studzienkach rewizyjnych poprzez przejscia szczelne. Spadki kanatéw wg dokumentacji
projektowej. Przejscia rurociagiem przez przeszkody terenowe nalezy wykona¢ jak najkrotsza droga mozliwie pod katem prostym w
stosunku do przeszkody. Ulozenie rurociaggu poprzecznie pod droga nie powinno zmniejszy¢ statecznosci i nos$nosci podloza oraz
nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi. Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie
powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontroli jakoS$ci robot

Przy kontroli wykonania elementéw sieci bedzie sprawdzana zgodnos¢ budowy z projektem.
Ponadto sprawdzeniu podlega:

wytyczenie osi przewodu

szeroko$¢ wykopu, glebokos¢ wykopu, odwodnienie wykopu, szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,

rodzaj podloza,

rodzaj rur, ksztattek,

wyniki badan szczelnosci przewodu,

ulozenie przewodu,

zaggszezenie zasypki wstepnej i gltownej przewodu

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10725,PN-EN 805, PN-EN 1610,1671,1091.
Badania stopnia zaggszczenia gruntu wg. skali Proctora - nie powinno by¢ mniejsze od 0.95.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998, PN-EN 1610:2002, PN-92/B-10735, PN — 99/B-10729, ISO/TR 10358, PN-EN 124, PN-EN 681-
1, ISO/TR 7620, PN-EN 13598-2, ATV-A127P
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Podbudowy D-04.00.00

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza D-04.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego w
ramach inwestycji pn.,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od
potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 — km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonywania koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu umozliwiajacego prawidtowe wykonanie robdt oraz nie powodujacego niekorzystnego wptywu
na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o maltym zakresie.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektor.
Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza.
Jezeli wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié
podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace
dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowac¢ do osiaggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN—77/8931-12 [5].

48



Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is:
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia podloza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do
+10%.
5.5. Utrzymanie Koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastagpilo wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Inne parametry podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje tablica 3:

Lp. Wyszczegdlnienie sprawdzanych Dopuszczalne odchykki

parametrow:

1 Szerokos¢ koryta szeroko$¢ rézna od projektowanej o nie wigcej niz +10 cmi—5 cm

2 Rownos¢ podtuzna. *) . s .

3 Réwnos¢ poprzeczna. **) nier6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm

4 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%

5 Rzgdne wysokosciowe Roznice pomiedzy rzgdnymi koryta Iub podtoza i rzgdnymi projektowanymi

nie powinny przekracza¢ +1 cm, —2 cm.
6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu Wskaznik zaggszczenia koryta i podloza okreslony wg BN—77/8931-12 [5] nie

podtoza. *¥**) powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1

*) nalezy mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norma BN—68/8931-04 [4]
**) nalezy mierzy¢ 4—metrowa tata
**%) Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN—64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie
zageszcezania nalezy bada¢ wedtug PN-B—-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —
20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.PN-/B-06714—-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obciazenie ptyta

4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach inwestycji
pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychéw na odcinku od potoku Bobrek do
ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady dla wykonania robot zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni bitumicznej w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;:

« kationowe emulsje Sredniorozpadowe

»  uplynnione asfalty srednioodparowalne
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno—asfaltowych:

«  kationowe emulsje szybkorozpadowe

«  uplynnione asfalty szybkoodparowywalne.
2.3. Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. Wymagania dla asfaltéw drogowych
podano w PN-C-96170 [2].
2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Emulsj¢ mozna magazynowaé¢ w opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

«  szczotek mechanicznych, szczotek recznych.
«  sprezarek,

«  zbiornikéw z wodg
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo—kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

« temperatury rozktadanego lepiszcza,

«  ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

+  obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

»  predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

«  wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
« dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
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temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewnic¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od iloéci zatozone;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac
szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to
skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inspektora jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).
Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno—bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej iloSci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Badania lepiszczy - ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wlasciwosci lepiszczy podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wlasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wlasciwosci Badanie wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkos¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134[1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloSci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2.PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
4., ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a—551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA—94. IBDiM — 1994 r.
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Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne D-04.04.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw zageszczanych mechanicznie w ramach inwestycji

pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do
ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw zageszczonych mechanicznie wg PN—S—06102 [21] w zakresie inwestycji wymienionej w pkt.
1.1. i obejmuja tematyke wymagan ogdlnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna (zageszczanie) — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow z kruszyw zageszczanych mechanicznie.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw zageszczanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegoélnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714—-15 [3] powinna leze¢
migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej:

e 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

« 1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa naturalne ‘ Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegodlnienie Podbudowa Badania
wlasciwosci zasad— pomoc— zasad— pomoc— wedlug
nicza nicza nicza nicza
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) | od2do 10 |od2do 12 | 0d2 do 10 | od 2 do 12 | PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawattose siaren picforemiych 35 45 35 40 | PN-B-06714-16 [4]
o(m/m), nie wigcej niz
4 Zawartos¢ zanieczyszczef qrggplcznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 0d30do | od30do | od30do | od30do BN-64/8931-01
metoda I lub IT wg PN-B-04481, % 70 70 70 70 [26]
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie 35 45 35 50 PN-B-06714—42
6 wigcej niz [12]
b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, 30 40 30 35
nie wiecej niz
Nasiakliwo$é¢, %(m/m), nie wigcej niz 2,5 4 3 5 PN-B-06714-18 [6]
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 10 5 10 | PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz
PN-B-06714-37
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie _ _ _ _ [10]
wigcej niz PN-B-06714-39
[11]
10 Zawarto$¢ zwigzkow siar-ki w prz.eli‘c.zeniu na SOs, % 1 1 1 1 PN-B-06714-28 [9]
(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik no$nosci w,e; mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
11 a) przy zageszezeniu Is >= 1,00 80 60 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is >= 1,03 120 - 120 N

2.3.3 Woda
Nalezy stosowac¢ wod¢ wodociagows.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw zaggszczanych mechanicznie powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

» mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;j,

«  roéwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

«  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostalych materialow powinien
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowe nalezy uktada¢ na warstwie separujacej z geowtdkniny — wg D-04.02.01.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B—04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo§cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca na zyczenie Inspektora powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ mu wyniki tych badan w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw zageszczonych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przy—padajaca na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zaggszczenie warstwy 10 prébek na kazde 10000 m?
Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt L . . I
4 239 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi.
6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedlug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% —20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B—-06714-17 [5].
6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN—77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wg BN—-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora. Mechanicznie
zageszcezenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztalcenia E1 jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

& <22
1

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnos$ci Inspektora.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.0cena rownosci podbudowy

W zalezno$ci od metodologi badan réwnosci podbudowy minimalne wymagania dotyczace oceny réwnosci
podtuznej, poprzecznej oraz rzednych wysokosciowych dla powierzchni podbudowy nawierzchni nalezy przyjmowac
zgodnie z Zalacznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.) jak dla podbudowy zasadnicze;j.
6.4.2. Nos$nos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN—64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 3,
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—ugigcie sprezyste wg BN—70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Cechy podbudowy

Podbudowa Wmagane cechy pOdbUdovl\‘;[};nimaln modut odksztatcenia
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod mierzon yl srednicy 30 cm
wskazniku wnos nie zaggszczenia s kotem, mm erzonyp yt?v([)PZe cy L em,
mniejszym nie : -
o . .. od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy mz 40 kN SOkN obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowa
PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

[ S I N I NG I NS I e N e e e e e N
PO OLXNOULAELD ORI R

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i1 zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

podtoza

28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.
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Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie D-04.04.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego zageszczanego mechanicznie w
ramach inwestycji pn.,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od
potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw naturalnych zageszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego zagegszczonego (stabilizowanego) mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w pkt 1.4 SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz w SST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 2.3.2

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D—
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa
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z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt
6.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 10.

58



Podbudowa z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie D-04.04.02
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego zageszczanego mechanicznie w ramach
inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku
Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw tamanych zageszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego zaggszczonego (stabilizowanego) mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w pkt 1.4 SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz w SST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych zaggszczonych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D—
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt
6.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 10.
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Warstwa ulepszonego podtoza 2z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym D-04.05.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem wykonaniem warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci
Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonania warstw ulepszonego
podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Okreslenia podstawowe
Grunt — material pochodzenia naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych sktadnikow.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody
dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadnikow, ktéra wigze i twardnieje w wyniku
reakcji hydrauliczne;.
Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym role spoiwa petni cement.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”. Poszczegdlne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rodzaje materialow wchodzacych w sklad gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
2.2.1 Grunt
2.2.1.1. Grunty do stabilizacji cementem
Do wykonania stabilizacji cementem nadajg si¢ grunty speilniajace wymagania podane w Tabeli 1.

Przydatno$é gruntow do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikdéw badan laboratoryjnych.
Tabela 1. Wymagania wobec gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wlasciwosci gruntu Wymagania Metoda badania
Uziarnienie
ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm,
V) yaqe
1 . /6 (m/m), powyZej: 85 PN-B-04481
ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej: 50
czastek mniejszych od 0,002 mm,
% (m/m), ponizej: 20
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od5do8 PN-B-04481
o . o .
5 Zawarto$¢ czgsci or.gan'lcz'l}ych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481
wigcej niz:
o . . . o
6 Zawarto$¢ siarczanow, w p.rzel}cz.'e_nlu na SO3, % | PN-B-06714-28
(m/m), nie wigcej niz:

Grunty niespelniajagce wymagan okreslonych w Tabeli 1 moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiolami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku
plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢ stabilizowane cementem pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn lub
wstepnego ulepszenia wapnem.

Do stabilizacji cementem zaleca si¢ uzycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50,

- zawarto$ci ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm — co najmniej 30 %,
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- zawartos$¢ ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm — nie wigcej niz 15 %.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji sa wyniki wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntu
stabilizowanego cementem. Grunt mozna uznac¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki wytrzymatosci
na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 niniejszych SST.
2.2.2. Spoiwa hydrauliczne
2.2.2.1. Cement do stabilizacji gruntu cementem powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1.
2.2.4. Dodatki i aktywatory

Jako dodatki i aktywatory moga by¢ stosowane materiaty, ktore reguluja przebieg reakcji hydraulicznej i/lub
poprawiaja urabialno$¢ mieszanki gruntowo-spoiwowej.
2.2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielggnacji gruntu stabilizowanego powinna odpowiadaé

wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

lub wapnem powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
» mieszarki do wymieszania na miejscu gruntu ze spoiwem hydraulicznym zapewniajacej glebokos¢
mieszania minimum 25 cm,
« rozsypywarki z oslonami przeciwpylnymi 1 szczeling o regulowanej szerokoSci otwarcia,
do rozsypywania spoiwa hydraulicznego,
« rowniarki lub spycharki do spulchnienia gruntu,

«  przewozne zbiorniki na wodg, z urzadzeniami do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

«  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

«  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania robdt
Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku wystarczajacych

danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych SST.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmu;ja:

+  roboty przygotowawcze,
«  projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

«  wykonanie warstwy ulepszonego podtoza w technologii mieszania na miejscu.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora

Nadzoru:
+  ustali¢ lokalizacj¢ robot,

«  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,
« usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robdt, wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
»  zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.
5.4. Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi Nadzoru, z odpowiednim

wyprzedzeniem czasowym, projekt skladu gruntu stabilizowanego spoiwem wraz z wynikami badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow. Inspektor Nadzoru akceptuje lub odrzuca przedtozone dokumenty.
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Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem polega na ustaleniu niezbe¢dnej zawartosci spoiwa hydraulicznego lub
wapna pozwalajacej uzyska¢ podane w Tabeli 2 wymagania wobec gruntu stabilizowanego, zgodne z wymaganiami
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych 2014 oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych 2014.

Tabela 2. Wymagania wobec gruntu stabilizowanego spoiwem
Klasa wytrzymato$§¢

Lp. Rodzaj gruntu stabilizowanego spoiwem na $ciskanie Re
wg PN-EN 14227-15

1 Grunty stabilizowane cementem C 0,4/0,5 oraz < 2,0 MPa

Badania wytrzymatosci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 13286-41 na probkach zaggszczonych metoda wg
PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1 (H/D=0,8+1,21). Sposob pielggnacji probek oraz czas okreslania
wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy dostosowaé do wlasciwosci zastosowanego spoiwa.

Pecznienie objgtoSciowe Gv gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym oznaczone wg PN-EN 13286-49 nie
powinno przekraczaé 5 %.

Wskaznik no$no$ci natychmiastowej oznaczony wg PN-EN 13286-47 gruntu stabilizowanego wapnem powinien by¢ —
kategoria IP110.

Stopien rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym oznaczony wg PN-EN
13286-40 — kategoria P60.

5.5. Wykonanie w technologii mieszania na miejscu warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Do wykonania warstwy ulepszonego podloza w technologii mieszania na miejscu nalezy uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzej§ciowych lub jednoprzejsciowych. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$é
i w razie potrzeby jg zwickszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu przewoznych
zbiornikoéw zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Grunt z woda powinien by¢ doktadnie wymieszany.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wicksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci, grunt powinien
by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Spoiwo hydrauliczne nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej, przy
uzyciu rozsypywarki ze szczeling o regulowanej szerokosci otwarcia. Grunt powinien by¢ wymieszany w sposob
zapewniajacy jednorodno$¢ na okreSlong glgbokos$¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubos$ci warstwy po
zageszcezeniu. Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢. Jezeli wilgotno$¢ jest mniejsza od
optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wody i grunt ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotno$é
gruntu przed zaggszczeniem nie moze rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz +10%, -10% jej wartosci. Po
zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrownaé¢ i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji
projektowej  rzednych oraz  spadkéw  poprzecznych i podluznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek.
Po wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do
momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godziny.

Zaggszczanie warstwy ulepszanego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow ogumionych, a w koncowej fazie walcow stalowych. Zageszczanie ulepszonego podloza o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo nakltadajgcymi si¢ w strong osi jezdni.
Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi
i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czg¢sciowo naktadajacymi si¢, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢
W czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymian¢ warstwy na pelng glebokos¢, wyrownanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy
powinna mieé¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniccia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Specjalng uwagg nalezy poswiegci¢ zageszczaniu warstwy ulepszanego podtoza w
sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie migjsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubo§¢, wbudowanie nowej o odpowiednim skladzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym nalezy
zabezpieczy¢ ja przed wyparowaniem wody. Sposoby pielegnacji wykonanej warstwy ulepszonego podtoza
zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Badania obejmuja:

«  pobranie probek,

«  zapakowanie probek do wysyiki,

»  transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
»  przeprowadzenie badania,

«  sprawozdanie z badan.
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6.2. Badania i pomiary Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiagzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania, czy jakos¢

wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbgdng staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
iw wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki badan beda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Inspektorowi Nadzoru.
Zakres badan i pomiarow Wykonawcy powinien by¢:

— nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatow,

— dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czgstotliwo$¢ badan i pomiarow kontrolnych

okreslony w Tabeli 3 i 4.

Tabela 3. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan ze strony Wykonawcy przy wykonywaniu warstwy ulepszonego
podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
) . . Minimalna ilo§¢ badan Maksymalna
Lp. Rodzaj badan i pomiar6w na dziennej dziatce powierzchnia
roboczej na jedno badanie [m?]
1 Wilgotno$¢ gruntu oraz gruntu ze spoiwem 2 600
Jednorodno$¢ i gleboko$¢ wymieszania oraz stopien
2 T 2 600
rozdrobnienia
3 Tlo$¢ dozowanego spoiwa na 1 m* powierzchni warstwy 2 600
1 seria probek (min. 3 probki) na kazde 3000 m?
o . wbudowanej warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na
4 Wytrzymalos¢ na Sciskanie dziennej dzialce roboczej
5 Wskaznik zageszczenia 2 600
6 No$nos$¢ warstwy 3 razy na kazde 2000 m*

Tabela 4. Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan ze strony Wykonawcy dla wykonanej warstwy ulepszonego
podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Lp. Cecha mierzona Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Grubosé w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m*
2 Szerokosé 10 razy na 1 km
3 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem lub co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
4 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
6 Rzedne wysokosciowe dla kazdej jezdni co 25 m na odcinkach prostych i co 10 m na
i uksztaltowanie w planie tukach w osi jezdni i na jej krawedziach

Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegolnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano w Tabeli 5.
Tabela 5. Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegdlnych cech geometrycznych wykonanej warstwy

Lp. Cecha mierzona Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy +10cm/-5cm
2 | Nieréwnosci podhuzne lub poprzeczne mierzone 4-metrowa tata 15 mm
3 Spadki poprzeczne +0,5%
4 Rzgdne wysokosciowe -2cm,+0cm
5 Uksztattowanie osi w planie +5cm
6 Grubo$¢ warstwy +10%

6.3. Badania i pomiary przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien:

« uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych oraz karty charakterystyki
dotyczace stosowanego spoiwa,
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+  wykona¢ badania gruntu,

«  opracowac recepte laboratoryjng gruntu stabilizowanego spoiwem.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan i recepte laboratoryjna gruntu stabilizowanego spoiwem Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru zatwierdza receptg po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan.

6.4. Badania w czasie robot
6.4.1. Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu oraz gruntu ze spoiwem

Wilgotnos$¢ najpierw nalezy sprawdzaé dla samego gruntu rozdrobnionego w celu okreslenia potrzebnej ilosci wody,
a nastepnie dla gruntu ze spoiwem w celu sprawdzenia prawidtowosci jej zawilgocenia.
6.4.2. Sprawdzenie jednorodnosci i gleboko$ci wymieszania oraz stopnia rozdrobnienia

Jednorodno$¢ wymieszania spoiwa z gruntem nalezy sprawdza¢ wzrokowo co najmniej dwa razy na dziennej
dzialce roboczej. Gleboko$¢ przemieszania powinna by¢ taka, aby po zaggszczeniu odpowiadata grubosci warstwy
zaprojektowanej, gtgboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi warstwy ulepszonego podioza.
Stopien rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z wapnem lub spoiwem hydraulicznym nalezy sprawdzaé wg
PN-EN 13286-40.
6.4.3. Sprawdzenie ilo$ci dozowanego spoiwa na 1 m? powierzchni warstwy

Ilosci dozowanego spoiwa na 1 m? powierzchni warstwy nalezy sprawdzaé co najmniej dwa razy na dziennej
dzialce roboczej. Sprawdzenia nalezy dokona¢ za pomocg kontrolnego wazenia ilosci dozowanego spoiwa na
kontrolowanych powierzchniach podczas przejazdu rozsypywarki na dzialce roboczej. lloé¢ dozowanego spoiwa na 1 m?
kontrolowanego odcinka dziennej dziatki roboczej nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci podanej w recepcie: nie wigcej
niz 5 % dla $redniej z pomiardéw i nie wigcej niz 10 % dla pojedynczego pomiaru.
6.4.4. Sprawdzenie wytrzymalosci na Sciskanie

Wytrzymalos¢ na $ciskanie oznacza si¢ wg PN-EN 13286-41 na probkach walcowych H/D=1 ( H/D= 8,0+1,21)

zaggszczonych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13283-50. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc losowo
wybranych na warstwie przed zaggszczeniem gruntu wymieszanego z spoiwem. Probki w liczbie min. 3 sztuki nalezy
przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi poszczegélnych rodzajéw spoiw. Badanie wytrzymatosci na
Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ po czasie dostosowanym do charakterystyki uzytego spoiwa. Probki nalezy badaé¢ po 28
dniach w przypadku cementu. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
Tabeli 2 niniejszych SST w odniesieniu do okreslonego rodzaju spoiwa.
6.4.5. Sprawdzenie zageszczenia warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem

Zageszezenie warstwy ulepszonego podioza nalezy sprawdzaé co najmniej dwa razy na dziennej dziatce roboczej
oznaczajac wskaznik zageszczenia Is zgodnie z BN-8931-12. Badanie wskaznika zageszczenia Is nalezy przeprowadzi¢
bezzwlocznie po zakonczeniu zaggszczenia warstwy. Wskaznik zageszczenia Is nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.
Dopuszcza si¢ posrednie sposoby sprawdzenia zageszczenia warstwy ulepszonego podtoza, ktore rowniez nalezy
stosowac bezzwlocznie po zakonczeniu zaggszczania warstwy. Posrednie sprawdzenie zageszezenia warstwy moze byé
przeprowadzone na podstawie:

+  postepowania opartego na metodzie obcigzenia ptyta zgodnie z wymaganiami PN-S-02205, reguta orzekania
zgodno$ci z wymaganym zageszczeniem - wskaznik odksztatcenia Io (Io= E2/El) nie wigkszy niz 2,2,
czgstotliwos$¢ badan wg Tabeli 3 Lp.5.

« badania lekkg ptyta dynamiczng speiniajacg wymagania TP BF-StB Teil B 8.3, reguta orzekania zgodnosci z
wymaganym zaggszczeniem i czgstotliwos$¢ badan — zgodnie z ZTV E-StB 17.

6.4.6. Sprawdzenie no$nosci warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem
Nosnos¢ warstwy ulepszonego podtoza nalezy sprawdza¢ oznaczajac wtorny modut odksztatcenia przez obcigzenie
ptyta zgodnie z PN-S-02205 w trzech miejscach na dziennej dziatce roboczej. Badanie powinno by¢ wykonane nie
pbzniej niz po 72 godzinach od ukonczenia zageszczania warstwy ulepszonego podioza.
Wtorny modut odksztalcenia E2 nie powinien by¢ mniejszy niz 50 MPa w przypadku drog o kategorii ruchu KR3-KR?7.
Dla drég o kategorii ruchu KR1-KR2 wymagana warto§¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna by¢ okreslona w
dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia przeciwwagi do badan nosnosci ptyta VSS podczas badan kontrolnych.
6.5. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan niniejszych
SST okreslonych w pkt. 6 powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt po przedstawieniu i zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru programu naprawczego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie badania i pomiary z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéow czgsciowych.
8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialéw i1 robdt (nie spelniajace wymagan okreSlonych w SST
iopracowanych na ich podstawie SST), to Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wpltywu na
trwalo$¢ lub przedstawi¢ sposob naprawienia wady.
Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.
W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie
materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wykonawca
wymieni materiaty na wlasciwe i wykona prawidtowo roboty na wlasny koszt.
Jezeli wymiana materialow niespetiajagcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkod¢ w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

—  PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

—  PN-EN 459-1 Wapno Budowlane. Wymagania

— PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

—  PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe Cze$¢ 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybko wiazace. Sklad , wymagania i
kryteria zgodnosci

—  PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe Czg$¢ 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wigzace. Sktad , wymagania i
kryteria zgodnoSci

—  PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody okreslenia gestosci i zawartosci
wody. Zageszczanie metoda Proctora

—  PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg§¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na
$ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

— PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 47: Metody badan dla no$nosci,
kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego

—  PN-EN 13286-48 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 48: Metoda badawcza okreslania stopnia
rozdrobnienia

—  PN-EN 14227-2 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cze$¢ 2: Mieszanki zuzlowe

—  PN-EN 14227-4 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cze¢$¢ 4: Popioly lotne do mieszanek zwiagzanych
spoiwem hydraulicznym

—  PN-EN 14227-15 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cz¢§¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie

—  PN-EN 15167-1 Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie . Cze$¢ 1: Definicje,
specyfikacje i kryteria zgodnosci

—  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

—  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

—  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

—  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

—  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoS$ci siarki metodg bromowa

—  BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

—  BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

—  BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z p6zn. zmianami)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.)
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Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 2002.

ZTV E-StB 17 - Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Straenbau, FGSV nr 599, 2017
TP BF-StB - Technische Priifvorschriften fiir Boden und Fels im Straenbau - Teil B 8.3: Dynamischer Plattendruckversuch mit
Leichtem Fallgewichtsgerit, FGSV-Nr. 591/B 8.3, 2012

TP BF-StB - Technische Priifvorschriften fiir Boden und Fels im Stralenbau - Teil B 8.4: Kalibriervorschriften fiir das Leichte
und das Mittelschwere Fallgewichtsgerdt (PDF), FGSV-Nr. 591/B 8.4PDF, 2016

Soil treatment with lime and/or hydraulic binders. Application to the construction of fills and capping layers, Technical Guide,
LCPC, 2004
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Podbudowa z betonu asfaltowego D-04.07.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa
drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychéw na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —
km 0+366,7 —km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa asfaltowa - warstwa no$na z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni
1.4.2 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.3 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.4 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym tworzy strukture
wzajemnie klinujaca sie.
1.4.5 Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.
1.4.6 Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM
1.4.7 Symbole i oznaczenia:

D — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar gérnego sita

d — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar dolnego sita

AC — beton asfaltowy (symbol ogolny bez wskazania warstwy do ktorej jest przeznaczony)

krajowe oznaczenia uzupetniajace dotyczace przeznaczenia mieszanki mineralno — asfaltowej do poszczegdlnych
warstw nawierzchni:
P — do w-wy podbudowy
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Wg niniejszej SST nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w normie PN-EN 12591,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng.
Tabela nr 1. Zestawienie rodzajow lepiszcza asflatowego do warstw nawierzchni drogowych z uwzglednieniem
obcigzenia ruchem.

Warstwa Wyrdh Kategoria ruchu
KR 1+2 KR 3+4 KR 5+7
Fodbudowa Mieszanki | AC16F, AC22 P AC 16 P, AC 16 P,
mineralng- AC 22 P, AC 22 P,
-asfaltowe AC 32 P, AC 32 P,
AC WMS 16, AC WMS 16,
A m 22

Lepiszcza | 50470 35/50%, 50/70%, 20/30% | 35/507, 50/707,

asfaltowe " PMB 10/40-65 % 20/30"
PMB 25/55-60 %< PMB 10/40-65 %
MG 20/30-64/74% PMB 25/55-60 ¥ 2
MG 35/50-57/69 PMB 25/55-80%
MG 50/70-54/64 MG 20/30-64/745

MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

L Lo PR T T , B, B, =-12018

mineralne

* do betonu asfaltowego

" do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosc AC WMS

< do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wigzace]

“ zalecane, jezell wymagane jest zmnigjszenie halasu drogowego

“ do dienkiej warstwy na goraco z SMA lub BBTM o grubodci nie wiekszej niz 3,5 cm i do PA

" moga byé stosowane takze inne lepiszcza nienormowe | asfaity specjaine wg aprobat technicznych lub
europejskich ocen technicznych

* do asfaltu lanego

™ do kategorii ruchu KRS+6 - w terenach gdrskich

" PA 16 S stanowi dolng warstwe, dwuwarstwowe] nawlerzchni porowate]. W konstrukcji zawsze wystepuje
warstwa AC
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2.3. Wypekiacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w tabeli ponize;j.
Wymagania dla wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)

Tabela nr 2. Whasciwosci wypelniacza do betonu asfaltowego

2.4. Kruszywo

W zalezno$ci od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa nalezy stosowac kruszywa spelniajace wymaganie

Wiasciwosci wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-+KR2 | KR3+KR4 ‘ KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakosé pytéw wedlug PN-EN 933-9,

kategoria nie wyzsza niz:

MBe10

Zawartosc wody wedtug PN-EN 1097-5,
nie wyzsza niz:

1%(m/m)

Gestoéé ziaren wedtug EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym wypelniaczu wedlug PN-EN Vsgras
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug Anes8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: RAB
Rozpuszczalnose w wodzie wedlug PN-EN ws
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawartosc CaCO; w wypetniaczu

wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCamp

kategoria nie nizsza niz:

Zawartosc wodorotlenku wapnia
w wypetniaczu mieszanym, wediug
PN-EN 459-2, wymagana kategoria:

KaDeklarowana

»Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

BNpekiaronana

! Mozna stosowaé pyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla
wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pyiéw i wypeiniacza wapiennego

powinna byé

tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCOs

w mieszance pyféw

i wypelniacza wapiennego byla nie nizsza niz CCyy.

podane w tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem

z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4.1 Wymagania dla kruszyw do podbudowy z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 3. Wymagania wobec kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleinosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7
Lziamianta wading EN-EN 8231, Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20
kategoria nie nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia; gw”' gﬁ”sf g””i
wymagane kategorie: 20/15, 201D, 20715,

Gaoiz,s Gagiizs Gaoi17,5
Zawartosc pytdw wedtug PN-EN 933-1; f
kategoria nie wyzsza niz: 4
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3
Flsy Fl3 Flay
lub wedtug PN-EN 933-4,
| | |
kategoria nie wyZsza niz: ub Slso ub Sl ub Sl
Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej wedtug PN-EN Coekiarowana Csosao Cooyao
933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie
wedtug PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
LA LA LA

badana na kruszywie o wymiarze 10/14, s g b
kategoria nie wyzsza niz:
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Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-+KR2 KR3+KR4 KR5+KR?7

Whasciwosci kruszywa
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Mrozoodpornos$¢ wediug PN-EN 1367-1
badana na kruszywie o wymiarze 8/11, Fy
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

~Zgorzel stoneczna” bazaltu
wedtug PN-EN 1367-3, kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

5B

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2; Mpc 0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego Iub o ciagtym uziarnieniu do D<=8mm do podbudowy z
betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wihasciwosci kruszywa
' i KR1+KR2 | KR3:KR4 KR5+KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria: G¢B5 lub GBS Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie
nie wieksze niz wedlug kategorii: GrcNR Grc20 Gre20
Zawartosc pytow wedtug PN-EN 933-1, P
kategoria nie wyzsza niz: 2
Jakosc pylow wedlug PN-EN 933-9; kategoria MB.10

nie wyZsza niz:

Kanciastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

Gestosc ziaren wediug PN-EN 1097-6, rozdz.
7, B lub 9:

Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6,

rozdz. 7, 8 lub 9:

Grube zanieczyszczenia lekkie,

wediug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mpe0,1
kategoria nie wyZzsza niz:

EcsDeklarowana

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa famanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<=8mm do podbudowy z
betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wtasciwosci kruszywa

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtlug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria: Gr85 lub G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie
nie wieksze niz wedlug kategorii: GrcNR Grc20 Grc20
Zawartos¢ pytow wedlug PN-EN 933-1, f
kategoria nie wyZsza niz: e
Jakosc pytow wediug PN-EN 933-9;

e . - MB:10
kategoria nie wyZsza niz:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa
o ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN EcsDeklarowana Ees30 Ecs30
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosd ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,8Ilub9:

Masigkliwosc wedtug PN-EN 1097-6,

rozdz. 7, 8 lub 9:

Grube zanieczyszczenia lekkie,

wediug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mec 0,1
kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

2.5. Mieszanka mineralna
Tabela nr 6. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe wedtug przeznaczenia mieszanki (wg WT-2 2010)

Typ mieszanki zalecana mieszanka mineralno - asfaltowa
i przeznaczenie
Beton asfaltowy (AC) do podbudowy AC 16,AC22,AC 32

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].
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2.7. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi
Do uszczelnienia:

» polaczen technologicznych (tj. ztaczy podluznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego
w réznym czasie nalezy stosowaé emulsj¢ asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm i
aprobat technicznych,

«  spoin stanowigcych potaczenia r6znych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac emulsj¢ asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza
wedlug norm i aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawgdzi nalezy stosowaé emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

«  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
»  ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

«  skrapiarek,

«  walcow lekkich, $rednich i cigzkich,

«  walcow stalowych gtadkich,

+  walcow ogumionych,

+  szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

« samochodoéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie
cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi
we wlasne urzadzenia grzewcze.
4.2.2. Wypehiacz

Wypehliacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialdow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypehlniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.
4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw
termosOéw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
W wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko s$rodki antyadhezyjne nie wpltywajace szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji receptur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw
(zgodnie z WT2 2010).
5.2.1. Podbudowa z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1
oraz WT-2 2010.
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Tabela nr 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do BA do podbudowy

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC 16 AC22
wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 65 93
11,2 70 92 - -
8 50 85 42 72
2 25 50 15 45
0,125 5 13 5 13
0,063 4 10 4 10
zawarto$¢ lepiszcza (*) Buin4,2 Bunin4,0
* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggsto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin
nalezy pomnozy¢ przez wspofczynnik a wg rownania:
0=2,65/pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego B, 0
wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej blad dozowania sktadnikéw i btad badania.
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace btonke
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajaca
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 8. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego dla podbudowy (KR5-KR7)

Wymiar mieszanki

Warunki zageszczania Meteda i warunki
Wiagclwaét wg PN-EN 13108-20 badania
AC 16 P AC22 P AC32P
Zawartost -
C.1.3, ubijanie, - . WVinin a0 Viin a0 Vi a0
:ﬁ_,'e";’tfzhem 2 % 75 uderzeh PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinss 70 Vi 70 Vs 70
PN-EN 12697-22,
ggfﬁ?:gf]ina C.1.20, walowanie, :.?thﬂﬁatar"zu WTSam 008 | WTSur 0as | WTSum 0.5
trwale *9 Poa~Pioo PN-EN 13108-20, D.1.6, | "RPwrzs | PRDamza | PRDarzo
60°C, 10 000 cykli

PH-EN 12697-12, lecz

przechowywanie w 40°C

7 jednym cyklem ITSR 3 ITSR 7 ITSR 7

zamrazania ¥, badanie w

25°C

o grubost plyty: AC 16- 60 mm, AC 22- 60 mm, AC 32- B0 mm

" yjednalicong procedure badania odpormosei na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgczniku 1

9 procedure kondycjonowania kritkoterminowego mma przed zageszczeniem prifbek do badan podano w

zatgczniku 2

Wrazliwost na | C.1.1, ubijanie,
dziatanie wody | 2 x 35 uderzen

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie
wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on
by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termosterowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja = 5° C. Temperatura asfaltu powinna wynosi¢ jak w tab. 21.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goragcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. ponizej
Tablica 9. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.

Rodzaj asfaltu temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym [°C] temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej [°C]
50/70 180 od 140 do 180
wielorodzajowy 50/70 180 od 140 do 180

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
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Zalecane ilosci asfaltu podano w tablicy ponizej:
Tablica 10. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;:
Tloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza

Podtoze do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) 7 asfaltu uplynnionego, [ke/m2]

podtoze pod warstwy asfaltowe

podbudowa thuczniowa 0,7+1,0

podbudowa z kruszywa zagg¢szczanego mechanicznie 0,5+0,7
polaczenie nowych warstw asfaltowych

podbudowa asfaltowa ‘ 0,3+0,5

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

« 8 h-przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,
«  2h-przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,

* 0,5h-przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2.
5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubosci <= 8 cm. Nie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).
5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie
5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie przy zachowaniu kolejnosci walowania:

«  spoiny poprzeczne
«  spoiny podtuzne

»  pasy (o dlugosci do 100m) — watowanie nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
Zaggszczanie walcami MMA powinno wykonywac si¢ w temperaturze 130 — 160 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

« dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji receptur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczego6lnych sktadnikoéw (zgodnie z WT2 2010),

« uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialtdéw wykonane przez dostawcow itp.),

«  wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot w zakresie:
Tablica 11. Badania sktadnikéw mieszanki mineralno — asfaltowe;:

SKLADNIK WLASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
huszywo gestosc PN-EN 1097-6 1 na frakcje
lepiszcze (PN-EN 12591, penetrz'icja !ub‘ PE-EN 1436 lub 1
PN-EN 13924) temp. migknienia PN-EN 1427
) uziarnienie PN-EN 933-10 1
wypehniacz (PN-EN 13043) gostosd PN.EN 10977 |
dodatki typ 1
Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno — asfaltowe;j
WLASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39 1
uziarnienie PN-EN 12697-2 1
zawarto$¢ wolnych przestrzeni facznie z VFBi | PN-EN 12697-8 Gestoé¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-
VMA przy wymaganej zawartosci wolnych 6, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo 1
przestrzeni 7% <V < 10% suchym. Gestoéé¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie
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WLASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN

zawarto$¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB i
VMA przy wymaganej zawarto$ci wolnych
przestrzeni 7% <V < 10%

PN-EN 12697-8 Gestos¢ objgtosciowa wg PN-EN 12697-
6, metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego. 1
Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

odporno$¢ na dziatanie wody (powiazana

funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 1

odpornos¢ na deformacje trwate (powiazana
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego do maksymalnego obciazenia
osi ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maty aparat, metoda B w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze

Jezeli uzyto materialy sktadowe, ktorych wilasciwoséci byly juz okreSlone przez dostawce materialu na podstawie
zgodno$ci w/w wymaganiami, to wlasciwosci te nie musza by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatnosé
tych materialow pozostala bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.
W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
europejskimi mozna zalozy¢, ze maja one wlasciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z
odpowiedzialno$ci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spetnia odpowiednie wartosci
deklarowane.
Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraja kazdorazowo pewna liczbe wymagan odnos$nie
wlasciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektére z nich sa wyrazone przez bezposrednie pomiary wihasciwosci
mechanicznych, takich jak sztywno$¢ lub odporno$¢ na deformacje, podczas gdy inne s3 w formie wlasciwosci
zastepczych, takich jak zawarto$¢ asfaltu lub zawarto$¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury
badania producent powinien dostarczy¢ dowod spehienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie
technicznym, z ktéorym deklaruje zgodnos¢.
Normy wyrobow dopuszczaja zastosowanie podejécia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, ze w wypadku,
gdy nastgpita zamiana sktadnika mieszanki mineralno-asfaltowe;j i istniejg uzasadnione przestanki, ze dana wlasciwosé
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wlasciwosci, to nie jest konieczne badanie
tej wlasciwosci w ramach w/w badan.
6.3. Badania w czasie roboét

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.1. Zakres badan i pomiarow

Zakres badan i pomiardw w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy ponizej:
Tablica 12. Zakres badan i pomiaréw podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan,

zaladunku, roztadunku i wbudowywania

Lp. Wyszczegodlnienie badan Wymagane badanie minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 Temperatura mieszanki mineralno- sprawdzenie temperatury (zgodnos¢ z wart. kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej dopuszczalnymi przez SST) - + 2°C wbudowywania
2 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej wizualna ocena jej wygladu w czasie produkcji, JW.

3 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni

okresla¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna

jeden raz dziennie dla kazdej warstwy
nawierzchni

Ip. 3 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku watpliwoséci dotyczacych jakosci wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania badan probek i1 oceny ich zgodnosci z zatwierdzong receptura.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica ponize;j:

Tablica 13. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegolr}lel?le badafi i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiardw
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na 1 km
2 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
4 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
5 Ztacza podtuzne i poprzeczne cala dlugos$¢ zlacza
6 Krawedz warstwy cafa dlugos¢
7 Wyglad warstwy ocena ciggta

6.4.2. Inne parametry cechujace warstwe z betonu asfaltowego podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje

tablica 14:
Lp. Wyszczegdlnienie

sprawdzanych parametrow:

Dopuszczalne odchytki

Szerokos$¢ warstwy

szeroko$¢ warstwy rozna od projektowanej +5 cm

Rownos¢ podiuzna

Rownos¢ poprzeczna

Rzgdne wysokosciowe warstwy

W zaleznosci od metodologi badan réwnosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczace oceny
réwnosci podtuznej, poprzecznej oraz rzgdnych wysokos$ciowych dla warstw bitumicznych nawierzchni
nalezy przyjmowac zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)

Spadki poprzeczne warstwy

zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancijg + 0,5%

AN | B~ (WIN| =

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +5Smm
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Wyszczegdlnienie

sprawdzanych parametrow: Dopuszezalne odchylki

Lp.

Ztacza warstwy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza

7 Zlacza podiuzne i poprzeczne powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

8 Zaggszczenie warstwy Zageszczenie i wolna przestrzen warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i

recepcie

9 Wolna przestrzen

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjga projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania techniczne

« Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” - WT-1
2010 Wymagania techniczne, Warszawa 2010

« ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania
techniczne, Warszawa 2010

«  Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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Nawierzchnie D-05.00.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach inwestycji
pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do
ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw
bitumicznych: §cieralnej, wigzacej i wyrdbwnawczej z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, stuzacych do przejmowania i rozktadania na
podtoze obciazen od ruchu pojazdow.
1.4.2 Warstwa $cieralna — goérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3 Warstwa wigzgca — warstwa migdzy warstwg §cieralng, a podbudowa.
1.4.4 Warstwa wyrOwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.
1.4.5 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.6 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.7 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagglym tworzy strukturg
wzajemnie klinujaca sig.
1.4.8 Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.
1.4.9 Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM
1.4.10 Symbole i oznaczenia:

D — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar gornego sita

d — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar dolnego sita

AC — beton asfaltowy (symbol ogoélny bez wskazania warstwy do ktorej jest przeznaczony)

krajowe oznaczenia uzupetiajace dotyczace przeznaczenia mieszanki mineralno — asfaltowej do poszczegdlnych
warstw nawierzchni:

W — do w-wy wiazacej

S — do w-wy Scieralnej

oznaczenie mieszanki mineralno — asfaltowej: AC D S lepiszcze — (np. AC 16 S 70/100) - ,,AC” - beton asfaltowy; ,,D” -
wymiar najwickszego kruszywa w mieszance (np. 16 mm); ,,S” - warstwa do ktorej przeznaczona jest mieszanka, moze
by¢ S, W, P (np. Scieralna); ,,lepiszcze” - oznaczenie lepiszcza (asfaltu drogowego).

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Wg niniejszej SST nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w normie PN-EN 12591,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng zgodny z rodzajem i wymaganiami okre$lonymi w tabeli nr 1
Tabela nr 1. Zestawienie rodzajow lepiszcza asflatowego do warstw nawierzchni drogowych z uwzglednieniem
obcigzenia ruchem.

Warstwa Wyrdh Kategoria ruchu
KR 1=2 | KR 3+4 | KR 5+7
Wiazaca Mieszanki | AC 11 W, AC16 W AC 16 W, AC22 W, AC 16 W, AC 22 W,
| warstwa mineralno- AC WMS 16, AC WMS 22, AC WMS 16,
wyrdwnawcza |_-gsfaltowe AC WMS 22
Lepiszcza | 50/70 35/50%, 50/70%, 20/30" | 35/50% , 20/30™,
asfaltowe” | MG 50/70-54/64 PMB 10/40-65" PMB 10/40-65 -
PMB 25/55-60 "¢ PMB 25/55-60"<)
MG 20/30-64/74% PMB 25/55-807%
MG 35/50-57/69 MG 20/30-64/74"
MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
WELEE g, 9, 10, 11 i i) r
mineralne
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e .
Warstwa Wyrab Kategoria ruchu
KR 1+2 ] KR 34 I KR 5+7
Scieralna Mieszanki | MA 8, MA 11 MA B, MA 11, ACB S, MA 8, MA 11, AC 8 5,
mineralno- | AC5S, AC8 S, AC 115, AC 11 8", SMA 89,
-asfaltowe | AC 11 5, SMA 5, SMA 59, SMA 89, SMA 11,
SMA 8, SMA 11, SMA 11, BBTM 8%, BBTM 8%, BBTM 11,
BETM 8%, BETM 11 BBTM 11, PABS,PA11S, | PABS, PALLS,
pa g St pi 5 ST
Leplszcza | 35/50 %, 50/70, 35/50 ¥, 50470, PMB 25/55-60,
asfaltowe” | 70/100 PMB 25/55-60, PMB 45/80-55,
PMB 45/80-55, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
PMB 65/105-60% PMB 45/80-80 PMB 65/105-60
MG 50/70-54/64 PMB 65/105-607 PMB 65/105-80°
MG 50/70-54/64
Wﬂmﬂm I8, 10, 20, 2%, 20, 23, 28, &b WL Juid
mineraine

* do betonu asfaltowego

" do betonu asfaltowego o wysokim module szbywnosc AC WMS

< do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wigZacej

4 zalecane, jezell wymagane jest zmnigjszenie halasu drogowego

* do cienkiej warstwy na goraco z SMA lub BBTM o grubodci nie wiekszej niz 3,5 ¢ i do PA

" moga byt stosowane takie inne lepiszcza nienormowe | asfaity specjaine wg aprobat technicznych lub
europejskich ocen technicznych

¥ do asfaltu lanego

" do kategorii ruchu KR5+6 - w terenach gorskich

"' PA 16 S stanowi dofng warstwe, dwuwarstwowe] nawlerzchni porowate]. W konstrukcji zawsze wystepuje
warstwa AC

2.3. Wypekiacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w tabeli ponize;.
Wymagania dla wypetniacza do warstwy wigzacej, wzmacniajacej i Scieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1
2010)
Tabela nr 3.1. Wlasciwosci wypelniacza do betonu asfaltowego dla warstw wigzacej i wyrdwnawczej

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-KR2 | KR3+KR4 | KR5<KR7
zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

Jakosé¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9,
kategoria nie wyzsza niz:

Zawartos¢ wody wedbug PN-EN 1097-5,
nie wyzsza niz:

Gestosc ziaren wediug PN-EN 1097-7:
Wolne przestrzenie w suchym

MB:10

1% (m/m)

deklarowana przez producenta

zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vagras
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wediug Bres8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Rag
Rozpuszczalnosé w wodzie wedtug PN-EN ws
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO; w wypetniaczu

wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCr

kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia

w wypetniaczu mieszanym wediug

PN-EN 459-2, wymagana kategoria:

Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,

wymagana kategoria:
) Mozna stosowad pyly z odpylania, pod warunkiem speinienia wymagan jak dla
wypefniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043, Proporcja pyfow [ wypefniacza wapiennego
powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCO:; w mieszance pyfow
i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCyq

KaDeklarowana

BNDtklaruwn na
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Tabela nr 3.2. Wiasciwosci wypetniacza do betonu asfaltowego dla warstwy $cieralnej

Wymaganla w zaleznosci od kategorli ruchu

Wiasciwosc wypelniacza

KR1+KRZ | KRI+KR4 | KRS:KRB

Uziarnienie wedhug PN-EN 933-10:

zgodne z tablicy 24 w PM-EN 13043

lakost pylow wedlug PN-EN 933-9, kategoria
nie wy2sza niz.

ME:10

ZawartosE wody wedhug PN-EN 1097-5,
nie wy2sza nik:

1% {m/m]

Gestodd ziaren wedlug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producents

‘Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypeiniaczu wedtug Vansas
PM-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedtug PHN- BunsB/ 25
EN 13179-1, wymagana kategoria: i
Rozpuszezalnoss w wodzie wedlug we
PMN-EN 1744-1, kategaria nie wy#sza niz: o
Zawartosc CaC0; w wypelniaczu wapiennym

wedtug PN-EN 196-2, CCra
kategoria nie nizsza niz:

ZawartosE wodorotlenku wapnia

w wypelniaczu mieszanym wedlug Kaz20

PMN-EN 45%-2, wymagana kategoria:

«Liczba asfaltowa” wedhug PN-EMN 13179-2,
wymagana kategorla:

BNogsrevana

2.4. Kruszywo

W zalezno$ci od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa nalezy stosowaé kruszywa spelniajace wymaganie
podane w tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4.1 Wymagania dla kruszyw do warstwy wiazacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Wiasciwosc kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3I+=KR4 KRS5<+KR7

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1;
kategoria nie nitsza nit: ' GcB5/20 GcB5/20 Gc90/20
Tolerancja uziarnienia; giz:; giz:ji gj?:
wymagane kategorie: Gaoyazs Gaoyazs Gaonrs
Zawartost pytdw wediug PN-EN 933-1; £
kategoria nie wy#sza niZ: B
Keztalt kruszywa wedtug PN-EM 933-3 i EI I

. 35 25 25
ub wedlug PR-EN 933-4; lub Sk lub5hs | lub Sl
kategoria nie wy#sza niz:
Procentowa zawartosd ziaren o powierzchni
przekruszonej | lamanej w kruszywie )
grubym wedhug PN-EN 833-5; Costarawana Conpin Caoyin
kategoria nie nizsza nik:
Odpornosd kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; LA LAw LAw
kategoria nie wyzsza niz:

Gestodd ziaren wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Masigkliwosd wedlug PN-EN 1097-5,
rozdz. 7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornosd wedlug PN-EN 1367-1

1367-3, wymagana kategoria:

badana na kruszywie o wymlarze B/11, Fz

11/16 lub B/16; kategoria nie wy2sza niz:

«Zgorzel shoneczna” bazaltu wedlug PN-EN SB
LA

Skiad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenla lekkie wedbug PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyksza nizi:

mpe 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z fuila wielkopiecowego
chiodzonego powistrzem

wediug PN-EN 1744-1, p. 18.1:

wymagana odpornost

Rozpad zwigzkow felaza w kruszywie

z zuzla wielkopiecowego chiodzonego
powietrzem wedbug PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Statost objetosci kruszywa z Zuzla
stalownlczego wedtug PN-EN 1744-1,
p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

wymagana odpornast

Wiz
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Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalednosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 | KR3I+KR4 KRS+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EMN 933-1,
wymagana kategaoria: GeBS lub G485 GBS
Talerancja wziarnienia; cdchylenie nie
wieksze niz wediug kategorii: GrchiR Grc20 Grc20
Zawartosc pytow wedtug PN-EN 933-1, P
kategaria nie wyksza nik: i
JakosSE pytdw wediug PN-EN 933-9; MB-10

kategaoria nie wyisza niz:

Kanciastost kruszywa drobnego lub
kruszywa 0f2 wydzielonego z kruszywa

o cigghym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

Gestosc ziaren wadlug PN-EN 1097-6,
rozdz, 7, 8 lub 9

Masigkliwosc wedtug PN-EM 1097-6,

rozdz. 7, 8 |lub 9:

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PM-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wy#sza niz:

EsDeklarowana

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

Myee 0,1

Tabela nr 6. Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
wiazacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii ruchu
KR1+KRZ | KRI+KR4 | KRSKR7

Wiasciwoscl kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
wymagana kategaria:

Taolarancja uziarnienia; odchylenia nie
wigksze niz wedlug kategorii:

Zawartosc pylow wedlug PN-EN 933-1,
kategoria nie wyzsza niz:

lakose pyhdw wedtug PN-EN 933-9;
kategoria nie wyzsza niz:

Kanciastest kruszywa drobrnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o cigghym uziarnieniu wedbhug PN-EN 933-6,
rozdz, 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosd ziaren weadiug PN-EN 1097-56,
rozdz. 7, 8 lub 9

Masigkliwost wadlug PN-EM 1097-6,

rozdz, 7, 8 lub 9.

Grube zanieczyszczenia lekkie wadlug
PMN-EN 1744-1 p. 14.2, mypc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

GrlE5 lub GA85

GreMR Gre20 Gre2d

'Irl B

ME:10

EcsDeklarowana E-530 Ecg30

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta
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2.4.2 Wymagania dla kruszyw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1+KRZ KR3+-KR4 KRS+KRE

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EM 933-1;

kategoria nie nizsza niz: GcB5/20 Gc90/20 Gc30/15
Tolerancie uziarnienia; g.w-s. Gasys, Gissis,
wymagane kategaorie: oo Gatyrs Gzuis
PR

Zawartosc pyldw wediug PMN-EN 933-1; £
kategaria nie wyisza niz: ?
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 I I I

_ e F13 20 20
lub weadiug PMN-EN 933-4; lub Sz lub 5lap lub Shap

kategoria nie wyZsza niz:
Procentowa zawartost zlaren o powlerzchnl
przekruszone] | famane] w kruszywie

. CDl‘lhilnniﬂi
grubym wedlug PN-EN 933-5;
kategaria nie nifsza niz:

Cgs;L CGS.I’:I

Odpornost kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdzial 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategorla nie wyksza niz:

Odpornoié na polerowanie kruszywa
{badana na narmowej frakdi kruszywa PEV {2527/ PT— Pl
do mieszanki mineralng-asfaltowei) wediug '“ b i ik 48 =
PN-EN 1097-8, kategoria nie niZsza niz:
Gestosc ziaren wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Nasigkliwosd wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.

LAy LA LA;zs

deklarowana przez producenta

7. 6 lub 9: deklarowana przez producenta
Mrozoodpornost wedbug PN-EN 1367-6 10 .

w 1% NaCl, wartost Fuao nie wyisza nii:

«2gorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN SBu

1367-3, wymagana kategoria:
Sktad chemiczny - uproszczony opls
petregraficzny wedlug PN-EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wediug PN-
EMN 1744-1, p.14.2, kategoria nie wyiZsza niz:
Rozpad krzemlanu dwuwapniowego

w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chitodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1, p. 19.1:

deklarowany przez producenta

Myee0, 1

wymagana odpormosc

Rozpad zwigzkiw zelaza w kruszywie
z fuila wielkopiecowego chlodzonego wymagana odpornosd
powistrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Statosc objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-ENM 1744-1, Vis
p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:
" Kruszywa grube, ktore nie speiniajg wymaganej kategori wobec odpomosic mi
polerowanie (PSV), mogg byc stosowane, Jesli 53 wiywane w mieszance kruszyw
(grubych), ktora obliczeniowo oslagge podang wartast wymaganel kategorli, Obliczon:
wartosd (PSV) mieszankl kruszywa grubego fest Srednia wazong wynikajaca z wagowegt
vdziafu kaidego =z rodzajdw kruszyw grubych prrewidzianych do  zastosowani:
w mieszance mineraino - asfaltowej oraz kategorii odpomosel na polerowanie kazdegq
z tych kruszyw. Moina mieszac tylko kruszywa grube kategorii P5Va, | wyiszej.
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Tabela nr 8. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosc od kategorii ruchu
KR1+KR2

Whasciwoscl kruszywa

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

Tolerancja uziarmienia; odchylenie nie

GBS |ub G,85

wieksze niz wedlug kategorii: GreNR
ZawartosE pyldw wediug PN-EN 933-1, i
kategoria nie wyisza niz: :
Jakosc pylow wadiug PN-EN 933-9; MB, 10

kategoria nie wyisza nii:

Kanciastost kruszywa drobnega lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o clggtym uziarnieniu wedtug PMN-EN 933-6,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

Gestost ziaren wediug PHN-EN 1097-6,
rozdz. 7, B lub 9:

Masigkliwose wediug PH-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 5

Grube zanleczyszczenla lekkie wedbug
PM-EMN 1744-1 p. 14.2, e 0,1
kategoria nie wyisza niz:

Er=Deklarowana

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

Tabela nr 9. Wymagania wobec kruszywa famanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategaorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+HKRG
Uziarnienie wedlug PN-EM 933-1, wymagana
kategoria: G885 lub G:85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wigksze niz wadiug kategorii: GreNR Gre20 Gre20
Zawartoss pyidw wediug PN-EN 933-1, v,
kategoria nie wyZsza niz: 1o
Jakos pytow wedlug PN-EN 933-9; kategoria MB,10
nie wy#sza niz: "
Kanclastosd kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa 3 )
o cigghym uziarnieniu wedhsg PN-EN 933-6, EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30
rozdz. B, kategoria nie nizsza niz:

Gestosd zlaren wediug PN-EN 1097-6,
rozdzial 7, 8 lub 9:

Masigkliwost wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Grube zanieczyszezenia lekkie

wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, My, 1
kategoria nie wydsza niz:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

2.5. Mieszanka mineralna

Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe wedlug przeznaczenia mieszanki (wg WT-2 2010)
Typ mieszanki zalecana mieszanka mineralno - asfaltowa
i przeznaczenie
Beton asfaltowy (A,C) do war_stwy wigzacej AC 11,AC 16
i wyrownawczej
Beton asfaltowy (AC) do warstwy $cieralnej AC5,AC8,AC 11,
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].
2.7. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi
Do uszczelnienia:

« potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego
w réznym czasie nalezy stosowaé emulsj¢ asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm i
aprobat technicznych,

»  spoin stanowigcych potaczenia r6znych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac emulsj¢ asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza
wedhug norm i aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawgdzi nalezy stosowaé emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
Przy wykonywaniu warstwy $cieralnej, na zlaczach technologicznych nalezy stosowac tasmy bitumiczno-kauczukowe.
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

+  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
«  ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

+  skrapiarek,

+  walcow lekkich, $rednich i cigzkich,

+  walcow stalowych gtadkich,

+  walcoOw ogumionych,

«  szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

« samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie
cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podlaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi
we wlasne urzadzenia grzewcze.
4.2.2. Wypehniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialdéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac¢ 2 godzin z
jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw
termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
W wyladowywanej do kosza ukladarki mieszance nie powinny znajdowac si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne nie wpltywajace szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji receptur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow
(zgodnie z WT2 2010).
5.2.1. Warstwa wiazaca, wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1
oraz WT-2 2010.
Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do BA do w-wy wiazacej, wyrdwnawczej

Wiadeiwodd Przesiew, [% (m/m)]
AC 11 AC 16
wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - -
22,4 - - 100
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 85
2 30 55 25 55
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Przesiew, [% (m/m)]
Wlasciwosé
AC11 AC 16
0,125 6 24 5 15
0,063 3 8 3 8
zawarto$¢ lepiszcza (*) Bunin4,6 Bunin4,4

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zalozonej ggstosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggsto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin
nalezy pomnozy¢ przez wspoiczynnik o wg rownania:
a=2,65/pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢é wyzsza od podanego B, 0
wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej blad dozowania sktadnikéw i btad badania.
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace btonke
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajgca
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 12. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy wiazacej, wyrownawczej

Warunki . . Wymiar mieszanki
e . . Metoda i warunki
Wiasciwosé zaggszezenia wg badania
PN-EN 13108-20 ACI1 AC 16
s . C.1.2, ubijanie V min 3,0 V min 3,0
zawarto$¢ wolnych przestrzeni 3 % 50 uderzef PN-EN 12697-8, p. 4 V max 6,0 V max 6.0
wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie VFB min 65 VFB min 60
lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN'12697-8, p. 5 VFB max 80 VFB max 80
zawano§c wolnych_ przestr;em w C.1.2, ubljanu? PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14 VMA min 14
mieszance mineralnej 2 x 50 uderzen
odpornosé na dziatanie wody C.L1 ubijanie | 51 b\ 1960712 (a) ITSR 80 ITSR 80
2 x 35 uderzen

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedur¢ badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku nr 1 do WT-2 2010 ,,Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.2.2. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1
oraz WT-2 2010.
Tabela nr 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do BA do w-wy $cieralnej

Wiadeiwodd Przesiew, [% (m/m)]
ACS AC38 AC 11
wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12
zawartos¢ lepiszcza (*) Buin 6,0 Buin 5,8 Buin 5,6

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostala podana dla zalozonej ggstosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin
nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wg rownania:
a=2,65/pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego B, 0
wielko$¢ dopuszczalnej odchylki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikow i blad badania.
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace btonke
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajgca
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 14. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego dla w-wy $cieralnej

Warunki . . Wymiar mieszanki
. . Metoda i warunki
Wihasciwosé zageszczenia wg badania
PN-EN 13108-20 ACS5 AC38 AC11

x . C.1.2, ubijanie V min 1,0 V min 1,0 V min 1,0

zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2 x 50 uderzeh PN-EN 12697-8, p. 4 V max 3.0 V max 3.0 V max 3.0
wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie VFB min 75 VFB min 75 VFB min 75
lepiszczem 2 x 50 uderzen | DVEN 12697-8,p.5 VFB max 93 VFB max 93 VFB max 93
zawarto$¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubjjanie | PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14 VMA min 14 VMA min 14
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mieszance mineralnej 2 x 50 uderzen

C.1.1, ubijanie

odporno$¢ na dziatanie wody 2 % 35 uderzeh

PN-EN 12697-12 (a) ITSR 90 ITSR 90 ITSR 90

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedur¢ badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku nr 1 do WT-2 2010 ,,Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie
wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on
by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termosterowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5o C. Temperatura asfaltu powinna wynosic jak w tab. 21.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. ponizej
Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.

Rodzaj asfaltu temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym [°C] temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej [°C]
50/70 180 od 140 do 180
70/100 180 od 140 do 180
wielorodzajowy 50/70 180 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢é wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych
w tablicy ponizej:
Tablica 16. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm
Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzgcg i wzmacniajgcg
‘ Drogi klasy Z 9 12
5.5. Polaczenie miedzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu podano w tablicy ponize;j:
Tablica 17. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;:

Podtoze do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) llos¢ asfaltu p Zﬁ?;iiﬁ?ﬁ;‘;:{gﬁggi?g‘;ﬂ;r b uptynniacza
podtoze pod warstwy asfaltowe
podbudowa tluczniowa 0,7+1,0
podbudowa z kruszywa zageszczanego mechanicznie 0,5+0,7
podbudowa z betonu cementowego lub kruszywa stabilizowanego cementem 0,3+0,5
nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5
potaczenie nowych warstw asfaltowych
podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
warstwa wyréwnawcza lub wzmacniajaca z betonu asfaltowego 0,3+0,5
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0,1+0,3
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0,1+0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

«  8h- przyiloéci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,
e 2h-przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,
* 0,5h-przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubosci <= 8 cm. Nie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).
5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie
5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwlocznie przy zachowaniu kolejnosci watowania:
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«  spoiny poprzeczne
«  spoiny podtuzne

»  pasy (o dlugosci do 100m) — watowanie nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
Zaggszczanie walcami MMA powinno wykonywac si¢ w temperaturze 130 — 160 °C.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wieclowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny byé
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Dla warstwy $cieralnej, ztagcze robocze (technologiczne) powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi
powinna oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonywana i _odbierana warstwa Scieralna musi by¢ jednorodna. bez miejscowych napraw nawierzchni (tat)
dokonywanych po jej wykonaniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Wymagania dotyczace warstw bitumicznych odnosza si¢ do dwdch okreséw ich sprawdzania:

*  przy odbiorze nawierzchni po jej wykonaniu, oraz

+  przed uptywem okresu gwarancji.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

« dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji receptur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow (zgodnie z WT2 2010),

+ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

«  wykona¢ badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot w zakresie:
Tablica 18. Badania sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowe;:

SKLADNIK WLASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
kruszywo
gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
lepiszcze (PN-EN 12591, penetracja lub PE-EN 1436 lub 1
PN-EN 13924) temp. mi¢cknienia PN-EN 1427
niacz ( 13043) uziarnienie PN-EN 933-10 1
wypetniacz (PN-EN
gestosc PN-EN 1097-7 1
dodatki typ 1
Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno — asfaltowej
WLASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39 1
uziarnienie PN-EN 12697-2 1
zawartos¢ wolnych przestrzeni facznie z VEB i | PN-EN 12697-8 Gestosé objetosciowa wg PN-EN 12697-
VMA przy wymaganc) zawartosci wolnych 6, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo 1
przestrzeni 7% <V < 10% suchym. Gesto$¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie
zawartos¢ wolnych przestrzeni facznie z VFB i | PN-EN 12697-8 Ggstos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-
VMA przy wymagancej zawartosci wolnych 6, metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego. 1
przestrzeni 7% <VW< 10% Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie
odpornos¢ na dz1a’rz.1me wpdy (powigzana PN-EN 12697-12 1
funkcjonalnie)
odporno$¢ na deformacje trwate (powigzana
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego PN-EN 12697-22, maty aparat, metoda B w powietrzu, 1
zaprojektowanego do maksymalnego obcigzenia przy wymaganej temperaturze

osi ponizej 130 kN

Jezeli uzyto materialy sktadowe, ktorych wilasciwosci byly juz okreSlone przez dostawce materialu na podstawie
zgodno$ci w/w wymaganiami, to wlasciwosci te nie musza by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatnosé
tych materialow pozostala bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
europejskimi mozna zalozy¢, ze maja one wlasciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z
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odpowiedzialnosci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spetnia odpowiednie wartosci
deklarowane.
Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraja kazdorazowo pewnag liczbe wymagan odnosnie
wlasciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektore z nich sa wyrazone przez bezposrednie pomiary wlasciwosci
mechanicznych, takich jak sztywno$¢ lub odporno$¢ na deformacje, podczas gdy inne s3 w formie wlasciwosci
zastgpczych, takich jak zawarto$¢ asfaltu lub zawartos¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury
badania producent powinien dostarczy¢é dowodd spetnienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie
technicznym, z ktéorym deklaruje zgodnos¢.
Normy wyrobow dopuszczajg zastosowanie podejécia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, ze w wypadku,
gdy nastgpita zamiana sktadnika mieszanki mineralno-asfaltowe;j i istniejg uzasadnione przestanki, ze dana wtasciwosé
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wtasciwosci, to nie jest konieczne badanie
tej wlasciwosci w ramach w/w badan.
6.3. Badania w czasie robot

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.1. Zakres badan i pomiaréw

Zakres badan i pomiaréw w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy ponizej:
Tablica 20. Zakres badan i pomiaréw podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czgstotliwos¢ badan,
Lp. Wyszczegodlnienie badan Wymagane badanie minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 Temperatura mieszanki mineralno- sprawdzenie temperatury (zgodno$¢ z wart. kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowej dopuszczalnymi przez SST) - + 2°C wbudowywania
2 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j wizualna ocena jej wygladu w czasie produkeji, jw.
zatadunku, roztadunku i wbudowywania
3 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- | okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla. jeden raz dziennie dla kazdej warstwy
asfaltowej pobranej w wytworni Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna nawierzchni
Ip. 3 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania badan probek i oceny ich zgodnos$ci z zatwierdzong receptura.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica ponize;j:
Tablica 21. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegolr}ler}le badafi i Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 2razyna 1 km
2 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
3 Uksztattowanie osi w planie *) pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy
4 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
5 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos¢ zlacza
6 Krawedz warstwy cafa dlugos¢
7 Wyglad warstwy ocena ciggla
8 Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Inne parametry cechujace warstwe z betonu asfaltowego podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje
tablica 22:

Lp. Wyszezegblnienie R Dopuszczalne odchytki
sprawdzanych parametrow:
szeroko$¢ warstwy rozna od projektowanej +5 cm;
. szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem (np.
1 Szerokos$¢ warstwy 1 . .. . . . . o Lo o
Sciekiem) w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm
2 Rownos¢ podhuzna W zaleznosci od metodologi badan réwnosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczace oceny
3 Rownoéé poprzeczna rownosci podtuznej, poprzecznej oraz rzgdnych wysokosciowych dla warstw bitumicznych nawierzchni
4 | Roed Kosci nalezy przyjmowac zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim
gdne wysokosciowe warstwy powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)
5 Spadki poprzeczne warstwy zgodne z dokumentacija projektows z tolerancja £ 0,5%
6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm
7 Grubos$¢ warstwy Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg =5mm
3 Zlacza podiuzne i poprzeczne Zlqcza. warstw?/ powinny by¢ yvykonane w linii prostej, rownolegl; lub pr9sto_pad1€ do osi. Zi.qcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
9 Krawed? warstwy Krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia
pokryte asfaltem.
10 Wyglad warstwy Warstwa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i
spekanych
11 Zaggszczenie warstwy Zageszczenie i wolna przestrzen warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
12 Wolna przestrzen recepeie
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6.5. Wymagania dotyczace trwalo$ci nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej wynikajacych z wadliwie wykonane;j
konstrukcji nawierzchni przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych robot mierzac od poczatku zakresu robot
nalezy wykona¢ wymiang tej warstwy na odcinku 1 km, na ktérym wystepuja w/w naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania techniczne

« . Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” - WT-1
2010 Wymagania techniczne, Warszawa 2010

« ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania
techniczne, Warszawa 2010

»  Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.23
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach inwestycji pn.
,,Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do
ul. Batorego —km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik — wg SST D-08.01.01
1.4.3. Obrzeze — wg SST D08.03.01
1.4.4. Spoina — odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okre§lonymi materiatami
wypetiajacymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja

Zastosowana betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nast¢pujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

« odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

+ gatunek: gatunek 1,,

+ Klasa: klasa ,, 50" (o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa),

«  barwa: kostka szara (z betonu niebarwionego), kostka kolorowa (z betonu barwionego)

«  wzor (ksztalt)kostki zgodny z ksztaltami okre§lonymi przez producenta — zaakceptowana przez Inwestora,

«  wymiary zgodne z wymiarami okre§lonymi przez dokumentacj¢ projektows.
2.2.2. Wymagania

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

o ksztalt i wymiary — powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiarow:
dhugosc i szerokosé + 3,0 mm,
grubos¢ + 5,0 mm,

+  wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
50 MPa,

«  mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

o probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

Iaczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek niezamrazanych,

«  obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do probek niezamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

nasigkliwo$¢ — nie powinna przekraczaé 5%,
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Scieralno$¢ — sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratag wysoko$ci, nie powinna przekraczaé
warto$ci dla klasy ,,50” 3,5 mm,

»  szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkos§ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

« wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wygladu zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Whasciwoscei Wymagania — dla dopuszczonej kostki w gatunku 1
1 Stan powierzchni licowej
tekstura jednorodna w danej partii
rysy i spekania niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
2 dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalna wielkos$¢ (dhugosc i szerokosc) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne
Uszkodzenia krawedzi pionowych
4 — dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé i glebokosé) 20 mm x 6 mm

(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do
2 lat).
2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:

»  na podsypke piaskowa pod nawierzchnie:
o piasek naturalny wg PN-B—11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke¢ drobng granulowana (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B—11112:1996 [1],
« na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie:
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego wymagania dla gatunku
I wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajagcego wymagania PN-B-
19701:1997 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [4,
4a],

+ do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B—11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [5].

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki
Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna
stosowac:

«  krawezniki betonowe wg. SST D-08.01.01
»  obrzeza betonowe wg. SST D-08.03.01
«  przy kraweznikach moga wystepowac scieki wg SST D—-08.05.01
2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wilasciwej
SST.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu min. 70%
wytrzymato$ci betonu, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport kraweznikow i obrzezy

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach (SST) dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ rozwigzania zgodne z
dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora i spelniajace wymagania okre§lone w specyfikacjach
(SST) dla odpowiedniego obramowania.
5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ material okreslony w dokumentacji projektowej i spelniajacy wymagania okreslone w
punkcie 2.3 niniejszej SST.
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$é ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru —
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora. Kostke uktada si¢ na podsypce w
taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 — 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ materialem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetli¢ szczeliny materialem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST i zamie$¢
nawierzchnig.
5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.dotyczacymi wygladu i wymiarow.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokosci spoin,
»  sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),
«  sprawdzenie prawidlowosci wypetienia spoin,

«  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych i czestotliwo$¢ badan
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt
6.4.2 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4.2 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inspektor.
6.4.2. Parametry cechujace nawierzchni¢ z kostki kamiennej podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchyltki podaje
tablica 2:

Lp. Wyszczegolnienie sprawdzanych Dopuszczalne odchykki
parametrow:
1 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektowsg z tolerancijg + 0,5%
Rownosé Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4—metrowa tatg lub
planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [6].

Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

5 Rzedne wysokosciowe podbudowy Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz+ 5 cm
6 Szeroko$¢ nawierzchni Szeroko$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o wigeej niz = 5
cm
7 Grubos$¢ podsypki Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dokumentacji projektowe;j
z tolerancja:
—+ 10 % dla podbudowy zasadniczej,
—+10%, —15 % dla podbudowy pomocniczej

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
4. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

4a. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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Roboty wykonczeniowe D-06.00.00

Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow D-06.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie umocnienia skarp, rowow, ciekdw wodnych i $ciekoéw w ramach inwestycji pn.,, Rozbudowa
drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —
km 0+366,7 —km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowoéw ciekéw wodnych i §ciekdw nastgpujacymi sposobami:

+  humusowaniem (obsianie trawg)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czeSci organicznych.
1.4.2. Humusowanie — zespol czynnoséci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
1.4.3.Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza SST sa:
+  ziemia urodzajna,

«  nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R—65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
[4].
2.5. Materialy uzupelniajace

Materiaty uzupelniajace (elementy laczne, usztywniajace itp.) zgodne z instrukcja wykonawcza sporzadzong przez
Wykonawce.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno—biologicznego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

+ ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

+  ubijakéw o recznym prowadzeniu,

+  wibratorow samobieznych,

«  plyt ubijajacych,

+  cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.1. Transport materialow
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna si¢ga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubo$¢ pokrycia
ziemia urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po zaggszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na
powierzchni skarpy. W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstegpach co 0,5 do 1,0 m. Utozona
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescié przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Umocnienie powierzchni terenu przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na wytworzeniu na
skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

»  humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

+  wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami Scickowymi za pomoca osprzgtu agrouprawowego, aby
uzyska¢ zawarto$¢ czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,
a nastgpnie obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro§lin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia
skarp) i naniesieniu na obsiang powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4). W okresach
posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodno$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznos$ci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzej$ciu roélin, tagczna powierzchnia nie
porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nictej powierzchni nie moga wystepowac
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

3. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno—melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtokning.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

93



Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu D-07.00.00

Oznakowanie poziome D-07.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég w ramach inwestycji pn.,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w
miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6ét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twarde;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okres$lonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Materiaty do poziomego znakowania drog - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.
1.4.3. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby nakladane warstwg grubo$ci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.4. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm. Naleza
do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
1.4.5. Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 mm, ktore
sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Majg rézny ksztalt, wielkos¢ i wysoko$¢ oraz rodzaj i liczbg
zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu
metylu i folie odblaskowe.
1.4.6. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materialami w
stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.
1.4.7. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci antyposlizgowe.
1.4.8.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialéw

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi posiada¢ aprobatg techniczng.
2.3. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drég
2.4.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8
mm (na mokro). Whasciwosci fizyczne materialdéw do znakowania cienkowarstwowego okre$la aprobata techniczna
odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].
2.4.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace nakladanie ich warstwa
grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. Wtasciwosci
fizyczne materialow do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych okresla
aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].
2.4.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki §wiatta
wysylanej przez reflektory pojazdu. Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca
wymaganiom POD-97 [4].
2.4.4. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien sklada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkoSci (wlasciwosci antyposlizgowych). Materiat
uszorstniajagcy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstniajacym powinny odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].
2.4.5. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchni¢ plytka z
materiatu wytrzymujacego przejazdy pojazdow samochodowych, zawierajaca element odblaskowy umieszczony w ten
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sposob, aby zapewnial widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadéw deszczu. Element odblaskowy (retroreflektor),
bedacy czgscig punktowego elementu odblaskowego moze by¢ szklany lub plastikowy. Wiasciwosci punktowego
elementu odblaskowego okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].
2.4.6. Wymagania wobec materialow ze wzglgdu na ochrone warunkéw pracy i sSrodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie srodowiska.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty do poziomego znakowania droég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego i opadow.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robodt, powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu, zaakceptowanego przez Inspektora:

«  szczotek mechanicznych (zaleca si¢ szczotki wyposazone w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek recznych,
- frezarek,

«  sprezarek,

¢ malowarek,

«  ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 50C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.
5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pyhu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.
5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé¢ przedznakowanie, stosujac si¢ do
ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, ,,Szczegdétowych warunkach technicznych dla znakéw [...]” [3], SST i
wskazaniach Inspektora. Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwalg farbe. Zaleca si¢ wykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow. Wielkos¢, wydajnos¢ i1 jakos¢
sprze¢tu nalezy dostosowa¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Wykonawca przy akceptacji Inspektora.
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow. Wielko$§¢, wydajnos¢ i jakos¢
sprzetu nalezy dostosowaé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Wykonawca przy akceptacji Inspektora.
5.5.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow. Przy wykonywaniu znakowania
punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczegdlng uwagg na staranne mocowanie elementow do
podtoza, od czego zalezy trwato$¢ wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju.
5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos¢ t¢ nalezy wykonaé jak
najmniej uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie oznakowania:

«  cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
«  grubowarstwowego, metoda frezowania,

«  punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usuni¢cia oznakowania nie moga wptywac ujemnie na przyczepno$¢ nowego oznakowania do
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podloza, na jego szorstkos$¢, trwatos$¢ oraz na wlasciwosci podloza. Materiaty pozostate po usunigciu oznakowania nalezy
usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty Srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i1 sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego przeprowadza si¢ poprzez wizualng ocen¢ jego wykonania w
zakresie jego kompletnosci, zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i braku wad..
W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do spetnienia wymagan w zakresie parametrow okreslajacych:

*  widzialno$¢ w dzien

«  widzialno$¢ w nocy

«  szorstko$¢ oznakowania

+  trwalo$¢ oznakowania

»  czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdno$ci oznakowania)

«  grubo$¢ oznakowania
nalezy stosowaé odpowiednie badania sprawdzajace:

«  widzialno$¢ w dzien — wspotczynnik luminacji

«  widzialno$¢ w nocy — wspotczynnik odblasku,

«  szorstkos¢ oznakowania — wskaznik szorstkosci SRT,

+  trwalo$¢ oznakowania — stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami,

«  czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania) - przyjmuje si¢ czas uptywajacy miedzy
wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu - nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekraczac¢ 2 godzin

«  grubos¢ oznakowania :
dla oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 800 mm,
dla oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,

dla punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na cze¢sci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach co najwyzej 25 mm.
wykonane wedtug metod okreslonych w ,,Warunkach technicznych POD-97” [4] oraz ,,Szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakéw [...]” [3]. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym — Zamawiajacy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. ,.Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - zalacznik do rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

4.  Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997.
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Oznakowanie pionowe D-07.02.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania pionowego drég w ramach inwestycji pn.,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w
miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego na drogach w postaci znakow:

«  ostrzegawczych,
e zakazu i nakazu,
« informacyjnych,
«  kierunku, miejscowosci

«  znakow uzupetniajacych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporcze;j.
1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktoéry nie ma normy, musi posiadaé aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”)
nadany przez uprawniong jednostke.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonywane jako:

+  prefabrykaty betonowe,
«  z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

+  z betonu zbrojonego.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych musza posiada¢ znak budowlany B lub znak CE oraz mieé¢ deklaracjg
zgodno$ci producenta. Producent musi udokumentowaé powyzsze posiadaniem Certyfikatéw wydanych przez
notyfikowana jednostkg. Konstrukcja wporcza znakéw musi odpowiada¢ aktualnym wymaganiom w zakresie
bezpieczenstwa w ruchu drogowym (nie powodowac zagrozenia w razie wypadku drogowego).
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwato$¢ materialow na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia znaku,
muszg wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie §wiatla, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace
w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku,
okreslony przez wytworce lub dostawce.
Dla stalej organizacji ruchu dopuszcza si¢ stosowanie jedynie znakow o tarczach odblaskowych, nowych posiadajacych
znak budowlany B lub znak CE oraz mie¢ deklaracj¢ zgodno$ci producenta. Producent musi udokumentowa¢ powyzsze
posiadaniem Certyfikatow wydanych przez notyfikowang jednostke
2.6. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementéow konstrukcji
wsporczych znakdéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow. Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

« lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$é od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza lub pasa awaryjnego
postoju,

+  wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robot
istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow. Lokalizacja i wysoko§¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wieclkowymiarowych, powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja pionowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

+  odchytka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,
«  odchytka w wysokoS$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz = 2 cm,

« odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto$ci umieszczenia znaku zgodnie ze
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow [...]7 [1].

5.4. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Dla konstrukcje wsporcze znakow drogowych zaleca si¢ stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo rozlaczalnych
przekrojow, ztaczy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej konstrukeji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20
m nad powierzchnig terenu. W szczegdlnosci - zaleca si¢ stosowanie takich przekrojow, zlaczy lub przegubow w
konstrukcjach wsporczych, ktére znajduja si¢ na obszarach zwickszonego zagrozenia kolizyjnego (zewngtrzna strona
hukow drogi itp.). Latwo zrywalne lub tatwo roztaczalne zlacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie przewracal si¢ na jezdnig. Wysoko$¢ czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po odtgczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m
5.5. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy pelng czytelnos¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy zewngetrzne dziatajace na znak, nie moga
powodowac¢ znieksztatcenia tresci znaku.
5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczk¢ znamionowa z:

« nazwg, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,
«  datg produkgc;ji,
+  oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,

«  datg ustawienia znaku.
Zaleca sig¢, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata rowniez miesigc i rok wymaganego przegladu
technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej muszg byé wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

«  stosowanie wylacznie znakéw nowych posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia,

+ zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa 1 ,,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw [...]”7 [1]; (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakow),

«  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z punktem 2 1 5,

«  poprawnos$¢ ustawienia stupkow i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - zalacznik do rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.20031.).
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Bariery ochronne stalowe D-07.05.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace montazu i
odbioru stalowych barier ochronnych w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w
miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem i
odbiorem stalowych barier ochronnych na odcinkach drég.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stalowa bariera ochronna — bariera ochronna U-14a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
1.4.2. Bariera skrajna — bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego.
1.4.3. Poziom powstrzymywania jest to zdolno$¢ bariery do powstrzymywania uderzajacego w nia pojazdu. Poziomy
powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych i dziela si¢ na: - male: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko
do tymczasowych barier ochronnych); normalne: N1, N2; podwyzszone: H1, H2, H3; bardzo wysokie: H4a, H4b.
1.4.4. Szeroko$¢ pracujaca jest to odleglos¢ W migdzy boczng powierzchnig czotowa bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym polozeniem jakiejkolwiek wigkszej czgsci systemu. Szerokosé
pracujgca jest miarg odksztalcenia bariery. Zgodnie z normg PN-EN 1317 klasyfikacja szeroko$ci pracujacych
przedstawia si¢ nastepujaco:

Klasy poziomoéw szerokosci pracujacej Poziomy szeroko$ci pracujacej [m]
Wil W<0,6m
W2 W<0,8m
W3 W<1,0m
W4 W<1,3m
W5 W<1,7m
W6 W<2,1m
W7 W<25m
W8 W<3,5m

1.4.5. Poziom intensywnosci zderzenia jest to parametr odzwierciedlajacy oddziatywanie zderzenia na osoby znajdujace
si¢ w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI (ASI - wskaznik intensywnoSci przyspieszenia),
THIV (teoretyczna predko$¢ gtowy w czasie zderzenia) i PHD (opo6znienie glowy po zderzeniu) — obliczanych i
wyznaczanych zgodnie z norma PN-EN 1317.
1.4.6.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Bariery stalowe (jako calo$¢ systemu: stupki, liny, taSmy, elementy mocujace, bloki kotwigce)

Stalowe bariery ochronne (U-14a) dostarczone na budowe musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1317,
posiada¢ znak budowlany B lub znak CE oraz mie¢ deklaracj¢ zgodnosci producenta. Producent musi udokumentowac
powyzsze posiadaniem certyfikatow wydanych przez notyfikowang jednostke.

Dopuszcza si¢ stosowanie wytgcznie nowych elementéw barier bedacych sktadnikami jednego systemu. Dopuszcza si¢
stosowanie elementow barier r6znych producentéw pod warunkiem uzyskania dla cato$ci odpowiednich znakow jakosci i
deklaracji o ktorych mowa powyze;.

Parametry opisujace bariery powinny by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej poprzez podanie podstawowych
parametrOw: poziom powstrzymywania, poziom szerokoSci pracujgcej oraz poziom intensywnosci zderzenia.

Do zastosowania dopuszcza si¢ bariery o nastepujacych parametrach:
Lp. poziom powstrzymywania poziom szeroko$ci pracujacej poziom intensywnosci zderzenia
1. H1 W1 -W6 A
2 N2 W1 -W6 A

Rozstaw shupkéw bariery nalezy dobra¢ do odpowiedniego promienia tuku drogi i odcinkéw prostych jesli jest to
wymagane instrukcja montazu producenta. Diugos¢ odcinkéw podstawowych bariery ochronnej uzalezniona jest od
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warunkow technicznych przedstawionych przez producenta oraz uksztattowania przekroju podtuznego drogi.
2.3. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Sposoéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw bariery ustala producent w taki sposob, aby zapewnié trwato$¢
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o
zwigkszonej korozyjnosci. Wszystkie uszkodzenia powtoki powinny zosta¢ naprawione, a naprawy zaakceptowane przez
Inspektora. Powtoki ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN ISO 1461.

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka Wymaganie Metoda badania wg.

1 2 3 4 5

Grubos¢ $rednia powtoki

cynkowej dla grubosci stali:

1. > 1,5 mm, < 3,0 mm 55
> 3,0 mm, < 6,0 mm pm 70 PN-EN ISO 1461:2000
> 6,0 mm 85
) Grubos¢ powloki ochronne;j > 240g/m*
. cynkowej liny stalowej tj. 33,6 pm

2.3. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe nalezy zamocowa¢ do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznymi producenta barier
stalowych.
Barwa powierzchni lica elementow odblaskowych:

e czerwona po prawej stronie jezdni

«  biata po lewej stronie jezdni.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy ustawianiu barier drogowych nalezy uzywac nast¢pujacego sprzetu specjalistycznego:
» odp. narzgdzi (wiertnic lub innych) do wykonywania otwordw posadowienia stupka
»  wibratoréw do zaggszczania gruntu,
+  mlotow pneumatycznych/hydraulicznych (kafaréw) do wbijania stupkéw w grunt,

« ewentualnie samochodu technicznego z wurzadzeniem do rozwijania liny z bgbna, zestawu sprzetu
specjalistycznego do mierzenia naciggu wstgpnego lin

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robot nalezy:

*  wytyczy¢ trase bariery,

«  ustali¢ lokalizacj¢ stupkow,

«  okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,

«  okresli¢ miejsca odcinkoéw poczatkowych i koncowych bariery,

« ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkéw:

Osadzenie stupkéw winno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta certyfikowanego systemu barier
ochronnych.
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegto$ci miedzy stupkami, wynika z instrukcji producenta.
5.4. Montaz bariery

Bariera powinna by¢é montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cigé, naruszajacych powloke
cynkowa poszczeg6lnych elementdéw bariery.
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Montaz wszystkich elementéow sktadowych systemu barier ochronnych powinien by¢ wykonany $ci§le wedhug zalecen
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wlasciwych
srub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z instrukcja i wytycznymi producenta
barier:

+ odcinkow poczatkowych i koncowych bariery, o wlasciwej dlugosci odcinka, z zastosowaniem lacznikoéw
ukos$nych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym,
z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,

«  odcinkow przejsciowych pomiedzy roznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem wiasciwej dtugosci odcinka ukosnego w planie,

*  przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze w celu np. na skrzyzowaniu z drogami lub na zjazdach,

+  dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp.
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

«  czerwone - po prawej stronie jezdni,

+ biale - po lewej stronie jezdni.
Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposob trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié¢ Inspektorowi:

+  Krajowy Certyfikat Zgodnosci (kopie),

+ deklaracje zgodnosci na konstrukcje drogowej bariery ochronne;j.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

« zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektows, dokumentacja producenta oraz SST
(lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ tasm profilowych lub lin nad gruntem),

»  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie dokumentacja certyfikujaca,
+  poprawno$¢ posadowienia stupkow
«  ewentualnie prawidlowo$¢ posadowienia blokow kotwiacych,

« ewentualnie poprawnos¢ sily naciagu lin.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, kwiecien 2010.

2. D.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r — Zatacznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Elementy ulic D-08.00.00

Krawezniki betonowe D-08.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach inwestycji pn.,, Rozbudowa drogi gminnej
klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —
km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:
«  betonowych na lawie betonowej z oporem,

«  betonowych wtopionych (obnizonych) na tawie betonowej z oporem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00

,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

«  krawezniki betonowe,

«  piasek na podsypke i do zapraw,

«  cement do podsypki i zapraw,

*  woda,

«  materiaty do wykonania tfawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [11].

+ 2.3.1. Typy — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikdéw typu D — drogowe.

+  2.3.2. Rodzaje — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow prostokgtnych scietych — rodzaj ,,a”,.

+  2.3.3. Odmiany — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow odmiany ,, 1" — kraweznik betonowy jednowarstwowy.
«  2.3.4. Gatunki — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow gatunku 1 —,, G1”

«  2.3.5. Wielkos$ci — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow Kraweznik o wysokosci 30 cm i grubosci 15 cm,

« 2.3.6. Klasa — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow klasy I.
2.4. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt krawegznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 1, wraz z
dopuszczalnymi odchytkami.
Rys. 1. Krawegznik rodzaju ,,a”
Tablica nr 1. Wymiary kraweznikow betonowych wraz dopuszczalnymi odchv}k%mi

i
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, [mm] .,_.,L f"%i/f’ i
kraweznika | kraweznika 1 b h c| d A :lL
AT
D a 1000+ 8 —gat.1 | 150+3 | 300+3 | 30| 120 '(///,//;; ]
Ll —
Rys. 2. Wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw b 1
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow, zgodnie z BN—-80/6775-03/01 [11], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2
ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajacych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia — liczba max 2
krawedzi i narozy — dhugo$¢, mm, max 20
— gleboko$¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawegznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B—06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a], B 30 (C 25/30). Beton
uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:

«  nasigkliwoscia, ponizej 4%,
«  Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

+  mrozoodpornoscia i wodoszczelno$cia, zgodnie z norma PN-B—06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701
[7]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B—06712 (PN-EN 12620:2004) [5, 5a]. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkoéw i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [8, 8a].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo—piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 (PN-EN 12620:2004)
[5, 5a], a do zaprawy cementowo—piaskowej PN-B—06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo—piaskowej
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B—19701 [7].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [8, 8a].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania betonowej tawy (z oporem) pod krawegzniki nalezy stosowaé beton klasy min. C12/15 wg PN-B—
06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN—
74/6771-04 [10] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

+  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo—piaskowe;j,
«  pil (gilotyn) do docinania kraweznikow,
«  narzedzi recznych (mtotki gumowe, szpachle itd.)

+  nosidel do transportowania kraweznikow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadaé
nalezy na s$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
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poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Transport kraweznikow z zaktadu prefabrykacji
powinien si¢ odbywaé na paletach, na ktorych utozono krawezniki w stos o wysokosci nie wigkszej od 1,0 m i
zabezpieczono spinajac tasma stalowa lub foliowano.
4.3. Transport pozostalych materialow

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu i ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszcezenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie law betonowych

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [13]. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewows.
5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Na zjazdach przez chodnik i przejsciach dla pieszych nalezy wykona¢ obnizenie krawe¢znika do odstonigcia
zgodnego z dokumentacja projektowa. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN—-64/8845-02 [13].
5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo—
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
5.4.3. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo—
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo—piaskowa stosuje si¢
wylacznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo—
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna
lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary
dhugosci i1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

«  zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa — profil podluzny goérnej

powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ =+ 1
cm na kazde 100 m lawy.

*  wymiary taw — wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy;
tolerancje wymiarow wynosza:

dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.
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«  rowno$¢ gornej powierzchni faw — rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy trzymetrowej taty; przeswit pomiedzy goérna powierzchnia tawy i przytozona
fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

+ odchylenie linii taw od projektowanego kierunku; dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

« dopuszczalne odchylenia linii krawegznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

«  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdére wynosi * 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

+  rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorna powierzchnig kraweznika i przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,

« doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw w miejscu wystgpowania spoiny; spoiny muszg by¢
wypelione catkowicie na peina gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
+  wykonanie koryta pod lawe,
+  wykonanie tawy,

+  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

2a. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

8a. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN—-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

13. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
14. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 19791 1982 .
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Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa
drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —
km 0+366,7 —km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sga zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:

«  obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 [9] i BN—-80/6775-03/01 [8],
«  zwir lub piasek do wykonania taw,
+ cement wg PN-B-19701 [7],

«  piasek do zapraw wg PN-B—-06711 (PN-EN 12620:2004) [3, 3a].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja
Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy wysokich — Ow.
Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy w gatunku 1 — G1.
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary wraz z dopuszczalnymi odchytkami podano w
tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy i dopuszczalne odchytki od wymiaréw

. . Wymiary obrzezy, cm
‘ Rodzaj obrzeza 1 b h .
\ Ow 100 8 30 3
‘ dopuszczalna odchytka [mm] ‘ gat. 1 G1 +38 +3 +3 —

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzef Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
gat. 1 gat. 2
Wklestos¢ lub wypuktos$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ogramczajqcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i narozy liczba, max 2 2
dlugos$¢, mm, max 20 40
glebokoé¢, mm, max 6 10
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2.4.3. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow 1 gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i1 przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$é
obrzeza.
2.4.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a], klasy C20/25 i C25/30.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo—piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [10], a do zaprawy
cementowo—piaskowej PN-B-06711 (PN-EN 12620:2004) [3, 3a]. Cement na podsypk¢ i do zaprawy cementowo—
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN—B—
19701 [7]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania betonowej tawy pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasy min. C12/15 wg PN-B-06250 (PN-EN
206-1) [2, 2a], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato§ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukceji szalunku.
5.3. Wykonanie law betonowych ewentualnie zwirowych albo piaskowych

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B—06251 [13].
Podsypke (tawe) zwirowa albo piaskowa wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z
polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo—piaskowag w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypekione catkowicie na pelna
glebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot Inspektor moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku wykonywania tych badan.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary
dhugosci i1 glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B—10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnos$cig do 1 mm.
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6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
»  koryta pod podsypke (fawe) — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
»  podsypki (fawy) betonu, zwiru lub piasku — zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
+ ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywacé catkowite wypelienie badanej
spoiny na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

*  wykonane koryto,

*  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

2a. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

3a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5.PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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Scieki i umocnienia rowdéw z prefabrykowanych elementéw betonowych D-

08.05.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach inwestycji pn.
,»Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do
ul. Batorego —km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

+  Sciekoéw terenowy,
« umocnien dna lub skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi,

«  Sciek przykraweznikowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni drogi lub przyleglego terenu do odbiornikdéw sztucznych lub naturalnych.
1.4.2. Umocnienie dna rowu — elementy (np. prefabrykaty betonowe) stuzace do umocnienia dna lub skarp na odcinkach
o zwigkszonym pochyleniu podtuznym rowu lub na odcinkach o zwigkszonym (>1:1,5) pochyleniu skarp rowu.
1.4.3. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Beton na lawe pod elementy prefabrykowane

Beton na tawg pod prefabrykowane elementy $ciekow i umocnien powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B—
06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy min. B—
15.
2.4.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B—06712 (PN-EN 12620:2004) [4, 4a]. Kruszywo
nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkoéw i marek.
2.4.2. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [5]. Cement
do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo—piaskowa powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie cementu
powinno by¢ zgodne z BN—88/6731-08 [7].
2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [6, 6a].
2.4. Piasek

Piasek na podsypke cementowo—piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B—-06712 (PN-EN 12620:2004)
[4, 4a]. Piasek do zaprawy cementowo—piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.5. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania S$ciekOw i umocnien, powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do
wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o
wymiarach i ksztattach wg ogoélnodostepnych katalogow.
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN—B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a], klasy co najmniej C
20/25. Nasigkliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 4%. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna
przekracza¢ 3,5 mm. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a] dla
przyjetej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:

« na dhugosci + 10 mm,
« na wysokosci i szerokoéci 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na poditozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
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Dla sciekow przykraweznikowych stosowac kostki betonowe wg SST D-05.03.23
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN—74/6771—
04 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ recznie z zastosowaniem:

»  betoniarek do przygotowania zapraw i podsypki cementowo—piaskowe;j,
»  wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
«  drobnego sprzetu pomocniczego,

+  innego sprzetu wymienionego w poszczegolnych SST wg. pkt. 2 niniejszej SST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport prefabrykatow powinien odbywac¢ si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN—88/6731-08
[7]. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami. Inne materiaty nalezy transportowa¢ wg. wymogow pkt.4 poszczegdlnych SST
wg. pkt. 2 niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ jego o$ zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla
umocnien dna i skarp rowow nalezy wytyczy¢ przebieg rowu w terenie.
5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod wspélng tawe dla $cieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 [1].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawa pod Sciek i kraweznik jest tawa z
oporem. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykta.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla fawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97, wg normalnej metody Proctora. Dla elementéw umocnienia rowu wymagania sg analogiczne jak dla $cieku
miedzyjezdniowego.
5.4. Wykonanie law

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowaé lawy z betonu klasy min. B-15. Wykonanie tawy betonowej podano w
SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.
5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo—piaskowej o grubosci 5 cm,
lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéow powinno by¢ zgodne z
projektowang niweleta dna $cieku lub rowu. Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1
cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo—piaskows,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce
cementowo—piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypeklione bitumiczng masa
zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy betonowe;j.
Jezeli do wykonania $ciekow drogowych zastosowano prefabrykaty typu ,.korytkowego” lub ,trojkatnego” wg KPED
[13], to potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetnic¢ bitumiczng masa zalewowa. Od dolnej strony prefabrykatu,
wykop nalezy wypeti¢ piaskiem lub Zwirem i starannie zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania
scieku lub umocnien i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Badania materiatow stosowanych do
wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku lub umocnien dna z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:

+  wykop pod tawe,
+ gotowa fawe,
+ ustawienie prefabrykatu,

*  wykonanie Scieku.
6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowg oraz zaggszczenie podioza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £+ 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:

« linia tawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

« niweleta gornej powierzchni lawy, ktéra moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
fawy,

«  wymiary i rd6wnos¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

wysokosci (grubosci) fawy £ 10% wysokosci projektowane;,
szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane;,

rownosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchniag tawy a przylozona
czterometrowg latg.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia prefabrykatow
Przy ustawianiu prefabrykatéw badaniu podlegaja:

+ linia prefabrykatéw w planie, ktéora moze si¢ rézni¢ o = 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m
ustawionych prefabrykatow,

« niweleta prefabrykatow, ktora moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m ustawionych
prefabrykatow,

«  rowno$¢ gornej powierzchni prefabrykatéw, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m dlugosci, ktéra moze wykazywal przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig ustawionych
prefabrykatow a przylozona czterometrowa lata,

+  wypekienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionych prefabrykatow, przy czym wymagane jest
calkowite wypeknienie badanej spoiny,

«  szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionych prefabrykatéw, ktora nie moze by¢ wigksza od
1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku lub prefabrykatéw dna rowu
Przy wykonaniu $cieku lub prefabrykatow dna rowu badaniu podlegaja:

« niweleta $cieku, ktora moze ro6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

+  rowno$¢ podiuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, ktora
moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig §cieku a tatg czterometrowa,

«  wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypekienie badanej spoiny,

+  grubos$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  wykop pod tawe,

+  wykonana tawa,
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«  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

2a. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6a. PN-EN 1008:2003  Woda zarobowa do betonéw [...]

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

11. BN—64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 i 82.
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Elementy zieleni D-09.00.00

Zielen drogowa D-09.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z urzadzeniem zieleni w pasie drogowym w ramach inwestycji pn.,, Rozbudowa drogi gminnej
klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —
km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z urzadzeniem zieleni w
zakresie pasa drogowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

«  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

+ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Material roslinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybodr, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewoéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
+ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

« u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

»  pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace,

*  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.
Wady niedopuszczalne:

»  silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

« $lady Zzerowania szkodnikow,

«  oznaki chorobowe,

«  zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
+  martwice i p¢kniecia kory,

« uszkodzenie paka szczytowego,

« dwupedowe korony drzew formy piennej,

+  powazne uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,
2.3.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

»  pora sadzenia - jesien lub wiosna,
«  miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

« dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ proporcjonalnej do bryty korzeniowej i zaprawione ziemia
urodzajna,

«  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

»  korzenie roélin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac.
5.2.2. Pielggnacja po posadzeniu:

«  podlewanie,
*  nawozenie,

«  wymianie uschni¢tych i uszkodzonych drzew i krzewow,
5.3. Trawniki
5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:

»  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
« teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

«  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrownana,

« siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

«  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzes$nia,

+  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
« na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

«  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

*  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowaé walu gtadkiego,

« nalezy stosowa¢ gotowa mieszanke¢ nasion trawnikowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Drzewa i krzewy
6.2.1. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

«  wielkos$ci dotkow pod drzewka i krzewy,
«  zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,
+  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,

+  materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

« odpowiednich terminéw sadzenia,
«  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

«  zasilania nawozami mineralnymi.
6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

»  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

«  zgodnos$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewow z dokumentacjg projektowa.
6.3. Trawniki
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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«  wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
« 1ilosci rozrzuconego kompostu,

+  prawidlowego uwatowania terenu,

+  gestosci zasiewu nasion,

«  okresow podlewania,

«  dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
6.3.2. Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

+  prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

+  obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
roboty zostaly wykonane zgodnie z zachowaniem wymagan wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

116



Inne roboty D-10.00.00

Mury oporowe oraz proste konstrukcje betonowe lub zelbetowe D-10.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem muréw oporowych oraz innych prostych konstrukcji betonowych Iub
zelbetowych przy budowie / przebudowie drog w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy
Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 —km 1+012,4”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z budowa murdéw
oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypéw lub wykopoéw poprzez przejgcie bocznego parcia gruntu i
przekazania na podloze, innych prostych konstrukcji betonowych lub zelbetowych (min. S$cianek czotowych
wlotow/wylotow przepustow, Scianek czotowych wylotow kanalizacji deszczowej, studni wykonywanych ,,na mokro” w
miejscu wbudowania, itp.), a takze ogrodzen przy przebudowie drog.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mur oporowy — budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych
albo innych materiatéw rozdrobnionych.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00

,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muré6w oporowych i barier ochronnych, objetymi niniejsza SST, sa:

« clementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych,

«  beton i jego sktadniki,

»  stal zbrojeniowa,

»  materiaty do szczelin dylatacyjnych,

«  materialy izolacyjne,

«  shupki metalowe i elementy potaczeniowe,

*  rury stalowe,

«  materialy do malowania i renowacji powtok malarskich.

«  materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym,

«  konstrukcje siatkowo — kamienne (gabiony) wg odrebnej SST.
2.3. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Kazdy materiat do wykonania robot budowlanych musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke oraz certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke. Powyzsze wymagania dotycza
elementow sktadowych oraz urzadzenia jako catosci.
2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B—06251 [13]. Deskowanie mozna wykonac¢ z
nastepujacych materiatow:

« drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich,

« tarcica iglasta do robot ciesielskich,

« tarcica iglasta do drobnych elementoéw jak kliny, klocki itp.,

«  gwozdzie

»  sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub

«  plyty pil$niowe z drewna.
Dopuszcza si¢ stosowanie deskowan systemowych.
2.5. Beton i jego skladniki

Do mur6éw oporowych betonowych i zelbetowych nalezy stosowa¢ beton zwykty wg PN-B-06250 (PN-EN 206-1)
[12, 12a]. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B—-19701 [28]. Kruszywo do betonu
(piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo ltamane) powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12, 12a] i PN-B-06712 [17] i PN-EN 12620:2004 [16a].
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Woda powinna by¢ ,,odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [34, 34a].
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, receptura
mieszanki betonowej lub za zgoda Inspektora. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 (PN-EN 206-1)
[12, 12a]. Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 (PN-EN
206-1) [12, 12a]. Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dla muréw oporowych z:
a) betonu zwyklego niezbrojonego lub zbrojonego ponizej min. stopnia zbrojenia — B 25 (C 20/25),
b) zelbetu: min. B 30 (C 25/30).
2.6. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39].
Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H—84020 [38].
2.7. Materialy do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materialem uszczelniajacym zgodnym z dokumentacja projektowa
posiadajacym aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke.
2.8. Materialy izolacyjne

Do izolacji konstrukcji betonowych/zelbetowych mozna stosowac nastgpujace materiaty:

« lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

«  roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni §cian przed utozeniem wlasciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B—
24622 [30],

+ lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goragco wg PN-B-24625 [31],

+ asfaltowa emulsj¢ kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [25],
«  emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01 [33],

«  papg asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

*  pape asfaltowa na wtokninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [49],

+ inne materialy izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materialy izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
2.9. Rury stalowe dla ogrodzen sztywnych i stupkéw

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [2], PN-H-74220 [3] Iub innej zaakceptowanej przez
Inspektora. Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknigc,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [4]. Dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen sztywnych
jako rozwigzan systemowych posiadajacych wymagane aprobaty wg. pkt. 2.2 niniejszej SST.
2.10. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali nalezy uzywaé materiaty zgodne z PN-B-10285 [1] lub stosownie do ustalen
Inspektora. Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, niemajacych
uzgodnionych wymagan oraz niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i potysk
odgrywaja istotng role, a nie sa ujete w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.
2.11. Materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym moga by¢ wykonywane z materialow takich jak zwir, mieszanka, piasek
gruby i $redni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24] i PN-EN 12620:2004 [24a].
Dopuszcza sig stosowanie rurek drenarskich:

«  ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B—-12040 [26],

» rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354—-12 [47].
Geowloknina powinna by¢ materialem wodoprzepuszczalnym odpornym na dzialanie $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciaglosci o charakterystyce zgodnej z
dokumentacja projektowa lub aprobatami technicznymi.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

+  koparek,

«  betoniarek,

«  zaggszczarek plytowych wibracyjnych,
+  ubijakéw recznych i mechanicznych,

+  zurawi samochodowych,

«  sprzetu spawalniczego itp.
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*  ladowarek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych i prostych konstrukcji betonowych lub Zelbetowych

Mury oporowe i proste konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato szczegotéw dotyczacych wykonania konstrukcji lub pewnych jej
elementdw, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

« mur oporowy oraz proste konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami BN-
76/8847-01 [2] w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczen
statycznych i projektowania,

+  Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi rozwigzania projektowe z wymaganiami
odbioru robot dla brakujacych w dokumentacji projektowej elementéw konstrukcji.

5.3. Wykopy fundamentowe

Wykopy prowadzi¢ wg odpowiednich SST (D-02.00.00, D-02.00.01). W gruntach osuwajacych si¢ nalezy
wykonywac wykop ze skarpa zapewniajaca statecznos¢ lub stosowaé inne metody zabezpieczenia wykopu.
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B—06050 [11]. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

+  wplanie+ 10 cmi—5 cm,

+  rzedne dna wykopu + 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy.
5.4. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13]. Deskowanie powinno zapewnié¢
sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem masa betonows, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.
5.5. Wykonanie muru oporowego z betonu lub Zelbetu lub prostej konstrukcji betonowej lub zelbetowej

Mury oporowe lub proste konstrukcje z betonu lub zelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang oraz odpowiada¢ wymaganiom:

«  PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12, 12a] w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie
mrozu,

+  PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12, 12a] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zagg¢szczania,
dojrzewania, pielegnacji i transportu.
W murach oporowych lub prostych konstrukcjach zelbetowych grubo$¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz
3 cm (zalecana 7 cm — dla powierzchni stykajacych si¢ z gruntem).
Sposoéb wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B—-03010 [5]. Przerwa robocza powinna
przebiega¢ poziomo na catej dtugosci elementu.
W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementow betonowych lub zelbetowych ptaszczyzny
stykow elementoéw powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowa zgodng z PN-B—-14501 [27].
5.6. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-03010 [5]. Szczelina dylatacyjna powinna przecina¢ mur

oporowy lub prosta konstrukcje betonowa lub zelbetowa od korony do spodu fundamentu. Jesli dokumentacja projektowa
nie okresla inaczej, to szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej powinna wynosi¢ od 10 do 20 mm, a odleglos¢ migdzy
szczelinami nie powinna przekracza¢ warto$ci:

«  mury oporowe lub proste konstrukcje z betonu:
nastonecznione —-5m
nienastonecznione —10m

«  mury oporowe lub proste konstrukcje zelbetowe:
nastonecznione —-15m

nienastonecznione —-20m
Wypehienie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane materiatami podanymi w punkcie 2.9.
5.7. 1zolacja murow oporowych i prostych konstrukcji betonowych lub zelbetowych
Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i sztuka budowlang. Izolacje wykonuje si¢ na
powierzchni muru od strony gruntu lub materialu zasypowego. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono sposobu
wykonania izolacji, to mozna ja wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne nalozenie na powierzchni¢ Sciany materialow

119



izolacyjnych okreslonych w pkt 2.10. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powtoke przylegajaca do
powierzchni $ciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystgpowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych materiatdéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od
uszkodzen mechanicznych. Materiaty i sposob wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
5.8. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania
gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczaé:

*  przy zaggszczaniu r¢cznym i watowaniu —20 cm,
«  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami  — 40 cm,
«  przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych — 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac si¢ recznie do wysokosci
okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;j.
5.9. Malowanie powierzchni elementéw metalowych

Malowanie przeprowadza¢ w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy
malowac podczas wystepujacej mgly i rosy.
Nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

+  z powierzchni stali nalezy usungé¢ bardzo starannie pyl, kurz, plesnie, thuszcz, rdzg, zgorzeling, ewentualnie starag
luszczaca si¢ farbg i inne zabrudzenia zmniejszajace przyczepnos$¢ farby do podloza; poprzez zmywanie,
usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatlow $ciernych, piaskowania,
odpalania, tugowania,

«  przed malowaniem nalezy wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

+ do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej
jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji,

+ z zasady malowanie nalezy wykona¢ min. dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i min. | raz farba
nawierzchniowa, przy czym kazda nastgpna warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu farby
poprzednie;j.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farba miejsc stykania si¢ stupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekéw sygnalizujacych
korozje shupka. Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $Srodowiska.
Wykonawca nie dopus$ci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikow,
w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.10. Odwodnienie konstrukecji

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszarow bezodptywowych. Spadek
powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej lub konstrukcji powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pasie o szerokos$ci
1,5 m przylegajacym do $ciany, co najmniej 3 %. Odwodnienie za murem oporowym lub konstrukcja powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, przy uzyciu innych
rozwigzan zaakceptowanych przez Inspektora.
Warstwe filtracyjng pionowg zaleca si¢ stosowaé w przypadku zasypow z gruntéw piaszczystych. Warstwe ukosng — w
celu eliminacji nadmiernego cis$nienia sptywowego wody w porach, w slabo zageszczonym zasypie, natomiast
jednoczesnie warstwe pozioma i pionowa (lub uko$na) nalezy stosowaé w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z
gruntu spoistego.
Gdy drenaz konstrukcji nie jest okreslony w dokumentacji projektowej to jej odwodnienie mozna wykonywaé z
zastosowaniem:

« caly zasyp z gruntu niespoistego spetniajgcego warunki jak dla warstwy filtracyjne;j,
«  geowlokning,

+  warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubosci od 50 do 150 mm.
5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego lub prostej konstrukcji betonowej lub zelbetowej
Dopuszcza sig¢ nastgpujace odchylenia wymiardow w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:

«  rzednych wierzchu $ciany +20 mm,
+  rzednych spodu + 50 mm,
+  w przekroju poprzecznym + 20 mm,

+  odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej dtugosci,

«  zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wigcej niz 10
mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej powierzchni muru / konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych
Kontrole robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem wymagan

120



podanych w punkcie 5.3.
6.3. Kontrola robét betonowych i Zelbetowych
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikoéw mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12, 12a], zgodnie z tablicg 1. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowg oraz z wymaganiami
PN-B-06251 [13].
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy na podst. PN-B—06250 (PN—EN 206-1) [12, 12a]
Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
Badania mieszanki betonowej
—urabialnosci
1 —konsystencji
—zawarto$ci powietrza w
mieszance betonowej
Badania betonu przy wykonywaniu konstrukcji o objetosci betonu >10m3,

. s . PN-B-06250 (PN-EN . v
2.1. Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie 206-1 [12, 12a] przy wykonywaniu konstrukcji oporowych,

PN-B-06250 (PN-EN

206-1) [12, 12a] na zlecenie Inspektora

na probkach na zlecenie Inspektora
2.2. Badania nieniszczace betonu w PN-B-06261 [14] I ol Kt
konstrukcji PN-B-06262 [15] na ziecemie Inspektora
2 PN-B-06250 (PN-EN

2.3. Badanie nasiakliwosci przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora

206-1) [12, 12a]
2.4. Badanie odpornosci na dziatanie PN-B-06250 (PN-EN

przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora

mrozu 206-1) [12, 12a]
2.5. Badanie przepuszczalnosci PN-B-06250 (PN-EN rzy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora
wody 206-1)[12, 12a] przy Py P

6.4. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdzaé przez ogledziny oraz pomiar i porownanie z tolerancjami podanymi w
punkcie 5.6, dotyczacymi szerokosci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawdw szczelin dylatacyjnych.
6.5. Kontrola izolacji

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu 5.7.
6.6. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac systematycznie w
czasie wykonywania robdt w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.8.
6.7. Kontrola elementéw metalowych

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

+ zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
 zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

+ poprawno$¢ wykonania fundamentoéw pod stupki,

« poprawnos¢ ustawienia stupkow,

« prawidlowo$¢ montazu gotowych elementéw zgodnie z instrukcjg przekazang przez Producenta.

+ zgodno$¢ z wymaganiami pkt. 5.9
Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.8. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzaé zgodnie z
punktem 5.10.
6.9. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedlug wtasnosci fizyczno—
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10
11
12

12a. PN-EN 206-1

13
14

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

mechanicznych

. PN-B-06251
. PN-B-06261

. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiar6w elementow
budowlanych z betonu
. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
. BN-69/7122—-11 Ptyty pilsniowe z drewna
. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
.PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
. PN-B-06250  Beton zwykty

Beton — Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie

PN-B-06716
PN-B-11111

PN-B-06714-12Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-13Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-15Kruszywa mineralne.
PN-B-06714—-16Kruszywa mineralne.
PN-B-06714—18Kruszywa mineralne.

PN-B-06262  Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta
PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

Badania Oznaczanie zawartosci pyldow mineralnych

Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania Oznaczanie nasigkliwosci

Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

24a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32
33
34

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
PN-B-12040  Ceramiczne rurki drenarskie
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
PN-B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625  Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco
.PN-B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

. PN-B-32250

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

34a. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002  Tarcica li§ciasta ogblnego przeznaczenia

PN-H-84020  Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-93215  Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82010  Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82121  Sruby ze tbem kwadratowym

PN-M-82503  Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-M-82505  Wkrety do drewna ze tbem kulistym

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objgtosci
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

BN-78/6354—12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na widkninie przyszywanej
BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

. BN—67/6747—-14 Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu

122



Zjazdy D-10.07.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdot w zwigzanych z przebudowsa zjazdéw w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" -
ulicy Strefowej w miejscowosci Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego — km 0+366,7 — km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
zjazdow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd — urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obshugi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zarzadem drogi. W zalezno$ci od pelnionej funkcji, rozréznia si¢ dwa typy zjazdéw: publiczne i
indywidualne.
1.4.2. Zjazd publiczny — urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest prowadzona
dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostgp z/do parkingu, stacji paliw, obiektow gastronomicznych,
obiektéw przemystowych lub innych obiektéw ogoélnodostgpnych.
1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) — miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie.
Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych
obiektow uzytkowanych indywidualnie.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do konstrukeji nawierzchni zjazdow

Materiatly uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny by¢ zgodne z zalozonymi w
dokumentacji projektowej. Materialty do wykonywania poszczegoélnych roboét przy realizacji przebudowy zjazdow
powinny spelnia¢é wymagania stosowanych specyfikacji:
2.2.1. Materiaty do nawierzchni z mieszanek mineralno—bitumicznych - SST D-05.03.05,
2.2.2. Materiaty do nawierzchni z betonowej kostki brukowej - SST D-05.03.23,
2.2.3. Materiaty do podbudowy z kruszywa naturalnego - SST D—-04.04.01,
2.2.4. Materiaty do podbudowy z kruszywa tamanego — SST D-04.04.02,
2.2.5. Mieszanka zwirowa do nawierzchni zwirowej na zjazdach powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa
uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych, ktorej sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B—11111 [13] i PN-B-11113
[14], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [1] dla mieszanki powinien wynosi¢ od 25 do 40.
Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

. . nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa gorna nawierzchni dwuwarstwowej
wymiary oczek kwadratowych sita [mm] : -
przechodzi przez sito, % wag.
20 100
12 92+100
4 64+86
2 47+68
0,5 26+44
0,075 8+15

2.2.6. Materiaty do obramowania nawierzchni (krawezniki, obrzeza) - SST D—-08.01.01, SST D-08.03.01

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania zjazdéw nalezy stosowac ten rodzaj sprzetu, ktory zostat podany w punkcie 3 odpowiednich SST:

«  sprzet do wykonania robdt ziemnych, wedtug SST D—-02.00.00,

+ sprzet do wykonania robdt nawierzchniowych i podbudowy, wedlug odpowiednich SST, wymienionych w
punkcie 2.2 niniejszej SST,

«  sprzet do wykonania umocnienia skarp i rowow, wedlug SST D—08.05.01.

123



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Transport materialdéw stosowanych do wykonania zjazdow powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug punktu 4
odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 i 3.2 niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwych robot nalezy wykonaé¢ roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robot ziemnych pod nawierzchni¢ zjazdu powinien by¢ dostosowany do wielko$ci zjazdu,
glebokosci wykopu, wysokosci nasypu uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy wykonywaé w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania zjazdu. Roboty powinny by¢ wykonywane
zgodnie z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdow powinno odpowiada¢ wymaganiom wedlug pkt. 2.2 i odpowiednich SST
wymienionych w punkcie 2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie prawidlowosci robot przygotowawczych

Kontrola jakos$ci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

+ dokumentacjg projektowa — na podstawie ogledzin i pomiaréw,

+  wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow
Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

« dokumentacjg projektowa w =zakresie: rodzaju, grubosci konstrukcji nawierzchni, szeroko$ci, rzgdnych
wysokosciowych i spadkoéw poprzecznych,

+  wymaganiami podanymi wg odpowiednich dla rodzaju nawierzchni SST.
6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych zjazdow
niz to podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokos$¢, cm +5 +101-5
Rownos¢ podtuzna, mm 9 12
Réwnos$¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubo$¢ konstrukeji nawierzchni ”, cm +0,5 +2,0
*) Odchylenia grubos$ci konstrukeji nawierzchni zjazdu liczone dla facznej grubo$ci warstw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robodt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robot

Odbiorowi robot podlegaja:

+  roboty ziemne,
+  wykonanie przepustoéw wraz ze Sciankami czolowymi,
+  wykonanie zasypki, konstrukcji nawierzchni,
« umocnienie dna i skarp rowu.
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9.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

10
22

. BN—64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
. BN-68/6753—04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
.BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno—melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i

badania przy odbiorze

. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciwwilgociowej Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej

. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

. PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z

betonu

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

. PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06253  Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych wod

gruntowych
PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
PN-D-96000  Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
.2. Inne dokumenty

. Katalog CBPBDIiM ,,Transprojekt” — Warszawa, styczen 2004 r.
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Rury ochronne D-10.09.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia sieci uzbrojenia technicznego rurami ochronnymi
z tworzyw sztucznych w ramach inwestycji pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ulicy Strefowej w miejscowosci
Andrychow na odcinku od potoku Bobrek do ul. Batorego —km 0+366,7 —km 1+012,4".
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia sieci uzbrojenia technicznego rurami ochronnymi z tworzyw sztucznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2.2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 2.
2.2. Materialy do zabezpieczenia sieci teletechnicznej i energetycznej
Materiatami do zabezpieczenia sieciuzbrojenia terenu oraz wykonania przepustow z tworzyw sztucznych s3:

»  rury ochronne z tworzyw sztucznych,
+ tadmy ostrzegawcze,

«  grunt na obsypki i zasypke.
2.3. Rury ochronne

Tworzywem wykorzystywanym do produkcji rur ostonowych jest polietylen wysokiej gestosci HDPE. Rury
ochronne z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ aprobate techniczng. Rury ochronne powinny by¢ skladowane na
ptaskim podlozu, do wysokosci max. 3,5 m. Moga by¢ skladowane na przestrzeniach otwartych przez okres max. 3
miesi¢cy od daty produkcji bez zadnych zabezpieczen dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym niz 3 miesigce
wymaga zabezpieczenia wyrobow przed wpltywem promieniowania ultrafioletowego.
2.4. TasSmy ostrzegawcze

Kolor, szeroko$¢ oraz nadruk na tasmie powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym przez Zarzadce sieci
i Producenta w Katalogu Technicznym.
2.5. Grunt na zasypke

Grunt na zasypke powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w SST D-02.00.00 oraz nie powinien on zawierac¢
wigcej niz 10% materiatu frakeji 100-150 mm.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu rurami ochronnymi oraz
wykonania przepustéw z tworzyw sztucznych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
«  szpadli,
«  koparek,
«  $rodkéw transportu materiatow,
+  sprzetu pomocniczego do montazu,
«  sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zageszcezarki ptytowe,

«  lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. 4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne dotyczace transportu podano w D-00.00.00 "Wymagania ogbdlne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nast¢pstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa
oraz niniejszymi SST.
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5.2. Wykop

Spos6b wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dostosowany do giebokosci usytutlowania sieci, uksztattowania
terenu i rodzaju gruntu. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé rgcznie pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia.

5.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, a w gruntach skalistych powinna wynosi¢ 15 cm.
W przypadku uktadania rur ochronnych dwudzielnych zaggszczenie podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% wg
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

5.4. Ukladanie rur ochronnych

Bezposrednio przed montazem rur wykonanych z polietylenu nalezy je chroni¢ przed nadmiernym nagrzaniem
promieniami stonecznymi. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami
Producenta.

Rury ochronne pod drogami powinny si¢gga¢ 1 m poza projektowane krawedzie jezdni lub chodnika. Kable na catej
dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki z podaniem symbolu linii, daty ulozenia i uzytkownika. Oznaczniki
nalezy umieszcza¢ co 10 m oraz przy koncach przepustdw pod jezdniami. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu
wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Posadowienie istniejacej sieci nie powinno ulec zmianie.
Rury dzielone powinny by¢ utozone w gruncie tak, aby zamki znajdowaty si¢ w pozycji poziomej. Rury nalezy uktada¢
ze spadkiem, co najmniej 0,1%.

5.5. Obsypka boczna

Odleglo$¢ miedzy boczng czescia rury ostonowej a §ciang wykopu powinna wynosié, co najmniej 10 cm, natomiast
wysoko$¢ obsypki powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm i nie wigksza niz zewngtrzna $rednica rury ochronne;.
5.6. Obsypka wierzchnia

Grubo$¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. W przypadku ukfadania rur ochronnych dwudzielnych
zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a.
5.7. TaSmy ostrzegawcze

Podczas zasypywania, w potowie posadowienia, nalezy utozy¢ odcinki tasmy ostrzegawcze;.
5.8. Zasypka

Odleglos¢ migdzy gorna czescia rury ostonowej a powierzchnia gruntu w przypadku rur ochronnych dwudzielnych
uktadanych pod droga > 70 cm. Wypelnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostgpnego
na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wigcej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

6. ONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ciagla kontrole poprawnosci wykonywanych robot, zgodnie
z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 9.
9.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu rurami ochronnymi z tworzyw sztucznych
obejmuje:

«  roboty przygotowawcze,

«  oznakowanie robot,

+  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
+  wykonanie wykopu,

«  zakup i dostarczenie materialow,

« ulozenie rur ochronnych wraz ich oznakowaniem oraz z wykonaniem i zaggszczeniem podsypki, obsypki
bocznej i wierzchniej oraz zasypki,

« ulozZenie taSmy ostrzegawczej,

»  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wymagania og6lne.
10.2. 10.2. Inne dokumenty

Informacje techniczne Producenta.

Warunki techniczne przebudowy / zabezpieczenia sieci wydane przez Zarzadcow tych sieci.
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STWiORB - Budowa sieci oswietlenia ulicznego D-10.10.01
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejyymagania techniczne dotyge wykonania

i odbioru robot zwqzanych z budowsieci Gwietlenia ulicznego, zwizanej z rozbudowa drogi gminnej klasy
"D"- ulicy Strefowej w miejscowsri Andrychéw, na odcinku od potoku Bobrek do ubt&ego - km
0+366,7 - km 1+012,4.

1.2.ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanavazs¢ Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowéaw zleceniu

i wykonaniu robét bdacych przedmiotem specyfikacji technicznej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

PRACE PODSTAWOWE
- monta stupow dwietleniowych
- monta opraw @gwietleniowych

- wykonanie linii kablowych gwietleniowych

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT - OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowkzek zng& i stosowa w czasie prowadzenia robo6t przepisy do#gez ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
1. Utrzymywa teren budowy w naigitym porzadku.
2. Podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢sido przepisow i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé
lub ucazliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w negstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgl na:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mazliwoscia powstania pzar

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdéw opisu ochrony przeciwj@wowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.



Materialy tatwopalne d&da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT — SPRZET

Do wykonania rob6t zwizanych z wykonaniem zadania nalezywac sprztu sprawnego

i zaakceptowanego przez Zamawiggo.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT - KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania powinnyg bgebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowéa

* Kontrok; elementow sktadowych dostarczanych przez prodacent

» Kontrole montau urzadzea

» Kontrole poprawnéci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentgleyojektova

Materialy przeznaczone do wykonania prac mysmsiadé odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceppedggga na wizualnej ocenie stanu materiatow

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy

1.8. MATERIALY - ZRODLO POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegi@dia w sposob gily spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie pogpu robdét.

1.9. MATERIALY - PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyedla one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ i wkasciwos¢ do robot

i byly dostpne do kontroli przez przedstawiciela Inwestoraejstia czasowego skladowaniglfp
zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ineresh lub poza terenem budowy

miejscach zorganizowanych przez Wykonawc
1.10. MATERIALY - MATERIALY ZAMIENNE
Jesli dokumentacija projektowa lub specyfikacja teckani przewiduj mozliwosé wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych tatin Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

Zzamiarze, co najmniej jeden tydaiprzed uyciem materiatu, albo w okresie dezym, jéli bedzie to



wymagane dla badgrowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptgwodzaj materiatu nie nie

by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.11. KONTROLA JAKO SCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbdne do pobierania ew. prébek, badaateriatow.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania rob6t sukcesywnie do oddawargchrzytku
fragmentow sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwosci sa okreslone w ST, normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam dgkoee Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontjedit konieczny,
aby zapewrii wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorosviiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret

badawczy posiadawazna legalizacg, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj

wymaganiom obowdzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem asaterialdbw ponosi Wykonawca.
Koszty zwhzane z odszkodowaniami za zniszczone sktadnikith@mjye, ktére powstanprzy wykonywaniu
przebudowy urgdzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nigmomdciach poza pasem drogi, w

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKO SCI ROBOT - PROTOKOLY BADA N

Wykonawca bdzie przekazywalnwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.
Pomiary ochronne magvykonywa: osoby posiadage odpowiednie uprawnienia SEP.
Wyniki bada beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtugtalezanego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13. KONTROLA JAKO SCI ROBOT — CERTYFIKATY

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktre posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodngi z:

* Polsky Normg

 Aprobat, techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentyng/magane przez ST, kda partia



dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materiaty, ktore nie spetridych wymaga beda odrzucone.

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b. Odbiorowi czsciowemu,

c. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbior robot zanikowych i ulegajych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez haaroaogdlnego pogbu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daeBaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzodhbi&r kedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzieslikdowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.16. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
wykonuje s¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.i@ddokonuje Inspektor

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora.

1.17. ODBIOR KONCOWY

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstypgo wykonania robo6t w odniesieniu do ictcio
jakosci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiathmem na pimie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyldiszac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zaxenia robot i przycia dokumentow.



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona piamawiagcego w obecnixi Inspektora

i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z Dokumentacj
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot @efowych lub robdt uzupetnigjych
komisja przerwie swoje czynia i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiggejakaé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej idektacy Projektowa i ST z uwzgédnieniem
toleranciji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEEzéstwo ruchu,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszopwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymaga przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KO NCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osadgo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektow, podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentgopavinna by sporadzona przez oselposiadaica
odpowiednie uprawnienia.

- Geodezyja dokumentag powykonawcz

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakdwi uzupetniajce lub zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

- Dziennik Budowy.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologicznsporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zaiczonych

do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmag lda zestawione w/g

wzoru ustalonego przez Zamavdeggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupgticych wyznaczy komisja.



1.19. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonywamptiot zwhzanych z usugtiem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisgntaw okresie gwarancyjnym.

2. WYKONANIE LINIl KABLOWYCH O SWIETLENIA

Zakres obejmuje wykonanie nggstijacych prac:
- wykonanie rowéw kablowych

- utazenie rur ostonowych

- utazenie linii kablowych

- zasypanie rowéw kablowych

- wykonanie pomiarow

Zastosowane materiaty:
. kabel nn typu YAKXs 4x35 mm
- rura ostonowa SRS 110

- rura ostonowa DVK 50

3. MONTAZ StLUPOW OSWIETLENIOWYCH
- monta stupéw dwietleniowych
- monta wysiegnikow

- monta przewodow w wysignikach

Zastosowane materiaty:

- stup gwietleniowy

- wyskgnik 1,5m

- fundament prefabrykowany
- przewod YDY 3x2,5 mfn

4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

- monta opraw @gwietleniowych

Zastosowane materiaty:

- oprawa éwietleniowa 37 W



5. PRACE ODBIOROWE

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlegabprd montaowym, ktére polegajna
sprawdzeniu:

- Zgodnaci wykonania instalacji elektrycznej z dokumengamjaz z ewentualnymi zmianami
i odskpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w &miiku Budowy, a tate
zgodndci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi Polskiiormami oraz wiedg
techniczn.

- Jakaci wykonania instalacji elektryczne;.

- Skutecznéci dziatania zabezpiecize

- Spetnienia przez instalgoglektrycza wymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych opécno
izolacji, przewoddw oraz uziemienstalacji i aparatéw,

- Zgodnaci oznakowania z Polskimi Normami.

- Sprawdzenie skuteczém dziatania zabezpiecfie srodkdéw ochrony od povan pradem
elektrycznym, o ktérej mowa wgj naley dokonywa dla wszystkich obwodow
zmontowanej instalacji elektrycznej.

- Po wykonaniu préb montawych naley sporadzi¢ nastpujace dokumenty:
protokoty z ogtdzin stanu sprawnoi polaczen sprztu, zabezpieczg aparatow

i oprzewodowania,
protokoty z wykonywanych pomiaréw rezystancji izrjianstalacji elektrycznej oraz
ciagtosci przewoddéw ochronnych,
protokoty z wykonania pomiaréw impedanciitipzwarcia, rezystancji uziemie
Kontrola jakdci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowszej powinna obejmowaprzede
wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnéci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstaloyeh urzdzer z dokumentagj
techniczma, normami i certyfikatami,
b) prawidtowaci wykonania pajczen przewodow,
¢) poprawnéci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymgaglandlegtdéci od innych
instalaciji, i urzdzen,
d) prawidtowdci zamontowania ugglzer elektrycznych, w tym aparatow oraz sgitei osprztu
w dostosowaniu do warunkd@nodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zaastvania,
e) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikgeznikdw, zaciskow itp.
f) prawidtowego umieszczenia schematéw, tabliczegfawczych oraz innych informacji,
g) prawidtowego oznaczenia przewodow neutralnychrannych,
h) prawidtowdci doboru uradzen i sSrodkdéw ochrony od wplywow zewtrznych
(warunkowsrodowiskowych w jakich pracai

I) spetnienia dodatkowych zalecprojektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzongohdokumentacii.



7. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
Zastosowanérodki ochrony przed pofaniem padem elektrycznym powinny spetidia

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona zapewnizg
bezpieczastwo. Postanowienia ogdlngrodki ochrony przed poganiem padem
elektrycznym

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych,
oraz PN-IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482

- PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcieniowa i sterownicza.

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona zapewaia
bezpieczéstwo. Ochrona przed gutem przetzeniowym

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektaatiowlanych. Ochrona zapewrnieg
bezpieczéstwo.

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obigktaedowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego.

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego.

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewndd bezpieczestwo. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi idczeniowymi.

- PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewdclektrycznych barwami
lub cyframi .

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych.

- PN -92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane wraakech

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektrycznydl@e wytyczne wykonywania
schematow

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przgdve elektrycznych barwami
lub cyframi

- PN - IEC - 61024-1 Ochrona odgromowa obiekbdmtowlanych. Zasady ogolne

- PN -IEC -61024-1 -1 Ochrona odgromowa didikoudowlanych. Zasady ogolne.
Wybér poziomdw ochrony dla udzen piorunochronnych.

- PN —EN 12198wiatlo i cswietlenie. Gwietlenie w sporcie.

- N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietr Projektowanie i budowa

- N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyimie kablowe. Projektowanie i budowa
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