REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: 0031
Stavba: Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského

JKSO:

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Objednavatel:
Mesto Nitra

Zhotovitel:
STAVOMAL, s.r.o.

Projektant:
Spracovatel:
Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
0,00
158 932,86

Sadzba dane
20,00%
20,00%

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH ™ EUR

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatefl

Datum a podpis: Peciatka

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

- Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

43

Datum a podpis:
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14.1. 2022

158 932,86
Vyska dane
0,00

31 786,57

190 719,43

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 0031
Stavba: Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského
Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra
Objednavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: STAVOMAL, s.r.o.
Kéd Popis

Naklady z rozpoétov

01 Zateplenie obovodového plasta
0111 Zateplenie obovodového plasta
01/2 Elektroinstalacia
02 Vymena vonkajsich vyplini otvorov (sklobetén)
Sanacia a realizacia novych odkvapovych
03 .
chodnikov
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Datum: 14.1. 2022

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

158 932,86

125 263,65
101 078,96
24 184,69

14 040,77
19 628,44

STAV 71V S.E.0o
z

‘ iya 779/®
524/ :;éaalantai .
+ 53070 DPH: 8K2121265
160 53 i

Cena s DPH [EUR]

190 719,43

150 316,38
121 294,75
29 021,63

16 848,92
23 554,13



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského
Obijekt:

01 - Zateplenie obovodového plasta
Cast:

01/1 - Zateplenie obovodového plasta

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Objednavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: STAVOMAL, s.r.o.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podla-hy, osadenie
9- Ostafné konstrukcie a p_réce-buranie
99 - Pfesruin hmot HSV “
PSV - Prace a dodavky PSV

764 - Konstrukcie klampiarske

767 - Konstrukcie doplnkové kovove

769 - Mdntéie vzduchotechnickych zariadeni

783 - Natery a
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

22-M - Montaze oznamovacich a zabezped&ovacich zariadeni
POZ - POZNAMKY

VP - Prace naviac

Datum: 14. 1. 2022

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

101 078,96
81 793,78
5765598

19 905,84
4231,96
18 647,75
16 034,95
140334
691,14
518,32
637,43
56,19
581,24
0,00

0,00
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ROZPOCET

Stavba:

Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského

Obijekt:

01 - Zateplenie obovodového plasta

Cast:

01/1 - Zateplenie obovodového plasta

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:
PC Typ Kad

Naklady z rozpoétu

o HSV
D 6
1 K 6209911218

.6-21 4661 21.8
.621461053.8
622451071.8
.622460121 S
“62é461 053.S
-625250203.8
7625250216.8

625250313.8

10 K 625250552.51

11 K 625250556.51

625250703.8
625250712.8

625250762.5
b 9

941941032.5
941941192.S

17 K 941941832.S

18
19
20
21
22
23

944944103.5
1944944803.5
953995406.5
9539954118
953995421.S
953005426.5

24 979011111.8

x| X XX X XX

25 K 979011121.8

26 K 979081111.8
27 K 979081121.8
28‘ K 979082111.8
297 K 979082121.8
307 K 797908%212.8
31 | K 979089612.S

D 99

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Mesto Nitra
STAVOMAL, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Zakryvanie vypini vonkaj8ich otvorov s ramami a
zarubnami, zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z
le$enia akymkolvek spédsobom |
Priprava vonkajsieho podkladu podhladov penetraciou

(zakladnou

Vonkajgia omietka podhladov pastovita silikénova
roztierana, hr.2mm

Vyspravenie povrchu neomietanych beténovych stien
vonkaj$ich maltou cementovou pre omietky

Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou

'zakladnou

Vonkajsia omietka stien pastovita silikénova

_roztierana, hr. 2 mm

F8_Kontaktny zateplovaci systém z bieleho EPS hr. 50

mm, skrutkovacie kotvy

F1_Kontaktny zateplovaci systém z bieleho EPS hr.

1180 mm, skrutkovacie kotvy S
F6_Kontaktny zateplovaci systém ostenia z bieleho
EPS hr. 30 mm

F3_Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo
vodou namahanej ¢asti hr. 140 mm, Lepiaca vrstva na
baze PUR vhodna na lepenie k asfaltovej HI

F4_Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo

vodou namahanej ¢asti hr. 180 mm, -Lepiaca vrstva na
baze PUR vhodna na lepenie k asfaltovej HI

F7_Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. '

50 mm, skrutkovacie kotvy

F2_Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. '
180 mm, skrutkovacie kotvy

'F6_Kontaktny zateplovaci systém ostenia z minerainej

viny hr. 30 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Montéaz leenia lahkého pracovného radového s
podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vySky nad 10 do
30m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi | zacaty mesiac
pouzitia leSenia lahkého pracovného radového s
podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vy8ky nad 10 do
30 m B - .

Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s
podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m, vy$ky nad 10 do

30m

Ochranné siet na boku lesenia

Demontéz ochrannej siete na boku leSenia

Okenny a dverovy zacistovaci profil

VNadrokenns't profil so skrytou okapniékou
Rohovy profil s integrovanou sietovinou - pevny

Dilataény profil typ V - rohovy

'Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
_podlazie nad alebo pod zakladnym podlaZim

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za kazdé
dalsie podlazie

QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

'Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
‘dalsi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét [
do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmot
za kazdych dalSich5m )

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
dopravu sutiny )

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demol&cii (17 09), ostatné

Presun hmét HSV

Strana 4 z 15

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum: 14. 1. 2022
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
101 078,96
81 793,78
57 655,98
465,181 1,47 683,82
103,103 1,91 196,93
103,103 11,16 115063
30211 167 227155
1257,108 1.95 245136
1257,108 11,16 1402933
9,134 19,05 174,00
715,002 27,02 19321,79
119,657 18,80 224955
30,370 4027 1223,00
5,164 4597 237,39
93,969 23,86 224210
257753 4329 11158,13
12,771 20,86 266,40
19 905,84
1772,068 2,07 3 668,18
3 544,136 1,42 5032,67
1772,068 1,34 237457
1772,068 1,41 249862
1772,068 062 1098,68
696,441 4,18 291112
291,252 272 792,21
555,864 2,13 1183,99
26500 8,00 212,00
1,232 10,72 13,21
3,696 7,51 2776
1,232 13,88 17,10
24640 038 936
1232 .
12,320
1232

1,232

Cenova sustava



PC Typ

32

33

34

36

37

38
39
40
| 41

42

43

44

45
46

47

48
49

50
51
52
53

54

55

56

57

58

59

60

61
62

63

64

65

66

67]

Kaéd
K 1999281111.8

PSvV
764

K 764321860.51

K 764352613.51

K 764359386.S

K 764359431.81

K 764359820.S

K |764410760.51
K 764410770.81

K 764410780.81
K 764410880.S
K 764422821.51

K 764422821.82
K 764451804.5
K 764454802.5
K 764459131.51
K 998764203.5
767
K 767330257.51
K 767833100.S1
K 767833611.51

631260001145.S
T

K 767834102.51

K 767996801.S
K '998767203.S

769
K 769035078.S

429720204200.5
1

K 769035096.S

M 429 720209500.5

K 769060230.51
K 769082790.S

K 769082815.S

K 1769086035.8

K 998769203.S

783
K 783201812.5
K 783222100.S

K 783226100.S

M

- 21-M
K 210201923.S

Montaz pévodného ochrainého kosa zvaranim

Popis
Presun hmot pre opravy £ Udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vy8ky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie klampiarske

Demontaz oplechovania markiz vratane podkladového
plechu, do 30° r§ 2000 mm, -0,00740t

'K5b_2Zvodové riry z hlinikového farebného Al plechu,

kruhové priemer 110 mm

N20_Montaz zberného kctlika povodného, spec vid PD

K5a_Kotlik stvorhranny z hlinik farbeného plechu, pre
pododkvapové Zlaby rozmerov 250x250x250 mm, hr.
1,8 mm -

DemontaZ kotlika ovéineto a stvorhranného, so
sklonom Zlabu do 30st., -0,00320t

K3_Oplechovanie parape-ov z hlinikového farebného
Al plechu vratane rohov r.§. 435 mm, hr. 1,8 mm

K2_Oplechovanie parape-ov z hllnlkoveho farebného
Al plechu, vratane rohov r.8. 510 mm, hr. 1,8 mm

K1 Oplechovame parape-ov z hlinikového farebnehc
Al plechu, vratane rohov r.8. 535 mm, hr. 1,8 mm
Demontaz oplechovania parapetov 1§ od 400 do 600
m, -0,00287t :
K4_Oplechovanie markiz z hlinikového farebného Al
plechu, r.8. 2065-2445 mm, hr. 1,8 mm, spec vid PD

'KG_OpIechovanie markiz z hlinikového farebného Al

plechu, r.$. 16010 mm, hr. 1,8 mm

N20_Demontaz odpadovych rir tvorcovych so
stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t
Demontaz odpadovych rir kruhovych, s priemerom
120 mm, -0,00285t

N20 Spama montaz zvocovych rar povodnych spec

vid PD

Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
vy$ky nad 12 do 24 m

Konstrukcie doplnkové kovové
N12_Demontaz a spatna montaz s Upravou rozmerov,
mat. prevedenim, spec vid PD

Montaz pévodnéhorebrika do muriva s bocnlcamt z
profilovej ocele, z rarok akebo z tenkostennych profilov

'NO5_Predizenie rebrika + kotveme
Predlzenie rebrika dl. 600 mm, spec vid PD

Demontaz ostatnych doplakov stavieb s hmotnostou
jednotlivych dielov konstrukcii do 50 kg, -0,00100t

"Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové
_konstrukcie v objektoch vyky nad 12do 24 m

Montaze vzduchotechnickych zariadeni

NO7_Montaz krycej mriez<y hranatej do prierezu 0.100

m2

MrieZka krycia hranatd, rczmery $xv 150x150 mm

~ NO7_Montaz krycej mriez<y kruhovej priemeru 180-
250 mm

Mriezka kryérja kruhové, priemer 200 mm -
Spétna montaz klimatizaénej jednotky vonkajsej

_jednofazové napéjanie (max. 2 vnut. jednotky)

NO7_DemontaZ krycej mr eZky hranatej prierezu 0.125-|
0.355 m2, -0,0048 t

NO7_Demontaz krycej mr ezky kruhovej priemeru 180-

250 mm, -0,00105t
Demontaz klimatizaénej jednotky vonkajsej

jednofazoveé napajanie (rax. 2 vnut. jednotky), -

10,0250t

Presun hmét pre montéz vzduchotechnickych
zariadeni v stavbe (objekie) vysky nad 7 do 24 m

Natery -

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
dopinkovych konstrukcii ocelovou kefou

Natery kov.stav.doplink. kcnétr. syntetické farby na

~vzduchu schnice dvojnasobné - 70um

Natery kov.stav.doplink.kcnstr. synteucke na vzduchu
schnuce zékladny - 35um

Prace a dodavky M

Elektromontaze
Montaz svietidla exterierového na stenu do 5 kg
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MJ

ks

ks

%

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

%

m2

m2

m2

ks

MnozZstvo

122,701

4,880

45,000

2,000

4,000

6,000

18,040

61,750

211,462

291,252

2,200

2,680

16,000

45,000

16,000

171,113

1,000

14,000

0,500
1,000

12,000

14,000

16,000

1,000

2,000
2000

5,000

1,000

2,000

5,000

7,531

52,461

52,461

52,461

1,000

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenova sustava

34,49 4231,98

18 647,75

1603495

1,38 6,73

32,54 1 464,30
10,92 21,84
35,52 142,08

2,71 16,26

25,20 454,61
29,18 1801,87
29,18 6 170,46

1,44 419,40
151,58 333,48
1754,29 4701,50
0,95 15,20

0,95 4275,

8,61 137,76

1,79 306,71

, 140334

152,55 152,55
29,06 406,84
152,55 91,53
406,79 406,79
2543 305,16

1,80 25,20

0,95 15,27
- o 691,14
3,21 3‘21

12,58 12,58

3,99 7,98

- 1437 2874
52,05 260,25

1,24 1,24

1,24 2,48

72,58 362,90

1,56 11,76

- 518,32

1,80 94,43

5,33 279,62

2,75 144,27
637,43

STAVGQ Sof0esp 19

Z. K

36,42

824 alanta

160: 53070 669 Y/DPH: SK2121285748




PC Typ Kod

B8 K 210964314.8
b 22M
69 K 220320343.51

70 K 22032034352

71 K 220320926.51

p POZ

72 K POZNAMKA_2

uviest pod Siaru.

Popis MJ
DemontaZz na spatnl montaz - svietidla interiérového
o ks
na stenu do 5 kg vratane odpojenia
Montaze oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni
N09_0Osadenie informacnej tabule pévodnej ks
N09_Demontaz informaénej tabule pévodrngj" N ks

N10_Demont. a spatna montaz rozvodov, spec vid PD ks

~ POZNAMKY

K spravnemu naceneniu vykazu vymer je potrebné
nastudovanie PD a obhliadka stavby. Nacenit je
potrebné jestvujlci vykaz vymer podla pokynov
tendrového zadavatela, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely

Prace naviac
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Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

3,000 6,59 19,77
581,24

6,000 30,36 182,16

6,000 8,68 52,08

1,000 347,00 347,00
e 0,00
0,000 0,00 0,00

0,00

Sorc01
SEAX alya 779/9
o2 41 Galanta
160: 53 070 16 t:):H: 8K?2121265718
=1

Cenova sustava



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského
Obijekt:

01 - Zateplenie obovodového plasta

Cast:
01/2 - Elektroinstalacia
Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra
Objednavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: STAVOMAL, s.r.o.

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
~ D1- BLESKOZVOD A UZEMNENIE
D2 - HZS , Ostatné

VP - Prace naviac

Datum: 14.1. 2022

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

24 184,69
19 585,04
4 599,65
0,00

STAVC 8.5.0.
Z. Koddalya 779/9
P2 1- 1/ Galanta
1G0: 63070 DPH: SK212128571¢8
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ROZPOCET

Stavba:
Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského
Obijekt:
01 - Zateplenie obovodového plasta
Cast:
01/2 - Elektroinstalacia
Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra
Objednavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: STAVOMAL, s.r.o.
PC Typ Kod Popis

Naklady z rozpoétu

D

10

11

D1

Pol1

Pol2

Pol3

Pol4

Pol5

K Pol6

K Pol7

Polg

Pol9

Pol10

K Pol11

12 K

131 K

19
20
21
22 .
23

24

25
26
27
28
29

30

X XX XXX

Pol17

Pol29

Pol12

Pol13

Pol14

Pol15

Pol16

Pol18

Pol19

Pol20

Pol21

Pol22

Pol23

Pol24

D2

Pol25
Pol26
Pol27
Pol28

Pol30

'Bettermann)

Nepredvidané prace

BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Zuzena zachytavacia ty¢ 101VL2000 s podstavcom a
svorkou F-FIX-16 - vy8ka 2 m (napr. OBO Bettermann)

'Zlzena zachytavacia ty& 101VL3000 s podstavcom a

svorkou F-FIX-16+F-FIX-S16 - vy3ka 3 m (napr. OBO
Bettermann) -

Svorka univerzélna (spojovacia, krizova, skusobna)
249 B ST BP, H=100kA - FT (napr. OBO Bettermann)

'Skugobna svorka 5002 N-VA, uloZenie na povrchu,

vratane &iselného &titku, NEREZOVA (napr. OBO
Bettermann) )
Skudobna svorka 5002 N-VA, uloZenie v zatepleni s
reviznymi dvierkami 5800VZ, vratane iselného $titku,
NEREZ (napr. OBO Bettermann)

Pripajacia prichytka 287 (napr. OBO Bettermann)

'Univerzalna prichytka 324 S-FT (napr. OBO

Bettermann) -

Svorka pripojovacia 280 8-10, FT (napr. OBO
Bettermann) ) -

Dilatacny diel pre vedorovné vodice 172 AR, Hlinik,
UMIESTNENIE & 20 m, vratane spojok (napr. OBO
Podpery pre vodic RD 8-PVC do zateplenia -
rychlospojka 249 8-10 ST-OT, protipoZiarna
skrutkovacia kotva MMS+ MS 7,5x50 (napr. OBO
Bettermann)

Protikorézna ochrana 356 50, 25 spojov (napr. OBO
Bettermann) .

PriloZka 156 K8-10 ST (napr. OBO Bettemann)

'ProtipoZiarna skrutkovacia kotva MMS+ P6x50 (napr.
OBO Bettemann)

vodi¢ RD 8ALU vratane podpier 165 MBG+165 MBG
UH+177 30 M8, vodorovné ulozenie - HORUAVE
PODKLADY (napr. OBO Bettermann)

vodié RD 8ALU vratane podpier 177 55 M8, zvislé
uloZenie, PA (napr. OBO Bettermann) )
vodié RD 8ALU vratane podpier 177 35 VA M6, zvislé
ulozenie, NEREZ (napr. OBO Bettermann)

vodi¢ RD 8PVC, zvislé uloZzenie DO ZATEPLENIA

__(napr. OBO Bettermann)

Svorka spajacia/krizova 233 8, pasik-kruhovy vodic,
kruhovy vodig-kruhovy vodi&, FT (napr. OBO
Bettermann)

Svorka spajacialkrizova 253 8-10 VA4A, pasik-kruhovy

vodi€, kruhovy vodié-kruhovy vodié, NEREZ (napr.
OBO Bettermann) B 7
Rurkovy uzemnovad 219 20 ST FT, dizka 1,5m,

_nadstavitelny, FT (napr. OBO Bettermann)

Prijovovacia a ukoncovacia sada pre rurkovy
uzemnovac 1819 20BP+2760 20 FT, (napr. OBO
Bettermann)

Uzemnovacie vedenie RD 10, uloZené v zemi, priemer |

10mm, FT (napr. OBO Bettermann)

Uzemfiovacie vedenie RD 10-V4A, uloZené v zemi,
priemer 10mm,NEREZ (napr. OBO Bettermann)
Vedié RD 10PVC s izolaciou urée_n;'l na vyvody
uzemnenia zo zakladov, vyvod = 5m (napr. OBO

‘Bettermann)

HZS , Ostatné

Demontaz existujiceho bleskozvodu

Murarska vypomoc

Revizia a vypracovanie reviznej spravy

Podiel pridruznych vykonov

" Projektova dokumentacia (projekt skutodného
_vyhotovenia)
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

ks

ks

ks

kpl

hod
kpl
kpl
%

kpl

Mnozstvo

18,000

2,000

100,000

5,000

8,000

8,000
8,000

8,000

10,000

225,000

2,000
35,000

70,000

475,000

8,000

90,000

135,000

40,000

45,000
26,000
13,000
15,000

270,000

65,000

1,000
100,000
1,000
1,000

3,000

1,000

Datum: 14.1. 2022

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 184,69

19 585,04

49,68 894,24
56,74 113,48
2,25 225,00
39,87 199,35
75,66 605,28
6,89 55,12
3,99 31,92
4,44 35,52
595 59,50
6,11 137475
21,50 43,00
74,80 2 618,00
1,83 128,10
8,97 4 260,75
2,10 16,80
6,40 576,00
6,20 837,00
2,55 102,00
9,56 430,20
35,48 922,48
1,60 20,80
2,66 39,90
19,98 5394,60
9,25 601,25
459965

420,00 420,00
10,50 1.050,00

600,00 600,00
650,00 650,00
STAWY M. L, 8025
alya
1 Galanta 000
10: 53 070 569, IC DPH: SK212126571¢
RER

Cenova sustava



PE Typ Kéd

N

D

K Pol31

VP

~ Ploginafleenie

Prace naviac

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

MJ

kpl

Strana9z 15

1,000

STAV
z.

22
100: 530

850,00 850,00

0,00

8100
aiya 7709
1 Galanta
,1C DPH: 8K212128574¢
-13-

Cenova ststava



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského
Objekt:
02 - Vymena vonkajsich vyplini otvorov (sklobeton)

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Objednavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: STAVOMAL, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy pé_vrbh;)v, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
766 - Konstrukcie stolarske o
784 - Malby

POZ - POZNAMKY

VP - Prace naviac

Strana 10z 15

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

14.1. 2022

Cena celkom [EUR]

14 040,77
3 508,69
1226,49

2 248,68
33,52

10 532,08
10 427,31
104,77
0,00

0,00




ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského

02 - Vymena vonkajSich vyplni otvorov (sklobet6n)

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

Naklady z rozbdétu

13

14

15

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

D

b

6

HSV

610991111.8

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra
Mesto Nitra
STAVOMAL, s.r.o0.

Popis

Prace a dodavky HSV

_Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Zakryvanie vypini vnutornych okennych otvorov,

predmetov a konstrukcii

612409991.S

648991113.8

M 611560000500.5

M 611560000800.S

979081111.5

979081121.5

766621400.5

9
K 941955003.S
1952901111.8

962081141.5

979011111.8

979011121.8

979082111.8

Zacistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien,
dveri, podlah, obkladov atd. B

Osadenie parapetnych dosiek z plastickych a
poloplast., hmét, §. nad 200 mm . )
Parapetnd doska plastova, Sirka 350 mm, komérkové
vnutorna, biely

Plastové krytky k vnatornym parapetom plastovym,
par, vo farbe biela

Ostatné konStrukcie a prace-buranie

Le$enie lahké pracovné pomocné s vyskou ledefovej
podlahy nad 1,90 do 2,50 m e
Vycistenie budov pri vy$ke podlazi do 4 m

Buranie muriva priegok zo sklenenych tvarnic, hr. do
150 mm, -0,08200t N N

Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmot za prvé
podlaZie nad alebo pod zakladnym podlazim

Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za kazdé
dalSie podlazie

Qdvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km

" Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku za kazdy |

daldi 1 km i
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét

do10m

979082121.S

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét | .

za kazdych dalich 5 m

979087212.5

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnt

_dopravu sutiny

979089612.S

98
998281111.S

PSV
766

283290006100.8

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolécii (17 09), ostatné

Presun hmét HSV i )
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vysky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie stolarske

Montaz okien plastovych s hydroizolagnymi ISO

_paskami (exteriérova a interiérova)

Tesniaca paropriepustnd félia polymér-fiisovd, §. 200
mm, di. 30 m, pre tesnenie pripajacej skéry okenného

\rému a muriva z exteriéru

283290006200.8
611410000100.5
1

611410000100.8
2

611410000100.S
3

611410000100.8
4

611410000100.S
5

611410000100.S

6

611410000100.S

7

611410000100.S
8

Tesniaca paronepriepustna félia poiyméf—fiiéo;.{ § 70
mm, di. 30 m, pre tesnenie pripajacej skéry okenného
ramu a muriva z interiéru

Q01_Plastové okno Stvordielne pevné, vx§ 2145x2240
mm, izolaéné trojsklo, komorovy profil, spec vid PD

002_Plastové okno stordielne pevné, vx§ 2145x2280
mm, izolacné trojsklo, komorovy profil, spec vid PD

003_Plastové okno §tvordielne2x pevnd2x OS, vx§
3130x2240 mm, izolacné trojsklo, komorovy profil,
spec vid PD

004_Plastové okno $tvordielne pevné, vx$§ 3120x2240
mm, izolacné trojsklo, komorovy profil, spec vid PD

005_Plastové okno $tvordielne2xpevné 2x OS, vxs$
3120x2280 mm, izolaéné trojsklo, komorovy profil,
spec vid PD

006_Plastové okno $tvordieline 2xpevné 2x OS, vx§
2510x2240 mm, izolaéné trojsklo, komorovy profil,
spec vid PD |
007_Plastoveé okno Stvordielne pevné, vx§ 2520x2240
mm, izolacné trojsklo, komorovy profil, spec vid PD

008_Plastové okno Stvordieine 2xpevné 2x OS, vx§
2520x2280 mm, izolacné trojsklo, komorovy profi,
spec vid PD

Strana 11z 15

MJ

m2

ks

m2

.m2.

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Datum: 14. 1. 2022
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
14 040,77
3 508,69
- - 1226,49
62,253 1,47 91,51
100,310 2,92 292,91
22,560 7,94
23,688 27,96 662,32
1,000 0,62 0,62
] 2 248,68
74,704 8,36 624,53
135000 453 611,55
62,253 7,36 458,18
5,105 10,72 54,73
15,315 7,51 115,02
5,105 13,88 70,86
102,100 0,38 38,80
5105 10,81 55,19
51,050 1,22 62,28
5,105 4,86 24,81
5,105 26,00 132,73
i B 33,52
0,972 34,49 33,52
10 532,08
10 427,31
100,310 15,73 1577,88
105,326 2,09 220,13
105,326 0,81 85,31
1,000 700,26 700,26
1,000 684,60 684,60
1,000 1 010,93 1010,93
1,000 974,01 974,01
1,000 971,97 971,97
1,000 805,07 805,07
1,000 823,62 823,62
1000 S LAY B VLA L, 8.1/,
Z. lye 779/89
- : 9 CGatante
I60: 63070 DPH: BK21212685748

A9

179,13

Cenova sustava



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenova sustava

611410000100.S 'Q09_Plastové okno Stvordielne pevné, vx$§ 3195x2240

R g mm, izola¢né trojsklo, komorovy profil, spec vid PD ke 1.000 748,00 169,60
' 010_Plastové okno §tvordielne 2xpevné 2x OS, vx§ T -
30 M 21 1410000100:t 3190x2280 mm, izolacné trojsklo, komorovy profil, ks 1,000 990,84 990,84
| | - specvid PD - B | . | )
31 K 9987662035 P.re';sun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch % 103,456 0.80 82.76
N _vy$ky nad 12do 24 m )
D 784 Malby S ) 104,77
Oprava, malby z maliarskych zmesi Primalex Polar,
32 K 7844539511 tonovana s bielym stropom dvojnasobna na m2 27,214 3,85 104,77
Jjemnozrny podklad ostenia
o POZ POZNAMKY o _ 0,00

K spravnemu naceneniu vykazu vymer je potrebné
nastudovanie PD a obhliadka stavby. Nacenit je
33 K POZNAMKA_2  potrebné jestvujici vykaz vymer podla pokynov 0,000 0,00 0,00
tendrového zadavatela, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely
~ uviest pod &iaru.

p VP Prace naviac 0,00

8.5.0.
S’EAE alya 779/9
02 1 Galanta
i$0: 530 1 DPH: 8K2121285746
.43

Strana 12z 15



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského
Objekt:
03 - Sanécia a realizacia novych odkvapovych chodnikov
Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra Datum: 14.1. 2022
Objednavatel: Mesto Nitra Projektant:
Zhotovitel: STAVOMAL, s.r.o. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

1-Zemné prace
2 - Zakladanie
5 - Komunikacie -
6- Upra\;y povrchov, podlaﬁy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a préc;,é—-bu-iranie
99 - Presun hmét HSV o
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - |zolacie proti vode a vlhk_o;t-i -

POZ - POZNAMKY

VP - Préace naviac

Cena celkom [EUR]

STAV 8.1.0.
Z. Kpdaiya 779/9
22 1 Galanta

IC DPH: SK2121286712

-8,

Strana 13z 15

19 628,44

18 600,93
6 741,20
187,15
2001,97
 4350,60
4 505,94
72407
1 027,51
1027,51
0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba:

Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského

Objekt:

03 - Sanacia a realizacia novych odkvapovych chodnikov

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:
PC Typ Kaod

Naklady z rozpoétu

0 HSV
D 1
1 K 113108121.8

113107131.8

113107143.8
114203104.81
130201001.8

162201102.8

162501102.8

162501105.8

167101101.8
10 K 171201201.8

11 171209002.S
12 K 174101001.8

13 K '181101102.8

D 2

273362442.8

D 5

15 K 564231111.8

16 K 564752111.81

17 K 576751111.81

18 K 581114113.81

596811310.8

D 6
625250556.5

632451622.S

D 9

22 K 917732111.8

23 M 592170003500.

24 K 919735113.5

25 V K 1919735123.5
267 K 1938902071.S
277 K l979081111.S
28 K 97;9081;121.3

29 K 979082111.8

dlazdic, dosiek alebo tvaroviek,

‘nad 100 do 150 mm,

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Mesto Nitra
STAVOMAL, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin.
-0,13800t

Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
-0,31600t
Rozobratie dlazby, zahadzky, rovnaniny vykonanych

_na sucho

Viykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3
ruéne ) -
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad
20-50m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

Vodorovné premieétnenie vykopku po spevnene]j ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za

‘kazdych dalsich a zaéatych 1000m
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do

100 m3 o
UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

'Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
|ostatné

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,

\zarezov alebo okolo objektov do 100 m3
Uprava pléane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie
Vystuz zakladovych dOSlek zo zvar. sieti KARI, priemer

drotu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm

Komunikacie

Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim,
vlhéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm

'SP1_Kryt z rieneho strku vel. 16-63 mm (vibr.$trk) po

zhut.hr. 150 mm

SP2_Koberec asfaltovy zo Strkopiesku s rozprestretim
a so zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm, spec vid PD

'SP3_Kryt z betonu prostého C 12/15 komunikacii pre
‘pesich hr. 150 mm !
Kladenie betonovej dlazby s vyplnenim $kar do 16zka z

kameniva, vel. do 0,09 m2 plochy do 50 m2

_Upravy povrchov, podlahy, osadenie

F5_Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo
vodou namahanej &asti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy

Sanacia betonovej konstrukcie opravnou
(reprofilacnou) maltou na betén a murivo hr. 10 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie chodnik. obrubnika betdénového lezatého do

162ka z betonu prosteho tr. C 12/15 bez bo&nej opory
Obrubnik rovny, Ixsxv 1000x100x200 mm, prirodny

'Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu

hibky nad 100 do 150 mm
Rezanie existujuceho beténového krytu alebo

_padkladu hibky nad 100 do 150 mm

Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii tlakovou
vodou

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

'Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za kazdy
~daldi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét

do10m
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MJ

m2

m2

m2
m2
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

t

MnoZstvo

89,908

20,841

14,655

12,180

96,309

481,545

25,933

518,660

25,933
25933

46,679

70,376

137,584

20,841

144,463

89,908

14,655

20,841

12,180

86,678

21,670

179,815

181,613

26,825

37,135

86,678

21 728
434,560

21,728

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

1,64

19,65
9,04'
6,19

38-‘27-

1,49

0,39

6,82
0,68
16,92

3,30

0,39

8,98

3,04
7,63
24,81

16,32

14,21

45,97

16,89

5.86
509
5,50
12,55
216

13,88

S'&A

180: 63 07

14. 1. 2022

Cena celkom [EUR]

19 628,44
18 600,93
6 741,20

147,45

409,53

132,48
75,39
368575

717,50

100,62

202,28

176,86
17,63
789,81

232,24
53,66
187,15

187,15

2001,97

43917
686,00
363,59
540,1 3

173,08

4 350,60

3 984,59
366,01

459594
1233,53
924,41
147,54
466,04l
18?,22-

301 .58.
AL, E50.

aléaé 1 /s
°f¢ oPH SKA212686T1E

Cenova sustava



PC Typ Kod Fopis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenova sustava

Vn(itrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét

265,08
30 | K 979082121.S za kazdych dalich 5 m - t | 217,280 1_.22_ - 0 !
31 K 979087212.S Nakladanie lna dopravné frostriedky pre vodorovnu t 21,728 4,86 105,60
(dopravu sutiny . R T | T
32 K 979089612.S Poplatpkﬂza skladovanie s iné odpady zo stavieb a t 21,728 26,00 564,93
demolacii (17 09), ostatné B I L
D 99 Presun hmét HSV ) ] ) 724,07
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom
] A ) Ty . : 4,
3 K 9982230118 s5denym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objekty | 1098 L e
o PSV Prace a dodavky PSV 1027,51
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti ] 102751
34 K 7111321018 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla AIP na m2 91,012 360 327,64
! _sucho ) ) | | o | N
35 M 6284200005005 | 4° asfaltovy SBS samolepiaci, hr. 0.4 mm vystuzeny 104,664 4,91 513,90
hlinikovou féliou zniZujicou poZiarne zatazenie
36 K 711612101.S Zhoto_venie izolacie‘ podzemnych Dbje-kl'DV za studena m2 91.012 0,50 45,51
medzilahla asfaltovym lakom penetraénym
37 M 246170000900.S Lak asfaltovy penetraény t 0,068 1689,73 - 114,90
38 K 998711201.8 g;egl:: hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky % 11,331 2.26 25,56
o POZ POZNAMKY - o 0,00

K spravnemu naceneniu vykazu vymer je potrebné

nastudovanie PD a obhliadka stavby. Nacenit je
38 K POZNAMKA_2  potrebné jestvujici vykaz vymer podla pokynov 0,000 0,00 0,00

tendrového zadévatela, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely

uviest pod Ciaru.

p VP Prace naviac 0,00

STAVOMAL, s.r.0.
Z. Whdalya 779/9
22 1 Gailanta
ICO: 53 070/669, IC DPH: SK2121265718

-13-
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