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P. č. Parameter / Funkcia / Iné požiadavky Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru uvedie presný 
parameter ponúkaného predmetu plnenia, v opačnom prípade 
uvedie áno/nie tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť 

splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky.

1

Výkonný interiérový profesionálný access point cloud. 
Bezdrôtová technológia Wi-Fi štandadu 802.11a/b/g/n/ac a 
musí pracuovať v 2,4 GHz pásme a 5 GHz pásme. 
Musí dosahovať rýchlosť min. 1,9 Gbps. 
AP musí podporovať bezdrôtovú technológiu Bluetooth. 
Pre vysielanie a prijímanie dát AP musí disponovať 
integrovanou všesmerovou anténou. 
V zabezpečení musí byť k dispozícii layer 7 firewall, 
šifrovanie WEP, WPA, EAP, AES a TKIP. 
Napájanie bude riešené cez napájací adaptér, alebo PoE 
injektoru. Spolu 13 ks 

CISCO Meraki MR44 WiFi 6 Indoor AP
Výkonný interiérový profesionálný access point cloud. 
Bezdrôtová technológia Wi-Fi štandadu 802.11a/b/g/n/ac a musí 
pracuovať v 2,4 GHz pásme a 5 GHz pásme. 
Musí dosahovať rýchlosť min. 1,9 Gbps. 
AP musí podporovať bezdrôtovú technológiu Bluetooth. 
Pre vysielanie a prijímanie dát AP musí disponovať 
integrovanou všesmerovou anténou. 
V zabezpečení musí byť k dispozícii layer 7 firewall, 
šifrovanie WEP, WPA, EAP, AES a TKIP. 
Napájanie bude riešené cez napájací adaptér, alebo PoE 
injektoru. Spolu 13 ks 

2

Výkonný exteriérový profesionální access point cloud. 
Bezdrôtová technológia Wi-Fi štandadu 802.11a/b/g/n/ac a 
musí pracovať v 2,4 GHz pásme a 5 GHz pásme. 
Musí dosahovať rýchlosť min. 1,9 Gbps. 
AP musí podporovať bezdrôtovú technológiu Bluetooth. 
Pre vysielanie a prijímanie dát AP bude disponovať 
integrovanou všesmerovou anténou. 
V zabezpečení bude k dispozícii layer 7 firewall, 
šifrovanie WEP, WPA, EAP, AES a TKIP. 
Napájanie je riešené cez napájací adaptér, alebo PoE 
injektoru. 4ks externých antén na zariadenie. Spolu 2 ks.

CISCO Meraki MR46E Wi-Fi 6 AP w External Antenna Connectors + 
Meraki Dual-band Dipole Ant, 6-pack for MR46E/MR53E
Výkonný exteriérový profesionální access point cloud. 
Bezdrôtová technológia Wi-Fi štandadu 802.11a/b/g/n/ac a musí 
pracovať v 2,4 GHz pásme a 5 GHz pásme. 
Musí dosahovať rýchlosť min. 1,9 Gbps. 
AP musí podporovať bezdrôtovú technológiu Bluetooth. 
Pre vysielanie a prijímanie dát AP bude disponovať 
integrovanou všesmerovou anténou. 
V zabezpečení bude k dispozícii layer 7 firewall, šifrovanie 
WEP, WPA, EAP, AES a TKIP. 
Napájanie je riešené cez napájací adaptér, alebo PoE 
injektoru. 4ks externých antén na zariadenie. Spolu 2 ks.

3

Licencencie vo verzii Enterprise (10 rokov) pre AP. 
Licencia zabezpečuje spravovanie AP na diaľku pomocou 
cloud výrobcu cez webové rozhranie a tiež prijímanie 
aktualizácie firmvéru a zabezpečenia. Spolu 15 
softvérových licencií. 

CISCO Meraki MR Enterprise License, 10YR
Licencencie vo verzii Enterprise (10 rokov) pre AP. Licencia 
zabezpečuje spravovanie AP na diaľku pomocou cloud výrobcu cez 
webové rozhranie a tiež prijímanie aktualizácie firmvéru a 
zabezpečenia. Spolu 15 softvérových licencií. 

4
Manažovatelný 48portový PoE+ aktívny prvok s podporou, 
montovateľný do racku. Spolu 1 ks . 

CISCO Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials ,4x10G 
Uplink
Manažovatelný 48portový PoE+ aktívny prvok s podporou, 
montovateľný do racku. Spolu 1 ks . 

5 Práce (inštalácia, konfigurácia, dokumentácia) Práce (inštalácia, konfigurácia, dokumentácia) 
6 Na set požadujeme 24 záruku Na set požadujeme 24 záruku 

V: Bratislave
Dňa: 29.4.2022

Podpis: Ing. Marek Paščák

Položka č. 1 - WIFI pokrytie priestorov KC TnUAD                                                                          
Uvedené pri položkách



P. č. Parameter / Funkcia / Iné požiadavky Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru 
uvedie presný parameter ponúkaného predmetu 

plnenia, v opačnom prípade uvedie áno/nie tak, 
aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie 
všetkých požiadaviek na predmet zákazky.

1 Kábel optický 12-vláknový, OM3 . Spolu 200 m. CLTI12OM3-B2ca

2
Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo 
E2000-E2000 adaptérov, neosadený - Spolu 2 ks RAB-FO-X47-SL

3 LC pigtail, OM3 50/125 µm - spolu 24 ks. PIGOM3-LC-020
4 LC-LC Duplex adaptér, OM3 - Spolu 12 ks . KE-LC-MM-AQ
5 Kazeta pre 2x12 zvarov, komplet - Spolu 2 ks . RAB-FO-X04
6 Ochrana zvaru, 60 mm . Spolu 24 ks. F11002
7 PATCH K. LC/LC DPLX OM3 1M. Spolu 12 ks. POM3D-LCLC-010
8 PATCH K. LC/LC DPLX OM3 3M. Spolu 12 ks. POM3D-LCLC-030

9
Serverový 19” rozvádzač rozoberateľný RZA šírka 800 
mm, hĺbka 1000 mm, perforované predné dvere . Spolu 1 
ks. 

RZA-42-L81-BAY-A1-OZA

10  19" Napájaci panel 7x230V l 1U. Spolu 2 ks. 620050
11  19" vyväzovací panel 1U. Spolu 3ks. RAB-VP-X01-A2

12
Zásuvka pre 2xRJ45,nástenná (pre AP WiFi), Cat5 
(neosadená). Spolu 35 ks. 601140-AP

13 Patch panel 24xRJ45, neosadený. Spolu 3 ks. KEP-C6A-S-HD

14
Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s (samorezný). Spolu 
70 ks. KEJ-C6A-S-HD

15
kábel Cat 5E, FTP, LSOH, Dca - s2, d1, a1. Spolu 2000 
m. KE550HS23/1E-B2ca

16 Patch kábel S-FTP, Category 53, 1m. Spolu 66 ks. KEL-C6A-P-010

17
Patch kábel S-FTP, Category 6A, , 3m. Spolu 66 ks.

KEL-C6A-P-030

18
Úchyty OBO grip M15. Spolu 100 ks.  2207 028 ; OBO BETTERMANN ; príchytka ; 2031 M 

15 FS
19 Ostatný ínštalačný material. Spolu 1 sada. Ostatný ínštalačný material. Spolu 1 sada. 
20 Káblovanie opto kábla. Spolu 200 m. Káblovanie opto kábla. Spolu 200 m. 
21 Káblovanie metalického kábla. Spolu 2000 m. Káblovanie metalického kábla. Spolu 2000 m. 

22
Montáž a skompletovanie optickej vane. Spolu 2 ks. Montáž a skompletovanie optickej vane. Spolu 2 

ks. 
23 Montáž dátového rozvádzača. Spolu 1 ks . Montáž dátového rozvádzača. Spolu 1 ks .
24 Montaž vyväzovacieho panela. Spolu 3 ks. Montaž vyväzovacieho panela. Spolu 3 ks. 
25 Montáž dátovej zásuvky. Spolu 35 ks. Montáž dátovej zásuvky. Spolu 35 ks.

26
Konektorovanie na strane patch panela. Spolu 35 ks. Konektorovanie na strane patch panela. Spolu 35 

ks.

27
Konektorovanie na strane zásuvky. Spolu 35 ks.

Konektorovanie na strane zásuvky. Spolu 35 ks.
28 Navarenie opto pigtailu. Spou 24 ks. Navarenie opto pigtailu. Spou 24 ks. 
29 Montáž OBO Gripu. Spou 50 ks. Montáž OBO Gripu. Spou 50 ks. 

30
Meranie portu RJ45 s vystavením protokolu. Spolu 35 
ks. 

Meranie portu RJ45 s vystavením protokolu. Spolu 
35 ks. 

31
Transmisná (priama) metóda (meranie pomocou zdroja 
žiarenia a merača výkonu).Spolu 24 ks. Transmisná (priama) metóda (meranie pomocou 

zdroja žiarenia a merača výkonu).Spolu 24 ks. 

32
reflektometrická metóda (meranie pomocou OTDR), Spolu 
24 ks. 

reflektometrická metóda (meranie pomocou OTDR), 
Spolu 24 ks. 

33
Projekt - RPD + projekt skutkového vyhotovenia (dwg + 
4xparé tlač), Spolu 1 sada. Projekt - RPD + projekt skutkového vyhotovenia 

(dwg + 4xparé tlač), Spolu 1 sada. 
34 Protipožiarne prestupy. Spolu 1 sada.  Protipožiarne prestupy. Spolu 1 sada.  

V: Bratislave
Dňa: 29.4.2022

Podpis: Ing. Marek Paščák

Položka č. 2 - pasívna časť siete  1 balík

Uvedené pri položkách



P. č. Parameter / Funkcia / Iné požiadavky Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru 
uvedie presný parameter ponúkaného predmetu 

plnenia, v opačnom prípade uvedie áno/nie tak, aby 
bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých 

požiadaviek na predmet zákazky.

1

Exteriérová IP kamera (Full HD), 
Min. technické parametre: exteriérová, antivandal, 
Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s 
dosvitom 50 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive scan 
CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivosť 
0,002 lx / F1.5, motor zoom objektív 2,7–13,5 mm / 
F1.5, 5x optický zoom, uhol záberu 109°–30°, WDR, 
3DNR, inteligentné funkcie, zachytenie tváre a 
získavanie metadata, počítanie ľudí, kompresie H.265+ 
/ H.265 / H.264+ / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / 
MJPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 2/1, audio I/O 
1/1, 1x video výstup, slot na MicroSD kartu , 
napájanie 12 V DC, PoE, pracovná teplota od -30 °C do 
+60 °C, IP 67, IK 10, podpora RTMP . Spolu 8 ks 

IPC-HFW5241E-ZE-27135, 2 Mpx (Full HD) Starlight 
kompaktná IP kamera, exteriérová, antivandal, 

Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s 
dosvitom 50 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive scan 
STARVIS™ CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, 

citlivosť 0,002 lx / F1.5, motor zoom objektív 
2,7–13,5 mm / F1.5, 5x optický zoom, uhol záberu 

109°–30°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR, 
inteligentné funkcie, zachytenie tváre a 

získavanie metadata, počítanie ľudí, kompresie 
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264+ / H.264 / H.264B 
/ H.264H / MJPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 
2/1, audio I/O 1/1, 1x video výstup, slot na 

MicroSD kartu max. 256 GB, napájanie 12 V DC, 10 
W, PoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 

67, IK 10, rozmery 273,2 × 95,0 × 95,0 mm, 
hmotnosť 1,11 kg, Prepojovací box, hliníkový, pre 
kamery Dahua, kompatibilné s modelmi HAC-HFW [E], 

HAC-HDW [M], IPC-HFW [E], PFB120W, PFB121W, 
rozmery 134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg

2

IP kamera. 
Min. technické parametre: konštrukcia tipu dome,  
Day/Night, Smart IR prísvit s dosvitom 40 m, 
1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS, 
rozlíšenie 1920 × 1080 px, snímkovanie 25/30 fps, 
citlivosť 0,002 lx@ F1.5, motorický zoom objektív 
2,7–13,5 mm, uhol záberu H: 109°–30°, V: 57°–17°, 
horizontálne otáčanie 0°–355°, vertikálny náklon 
0°–65°, WDR (120 dB), kompresia H.265 / H.264 / 
H.264B / H.264H / MJPEG (sub stream), ONVIF 
kompatibilné, inteligentné funkcie, audio I/O 
1/1, alarm I/O 1/1, RS-485, RJ-45, slot na 
MicroSD kartu, pracovná teplota od -30° C do +60° 
C, IP 67, IK 10, napájanie 12 V DC (±30%), 24 V 
AC (±30%), PoE,  podpora RTMP . Spolu 10 ks 

IPC-HDBW5241E-ZE-27135-DC12AC24V, 2 Mpx Pro AI 
dome IP Starlight kamera, Day/Night, Smart IR 
prísvit s dosvitom 40 m, 1/2.8" 2Megapixel 

progressive scan STARVIS™ CMOS, rozlíšenie 1920 × 
1080 px, snímkovanie 25/30 fps, citlivosť 0,002 
lx@ F1.5, motorický zoom objektív 2,7–13,5 mm, 

uhol záberu H: 109°–30°, V: 57°–17°, horizontálne 
otáčanie 0°–355°, vertikálny náklon 0°–65°, AWB, 
AGC, ROI, BLC, HLC, WDR (120 dB), kompresia H.265 
/ H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (sub stream), 
ONVIF kompatibilné, inteligentné funkcie, audio 
I/O 1/1, alarm I/O 1/1, RS-485, RJ-45, slot na 

MicroSD kartu max. 256 GB, pracovná teplota od -
30° C do +60° C, IP 67, IK 10, napájanie 12 V DC 
(&plusmn30%), 24 V AC (&plusmn30%), PoE, spotreba 
11,8 W, rozmery ø 159,0 mm × 117,9 mm, hmotnosť 

0,95 kg

3
Držiak exteriérových kamier do podhladu . Spolu 8 
ks

PFB201C, Držiak do podhľadu pre kamery radu 
HDBWxxExxx, farba biela, rozmery ø 213,0 x 89,5 
mm, hmotnosť 0,61 kg, nosnosť 1,5 kg, pracovná 
teplota od -40 °C do +60 °C

4
Softvérová licencia Video-Base základná licencia 
s 16 video kanálmi. Spolu 1 licencia.

DHI-DSSPro8-16Video-Base, Základná licencia pre 
DSSPro 8 obsahujúca 16 video kanálov (16 IP 
kamier, alt. 16 online kanálov pri NVR/XVR, alebo 
kamier s Face recognition / ANPR)

5
Softvérová video licencia pre min. 18 kamier pre 
1 video kanál . Spolu 1 multilicencia. 

DHI-DSSPro8-Video-License, Jednotková licencia pre 
DSSPro 8 obsahujúca 1 video kanál (1 IP kamera, 
alt. 1 online kanál pri NVR/XVR, alebo pre kameru 
s Face recognition / ANPR) 2 kusy

6

Videoserver v rackovom prevedení. Min. technické 
parametre : určený na nahrávanie maximálne 256 
Mbps, 16 GB RAM, RAID 0, 1, 5, 6, 10,  VGA 
výstup, 2x Ethernet 1Gb, 2x USB,  bez audio 
výstupu,  Microsoft Windows 10 IoT Enterprice 64 
bit alebo kompatibilné. Spolu 1 ks.

PCVS Rack TSS 8HDD, Videoserver je určený pre 
nahrávanie maximálne 256 Mbps, Intel (R) Xeon (R) 
8 core, 16GB RAM, LFF, možnosť pridať ďalších 7 
HDD, RAID 0,1,5,6 VGA výstup, 2x 1GBlan, zdroj 
560W GOLD+, rackové prevedenie 2U, bez audio 
výstupu, 3 rok záruka, Microsoft Windows 10 IoT 
Enterprise 64bit.

7
SATA DISK min.kapacita  4000GB, 5900 rpm, vhodný 
do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS. 
Spolu 8 ks. 

HDD4000S 24/7, SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný 
do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, 
záruka 36 mesiacov

8
Záložný zdroj do racku, min.  Kapacita 3000VA. 
Spolu 1 ks. 

Z3000R, Online UPS zdroj nepretržitého napájania 
230 V AC, výkon 3000 VA (2700 W), 6x akumulátor TP 
12-9 Ah (72 V DC), 6x výstup IEC C13, 1x výstup 
IEC C19, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana 
proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na 
výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom 
cez USB, umiestnenie do rackového rozvádzača (2U), 
rozmery 440 x 88 x 600 mm, hmotnosť 24,6 kg, farba 
čierna, balenie obsahuje 2x IEC C13 kábel 1,5 m

9
LED monitor farebný LCD 22" VGA, HDMI, VESA 100. 
Spolu 1 ks. 

LM22-F200, 21,45" Full HD CCTV WLED LCD monitor,PC 
Klient Tower TSS 2M,  max. rozlíšenie 1920 x 1080 
px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178°/178°, 
1x VGA vstup, 1x audio výstup, 1x HDMI vstup, 
kontrast 3000:1, jas 250 cd/m2, napájanie 19 V DC, 
spotreba 23 W, stojan na stôl, VESA, pracovná 
teplota od 0 °C do +40 °C, rozmery 492,2 x 284,9 x 
37,6 mm, hmotnosť 2,24 kg, PC určený na 
monitorovanie/vzdialene monitorovanie od 
spoločnosti TSS, je určený na monitorovanie do 64 
kamier, možnosť pripojenia 2 monitorov, i7 core, 
8GB RAM DDR4, možnosť rozšírenia, Systemový HDD 
SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, graficka 
karta s 1X HDMI, 1x VGA, 1x DP port, Ethernet 1Gb, 
zdroj 400 W, Micro ATX Tower, audio výstup, 
Microsoft Windows 10 PRO, rozmery: 180 x 390 x 360 
mm.

10 Montáž kamier . Spolu 18 ks. Montáž kamier . Spolu 18 ks. 
11 Montáž servera do racku a zapojenie Montáž servera do racku a zapojenie

12
Konfigurácia systému a zaškolenie obsluhy v 
rozsahu min 4 hod. 

Konfigurácia systému a zaškolenie obsluhy v 
rozsahu min 4 hod. 

13 Na set požadujeme 24 záruku Na set požadujeme 24 záruku 
V: Bratislave
Dňa: 29.4.2022

Podpis
: Ing. Marek Paščák

Položka č. 3 - Kamerový systém pre monitorovanie priestorov Kreatívneho centra: 1 set
Uvedené pri položkách



P. č. Parameter / Funkcia / Iné požiadavky Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru uvedie presný 
parameter ponúkaného predmetu plnenia, v opačnom prípade 
uvedie áno/nie tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť 

splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky.

1

IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, Min. 
tech, špecifikácia : pripojenie 4x RFID čítačiek " 
Wiegand" štandart, ovládanie 4 dvier jednosmerne alebo 2 
dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov, 100 000 
udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED 
signalizácia stavov, 4x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 4x 
relé vstup dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového 
tlačidla, 4x relé univerzálny AUX vstup, 4x relé 
univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export 
udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC,  
interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, 
možnosť centrálneho softvérového  ovládania viacerých 
kontrolérov, podpora funkcií Online monitoring, Kalendár, 
Priechodzia časová zóna, Anti-passback, Linkovanie Aux 
výstupov, Interlock, Multi card autorizácia.  Spolu 3 ks. 

E C3-400, IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, 
pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 4 dvier 
jednosmerne alebo 2 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 
užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP 
alebo RS485, LED signalizácia stavov, 4x NO/NC relé zámku 
(5A/30VDC), 4x relé vstup dverného kontaktu, 4x relé vstup 
odchodového tlačidla, 4x relé univerzálny AUX vstup, 4x relé 
univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export 
udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC 
(zdroj nie je súčasťou), rozmery 218x106x20mm (vhodná inšt. 
krabica KR380 + napájací zdroj HDR-15-15), interiérové 
použitie, umiestnenie v chránenej zóne, možnosť centrálneho 
ovládania viacerých kontrolérov cez softvér Entry ZKAccess 
3.5 Security System zadarmo, podpora funkcií Online 
monitoring, Kalendár, Priechodzia časová zóna, Anti-
passback, Linkovanie Aux výstupov, Interlock, Multi card 
autorizácia a pod, cez softvér EDO možné využiť pre 
spracovanie dochádzky, ZKBioAccess AC 25, Licencia 
prístupového systému BioAccess, do 25 ovládaných dverí, do 
5000 osôb, správa cez web rozhranie, automatické zálohy, 
real-time monitoring, podpora alarmov a mailových 
notifikácii, podpora termorozhrania pre zariadenia Proface X-
TD

2

Univerzálny plechový box pre všetky typy Entry 
prístupových kontrolérov, súčasťou napájací zdroj 12 V DC 
/ s kapacitou min. 3,2 A, uzamykateľné dvierka, povrchová 
montáž, miesto pre akumulátor , rozmery 350 x 280 x 70 mm 
+/- 10 % , interiérové použitie . Spolu 3 ks. 

Entry box, Univerzálny plechový box pre všetky typy Entry 
prístupových kontrolérov, súčasťou napájací zdroj 
12VDC/3,2A, uzamykateľné dvierka, povrchová montáž, miesto 
pre akumulátor TP 12-7, rozmery 350x280x70 mm, čierny, 
interiérové použitie

3

Napájací zálohovaný spínaný zdroj v kryte. Min. tech. 
špecifikácia : 13,8VDC/4 A + 0,23 A výstup na akumulátor, 
(vstup 230V~ AC/ 50Hz) trimmer pre výstupné napätie 12 - 
14,5 VDC, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, 
poistka proti preťaženiu. Spolu 3 ks. 

Napájací spínaný zdroj 13,8VDC/3,5A, bez krytia (potrebná 
inšt. krabica), + výstup na akumulátor 13,8VDC/0,23A, 
plynulá regulácia trimrom 11,5-13,8VDC, rozmery 
160x100x40mm, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, 
poistka proti preťaženiu

4

Bezúdržbový akumulátor s kapacitou min. 7 Ah pri 12 V. 
rozmer 150 x 65 x 93 mm +/- 15%.  Spolu 3 ks. PA 60, TP 12-7, Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 

93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, cena bez recyklačného 
poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 

5

Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných kariet a 
kľúčeniek (technológia EM, 125kHz), "Wiegand" štandart  
26 komunikácia (2 vodiče), s Entry prístupovými 
zariadeniami. zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V 
DC, IP65, exteriérové použitie, povrchová montáž,. Spolu 
10 ks. 

E KR611, Prístupová čítačka RFID, čítanie bezkontaktných 
kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz), wiegand 26 komunikácia (2 
vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková a LED 
signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 80 mA/12 V DC, (zdroj 
nie je súčasťou), IP 64, exteriérové použitie, povrchová 
montáž, rozmery 86 x 86 x 20 mm

6

Inštalačná krabica plastová pre čítačky , podomietková, s 
otvormi na vedenie kabeláže do krabice, rozmery 70 x 40 x 
30 mm  +/- 10 % . Spolu 12 ks. Box E KR611, Inštalačná plastová krabica

7

Stolová USB čítačka RFID kariet a príveskov (technológia 
MIFARE, 13,56 MHz), určená pre administrátorské 
pridávanie RFID užívateľov do prístupových systémov, 
zvuková a LED indikácia,  Spolu 1 ks. 

E CR20E, Stolová USB čítačka RFID kariet a príveskov (EM 125 
kHz), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov 
do prístupových a dochádzkových systémov, zvuková a LED 
indikácia, napájanie cez USB, 1,5 m pripojovací kábel 
súčasťou

8
Núdzové tlačidlo,  poplachový výstup NC kontakt, ochranné 
sklíčko, inštalácia na omietku, vnútorné použitie. Spolu 
4 ks. 

EMERGENCY BUTTON GREEN, Núdzové tlačidlo, zelené, poplachový 
výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, inštalácia na omietku, 
vnútorné použitie

9
RFID bezkontaktná elektronická karta, EM štandard, 125 
kHz, s popisom. Spolu 100 ks. 

RF ID CARD, RFID bezkontaktná elektronická karta, EM 
štandard, 125 kHz, s popisom

10

Elektrický zámok so signalizáciou otvorenia dverí, 
nízkoodberový, 1x Výstup ako magnetický kontakt, 
nastaviteľná západka, napájanie 10-24 V AC / DC 260 mA, 
rozmery 16,0 x 66,0 x 25,5 mm, bez lišty, záruka 5 rokov 
, Spolu 10 ks. 

Elektrický zámok so signalizáciou otvorenia dverí, 
nízkoodberový, 1x Výstup ako magnetický kontakt, 
nastaviteľná západka, napájanie 10-24 V AC / DC 260 mA, 
rozmery 16,0 x 66,0 x 25,5 mm, bez lišty, záruka 5 rokov

11 Montáž zariadení Montáž zariadení

12
Materiál a montážne práce na kabeláži v dĺžke min 400 m Materiál a montážne práce na kabeláži v dĺžke min 400 m 

13
Konfigurácia systému a zaškolenie obsluhy v rozsahu min 4 
hod.

Konfigurácia systému a zaškolenie obsluhy v rozsahu min 4 
hod.

14 Na set požadujeme 24 záruku Na set požadujeme 24 záruku 
V: Bratislave
Dňa: 29.4.2022

Podp
is: Ing. Marek Paščák

Položka č. 4 - Prístupový systém pre priestory Kreatívneho centra: 1 set

Uvedené pri položkách




