VYKRES VYSTUZE ZB SCHODISKA "SCH" M1:25
PODORYS M1:25
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VYKAZ VYSTUZE
POCET |DLZKA CELKOM [m]
CPOLOZKY | ¢ [mml | DLZKA [mI| KUSOV | ¢ [mm] (B500 B)
ks 8 12
1 12 2,05 14 - 287
2 12 190 14 - 26,6
3 12 120 14 - 16,8
4 12 4,30 16 - 60,2
5 12 135 14 - 245
6 12 120 14 - 16,8
R 8 46,00 1 46 _
D1 12 4,30 16 - 65,8
D2 12 190 33 = 62,7
D3 8 1,00 12 12 -
U1 8 0,90 34 30,6 -
V1 12 190 8 B 15,2
S1 8 1,05 20 21 -
CELKOVA DLZKA [ml | 1096 3133
HMOTNOST  [kg/ml | 0395 | 0888
HMOTNOST [kg] 43,292 | 281,762
HMOTNOST CELKOM 3413
+5% [kg]
VYSTUZNE SIETE - HORNY POVRCH
- . L [KS]
¢. POLOZKY TYP VYSTUZNEJ SIETE
KY50
KY50 KY50-08/08-150x150mm 1
KARI SIETE [m2] 1
HMOTNOST KARI SIETE [kg/ks] 32,4
HMOTNOST [kg] 32,4
HMOTNOST CELKOM +5% [kg] 34,02
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POZNAMKY:

- VSETKY ROZMERY VYPLYVAIOCE Z PD PRED VYROBOU A ZAPOEATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE A SKOORDINOVAT S
POZIADAVKAMI OSTATNYCH PROFESI

- ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNE V TECHNICKOM RIESEN ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM A AUTOROM,
ESTE PRED SAMOTNOU REALIZACIOU

- DODRZIAVAT VSETKY PLATNE NORMY

-PRE POSUDZOVANY OBJEKT NEBOL SPRACOVANY GEOLOGICKY POSUDOK, KTORY BY SLOZIL AKO PODKLAD PRE POSUDENIE
ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi. PRE VYSTIZNE POSUDENIE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIT IE POTREBNE PRED REALIZACIOU
VYKONAT  POSUDOK ZAKLADOVES PODY SO STANOVENIM JEJ UNOSNOSTI A STANOVENIM GEOLOGICKEHO PROFILU. BEZ
STANOVENIA GEOLOGICKYCH POMEROV POD OBJEKTOM NIE JE MOZNE POSUDIT ZAKLADOVE KONSTRUKCIE. PO ZREALIZOVANI
STAVEBNYCH UPRAV SA VSAK NEPREDPOKLADA S NARASTOM PRITAZENIA, KTORE BY OVPLYVNOVALO ONoSNoST
JESTVUJOCICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIT.

- DODRZAT KRYTIE VYSTUZE
- TVAR VYSTUZE UPRAVIT PODLA TVARU DEBNENIA

- ROZSAH DOKUMENTACIE JE PODLA DOHODY S INVESTOROM A AUTOROM PROJEKTU.

- ORIENTACNY VYKAZ JE POTREBNE PRED REALIZACIOU SKONTROLOVAT ZHOTOVITELOM A V PRIPADE NEZROVNALOSTI VYKAZ
oPRAVIT

- VSETKY NEZROVNALOSTI A ZMENY V TECHNICKOM RIESENI, KTORE UDAVA TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE POTREBNE
KONZULTOVAT SO STATIKOM TEJTO PD.

-VSETKY PRIERAZY A OTVORY V 7B PRVKOCH JE POTREBNE KOORDINOVAT S0 STAVEBNOU EASTOU PROJEKTOVEI
DOKUMENTACIE.

PRED ZACATIM REALIZAENYCH PRAC JE POTREBNE OVERIT PREODPOKLADY RIESENIA A ROZMERY DOKUMENTACIE SO
SKUTKOVYM STAVOM STAVBY, NAKOLKO PRED ZAHAJENMIM PROJEKINYCH PRAC NEBOLA VYKONANA PODROBNA
DIAGNOSTIKA OBJEKTU. V PRIPADE NEZROVNALOSTI ALEBO ZMIEN VYCHADZAJUCICH 20 SKUTKOVEHO ZAMERANIA
OBJEKTU JE POTREBNE KONZULTOVAT SO STATIKOM TEJTO PROJEKTOVEJ OOKUMENTACIE, RESP. KONSTRUKCIE
PRISPOSOBIT SKUTKOVEMU STAVU

POUZITE MATERIALY :

- BETON NOSNYCH CASTi HORNEJ STAVBY:

7B vence

STN EN 206 - €20/25-XC1,XD1-Cl0.4-Dmax 16mm-S3)

- Max. $irka trhliny w=0,2-0,3 mm

- Kamenivo podl'a STN EN 12620+A1 s dostatotnou mrazuvzdornost'ou
VYSTUZ: STN EN 10080 - B 500 B

KONSTRUKENA OCEL:

STN EN 10025/2005 - S235 JR/J2 + AR/M

DREVO: C24

OBJEKT: S0-01 DENNY STACIONAR

AUTOR: ING. MICHAELA SKRABKOVA

PROJEKINA KANC. | J&D projekt, s.r.o., Cajakova 6, 010 01 Zilina

www.jdprojekt.sk
PROFESIA STATIKA
Z0DP. PROJEKTANT | ING. JAROSLAV OLLAH
VYPRACOVAL ING. JAROSLAV OLLAH

J&l

PROJEKT S.R.0.

NAZOV STAVBY: PRESTAVBA OBJEKTU PEKARNE NA SOCIALNE SLUZBY - “DENNY STACIONAR"| ZAK.CISLO

MIESTO STAVBY: LEDNICKE ROVNE, KN-C 321/2, 321/1

STUPEN | DSP

DATUM | 03/2019
STAVEBNIK OBEC LEDNICKE ROVNE, NAM. SLOBODY 32, LEDNICKE ROVNE 020 61 |FORMAT | 4xAd VYKRES &
OBSAH VYKRESU | VYKRES VYSTUZE ZB SCHODISKA “SCH”

Merka | 1:25 | S-05




