
 

Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky 

Obstarávateľ:  Ing. Juraj Klimko - VÍNKO KLIMKO MODRA 

IČO: 47210460 

Názov / predmet zákazky: Vinárska technológia 

 

Položka:  Pneumatický lis 

Množstvo: 1 kus 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

objem lisu min. 1600 l a max. 1800 l 

max. dĺžka lisu 3300 mm 

nerezová konštrukcia 

kontrolná jednotka 

nerezová odtoková vaňa 

 

Položka:  Mlynkoodstopkovač 

Množstvo: 1 kus 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

vyrobený z nerezovej ocele 

výkon min. 3t/hodinu 

výška stroja max. 850 mm 

3 fázový motor 400V 

 

Položka:  Rmutove čerpadlo 

Množstvo: 1 kus 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

frekvenční menič 

nerezový vozík čerpadla 

holender priemer 60 mm 

min. prietok 700 l/h 

 



Položka:  Riadené kvasenie 

Množstvo: 1 kus 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

rozvod k 15 tankom 

digitálny centrálny panel pre kontrolu min. 15 tankov 

senzor pro kontrolu teploty v tanku 

materiálové vyhotovenie spĺňajúce požiadavky hygienických noriem 

vonkajšia chladiaca jednotka 

akumulačná nádrž 

 

Položka:  Betónový tank 

Množstvo: 1 kus 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

nádrž v tvare vajca 

objem 700 - 750 l 

spodný výpust 

váha do 1500 kg 

 

Položka:  Nerezový tank 

Množstvo: 4 kusy 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

objem 3000 l 

vyhotovenie z potravinárskej nereze 

chladiaci plášť 

pripojenie k chladeniu 

oválne dvierka 

vzorkovací ventil 

spodný výpust 

odkaľovací ventil 

 



Položka:  Vinifikátor 

Množstvo: 1 kus 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

objem 2500 l 

vyhotovenie z potravinárskej nereze 

sklon dna 5% 

dvojité dno s vykurovacím telesom 

1x oválne dvierka 

1x obdĺžnikové dvere otvárané dovonka 

vonkajší držiak rebríka 

kontrolná jednotka s možnosťou riadenia čerpadla a teploty 

rotačné sprchovacie hlavice 

vzorkovací ventil 

totálny výpust 

odkaľovací ventil 

 

Položka:  Doskový filter  

Množstvo: 1 kus 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

konfigurácia pre filtračnú dosku 400x400 mm 

nerezová konštrukcia 

manometer 

pojazdové kolieska 

dotiahnutie dosiek pomocou prítlačnej skrutky 

odvzdušňovací ventil 

 

Položka:  Mraziace zariadenie na hrdlá fliaš - šumivé vína 

Množstvo: 1 kus 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

výkon 30 - 45 fliaš za hodinu 



elektrické napätie 230 V 

  

Položka:  Vyvíjač pary 

Množstvo: 1 kus 

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 

elektrický príkon do 9,9 kW 

množstvo pary:  min. 15 kg za hodinu 

maximálny tlak pary: 2,5 bar 

elektrické pripojenie 400V 3/N/P 

poistke 16A 

 

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky 

a parametre na predmet zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 

 


