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+12,§90 2 9750 1 POZNAMKA:
+1,79 +1I,
v_o _______________________________ +11,450 1177_85 Povodna skladba strechy :
XXX A 4 - hornd asfaltova hydroizolacia - viacej vrstiev + lokdlne vyspravenie v priebehu Zivotnosti objektu,
+10,700 - vyrovnavajica spadova vrstva ( predpoklad piesok, alebo $kvara |
v - konstrukcia stropu - pevny Zelezobetdnovy strop,
- atka vymurovand po obvode, hr. 300 mm, na atike Zelezobetonovy “nos”
precnievajici cez obvodovy plasf budovy, z hornej strany oplechovany.
- skladba nepreverena sondami, podla informacii’ technického pracovnika obecného Uradu,
a redlizatora rekonstrukcie povlakovej krytiny,
- atika a Zb nos zakresleny na zaklade obhliadky,

KONSTRUKCIA FTVE : - na strechu vylez nefunkény.
- Celkova hmotnost FTVE - 2000 kg, Zatazenie strechy - max. 64,5 kg/m2

- Vzdidlenosf nosnych prvkov kontrukcie = 1800mm NGVFhOVGn\Z stresny p|§l§f - kotveny systém : o ) )
¢ 2 st - Nosni konstrukeiu FTVE uzemnif na EPINosni konstrukciv FTVE uzemnif na vodicom CY6 73 - hydroizolacia PVC falia FATRAFOL 810 ( 810/V ) hr. 1,5mm - kotvend, fdlia vyvedend na hornd plochu atiky, pod oplechovanie,

5
§ Plocha strkr:3,55m2 - Fotovoltickd elekirareri 4,5 kWp detailova folia Fatrafol 804,

- Panely M375AG - 12 ks, Rozmery 1765x1048mm, Skion panelov 10° od Grovne strechy - geofexiilia TIPPTEX B30OF (textia min. 200g/m2, lepsie 300g/m2 ),

F - Presnj pocet fotovoltickjch panelov bude upresneny, projekt stavebnej Casti bol odovzdany - tepelm:n izoldcia do plochych striech |sov§r EPS ?OOS ’hf- 200_ * %OE) mm + fpédOVé iy, spad min. 2A§tupne, ,
. pred vypracovanm fotovoltiky. - parozabrana Fatrapar hr. 0,20 mm ( ck nie je pdvodna hydroizolacnd asfaltova vrstva zdegradovana, mdze sa podla

potreby ponechaf ako parozabrana )

+11,450 - FTVE 10 kW - blizsie vid. projektova dokumentacia fotovoltka, presna pocet panelov, - vyrovnavacia vrstva, reprofilacna malta,

- ocelova konstrukcia sicasfou dodavky FTVE, kotvif do Zelezobetonovej stropnej konstrukcie, - strop[m’ konst[ukcia " pancilova suvsta\{a. _ . .
cez ocelové nozitky a rozndacie platne, kotvenie bude upresnend pri redlizici @ vypracovany - stresny systém pouzif vratane vsetkych oplechovani, tvaroviek na prestup na odvetranie kandlizacie, antény a pod. !
samostatného statického posidenia, . . . _ e

- prestup ocel. konstrukcie cez stresny plasf opatrit hydroizolaciou podia technologického detaily, = pdvodné vrstvy sirechy odstranif celoplosne po nosnl stropnd konstrukciy,

- bleskozvod sicasfou projektu elektroinstalacie. horni plochu stropu vyspravif a pokradovaf s novymi vrstvami !
- navrhované je vymenif aj oplechovanie atiky, vid. vypis klampiarskych vyrobkov,

18620 I§>OOI/ spad atiku smerom do roviny strechy 3 st.

- spadovanie strechy dodrzané do vonkajsieho podokapného dazdového zlaby,

18770 L - zvody do jestv. lapaCov stresnych splavenin betdnovich, ktoré sa vycistia a vyspravi sa betonovy povrch,

1 - folia FATRAFOL 810 zakladna hribka 1,5mm {na objednavku mozno dodaf aj 1,8 a 2,0mm,

DZ3 prip 1,2mm  pricom odolnosf sa zvysuje so zvysujicou sa hribkou fdlie

- folia z PVC-P musi” byt od polystyrénu oddelena sklenou textiliou min 120g/2

- parozdbrana musi byt zredlizovana vzduchotesne [aj napojend po obvode a aj na prestupy)

- podklad musi umoZnif mechanické kotvenie.

- Fatrapar  je homogénna vytlaéana a vyfukovand folia  z modifkovaného polyethylénu. PouZiva sa pre parotesni zabranu
plochych, sikmych striech, stenovych konstrukcii, stropov a podiah. Folia sa kladnie v presahoch min. 50 mm a spoje se
realizuji vlozenim obojstranne lepiacej butylkaucukovej pasky. Pre zabezpecenie funkcnosti parozabrany musi byf realizovana
vzduchotesne- hlavne napojenia na atiky a konstrukcie v detailoch. Folia sa kladie volne na hladky podklad, zbaveny tuhjch necistot
a zvyskov roznych stavebnych hmét. Obvykle umiestiuje pod tepelno izolacnd vrstvu. Folia si dhodobo zachovava svoje aplikacné
vlastnosti v rozmedzi tepldt od -50 ?C do +85 ?C.
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PODORYS STRECHY - NAVRHOVANY STAV |
Plocha stresnej krytiny s atikami : 374,55 m2 KA4 E

|

B

16590
14990
\

Plocha strechy bez atik : 323,00 m2

/ ' ' ' Plocha affk po obvode : 51,55 m2 Uprava atfk : . o o
Y s vselbio . . - atiky je navrhované z exteriéru zateplif fasadnou tepelnou izolaciou z mineranej viny hr. 150 mm,

, Az i a1 NN z hornej strany a vnitornej strany na atku je navrhované pripevnif tepelnd izolaciu z EPS polystyrénu
Y 0 hr. 150 mm. Tepeln izolaciu ochranif hydroizolaciou strechy a oplechovanim atiky.
< i i i & - Sitka hornej plochy atiky je TI00
q Sitka hornej plochy atiky je mm.
- v pripade, 7e atika nebude splfaf poZiadavku STN o viskovom rozdiely medzi rovinou strechy a atkou min. 150 mm,
je nutné na atiku vytvorif Zelezobetonové veniec | nadimenzovaf statikom ) a tak navysif atku.
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!@ nerezovy komin
10150

[+11,789] [+12,290|

800 SV - stresny vilez - uréeny na vymenu, povodny vilez ocelovy poklop v Zelezobetonovom strope demontovaf,
osadif novy stresny vilez izolovanj, do pdvodného otvoru, ktory je atypicky { rozmer cca 0,5 x 0,7 m ),
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- blizsie vid. vipis prvkov, vilez s poZiarnou odolnosfou - vid. diel PO !l
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e et st e g OBEONAVATEL  OBEC SVEREPEC, OBECNY URAD 215, 017 01 POVAZSKA BYSTRICA
- pdvodny spdd je ku obvodovému miru, o je nevyhovujice AKCIA: SVEREPEC _ ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU DATUM: 06/202]1

- navrhované je zmena spadu drevenym krovom, spad 6 stupiiov smerom od objektu

50:0'

7
- 7b markiza jestv. konstrukcia ‘
- drevenj krov [ pomirnica, véznica, krokvy ]

3250

- plné daskové debnenie hr. 30 mm
- podstresné folia pod plech

B - dazdové vody do vonk. zlaby, zvod zvedenj do povrchového Zlabu, Zlab sklon 0,5 % haky kazdjch max. 120 m, ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY STPEN P> PS - stav. pov.

¢ 6 st

~
- plechova krytina eloxovany hlinik b '@'

; [ I b POCET A4
[ —

= Pomirnica je prierezu 150x100mm. Véznica je prierezu 100x150mm. Medzi novym krovom a ZB markizou ostane o ! >
: Plocha stresnej krytiny : 17,30 m2 ™" 0.5% vzduchova medzera, aby sa markiza zbytone neprifazovala. OBSAH VYKRESU: PODORYS STRECHY - NAVRHOVANY STAV MIERKA: 1100
L 4940 L 5220 DIEL PD: ARCHITEKTONICKO- STAVEBNE RIESENIE eviess: 13

’I 1

, [N S - 3G i & = &ného & ’ v ’
| | ! | strednd krytina plechovd, plocha 5,22x3,3 = 17,30m2, plocha boéného Zela 2,50 m2 KN-C 654/1 1’ k.. SVEREPEC, &. stp. 240 03 C KOPE

- Riesenim je vytvorif nad markizou novy pultovj krov - Krokvy si prierezu 80x150mm @ 800mm - pocet 8 ks,
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‘ Obsch a forma tohto vykresu je majetkom projektanta. Kopirovanie a pouZitie iné ako zmluvne dohodnuté je zakazané.



