PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa strefy ,Flow -Parks” na dz. nr 147/1 w m. Sutkowice, gmina Andrychéw

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU W TYM
INFORMACIJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatka nr ewid.: 147/1 w m. Sutkowice, gm. Andrychdéw, powiat wadowicki, lezy w terenie z
niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim.

Dziatka objete inwestycja jest ogrodzona i zabudowana . Przez dziatki biegnie istniejgca sie¢
gazowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna.

Dziatka inwestycyjna potozona jest w terenach o symbolu S4.1/7 UE1, S4.1/9ZL1, S4.1/12
MN2 (UCHWALA nr XLVIII-452-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006 r.
opublikowana w Dzienniku Urzagdowym Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 9 listopada 2006
r. nr 720 poz. 4355 zmieniona: Uchwatg nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24
lutego 2011r. opublikowang w dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 30
marca 2011 r. nr 157 poz. 1251 oraz Uchwatg nr XXVI-226-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z
dnia 27 wrzesnia 2012 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Matopolskiego z dnia 11 pazdziernika 2012 r. poz. 4971 ( tekst jednolity ogtoszony Uchwata
nr XLI1I-397-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014 r.).

Sgsiednie dziatki sg niezabudowane. Od strony wschodniej do dziatki przylega istniejgca
droga wewnetrzna dz. nr 10306 oraz istniejacy zjazd. Na dziatce brak obiektow
przeznaczonych do rozbiorki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU, W TYM:
a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Planowana inwestycja polegajgca na wprowadzeniu obiektu matej architektury ( zestaw
treningowy strefy ,, Flow- Parks” nie wymaga projektowania dodatkowych urzadzen
budowlanych zwigzanych z tym obiektem.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Planowana inwestycja nie wptywa na dotychczasowy sposdb odprowadzania sciekdw i
wod opadowych. Nie zwieksza ich ilosci.

Wody opadowe odprowadzane w sposdb dotychczasowy bez naruszenia intereséw oséb
trzecich oraz stosunkéow wodno-gruntowych.

c) UKEAD KOMUNIKACYINY
Dziata inwestycyjna jest ogrodzone, od strony potudniowo- wschodniej prowadzi do niej
istniejacy zjazd z przylegajacej drogi publicznej dz, nr 145/4 prowadzgcej bezposrednio
do ulicy Beskidzkie;j.
Dziatki inwestycyjne majg zapewniony dostep do drogi publicznej. Planowana inwestycja
nie wptywa na dotychczasowy uktad komunikacyjny.



Dotychczasowy dojazd do inwestycji spetnia wymogi §15 Warunkdéw technicznych tj.:
Szerokosé, promienie tukéw dojazddéw, nachylenie podtuzne i poprzeczne oraz nosnosc
nawierzchni zostata dostosowana do wymiaréw gabarytowych, ciezaru catkowitego i
warunkow ruchu pojazddéw, ktorych dojazd do dziatki budowlanej i budynku bedzie
konieczny ze wzgledu na jego przeznaczenie, zgodnie z warunkami okreslonymi w
przepisach odrebnych. Planowana inwestycja nie ma wptywu na niego.

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Dziata inwestycyjna jest ogrodzone, od strony potudniowo- wschodniej prowadzi do niej
istniejacy zjazd z przylegajacej drogi publicznej dz, nr 145/4 prowadzacej bezposrednio
do ulicy Beskidzkie;j.

Dziatki inwestycyjne majg zapewniony dostep do drogi publicznej. Planowana inwestycja
nie wptywa na dotychczasowy uktad komunikacyjny.

e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Planowany obiekt matej architektury ( zestaw treningowy strefu , FLow- Parks” nie
wymaga projektowania sieci i urzadzen zwigzanych z uzbrojeniem terenu. Nie wptywa na
istniejgce uzbrojenie.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami i przytgczami.

f) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w terenie ptaskim. Czes¢ dziatki bedzie
wykorzystana pod zielen niskg i ozdobna.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie
oddziatuje ucigzliwie na dziatki sgsiednie lezgce poza obszarem wyznaczonym, oraz nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, oraz zdrowie i zycie ludzi.

4. ZESTAWIENIE:
Powierzchnia dziatki inwestycyjnej nr ewid.: 147/1 w terenach S4.1/7 UE1, S4.1/9Z7L1,
S4.1/12 : -3201,0 m?

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony,

Planowana inwestycja to urzadzenie treningowe. Nie ma wptywu na istniejgca
powierzchnie zabudowy dziatki.



Powierzchnia zabudowy liczona na podstawie PN ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych.

- Warunek spetniony

b) powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw,

Planowana inwestycja to urzadzenie treningowe. Nie ma wptywu na istniejgca
powierzchnie drog, placéw i chodnikéw

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

Planowana inwestycja to urzgdzenie treningowe. Nie ma wptywu na istniejgca
powierzchnie biologicznie czynng

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Planowana inwestycja to urzgdzenie treningowe. Nie jest budynkiem. Nie narusza
ustalen miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego , nie narusza ochrony tadu
przestrzennego.

5. INFORMACIJE | DANE:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Dziatka inwestycyjna znajduje sie w granicach stref:

SBN- niekorzystnych warunkéw budowlanych: W przypadku realizacji nowych budynkdéw
o powierzchni zabudowy powyzej 30 m2 nalezy poprzedzi¢ je badaniami kontrolnymi —
geotechnicznymi, wynikajagcymi z przepisow odrebnych. - planowana inwestycja to
urzadzenie sportowe, wiec nie dotyczy

OP-2- strefa ochrony obszaru Otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Matego. W
zasiegu stref obowigzujg nakazy, zakazy, dopuszczenia wynikajgce z przepiséw
zwigzanych z ochrong sSrodowiska i przyrody -planowana inwestycja to urzadzenie
sportowe, wiec nie dotyczy

SWP- ochronnej uje¢ wody ,Olszyna”, ,Targanica”, ujecia wody gospodarczej dla
Elektrocieptowni Andropol Sp. Z o.0. ujecia wéd powierzchniowych z potoku Ryta i
potoku Wieprzowka. W zwigzku z czym planowana inwestycja nie przewiduje
odprowadzania $ciekdw nieoczyszczonych do wod powierzchniowych i ziemi. Planowana
inwestycja nie wptywa niekorzystnie na te tereny. -planowana inwestycja to urzadzenie
sportowe, wiec nie dotyczy

Catos¢ zatozenia inwestycyjnego znajduje sie poza terenem NATURA 2000. Inwestycja nie
oddziatuje na ten obszar.



b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren na ktérym projektuje sie w/w inwestycje nie jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkéw oraz wojewddzkiego rejestru zabytkow. Teren nie znajduje sie pod ochrona.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Tereny na ktorych projektuje sie w/w inwestycje nie lezg w strefie wptywu szkod
gorniczych jak rowniez na terenie eksploatacji gérniczej.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowany obiekt matej architektury bedacy urzagdzeniem sportowym ( zestaw
treningowy strefy , Flow — Park”)znajduje sie w centralnej czesci dziatki. Najbardziej
wysuniety element urzadzenia znajduje sie w odlegtosci 13,5 m. od pétnocno- zachodniej
czesci dziatki, 32 m od potudniowo- zachodniej czesci dziatki i 10 m. od potudniowo
wschodniej granicy. Jest to urzgdzenie wolnostojgce na planie wielokata.

Sasiednie nieruchomosci sg zabudowane
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;
Planowane urzgdzenie spetniajg wymagania bezpieczeistwa przeciwpozarowego budynkow

zgodnie z zasadami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 (Dz. U. nr: 75, poz. 690), poniewaz przepisy go nie dotycza.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;
Brak

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji:

Planowana inwestycja dotyczy budowy urzgdzenia sportowego. Zakres oddziatywania inwestycji
miesci sie w catosci na dziatce inwestycyjnej i nie wykracza na inne dziatki.



9.

INFORMACJA O KOLEJNOSCI REALIZOWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REALIZOWANEGO ETAPOWO

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie jednoetapowo.

Cate urzadzenie réwnoczesnie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- roboty montazowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Dziatka nr ewid.: 147/1 w m. Sutkowice, gm. Andrychdéw, powiat wadowicki, lezy w terenie z
niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim.
Dziatka objete inwestycjg jest ogrodzona i zabudowana .
Przez dziatki biegnie istniejgca sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna i
teletechniczna.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Tereny na ktorych projektuje sie w/wym. inwestycje nie posiadajg elementdw, ktére moga
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWID ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji robot budowlanych zwigzanych z podang wyzej inwestycjg moga pojawié

sie zagrozenia na poszczegdlnych etapach:

a/ zagospodarowanie placu budowy:

tymczasowe drogi dojazdowe,

sieci energetyczne, wodociggowe i inne,

sktadowiska i magazyny,

zainstalowanie maszyn,

ogrodzenie i odwodnienie terenu.

b/ prace pomiarowe.

c/ roboty ziemne:

1. roboty z uzyciem sprzetu budowlanego — zagrozenie dla oséb przebywajacych w
sgsiedztwie urzadzen, sprzetu i pojazdéw mechanicznych
— zagrozenie uszkodzenia ciata przez caty okres trwania prac.

d/ roboty betonowe i zbrojarskie.
e/ roboty konstrukcyjne i dekarskie:

2. roboty na wysokosci zwigzane z zabudowg elementéw konstrukcyjnych (nosnych) tzn.
moze wystgpi¢ zagrozenie upadku z rusztowania przez okres trwania robot oraz przy
wykonywaniu prac dotyczacych pokrycia dachu, montazu systeméw odwadniajgcych
(rynien, rur spustowych) — zagrozenie upadku na czas trwania etapu,

3. prace w bezposrednim otoczeniu rusztowan i pracy sprzetu budowlanego
— zagrozenie uderzeniem przez spadajgce elementy konstrukcyjno— budowlane,



4. prace w bezposrednim otoczeniu rusztowan i pracy sprzetu budowlanego
— zagrozenie uderzeniem przez przypadkowo spadajgce narzedzia, sprzet budowlany lub
tymczasowe elementy konstrukcyjne.

f/ roboty wykonczeniowe:

1. roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej i okiennej (bramy przemystowe, okna i
Swietliki potaciowe) oraz elementy wykonczenia (zewnetrzne elementy instalacji
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odgromowych i innych) - zagrozenie upadku na czas
trwania etapu,

2. roboty termoizolacyjne.

g/ roboty sieciowo-instalacyjne (media):

1. pracy przy i w bezposrednim sagsiedztwie urzadzen i instalacji elektrycznych -
— zagrozenie porazeniem pradem przez caty czas od momentu zainstalowania i podania
napiecia.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Inwestor przed rozpoczeciem budowy w celu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zapewni
udziat odpowiednio przeszkolonych pracownikéw spetniajgcych wymagania:

1. kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami i szkoleniami,

2. 0sO6b odpowiedzialnych za specjalistyczne etapy realizacji (inzynieréw budowy, brygadzistéw)
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, szkolenia i kwalifikacje zawodowe,

3. dotyczace umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania zadanych prac, a takze
postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,

4. dotyczgce odpowiedniego stanu zdrowia potwierdzone orzeczeniem lekarskim,

5. dotyczgce szkolenia BHP z zakresu sposobu postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen
oraz innych nie przewidzianych w informacji a mogacych wystgpi¢ na placu budowy.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownictwo budowy tj.

kierownik i inzynierowie budowy powinni poinformowac pracownikow przy wchodzeniu na nowy

teren robdt o sprawdzeniu go pod wzgledem warunkdw bezpieczenstwa pracy, w szczegdlnosci:
1. sprawdzenie wszystkich w obrebie terenu sieci energetycznych, wodociggowych i

innych oraz zabezpieczeniu ich,

zbadanie terenu pod wzgledem istniejgcych niebezpiecznych wykopow,

wyznaczenie wszystkich elementéw i czesci obiektu budowlanego,

wydaniu brygadom zalecen roboczych,

zaopatrzeniu w niezbedne narzedzia i sprzet.

nhwhn

Kierownictwo budowy powinno réwniez wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczedstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W



STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE

Przez caty czas trwania inwestycji inzynierowie budowy lub brygadzisci sg odpowiedzialni za
prowadzenia nadzoru pracownikéw, a w przypadku wystepowania prac szczegdlnie
niebezpiecznych nadzér powinni sprawowac w obecnosci kierownika budowy.

Sprzet budowlany, maszyny i urzadzenia specjalistyczne (w tym narzedzia reczne, o
napedzie elektrycznym lub innym) powinny byé sprawne, dopuszczone do uzytkowania przez
kierownictwo budowy oraz powinny posiadac¢ wazne przeglady stanu technicznego.

W trakcie realizacji zamierzenia nie przewiduje sie prowadzenia prac Srodkami i
materiatami niebezpiecznymi.

W czasie trwania prac ogdlnobudowlanych kazda z oséb pracujgcych na placu budowy musi
by¢ wyposazona w $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed mogacymi wystgpic
zagrozeniami jak i ich skutkami (odziez ochronna budowlana, rekawice i obuwie ochronne,
kaski oraz sprzet ubezpieczenia osobistego np. szelki, pasy).

W czasie catego procesu budowlanego teren placu budowy i wokét niego powinien by¢
zamkniety (trwale ogrodzony) i odpowiednio oznakowany w celu uniemozliwienia dostania
sie 0s6b nieupowaznionych i nie zwigzanych z prowadzong budowa.

W szczegdlnym przypadku przewidziane powinny zosta¢ osoby odpowiedzialne za ochrone
placu budowy i mienia na nim znajdujacego sie.

Caty obszar budowy nalezy oznakowaé (miejsca wystepowania zagrozen, strefy prac sprzetu
budowlanego, strefy poszczegdlnych jednostek organizacyjnych, strefy komunikacji,
informacje na temat postepowania na placu budowy oraz w przypadku wystgpienia
okreslonych wyzej zagrozen) w widocznych i ogdlnodostepnych miejscach w formie i w
sposbb okreslony przepisami szczegdétowymi Prawa Budowlanego.

—-KONIEC-

SPORZADZIt:

listopad 2021 r.



