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$-00-00-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z modernizacjq nawierzchni dla tematu ,Przebudowa
nawierzchni drogi le$nej wywozowej wewngtrz zaktadowej nr 31/1 Czarna Wisetka ,Lesnictwo Czarne
i Przystup.”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST)

5-00.00.00 wymagania ogdlne

$-01-00-00 przebudowa nawierzchni drogi.

5-01-01-00 Roboty przygotowawcze -roboty ziemne

5-01-02-00 Elementy nawierzchni drogi na poszerzeniach

S-01-03-00 Nawierzchnia drogi

5-01-04-00 odwodnienie nawierzchni drogi

5-01-05-00 Roboty naprawcze i konserwacyjne

1.3.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dia robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych
asortymentéw robot drogowych i mostowych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych
wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot ustalenia dotycza réwniez ST sporzadzonych
indywidualnie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno — uzytkowa (droge) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Dlugosc mostu - odlegtos¢ pomiedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka — odlegtoéé w éwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.




1.4.5 Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonywania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6 Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i korespondencji techniczne;
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowq dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8 Jezdnia — czeé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10 Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11 Konstrukcja nawierzchni — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.12 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — cze$é obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13 Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopuy, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.14 Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.17 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18 Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji ruchu
drogowego i pieszego.

1.4.19 Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b. Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.




c. Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d. Podbudowa — dolna czeé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzed od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sie skiadac z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e. Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona skiadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f. Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkdji nodnych
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podfoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub odcinajaca.

g. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h. Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i, Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sig do
nawierzchni.

1.4.20 Niweleta — wysokoci$nieniowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21 Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kfadka dla pieszych i przepust.

1.4.22 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zZwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24 Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze obejmowac rowniez teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko prze
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25 Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig pojazdow,
urzadzania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26 Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.27 Podloze ulepszone — géra warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego | wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia wskazane przez Wykonawce
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.30 Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeplywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.



1.4.31 Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.32 Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z pefnej sciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komoar.

1.4.33 Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34 Rozpietosé teoretyczna — odlegios¢ pomigdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.35 Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36 Szerokosé catkowita obiektu (mostu\wiaduktu) — odlegtosc migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg
szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.37 Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.38 Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.39 Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.40 Zadanie budowlane — czeé¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacj, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.52 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa

—  dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzadzong przez Wykonawce
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem zamieszczono :
- przedmiar robot
—  specyfikacje techniczng
- opis techniczny



—  podstawowe rysunki i szkice

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktora dostarczy Zamawiajacy po
podpisaniu Umowy z Wykonawcg .
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy peing Dokumentacje Wykonawczg.

1.5.22 Zakres Dokumentacji Projektowej, ktéra powinien opracowac Wykonawca
we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej.

W Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
rozwiagzano wszystkie gtowne problemy. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi
nastepujace opracowania :

-  Plan BIOZ

—  Program zapewnienia jakosci

—  Harmonogram robét
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sig¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowq lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy teren budowy przed wtargnigciem 0s6b postronnych. Wszelkie
konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu obcigzaijg
Wykonawce.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak : zapory, éwiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placow budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.



1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek snaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :

—  utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ]

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzed i uciazliwoéci dla osdb lub wiasnosci spotecznej | innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

—  lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

—  érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed :

*  zanieczyszczeniem ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
*  mozliwoscig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzenn podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. w
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz Sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakorczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

o M’ATERIAI'.Y
2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego
srédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskuja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego srodla w sposéb ciagly spelniajg wymagania SzczegStowych Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to 7rédta wskazane przez Zamawiajacego
i je:t zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione W
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiagciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptadji
okredlonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcig wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki :
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
—  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skltadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania zlokalizowane beda w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzety, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] oraz
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreélonymi w Projekcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosC wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
potem zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich &rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi W
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, W terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie Moga byc
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowq,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru.
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Naqupstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przesz Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :
a. czesc ogolng opisujaca :
_  organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- BHP
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
—  wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot
—  system (sposob i procedure)proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot
-~ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
—  sprzet oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi

b. czesé szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne

—  rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

—  sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakoéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okredlajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekdji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy — pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w  pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako5¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Pobieranie probek z nawierzchni asfaltowe powinno
odbywat sie z czestotliwoscig jedna prébka na 100 mb drogi.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania ujetego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badar, Wykonawca powiadomi InZyniera 0 rodzaju, miejscu I
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lun innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodnoé¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzié¢ badania niezalezne od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy Sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek pokryte zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajq :

_ certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, 7e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : polskq normg lub aprobata techniczng w
przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow , dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych badan beda odrzucone.

6.8 Dziennik budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony bedzie data jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci :
—  date przekazania wykonawcy terenu budowy
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét
—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
_  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny trwania przerw w
robotach
—  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu
—  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korfcowych
odbioréw robot
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturg powietrza W okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
_  zgodnoé¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentadji Projektowej
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_  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
—  wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
_  inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si€.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong budowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ W Sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(€D Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
—  pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego
—  protokoly przekazania terenu budowy
—  umowy cywilno — prawne Z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
_  protokoty odbioru robot
—  protokoty z narad i ustalen
_  korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowlane bedq przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreélonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
lub Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajacego inaczej, to jednostkami
obmiaru beda:

1 mb ( jeden metr biezacy),

1 m2 ( jeden metr kwadratowy),

1 m3 ( jeden metr szescienny),

1 tona( jedna tona)

1 szt. ( jedna sztuka)
Tloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne éwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane W dobrym stanie, w catym
okresie wykonywania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc W sposob  ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korficowym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane W sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
_ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
—  odbiorowi czesciowemu
—  odbiorowi koncowemu
—  odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
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ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowoé¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoéé i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4 Odbior konicowy robét
8.4.1. Zasady koficowego odbioru robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr kohcowy robGt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, 0 ktdrych
mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie écieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej W Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji | nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :
1) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizowania umowy
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne)
3) Recepty i ustalenia technologiczne
4)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZ],
5) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. Z
PZ]
6) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST iPZ)
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7) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

8) Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8,5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,odbior koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoine
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartoS¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentadji Projektowe;j.
Kwoty ryczattowe robot obejmowac bedg :

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

_  wartoé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy

—  wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

_  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w S-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreélone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw) i organizagji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji
Projektowej obejmuje :
_ ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu
- opfaty/dzierzawy
- przygotowanie terenu
—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
drenazu
~  tymczasowa przebudowg ewentualnych urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizagji ruchu obejmuje :
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
—  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
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—  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

14. PRZEPISY ZWIAZANE

|.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 414)

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)

W

4. Warunki umowy

S-01.00.00 |PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

S-01.01.00

Roboty przygotowawcze — ziemne | rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz.60 z pdzniejszymi zmianami)

robét zwiazanych z ,Przebudowa nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 31/1 w Lednictwie Czarne

i Przystup”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem remontu nawierzchni drogi leénej wywozowej nr 31/1 w leénictwie Czarne i Przystup

Obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

1. mechaniczne éciecie poboczy drogi

2. wykonanie koryta pod podbudowe na poszerzeniach z od wozem do 1 km

3. rozebranie recznie nawierzchni bitumicznej ,

4.wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchni wraz z utylizacjg na skfadowisku.

5. frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 7 cm z od wozem na sktadowisko.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogodine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00-00-00 Wymagania Ogdline: pkt 3

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujac do wykonania przedmiotowych robét powinien wykazac sig mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparka na podwoziu kotowym 0 poj. kyzki 0.15 m3

- samochéd samowytadowczy o fadownosci 5 - 10t

- frezarke do frezowania nawierzchni bitumicznych
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- reczny sprzgt do robot ziemnych .

4. Transport

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu  podano w ST $-00-00-00 ,wymagania Ogdlne” pkt
4.2 Transport mas ziemnych

masy ziemi nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi zgodnie z przepisami o ruchu
kotowym na drogach publicznych.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00-00-00 Wymagania Ogolne” pkt 5

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola badania i pomiary w czasie wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
czestotliwosci okreslonej w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie i pomiar wykonanego frezowania nawierzchni zgodnie z projektem

7.0bmiar robot
Zasady okreslenia ilosci robot podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 7
8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 2.2 i 2.3 daly wyniki
pozytywne.
9. Przepisy zwigzane
_  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prabek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

_  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6-01-02-00 ELEMENTY NAWIERZCHNI DROGI NA POSZERZENIACH

S-01-02-01 podbudowa z ttucznia kamiennego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z , Przebudowg nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 31/1 w leénictwie Czarne i
Przystup

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
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1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem remontu nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 31/1 w le$nictwie Czarne i Przystup
Obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

1. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63 mm o grubosci 15 cm

2. wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5 mm o grubosci 10 cm

3. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej warstwy wigzacej o grubosci 6 cm

4. wyréwnanie dziur w nawierzchni asfaltowej przed wykonaniem naktadki o grubosci 6 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST.D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
naktadki na nawierzchni drogi

1.5. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wedtug PN-S-06102 i obejmuia :

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie .
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej jako podbudowa pomocnicza.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST 'D.000.000.000. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi wg niniejszej ST sg :
_  tluczeh kamienny 31.5 — 63 mm
_  tluczen kamienny 0-31.5 mm
_ mieszanka mineralno asfaltowa AC 16 W wg PN-EN 13108 -1 WT-1 2016
3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00-00-00- ,Wymagania ogolne ,, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Wykonawca przystepujac do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarki do rozktadania thucznia kamiennego
- walcéw  stalowych wibracyjnych lub stalowych do zageszczenia, W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki pltytowe , ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
4, Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00-00-00 ,wymagania Ogdlne” pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogbine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST S-00-00-00 , Wymagania Ogoine” pkt 5

5.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byC rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta réwnosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ profilowana i zaggszczona oddzielnie. WskaZznik zaggszczenia
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podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy przy zageszczeniu Is>1.0 dla kruszywa tamanego 80.Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z tlucznia kamiennego

5.3.1 Grubos¢ warstwy
Gruboéé warstwy powinna wynosi¢ ; warstwa dolna 15 cm , warstwa gérna 10 cm. Dopuszczalne
odchytki od projektowanej gruboéci warstwy nie powinny przekraczac + 1-10%.

5.3.2 Noénoéé podbudowy i zageszczenie warstwy, wg obcigzen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary noénosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02, dla pierwszego obcigzenia E1-80, dla drugiego obcigzenia E2 160.

Warstwy powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 5. Wymagania nosnosci warstwy z kruszywa
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
érednicy 30 cm__Mpa
pierwotny Wtormny
60 120

5.3.3 Réwnosc warstwy

Nieréwnoéci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-ro metrowa fatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04, nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm . Pomiar 1 na kazdy zjazd i sktadnicg
Nieréwnoséci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-ro metrowq fata Nieréwnoéci nie powinny przekraczac12
mm

5.3.4 Szerokos¢ warstwy

Szerokoé¢ warstwy winna wynosic¢ 0.50m od projektowanej nawierzchni z piyt

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej 0 wiecej niz +5-5 cm .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST $-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci wediug PN-B06714, BN-64/8931,
PN-5-06102.

6.3. Badania w czasie roboét

6.4. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla kruszyw uziarnienia wedtug PN-B-
06714 dla poszczegdlnych warstw- jedno badanie na kazdy zjazd i sktadnicg

6.5. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia . Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12 jedno badanie na
450 m2. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidiowe , gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcer E1 jest wiekszy od 2.2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy

7. Obmiar robot

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy podbudowy.

8 Odbior robot
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5.2 i 5.3 daty wyniki
pozytywne.

9, Podstawy platnosci.

Zasady ptatnoéci podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9

10 Przepisy zwigzane
10.1. Normy

_  PN-EN 13043 kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

_  PN-EN 13285 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
_  PN-B-11113:1996 kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.2 Inne dokumenty

Z Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIiM, Warszawa 1997

3. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje — zeszyt 54, IBDIM, Warszawa 1997

4, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje —
zeszyt 60, IBDIiM, Warszawa 1999

5. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturainie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

6. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje — zeszyt 48, 1BDiM, Warszawa, 1998

$.01.03.00. NAWIERZCHNIA DROGI

5.01.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI DROGI ASFALTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét ;

- oczyszczenia istniejace] nawierzchni bitumicznej recznie i mechanicznie

- skropienie istniejacej nawierzchni oraz skropienie miedzy warstwowe nawierzchni emulsjg asfaltowg

1.4. Okreslenia podstawowe

23



Okreélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST.D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
0Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D.000.000.000. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi wg niniejszej ST sq :
- emulsja asfaltowa kationowa szybko rozpadowa,

2.1. Do skropienia warstw bitumicznych
Emulsja asfaltowa kationowa szybko rozpadowa o wilaéciwoéciach zgodnych z ,Warunki techniczne.
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94", IBDIM, Warszawa 1994.

2.2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej i érednio
rozpadowej

Asfaltowe emulsje kationowe szybo i srednio rozpadowe powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 1

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej i érednio rozpadowej
do wykonania skropienia warstw nawierzchni.

Lp. wyszczegolnienie wiasciwosci wymagania
Szybko rozpadowa Srednio rozpadowa

KI-60 KI-65 K2
1. Zawartosc asfaltu, % 59-61 64-66 59-70
2. Lepkos¢ wg Englera, °E 3-15 >6 >3
3. |Jednorodnos¢ @ 0,063 mm, % <0,10 <0,10 <0,10
4. | JednorodnoSC @ 0,063 mm, % <0,25 <0,25 <0,25
5. | Trwalo&¢ @ 0,063 mm po 4 tyg., % <04 <04 <0,4
6. | Sedymentacja, % 5,0 5,0 5,0
7. Przyczepnosé do kruszywa, % 8,5 85 85
3. Indeks rozpadu, g/100g <80 <80 <80-120

2.4. Sktadowanie emulsji

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywac W sbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostgpem wody i
zanieczyszczeniem,.
Warunki przechowywania:

_  czas skiadowania emulsji nie powinien przekraczac 3 miesiecy od daty jej produkgcji,

_  temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3 °C.

3. SPRZET

3.1. Sprzetdo oczyszczenia nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
_  szczotki mechaniczne ( zaleca sig urzadzenia dwuszczotkowe z mozliwoscia odpylania),
- sprezarki,
—  zbiorniki z wodg,
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— szczotki reczne,
—  lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do skrapiania nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametrow: temperatury,
ciénienia, obrotéw pompy dozujacej lepiszcze, predkoséci poruszania skrapiarki, iloci dozowanego
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniac rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10% w stosunku do ilosci
zatozonej.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadac aktualne $wiadectwo cechowania
skrapiarki.

4. TRANSPORT
4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sig stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢
przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m?, a kazda przegroda powinna
mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Inne warunki beda
zaakceptowane przez inzyniera.

4.2. Transport wody
Transport wody powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudnodostepnych nalezy
uzywaé szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace sig usuna¢ mechanicznie, nalezy
usuna¢ recznie za pomocg dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed
skropieniem, nawierzchnig mozna oczyéci¢ sprezonym powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpoczat po
akceptadji jej oczyszczenia przez Inzyniera. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi
probne skropienie w celu okreélenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wymaganej ilosci
lepiszcza w zaleznoci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje
inzyniera.

Skropienie nalezy wykonac¢ rownomiernie, W miejscach trudno dostgpnych recznie przy uzyciu weza z
dysza rozpryskowa. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawic przez okres niezbedny do
catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywac sie
jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzchnig, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

5.2.1. Skropienie warstwy bitumicznej
Skropienie nalezy wykonaé emulsja szybko rozpadowa w ilosci :

—  0,4-0,5 kg/ m* dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy,

- 0,3-0,4 kg/m’ dla powierzchni pomiedzy nowo uktadanymi warstwami bitumicznymi.
Ulozenie nastepnej warstwy moze nastapi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Sprawdzenie jakosci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na
atestach producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wiasne badania.
Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ dla kazdej dostawy lepiszcza lepkoSC wg PN-77/C-04014.

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej
roboty.

6.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Jednorodnoé¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole jakosci rozktadanego lepiszcza zaleca sie
przeprowadzi¢ wedtug metody podanej w opracowaniu ,powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :
— 1m? oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej
— 1m? skropionej emulsjg asfaltowa powierzchni warstwy konstrukcyjnej

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robét zanikajacych
wedtug zasad okreslonych w ST.D.00.00.00. +Wymagania ogolne”.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych przedstawionych przez Wykonawce
w odniesieniu do jakosci materiatéw i wykonanych rob6t wedtug wymagan okreslonych w p. 211 5.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za 1m? odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej wedtug ceny
jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuje :
—  przygotowanie robét i ich oznakowanie,
_ mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wada lub
uzyciem sprezonego powietrza,
reczne oczyszczenie ze stwardniatych zanieczyszczen,
zakup i transport lepiszcza,
—  wykonanie skropienia w iloéci okreslonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionej z
Inzynierem,
- zabezpieczenie wykonanego skropienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

|

PN-EN 12591 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-EN 14023 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej lepkoéciomierzem Englera.
PN-EN 13808  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie probek.

PN-EN 13043  Oznaczanie zawartosci wody metoda destylacji.

10.2. Inne dokumenty

,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, Instytut Badawczy Drog i
Mostéw, Warszawa 1994."
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S.01.03.02. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO — BITUMICZNYCH
WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORACO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
modernizacja nawierzchni z betonu asfaltowego drogi lenej wywozowej nr 31/1 Czarna Wisetka w
le$nictwie Barania i Przystup

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych wymienionych w p. 1.1.

- warstwe wyréwnawcza wykonuje sig 0 grubosci 4.0 cm po uwatowaniu z mieszanki mineralno
asfaltowej AC 16 W wg PN-EN 13108

- warstwe Scieralng o grubosci 4 ,0 cm po uwatowaniu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 115Swg
PN-EN 13108 -2 WT-2 2016

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z normami podstawowymi PN-74/S-96022 i BN-74/8934-
06, normami zwigzanymi, Wytycznymi i okredleniami podanymi w ST.5.00.00.00.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco nalezy stosowac

kruszywa tamane, naturaine i naturalne uszlachetnione:
Na warstwe $cieralng:
— grysy kl. I wg BN-84/6774-02,
—  piasek famany lub kruszywo drobne granulowane kl. Ti1I,
~ piasek gat. I lub I wg BN-87/6774-04
Na warstwe wigzacg :
grysy kl. I 'lub II —wg BN-84/6744-02,
Fwir k. I wg BN-66/6774-01,zwiry kruszone Kl. T uszlachetnione wg PN-87/B-01100,
piasek tamany lub kruszywo drobne granulowane kl. T11I,
piasek gat. I i IT wg BN-87/6774-04.
Stosowane kruszywa musza spetniac wymagania zawarte W niniejszej ST.

2.1.1. Kruszywo lamane : grysy

2.1.1.1. Wymagania podstawowe dla kruszywa famanego:

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania

1. | Scierainos¢ w bebnie kulowym:
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a) Po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej niz :

- w grysie 25(35)Y
- w klincu 40
b) Po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 25

]

Nasiakliwosé w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie wiecej niz:
a) Dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych :

= frakcja 4 — 6,3 mm 1,5(2,0)
- frakcja powyZej 6,3 mm 1,2(2,00"
b) Dla kruszyw ze skat osadowych 2,003,002
3. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wiecej niz :
a) Dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0(4,00"
b) Dla kruszyw ze skat osadowych 2,0(5,00Y
4. | Odpornosc na dziatanie mrozu wg zmadyfikowanej metody
bezpoéredniej, % ubytku masy nie wigcej niz: 10,0(30,0) ¥

Uwaga:
Udopuszcza sie w warstwie wigzacej

2.1.1.2. wymagania dla grysu:

Lp. Wyszczegdlnienie wasciwosci Wymagania
1. |Skiad ziarnowy
a) Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro dla
frakcji, % masy, nie wigcej niz :
—  wgrysie 6,3 - 20,0 mm 1,5
- wagrysie 2,0 - 6,3 mm 2,0
b) Zawartos¢ frakcji podstawowe;j dla frakcji, % masy, nie mniej niz :
-  wgrysie 6,3 = 20,0 mm 85
—  wgrysie 2,0 - 6,3 mm 80
c) Zawarto$¢ podziarna dla frakcji, % masy, nie wigcej niz :
- wagrysie 6,3 - 20,0 mm 10
-  wgrysie 2,0 - 6,3 mm 15
d) Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz: 8
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz: 0,1
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % masy, nie wigcej niz: 25
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa
wg PN-78/B-06174

6.1.2. Wymagania dla miatu piasku tamanego i kruszywa drobnego granulowanego

Lp. Wyszczegdlnienie wtasnosci Wymagania
miat piasek kruszywo
famany granulowane
1. |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie
wiecej niz : 0,5 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz :
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40 40
3. | Zawartoé¢ zanieczyszczen organicznych, barwa | nie clemniejsza niz wzorcowa, Wg PN-78/B-06714
cieczy
4. | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz : 20 15 15
5. | Zawartosé frakcji 2,0 — 4,0 mm, % masy,
powyzej = - 15

2.1.3. Wymagania dla piasku

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
1. | Skiad ziarnowy
—  zawartos¢ ziarn mniejsza od 0,075 mm, % masy, nie wiecej niz : 2
- zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz: 10
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5 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej Niz : 0,1

3. | Wskaznik piaskowy, wigkszy od : §0 S

4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
barwa wzorcowa

2.1.4. Dostawy kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia iloéciowego i jakosciowego odbioru dostaw, oraz do
wykonywania z ustalong w PZJ czestotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych. Wyniki tych badan
nalezy przekaza¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem) oraz w PZJ
nalezy jednoznacznie okreslic sposéb postgpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.

Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien zaproponowac zrodto dostaw kruszyw oraz przedstawic¢ wyniki badan ich jakosci
w ramach PZ). Poszczegdine grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego
srodia. Wielkosé i czestotliwosé dostaw powinna zapewnic mozliwosé¢ zgromadzenia na skiadowiskach,
uprzednio uzgodnionych z nadzorem zapasow rownych :

50 % potrzebnych materiatéw — przed rozpoczeciem robot

15 — to dniowej produkcji wytwdrni — w trakcie robét

transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej
podanych ilosci materiatow.

Na sktadowiskach powinny byé wyznaczone drogi o parametrach zapewniajgcych swobodny przejazd
tadowarek i érodkéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowac oddzielnie wedtug przewidzianych w
receptach asortymentéw i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sie z sgsiednich
pryzm.

2.2. Wypeiniacz
Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowac wypetniacz wapienny podstawowy

2.2.1. Wymagania dla wypetniacza

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
1. | Zawartos¢ czastek ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej niz : 100
- 0,3 mm 80
— 0,074 mm
2. | Wilgotno$¢, %, nie mnigj niz : 1,0
3. | Powierzchnia wiasciwa, cm’/g 2500 - 4500

2.2.2. Transport i przechowywanie wypeiniacza

Transport i przechowywanie wypetniacza musza odbywa¢ sie w sposéb chronigcy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sig transport wypetniacza luzem w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich oraz jego
przechowywanie w silosach stalowych. Objetos¢ siloséw powinna umozliwi¢ jednoczesne
przechowywanie wypetniacza dla zapewnienia ciagtosci pracy otaczarni.

2.3. Lepiszcze

Dla mieszanek mineralno — bitumicznych przewidziano zastosowanie asfaltow :
w betonie asfaltowym — D50

2.3.1. Wymagania dla asfaltu drogowego D50

Lp. Wymagania rodzaj asfaltu | metody badan
50 wg
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1. |Penetracja w temperaturze 259C przy catkowitej masie 100g PN-84/C-04134
(obcigznik, sworze, uchwyt igly) 10" mm 45-60

2. | Temperatura famliwosci °C, nie wyZsza niz : -6 PN-89/C-04130

3. | Temperatura migknienia, °C 42-57 PN-73/C-04021

4. | Temperatura zaptonu, °C, nie nizsza niz : 220 PN-82/C-04008

5. | Ciagliwo$¢ , cm, nie mniej niz : PN-85/C-04132
w temperaturze 15 °C 20
w temperaturze 25 °C 100

6. | Odparowalnos¢, % masy, nie wiecej niz : 1 PN/C-03138

7. | Ciagliwos¢, cm, po odparowaniu w 165 °C, w temp. 25 °C, nie PN/C-03138
nizsza niz : 50

8. | Temperatura famliwoéci po odparowaniu w 165 °C (5 godz.) PN-89/C-04130
OC, nie wyzsza niz : -4

9. | Zawartoic parafiny, % masy, nie wiecej niz : dia asfaltu D 2 PN-91/C-04109

10. | Zawartoa¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzenie , % PN-58/C-04089
masy, nie wiecej niz: 1

11. | Zawartos¢ wody oznaczonej przed wysytka, % masy, nie wiecej PN-83/C-04523
niz: 0,1

2.3.2. Transport i przechowywanie lepiszczy

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny6 by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow dotyczacych poszczegolnych rodzajow lepiszczy.
Lepiszcza nalezy przewozic W cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych i zaopatrzonych
w urzadzenia grzewcze i zawory spustowe.

Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zelbetowych
przy spetnieniu tych samych warunkoéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Ogdlina objetos¢ zbiornikéw powinna umozliwia¢é magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla
zapewnienia ciggfosci pracy otaczarni.

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Zabrania sie podgrzewania zbiornikow na lepiszcze bezposrednio nad ptomieniem.

2.3.4. Srodki adhezyjne

W przypadku stwierdzenia zbyt matej przyczepnosci asfaltu do kruszywa, zaleca sie stosowanie srodka
adhezyjnego do asfaltu.

Dodatek érodka adhezyjnego powinien zapewni¢ przyczepnosc do kruszywa do warto$ci co najmniej
75%, przy wzroscie przyczepnosci minimum :

Kanimoks D Teramin
kruszywo granitowe 225% =230%
kruszywo bazaltowe =20 % =20%
kruszywo porfirowe > 50 % -

$rodki adhezyjne musza mie¢ wazne Swiadectwo dopuszczenia do produkcji mas mineralno-
bitumicznych.

2.4. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno — bitumicznych
2.4.1. Projektowanie mieszanki minerainej
Przy projektowaniu mieszanki mineralnej nalezy mie¢ na wzgledzie to, ze :

- korzystne jest formowanie warstwy Scieralnej i warstwy wiazacej z tych samych materiatow
mineralnych,
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- §tosowanie mieszanek mineralnych o uziarnieniu srednioziarnistym na warstwy wigzace i
$cieralne oraz gruboziarnistych na podbudowy powoduje, ze wraz ze wzrostem wielkosci ziarna,
w catej mieszance mineralno-bitumicznej maleje udziat lepiszcza, a wzrasta jej stabilnosc,

-  ze wzgledu na lepsza mozliwos¢ zageszczenia warstwy Scieralnej i wigzgcej, grubosc jej
powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 — 3 wielkosci najwiekszego ziarna.

2.4.2. Projektowanie ilosci lepiszcza

:)la kazdej mieszanki mineralnej o okreslonym skfadzie i uziarnieniu nalezy ustali¢ optymalng ilos¢

episzcza.

Dla mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy najpierw zatozy¢ ilos¢ lepiszcza korzystajac z jednej z

metod:

- wg zasady wypelnienia wolnej przestrzeni w mieszance lub

—  na podstawie powierzchni wiaéciwej kruszywa, nastepnie okreslic optymalng ilos¢ asfaltu na
podstawie badan mechanicznych mieszanki,

Jako miarodajne nalezy przyja¢ oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia metoda Marshalla wg

BN/70/8931-09.

Optymalna iloé¢ asfaltu przyjmuje sie jako $rednig arytmetyczng wynikajaca z badania nastepujacych

cech mieszanki:

- gestosci pozornej,

- stabilnosci,

- zawartoéci wolnych przestrzeni w mieszance wypetnionej asfaltem,

- odksztatcenia (osiadania).

Dla okreélenia optymalnej ilosci asfaltu przy okreslaniu kazdej z tych cech przygotowuje sie serig 4-5

probek z rézna zawartoscig asfaltu, stopniujac je co 0,5%.

Jako punkt odniesienia stuzy zatozona poprzednio ilos¢ asfaltu.

2.4.3. Stabilnoéé odksztatcenie oraz wymagania dla mieszanek mineralno-bitumicznych

Kategoria ruchu warstwa écieralna | warstwa wigzaca
stabilnosc, daN 750 750
odksztatcenie, mm 2-5 2-5
Wymagania
Wolne przestrzenie w mieszance, % 1,5-4,5 45-6
Wolne przestrzenie w mieszance wypetnione lepiszczem, % 70 - 85 60 —-75
Nasiakliwo$¢, nie wiecej niz, % obj. 2 4

2.4.4. Beton asfaltowy wg PN-EN 13108-1 oraz wg PN-EN 13108-2 — wymagania

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym $rednioziarnistym na warstwe scieralna.

beton asfaltowy srednioziarnisty

zawartosC w mieszance mineralnej, % masy

frakdji

kruszywa famanego ogotem

powyzej 2 mm

ponizej 0,075 mm

55 -65

7=11

powyzej 75

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym o strukturze czeSciowo zamknigtej wg PN-
74/S96002 na warstwe wigzaca i wyréwnawcza

beton asfaltowy Srednioziarnisty
zawarto$¢ w mieszance minerainej, % masy

frakcii kruszywo famane
powyzej 2 mm ponizej 0,075 mm ogotem powyzej 2 mm
55 -70 5-8 powyzej 70 powyzej 40
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2.5. Wytwarzanie mieszanek

2.5.1. Lokalizacja wytworni
Wytwornia:
- powinna by¢ zlokalizowana nie dalej niz 30 km od miejsca wbudowania masy, co pozwala na
transport wytworzonej mieszanki maksimum w ciggi 1 godziny,
_  nie moze zakloca¢ warunkow ochrony srodowiska
Wykonawca musi posiadac $wiadectwo dopuszczenia wytworni do eksploatacji przez inspekcje
sanitarng i wiadze ochrony Srodowiska.

2.5.2. Rodzaj wytworni

Wydajnos¢ wytwdrni musi zapewniac zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy. Wytwérnia o
produkgji cyklicznej powinna mie¢ wydajnos¢ min 50 Mg/h. Wytwdrnia musi by¢ wyposazona w
urzadzenia automatycznego sterowania produkcja.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo musi byé¢ czyste, suche, sypkie i podzielone na frakdje, ktdre z placow sktadowych
dostarczane jest do dozatora wstepnego, nastepnie kierowane do suszarki, skad trafia na sita. Po
przesianiu poszczegine frakcje kierowane s na wagg, ktdra automatycznie odwaza skfadniki zgodnie
7 recepturg i dalej kierowane sg do mieszalnika.

2.5.4. Lepiszcze

Lepiszcze wstepnie podgrzane w zbiornikach, kierowane jest do kotta, gdzie jest podgrzewane do
wymaganej temperatury, a nastepnie po odwazeniu porcji trafia do mieszalnika i zostaje wymieszane z
mieszanka mineralng skiadajaca sie z kruszywa i wypetniacza.

Temperatury lepiszcza i kruszywa muszg byc Scisle przestrzegane i powinny wynosic (°C) dla :

Asfaltu D50 od 145 do 165, kruszywa 165 do 180, mieszanki 145 do 170.

2.5.5. Wypelniacz
Wypetniacz dostarczany jest z silosa do mieszalnika mechanicznie w temperaturze otoczenia. Zaleca
sie podgrzewanie wypetniacza do temperatury nie wyzszej niz 120°C.

2.5.6. Dozowanie skiadnikow
Dozowanie skiadnikéw powinno odbywac sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.
Wymagana dokfadno$¢ dozowania:

- dla kruszywa + 2.5 %
- dla wypeiniacza +1,0%
= dla lepiszcza £03%

w stosunku do zarobu masy.

2.5.7. Mieszanie skiadnikow

Kolejnoé¢ podawania sktadnikow do mieszalnika: kruszywo grube, kruszywo érednie, kruszywo drobne
i wypetniacz, a po ich wymieszaniu lepiszcze. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie do chwili
uzyskania jednorodnej mieszanki pod wzgledem wygladu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny
by¢ catkowicie oblepione lepiszczem. Wskazane jest aby wytwérnia posiadata zasobnik do czasowego
przechowywania mieszanki.

2.5.8. Warunki prowadzenia produkcji

Mieszanki mineralno — bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorgco mozna produkowac w
okresie od 15 kwietnia do 15 wrzeénia. Ewentualne przedtuzenie tego okresu moze nastgpi¢ po

wyrazeniu zgody przez Inzyniera w przypadku dobrych warunkow pogodowych tj. temperatury ponad
10 °C.

2.5.9. Odcinek prébny
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Przed przystapieniem do produkcji nowej mieszanki lub zastosowania nowego sprzetu nalezy

I;a_ido_razowo wykona¢ odcinek prébny. Decyzje o potrzebie wykonania odcinka probnego podejmuje
nzynier.

2.5.10. Zaréb probny

Wykonqwca przed przystapieniem do wykonania produkcji jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnoéci Inzyniera kontrolnej produkgcji w postaci zarobu prébnego. Otaczarka musi zostac
zaprogramowana zgodnie z ustalong i zatwierdzong recepta.

Najpierw nalezy wykonac zaréb na sucho w celu kontroli dozowania kruszyw, a nastepnie z
lepiszczem.

3. Sprzet

wytwdrnia mieszanek ( wg p. 2.5)

- uktadarka mechaniczna o wydajnoéci skorelowanej z wydajnoscig wytwdrni z automatycznym
sterowaniem pozwalajacym na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niwelatg oraz gruboscig, z
podgrzewana plyta wibracyjng do wstepnego zageszczania

— walce gtadkie stalowe dwuwatowe

- walce ogumione cigzkie o regulowanym ciénieniu w oponach w granicach 0,2-0,8 Mpa.

Do zageszczania mieszanki zaleca sig uzycie zestawu walca gtadkiego stalowego z walcem ogumionym

o regulowanym ci$nieniu w oponach oraz do wygtadzenia — walca dwuwatowego sredniego.

Dobér sprzetu pod wzgledem typdw i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym PZJ,

zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do transportu mieszanki mozna uzywac wylacznie samochodéw wywrotek o duzej tadownosci tj. min
10 Mg.

Czas transportu mieszanki na budowe nie moze przekracza¢ 1 godziny (okoto 30 km).

Powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodéw-wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskac
érodkiem zapobiegajacym przyklejaniu sig mieszanki. Samochody musza by¢ wyposazone W plandeki,
ktdrymi przykrywa sie mieszankg w czasie transportu. Skrzynie samochodéw-wywrotek powinny by¢
dostosowane do wspotpracy z ukfadarka w czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed sobg
wywrotke.

Zaleca sie stosowanie samochodéw-termoséw z podwdéjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
grzewczy. i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza
Podioze dla objetych niniejsza Specyfikacjg warstw stanowi istniejaca nawierzchnia bitumiczna .

5.1.1. Kontrola jakosci wykonanego podioza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci :

A/  spadkow poprzecznych, pochylef podtuznych oraz réwnoéci — w sposdb ciagly nie rzadziej niz
50 m,

B/ zageszczenia podbudowy — co najmniej w 2 przekrojach na dziatce roboczej, z wymaganiami dla
podbudowy wg Dokumentadji projektowej i ST wymienionymi w p. 5.1.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna byé oczyszczona z luznego kruszywa,

piasku, pytu i innych zanieczyszczen, a w razie potrzeby zmyta wodg. Przed skropieniem podbudowa

powinna by¢ sucha i czysta.

5.2. Wbudowanie mieszanki

5.2.1. Warunki ogdine

Uktadanie mieszanki na warstwe scieralng musi odbywat sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C. Ukltadanie
mieszanki na warstwe wigzaca moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5 °C za zgoda




Inzyniera. Zabrania sig uktadania mieszanek w czasie ciaglych opadéw deszczu. Przed [przyst_apieniem
do ukladania Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z PZjJ, p‘olfazchegq _
sposdb uktadania warstwy, dzienng dziatke robocza dtugoéci min 300-500 m w zaleznosci od grubosci

warstwy.

5.2.2. Warunki dla uktadarki . o
Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukladarki z wyposazeniem
omowionym w p. 3.

5.2.3. Ukladanie

Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku ukfadania
warstwy podbudowy niwelete wyznacza sig przy pomocy stalowej linki, po ktorej przesuwa sig czujnik
urzadzenia sterujacego ukfadarka. W przypadku warstwy Scieralnej niwelete okresla powierzchnia
warstwy wigzacej, na ktérg uktada sig warstwe Scieralng o rownej grubosci. Plyte wibracyjng nalezy
podgrzac prze rozpoczeciem pracy, uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie w sposob ciagly, bez
przestoju z jednostajng predkoscig w granicach 2-4 m na minute. Uktadarka powinna byc¢ stale
zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sig mieszanka. Temperatura
zageszczanej mieszanki powinna wynosic dla :

asfaltu D50 od 145 do 120°C.

5.2.4. Wykonanie ziaczy

W przypadku rozktadania mieszanki caty szerokoscig wystepuja jedynie ztacza poprzeczne wynikajgce
z dziennej dziatki, ktére nalezy wykona¢ przez réwne obciecie, nastepnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci
jezdni, wystepujace ztacza podiuzne nalezy rowno obcigé i posmarowac lepiszczem. Lokalizacja ztaczy
podtuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunieta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity
na siebie. Zaleca sie aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana calq szerokoscig jezdni bez
wydtuzania jednej potowy.

5.3. Zageszczanie mieszanki

5.3.1. Zasady ogdlne

Nalezy stosowac sposéb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym. Efektownos¢
zageszczania zalezy w duzym stopniu od temperatury mieszanki. Poczatkowa temperatura mieszanki
W czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:

135 °C dla asfaltu D50

5.3.2. Sprzet do zageszczania

Dobér sprzetu do zageszczania omowiono w p. 3.

Walce muszg byé wyposazone:

—  w system zwilzania watéw przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania sig
mieszanki

= w fartuchy ostonowe kot (dot. walcéw ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury,

- w urzadzenie umozliwiajgce regulacje cinienia w oponach podczas watowania,

—  we wskazniki wibracji — czestotliwoéci drgan i sity wymuszajacej (dot. walcdw wibracyjnych),

- w balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

Wskazanym jest wyposazenie walcow ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami

podczerwieni.

5.3.3. Zageszczenie mieszanki

Podstawowe zasady zageszczania sg nastgpujgce:

- zageszczanie powinno odbywacé sie zgodnie z ustalonym schematem przejsc walca, a w
zaleznoéci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uklfadanej warstwy i rodzaju
mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

—  zageszczanie nalezy przeprowadza¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

- nalezy najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym (w celu unikniecia sfalowan
nawierzchni),
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5.4.

watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gtadkim, a nastepnie wprowadzac walec ogumiony przy
niskim cisnieniu, podwyzszajac je w miare watowania,

manewry walca nalezy wykonywac plynnie, na odcinku juz zageszczonym,

predko$¢ przejazdu walca powinna byc¢ jednostajng 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w dalszej
fazie watowania,

w:a#owanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi ku
gorze,

walce wibracyjne powinny mie¢ sprawdzone urzadzenie regulujgce zakres stosowanej
czestotliwosci wibracji (33-35Hz), a pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu
walca stalowego statycznego.

Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni

5.4.1. Wskaznik zageszczenia (wartosci minimalne)

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 0,97
- 0,98

5.4.2. ROwnos¢ nawierzchni
Dopuszczalne odchylenia odpowiednio :

+ 6 mm
+ 4mm

iloé¢ miejsc wykazujacych odchylenia przekraczajace podane wartoéci nie moga przekracza¢ wartosci
podanych w normie. Wartosci odchyler nie moga przekraczac 1,5 — krotnej wartosci odchylen

dopuszczalnych.

5.4.3. Grubos¢ warstw :
5.4.4. Szerokos¢ warstw :
5.4.5. Niweleta :

5.4.6. Wyglad nawierzchni

Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednolity, tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sig,

tolerancja £ 5mm
tolerancja = 5 cm
tolerancja £ 10 mm

przebitumowanych, bez spekan. Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny byc scisle zwigzane |

jednorodne z nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Badania w czasie dostaw materiatow
Wymagania dla materiatéw przedstawiono w p. 2

Badania kontrolne nalezy przeprowadzac na reprezentatywnych

probkach, w ktérych okresla sig :

dla kruszyw:

Liczba ton przypadajacych na jedno badanie kruszyw i wypetniacza — nie wigcej niz :

badanie grys pospotka i Zwir piasek wypetniacz
ZWir kruszony

uziarnienie 500 500 500 200 100

czastki mniejsze niz 0,075 mm 500 500 500 200

wskaznik piaskowy 500 200

ksztatt ziarn 500

zawartosc ziam przekruszonych 500

$cieralnosé w bebnie kulowym 1000 1000

dla asfaltow :

Badania penetracji i temperatury migknienia przeprowadza sig nie rzadziej niz na kazde 100 t

lepiszcza.

6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki
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W czasie produkcji nalezy kontrolowac:

- sprawnos$¢ urzadzen wytworni | maszyn wspotpracujacych,

- temperature kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min. co godzing,

- stan granulometryczny mieszanki mineralnej dwa razy dziennie,

- sktad mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie jej ekstrakcji.

Dopuszcza sie tolerancje uziarnien :

grys dla ziarn < 0,075 mm=x 2 %

asfalt + 0,15 %

Ekstrakcje mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy wykonywac¢ min. raz dziennie przy produkgji
wytwarni ponizej 500 ton i dwa razy dziennie przy produkcji powyzej 500 ton.

Prébki nalezy pobiera¢ w miejscu wbudowania mieszanki po rozlozeniu przez uktadarke. Cze$¢ probki
o masie 1000 graméw przeznaczona jest do ekstrakgji, a czes¢ do wykonania wzorcowych prébek
Marshalla. W wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza sie zawarto$¢ asfaltu, a pozostate kruszywo
zostaje przesiane w celu kontroli sktadu granulometrycznego.

Nalezy wykonac trzy wzorcowe probki w celu ustalenia :

- gestosci pozornej

—  stabilnosci i odksztatcenia
Stabilno$¢ i odksztatcenie sprawdza sie wg BN-70/8931-09

6.3. Badania w czasie uktadania nawierzchni
W czasie ukfadania nawierzchni nalezy kontrolowac :

—  dokfadnoé¢ spryskania podtoza emulsjg lub asfaltem uptynnionym pod wzgledem jednorodnosci
i zuzycia na 1 m?,

- sprawno$¢ uktadarki pod wzgledem funkcjonowania ptyty wibracyjnej, grubosci i jednorodnosci
ukladanej warstwy,

- prawidtowos¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodnosci z przyjetymi zatozeniami w PZJ i
zasadami podanymi w p.5.

- temperature mieszanki.

Temperature mieszanki nalezy bada¢ w sposdb ciagly poczawszy od chwili zatadowania do ukfadarki,

po jej roztozeniu i w czasie watowania. Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ zapisane w specjalnym

zeszycie z podaniem lokalizacji i etapu robét. W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac

sposob wykonywania ztaczy podiuznych i poprzecznych, ktére nie moga powodowac nieréwnosci,

powinny by¢ éciéle zwigzane i jednorodne z nawierzchnia.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierzchni
Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu.
Badania i pomiary prowadzi Wykonawca z udziatem Inzyniera.

6.4.1. Badanie zageszczenia

Wykonawca zobowigzany jest do badania wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez
wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wycigcie probki powinno
nastapi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycigcia probek
powinno sie uzywaé mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie
nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. Dwie probki przy dziennej dziatce dtugosci do 500m i
cztery przy dziatce diuzszej. Wskaznik zaggszczenia oblicza sig przez poréwnanie gestosci pozornej
probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej wzorcowe;j probki zageszczonej wg
metody Marshalla i wyraza sie¢ w procentach. Do oceny zageszczenia odcinka przyjmuje sie srednig z
dwéch prébek.

Dopuszcza sie i inne metody badan zageszczenia po akceptadi ich przez Inzyniera.

6.4.2. Pomiar nieréwnoséci warstw nawierzchni

Pomiaru nieréwnosc w kierunku podtuznym dokonuje sig:

—  dla warstw Scieralnych — planografem w sposob ciagty,

—  dla warstw lezacych ponizej warstwy $cieralnej — tatg o dtugosci 4 m w odstepach co 20m lub
planografem w sposoéb ciagly.

Pomiaru nieréwnoéci w kierunku poprzecznym dokonuije sie fata o dtugosci 4 m w odstepach co 50 m.
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6.4.3. Pomiar grubosci warstw nawierzchni

Gru.boéé warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Projektem Technicznym. Kontrole grubosci
utozonej warstwy przeprowadza sie przy okazji wycinania probek nawierzchni w celu badania
zageszczenia, w dwoch lub czterech miejscach dziennego odcinka. Wybor miejsca powinien by¢
losowy i mie¢ miejsce w odlegtosci okoto 1 m od krawedzi.

6.4.4. Pomiar szerokosci warstw nawierzchni

Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Projektem Technicznym. Sprawdzenia szerokosci warstwy
wykonuje sie przez pomiar bezposredni tasma mierniczg, co 100 m prostopadle do osi drogi.
Dopuszczalna tolerancja wynosi + 5 cm.

6.4.5. Kontrola zawartosci wolnej przestrzeni
Nalezy dokonywa¢ kontroli wolnej przestrzeni w zageszczonej nawierzchni na probkach wycigtych z
nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001.

6.4.6. Sprawdzenie nasigkliwosci
Sprawdzenie nasiakliwosci nalezy wykona¢ na probkach wycietych z nawierzchni co najmniej po jednej
probce na 1 km, zgodnie z PN-67/5-04001.

6.4.7. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni

Rzedne niwelety warstw nawierzchni powinny odpowiadac rzednym podanym w projekcie
technicznym. Dopuszczalna tolerancja wynosi + 10 mm. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw
nawierzchni nalezy wykonac za pomoca niwelatora na odcinkach ustalonych przez inzyniera, na
dtugoéciach nie mniejszych niz 0,1 dtugosci odbieranego odcinka.

6.4.8. Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni nalezy wykonac przez bezposrednie
ogledziny. W czasie budowy nalezy sprawdzac wyglad kazdej z warstw na dhugosci odcinka bedacego
w budowie. Po zakoficzeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy $cieralnej na catej dtugosci
zbudowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest [m?] wykonane]j warstwy nawierzchni.
Tloéci warstwy wiazacej i $cieralnej beda wyliczone jako dtugoéc liczona po osi drogi, pomnozona przez
szerokos¢ wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Warstwa wiazaca podlega odbiorowi robdt zanikajacych i odbiorowi czesciowemu, a warstwa Scieralna
— odbiorowi czesciowemu i koncowemu wg zasad okreslonych w ST.D.00.00.00.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru
Badania odbioru przeprowadza sie w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania nawierzchni z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Badania polegaja na sprawdzeniu:
o) technicznych dokumentéw kontrolnych
B) rownosci w przekroju poprzecznym i podtuznym
¥) szerokosci
8) grubosci warstw
g) zageszczenia i nosnosci,
¢) stanu zewnetrznego nawierzchni.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za [m?] wykonanej warstwy.
Cena obejmuje :
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- prace pomiarowe

-~ wykonanie mieszanki w wytworni

— transport mieszanki

- ufozenie warstwy wigzacej z zageszczeniem
- utozenie warstwy scieralnej z zageszczeniem
- badania i pomiary wbudowanych mieszanek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13108-1 2016  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas z betonu asfaltowego

PN-EN 13924-2 2016  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia

PN-EN 13043 - 2016  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043: 2004 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

PN-EN 12591 WT -2 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-EN 12697-46 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia mas
mineralno-asfaltowych

Inne normy zwigzane z badaniami materiatow wyjsciowych oraz stanu nawierzchni :
GDDP - Technologia robdt drogowych w latach 1987 —1990 z uzupetnieniami
IBDIM ~ Katalog typowych konstrukgji jezdni podatnych

S-01-03-03 Obsypanie poboczy nawierzchni drogi korg
asfaltowa wraz z powierzchniowym utrwaleniem grysami
kamiennymi i asfaltem drogowym

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5

42. Materialy
Do wykonania obsypania poboczy nalezy stosowac nastepujace kruszywa wg PN-B-11112:
- kore asfaltowa ( destruk asfaltowy z frezowania nawierzchni bitumicznych)
—  kliniec 0-31.5 mm
-~ grysy kamienne 5-8 mm i 2-5 mm,
- asfalt drogowy D-200
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
Grysy kamienne powinny odpowiadac okreslonej frakcji , bez zanieczyszczen pyltami i gling
Asfalt drogowy powinien odpowiada¢ parametrom okreslonym w normie .

4.3. Parametry techniczne jakim winno odpowiadac¢ obsypanie poboczy

4.3.1. Grubosc¢ warstwy
Gruboé¢ warstwy obsypania powinna wynosic srednio 10-15 cm. Dopuszczalne odchytki od

projektowanej grubosci nie powinny przekraczac +1-10%.

4.3.2. Noénoéé i zageszczenie warstwy wg obciazen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary noénosci warstwy z kruszywa, wg metody obciazen plytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02.

Warstwa powinna spetnia¢ odpowiednie wymagania zgodnie z norma jw.

4.3.3. ROwnNoSC warstwy
Nieréwnosci podiuzne warstwy obsypania pobocza nie powinny przekracza¢ 12 mm mierzone tatg 4-

metrowa.
4.3.4. SzerokosSc¢ warstwy
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Szerokos$¢ warstwy obsypania poboczy winna wynosic¢ 40-50 cm na catej diugosci odnawialnej
nawierzchni.
Przepisy zwigzane
I. PN-EN 13043;2004 Kruszywa mineralne, kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-EN 12591 asfalty i produkty asfaltowe — wymagania dla asfaltow drogowe.

S-01-05-00 ZJAZDY , MIJANKI I SKEADNICE Z PLYT DROGOWYCH
ZELBETOWYCH PELNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace , Przebudowy
nawierzchni drogi le$nej wywozowej nr 31/1 w leSnictwie Barania i Przystup”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

, Przebudowa nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 31/1 leénictwo Barania i Przystup i obejmuje
nastepujacy zakres robot:

- wykonanie koryta pod podbudowe

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-63 mm

- utozenie plyt zelbetowych petnych na podsypce piaskowej,

- obsypanie poboczy za ptytami ttucznie kamiennym 0-31.5 mm

- montaz stupéw odbojowych z rur stalowych fi 250 mm wypetnione betonem.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 5

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 2
2.1.1. Rodzaje materiatow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do wykonania przedmiotowych robdt nastepujace materiaty:
- plyty zelbetowe peine o wym, 300x100x15 cm

- thuczen kamienny 0-63 mm i 0-31.5 mm

- piasek do robét drogowych

- rura stalowa fi 250x5 mm

- farba poliwinylowa chemoodporna

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z piyt drogowych peinych

Do wykonania przedmiotowych robot wykonawca winien posiadac nastepujacy sprzet:

- d#wig samochodowy o udz. Do 6 t,

- samochod skrzyniowy o tadownosci do 5-10 t.

- reczny sprzet do robot drogowych,

4. Transport

4.1. Do przewozenia materiatiéw na budowe

Przew6z piyt winien odbywaé sig samochodami skrzyniowymi zgodnie z instrukcja producenta
materiatow,

5 Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5
5.2.Wykonanie robét nawierzchni z plyt drogowych petnych.

Wykonanie nawierzchni z plyt drogowych petnych polega na ;

wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 0-63 mm o grubosci 15 cm po uwatowaniu
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- rozécielenie warstwy piasku na wykonanej podbudowie,
- utozenie plyt drogowych pelnych za pomoca dzwigu samochodowego o udzwigu do 6 t.
- wyréwnanie krawedzi plyt na fgczeniach zgodnie z projektem,
- wypetnienie spoin pomiedzy ptytami piaskiem,
- obsypanie i uwatowanie poboczy wzdtuz utozonych ptyt z thucznia kamiennego 0-31.5 mm
- osadzenie w gruncie stupéw odbojowych na gtebokos¢ 140 cm i obetonowanie .
- pomalowanie stupéw nad terenem farba poliwinylowa w kolorze zottym z paskami w kolorze czarnym
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
czestotliwosci okreélong w niniejszej ST i zaakceptowanq przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie prawidtowego wykonania podbudowy pod piyty,
- prawidtowe utozenie plyt drogowych z zachowaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.
- prawidtowe wypetnienie przestrzeni pomiedzy plytami oraz prawidtowe zaggszczenie plyta
wibracyjna,
- rownomierne i prawidiowe obsypanie poboczy wraz z uwatowaniem,
- prawidtowo osadzenia stupéw odbojowych
7. Obmiar robét.
Zasady okreslajace ilos¢ robot podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7
8. Odbidr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq i ST oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawy platnosci

Zasady ptatnosci okreslono w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogéine” pkt 9

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy okreslenia.
PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy okreslenia.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe . Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-06 102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych

$-01-06-00 Odwodnienie nawierzchni drogi

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg roboty zwigzane z odwodnieniem nawierzchni
drogi dla tematu :Przebudowa nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 31/1 Czarna Wisetka w
lesnictwie Barania i Przystup

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
; Przebudowa nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 31.1 i obejmujq nastepujacy zakres robét:
- wykopy i przekopy pod przepusty drogowe oraz pod podbudowe pod Scieki prefabrykowane ,

- wykonanie $cianek czotowych z betonu pod przepusty drogowe pod zjazdami, wraz ze zbrojeniem
Scianek stalg AIII o $rednicy 8-14 mm.

- wykonanie faw fundamentowych zwirowych pod utozenie rur pod zjazdami

- uloZenie przepustu na tawie fundamentowej z rur PCW karbowanych o Srednicy 250-315 mm

- obsypanie rur na przepuscie piaskiem do wysokosci 15 cm nad rurg ,

® uzupq%nienie podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa famanego 0-63 mm na wykonanym
przepuscie

- wykonanie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych fi 500 mm z kratg $ciekowg D-400

- wyczyszczenie istniejgcych rowdw odwadniajacych z wyprofilowanie dna i skarp , odrzucenie ziemi z
rowu na pobocze oraz rozplantowanie.

- wykonanie fawy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubosci 30 cm po uwatowaniu pod utozenie
$ciekéw betonowych prefabrykowanych,

- utozenie $ciekdw betonowych prefabrykowanych na fawie na podsypce cementowo-piaskowej o
stosunku 1:4 , prefabrykat o wym. 50x60x15 cm,

wozenie odwodnienia liniowego z kratg zeliwng o obcigzeniu D 400

2. Roboty ziemne

2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5
2.2 Wykopy pod przepusty i pod tawy pod scieki betonowe oraz
czyszczenie rowow.

Wykop pod przepusty z rur i pod fawy fundamentowe oraz czyszczenie rowow polega na:

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IV koparka podsigbierng ze ztozeniem urobku na odkfad ,
- wyrownanie dna wykopu recznie,

- wyczyszczenie rowow mechanicznie i recznie

- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu oraz rowow na poboczu i skarpie

2.3. Materialy :

Materiaty nie wystepujag

2.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3
2.5. Sprzet do wykonania wykopu.

Wykonawca przystepujac do wykonania przedmiotowych robot winien wykazac sie mozliwoscia z
nastepujacego sprzetu.

- koparka na kotowa o poj. kyzki 0.25 m3 ,

- reczny sprzet do robot ziemnych.

2.6. Transport

Transport nie wystepuje.

3. Przepust pod droga z rur PCW Karbowanych ze écianka podwdjna
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST $-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt.5
3.2. Materialy

3.2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne ,, pkt 2
3.2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca do wykonania przedmiotowych robdt powinien dostarczy¢ nastgpujace materiaty:
- rury PCW fi 250-315 mm

- zwir do robét drogowych ,

- beton towarowy B-25,

- stal zbrojeniowa AIII Srednicy 8-14 mm.

- deski obrzynane grubosci 19-25 mm,

- drewno okragte na stemple,
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- piasek kopany

- kruszywo tamane 0-63 mm

3.3. Sprzet

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdine” pkt.3
3.3.1. Sprzet do wykonania przepustu,

Wyf<onawca przystepujac do wykonania przedmiotowych robét winien posiadac nastepujacy sprzet:
- dzwig samochodowy o udzwigu 6 ton,

- samochod skrzyniowy o tadownosci 10 ton

- pite tarczowa lub spalinowa fancuchowa,

- reczny sprzet do robot kanalizacyjnych,

- walec wibracyjny 5t,

- zageszczarke wibracyjng ,

- samochod samowytadowczy,

3.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt4
3.4.1. Transport materiatow

Transport materiatéw na budowe winien odbywac niezgodnie z instrukcja producenta materiatow
3.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST $-00-00-00 ,, Wymagania Ogo6lne™ pkt 5

3.5.1. Wykonanie przepustu pod droga z rur karbowanych PCW $rednicy 250-315 mm
Wykonanie przepustu pod drogg z rur PCW polega na:

- wyréwnanie dna wykopu recznie,

- wykonanie tawy z pospdtki do betonu o grubodci 20 cm pod utozenie rur

- utozenie rur PCW na fawie zwirowej faczonych na uszczelke gumowa,

- wykonanie écianek czotowych na wylocie oraz wykonanie studzienki na wlocie,

- obsypanie rurociggu piaskiem kopanym lub pospotka o grubosci 15 cm nad rurg,

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego 0-63 mm na przepuscie do wysokosci istniejacej
podbudowy ttuczniowej wraz z uwatowaniem,

- utozenie odwodnienia liniowego na tawie betonowej.

4 Scieki prefabrykowane betonowe .

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano ST S-00-00-00 +Wymagania Ogoélne” pkt 5

4.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw podano w ST S-00-00-00 +Wymagania Ogéine” pkt 2
4.2.1. Materialy do wykonania robot

Wykonawca do wykonania przedmiotowych robot winien dostarczy¢ nastepujace materiaty:

- kruszywo tamane 0-63 mm

- elementy betonowe-Scieki o wym 50x60x15 cm, wg BN-64/9321-02

- piasek budowlany wg PN -87/B-01100

- cement bez dodatkéw wg PN-B-19701:1997

4.3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 5-00-00-00 ~Wymagania Ogoine” pkt 3
4.3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujac do wykonania przedmiotowych robot winien wykazac sie nastepujacym
sprzetem:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton,

- samochdd samowytadowczy o fadownosci 5 ton

- zageszczarka wibracyjna,

- reczny sprzet do robot drogowych,

4.4. Transport

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w ST S-00-00-00 ~Wymagania Ogdlne” pkt 3
4.4.1. Transport materiatow

Transport materiatéw na budowe winien odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta materiatow.
4.5. Wykonanie robét

Wykonanie odwodnienia nawierzchni drogi Sciekami z elementow betonowych polega na:
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- wozenie kruszywa tamanego 0-63 mm w wykonanym wykopie o grubosci 30 cm,
- zaggszczenie kruszywa zageszczarka mechaniczng 500 kg.

- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1;4 o grubosci do 5 cm,
- utozenie prefabrykatu na podsypce, wyréwnanie i wypoziomowanie do spadku,

= zasppinowanie ztaczy zaprawa cementowa, oczyszczenie wykonanego scieku ,

- wyréwnanie terenu poza sciekami ziemig pochodzaca z korytowania pod tawe,

4.6. Kontrola jakosci robot

4.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 6
Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie wykonywania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami i
przepisami,

- sprawdzanie prawidtowo wykonanych taw pod rury oraz tawy pod Scieki betonowe,

- sprawdzenie prawidtowo utozonych rur na przepuscie zgodnie z okreslonymi spadkami w
dokumentacji,

- sprawdzanie na biezaco uktadanych $ciekow betonowych zgodnie ze spadkami podtuznymi i
poprzecznymi,

- niedopuszczanie do zabudowania materiatow uszkodzonych oraz nie posiadajgcych aprobat
technicznych,

7. Obmiar Robét
Zasady okreélenia iloéci rob6t podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7.2 i 7.3 i PN-5-96025:2005 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady platnosci okreslono w ST S-00-00-00 ~Wymagania Ogélne” pkt 9

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa Mineralne .Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, zwiry i
mieszanki zwirowe,

2. PN-EN 13043. Kruszywa mineralne .Kruszywa famane do nawierzchni drogowych. Ttucznie.

3. PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piaski
4. BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

5. BN-64/9321-02. Scieki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

6. BN-67/8436-01. Drogi samochodowe. Odprowadzenie wad opadowych z drogi. Warunki
techniczne.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pbisztywnych. IBDIM. Warszawa 1997 r.
2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje-
zeszyt 54,

3.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Informacje , instrukcje —
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999 r.

4,  WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnego
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa 1984
5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 43
71999 r. Poz. 430)
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$-01-07-00 ROBOTY NAPRAWCZO KONSERWACYJNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Przebudowa nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 31/1
Czarna Wisetka w leSnictwie Czarne i Przystup
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wywozowych

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem z Przebudowg nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 31/1 w lednictwie Czarne i Przystup
i obejmuja nastepujace roboty;
— odkopanie muréw kamiennych na opasce brzegowej
- uzupetnienie éciany oporowej z kamienia famanego ( muraka) na opasce brzegowej o grubosci 50
cm , kamien ukladany na betonie spoinowany zaprawg cementowg
- zasypanie wneki za murem po wykonaniu sciany oporowej
wykonanie narzutu z kamienia famanego 10-50 cm luzem z przesypaniem ziemiq .
oczyszczenie poreczy z rdzy i tuszczacej sie farby z elementéw stalowych poreczy,
zagruntowanie poreczy farba miniowg przeciwrdzewng oraz pomalowanie porgczy dwukrotnie farba
poliwinylowa,
wykonanie $cianki czotowej na wlocie przepustu fi 1000 mm
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. 1.5.
Ogoine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S$-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow.
Wykonawca dostarczy do wykonania przedmiotowego zadania nastepujacy materiat;
- beton towarowy B-30
- kamien tamany 10-50 cm
- zaprawa cementowa marki 100
- farba miniowa przeciwrdzewna,
- farba podktadowa poliwinylowa,
- farba nawierzchniowa poliwinylowa
-deski szalunkowe grb. 25 mm
gwozdzie budowlane

I

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do remontu nawierzchni drogowej.
Wykonawca przystepujac do przedmiotowych robdt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: B
Samochdd skrzyniowy o fad. do 5 t
- Reczny sprzet do robot drogowych
- Reczny sprzet do robot malarskich
- koparka kotowa o poj 0.15 m3
- samochdd samowytadowczy otad 5t
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 5-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania robét
Ogdline zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdline” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot ,
Roboty wykonac zgodnie z pkt 1.3 okreslonych w niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét betonowych i
malarskich
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z naprawa robdt jest - m? (metr kwadratowy),
dla robét ziemnych , betonowych i kamiennych jest - m3 (metr szescienny),
b) dla odnowienia porgczy mostowych jest - m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiaru
Cena wykonania robot obejmuje:
a) wykonanie catoéci robot ziemnych , betonowych , malarskich i kamiennych
b.) uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4.PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorach

5.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

6.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

7.PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne
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