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VZOROVÝ PRIEČNY REZ

M 1:50

DVOJPRUHOVÁ KOMUNIKÁCIA PREMENNEJ ŠÍRKY KATEGÓRIE MO 6,5 - 8,0/30
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6,50-8,00

KONŠTRUKCIA VOZOVKY CHODNÍKA - TYP"C"

BETÓNOVÁ DLAŽBA

CELKOVÁ HRÚBKA VOZOVKY

hr.60mm

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINA hr.150mm

STN 736131-1

STN 73 6126

240mm

DRVENÉ KAMENIVO FR.4-8 hr.30mmSTN 736131-1

DL

KD

UM ŠD 31,5 Gc

2%

CESTNÝ OBRUBNÍK

+0,06

-0,06

1.10-2.10

CHODNÍK

2%

-0,06

KONŠTRUKCIA VOZOVKY PO FRÉZOVANÍ HR.80mm - TYP"A" :

ASFALTOVÝ BETÓN ACo 11-II 50 mm STN EN 13108-1

POSTREK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ PSA min. 0.5 kg/m2

ASFALTOVÝ BETÓN VYROVNÁVACÍ ACp 22-II 50-80 mm STN EN 13108-1

POSTREK INFILTRAČNÝ PI min.0.8 kg/m2

SPOLU: 100-130 mm

STREDOVÁ DELIACA ČIARA NÁSTREKOM

JAZDNÝ PRUH JAZDNÝ PRUH

0.50

EXISTUJÚCA ZÁSTAVBA

EXISTUJÚCI CHODNÍK SA VYBÚRA

1,00 -2.00

ODSTAVNÁ PLOCHA

8%

+0,02

-0,10

EXISTUJÚCI

OPORNÝ MÚR

OM1

0.65

BET. PRÍDLAŽBA 500x300x80mm

S VYPĹNENÍM ŠKÁR CEMENT. MALTOU

PODKLADOVÝ BETÓN HR.100mm

ŠTRKODRVINA HR.150mm

EXISTUJÚCI POKLOP VPUSTU SA

VYMENÍ A VÝŠKOVO UPRAVÍ

ÚPRAVA CESTY PRI OPORNOM MÚRE OM1

±0.00
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DETAIL CESTNÝ OBRUBNÍK

1:25

C 12/15 XO

(KUBATÚRA BETÓNU 0.09 m3/m)

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK

(250x150x1000 mm)
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DETAIL PARKOVÝ OBRUBNÍK

1:25

(KUBATÚRA BETÓNU 0.05 m3/m)

C 12/15 XO

(1000x250x50 mm)

PARKOVÝ OBRUBNIK
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DETAIL NÁBEHOVÉHO OBRUBNÍKA

1:25

(KUBATÚRA BETÓNU 0.060 m3/m´)

NÁBEHOVÝ OBRUBNÍK

(200x150x1000 mm)

±0.00
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PARKOVÝ OBRUBNÍK

KONŠTRUKCIA VOZOVKY CHODNÍKA TYP"C" 

VJAZD KU RD

PREMENNÉ

2%

NÁBEHOVÝ OBRUBNÍK

0,00

0,05

M 1:50

ÚPRAVA CHODNÍKA V MIESTE VJAZDOV KU RODINNÝM DOMOM

KONŠTRUKCIA VOZOVKY ODSTAVNEJ PLOCHY - TYP"D"

BETÓNOVÁ DLAŽBA

CELKOVÁ HRÚBKA VOZOVKY

hr.80mm

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINA hr.150mm

STN 736131-1

STN 73 6126

260mm

DRVENÉ KAMENIVO FR.4-8 hr.30mmSTN 736131-1

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

M 1:50

DVOJPRUHOVÁ KOMUNIKÁCIA KATEGÓRIE MOU 6,5/30

DL
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UM ŠD 31,5 Gc

±0,00
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+0,06

CESTNÝ OBRUBNÍK

+0,18

2.75

2%

3%

+0,12

0.50
0.50

6.50

3.00 - 6.50 m

ODSTAVNÁ PLOCHA

2%

PARKOVÝ OBRUBNÍK

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB š.150mm

KONŠTRUKCIA VOZOVKY PRI NEÚNOSNEJ SPEVNENEJ ALEBO NESPEVNENEJ CESTE - TYP"B"

ODSTRÁNENIE NESPEVNENEJ ČASTI CESTY HR.200mm

ASFALTOVÝ BETÓN ACo 11-II 50 mm STN EN 13108-1

POSTREK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ PSA min. 0.5 kg/m2

ASFALTOVÝ BETÓN ACp 22-II 80mm STN EN 13108-1

POSTREK INFILTRAČNÝ PI min.0.8 kg/m2

ŠTRKODRVINA         UM ŠD; 31,5 G

C

200 mm   STN 73 61 26

SPOLU: 330 mm

Únosnosť konštrukčnej pláne vozovky Edef,2= min.30 MPa, POMER MODULOV Edef,2/Edef,1 ˂ 2,5

ÚPRAVA PODLOŽIA (LEN PO PREUKÁZANÍ SKÚŠKOU ÚNOSNOSTI):

ŠTRKODRVINA FR.0-63 HR.200 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

ÚPRAVA CESTY, CHODNÍKA A ODSTAVNEJ PLOCHY NAD OPORNÝM MÚROM OM1

2%

KONŠTRUKCIA VOZOVKY CHODNÍKA - TYP"C"

1.00

EXISTUJÚCI

OPORNÝ MÚR

OM1

EXISTUJÚCA

OBYTNÁ ZÁSTAVBA

2.75

1.50 - 2.80

0.21

5.50

JAZDNÝ PRUH
JAZDNÝ PRUH

CHODNÍK

EXISTUJÚCI CHODNÍK SA VYBÚRA

NÁBEHOVÝ OBRUBNÍK

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

M 1:50

JEDNOPRUHOVÉ KOMUNIKÁCIE ŠÍRKY 3,00 A 3,25 m

±0,00
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+0,04

CESTNÝ OBRUBNÍK

+0,16

3,00 - 3,25

2%

3%

+0,06

-0,04

KONŠTRUKCIA VOZOVKY PRI FRÉZOVANÍ HR.80mm - TYP"A"

KONŠTRUKCIA VOZOVKY PRI NESPEVNENEJ CESTE - TYP"B"

0.50 0.50

DOSYPANIE KRAJNICE NENAMRZAVÝM MATERIALOM HR.150mm

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

M 1:50

JEDNOPRUHOVÁ KOMUNIKÁCIA ŠÍRKY 2,75 m NA UL. ZIMNÁ KONIEC

±0,00
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+0,03

2,75

2%

3%

-0,03

KONŠTRUKCIA VOZOVKY PRI NESPEVNENEJ CESTE - TYP"E"

VYROVNANIE A ZHUTNENIE POVRCHU CESTY max.HR.100mm

KONŠTRUKCIA VOZOVKY TYP"A"

DOSYPANIE KRAJNICE NENAMŔZAVÝM MATERIALOM HR.100mm

0.50 0.50

±0,00

VZOROVÝ PRIEČNY REZ PRE SO 04

M 1:50

JEDNOSMERNÁ KOMUNIKÁCIA KATEGÓRIE MO 6,5/30 MEDZI ODSTAVNÝMI PLOCHAMI V AREÁLI ZŠ
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+0,06

-0,06 -0,06

STREDOVÁ DELIACA ČIARA NÁSTREKOM

JAZDNÝ PRUH JAZDNÝ PRUH

0.50

3%

KONŠTRUKCIA VOZOVKY PRI NESPEVNENEJ CESTE - TYP"B"

2%

ODSTAVNÁ PLOCHA

5,00 m

+0,06

2%

ODSTAVNÁ PLOCHA

5,00 m

0.50 0.50

DOSYPANIE KRAJNICE ZEMINOU

CESTNÝ OBRUBNÍK
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