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1.U¢el objektu, uelové jednotky, kapacita, plo§né charakteristiky

JESTVUJUCI STAV

1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1. ZHODNOTENIE STAVU A POLOHY

Jedna sa o jestvujuci objekt v Meste Snina, na parc.¢. C KN 142/23, k.. Snina.
Povodny objekt - 16 tr. zakladna $kola je situovana v katastralnom uzemi mesta Snina, na
rovinatom teréne. Pddorysne pozostava z piatich samostatnych obdiznikovych objektov
prepojenych spojovacou chodbou. Hlavny vstup je umiestneny v objekte vedenia Skoly,
odkial je spojovacou chodbou rieSeny vstup do ostatnych objektov.

Objekt SO 04 objekt ucebni pre prvy stupet md dve nadzemné podlazia, kde sa
nachddzaju jednotlivé ucebne, Satne, kabinety, socidlne zariadenia, komunika¢né chodby
s dvojramennym schodiskom. Typ MS-revidovany Priemstav Bratislava, pozdizny nosny
systém, konStrukény trojtrakt 7,20 + 3.50 + 7,20 m.

Strecha je valbova, v minulosti rekonstruovana, jestvujuci krov je dreveny, véznicova
sustava (160/180) na drevenych stlpikoch 160/160 a vzperach 160/160, zopnuty dvojicami
kliestin 60/160. Krokvy 100/200 st ulozené na pomurnici.

Krov je jestvujuci, vizudlne v dobrom stave, z hl'adiska statiky sa neriesi, tvar a vyska
krovu sa nemeni.

Rekonstrukcia strechy budovy objektu ucebni pre 1. stupeti riei v prvom rade vymenu
jestvujicej lepenkovej vlnitej streSnej krytiny Onduline, ktord je z hladiska funk¢nosti
v havarijnom stave,

To znamena, Ze je nefunkéna a dochadza k preteceniu do povalového priestoru a nasledne
k zatekaniu cez jestvujucu stropna konstrukciu do priestorov 2.n.p. objektu, kde su aj vizualne
stopy zateCenia na strope, stenach a podlahe.

Jestvujuce latovanie a uloZenie krytiny je zrealizované neodborne, poistna hydroizolacia
féliou nie je.
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NOVY / NAVRHOVANY STAV

2. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA RIESI TIETO STAVEBNE UPRAVY

Navrhované stavebné upravy spocivaji vo vymene stresnej krytiny, t.j. demontaZ jestvujlcej
nefunkc¢nej streSnej krytiny Onduline, vratane odkvapového systému a naslednd montdz
plechovej T'ahkej streSnej krytiny, velkoformatova, jemnd vlna 35, vratane odkvapového
systému.

Stcasne — nasledne na postup prac sa zrealizuje zateplenie podlahy povalového priestoru (
stropnd konstrukcia nad vykurovanym priestorom ), tj. montdz tepelnej izoldcia podlahy
povaly hr. 200 mm (2x100 mm), vratane montaze pochodznej lavky, montaze sneholapov
a stre$n¢ho vylezu na strechu.

Pocas stavebnych prac je dodévatel’ resp. zucastneni dodéavatelia povinni respektovat’ a
dodrziavat’ normy, technické a technologické postupy a riadit’ sa vyhlaskou ¢. 147 Zb. z roku

2013 a vSetkymi ostatnymi platnymi suvisiacimi bezpecnostnymi predpismi.

Pred realizaciou prac je nutné zabezpelit’ — odpojit’ vSetky energie v objekte / voda,
kanal, eli, atd !!!  (prace zrealizuje a zabezpec¢i odborne spdsobilé firma s odborne
spdsobilou zodpovednou osobou )

Pred demola¢nymi pracami je potrebné zabezpecit’ staticky vSetky konStrukcie stavby
tak aby pocas realizacie baracich prac jednotlivych konsStrukcii nedoslo k ich
samovol’'nému zriteniu. Venovat’ zvySenii pozornost’ aby nedoslo k naruseniu
jestvujucich nosnych kons$trukeii jestvujiicej stavby, resp. jestvujiceho krovu.

Proti zosuvu snehu zo strechy, budu osadené snehové zabrany — sneholapy.

Novonavrhované drevené ¢asti streSnej konstrukcie budi impregnované / opatrené
naterom proti hnilobe a §kodcom.

Dazd'ové vody zo strechy objektu budi zvedené dazd’ovymi zI'abmi a zvodmi do
jestvujacich pripojeni, ktoré st napojené na verejni kanalizdciu. StrieSka nad hlavnym
vstupom do objektu je napojend dazd’ovymi odtokovymi rurami na zelent plochu — travnik,
vlastny pozemok stavebnika.

Navrhovana rekonsStrukcia strechy budovy objektu uéebni pre 1. stupen riesi

- demontéz jestvujucej nefunkénej stre$nej krytiny Onduline

- demontéaz klampiarskych prvkov, vratane pododkvapovych zl'abov
a odtokovych rar

- vynutena demontaz a nasledne spitna montaz jestvujtiiceho bleskozvodu
(preverit’ funkénost’, po spétnej montazi zrealizovat’ reviziu )

- demontaZ latovania

- nater drevenych prvkov krovu (_proti hnilobe a Skodcom )

- montaz poistnej hydroizolacie — podstre$na vysokodifuizna folia
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- montdz kontralaty, laty ( min. 65/60 )

- montaz plechovej stresnej krytiny

- montdz klampiarskych prvkov, vratane sneholapov a streSného vylezu 46x55,
odkvapového systému, pododkvapovych Zl'abov a odtokovych rur,

- montaz, poloZenie folie ( parozabrana )

- montdz tepelnej izolacia podlahy povaly hr. 200 mm (2x100 mm)

- montaz pochddznej lavky ( OSB 3 doska 22, 2x hranol 200/300 )
(v ramci realizécie prac preverit’ funkénost’ jestvujicich ZTI potrubi a vpusti
vyvedenych do povalového priestoru — nefunkéné zaslepit’, zablendovat’, funkcné
zrealizovat’ vyvedenie potrubim, stresnou prechodkou a odv. kominom nad strechu do
exteriéru )

- navrhujem statické posudenie, resp. obhliadku jestvujuceho krovu statikom v stave
v akom je / po realizacii stavebnych uprav rekonstrukcie strechy.

- poCas realizacie stavebnych uprav je potrebné neustale vizualne monitorovat’ chovanie
sa okolitych konstrukeii. V pripade potreby okamzite prizvat’ projektanta statiky.

- pri realizécii prac dodrzat’ platné STN a EN

- dodrzat’ stavebné postupy a odporucania vyrobcov, ich montazne navody, postupy,
odporucania, riadit’ sa nimi a aj ich Standardnymi detailami

- vSetky rozmery prekontrolovat’ priamo na stavbe v ramci predrealizacnej pripravy !!!
- pred objedndvkou krytiny skontrolovat’ rozmery - skutkovy stav realizovanych préc !!!
- vSetky pripadné nezrovnalosti, odchylky — konzultovat’ so zdstupcom investora,
stavebnym dozorom a stavbyvedtcim — t.j. zastupcom dodavatel’skej, realiza¢nej firmy, ktora
prebera plni zodpovednost’, za overenie rozmerov realizaénych prac na stavbe

- tato projektova dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielenskii dokumentaciu zhotovitel'a
prac stavby

- pred objednédvkou, resp. zahdjenim vyroby a dodavky PSV vyrobkov, napr.krytiny

a klampiarskych vyrobkov - presné rozmery zamerat’ na stavbe.

- pred realizaciou projektovanych - zakrytych prac, tieto odkrytim preverit’ v rdmci realizicie
prac a pred samotnou realizaciou konzultovat’ s projektantom stavby a stavebnym dozorom.

Vznik odpadov pocas vystavby :

Stavebné odpady a odpady z demolacii, upravené v §77 zakona NR SR ¢. 79/2015 Z. z.

o odpadoch.

Stavebné odpady a odpady z demolacii st odpady, ktoré vznikaju v dosledku uskutociiovania
stavebnych prac, zabezpec€ovacich prac, ako aj prac vykondvanych pri udrzbe stavieb, pri
uprave stavieb alebo odstraniovani staviecb. PodPa Katalogu odpadov ich zarad’ujeme

do skupiny 17.

Na uvedenu stavbu sa budi pouzivat’ bezné stavebné materialy, vyrabané podl'a platnych
noriem a predpisov.
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Kategorizacia odpadov pocas realizacie stavby je nasledovna :

C.odpadu  Druh odpadu Kategoria

170201 Odpad. Stavebné drevo O — ostatny
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb
a demoldcii / iné ako uvedené

v170901,17 09 02,17 09 03/ O — ostatny
1704 11 Kable / iné ako uvedené
v 1704 10 O — ostatny

150110 Obaly obsahujuce zvysky

nebezpecnych latok, alebo

kontaminované nebezpecnymi

latkami N — nebezpecny
Likvidacia odpadov bude zabezpecena nasledovne :

Odpady budu likvidované odvozom na riadenu skladku a odvozom do zbernych
surovin; resp. likvidicia bude zabezpecena opravnenou firmou .

Bezpednost a ochrana zdravia

Pri vystavbe je potrebné zabezpecit odborny dozor a bezpecnost' pri vykondvani
prac, dodrziavat' technologicky a pracovny postup, ktory uréuje ndvédznost a stibeh
jednotlivych prac, pouzitie strojov, zariadeni a Specidlnych pracovnych prostriedkov, spdsob
dopravy materidlu, technické a organiza¢né opatrenie k zaisteniu bezpe€nosti pracovnikov
a pracoviska, zabezpeCenie staveniska. Dodavatel' stavebnych prac zabezpe¢i poucenie
pracovnikov na zaistenie bezpecnosti.

Pri realizacii prac je potrebné dodrziavat' bezpeénostné predpisy pre buracie prace a
prace vo vyskach. Blracie prace musi riadit osoba odborne spésobila pre vykon
stavebnej ¢innosti - stavebny dozor / stavbyveduci.

VSetky stavebné prace musia byt realizované v sulade s pravnymi predpismi, predpismi poZiarnej
ochrany a platnymi normami STN.

Pocas procesu vystavby musia byt dodrzané poziadavky vyhlasky ¢.147/2013 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov a nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z.

Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov je plne harmonizovany s pravom Eurdpskej
unie. Tento zakon ustanovuje vSeobecné zasady prevencie a zakladné podmienky na zaistenie
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bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a na vylucenie rizik a faktorov podmienujtcich vznik
pracovnych trazov, chordb z povolania a inych poskodeni zdravia z prace.

VYHLASKA 147/2013 Z.z.

Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky z 5. jina 2013, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti

Zmena: 46/2014 Z.z.

Zmena: 100/2015 Z.z.

(1) Tato vyhladka ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach?) a pracach s nimi suvisiacich (dalej len "stavebné prace") a podrobnosti 0 odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

(2) Této vyhlaska sa vztahuje aj na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri inych précach
vykonavanych pomocou pracovnych postupov a pracovnych prostriedkov pouzivanych pri stavebnych
pracach.

(3) Tato vyhlaSka sa vztahuje na prace vykonavané pri zachrane osoby na stavenisku? v
nevyhnutnom rozsahu, ktory je potrebny na zachranu Zivota a zdravia, a to po vykonani nevyhnutnych
bezpecnostnych opatreni na ochranu Zivota a zdravia a len poCas nevyhnutne potrebného Casu. Tato
vyhlaSka sa nevztahuje na prace vykonavané zachrannymi zloZzkami integrovaného zachranného
systému?) pri z&chrane osoby na stavenisku.

VYHLASKA 508/2009 Z.z.

Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republikyz 9. jala 2009,

ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky podla § 30 ods. 1 pism. a) a c)
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d'alej len ,,zakon“) ustanovuje:

Zakladné ustanovenia

§1

Tato vyhlaska ustanovuje

a)

podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a na obsluhu niektorych technickych
zariadeni,

b)

technicke zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

§2

(1)
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Tato vyhlaska sa vzt'ahuje na technické zariadenia tlakové, zdvihacie, elektrické a plynové a ich
Casti (d'alej len ,technické zariadenie®).

(2)

Tato vyhlaska sa nevztahuje na technické zariadenia, ktoré st uréenymi vyrobkami,1) do ich
uvedenia na trh alebo uvedenia do prevadzky.

Na stavenisku budu realizované také bezpeCnostné opatrenia, ktoré =zaistia
organizatnym alebo technickym spdsobom bezpecny vykon cinnosti na stavenisku a
jeho okoli, ako aj bezpecnu prevadzku rozlicnych zariadeni a mechanizmov.
Upozorfiujeme, ze na tomto stavenisku a stavbe okrem nebezpecenstva vyskytujiiceho

sa pri bezne vykonavanych préacach, sa vyskytuju aj prace zaradené do skupiny prac s
osobitnym nebezpecenstvom. Su to najméi prace:

ezemné, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnymi
prostriedkami (vykopy ryh inzinierskych sieti, praca v dosahu zemnych strojov, doprava
vykopku a pod.),

*vo vyskach (moznost’ padu z vysky, padu materidlu, dopravné ohrozenie, praca Zeriava,
atd’.).

St to ale aj prace s prevadzkovymi rizikami (napr. subezne vykondvané a vzdjomne sa
ohrozujuce prace, rozkopavky na verejnom priestranstve) a z toho vyplyvajlica potreba
zriadenia rozli¢nych pomocnych konstrukeii na ochranu os6b v rdmeci staveniska, ako aj
mimo staveniska (napr. ochranné leSenia, osvetlenie a pod.),

Okrem skor uvedeného upozornenia je nevyhnutné respektovat’ vSeobecne platné
zasady, podl'a ktorych:

svSetci pracovnici zhotovitel'a stavby a poddodavatel'ov musia byt pred zacatim prac na
stavbe nalezite vyskoleni o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci (o om sa vyhotovi
zaznam), a musia pouzivat predpisané ochranné prostriedky, pomocky a predpisany
odev podl'a druhu vykondvanej prace,

*vsetky prace musia byt uskuto¢nené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti prace
a ochrane zdravia pri préci,

epred zacatim zemnych prac je potrebné vyznalit vSetky podzemné vedenia
inzinierskych sieti na teréne s udanim hibky ich uloZenia a ochrannych pasiem.
Pracovnici, ktori budu tieto prace vykondvat’ musia byt’ o tom informovani.

*v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrebné tieto prace vykonat ruc¢nym
spdsobom,

*ryhy a stavebné jamy vo vigsich hibkach ako 1,3 m sa musia dostatoéne zabezpe&it’
pazenim proti zosuvu,

*padu osdb do stavebnej jamy sa musi zabranit’ ohradenim po obvode stavebnej jamy
(dvojtycové 1,1 m vysoké so zardzkou),

*pri pracach vo vyskach musia byt pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami
(dostato¢ne Unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi ochrannymi a
istiacimi prostriedkami (napr. padsmo s lanom alebo bezpe€nostny postroj s lanom),

*pri vyjazde &ut zo staveniska je potrebné zabezpecit’ Cistenie vozidiel tak, aby nedoslo k
znecisteniu verejnych komunikacii. Pristupové komunikacie, pracovné plochy a pod. sa
musia po cely ¢as vystavby na stavenisku udrziavat’ v bezpecnom stave.
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svSetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty musia byt
osvetlené a oznacené bezpeCnostnymi znackami. Oplotenie staveniska musi mat
uzamykatelné vstupy a vystupy.

skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materialu sa nesmu umiestiiovat’ na
verejnych komunikécidch a v priestoroch trvalo ohrozovanych dopravou bremien.
Skladovacie plochy musia byt urovnané, odvodnené, spevnené a dostatocne tnosné. Pri
skladovani materidlov sa musi zaistit’ ich bezpecny prisun a odber v sulade s postupom
stavebnych prac.

«skladky sa musia riesit’ tak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie alebo dopiianie
dielcov a prvkov v sulade s poziadavkami vyrobcu bez nebezpecenstva ich poskodenia a
ohrozenia pracovnikov,

stavenisko sa musi zabezpecit’ aj v Case, ked’ sa na iom nepracuje,

*kazdé docasné elektrické zariadenie sa musi vypinat’ nielen v ¢ase pracovného kl'udu,

ale aj v pracovnej dobe, pokial' nie jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych alebo
bezpecnostnych dovodov,

pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti sa musi, v zavislosti od druhu prac,
zabezpecit’ dostato¢né osvetlenie

Organizicia vystavby
Koncepcia postupu vystavby

Predpoklada sa, ze stavba bude realizovand dodéavatel'skym spdsobom. Stavenisko pre
stavebné upravy objektu bude odovzdané stavebnikom a prevzaté zhotovitel'om stavby

v celom rozsahu a v jednom termine. Pri odovzdani staveniska zabezpe¢i stavebnik
vyty€enie hranice staveniska, ako aj vSetkych vyskytujicich sa podzemnych
inzinierskych sieti nachadzajucich sa na stavenisku. Zaroven sa ur¢i miesto pre odber
elektrickej energie a vody pre stavebné tcely, t.j. priamo z jestvujuceho rekonstruovaného
objektu.

Po prevzati staveniska sa vybuduje jeho oplotenie vratane vstupu na stavenisko.
Nésledne sa pristipi k navrhovanym pracam. Zemné prace sa nebudu realizovat'.
Sut’ zo stavby bude vyvadzand dopravnymi prostriedkami na skladku, ktord je mimo
staveniska.

Na dopravu materidlu sa navrhuji bezné dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy,
ktorych pristup k rekonstruovanej stavbe je zabezpeceny po verejne pristupnej komunikacii
a stavebny material bude zasobovany priebezne ( nie naraz ) a bude umiestneny priamo na
stavbe, ¢ast’ v pripade nutnosti na pozemku vo vlastnictve stavebnika.

Koncepcia zariadenia staveniska .

Na stavenisku sa nenachadzaju objekty, ktoré by bolo mozné vyuzit’ pre ucely zariadenia
staveniska, preto pre vedenie stavby, ako aj pre zabezpecenie hygienickych a socialnych
potrieb pracovnikov stavby sa navrhuje pouzit' Cast presne vymedzenych jestvujtiicich
priestorov rekonstruovanej stavby. Pocas vystavby bude stavenisko zabezpecené pred
vstupom nepovolanych 0s6b oplotenim po obvode plnym plotom s vySkou min. 1,8 m.
Stavenisko bude pocas vystavby pristupné z jestvujicej miestnej komunikacie a arealovymi
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komunikaciami. Pri vstupe na stavenisko sa osadi informacna tabula s identifikacnymi
udajmi o stavbe a oznaCenim jej legalizacie, tabula s oznacenim ,,Nepovolanym vstup
zakazany*“ a oznamenie, v ktorom je uvedeny koordinator dokumentacie a koordinator
bezpecnosti podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.

Vychadzajac z produktivity prace pri stavebnych pracach, ako aj z lehoty vystavby,
predpokladd sa priemerny ( premenlivy ) pocet pracovnikov 5-10. Pre tento stav l'udi sa
navrhuje:

Priestory pre svojich pracovnikov zabezpeci dodavatel’ stavby po dohode so stavebnikom

v priestore rekonstruovanej stavby . Na stavenisku sa neuvazuje s ubytovanim pracovnikov.
Zasobovanie staveniska elektrickou energiou bude zabezpecené jestvujicou elektrickou
energiou stavby.

Zasobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadovych vdd pre ucely vystavby bude voda
potrebnd pre sanitdrne ucely, ako aj pre pripadné hasenie poziaru.

Voda sa bude odoberat’ z jestvujucej stavby.

Plochy pre skladovanie stavebnych materialov

Pre skladovanie stavebnych materidlov je k dispozicii vlastny pozemok stavebnika.
Stavebny materidl sa bude dovazat' na stavbu len v takom mnozstve, v akom sa
materidl bezprostredne po dovoze zabuduje do objektu.

Dopravné rieSenie

Zasobovanie staveniska a stavby stavebnym materidlom sa uvazuje z miestnej
komunikacie priamo na stavenisko. Odjazd zo staveniska je po tej istej trase.
Pesia doprava nebude vystavbou ohrozena.

Vplyv stavby na vonkajSie Zivotné prostredie

Jestvujiica stavba svojimi vysSie Specifikovanymi stavebnymi Upravami nebude
vykazovat’ nepriaznivé u€inky na Zivotné prostredie.

Snina, 10/2020 Ing. Ivana Megova



